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I1. Opis zagospodarowania terenu

1) Przedmiot inwestycji

Przedmiotem niniejszego opracowania jest przebudowa osiedlowej sieci cieptowniczej i
przylaczy do budynkow przy ul. Przemystowej 34 i 36 oraz Rozbrat 10/14 w Warszawie.
Inwestycja bedzie zlokalizowana na dziatkach nr: 58, 59/1, 59/3, 62, 63 z obrgbu 5-06-09,
Sroédmiesceie.

2) Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Miejsce realizacji przedsiewzigeia znajduje si¢ przy ul. Przemystowej 34 i 36, Rozbrat 10/14
w Warszawie, dz. nr ew. 58, 59/1, 59/3, 62, 63 z obrgbu 5-06-09, Srodmiesécie. W
projektowanej przebudowie sieci z przylaczami zaprojektowano wlaczenie w istniejgca
osiedlows sie¢ cieplownicza 2xDN65/140, 2xDN125/225. Osiedlowa sie¢ cieptownicza i
przylacza prowadzone beda w wiekszosci po starej trasie sieci kanatowej.

Teren zabudowany jest budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi.

Teren objety opracowaniem obejmuje obszar uzbrojony w nastgpujaca infrastrukture:

- sieci cieptownicze,

- sieci telekomunikacyjne,

- sieci kanalizacyjne.

Na dziatkach objetych opracowaniem sg zlokalizowane: droga wewnetrzna, chodniki oraz

teren zielony.

3) Projektowane zagospodarowania terenu

W ramach niniejszego opracowania projektuje si¢ przebudowa osiedlowej sieci cieplowniczej
i przylaczy do budynkéw przy ul. Przemystowej 34 1 36 wraz z przylaczem cieplnym do
budynku przy ul. Rozbrat 10/14 w Warszawie. Inwestycja bedzie zlokalizowana na dziatkach
nr 58, 59/1, 59/3, 62, 63 z obrgbu 5-06-09, Srodmiescie.

Sie¢ cieplownicza z przylaczami bgdzie wykonana z rur preizolowanych stalowych.

Srednica i dtugoscei projektowanej osiedlowej sieci cieptowniczej z przytaczami:
2xDN40/110-2x4,3m

2xDN50/125—- 2x58,2m

2xDN50/125—2x10,0m - SPIRO

Razem: 2x 62,5m

Przylacza wchodzg bezposrednio do wezlow lub przebiegajg w pomieszczeniach
piwnicznych, a nastepnie wehodzg do weztow.

4) Zestawienie powierzchni poszczegblnych czesci zagospodarowania dzialki terenu

Nie dotyczy w zakresie zestawien powierzchni — inwestycja liniowa.



5) Dane informujace, czy dzialka lub teren, na ktérym jest projektowany obiekt
budowlany, s wpisane do rejestru zabytkéw oraz czy podlegaja ochronie na
podstawie ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Teren objety inwestycjg znajduje si¢ na obszarze zabytku archeologicznego wpisanego do
rejestru zabytkow pod nr C-48 decyzjg z dn. 30.06.1971r.

Dzialki nr 58, 63 obreb 5-06-09 zostaty uj¢te w Gminnej Ewidencji Zabytkow.

Planowana inwestycja obj¢ta jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego rej.
Powisla Potudniowego — czgs¢ I.

6) Dane okreslajace wplyw eksploatacji gérniczej na teren zamierzenia
budowlanego, znajdujacego si¢ w granicach terenu goérniczego

Nie dotyczy — teren inwestycji polozony poza granicami tych obszarow.

7) Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej
Nie dotyczy — teren inwestycji polozony poza drogami pozarowymi.

8) Informacja i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych
zagrozen dla Srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych
obiektéw budowlanych

Inwestycja nie powodujgca zagrozen dla srodowisko oraz higieny i zdrowia uzytkownikow,
majaca na celu doprowadzenie czynnika grzewczego na potrzeby ogrzewania obiektow.
Projektowana osiedlowa sie¢ cieptownicza z przylaczami nie zaliczajg sie do przedsiewzieé
mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko i nie kwalifikuje sie do sporzadzania raportu
o oddziatywaniu na srodowisko.

9) Inne konieczne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia
skomplikowania obiektu budowlanego lub robét budowlanych

Projektowana inwestycja jest obiektem o powszechnie znanych rozwigzaniach
technologicznych nie stanowigcych trudnosci dla odpowiednio wykwalifikowanych ekip
zajmujacych si¢ montazem preizolowanych sieci cieptowniczych.

Zgodnie  z  paragrafem 14 ust. 8  Rozporzadzenia  Ministra  Rozwoju

z dnia 11 wrzednia 2020 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz. U. 2020 poz. 1609):

1 Przepisy prawa w oparciu o ktére dokonano okreslenia obszaru oddzialywania
obiektu: Zgodnie z art. 3 pkt. 20, art. 20. ust. 1 pkt. 1c i art. 34 ust. 3 pkt 5 Ustawy z dnia
07.07.1994r. Prawo Budowlane okresla si¢ obszar oddziatywania obiektu. Obszar
oddzialywania obiektu to teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego.



1. Przepisy prawa w oparciu o ktére dokonano okreslenia obszaru oddziatywania
obiektu: Zgodnie z art. 3 pkt. 20, art. 20. ust. 1 pkt. 1c i art. 34 ust. 3 pkt 5 Ustawy z dnia
07.07.1994r. Prawo Budowlane okresla si¢ obszar oddziatywania obiektu. Obszar
oddzialywania obiektu to teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego.

2. Zasieg oddziatywania obiektu:

Oddziatywanie obiektu miesci si¢ w catosci na dziatkach na ktérych zostat zaprojektowany,
tj. dz. ew. 58, 59/1, 59/3, 62, 63, 78, 79/3 z obrebu 5-06-09, Srodmiescie.

Poziom posadowienia sieci waha si¢ pomiedzy 0,78 — 1,41m m p. p. t., w zwigzku z czym
projektowany obiekt nalezy zaliczy¢ do drugiej kategorii geotechnicznej. Warunki gruntowe
nalezy uznac za proste.

Warunki hydrologiczne: woda gruntowa wystepuje ok. 3,0 -4,0 m ponizej powierzchni
terenu.
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OSIEDLOWEJ SIECI CIEPLOWNICZEJ | PRZYLACZY DO BUDYNKOW
PRZY UL. PRZEMYStOWEJ 34 | 36 ORAZ ROZBRAT 10/14 W WARSZAWIE.

ZGODNIE Z ART. 34 UST. 3D USTAWY PRAWO BUDOWLANE Z DNIA 07.07.1994R.
NINIEJSZYM OSWIADCZAM, ZE W/W PROJEKT ZOSTAL WYKONANY ZGODNIE Z
ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ, ORAZ OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI, NORMAMI.
PROJEKTEM ZAGOSPODAROWANIA TERENU, PROJEKTEM ARCHITEKTONICZNO-
BUDOWLANYM  ORAZ ROZSTRZYGNIECIAMI DOTYCZACYMI  ZAMIERZENIA

BUDOV&/LANEGO | JEST KOMPLETNY Z PUNKTU WIDZENIA CELU, KTOREMU MA
Stuzy

PROJEKTANT: SPRAWDZAJACY:

mgr inz. A. Migasiuk mgr inz. J. Migasiuk-Bajena

gasiuk-Bajena
i kjerowania robotami
% ggraniczen

aJINr SIOIB
Q Ania ve; Lgu:/97 w spec), msta_)akresl sigci, instalacji i urzadzed:
W Spec]. insBve Al /Zdhesués :m wod.-kan,, cieplnych, wertylacyjnych i gazowych
i Urzartzer o 1661, instalacy Nr ewid: 49%/8P;8y, 813{BF/§/ LUB/00S5/F 00S/04

F-kan . cigpin ‘Chwent ) 552
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UOIEVODR BUALSHEPOILASH Bisla Podlasks, 1997.05.05.

GP.7342/902/96

DECYZJA DNNr 810/BP/97

Na podstawie art. 12, ust. 3, art. 13, ust. 1, pkt. 1, ust. 2i 4, art, 14, ust. 1, pkt. 4, ust. 3,
pkt. 1, ust. 4, ustawy z dnia 7 lipca 1994 1oku - Prawo budowlane /Dz.U.94. or 89, poz. 414/
oraz § 3, ust. 1, § 4, ust. 2, rozporzdzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z
30 grudnia 1994 roku w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie /Dz.U.95.
nr 8, poz. 38/, w zwigzku z art. 104 § 1 i 2 KPA, po rozpatrzeniu wniosku Pana mgr inz.
Andrzeja Migasiuka z dnia 31.12.1996r. wobec zloZenia egzaminu z wynikiem pozytywnym

UDZIELAM

Panu Andrzejowi Piotrowi MIGASIUKOWI

UPRAWNIEN BUDOWLANYCH

do projektowania bez ogramiczent w specjalnssci instalacyjnej
w zakregie sieci, instalacji i urzgdzes:
wedociggowych i kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych.

Uzasadnienie

Praoprowadzone postgpowanie administracyjne wykazato, iz Pan mgr inz Andraej
Miggsiuk:
1. spelnit warunki w zakresie przygotowania zawodowego niezbednege do uzyskania

uprawnieth budowlanych,

2. ztozyt egzamin z wynikiem pozytywnym,
wobec powyzszego decyziq niniejszg postanowiono jak na watgpie.

Od niniejszej decyzii przystuguje odwolanie do Gléwnego Inspektora Nadzoru

Budowlanego, mpoéredmctwmanengmelakopod]sshego w terminie 14 dni od daty jej
otrzymania. TRl Al oo
Otrzymuiq: ‘
2/ Gtéwmy Inspektor Nadzora
w Warszawie

3/afa.
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%“ INZYNIEROW
{ BUDOWNICTWA

LOIIB.OKK.7131/23/04

Lublin, dnia 28 maja 2004 r.

DECYZJA

Na podstawic art. 24 ust. 1 pkt.2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych architektéw, inzynierow
budownictwa oraz urbanistow / Dz U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42,z péin. zm./, art. 13 ust. 1 pkt. 1, art. 14 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. Prawo budowlane / tekst jednolity: Dz. U.z 2000 r. Nr 106, poz. 1126 z péin. zm./,§ 9 ust. 1 rozporzadzenia Ministra
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawic samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

! Dz, U. z 1995 r. Nr 8, poz. 38, z péin. zm. { oraz. art. 104 Kodeksu postgpowania administracyjnego / Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071

z poin. zm. /.

stwierdzamy, ze

Pani Jolanta Maria MIGASIUK-BAJENA

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewidencyjny : LUB/0065/POOS/04

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzqdzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociqgowych i kanalizacyjnych,

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Lublinic na podstawie protokolow
z postgpowania kwalifikacyjnego oraz przeprowadzonego egzaminu, uchwalaNr 52004 z dnia 28 maja 2004 r. stwierdzila, 2e
Pani Jolanta Maria MIGASIUK-BAJENA posiada wymagane prawem wyksztalcenie i praktyke zawodowa konieczna do
uzyskania uprawnien budowlanych w w/w specjalnosci i uzyskata pozytywny wynik egzaminu na uprawnienia budowlane.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskicj Izby Inzynierow Budownictwa w Warszawie, za
posrednictwem Lubelskiej Okrggowej lzby Inzynierow Budownictwa w Lublinie w terminie 14 dnia od daty jej dorgczenia.

Skiad orzekajgcy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Przewodniczacy OKK Przewodniczacy Czionek Czlonek Iy

Skladu Orzekajacego OKK ’ /‘

CJ\ZL”—_”' Zrgt ], — ‘;;%V? V%%
prof. dr hab. inz Jan Kukielka drinz. Wieslavy urek mgr inz. Franciszek Kowal l‘ mgy inz. Henryk Tléjcik

-

A
|

Otrzymuja: Vil

2. Gléwny Inspektor : 4
Nadzoru Budowlanego \ L Ve

3. afa S——



Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt. 1 i art. 13 ust. 4 —Prawo budowlane
w zwiazku z § 4 ust. 2 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej 1 Budownictwa

uprawnienia budowlane

Pani Jolanta Maria Migasiuk-Bajena

uprawniajg do:

- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych z zastrzezeniem
art. 62 ust. 5 ustawy

bez ograniczen.

Niniejsze uprawnienia, na podstawie § 4 ust.4 rozporzadzenia Ministra Gospodarki

Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji

technicznych w budownictwie, stanowia podstawe do sporzadzania projektow

zagospodarowania dzialki i terenu w w/w specjalnosci, jezeli catos¢ problematyki jest

przedstawiona w projekcie zagospodarowania dziatki lub terenu — zgodnie z art. 34 ust. 3b.

Przewodniczacy OKK Przewodniczacy
Skiadu Orzekajacego OKK

(HI— Y

prof, dr hab. in2. Jan KUKIELKA " drinz. Wieslaw NUREK
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INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LUB-X7S-57Y-26T *

Pan Andrzej Migasiuk o numerze ewidencyjnym LUB/I1S/3240/02

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-01-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-01-03 roku przez:

Joanna Gieroba, Przewodniczacy Rady Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie o$wiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem witasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LUB-ZKY-Y1X-U8G *

Pani Jolanta Migasiuk-Bajena o numerze ewidencyjnym LUB/IS/3238/02

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-09-01 do 2024-02-29.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-08-17 roku przez:

Joanna Gieroba, Przewodniczacy Rady Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie o$wiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne;j.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem witasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.




I1. Opis techniczny

1. Podstawa opracowania
- Umowa z Inwestorem
- Podktady geodezyjne
- Ustalenia z Inwestorem
- Wizja lokalna oraz uzgodnienia dokonane z wlascicielami i uzytkownikami terenu
objetego
inwestycja
- Eksploatacyjne wytyczne Veolia Energia Warszawa S.A.
- uzgodnienia z Veolia Energia Warszawa S.A.
- Katalog i poradnik projektanta rur preizolowanych w ptaszczu HDPE
- Obowigzujgce normy i przepisy

2. Zakres opracowania
Przedmiotem niniejszego opracowania jest przebudowa osiedlowe;j sieci cieptowniczej
i przylaczy do budynkéw przy ul. Przemystowej 34 i 36 oraz Rozbrat 10/14 w Warszawie.
Inwestycja bedzie zlokalizowana na dziatkach nr: 58, 59/1, 59/3, 62, 63 z obrebu 5-06-09,
Srédmiescie.
Opracowania powigzane:
a) Opinia geotechniczna,
b) Inwentaryzacja dendrologiczna drzew i krzewdw.

Kategoria obiektu: XX VI osiedlowa sie¢ cieptownicza z przytgczami.

Poziom posadowienia sieci waha si¢ pomigdzy 0,72 — 1,41m m p. p. t., w zwiazku z
czym projektowany obiekt nalezy zaliczy¢ do drugiej kategorii geotechnicznej. Warunki
gruntowe nalezy uzna¢ za proste. Do glgbokosci ok. 3m p.p.t. zalega nasyp budowlany
piaszczyste z domieszka gruzu i humusu. Ponizej wystepuja piaski ze zwirem.

Warunki hydrologiczne: woda gruntowa wystepuje ok. 3,0 -4,0 m ponizej powierzchni
terenu.

Inwestycja jest potozona poza terenem objetym ochrona przeciwpozarowa.

Parametry techniczne sieci cieptowniczej charakteryzujace wplyw sieci na $rodowisko
1 wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sasiednie pod wzgledem:

a) zapotrzebowania i jakosci wody oraz ilodci, jakosci i sposobu odprowadzania
Sciekow oraz wod opadowych — zapotrzebowanie na wode wystapi jedynie na etapie realizacji
inwestycji do plukania rurociagéw i proby cisnieniowej. Woda zostanie odprowadzona do
kanalizacji,

b) emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachéw, pylowych i ptynnych, z
podaniem ich rodzaju, ilosci i zasiggu rozprzestrzeniania sie — sie¢ cieplownicza nie emituje
zadnych zanieczyszczen,

¢) rodzaju i ilo$ci wytwarzanych odpadéw:

- odpady betonowe z nawierzchni, podbudowy drég i kanahu cieptowniczego (kod

170181),



- gleba i ziemia w tym kamienie nie zawierajaca substancji niebezpiecznych

(kod 170504) stanowigce nadmiar z wykopdw dla projektowanej s.c.

- odpady metaliczne — zelazo, stal (kod 170405) ze zdemontowanych rurociggéw,

- odpadowe tworzywa sztuczne (kod 170203) ze zdemontowanej izolacji rurociggow.
Odpady bedg zbierane w sposob selektywny tj. odpady gromadzone bgdga na biezgco
wywozone do miejsca wskazanego przez Inwestora na etapie realizacji inwestycji, co
uniemozliwi powigkszenie si¢ ilosci wytwarzanych odpadéw na terenie realizowanej budowy.
Firma wywozgca odpady powstajagce w trakcie realizacji inwestycji, bedzie firma
wyspecjalizowang i uprawniong do wykonywania tego typu czynnosci.

W pasie realizowanej inwestycji wystepujg jezdnie i chodniki z kostki brukowej oraz tereny
zielone, ktére po zakonczeniu budowy zostang odtworzone do stanu pierwotnego.

d) wiasciwoséci akustycznych oraz emisji drgan, a takze promieniowania, w
szczegOlnosci jonizujgcego, pola elektromagnetycznego i innych zaklécen, z podaniem
odpowiednich parametréw tych czynnikdédw 1 zasiggu ich rozprzestrzeniania si¢ — sie¢
cieplownicza nie powoduje emisji drgan i promieniowania.

e) wplywu sieci cieplowniczej na istniejgcy drzewostan, powierzchni¢ ziemi, w tym
glebe, wody powierzchniowe i podziemne - Planowana inwestycja w niewielkim stopniu
wplynie na stan istniejgcego drzewostanu, pod warunkiem zabezpieczenia systemu
korzeniowego oraz spelnienia pozostatych zasad ochrony drzew. Pomimo naszych staran o
zachowanie zieleni, nalezy usungé drzewo krzew (nr 30 bluszcz — 4m?), co zostato
wyszczegOlnione w oddzielnym opracowaniu "Inwentaryzacja dendrologiczna drzew i
krzewow".

Planowana inwestycja objeta jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego rej.
Powisla Poludniowego — czgs¢ 1.

Teren objety inwestycjg znajduje si¢ na obszarze zabytku archeologicznego wpisanego
do rejestru zabytkéw pod nr C-48 decyzjg z dn. 30.06.1971r.

Dziatki nr 58, 63 obreb 5-06-09 zostaly ujete w Gminnej Ewidencji Zabytkéw.

Projektowana inwestycja jest obiektem o powszechnie znanych rozwigzaniach
technologicznych nie stanowigcych trudnosci dla odpowiednio wykwalifikowanych ekip
zajmujgcych si¢ montazem preizolowanych sieci cieptowniczych.

Zgodnie  z  paragrafem 14 ust. 8  Rozporzadzenia  Ministra  Rozwoju
z dnia 11 wrze$nia 2020 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz. U. 2020 poz. 1609):

1. Przepisy prawa w oparciu o ktére dokonano okreslenia obszaru oddziatywania
obiektu: Zgodnie z art. 3 pkt. 20, art. 20. ust. 1 pkt. lc i art. 34 ust. 3 pkt 5 Ustawy z dnia
07.07.1994r. Prawo Budowlane okresla si¢ obszar oddzialywania obiektu. Obszar
oddzialywania obiektu to teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego.

o Zasieg oddziatywania obiektu:

Oddziatywanie obiektu miesci si¢ w cato$ci na dzialkach na ktorych zostat zaprojektowany,
tj. dz. ew. 58, 59/1, 59/3, 62, 63 z obrebu 5-06-09, Srodmiescie.
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3. Opis stanu istniejacego

Osiedlowa sie¢ cieptownicza kanalowa 2xDN65, 2xDNS50 przy ul. Rozbrat,
Przemystowa zostala wybudowana w latach 1973, 1978. W budynkach sg zlokalizowane
wezly wymiennikowe dwufunkcyjne.

4. Rozwigzania techniczne

4.1. Ogolna charakterystyka sieci ciepfowniczej.

Rurociagi beda uktadane powyzej wod gruntowych, na glebokosci ok. 0,72 a 1,41 m.

Projektowana przebudowa obejmuje wykonanie osiedlowej sieci cieptowniczej 2x
DNS50/125 wraz z przylaczami 2xDN50/125, 2xDN40/110 wyprowadzanymi z projektowanej
sieci 2xDNS50/125 oraz istniejacej sieci 2xDN125/225.

Sie¢ wraz z przylagczami projektuje si¢ w technologii preizolowanej oraz SPIRO.
Przylacza wchodzg bezposrednio do weztéw lub przebiegaja w pomieszczeniach piwnicznych
a nastgpnie wchodzg do weztéow. W weztach zaplanowano nowe zawory odcinajgce,
odpowietrzenia DN15 oraz DN20.

Przylacze wyposazone bedzie w system alarmowy wykrywania awarii.

Kompensacja wydtuzen termicznych rurociggéw odbywaé sie bedzie metoda
samokompensacji - poprzez zalamania trasy. W okolicy kolan, w celu ulatwienia si¢ ich
przemieszczania, nalezy wykonaé strefy kompensacyjne i obtozy¢ ramiona kompensacyjne

i : invmi
matami kompensacyjnymi.

Zawory odcinajgce przyltacze sa zlokalizowane w studniach zaworowych.

Konce rur SPIRO w wezle zabezpieczy¢ koficowkami termokurczliwymi.

W miejscach skrzyzowan i zblizen z istniejacym uzbrojeniem podziemnym roboty
ziemne nalezy wykonywac recznie.

4.2. Posadowienie wysokoSciowe sieci cieplowniczej

Usytuowanie wysoko$ciowe projektowanej sieci cieptowniczej podyktowane byto
mozliwoscig skrzyzowan z istniejagcym uzbrojeniem, jak réwniez koniecznoscig dowigzania
si¢ do rzgdnych istniejacych rurociagdéw w miejscu wiaczenia.

Rurociagi nalezy uktada¢ powyzej wod gruntowych, zgodnie z profilem na glebokosci
ok. 0,72 — 1,41m. W przypadku wystgpienia rozbieznoéci pomiedzy rzednymi rzeczywistymi
a dokumentacyjnymi nalezy skorygowa¢ profil sieci.

4.3. Parametry techniczne sieci cieplowniczej
- ci$nienie: p,,, = 1,6 MPa
- maksymalna temperatura czynnika grzejnego: t, , , max = 124°C
- temperatura zasilanie: t, ,,, = 122°C
- temperatura powrot: t,.,,, = 60°C
Dlugos$¢ rurociggu:
2xDN40/110-2x4,3m
2xDN50/125—2x58,2m
2xDN50/125-2x10,0m - SPIRO
Razem: 2x 62,5m
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4.4. Rurociqgi
Sie¢ cieptownicza zaprojektowano:

e W ziemi z rur preizolowanych wersja standardowa z systemem
alarmowym wykrywania awarii. Rury majg posiada¢ §wiadectwo odbioru 3.1. wg PN-
EN 10204.

e W budynku z rur SPIRO preizolowanych lub rownowazne wersja

standardowa z systemem alarmowym wykrywania awarii. Rury majg posiadaé
$wiadectwo odbioru 3.1. wg PN-EN 10204. Kolana hamburskie izolowane
indywidualnie na miejscu.

o Srednice i grubosci scianek oraz masy stalowych rur przewodowych majg by¢ zgodne
z PN-EN 10220.

e Tolerancje grubosci $cianek rur przewodowych maja by¢é zgodne z normami
przedmiotowymi: PN-EN 10217-2:2019-05, PN-EN 10217-5:2019-06 , PN-EN
10216-2 :2014-02.

o W budynku, w pomieszczeniach wezta cieplnego: z rur stalowych izolowanych otuling

ub réwnowazng z pianki poliuretanowej o otwartych porach z
plaszczem zewnetrznym .

e Rury przewodowe stosowane w sieci cieptowniczej majg byé wykonane ze stali

niestopowych gatunku - ze szwem dla DN<400, wg PN-EN 10217-2:2019-05.

wo PN_EN
vV

e Dopuszeza sie stosowanie ru i g PN-EN

n a
uszcza rar W wWyCcn O wWu a
8 ot J

10216-2:2014-02.

4.5. Kompensacja wydtuzen termicznych

Kompensacja wydtuzen termicznych rurociaggéw odbywaé sie bedzie metoda
samokompensacji - poprzez zatamania trasy. W celu zmniejszenia naprezen na sieci oraz
ufatwienia przemieszczania si¢ kolan zastosowano strefy kompensacyjne za pomoca mat

kompensacyjnych 2000x1000x40 z migkkiej pianki poliuretanowej, zgodnie ze schematem
montazowym.

4.6. Armatura

Przewidziano zawory odcinajace: preizolowane w studniach zaworowych S1, S3
2xDN50/125 oraz S2 2xDN40/110.

Odpowietrzenie przewidziano: w wezle Przemystowa 36 DN15 oraz Rozbrat 10/14,

Przemystowa 34 DN20. Odwodnienia zaprojektowano w wezlach Przemystowa 34, 36,
Rozbrat 10/14 DN20.

4.7. Polgczenie projektowanych sieci preizolowanych z istniejgcymi sieciami

W projektowanej przebudowie sieci z przylaczami zaprojektowano potaczenie z
istniejgcymi  sieciami przy uzyciu: zwezki DN65/50 dla projektowanego odcinka sieci z
przylaczami do Przemyslowej 34, 36 oraz odgalezienia preizolowanego DNS50,
wyprowadzonego z istniejgcej sieci 2xDN125/225.

4.8. Przejscie rurociqgu preizolowanego przez sciane budynku
Przejscie rurociggdw preizolowanych przez $ciany budynkéw wykonaé jako szczelne,
z zastosowaniem pierscieni gumowych uszczelniajgcych (po dwa na kazda rurg), ta$my
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smarnej 1 przejs¢ szczelnych. Rury preizolowane zabezpieczy¢ koncéwkami
termokurczliwymi.

4.9. Instalacja alarmowa

Zaprojektowano rury preizolowane systemu z
rezystancyjnym systemem kontrolnym, umozliwiajacym zbudowanie systemu alarmowego,
informujgcego o kazdym zawilgoceniu izolacji.
Zaprojektowano dwa nowe obwody petli pomiarowych z punktami pomiarowymi w weztach
Rozbrat 10/14 oraz Przemystowa 36.
Przez poréwnanie wskaznika X z lokalizatora ze wskaznikiem teoretycznym okreslonym na
schemacie instalacji alarmowej, okresla si¢ miejsce wystgpienia awarii — zawilgocenia.

Podczas przebudowy osiedlowej sieci cieplowniczej z przylgczami nalezy kontrolowaé kazde
potgczenie instalacji alarmowej przed zamufowaniem.

Po zamontowaniu calej osiedlowej sieci z przytaczami nalezy zmierzy¢ jej opor catkowity
(odpowiada catkowitej dlugosci petli). W czasie montazu odczyt na testerze powinien by¢”0)
(wartos$¢ oporu wigksza od 50 MQ) lub min. ,,12” (op6ér wiekszy od 10 MQ).

4.10. Skrzyzowania 7 istniejgcym uzbrojeniem podziemnym

Na trasie projektowanej osiedlowej sieci cieptowniczej z przylaczami wystepujg
kolizje z innym uzbrojeniem podziemnym. Sg to kolizje z kablami telekomunikacyjnymi,
siecig kanalizacyjna.

W miejscach skrzyzowan i zblizen z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym roboty
ziemne nalezy wykonywa¢ recznie. Minimalna odleglos¢ krzyzujacych sie rurociggow
powinna by¢ zgodna z wymaganiami przepiséw branzowych.

Prace prowadzone przy skrzyzowaniach i zblizeniach z siecig wod-kan nalezy
prowadzi¢ pod nadzorem MPWiK-u w Warszawie.

Budowa preizolowanych rurociggéw uwzglednia ochrone drzew, krzewéw oraz
innych form zieleni. Istniejacy zielen zabezpieczyé zgodnie z opracowaniem Inwentaryzacji
dendrologicznej drzew i krzewdw.

Opracowat:

W 8pegj, INStai: e

akrgpi
U026, v 4 € siec, instalacy

eolnyen, wing g pay
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PARAMETRY ROWNOWAZNE

llekro¢ w dokumentacji projektowej zostata uzyta nazwa wilasna urzadzenia lub
komponentu instalacji nalezy ja czyta¢ tacznie ze sformutowaniem ,lub réwnowazny”. Za
produkt réwnowazny moze byé uznany produkt inny niz wymieniony, ktéry spetnia zalozone
parametry techniczne i jest pod tym wzgledem nie gorszy od wymienionego w dokumentacji
projektowej. Ponizej zamieszczono wymagane parametry techniczne dla poszczegélnych
urzadzen i komponentéw instalacyjnych wraz z wymaganiami dla zamiany.

Cechy techniczne produktéw réwnowaznych tj. parametry pracy, sposéb wykonania, standardy
materialowe, wymiary powinny spetnia¢ wymagania podane w projekcie i muszg spetnia¢
wymagania techniczne zgodnie z aktualnymi wytycznymi Veolia Energia Warszawa S.A.

1. Parametry pracy warszawskiego systemu cieptowniczego:
. cisnienie prw = 1,6 MPa
. temperatura zasilanie trwz= 122°C
. temperatura powrét trwp = 60°C

Z uwagi na mozliwos¢ przekroczenia roboczej temperatury wody sieciowej w rurociagach
zasilajgcych sredniodobowo o 5°C, armature i urzagdzenia w wezlach cieplnych i w rurociggach
cieptowniczych wysokoparametrowych pod wzgledem wytrzymatosciowym nalezy dobieraé/
projektowac dla temperatury twzmax = 124°C przy cisnieniu 1,6 MPa.

Warunki na obydwa parametry muszg byc¢ spetnione réwnoczesnie.

2. Wymagania ogélne
21. Elementy rurociagéw preizolowanych w ptaszczu ostonowym HDPE
System preizolowanych zespolonych rur ma odpowiada¢ wymaganiom aktualnych edycji norm:
e PN-EN 253 (EN 253) - w zakresie zespotu rurowego ze stalowej rury przewodowej, izolaciji
cieplnej z poliuretanu i ptaszcza ostonowego z polietylenu,
e PN-EN 448 (EN 448) — w zakresie ksztaltek - zespotéw rurowych ze stalowej rury
przewodowej, izolacji cieplnej z poliuretanu i ptaszcza ostonowego z polietylenu,
e PN-EN 488 (EN 488)- w zakresie zespotu armatury do stalowych rur przewodowych, z
izolacjg cieplng z poliuretanu i pfaszczem ostonowym z polietylenu,
e PN-EN 489 (EN 489)- w zakresie zespotu zigcza stalowych rur przewodowych z izolacjg
cieplng z poliuretanu i ptaszczem ostonowym z polietylenu
2.2, Elementy preizolowanych w ptaszczu ostonowym SPIRO

System rur preizolowanych SPIRO ma odpowiada¢ wymaganiom okre$lonym w aktualnej Aprobacie
Technicznej dopuszczajgcej system rur preizolowanych do stosowania w budownictwie.

23. Systemu nadzoru (systemu alarmowego),

System kontroli i sygnalizacji zagrozenia stanéw awaryjnych ma odpowiada¢ wymaganiom aktualnej
edycji normy PN-EN 14419 (EN 14419)

3. Wymagania szczegétowe
3.1. Rura przewodowa stalowa

Srednica nominalna DN<50 — rura ze stali niestopowych ze szwem zgrzewana elektrycznie, gatunek
stali P235GH lub wyzszy Srednica nominalna DN<400 — rura ze stali niestopowych ze szwem
zgrzewana elektrycznie, gatunek stali P235GH lub wyzszy

Srednica nominalna DN =400 — rura ze stali niestopowych ze szwem spawana tukiem krytym — spoina
spiralna, gatunek stali P235GH lub wyzszy.

Srednica nominalna, $érednica zewnetrzna/ wewnetrzna oraz grubosci $cianek rury przewodowej majg
by¢ zgodne z projektem.

Grubosci Scianek rury przewodowej nie mogg by¢ w Zadnym miejscu mniejsze od projektowych.
Odcinek rury stalowej stosowany do prefabrykacji nie moze zawiera¢ pofgczen (obwodowych):
spawanych, gwintowanych, kotnierzowych i innych,

Stan powierzchni rur przed zaizolowaniem powinien odpowiada¢ stopniom czystosci A, B lub C wg
aktualnej edycji normy PN-EN ISO 8501-1 (EN ISO 8501), bez sladoéw korozji wzerowe;.

Konce rur majg by¢ przygotowane do spawania wg aktualnej edycji normy PN-ISO 6761 (ISO 6761).



3.2 Ptaszcz ostonowy HDPE

Materiatem podstawowym, z ktérego wykonywany jest ptaszcz ostonowy, ma by¢ polietylen,
spetniajgcy wymagania podane w aktualnej edycji normy PN-EN 253 (EN 253).

Materiat PE koloru czarnego do wyttaczania powinien by¢ sklasyfikowany przynajmniej jako materiat
PE 80 zgodnie z aktualng edycjg normy PN- EN ISO 12162 (EN ISO 12162).

3.3. Plaszcz ostonowy SPIRO

Ptaszcz ostonowy SPIRO ma by¢ wykonany ze zwinietych spiralnie paséw blachy stalowej
ocynkowanej o grubosci 0,5 + 1 mm wg aktualnej edycji normy PN-EN 10346 (EN 10346), grubosé
powtoki cynkowej 19 um - 275 g/m?.

Zalezno$¢ pomiedzy Srednicg nominalng DN, srednicg zewnetrzng d: rury stalowej, Srednicg De
ptaszcza ostonowego oraz minimalng gruboscig emin ptaszcza ostonowego majg by¢ zgodnie z
projektem.

3.4. Izolacja ze sztywnej pianki poliuretanowej (PUR)

Izolacje stanowi sztywna pianka poliuretanowa (PUR) spetniajgca wymagania:
o aktualnej edycji normy PN-EN 253 (EN 253) — w przypadku rur preizolowanych w ptaszczu
ostonowym HDPE:
— wspotczynnik przewodzenia ciepfa przed starzeniem Aso < 0,029 W/mK,
- gestos¢ pozorna p > 55 kg/m3,
— wytrzymatos$é na $ciskanie w kierunku promieniowym o102 0,3 MPa,
— chionnos$¢ wody po gotowaniu WA < 10 %m/m
— wymiar komérek d < 0,5 mm
— udziat komoérek zamknietych vy = 88 % v/v
e aktualnej Aprobaty Technicznej dopuszczajgcej system rur preizolowanych w ptaszczu
ostonowym SPIRO do stosowania w budownictwie.
Srodek porotwérczy, pozwalajgcy na zachowanie przyjetych metod przetwarzania systeméw
poliuretanowych, powinien by¢ substancjg czystg ekologicznie, majgcg zerowe oddziatywanie na
warstwe ozonowg (posiadajgcy zerowy potencjat niszczenia warstwy ozonowej: ODP= 0),
Grubos¢ izolacji na rurociggu powrotnym ma byc¢ taka sama, jak na rurociggu zasilajgcym — zgodnie z
projektem.

3.5. Zespot rurowy — w przypadku rur preizolowanych w ptaszczu ostonowym HDPE

Zespot rurowy ma spetnia¢ wymagania aktualnej edycji normy PN-EN 253 (EN 253).
o wytrzymato$¢ na S$cinanie przed starzeniem i po starzeniu w kierunku osiowym
przy temperaturze rury przewodowej 23 + 2°C 12x>0,12 MPa,
o wytrzymato$¢ na Scinanie przed starzeniem i po starzeniu w kierunku osiowym przy
temperaturze rury przewodowej 140°C 12x>0,08 MPa,
o wytrzymato$¢ na $cinanie przed starzeniem i po starzeniu w kierunku stycznym w
temperaturze pokojowej 1tan>0,2 MPa
Konce rury bez izolacji min. 150 mm, przygotowane do spawania.
Odchylenie od wspotosiowosci wg aktualnej edycji normy PN-EN 253 (EN 253).

3.6. Zespo6t zlagcza preizolowanego - w przypadku rur preizolowanych w plaszczu
ostonowym HDPE

W przypadku rur preizolowanych w ptaszczu HDPE zigcze (kompletna konstrukcja potgczenia
pomiedzy sgsiednimi odcinkami rur oraz ksztaitkami preizolowanymi) ma spetnia¢ wymagania normy
PN-EN 489:2009 (EN 489:20009)..

Dobdr odpowiedniego rodzaju ztgcza izolacyjnego powinien uwzglednia¢ jego odpornos¢ na warunki
montazu, warunki gruntowe to jest: poziom wody gruntowej, wielkosé¢ sit dziatajgcych na plaszcz
ostonowy, $rednice zewnetrzng ptaszcza, doswiadczenia wlasne wykonawcy i inwestora.

Do zabezpieczania izolacji na potaczeniach spawanych dla rurociggéw DN32 - DN400 nalezy
stosowa¢ mufy termokurczliwe z polietylenu wysokiej gestosci HDPE sieciowane radiacyjnie
na cafej dlugosci (za wyjatkiem miejsc umozliwiajgcych wgrzewanie korkéw), z klejem i mastyka
uszczelniajgcg lub jednolitg masg adhezyjno — uszczelniajgca,

Ostone izolacji na potgczeniach spawanych dla nominalnych $rednic rur przewodowych DN > 450
maja stanowi¢ mufy zgrzewane elektrycznie.

Zabezpieczeniem otworéw montazowych w mufach majg by¢ stozkowe korki wtapiane wykonane z
PEHD.
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Zigcza powinny mie¢ badania typu wykonane przez ich producenta zgodnie z aktualng edycjg normy
PN-EN 489 (EN 489).

Badania typu, potwierdzajgce spetnienie wymagan normy, majg by¢ przeprowadzone w
akredytowanym laboratorium badawczym.

3.7. Ksztaltki (luki, tréjniki, podpory stale, zwezki) do stosowania w rurociagach w ptaszczu
HDPE

Ksztattki powinny byé wykonane zgodnie z aktualng edycjg normy PN-EN 488 (EN 488
Zaleca sie, aby ostone trojnikéw stanowity elementy HDPE z tzw. ,wyciagang szyjkg”,
przewodowa rura stalowa zgodna z PN-EN 253
Grubos¢ scianki stalowej ksztattki (trojnika, tuku, zwezki) w zadnym miejscu nie moze by¢é mniejsza od
minimalnej grubosci $cianki prostej stalowej rury przewodowe;j.
tuki stalowe w ksztattkach preizolowanych majg by¢ wykonywane metoda:
e DN <600
— giecia na zimno rur ze szwem wzdtuznym lub rur bezszwowych,
— giecia na goraco rur ze szwem wzdtuznym lub rur bezszwowych.
e DN>600
— (giecia na gorgco rur ze szwem wzdtuznym,
— formowania na goraco z piyt stalowych.
Przed zaizolowaniem czesci stalowych zaleca sie, aby w trakcie procesu produkcji elementow
preizolowanych
e wykonac¢ i udokumentowac kontrole:
— wzrokowa ocene powierzchni spoin — 100 % spoin,
— dla elementéw DN < 350 badanie szczelnosci — 100% spoin,
kontrole radiograficzng lub ultradZzwigkowg spoin doczotowych:
min 5% — dla rur przewodowych DN < 125,
min 10% — dla rur przewodowych DN < 350,
= 100% — dla rur przewodowych DN = 400.
Jako$¢ spoin powinna odpowiada¢ co najmniej poziomowi B wedtug aktualnej edycji normy PN-EN
ISO 5817 (EN ISO 5817)
W przypadku tréjnikow spawanych, zaleca sie stosowanie na odgatezieniu gtéwnym nakfadek
wzmachiajgcych zgodnie z aktualng edycjg normy PN-EN 13941 (EN 13941).
W przypadku tréjnikéw z wyciggang szyjkg zaleca sie wykonanie tréjnika z rury stalowej o minimalnej
grubosci o minimum jeden szereg wiekszej niz grubos¢ Scianki rurociggu gtéwnego.
3.8. System sygnalizacyjno-alarmowy —rezystancyjny

System nadzoru w w.s.c. dziata na zasadzie pomiaru rezystancji petli pomiarowej. W systemach
alarmowych dla rur preizolowanych uktadanych w gruncie, jako ,stan awaryjny” definiuje sie:
e zawilgocenie izolaciji,
e zwarcie przewodu alarmowego z rurg stalowa,
e przerwanie przewodu alarmowego.
W piance poliuretanowej rur i elementéw preizolowanych umieszczone sg przewody:
e czujnikowy niklowo-chromowy o $rednicy 0,5 mm i statej opornosci 5,7Q/m, w czerwonej
izolacji teflonowej z perforacjg, co 15 mm,
e powrotny miedziany o $rednicy 0,8 mm i statej opornosci 0,036Q2/m, w zielonej izolacji
teflonowe.
Liczba i rozmieszczenie par przewodoéw zalezg od $rednicy nominalnej rurociggu (elementu)
preizolowanego:
e DN <400 — 1 para przewodow sygnalizacyjno alarmowych, w rozstawie za dziesie¢ druga,
e 500 = DN £ 700 — 2 pary przewodoéw sygnalizacyjno — alarmowych, w rozstawie na
obwodzie, co 180°,
e 800 < DN <1000 — 3 pary przewodow sygnalizacyjno — alarmowych,
e DN > 1000 — 4 pary przewoddw sygnalizacyjno — alarmowych.
Przewody tworzg petle pomiarowg o maksymalnej diugosci 1000 m (dtugos¢ przewodu czujnikowego),
nadzorujagca tym samym odcinek rury o dlugosci 1000 m . Zalecanym jest, aby na zakonczeniach petli
pomiarowych umieszczane byly jednostki, ktére pozwalajg na ciaggta kontrole i automatyczng
lokalizacje uszkodzen.
W systemie rezystancyjnym zawilgocenie izolacji powyzej dopuszczalnej wartosci powoduje podziat
kanatu pomiarowego o znanej opornosci (réwnej opornosci przewodu czujnikowego od punktu
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pomiaru do konca R) na dwa odcinki do poczatku do miejsca wystgpienia wilgoci R+ i od miejsca
wystgpienia zawilgocenia do konca przewodu Rz (gdzie: R=R1+Rz2).

Lokalizacja awarii nastepuje poprzez okreslenie w procentach odlegtosci od punktu pomiarowego
miejsca wystgpienia zawilgocenia (opornos¢ tego odcinka wynosi R1) do ditugosci catego odcinka
pomiarowego (R1+Rz2).

Elementy systemu nadzoru majg spetnia¢ wymagania aktualnej edycji normy PN-EN 14419 (EN
14419).

3.9. Armatura

W rurociggach preizolowanych:
¢ DN =200 nalezy stosowaé armature odcinajgcg niepreizolowans,
¢ DN < 200 nalezy stosowac¢ armature odcinajgcg preizolowang
Armatura preizolowana ma by¢ wykonana zgodnie z aktualng edycjg normy PN-EN 488 (EN 488).
W rurociggach:
¢ DN > 600 zalecane jest stosowanie przepustnic zaporowych:
— z wielowarstwowg uszczelkg lamelows,
— z siedliskiem, obrzezem dysku i trzpieniem napedowym wykonanym ze stali odpornej
na korozje,
— odpornych na réznice cisnien przy zamykaniu i otwieraniu Ap = 1,6 MPa,
— z mozliwoscig dtawienia przeptywu oraz zasilania z obu stron.

e 200 < DN< 500 zalecane jest stosowanie kurkéw kulowych lub przepustnic zaporowych z
uszczelkg lamelows,

e DN <150 zalecane jest stosowanie kurkéw kulowych:

— trzpieh napedowy — stal odporna na korozje,
— element odcinajacy (kula) — stal odporna na korozje,
— uszczelka kuli — teflon z dodatkiem wegla (20%),
— elementy podtrzymujgce uszczelke (podparcie uszczelki):
o pierscienie podtrzymujgce — stal odporna na korozje,
o sprezyny talerzowe — stal sprezynowa.
Armatura odcinajgca DN>125 ma by¢ przystosowana do napedu recznego z przektadnig
mechaniczna.
Armatura odcinajgca w odwodnieniach i odpowietrzeniach:

e S$rednice odwodnien i odpowietrzen w zaleznosci od $rednicy rurociggu gtéwnego —
zgodnie z projektem,

e Kkorpus armatury odcinajgcej poza preizolacjg montowanej w studzienkach ma byé
wykonany ze stali odpornej na korozje z zawartoscig chromu powyzej 16%, wg aktualnej
edycji normy PN-EN 10088-1 (EN1088-1),

e zabrania sie stosowania odwodnien tzw. gérnych,

e nie nalezy stosowac tzw. paneli odcinajgco — odpowietrzajgcych (zblokowanej w jednym
elemencie preizolowanym armatury odcinajgcej i odpowietrzenia).

Ostone paneli z armaturg odcinajgca, paneli odwadniajgcych oraz odpowietrzajgcych powinny
stanowi¢ elementy HDPE z tzw. ,wyciggang szyjkg”

3.10. Kompensatory
3.10.1. Kompensatory preizolowane
Kompensator preizolowany powinien by¢ wykonany wg dokumentacji konstrukcyjnej producenta rur
preizolowanych.
Mieszek kompensatora powinien posiada¢ zabezpieczenie przed nadmiernym rozciggnieciem
przekraczajgcym maksymalng zdolnos¢ kompensacyjng.
3.10.2. Kompensatory niepreizolowane — przeznaczone do montazu w komorach
cieptowniczych
Kompensatory majg by¢ wykonane zgodnie z aktualng edycjg normy PN-EN 14917 (EN 14917).
Mieszki kompensatoréow wielowarstwowe, wykonane ze stali austenitycznych X6CrNiTi18-10 (materiat
1.4541) lub X6CrNiMoTi17-12-2 (materiat 1.4571) wg aktualnej edycji normy PN-EN 10088 (EN
10088),
Ostona wewnetrzna mieszka powinna by¢ wykonana z takiego materiatu, jak mieszek.
Ostona zewnetrzna mieszka ma by¢ wykonana ze stali niestopowej niskoweglowej.
Kompensatory majg by¢ wykonane:
e z okreslonym naciggiem wstepnym,
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e 7z kohcowkami do spawania wykonanymi ze stali niestopowych niskoweglowych, o
Srednicach i grubosciach Scianek zgodnie z projektem,

Wytrzymatos¢ zmeczeniowa mieszka kompensatora: min. 1000 petnych cykli pracy.
3.10.3. Kompensatory jednorazowe
Kompensator jednorazowy nie preizolowany powinien by¢ wykonany zgodnie z wymogami normy PN-
EN 13941 (EN 13941).
Konstrukcja kompensatora jednorazowego powinna po jego zaspawaniu pozwoli¢ na przeniesienie
naprezen $ciskajgcych i rozciggajgcych o wartosciach identycznych jak dla prostych odcinkach rur
prostych.

3.11. Maty kompensacyjne

Materiaty zastosowane do wykonywania mat nalezy dobraé tak, aby w catym okresie trwatosci
uzytkowej systemu rurociggéw, w zakresie temperatury obliczeniowej, wykazywaty odpowiednig
sprezystos¢, odpornos¢ na dziatanie czynnikéw chemicznych i wymagang wytrzymatosé. Modut
sprezystosci, jako funkcje krzywej procentowego odksztatcenia (modut po siecznej), nalezy okresli¢ na
podstawie badan przeprowadzonych przez producenta. Grubos$¢ poduszki kompensacyjnej nalezy
dobra¢ w taki sposdb, aby temperatura na powierzchni ptaszcza ostonowego PE nie przekraczata
500C. Zaleca sie, aby poduszki kompensacyjne byly wykonane z materiatéw zamknieto komérkowych
i byty &cisliwe, tak aby mogty przejmowaé przemieszczenia rurociggdw umieszczonego pod ziemig.

3.12. Materialy uszczelniajgce i montazowe

Uszczelnienia gazoszczelne do przejs¢ przez $ciany, manszety EPDM, uszczelki kohcowe
termokurczliwe, tasmy i opaski termokurczliwe, ptozy dystansowe — wg specyfikacji producentow.
Tasmy i opaski termokurczliwe majg posiadaé sprawozdanie z badan obcigzenia od gruntu
wg PN-EN 489:2009 (EN 489:2009).

3.13. Rury ochronne

Rury ochronne z tworzyw sztucznych (np. z zywic poliestrowych wzmocnionych wiéknem szklanym,
polipropylenu czy polietylenu) o podwyzszonej wytrzymatosci (odpowiedniej tzw. sztywnosci
obwodowej SN).

Materiat rury, klasa sztywnosci, klasa ci$nienia, rodzaj fgcznika — wg projektu.

Rury stalowe gruboscienne zabezpieczone antykorozyjnie, o grubosciach $cianki i w gatunku stali
zgodnie z projektem.

Przy uktadaniu rurociggéw preizolowanych w rurach ochronnych nalezy stosowac ptozy dystansowe
Rodzaj zastosowanych ptdz jest zalezny od $rednicy zewnetrznej rury ostonowe;j i ciezaru rury
preizolowanej po wypetnieniu woda, srednicy wewnetrznej rury ochronnej oraz zaktadanej odlegto$ci
miedzy ptozami. Wytrzymatosc ptéz (maksymalne statyczne obcigzenie obwodu na pierscien) podane
jest w katalogach producentéw ptéz dystansowych.

Przy przesuwaniu rur o znacznym ciezarze (DN = 200) i przy dtugich odcinkach rury ochronnej (L = 12
m) zalecane jest stosowanie pt6z prowadzgcych, w przypadku przepustéw o znacznej dlugosci — kotek
do ptéz.

3.14. lzolacja termiczna

Przy doborze grubosci izolacji dla warszawskiego systemu cieptowniczego przyjmowane s3a
nastepujgce temperatury obliczeniowe:

e dla rurociggow zasilajgcych wysokoparametrowych towz = 130°C

e dla rurociggéw powrotnych wysokoparametrowych t owp = 70°C

e dla rurociggéw zasilajgcych niskoparametrowych t onz = 100°C

¢ dla rurociggdéw powrotnych niskoparametrowych tonp = 70°C
Grubo$ci izolacji oblicza sie w oparciu o wspotczynnik przewodzenia ciepta wyznaczony na aparacie
rurowym wg PN-EN ISO 8497.
Grubosci izolacji o wspétczynniku przewodzenia ciepta A0 = 0,035 W/mK stosowanych w rurociggach
w.s.c. powinny by¢ zgodnie z PN-B-02421.
W przypadku, gdy materiat izolacyjny charakteryzuje sie wartoscig wspoétczynnika przewodzenia ciepta
40 = 0,035 W/mK grubosé izolacji wtasciwej 31 nalezy obliczy¢ z wzoru:

440
w92 42%8 5035
d, *( T ) d

5, = z
1 2

z

gdzie:
dz - Srednica zewnetrzna izolowanego przewodu, mm
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o] - grubos¢ izolacji okreslona, mm

A40 - wartos¢ wspoétczynnika przewodzenia ciepta materiatu izolacyjnego
w temperaturze 40°C wyznaczona na aparacie rurowym, W/mK

Materiaty termoizolacyjne, stosowane na izolacje wtasciwe rurociggéw, armatury i urzadzen, powinny
by¢:

- odporne na dziatanie temperatury eksploatacyjnej, bez istotnych zmian ich wiasnosci
uzytkowych, w czasie nie krétszym od zatozonej trwatosci elementu izolowanego,

- chemicznie obojetne w stosunku do materiatu, z ktérego wykonany jest element izolowany,

- odporne na chemiczne dziatanie wody oraz destrukcyjne czynniki biologiczne,

- nietoksyczne (powinny posiada¢ atest higieniczny, okreslajgcy zakres stosowania w
pomieszczeniach przeznaczonych na staty pobyt ludzi),

- dostatecznie odporne na uszkodzenia mechaniczne,

- tatwe w montazu,

- niepalne (wyroby z weiny szklanej i mineralnej),

- nierozprzestrzeniajgce ognia lub samo gasngce (wyroby ze spienionych tworzyw sztucznych).

Izolacja termiczna rurociggéw, armatury i wyposazenia sieciowego powinna zapewnia¢ uzasadniony
aktualnymi warunkami techniczno — ekonomicznymi poziom strat przesytu ciepfa.

Sztywna pianka poliuretanowa (PUR)/poliizocyjanuranowa (PIR) o komédrkach zamknietych -
izolacja termiczna rurociggéw kanatowych i naziemnych, rurociggébw usytuowanych w
pomieszczeniach zamknietych: w weztach, kottowniach, piwnicach budynkéw.

Izolacje o strukturze wloknistej - welna mineralna - szklana i skalna - izolacja termiczna
rurociggéw kanatowych i naziemnych, rurociggéw usytuowanych w pomieszczeniach zamknietych: w
weziach cieptowniczych, kottowniach, piwnicach budynkéw.

Péisztywna (miekka) pianka poliuretanowa o komérkach otwartych - izolacja termiczna
rurociggléw i urzgdzen usytuowanych w pomieszczeniach zamknietych: w weztach, cieptowniczych,
kottowniach, piwnicach budynkéw.

Elastyczne pianki polietylenowa i kauczukowa o komérkach zamknietych - wyigcznie instalacje
c.oic.w.u.

3.15. Rury ochronne — zabezpieczenie istniejacych kabli elektroenergetycznych

Stosowac dzielone rury ochronne dla zabezpieczenia istniejgcych kabli elektroenergetycznych
oraz naprawy uszkodzonych kanalizacji kablowych do uktadania pod drogami, ulicami, torowiskami.
Rury, ztgczki musza odpowiada¢ wymaganiom norm:
¢ PN-EN 61386-1:2011 w zakresie systemu rur instalacyjnych do prowadzenia przewoddéw w
systemach instalacji elektrycznych i telekomunikacyjnych,
e PN-EN I1SO+9969:2008 w zakresie oznaczenia sztywnosci obwodowej rury z tworzyw
termoplastycznych.
Srednica, materiat, grubo$é¢ $cianki, materiat, sztywno$ci odwodowa, odporno$é na $ciskanie — wg
projektu.

4. Wymagania montazowe
4.1. Izolowanie potaczen spawanych

Izolowanie potgczen spawanych musi odbywac sie poprzez mechaniczne wiry$niecie pianki PUR w
obszar pomiedzy mufg i stalowg rurg przewodowa.

W uzasadnionych przypadkach na rurociggach do DN300 dopuszcza sie izolowanie reczne. Pianka
ma by¢ dostarczana w zestawach porcjowanych, z okreslong nazwg dostawcy, instrukcjg
przechowywania i uzycia oraz okreslonym terminem trwatosci.

W przypadkach, gdy izolowanie mechaniczne lub przy uzyciu pianki w zestawach porcjowanych nie
jest mozliwe sposdb izolowania nalezy uzgadniaé z gestorem sieci cieptownicze;j

4.2. Wykonanie stref kompensacyjnych

Maty kompensacyjne nalezy ukfadac¢ po obu stronach ptaszcza ostonowego zgodnie z dokumentacjg
projektows.

W przypadku stosowania kilku warstw mat kompensacyjnych wskazane jest owiniecie ich

geowldkning i $cisniecie tasmg celem zabezpieczenia przed wsypywaniem sie zasypki piaskowej
pomiedzy ptaszcz i poduszki podczas przemieszczen rur.

Alternatywnym rozwigzaniem jest stosowanie mat z warstwg powtoki klejgce;.
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4.3. Przejscia rurociagu preizolowanego przez przegrody budowlane

Podejscie rurociggébw preizolowanych do przejScia przez przegrode budowlang powinno by¢
zaprojektowane tak, aby w miejscu przejScia nie wystepowaty przemieszczenia boczne. W
przeciwnym przypadku nalezy zastosowa¢ rozwigzania specjalne (np. adaptery, nisze
kompensacyjne).

W zalezno$ci od poziomu wody gruntowej nalezy przyjaé jedno z powyzszych rozwigzan:

e w przypadku poziomu wody gruntowej ponizej rur — typowe przejscie z zastosowaniem
jednego lub dwéch pierscieni gumowych zgodnie z zaleceniami producenta/ dostawcy rur
preizolowanych,

e W przypadku poziomu wody gruntowej powyzej rur - przejscie szczelne typu dtawnicowego,
przejscie z zastosowaniem bezcisnieniowych pierscieni/ manszet lub ci$nieniowych — w
postaci taricuchéw gumowych.

5. Wymagania szczegoétowe dla czesci budowlano-konstrukcyjnej

5.1. Powloki malarskie antykorozyjne przy elementach konstrukcyjnych wykonywanych z
profili stalowych:

Stosowac emalie kreodurowe, czerwone tlenkowe. Maksymalna temperatura pracy nie mniejsza niz
200°C.

Stosowac¢ powitoki malarskie krzemianowo - cynkowe, samoutwardzalne, tworzgce powiloke o
odpornosci na warunki atmosferyczne i $cieranie. Odporno$¢ chemiczna w zakresie pH 6-9.
Maksymalna temperatura pracy nie mniejsza niz 200°C.

5.2. Obudowa wykopow

Rozpory sg wymienne pomiedzy boksami oraz systemem szynowym. Przenoszenie sit realizowane
jest przez przegubowe elementy sprezyste pomiedzy rozporg a ptytg. Dzieki temu zaréwno montaz jak
i demontaz metodg wstawiania czy tez zagtebiania jest szybki i bezproblemowy.

Stosowac produkty o parametrach charakterystycznych nie gorszych niz wyspecyfikowane w projekcie
w tym:

- wymiary 300 x 240 cm 350x240 200x240 250x240 300x150,

- typ lekki, sredni, ciezki,

- grubosci 8 cm, 6¢cm, 10cm,

- zmienny rozstaw szalunku od 48 cm do 300 cm,

- mozliwosé regulacji ztozonego szalunku w wykopie w zakresie 10 cm,

- max gtebokos¢ 250cm / 500cm,

- system deskowan do pracy we wszystkich rodzajach gruntu,

- dopuszczalne parcie gruntu 40 kN/m2,

- nieograniczone mozliwosci taczenia segmentéw w zestawy,

- kroczacy system pracy,

- montaz zestawu przy pomocy koparki lub koparko-tadowarki.

5.3. Srodek gruntujacy konstrukcje betonowa stropu ,$cian wewnatrz komory
Wodorozcienczalna zmodyfikowana dyspersja akrylowa, jako $rodek do gruntowania chtonnych
podtozy mineralnych np. beton, wzmacniajgc podioze i wyréwnujgc jego chtonnos¢ oraz poprawiajgc
przyczepnos¢ mas szpachlowych i samopoziomujgcych, zapraw.

Stosowac produkty o parametrach charakterystycznych nie gorszych niz wyspecyfikowane w projekcie
w tym:

- Gestosc¢ ok. 1,2 g/cm?

- Barwa przezroczysta po wyschnieciu

- Temperatura uzycia +5 °C do +25 °C ( podioza i powietrza )

- llo$¢ warstw 1 / 2 (w zaleznosci od chtonnosci podtoza)

- Czas schniecia pomiedzy warstwami ok. 2 godziny

5.4. Wodoodporna elastyczna powtoka wnetrza komory

Stosowa¢ do zabezpieczenia wewnetrznego, zewnetrznej powierzchni  konstrukcji  komory,
wodoodpornej i do hamowania karbonizaciji .

Stosowac produkty o parametrach charakterystycznych nie gorszych niz wyspecyfikowane w projekcie
w tym:

- Gestos¢ 1,03 kg/litr

- Odpornos¢ na temperature nie mrozoodporny do -50 °C

- Temperatura naktadania min. +5 °C / maks. +30 °C min. +5 °C / maks. +30 °C

- Gestos¢ po wymieszaniu 1,9 kg/litr , wptyw na zdrowie obojetny jak dla cementu -nietoksyczny.

- Naprezenie przylegania 1,65 N/mm2,elastyczno$¢ do pekniecia 43,9 %

- Maksymalne cisnienie wody 7 bar (dodatnie) ,6 bar (ujemne)
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- Wypetnianie spekan w temp. 20 °C dla kategorii lla i llb przy minimalnej
- grubosci warstwy 1,75 mm == 0,15 mm (aTg)
- paro przepuszczalnos$é 0,0991 mg/m2/godz.
5.5. Aktywna powloka antykorozyjna oraz zawiesina szczepna
Srodek zapewnia wysokg zasadowos¢, a co za tym idzie pasywowanie stali zbrojeniowe;.
Z drugiej natomiast aktywne inhibitory korozji chronig zbrojenie w sposdb trwaty, oraz jako uniwersalna
zawiesina szczepna do wszystkich zapraw naprawczych .
Stosowac produkty o parametrach charakterystycznych nie gorszych niz wyspecyfikowane w projekcie
w tym:
- Grubos¢ powtoki (dwie warstwy) - 2 mm
- Gestos¢ zaprawy swiezej - ok. 1,8 g/cm3
- Temperatura uzycia (podtoze i otoczenie)- miedzy +5i +35 °C
- Wytrzymato$¢ na odrywanie stali zbrojeniowej poréwnanie z niepowlekanym zbrojeniem= 80 %
5.6. Srodek kompensujacy skurcz, wzmocniony widéknami strukturalnymi jako zaprawa
naprawcza o wysokiej wytrzymatosci
Stosowac do zabezpieczenia i napraw konstrukcji zelbetonowej komory.
Stosowac produkty o parametrach charakterystycznych nie gorszych niz wyspecyfikowane w projekcie
w tym:
- Grubos¢ warstwy minimalna - 5 mm ,maksymalna 50 mm
- Gestos¢ zaprawy Swiezej - ok. 2,2 g/cm3
- Temperatura uzycia (podtoze i otoczenie) - miedzy +5 i +30°C
- Wytrzymatos$é na sciskanie EN 12190
e po 1dniu=18 N/mm2
e po 7 dniach 240 N/mm2
e po 28 dniach = 60 N/mm2
- Wspétczynnik sprezystosci wzdtuznej (28 dni) prEN13412 = 20.000 N/mm2
- Wytrzymato$¢ na odrywanie (28 dni) EN 1542 = 2 N/mm2
- Wytrzymatosé na odrywanie po sezonowaniu w soli do odladzania (50 cykli) EN 13687-1 = 2 N/mm2
- Wytrzymatosé na odrywanie po symulacji obcigzenia
ulewnym deszczem (50 cykli) EN 13687-2 = 2 N/mm2
- Wytrzymato$¢ na odrywanie po obcigzeniu zmiennymi
temperaturami na sucho (50 cykli) EN 13687-4 = 2 N/mm2
- Odpornos¢ na karbonatyzacje prEN 13295 < beton referencyjny
mm (gtebokos¢)
- Wodo nasigkliwos¢ kapilarna EN 13057 < 0.5 kg/m2h0.5
5.7. Uszczelnienia przerw roboczych, przejs¢ rur przez $ciany, izolacja wodna
Srodek stuzy do uszczelniania poziomych i pionowych przerw roboczych w konstrukcjach
zelbetowych. Pod wplywem wody tasmy peczniejg, a nastepnie zelujg wypetniajgc przy tym doktadnie
rysy i pory w betonie.
Stosowac produkty o parametrach charakterystycznych nie gorszych niz wyspecyfikowane w projekcie
w tym:
- bentonit Temp. instalacji: -15 do +52 °C
- ciezar whasciwy: 1,57 g/cm, temp. zaptonu: 185°C Temp. eksploatacji: -40 do +100 °C,
- ciSnienie max: 2 bary
5.8. Farba antykorozyjna na stal eksponowang w warunkach atmosferycznych
Dwusktadnikowa farba antykorozyjna o duzej zawartosci pylu cynkowego, na bazie krzemianu etylu.
Przeznaczona do stosowania na stal eksponowang w warunkach atmosferycznych
Stosowac produkty o parametrach charakterystycznych nie gorszych niz wyspecyfikowane w projekcie
w tym:
Powtoka zawiera metaliczny cynk, ktéry zabezpiecza stal katodowo, jak cynkowanie. Farba ma
doskonatg odpornos$é na czynniki mechaniczne, dziatanie réznych rozpuszczalnikéw i olejow nawet w
przypadku pracy w zanurzeniu oraz wytrzymuje ogrzewanie suchym  powietrzem
do temperatury +400 °C.
5.9. Odrdzewiacz do stali
Preparat przeznaczony do odrdzewiania i odttuszczania powierzchni ze stali i zeliwa.
Stosowac produkty o parametrach charakterystycznych nie gorszych niz wyspecyfikowane w projekcie
w tym:
-pH < 1,0 ,gestos¢ wzgledna 1,2 g/cm?, lepkos$¢ ok. 10 cP
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5.10. Zywica do kotwienia elementéw

Zywica iniekcyjna do kotwienia stalowych potgczen konstrukcyjnych np. profile stalowe, belki, prety
zbrojeniowe, itp.

Stosowac produkty o parametrach charakterystycznych nie gorszych niz wyspecyfikowane w projekcie
w tym:

- Zakres temperatur -40 do +80 °C, wytrzymatosc¢ okreslana w zaleznosci od $rednicy otworu, uzytego
materiatu , betonu C20/25 do C50/60.

5.11. Mieszanka wypelniajaca

Mieszanka wypetniajgca wykopy liniowe, kanaty , zbiorniki, komory, wymiana gruntéw nienosnych itp.
Stosowac produkty o parametrach charakterystycznych nie gorszych niz wyspecyfikowane w projekcie
w tym:

- konsystencja (rozptyw) 650 +- 50 mm Dmax 16 mm,

- wytrzymatos$¢ na sciskanie : po 7dniach >0,5 - 2,5 MPa ,po 28 dniach >1,0-5,0 MPa, po 90 dniach
>1,5-10,0 MPa

- wskaznik zageszczenia Is po 1dniu > 0,95-1,03, po 2 dniach > 0,97-1,03, po 7 dniach >1,03

- wtérny modut odksztatcenia Ev2 po 7 dniach > 120 MPa

- wskaznik odksztatcenia lo < 2,2

- Niewysadzinowy.

5.12. Masa uszczelniajgca z bentonitu

Masa uszczelniajgca na bazie bentonitu sodowego/gumy butylowej, zaprojektowana do
przygotowywania szeregu powierzchni i prac wykonczeniowych zwigzanych z ochrong przed wodg
przy uzyciu wybranych membran wodochronnych.

Stosowac produkty o parametrach charakterystycznych nie gorszych niz wyspecyfikowane w projekcie
w tym:

Produkt przeznaczony jest do stosowania ponizej poziomu gruntu i jest zaprojektowany do
nastepujgcych zastosowan:

- wykonywanie faset w naroznikach poziomych i pionowych

- doszczelnienie na styku, wokot rur drena- zowych, przepustéw, kraweznikow i parapetéw

- doszczelnienie na zakonczeniach hydroizolacji ponizej poziomu gruntu

- uzupetnianie lub naprawa poditozy betonowych przed utozeniem membran hydroizolacyjnych , -
produkt mozna stosowa¢ na powierzchniach betonowych, murowanych i wiekszosci powierzchni
metalowych.

5.13. Roztwor asfaltowy do gruntowania

Masa asfaltowo-kauczukowa do stosowania na zimno, do wykonywania bezspoinowych izolacji
wodochronnych podziemnych czesci budowli. Masa tworzy powtoki o duzej odpornoéci na spekania
powstajgce na skutek mrozéw, powtoki silnie zwigzane z podtozem i kompensujgce w pewnym stopniu
jego ruchy i mikropekniecia. Nadaje sie do stosowania na lekko wilgotnych powierzchniach.

Zalety: powtoki trwale elastyczne, kompensujgce mikropekniecia podioza, silnie wigze z podtozem, do
stosowania na suche i wilgotne powierzchnie.

Zastosowania: samodzielne powtoki przeciwwilgociowe i przeciwwodne typu S$redniego, powloki
hydroizolacyjne na podkiadzie z pap, izolacje przeciwwodne podziemnych czesci budowli oraz
zbiornikdw wody przemystowe;j.

5.14. Wpusty parkingowe

Wopust parkingowy, kwadratowy do bezposredniego przytgczenia do rury z tworzywa sztucznego, z
osadnikiem, z nasadkag kwadratowg z krawedzig potgczeniowg i okragta kratkg szczelinowg z
systemem Lock&Lift do rownoczesnego zdejmowania i zakfadania kratki.

Tworzywo Ecoguss jest odporne na korozje, chemikalia zawarte w Sciekach oraz wysokie temperatury
do 400°C.

Stosowac produkty o parametrach charakterystycznych nie gorszych niz wyspecyfikowane w projekcie
w tym:

Klasa B125/ 125/ obcigzenie do maks. 12,5 t Powierzchnie, po ktérych poruszajg sie pojazdy.

17









) veoua

Veolia Energia Warszawa S.A.

ul. Stefana Batorego 2, 02-591 Warszawa

tel. +48 22 658 50 00, fax +48 22 658 53 85

www.energiadlawarszawy.pl

ebok.energiadlawarszawy.pl AMIGA Andrzej Migasiuk

Dyrekcja Eksploatacii

Dziat Ewidenc;ji

tel. 508 038 592

e-mail: stefan.kwakowicz@veolia.com

Warszawa, 28.11.2022r.
Nr sprawy : VWAW/EEE/2217852

Dotyczy: Informacji o zapotrzebowaniu ciepta dla weztéw zasilanych od studni CZ27/P1/P/S8 o
zaworach DN125 w Warszawie.

W odpowiedzi na Panstwa zlecenie z dnia 25.11.2022r., podajemy ponizej zapotrzebowanie cieplne
dla n/lw budynkéw ze stanem na dzier 28.11.2022r.

Adres Nco[kW] | Ninne | NCWmax Necws, Nct [kW] Zamoéwiona moc

[kW] | [kW] [kW] cieplna Nzw [kW]
Rozbrat 6 160,00 - - - - 160,00
Rozbrat 8 97,70 - 109,30 36,00 - 133,70
Rozbrat 10/14 234,40 - 155,80 56,10 - 290,50
Przemystowa 34 215,00 - 259,00 85,00 - 300,00
Przemystowa 36 81,60 - 74,30 45,00 - 126,60
Przemystowa 31/33 153,70 - 88,10 27,20 - 180,90
Przemystowa 38 97,40 - 86,10 26,00 - 123,40
Jezierskiego 7 26,60 - 190,00 71,80 - 337,80

widencji

Veolia Energia Warszawa S.A.

ul. Stefana Batorego 2, 02-591 Warszawa
Kapitat zaktadowy: 721 399 100,00 zt wptacony w catosci | NIP 525-000-56-56 | REGON 015314764 | KRS 0000146143
Sad Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIIWydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego

Konto:14194012100103 5173 0010 0000

tel. +48 22 658 58 58, e-mail: vew.bok@veolia.com

www.energiadlawarszawy.pl

www.veolia.pl

Polityka prywatnosci udostepniona jest pod adresem www.energiadlawarszawy.pl lub w siedzibie Veolia Energia Warszawa S.A.
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Uzqupienie dotygzy wy%gpcgnie trasy sieci ciep%ownic;ej. ‘\\ ‘% "{5‘; )
Niniejsze uzgodnienie nie jest podstawa do uzyskania

Uzgodnienie numer TT/MW/457/2023
(korekta uzgodnienia TT/MW/23/2023)
Veolia Energia Warszawa S.A.
02-591 Warszawa, ul. Stefana Batorego 2

Dziat Techniczny i Standaryzacji akceptuje trase sieci

cieptowniczej z uwagami:

1. Zmiana PZT wymaga ponownego uzgodnienia trasy

S.C.

2. Na etapie projektowania nalezy przewidzie¢

prawidtowe odwodnienie i odpowietrzenie sieci. W

przypadku koniecznosci zaprojektowania studni nie

uwzglednionych na niniejszym uzgodnieniu nalezy ztozy¢
do akceptadji trase s.c. z ich uwzglednieniem.

3. Przed przystapieniem do projektowania instalacji
alarmowej Brandes, szczegdty dotyczace rozwigzan
technicznych takich jak: przebieg, stan sieci, punkt
pomiarowy lub inne rozwigzania, nalezy uzgodni¢

z Dziatem Detekcji Ubytkdw:
detekcja.ubytkow.pl.vwaw@veolia.com

4. Po wejsciu przyfacza s.c. do wezta zapewni¢ whasciwa

kompensacje rurociagow

5. Nie robi¢ nasadzen drzew w odlegtosci blizszej od sieci
cieptowniczej niz zasieg korony dorostego drzewa.

cieptowniczej prowadzi¢ pod nadzorem
Veolia Energia Warszawa S.A.
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Wszelkie prace na sieci cieptowniczej
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Andrzej Migasiuk AMIGA
03-353 Warszawa ul. Goworowska 3/24

Inwestor:

Veolia Energia Warszawa S.A.
02-591 Warszawa, ul. Batorego 2

Obiekt.

przy ul. Roz

rat 10/14 w_ Warszawie.

Przebudowa i budowa osiedlowej sieci cieptowniczej do budynku przy ul. Przemystowej
. Przemyslowef’) i 8 wraz z przylgczem s.c. do budynku

34 i 36 oraz Rozbrat 6 i

Tytut rys.:

Projekt zagospodarowania terenu
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na
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Skala | 1:500

Projektant

mar inz.
Andrzej Migasiuk

sanitarna 810/BP/97
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Sprawdzajqcy

mgr inz. ]
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Prezydent Miasta Stotecznego Warszawy

pl. Bankowy 3/5,00-950 Warszawa, tel. 22 44310 01, faks 22 443 10 02
sekretariatprezydenta@um.warszawa.pl, um.warszawa.pl

Znak sprawy BG-BDZ-KPS.6630.571.2023.PPR

ODPIS

PROTOKOtU Z NARADY KOORDYNACYJNEJ

zakonczonej w dniu 02.05.2023 r.

w sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu

Przedmiot narady: sie¢ cieptownicza

Lokalizacja:

osiedla

Whioskodawca: AMIGA ANDRZEJ MIGASIUK

ulica Goworowska 3 lok. 24, 03-353 Warszawa
Sposéb przeprowadzenia narady: elektroniczny

Whiosek z dnia: 17.03.2023

Lista uczestnikow narady koordynacyjne;j

Podstawa prawna: ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2021 r. poz. 1990 j.t.)

Warszawa, SRODMIESCIE, ul. Rozbrat w rej. ul. Przemystowej- teren

Nazwa instytucji Stanowisko Imie i nazwisko
Lp. ) : ) : o ) o uczestnika
SpOSOb uczestnictwa Uwagi dotyczace wykonawstwa prac nie sg wigzace na etapie uzgodnienia.
Prezydent m.st. Warszawy
Preewodniczacy narady koordynacyine] Projekt sieci uzbrojenia terenu usytuowany jest w zblizeniu | Agnieszka Czajka
do istniejgcej zieleni wysokiej. Informujemy, ze prace
1 ziemne nalezy realizowac zgodnie z ustawg z dnia 16
kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2022 r. poz.
916 t.j.). Organem wiasciwym do ustalenia sposobu ochrony
istniejacego drzewostanu jest Wydziat Ochrony Srodowiska
dla Dzielnicy.
2 BAIiPP Urz. m.st. Warszawy bez uwag Konrad Matkowski
elektroniczny
3 Dzielnica Srédmiescie Przedstawiciel branzy nie uczestniczyt w naradzie.
elektroniczny
MPWiK w m.st. Warszawie Bez uwag. Monika Gutkowska
4 S.A.
elektroniczny
Polska Spétka Gazownictwa Bez uwag Mateusz Lamentowicz
5 Sp.zo.0.
elektroniczny
Regionalne Centrum BEZ UWAG Krzysztof Rojek
6 Informatyki
elektroniczny
7 Stoen Operator Sp. z 0.0. Bez uwag Marta Topolewska
elektroniczny
Stoteczny Zarzad Rozbudowy | Bez uwag Przemystaw Gorecki
8 Miasta
elektroniczny
VEOLIA Energia Warszawa S.A. | 1. Veolia Energia Warszawa S.A uzgadnia w oparciu o Dorota Wojakowska
elektroniczny akceptacje Dziatu Technicznego i Standaryzacji nr
9 TT/WM/457/2023. 2 Prace w rejonie sieci cieptowniczej
prowadzi¢ pod nadzorem Veolia Energia Warszawa S.A.

Dokument zostat podpisany elektronicznie, aby go zweryfikowa¢ nalezy uzy¢ oprogramowania do weryfikacji podpisu.

Signature Not, Verified

Dokument ppd‘ jfany przez
Agnieszka Czglka

Data: 2023.052 12:21:20
cesr™ 2P




Inwestor zobowigzany jest do zabezpieczenia istniejacych i
nowobudowanych sieci cieptowniczych przez caty czas
trwania inwestycji.

10 Zarzad Drég Miejskich Bez uwag Joanna Olbrys-Man

elektroniczny

Tres$¢ protokotu zostata uzgodniona z osobami, ktére uczestniczyty w naradzie wytacznie za pomoca
srodkéw komunikacji elektronicznej.

Podpis przewodniczqcego narady

Dokument zostat podpisany elektronicznie, aby go zweryfikowa¢ nalezy uzy¢ oprogramowania do weryfikacji podpisu.
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Urzgd Miasta Stotecznego Warszawy

Wydziat Ochrony Srodowiska dla Dzielnicy Srédmiescie

ul. Nowy Swiat 39, adres do korespondenciji: ul. Nowogrodzka 43, 00-691 Warszawa,

tel. 2244392 93,22 443 9296,224439294,22443 92 95,22 44392 97,22 443 92 98, faks 22 443 94 97
srodmiescie.wos@um.warszawa.pl, um.warszawa.pl, srodmiescie.um.warszawa.pl

Warszawa, Ag 05 2023

Znak sprawy: UD-IX-W0S.6853.22.2023.LGR

Pan

Andrzej Migasiuk

Biuro Projektowe AMIGA
ul. Goworowska 3/24
03-353 Warszawa

W sprawie: pisma z dnia 04.05.2023 r. dotyczacego przebudowy i budowy osiedlowej sieci
cieptowniczej do budynkéw przy ul. Przemystowej 34 i 36 oraz Rozbrat 6 | 8 wraz z przylgczem sieci

Wydziat Ochrony Srodowiska dla Dzielnicy Srédmiescie m.st. Warszawy, po analizie zlozonej
dokumentacji oraz wizji w terenie informuje, ze:

1) Trasg inwestycji zaprojektowano na terenie utwardzonym, pokrytym asfaltem oraz kostka
Bauma, ale w poblizu nizej wymienionych krzewéw i drzewa oznaczonych na zatgczniku
mapowym numerami inwentaryzacyjnymi: forsycja posrednia, berberys, $nieguliczka
koralowa nr 14, ligustr pospolity nr 15, ligustr pospolity nr 16, wisnia ptasia nr 17 rosngcych
przy budynku mieszkalnym Przemystowa 38, na dz. ewid. nr 59/3 z obrebu 5-06-09, bedjcej
w administrowaniu Zaktadu Gospodarowania Nieruchomosciami w Dzielnicy Sréddmiescie
m.st. Warszawy. Ponadto trase inwestycji zaprojektowano w poblizu nizej wymienionych
drzew i krzewow oznaczonych na zatgczniku mapowym numerami inwentaryzacyjnymi:
zywotnik zachodni nr 1, jodta jednobarwna nr 2, tawuta japoriska nr 3, sumak octowiec nr 4,
forsycja posrednia nr 5, zywotnik zachodni nr 6, tawuta japoriska nr 7, zywotnik zachodni nr 8,
cyprys$nik meksykariski nr 9, cyprysnik meksykarski nr 10, jatowiec wirginijski nr 11, zywotnik
zachodni nr 12, tawuta japoriska nr 13, rosnacych na terenie podworka przy budynku
mieszkalnym Rozbrat 8 na dz. ewid. nr 79/3 z obrebu 5-06-09, bedacej w administrowaniu
Spétdzielni Mieszkaniowej STROP. Wymienione wyzej drzewa i krzewy rosngce w poblizu
planowanego przebiegu inwestycji, nalezy zabezpieczy¢ przed mechanicznymi uszkodzeniami
z wyjatkiem drzew i krzewéw nr 1, 4, 5, 6, 7, 8, 16, ktdre przeznaczone s3 do usuniecia ze
wzgledu na kolizje z planowana inwestycjg. Organem uprawnionym do wydania zezwolenia na
usunigcie zieleni kolidujgcej z przedmiotowg inwestycja jest Wojewddzki Konserwator



2)

3)

5)

6)

7)

Zabytkow. Teren objety ulicami: Podchorazych, Czerniakowskg, Bolestawa Prusa, Ksigzeca,
Alejami Ujazdowskimi, wpisano do rejestru zabytkow decyzjg z dnia 30.06.1971 r., nr rej. 868,
aktualny numer C-48, jako teren o znaczeniu historycznym — osadnictwo z okresu brazu,
wczesnosredniowiecza i $redniowiecza. Prace zwigzane z realizacjg przedmiotowej inwestycji
powinny odbywac sige pod nadzorem uprawnionego inspektora ds. zieleni oraz nalezy
uzgodni¢ z administratorami terendw tj. Zaktadem Gospodarowania Nieruchomosciami w
Dzielnicy Srédmiescie m.st. Warszawy, Spétdzielnia Mieszkaniowg STROP oraz Pracowniczg
Spotdzielnig Budowlano-Mieszkaniowg PAN ,,AKADEMIA”.

W trakcie przygotowania i realizacji inwestycji nalezy zapewni¢ oszczedne korzystanie z
terenu®. Inwestor realizujac przedsigwziecie jest zobowigzany uwzgledni¢ ochrone $rodowiska
na obszarze prowadzenia prac, w szczegdInosci ochrone gleby, zieleni, naturalnego
uksztattowania terenu i stosunkéw wodnych?.

Zniszczenie drzew lub krzewdw podlega administracyjnej karze pienieznej®.

W zwigzku z realizacjg przedsigwzigcia moga powstac odpady, w tym niebezpieczne, z ktérymi
nalezy postepowac zgodnie z art. 17 i 18 ustawy o odpadach?

Drzewa i krzewy rosngce na dziatce ewid. nr 59/1 z obrebu 5-06-09, od pasa frontu robét
planowanej inwestycji oddziela ogrodzenie. Jezeli zajdzie koniecznos¢ rozbidrki ogrodzenia z
powodu kolizji z inwestycjg, drzewa i krzewy na ww. dziatce nalezy zabezpieczy¢ przed

mechanicznymi uszkodzeni

koliduje z inwestycjg z wyjatkiem Swierku ktujacego oznaczonego na zatgczniku mapowym nr
19 i bluszczem o nr 30. Drzewo nr 19 nalezy przesadzi¢ poniewaz jest to miode nasadzenie,
ktore cechuje wysoka witalno$¢. Ewentualne usunigcie kolidujgcego fragmentu bluszcza
nalezy uzgodnic z Pracowniczg Spdtdzielnig Budowlano-Mieszkaniowg PAN ,AKADEMIA”.
Prace ziemne oraz inne prace wykonywane recznie, z wykorzystywaniem sprzetu
mechanicznego lub urzgdzen technicznych, wykonywane w obrebie korzeni, pnia lub korony
drzewa lub w obrebie korzeni lub pedéw krzewu, przeprowadza sie w sposéb najmniej
szkodzacy drzewom lub krzewom®. Wykopy otwarte w obrebie systeméw korzeniowych
nalezy prowadzi¢ recznie bez uzycia sprzgtu mechanicznego i ze szczegélng ostroznoscia.
W przypadku wykonywania wykopéw otwartych w obrebie systeméw korzeniowych drzew
na czas prowadzenia robét nalezy zamontowac ostony w formie ekranéw korzeniowych. W
uzasadnionych przypadkach mozliwe s3 cigcia korzeni, ale nie grubszych niz 1,5 cm.

W zasiggu koron drzew zabrania sie: sktadowania materiatéw i sprzetu budowlanego,
odktadania urobku, zanieczyszczenia gleby poprzez wylewanie cieczy czy tez resztek zaprawy
cementowej, zmiany poziomu gruntu i jego zageszczania oraz jezdzenia ciezkim sprzetem

budowalnym.

! art. 74 ust. 1 ustawy Prawo ochrony srodowiska z dnia 27.04.2001 r. (Dz.U. z 2022 r. poz. 2556 j.t.)

(&}

5

art. 75 ust. 1 ustawy Prawo ochrony srodowiska z dnia 27.04.2001 r. (Dz.U. z 2022 r. poz. 2556 j.t.)
art. 88 ustawy o ochronie przyrody z dnia 16.04.2004 r. (Dz.U. z 2022 r. poz. 916 j.t.)

art. 17 i 18 ustawy o odpadach z dnia 14.12.2012 r. (Dz.U. z 2022 r. poz. 699 j.t.)

art. 87a ustawy o ochronie przyrody z dnia 16.04.2004 r. (Dz.U. z 2022. poz. 916 j.t.)

2/2



8) Kto dokona odkrycia kopalnych szczatkéw roslin lub zwierzat, jest obowigzany powiadomic¢ o
tym niezwtocznie regionalnego dyrektora ochrony srodowiska, a jezeli nie jest to mozliwe -
wiasciwego wojta, burmistrza albo prezydenta miasta®. Nie zastosowanie sie do tego

obowigzku moze skutkowac¢ natozeniem kary aresztu lub grzywny’

NAZ AC L biin
Wydzlalu Ochtony Srogowiske

7 Srnd escie
Jo/ -L&QSHWQ’Q}

® art. 122 ust. 1 ustawy o ochronie przyrody z dnia 16.04.2004r. (Dz.U. z 2022. poz. 916 t.j.)
7 art. 131 pkt 11 ustawy o ochronie przyrody z dnia 16.04.2004r. (Dz.U. z 2022. poz. 916 t.j.)

Sprawe prowadzi: tukasz Grajek, e-mail: Igrajek@um.warszawa.pl, tel. (22) 443 93 48



MAZOWIECKI Wojewedzki Urzad Ochrony Zabytkow w Warszawie

WOIEWODZKI ul. Nowy Swiat 18/20, 00-373 Warszawa
KONSERWATOR tel. (+48) 22 44 30 400, fax (+48) 22 44 30 401
ZABYTKOW waww.mwkz.pl

Warszawa, 05 lipca 2023 r.
WRD.1331.1.357.2023.KW

Biuro Projektowe AMIGA
Andrzej Migasiuk

ul. Goworowska 3/24
03-353 Warszawa

dot. okreslenia statusu konserwatorskiego nieruchomosci potozonej w Warszawie na terenie dz. ew. 59/3,
58, 62, 63, 79/3, 78 obreb 5-06-09, dzielnica Srédmiescie

Odpowiadajac na pismo z dnia 16.06.2023 r. informujeg, ze ww. nieruchomos¢ nie zostata wpisana do
rejestru zabytkéw nieruchomych wojewddztwa mazowieckiego, nie znajduje sie na terenie wpisanym do
rejestru zabytkéw, nie figuruje w wojewddzkiej ewidencji zabytkdw oraz nie zostata wyznaczona
do wigczenia do tejze ewidencji. Nieruchomos¢ znajduje sie poza terenem wpisanym do rejestru i ewidencji
zabytkow archeologicznych.

Informuje rowniez, iz dziatka o nr
Dziatka o nr 59/3 sgsiaduje z obiektami ujetymi w Gminnej Ewidencji Zabytkéw o nr SRO10184 oraz
SRO10941. Dziatka o nr 62 sasiaduje z obiektem SRO10941. Dziatka o nr 63 zostata ujeta w Gminnej
Ewidencji Zabytkéw pod nr SRO10941. Dziatka 79/3 sasiaduje z obiektami w GEZ o nr SRO10192 i SRO10940.,
Dziatka 78 zostata ujeta w GEZ pod nr SRO10192.

Inwestycja przeznaczona jest do realizacji na obszarze zabytku archeologicznego wpisanego do
rejestru zabytkow pod nr C-48 decyzjg z dnia z dnia 30 czerwca 1971 r. obejmujgcego osadnictwo z okresu
epoki brazu, wczesnego $redniowiecza i Sredniowiecza oraz teren o znaczeniu historycznym, na obszarze
ograniczonym ulicami Podchorgzych—Czerniakowska—B. Prusa—Ksigzeca—Aleje Ujazdowskie.

W zwigzku z kolizjg dziatek z ww. zabytkiem archeologicznym wszelkie inwestycje na tym terenie
wymagaja uzgadniania z Mazowieckim Wojewddzkim Konserwatorem Zabytkow. Nalezy liczyé sie z
koniecznoscig przeprowadzenia badan archeologicznych w przypadku checi realizacji planowanej inwestycji.
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Urzgd Miasta Stotecznego Warszawy
Biuro Stotecznego Konserwatora Zabytkéw

ul. Nowy Swiat 18/20, 00-373 Warszawa, tel. 22 443 36 40, 22 443 36 41, 22 443 36 77, faks 22 443 36 42
adres do korespondencji: Aleje Jerozolimskie 44, 00-024 Warszawa
Sekretariat. BSKZ@um.warszawa.pl, um.warszawa.pl

Warszawa, 5 lipca 2023 r.

|
Znak sprawy: KZ-BED.4120.223.2023.JAN

Pan Andrzej Migasiuk
Biuro Projektowe Amiga
03-353 Warszawa

ul. Goworowska 3/24

dotyczy: uzgodnienia projektu przebudowy i budowy osiedlowej sieci cieptowniczej do budynku przy
ul. Przemystowej 34 i 36 oraz Rozbrat 6 i 8 wraz z przylgczem s.c. do budynku przy ul. Rozbrat 10/14
w Warszawie

=3 Sy
-~ p a
Q,ng,gg,“,&@a//; T2ecr D -

/

informuje, ze Biurd Stotecznego Konseryécora Zabytkoéw nie ma podstaw aby opiniowac Pana
whniosek.

W sytuacji, gdy dana nieruchomos¢ nalezy do m.st. Warszawy i podlega ochronie konserwatorskiej
lub figuruje w gminnej ewidencji zabytkéw (GEZ), BSKZ moze zajac stanowisko w sprawie realizacji
inwestycji liniowej w trybie § 5 ust. 1 zarzadzenia nr 1695/2019 Prezydenta m.st. Warszawy.!

W takim przypadku — informacje o wniosku Inwestora do BSKZ przekazuje dzielnica Srédmiescie.
Informuje ponadto, ze organem wydajacym zalecenia konserwatorskie stosownie do art. 27 ustawy o
ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (zaréwno dla obszarow ujetych w GEZ jak i w rejestrze
zabytkow) jest Mazowiecki Wojewddzki Konserwator Zabytkéw. BSKZ nie moze wydawaé zalecen.
BSKZ moze wydawac wytyczne jedynie na rzecz jednostek miejskich podlegtych Prezydentowi m.st.
Warszawy, realizujgcych inwestycje przy zabytkach.

Pismo przygotowal: Jakub Andrzejewski, Wydziat Badan, Edukacji i Dokumentacji, tel. 22 443 36 91,

mail: jandrzejewski@um.warszawa.pl

F”J.AULZ/LM__. G JBTigERAT n/w__;;,

?@/@/

Aylwia Brzezidisia

1 § 5, 1.Wniosek Inwestora, o ktérym mowa w § 2 ust. 1, wymaga uzgodnienia z odpowiednimi dla
Dzielnicy m.st. Warszawy komdrkami lub jednostkami, w szczegdlnosci z wydziatami: do spraw architektury i
budownictwa, infrastruktury, ochrony s$rodowiska, a takze z administratorem, zarzgdcg Nieruchomosci,
konserwatorem zabytkéw. Petnomocnik wtasciwy do udzielenia zgody, zawiadamia wiasciwe komdrki lub
jednostki o ztozonym wniosku, a w przypadku braku z ich strony pisemnych zastrzezen w terminie 21 dni od daty
otrzymania zawiadomienia, inwestycje uznaje sie za uzgodniona.



Inwentaryzacja urzadzen elektroenergetycznych sieci Stoen Operator Sp. z 0.0. Waznos¢: 7 miesigcy

Nr zlecenia: RWO005877394 Ulica: Przemystowa

Cel wydania inwentaryzacji: ~ Kolizja z siecig obca: .

Dzictka: 99/15973:74:79/ 3779/7
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Zawiera przepusty: TAK /7 ; { 7 { -
nat: U|953571 Przed przystapieniem do prac w terenie wykonawca zsbowiqzany jest do potwierdzenia aktualnosci inwentaryzacji.

Wydruk z Smallworld GIS.  Skala: 1:500 Wyko
Data: 17/03/2023 08:22:57  Numer rysunku: 1 /1

W obszarze wykazanym na tym rysunku moga wystepowac réwniez inne sieci elektroenergetyczne nie bedace w eksploatacji
Stoen Operator Sp. z 0.0. Pofozenie sieci elektroenergetycznej moze podlega¢ zmianom.
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wodociggi
warszawskie
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Warszawa, 30 marca 2023 r.
PRO.DWP.669.893.2023.080752.23.JN.PS

Veolia Energia Warszawa S.A.
ul. Stefana Batorego 2
02-591 Warszawa

adres do korespondencii
AMIGA

ul. Goworowska 3/24
03-353 Warszawa

WARUNKI TECHNICZNE
poboru wody do ptukania sieci cieptowniczej oraz zrzutu wod poptucznych

Dotyczy poboru wody do ptukania oraz zrzutu woéd poptucznych przy realizacji osiedlowej
sieci cieptowniczej do budynku przy ul. Przemystowej 34 i 36 oraz ul. Rozbrat 6 i 8 wraz
z przylaczem sieci cieplowniczej do budynku przy ul. Rozbrat 10/14 w dzielnicy Srédmiescie

w Warszawie.

Odpowiadajgc na pismo z dnia 15.03.2023r., Miejskie Przedsiebiorstwo Wodociggdw
i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A. uprzejmie informuje, ze:

1. Wode do plukania ww. sieci cieplownicze] oraz préb cisnieniowych bedzie mozna
pobiera¢ w maksymalnej ilosci 5,0 dm®s z hydrantu na istniejgcym przewodzie
wodociggowym DN 150 w ul. Przemystowej lub z hydrantu na istniejacym przewodzie
wodociggowym DN 150 w ul. Rozbrat poprzez przystawke hydrantowg z wodomierzem,
za ktérym nalezy zamontowac zawor zwrotny.

2. Wody z plukania sieci cieptowniczej bedzie mozna odprowadza¢ do kanatu
ogolnosptawnego | kl. (0,60x1,10) m w ul. Przemystowej lub do kanatu ogélnosptawnego
(1,30x2,125) m w ul. Rozbrat.

3. Miejsce zamontowania przystawki hydrantowej z wodomierzem na istniejgcym hydrancie
nalezy ustalic z Zaktadem Sieci Wodociggowej MPWIK w m.st. Warszawie S.A.,
ul. Mikkego 4, Warszawa.

4. Dostawa wody z hydrantu nie moze odbywac sie przy temperaturze ponizej 0°C.

5. W przypadku koniecznosci korzystania z hydrantu do celéow przeciwpozarowych nalezy
kazdorazowo udostepni¢ hydrant odpowiednim stuzbom.

6. Wody poptuczne nalezy odprowadzi¢ do najblizszych wtazéw studzienek rewizyjnych lub
najblizszych kratek s$ciekowych odwadniajgcych ulice w taki sposéb, by przewody
je odprowadzajgce nie zagrazaly bezpieczenstwu ruchu, a wody nie rozlewaty sie
na jezdnie.

7. Dopuszczalne wartosci wskaznikéw zanieczyszczen w Sciekach wprowadzanych
do miejskiej sieci kanalizacyjnej okreslone zostaty w Tabeli 5 w ,Wytycznych
do opracowywania dokumentacji technicznych oraz budowy przewodéw i przytaczy

e - e = X z L 2 =S

Migjskie Przedsigbiorstwo Wodociggow i Kanalizacji w m.sl, Warszawie S.A

P!

¥
14,
Hit

\\4
Starynkiewicza 5, 02-015 Warszawa, tel. +48 22 445 50 00, fax + 48 22 445 50 05, wwaw.mpwik.com.pl Wa rszaWS ka

g woban o 5. 000G S By .. Vs Wasmwle X Vil Gonpoduey Kivgo aimeusedowege,  KIEANIOWKA t&-@

ne preechowywana past dobumentacia Spolhi, Kapitat rakiadowy Spathi: 2 734 £75 100,00 it (wplscony w catelal
§25-00-05-642, REGON. 015314758, BDO 000020307, 5w rachunku. 04 1620 1055 0000 2102 0022 4303 6



wodociggowych i kanalizacyjnych oraz przepompowni kanalizacyjnych.” (dostepnych
na stronie internetowej MPWIK S.A).

8. Wszelkie roboty ziemne zwigzane z budowg sieci cieplowniczej w miejscu zblizen oraz
skrzyzowar z miejskg siecia wodociggowa i kanalizacyjng, a takze prace zwigzane
z prébami cisnieniowymi i ptukaniem sieci cieptowniczej nalezy prowadzié pod nadzorem
Zakiadu Sieci Wodociggowej MPWIK w m. st. Warszawie S.A., ul. Mikkego 4, Warszawa
oraz  Zaktadu Sieci Kanalizacyjnej MPWIK w mst. Warszawie SA.,
ul. Jagielloriska 65/67, Warszawa po wczesniejszym ustaleniu terminu wykonywania
ww. prac oraz zatatwieniu wszystkich formalnosci zgodnie z procedurami opisanymi na
stronie internetowej www.mpwik.com.pl.

9. W przypadku uszkodzenia hydrantu lub spowodowania rozlewiska odpowiedzialnosé za
wynikte skutki obcigzac¢ bedzie korzystajacego z hydrantu umocowanego w umowie.

10. Rozstaw uzbrojenia na przewodzie wodociggowym nalezy sprawdzié¢ w terenie.

KIEROWNIS

7

Do wiadomosci:
1. Archiwum Il

Zatacznik:
1. Mapa z naniesiong siecig wodociggowg — wydruk z systemu GIS
2. Mapa z naniesiong siecig kanalizacyjng — wydruk z systemu GIS
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SPOtKA GAZOWNICTWA

@ POLSKA

Polska Spodtka Gazownictwa sp. z 0.0.
Oddziat Zaktad Gazowniczy w Miejscowosci
ul. Réwnolegta 4a, 02-235 w Warszawie

tel. 22 667 39 50, faks 22 667 37 46

Pracownia Projektowa

Dziat Zarzadzania Majatkiem Sieciowym AMIGA Andrzej Migasiuk
Sekcja Ewidencji Majatku i Uzgodnien ul. Goworowska 3/24
tel. 22 667 32 26 03-353 Warszawa
krystyna.kielek@psgaz.pl

Wasz znak: Warszawa, 28 03 2023

Nasz znak: PSGWA.ZMSM.763.339.23

Dot:: naniesienia czynnej sieci gazowej w rejonie ul. Przemysiowej 34 | 36 oraz ul. Rozbrat 6
i 8 w Warszawie.

W odpowiedzi na Panstwa pismo, Polska Spétka Gazownictwa Sp. z 0. 0. Oddziat
Gazowniczy w Warszawie Sekcja Ewidencji Majatku i Uzgodnien, przekazuje mape
Z naniesiong czynng siecig gazowg bedaca w eksploatacji PSG.

Brak rzednych wysokosciowych.

Z powazaniem

Zatgczniki :
Mapa z naniesiong siecig gazowg — 1 szt

Polska Spatka Gazownictwa sp. z 0.0. Oddzial Zaklad Gazowniczy w Miejscowosci  Sad Rejonowy dla Krakowa - Srédmiescia w Krakowie,
ul. Wojciecha Bandrowskiego 16 ul. Réwnolegla 4a XIl Wydziat Gospodarczy KRS
33-100 Tarnéw 02-235 Warszawa NIP 5252496411 REGON 142739518 KRS 0000374001
Kapitat zakiadowy: 10 488 917 050 2t www.psgaz.pl
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Zarzqd Drég Miejskich
ul. Chmielna 120, 00-801 Warszawa, tel. 22 55 89 000, faks 22 620 06 08
awarie@zdm.waw.pl, zdm.waw.pl, facebook.pl/zdm.warszawa

Warszawa, 20 marzec 2023 r.

Znak sprawy:T5G.422.165.2023.IDY

AMIGA

Andrzej Migasiuk

ul. Goworowska 3 / 24
03 —353 Warszawa

rastruktury sygnalizacji Swietingj

Zarzgd Drog Miejskich informuje, ze zgodnie z otrzymanym zatacznikiem mapowym w obrebie
planowanych prac w ulicy Przemystowej 34,36 i ul. Rozbrat 6, 8, 10/14 nie wystepuje infrastruktura
sygnalizacji Swietlnej i nie zachodzi koniecznos¢ wykonywania projektu jej zabezpieczenia.

Osoba do kontaktu: Jarostaw Dyrda, j.dyrda@zdm.waw.pl, telefon: 22 55 89 223

Signed by / Podpisano przez:

Piotr Dowjat
Zarzad Drég Miejskich

Date / Data: 2023-03-20 12:18
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY

ZDROWIA
Nazwa obiektu budowlanego: Osiedlowa sie¢ cieplownicza z przylaczami
Adres obiektu budowlanego: ul. Przemyslowa 34, 36, Rozbrat 6, 8, 10/14, Warszawa

Numer ewidencyjny dziatki i obrebu: 58, 59/1, 59/3, 62, 63, 78, 79/3 z obrebu 5-06-09

Jednostka ewidencyjna: 146510_8 Srédmiescie

Inwestor:
Veolia Energia Warszawa S.A.
ul. Stefana Batorego 2

02-591 Warszawa

Opracowat:

Andrzej Migasiuk

Warszawa, listopad 2023 r.



Przedmiot i podstawa opracowania

Przedmiotem opracowania jest informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
przy zamierzeniu budowlanym polegajacym na przebudowie osiedlowej sieci cieplowniczej wraz
z przytaczami do budynkéw przy ul. Przemystowej 34 1 36 oraz Rozbrat 10/14 w Warszawie.
Inwestycja bedzie zlokalizowana na dziatkach nr: 58, 59/1, 59/3, 62, 63 z obrgbu 5-06-09,
Srodmiescie.

Podstawg prawna wykonania niniejszego opracowania jest Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku (Dziennik Ustaw Nr 120, poz.1126).

Zakres robot oraz kolejnos¢ ich wykonania

Przedsigwzigcie budowlane polega na wykonaniu wykopu liniowego o szerokos$ci ok.1,5 m i
glebokosci do okoto 1,5m 1 utozeniu w nim rurociagdw cieptowniczych preizolowanych o
srednicy 2xDN40/110, 2xDN50/125. Kolejnos¢ wykonywania robdt opisana jest szczegotowo w
projekcie technicznym. W skrocie realizacja sieci cieplnej sklada si¢ z nastgpujacych
charakterystycznych prac:

. tyczenie trasy,

. wykonanie przekopdéw kontrolnych w miejscach skrzyzowania z innymi urzadzeniami
inzynieryjnymi,

. wykonanie wykopu liniowego,

. wykonanie szalowania wykopu,

. utozenie przewodow sieci cieplnej preizolowanej w wykopie,

. wykonanie proby szczelnosci na ci$nienie zgodne z PN-EN 13480-1:2005,

. wykonanie badan potaczen spawanych [metoda ultradzwickowa lub rentgenowska],

. wykonanie proby szczelnosci muf,

. ptukanie przewodu,

. ewentualne zabezpieczenie innych urzadzen krzyzujacych si¢ z siecig cieplna,

. zasypanie wykopu oraz renowacja terenu.

Elementy zagospodarowania terenu, ktore moga stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi

W trakcie realizacji robot przewidzianych niniejszym projektem, gtownymi zagrozeniami
dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi sa:
. glebokie wykopy liniowe,
. skrzyzowania wykonywanego wykopu z innym uzbrojeniem inZynieryjnym.

Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot budowlanych

W trakcie prowadzenia prac zwigzanych z budowg sieci cieplnej przewidywane zagrozenia

to:
. mozliwo$¢ wpadnigcia 0s6b postronnych do wykopu,
. mozliwo$¢ przysypania pracownikow w zle zabezpieczonym wykopie,

. mozliwo$¢ porazenia pradem w trakcie prac w poblizu kabli elektrycznych,



. mozliwo$¢ uderzenia pracownika przez pracujacy sprzet.

Zalecenia

Aby unikng¢ wymienionych w pkt.4 zagrozen nalezy prowadzi¢ prace budowlane zgodnie z
obowigzujacymi przepisami. Prace ziemne prowadzi¢ zgodnie z BN-83/8836-02, PN-B-
06050:1999, PN-B-10736:1999, PN-B-10725:1997, PN-EN 1610:2002. Zaleca si¢, aby prace
ziemne w poblizu kabli elektrycznych, byty prowadzone pod nadzorem innogy z zachowaniem
szczegblnej ostroznosci.

Prace prowadzi¢ zgodnie z opracowanym przez Wykonawceg projektem ,,Organizacji robot i
zagospodarowania placu budowy”.

Niezbgdnymi elementami sktadowymi projektu organizacji robot sa:
. plan bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia sporzadzony przez Kierownika Budowy
(Dziennik Ustaw Nr.120 poz.1126 par.3.1)



OSWIADCZENIE

Zarzad Wspélnoty Mieszkaniowej przy ul. Przemystowej 36 w Warszawie uprawniony do samodzielnej
reprezentacji Wspdlnoty Mieszkaniowej w ramach zwykfego zarzadu nieruchomoscia, o$wiadcza, ze:

1) udziela Veolia Energia Warszawa S.A. z siedzibg w Warszawie (dalej Veolia), zgody na umieszczenie przylacza sieci
cieplowniczej, z towarzyszacy infrastruktura bez wykonania nowych otworéw w $cianie budynku do wprowadzenia
przylacza sieci cieptowniczej na nieruchomosci, tj. dzialce ewidencyjnej nr 62, z obregbu 5-06-09 (dalej: nieruchomosg),
zgodnie z mapa stanowigcg zatgcznik nr 11w zwigzku z powyzszym udostepnia Veolia nieruchomosé celem wykonania
prac budowlanych. Nowe otwory nie mogg zostaé wykonane ze wzgledu na nowg izolacjg zewnetrzna scian piwnic
budynku. Jednoczesnie Zarzad Wspdlnoty Mieszkaniowe] przy ul. Przemystowej 36 upowaznia Veolia Energia
Warszawa S.A. do zdemontowania i usuniecia istniejgcych rur przylgcza sieci cieptowniczej do budynkéw Przemyslowa
36 i 34 zarowno na zewnatrz budynku jak i w pomieszczeniach wezta cieplnego Przemystowa 36, uszczelnienia
przejscia po wycigciu rur przylacza pomigdzy budynkami Przemystowa 36 a Przemystowa 34 do klasy pozarowej REI
120, oraz do wykonania nowego przytacza sieci cieplowniczej w istniejacych otworach w $cianie zewnetrznej i
zagwarantowaniu szczelnosci tak powstatego przejscia.

2) niniejsza zgoda stanowi podstawe do zlozenia o$wiadczenia o prawie dysponowania nieruchomoscia na cele
budowlane w rozumieniu art. 3 pkt 11) ustawy z dnia 7.07.1994r. prawo budowlane (Dz. U. 2023 poz. 682 ze zm.) przez
Veolia.

3) upowaznia Krzysztofa Marczak (nr tel. 792-63-50-83) do podejmowania wszelkich dziatari w imieniu Wspalnoty
Mieszkaniowej zwigzanych z udostepnieniem Veolia nieruchomosci w zwigzku z planowang budowg urzadzen
cieptowniczych, w szczegélnosci do:

- protokolarnego przekazania placu budowy i odbioru terenu po zakoriczeniu prac. Do protokolu odbioru prac nalezy
zalgczy¢ dokumentacije fotograficzng uszczelnienia przejécia rurociagu przez $ciane zewnetrzna.

4) wyraza nieodplatng i na czas nieoznaczony zgode dla Veolia na korzystanie z nieruchomoséci Wspolnoty Mieszkaniowej
w celu budowy, eksploatacii i konserwacji przytgcza sieci cieptowniczej wraz z infrastrukturg towarzyszacg, polegajgca
na:

a) prawie Spolki pod nazwg Veolia Energia Warszawa Spétka Akcyjna i jej ewentualnych nastepcow prawnych lub
podmiotéw przez nich upowaznionych, do wejécia i wjazdu, na Nieruchomosé celem dostepu do pasa
eksploatacyjnego przylgacza sieci cieptowniczej i dokonywania w tym pasie eksploatacyjnym przylgczen, eksploatacii,
przegladu, konserwacji, naprawy, modernizacji, wymiany, budowy, rozbudowy badz przebudowy urzadzer sieci
cieptowniczych oraz wykonywania zwigzanych z tym robét budowlanych,

b) prawie Spolki pod nazwg Veolia Energia Warszawa S.A. i jej ewentualnych nastgpcow prawnych do posiadania i
utrzymania na Nieruchomosci, w pasie eksploatacyjnym przylacza sieci cieplowniczej i urzadzen sieci cieplowniczej
oraz do korzystania i czerpania pozytkéw z Nieruchomosci w zakresie wynikajgcym z prawa wiasnosci urzadzen sieci
cieptowniczej oraz pozostatych urzadzen towarzyszacych,

d) zobowigzaniu Spotki pod nazwg Veolia Energia Warszawa S.A. do przywrocenia terenu do stanu poprzedniego po
kazdorazowych czynnosciach i pracach na przedmiotowe] nieruchomosci. Obowigzek utrzymywania urzgdzen w
nalezytym stanie technicznym obcigza Veolia Energia Warszawa S.A.

Ponadto, Zarzad Wspélnoty Mieszkaniowej przy ul. Przemystowej 36 w Warszawie informuje, ze:
- poinformowat wtascicieli wyodregbnionych lokali o inwestycji Veolia,
- wyraza zgodg na udostepnienie Veolia Energia Warszawa S.A. nieruchomosci w celu i w zakresie o ktérym mowa w
pkt. 1-4) powyzej.

2 ] 4 { % > 4
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Zalaczniki:
1. Mapa w skali 1:500 podpisana przez Wspélnote. e
2. Rzut piwnic budynku Przemystowa 36 VS U‘l'..!\"i; TR TS ZRANIOVA
3. Uchwala o powotaniu Zarzadu podpisana przez Wspdlnote PRZEAYVSEOWA 36

?0-45? Waiizawe, ul. Przemysiowa 36
s o x 3 REBOMN N15Lin04- AP .
* skresli¢ niewlasciwe / nie potrzeb AR RDRL9R-RY-RaF



UCHWALA NR 3/2023
Wiascicieli Lokali Wspélnoty Mieszkaniowej ul. Przemyslowej 34 w Warszawie

ofd.x GGO/JWé z dnia 9 sierpnia 2023 r.

wsprawie:  zgody na lokalizacj¢ i budowe¢ w budynku Wspélnoty przyljcza sieci cieplowniczej
zasilajgcej ten budynek

odejmowana na zebraniu w dniu 9 sierpnia 2023 r. oraz w trybie indywidualne 10 zbierania glosow
p 3 ) g g

Wiascicieli lokali w nieruchomosci przy ul. Przemyslowej 34 w Warszawie, dzialka ew. nr 63
z obrebu 5-06-09, nr , dzialajac na podstawie art. 22 ust. 2 i art. 23 ustawy z dnia
24 czerwca 1994 r. o wiasnosci lokali (Dz. U. z 2021 r., poz. 1048 ze zm.) uchwalaja. co nastepuje:

1) Wspdlnota Mieszkaniowa wyraza zgode na:

a) nieodplatng lokalizacj¢ i budowe przylacza sieci cieplowniczej zasilajgcego budynek przy
ul. Przemyslowej 34, na nieruchomosci stanowiacej dzialke ew. nr 63 z obrebu
5-06-09, dla ktérej prowadzona jest ksiega wieczyste

b) wejscie na. teren nieruchomosci celem dostepu do znajdujgeych si¢ na niej urzadzen sieci
cieplowniczej w celu utrzymania, przegladu i konserwacji. naprawy, modernizacji, wymiany,
rozbudowy, badz przebudowy urzadzen sieci cieplowniczej. stanowigcych wlasnosé Veolia
Energia Warszawa S.A.,

¢) posiadanie na nieruchomosei sieci cieplowniczej, korzystanie z niezbednej czesci
nieruchomosci w zakresie wynikajagcym z prawa wlasnosci sieci oraz czerpania pozytkow
z posiadania sieci na ww. nieruchomosci,

2) Wspolnota Mieszkaniowa wyraza zgode na wykonanie przylacza sieci cieplowniczej w piwnicy
budynku po trasie zaznaczonej na zalgczniku graficznym (zalgcznik nr 11 2 do uchwaly), lacznie
Z robotami towarzyszacymi, na nieruchomosci wspdlnej oraz upowaznia Veolia Energia
Warszawa S.A. do wystepowania w jej imieniu do wiasciwych organéw i instytucji w celu
pozyskania wszelkich decyzji, uzgodnien, zezwolen niezbednych do realizacji ww. inwestycji.
Firma Veolia Energia Warszawa S.A. pokryje koszty prac montazowych,

3) Terminy rozpoczgcia i zakonczenia prac zostang uzgodnione z Zarzadem Wspdlnoty lub osobg
przez niego upowazniong,

4) Wspolnota Mieszkaniowa wyraza zgode na wykonanie nowych otworéw w $cianie budynku do
wprowadzenia przylacza sieci cieplowniczej,

5) Zgodnie z ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. powyzsza Uchwala stanowi dla
Inwestora podstawg¢ do ziozenia oswiadczenia o posiadanym prawie do dysponowania
nieruchomoscig na cele budowlane zwigzane z przebudowsy sieci cieplownicze;.

§4
Nadz6r nad realizacjg niniejszej uchwaly powierza si¢ Zarzadowi Wspolnoty.
§5

Uchwala wchodzi w zycie z dniem podjecia.

Zalgczniki:
1) Mapa PZT
2) Rzut piwnic budynku Przemyslowa 34

Protokél z glosowania - e d
W glosowaniu nad uchwalg nr 3/2023 uczestniczyli wlasciciele lokali reprezentujgcy -4 CH; J
udzialow. W wyniku glosowania uzyskano nastepujace rezultaty:
Za przyjeciem uchwaly (; 287 Yudziatow
Przeciw przyjeciu uchwaly Y% 0, udziatow

Uchwala zostala /nie-zostata przyjeta*

ZA ZGODNOSL
NDOWIINIU /
CO:Z-OOA.T Warszawa, ul. A. uga 3 Iok§15

23150
odni ia tel/fax (22)824-3 "
Protokolant Przewodniczgcy Zebrania \4BE0514, NIP 526-22-63-87

il 2t 0f 2003

Gt Y oded s le s WSPOLNOTA MIESZKANIOW™

R O o A el S S 00-450 Warszawa *j\ i 2L N

*- niepotrzebne skresli¢ ul. Przemystowa 34
v REGON 015757941




OSWIADCZENIE

Niniejszym wyrazam/y zgode dla Veolia Energia Warszawa S.A. oraz jej nastepcéw prawnych, na:

1) Lokalizacje przytgcza sieci cieplowniczej wraz z towarzyszacy infrastrukturg zgodnie z zatgcznikiem
mapowym i w tym zakresie udzielam/y Veolia Energia Warszawa S.A. nieodptatnego prawa do
dysponowania nieruchomoscig na czas realizacji inwestyciji.

2) Demontaz istniejgcego przytgcza sieci cieplownicze;,

3) Wykonanie budowy przyigcza sieci cieptowniczej w budynku,

4) Utrzymania wykonanych obiektow i urzadzen przez Veolia Energia Warszawa S.A.

na nieruchomoéci obejmujgcej dziatke nr 58 z obrgbu ewidencyjnego nr 5-06-09, dla ktérej jest zatozona
ksiega wieczysta o ni

Prawo do wyrazania zgody w w/w sprawie wynika z nastepujgcego tytutu prawnego:
1) wiasnosci*,
@ wspotwlasnosci*,
uzytkowania wieczystego*,
4) wspéluzytkowania wieczystego*,
5) ograniczonego prawa rzeczowego*., )
B) I e e e et e et e e e e e e e ae e e e g

Oswiadczam, ze posiadam peinomocnictwo z dnia @7 @7.. .Z.‘?.Z{..d%;e rezentowania osoby prawnej
o MEGECU R LT A ANESZ. i . Ot 1 RO Z .e,éfz/.’/f/z..{/

Petnomocnictwo przedstawiam w zatgczeniu™

Swiadomy odpowiedzialnosci karnej za podanie w niniejszym o$wiadczeniu nieprawdy, zgodnie z art. 233
Kodeksu karnego, potwierdzam wiasnorecznym podpisem prawdziwos$¢ danych, zamieszczonych powyzej.

< Czevymiuc b _g,_/
ididondis G~
et Ttz

Howswama, 25.0k. 202 T

(miejscowose, data) (czytelny podpis)

Zat.

Projekt zagospodarowania terenu

Rzut piwnic budynku Rozbrat 10/14

Uchwata o powotaniu Zarzadu Wspélnoty Mieszkaniowe] Rozbrat 10/14

* skreslic niewtasciwe
** jezeli dotyczy
*** nalezy wpisac tytut prawny, z ktérego wynika prawo do wyrazenia niniejszej zgody

Zgodnie z postanowieniami art. 3 pkt. 11, art. 32 ust. 4 pkt. 2 i art. 33 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo
Budowlane (tj. Dz. U. z 2021r., poz 2351, z 2022r. poz. 88 z pdzn. zm.), powyzsze o$wiadczenie stanowi dla Inwestora
podstawe do ziozenia o$wiadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane.



OSWIADCZENIE

Pracown&cza‘ Spotdzielnia Budowlano - Mieszkaniowa PAN "AKADEMIA” w Warszawie jako
"OTQ'OCLC‘CL ......................... * nieruchomoséci o nr ewidencyjnym 59/1 z obrebu 5-06-09 nr
os$wiadcza, ze

1) niniejsza zgoda stanowi podstawe do ztozenia o$wiadczenia o prawie dysponowania nieruchomoscig na
cele budowlane w rozumieniu art. 3 pkt 11) ustawy z dnia 07.07.1994r. prawo budowlane (Dz. U. 2023 poz.
682 ze zm.) przez Veolia.

2) wyraza zgode dla Veolia Energia Warszawa S.A. oraz jej nastepcow prawnych, na:

na usuniecie kolidujacej zieleni oraz na dysponowanie terenem w celu usuniecia kolidujgcych z przebudowg

i budowg osiedlowej sieci cieptowniczej krzewu zgodnie z inwentaryzacjq zieleni stanowigcg zatacznik nr 2
do oswiadczenia w postaci:

- Bluszcz Hedera sp. (nr 30 na mapie),

(miejscowos¢, data) (czytélny podpis) B
PRACOWNICZA SPOLDZIELNI,
BUDOWLANO-MIESZKANIOWA PA
»wAKADEMIA"
ul. J. Szymezaka 3, 01-227 Warszawa
NIP: 525-001-00-54, REGON: 000960651
tel. 22 632-79-09, 22 631-53-57
a—. e-malil: biuro@pan-akademia.pl
1. Mapa w skali 1:500 podpisana przez Spétdzielnie.

2. Inwentaryzacja zieleni podpisana przez Spoéldzielnie.
3. KRS.

“nalezy wpisac tytut prawny, z ktérego wynika prawo do wyrazenia niniejszej zgody
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MAZOWIECKI Wejev.édzki Urzad Cchrony Zabytkéw w 'WWarszaw'e

WOJEWODZKI ul. Nowy Swviat 18/20. 00-373 \Varszawa
KONSERWATOR tel. (+48) 22 44 30 400. fax (+48) 22 44 30 401
ZABYTKOW v, miwkz pl

Warszawa, 07 lutego 2024 r.
WA.5152.1.4.2024.)G

C-48

DECYZIJA

Dziatajgc na podstawie 36 ust. 1 pkt. 1, art. 89 pkt. 2 i pkt. 11, art. 91 ust. 4. ustawy z dnia 23
lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2022 r., poz. 840, ze zm.), § 13
Rozporzgdzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 sierpnia 2018 r. w sprawie
prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badari konserwatorskich przy zabytku
wpisanym do rejestru zabytkéw albo na Liste Skarbéw Dziedzictwa oraz robdt budowlanych, badar
architektonicznych i innych dziatai przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw, a takze badan
archeologicznych i poszukiwan zabytkéw (Dz. U. 2021 r., poz. 81) oraz art. 104 i art. 105 § 1 ustawy z
dnia 14 czerwca 1960 r. — Kodeks Postepowania Administracyjnego (Dz. U. z 2023 r., poz. 775, ze zm.)
— po rozpatrzeniu wniosku spotki pod firmg Veolia Energia Warszawa S.A., ul. Batorego 2, 02-591
Warszawa, reprezentowanej przez petnomocnika — Pana Andrzeja Migasiuka, z dnia 26.01.2024 r.
(data wptywu: 30.01.2024 r.) o wydanie pozwolenia na prowadzenie robdt budowlanych na terenie
wpisanym do rejestru zabytkéw polegajgcych na przebudowie i budowie sieci cieptownicze] i przytaczy
do budynkow, na terenie dziatek o nr ew.: 58, 59/1, 59/3, 62, 63 z obrebu 5-06-09, potozonych przy ul.
Przemystowej 34 i 36 oraz Rozbrat 10/14 w dzielnicy SRODMIESCIE m.st. Warszawy, zlokalizowanych
na obszarze zabytku archeologicznego wpisanego do rejestru zabytkéw pod nr C-48, decyzjg z dnia 30
czerwca 1971 r., obejmujgcego osadnictwo z okresu epoki brazu, wczesnego $redniowiecza i
$redniowiecza o znaczeniu historycznym, na obszarze ograniczonym ulicami: Podchorgzych —
Czerniakowska — B. Prusa — Ksigzeca — Aleje Ujazdowskie

orzekam

e

1\\ AL

I.  Pozwoli¢ Veolia Energia Warszawa/SA \‘la pro%ie robdt budowlanych polegajgcych na
przebudowie i budowie sieci cuep?ovmicze; s przyfacfzy budynkdw, na terenie dziatek o nr
ew.: 58, 59/1, 59/3, 62, 63 z obrebu 5= 06-(39, po%ozonye przy ul. Przemystowej 34 i 36 oraz
Rozbrat 10/14, potozonych w dzleiglc‘y §RODMIE§CIE .st. Warszawy, zlokalizowanych na
obszarze zabytku archeologlcznego Wms@negc go»*g fegtru zabytkéw pod nr C-48, decyzjg z
dnia 30 czerwca 1971 r., obejmu\eeg\"(asa@} wo z okresu epoki brgzu, wczesnego
sredniowiecza i Sredniowiecza o znaczeniu historycznym, na obszarze ograniczonym ulicami:
Podchorgzych — Czerniakowska — B. Prusa — Ksigzgca — Aleje Ujazdowskie, zgodnie z
programem robdt budowlanych dotgczonym do wniosku, opracowanym przez Pana mgr. inz.
Andrzeja Migasiuka i Panig mgr inz. Jolante Migasiuk-Bajena, pt.. Przebudowa i budowa
osiedlowej sieci cieptowniczej i przytqczy do budynkow przy ul. Przemystowej 34 | 36 oraz
Rozbrat 10/14 w Warszawie” ze stycznia 2024 r., stanowigcym zatqcznik nr 1 do niniejszej
decyzji.

Il.  okredli¢ termin waznosci niniejszej decyzji do dnia 31.12.2025 .
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okresli¢ warunki polegajace na:

obowigzku kierowania robotami budowlanymi albo wykonywania nadzoru inwestorskiego
przez osoby spetniajgce wymagania, o ktérych mowa w art. 37c ustawy z dnia 23 lipca 2003
r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2022 r., poz. 840, ze zm. ).

zobowigzaniu  wnioskodawcy do  przekazania Mazowieckiemu Wojewddzkiemu
Konserwatorowi Zabytkéw, nie pdzniej niz w terminie 14 dni przed dniem rozpoczecia
robot budowlanych, a w toku robdt budowlanych, na 14 dni przed dokonaniem zmiany
osoby kierujgcej robotami budowlanymi albo wykonujgcej nadzér inwestorski:

a. imienia, nazwiska i adresu osoby kierujacej robotami budowlanymi albo
wykonujgcej nadzdr inwestorski;

b. dokumentéw potwierdzajgcych spetnianie przez te osobe wymagan, o ktdérych
mowa w art. 37c ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad
zabytkami (Dz. U. z 2022 r., poz. 840, ze zm.);

c. oswiadczenia niniejszej osoby o przyjeciu przez nig obowigzku kierowania robotami
budowlanymi albo wykonywania nadzoru inwestorskiego.

prowadzeniu robdt budowlanych zgodnie z zatgczonym do wniosku programem robdt
budowlanych, opracowanym przez Pana mgr. inz. Andrzeja Migasiuka i Panig mgr inz.
Jolante Migasiuk-Bajena, pt.. Przebudowa i budowa osiedlowej sieci ciepfowniczej i
przytgczy do budynkdw przy ul. Przemystowej 34 i 36 oraz Rozbrat 10/14 w Warszawie” ze
stycznia 2024 r.

prowadzeniu robdt budowlanych w sposéb najmniej szkodzgcy drzewom.

zabezpieczeniu zieleni wysokiej na czas robdt pnie drzew nalezy zabezpieczyé w formie
odeskowania, z uwzglednieniem zastosowania materiatéw amortyzujacych pomiedzy
powierzchnig pnia a odeskowaniem.

sktadowaniu materiatéw budowlanych/rozbidrkowych poza rzutem koron drzew.

zawiadomieniu Mazowieckiego Wojewddzkiego Konserwatora o terminie podjecia
okreslonych czynnosci zwigzanych z wydanym pozwoleniem przynajmniej 3 dni przed
rozpoczeciem tych czynnosci.

zawiadomieniu Mazowieckiego Wojewodzkiego Konserwatora o zagrozeniach lub nowych
okolicznosciach ujawnionych w trakcie prowadzenia wskazanych w pozwoleniu robét
budowlanych.

powiadomieniu Mazowieckiego Wojewoddzkiego Konserwatora Zabytkdw i terminie
rozpoczecia i zakoriczenia robdt budowlanych.
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10. przerwaniu robét budowlanych i zawiadomieniu Mazowieckiego Woj. Konserwatora
Zabytkéw w przypadku natrafienia w trakcie robdt na przedmioty, obiekty, nawarstwienia
kulturowe, co do ktdrych istnieje przypuszczenie, ze s zabytkami (art. 32 i art. 33 cyt.
ustawy o ochronie zabytkdow i opiece nad zabytkami).

Uzasadnienie

Dnia 30.01.2024 r. do Wojewddzkiego Urzedu Ochrony Zabytkdw w Warszawie wptynat
wniosek spotki pod firmg Veolia Energia Warszawa S.A., ul. Batorego 2, 02-591 Warszawa,
reprezentowanej przez petnomocnika — Pana Andrzeja Migasiuka, o wydanie pozwolenia na
prowadzenie robdt budowlanych na terenie wpisanym do rejestru zabytkdéw polegajacych na
przebudowie i budowie sieci cieptowniczej i przytaczy do budynkdéw, na terenie dziatek o nr ew.: 58,
59/1, 59/3, 62, 63 z obrebu 5-06-09, potozonych przy ul. Przemystowej 34 i 36 oraz Rozbrat 10/14 w
dzielnicy Srédmiescie m.st. Warszawy.

W trakcie analizy przedmiotowego wniosku oraz dokumentacji zgromadzonej w zasobach
archivum WUOZ w Warszawie Mazowiecki Wojewddzki Konserwator Zabytkéw stwierdzit, co
nastepuje:

1. Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest na obszarze zabytku archeologicznego
wpisanego do rejestru zabytkéw pod nr C-48, decyzja z dnia 30 czerwca 1971 r.,
obejmujgcego osadnictwo z okresu epoki brazu, wczesnego sredniowiecza i éredniowiecza
0 znaczeniu historycznym, na obszarze ograniczonym ulicami: Podchorgzych -
Czerniakowska — B. Prusa — Ksigzeca — Aleje Ujazdowskie.

2. W przypadku zabytkéw archeologicznych wszelkie zmiany w dotychczasowym uzytkowaniu
terenu oraz zwigzane z nimi dziatania inwestycyjne, ingerujace w strukture gruntu (ponizej
wspotczesnej warstwy uzytkowej) natrafiajgc na zabytkowe obiekty, niszczg je
bezpowrotnie.

3. Inwestycja planowana jest na obszarze silnie przeksztatconym podczas budowy istniejace]
infrastruktury technicznej. Ewentualne istniejgce w ziemi nawarstwienia kulturowe zostaty
juz zniszczone w trakcie realizacji robot budowlanych zwigzanych z budowg ww.
infrastruktury. Watpliwe wigc jest by w trakcie projektowanych prac ziemnych doszto do
uszkodzenia znajdujacej sie w ziemi substancji zabytkowe;.

4. Nalezy jednak pamigtac, iz nawet na obszarach silnie przeksztatconych moga punktowo
zachowac sig nienaruszone nawarstwienia kulturowe i zabytki ruchome. W zwigzku z
powyzszym Mazowiecki Wojewddzki Konserwator Zabytkéw przypomina, ze w przypadku
natrafienia w trakcie robot ziemnych na przedmioty, co do ktorych istnieje przypuszczenie,
Ze sg zabytkami nalezy roboty przerwac i powiadomi¢ o fakcie odkrycia tut. organ (art. 32,
art. 33 i art. 108 cyt. ustawy o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami).

Po zapoznaniu si¢ z dokumentami przedstawionymi przez wnioskodawce oraz po analizie
dokumentow zgromadzonych w archiwum tutejszego urzedu, dziatajgc zgodnie z art. 31 ustawy z dnia
23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2022 r., poz. 840, ze zm.)
Mazowiecki Wojewodzki Konserwator Zabytkow uznat, ze planowana inwestycia nie spowoduije

uszczerbku dla substancji zabytkowej i odstapit od ustaleft konserwatorskich, zwalniajac inwestora z
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obowigzku przeprowadzenia badar archeologicznych zwigzanych z projektowang przebudowg i
budowg osiedlowej sieci cieptowniczej i przytgczy.
Biorac pod uwage powyzsze orzeczono jak w sentencji.

Pouczenie

1. Niniejsza decyzja nie zwalnia z koniecznoéci posiadania wszystkich innych zezwoleri wymaganych
prawem,

2. Od decyzji niniejszej przystuguje, zgodnie z przepisem art. 129 & 1 i § 2 Kodeksu Postepowania
Administracyjnego, odwotanie do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, ktdre strona moze
wnie$¢ w terminie 14 dni od dnia dorgczenia niniejszej decyzji, za posrednictwem Mazowieckiego
Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw, ul. Nowy Swiat 18/20, 00-373 Warszawa.

3. Postepowanie w sprawie wydanego pozwolenia moze zosta¢ wznowione, a nastepnie pozwolenie
moze byc¢ cofniete lub zmienione na podstawie art. 47 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie
zabytkow i opiece nad zabytkami, stosownie do przepisu & 13 Rozporzadzenia Ministra Kultury i
Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 sierpnia 2018 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich,
prac restauratorskich i badar konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw albo
na Liste Skarbéw Dziedzictwa oraz robét budowlanych, badan architektonicznych i innych dziatan
przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkdw, a takze badan archeologicznych i poszukiwan
zabytkow (Dz. U.z 2021 r., poz. 81).

4. Zgodnie z art. 127a § 1 kodeksu postgpowania administracyjnego przed uptywem terminu do
wniesienia odwotania strona moze zrzec sie prawa do wniesienia odwotania wobec organu
administracji publicznej, ktory wydat decyzje. Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej
oswiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia odwotfania przez ostatnia ze stron
postepowania, decyzja staje sie ostateczna i prawomocna.

Dokonano pobrania optaty skarbowej od wydania pozwolenia w wysokosci 82 zt oraz od ztozenia
peftnomocnictwa w wysokosci 17 zt na konto Urzedu Miasta Stotecznego Warszawy Centrum Obstugi Podatnika
za pokwitowaniem stanowigcym zatqcznik do wniosku. Podstawa prawna: art. 6 ustawy z dnia 16 listopada 2006
r.(Dz. U. 22022, poz. 2142, ze zm.).

ZASTEPCA MAZOWIECKIEGO WOJEWODZKIEGO
Zat. 1 — program robot budowlanych (1 egz.) KONSERWATORA ZABYTKOW

E—

Bogna Radziminska

Otrzymuia:
'G) Veolia Energia Warszawa S.A.  + zat. 1
za posrednictwem:
AMIGA Andrzej Migasiuk
Pracownicza Spotdzielnia Budowlano-Mieszkaniowa PAN ,,AKADEMIA
Wspdlnota Mieszkaniowa Przemystowa 36
Wspdlnota Mieszkaniowa ul. Przemystowa 34 w Warszawie
Wspélnota Mieszkaniowa ,Rozbratek”
afa WUOZ WA +zat. 1
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VYOZIAL ZARZADZANIA NIERUCHOMOSTIAN

UMOWANR ..2../1/2023
udost¢pnienia gruntu w celu realizacji inwestycji liniowej wraz z wnioskiem o ustanowienie

stuzebnosci przesylu zawarta w Warszawie w dniu . 5. 0 00 L0 a0 2023 1,

pomigdzy:

Miastem Stolecznym Warszawa, z siedziba w Warszawie, przy Placu Bankowym 3/5, NIP: 525-224-

84-81 1 REGON: 015259640, reprezentowanym przez:

1. Pana Aleksandra Ferensa — Burmistrza Dzielnicy Srédmiescie m. st. Warszawy — na podstawie
petnomocnictwa z dnia 5.06.2023 r., znak: GP-OR.0052.1921.2023, udzielonego przez Prezydenta
m.st, Warszawy

2. Pana Rafala Krasuskiego - Zaswgpce Burmistrza Dzielnicy Srodmiescie m.st. Warszawy —
na podstawie pelnomocnictwa z dnia 10.01.2023 r., znak: GP-OR.0052.13,2023, udziclonego przez
Prezydenta m. st. Warszawy

zwanym dalej . Wiascicielem Nieruchomosei”

a

Veolia Energia Warszawa S.A. z siedziba w Warszawic /kod: 02-591/, ul. Stefana Batorego 2, wpisana

do rejestru przedsigbiorstw Krajowego Rejestru Sadowego pod Nr KRS 0000146143 przez Sad

Rejonowy dia m. st. Warszawy w Warszawie, X1 Wydzial Gospodarczy, REGON: 015314764 i NIP:

525-000-56-56, ktorg reprezentujy:

1 lf\annn (e T Yo vy
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zwang dalej ., Inwestorem™

Zwazywszy, ze.

1) Inwestor zamierza wybudowa¢ i przebudowaé osiedlows sieé cieplownicza do budynkow
polozonych przy ul. Rozbrat 10/14 oraz ul. Przemystowej 34§ 36 w Dzielnicy Srodmiescie;

2) sie¢ bedzie stanowi¢ wlasnosé Inwestora:

3) Prezydent m.st. Warszawy wydal Zarzadzenie Nr 1695/2019 7 dnia 15 listopada 2019 r. w
sprawie zasad udostgpniania nieruchomosci stanowigeych wlasnosé m. st. Warszawy lub
bedacych w uzytkowanio wieczystym m. st. Warszawy w celu realizacji inwestyc)i liniowych,
zmienione Zarzadzeniem or 1170/2020 Prezydenta m st. Warszawy z dnia 23 wrzesnia 2020 r.
mocg ktérego, po wybudowaniu sieci/urzgdzen, ich wlasciciel zobowigzany jest do
ustanowienia odpowiednio stuzebnosei przesylu/stuzebnosci gruntowe), za wynagrodzeniem
platnym jednorazowo przed zawarciem umowy ustanowienia sluzebnosci Igmszjumlt&r\\
formie oplat rocznvch,

;uﬁ‘- z'( WS B o upr. bud. Nr

Strany wskazane powyzej zawietajg umowg niniejszej tresci: - < s owan oy o - 2
T v wspecinstalsne w zakiRsioslesilipstalacii
be QYRR E TaLs Sinezadzes i kan 1o pinVeh\iept. ffgaz.

§1
. Miasto Stoleczne Warszawa jest wlascicielem nieruchomosci oznaczone] w ewidencjl gruntow
jako dzialka ewidencyjna nr 59/3 2z obrebu 5-06-09, polozona w Warszawie w Dzielnicy
Srédmiescie przy ul. Przemyslowe}, uregulowana w KW Nr Czynnosci
administratora powy2szego gruntu pelni Zaklad Gospodarowania Nieruchomosciami w Dzielnicy
Srédmiescie.
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