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WARSZAWA, styczen 2024 r.

OSWIADCZENIE

DOTYCZY OPRACOWANIA DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ:

PROJEKT TECHNICZNY: PRZEBUDOWA | BUDOWA OSIEDLOWEJ SIECI
CIEPLOWNICZEJ | PRZYLACZY DO BUDYNKOW PRZY UL. PRZEMYSLOWEJ 34 | 36
ORAZ ROZBRAT 10/14 W WARSZAWIE.

ZGODNIE Z ART. 34 UST. 3D USTAWY PRAWO BUDOWLANE NINIEJSZYM
OSWIADCZAM, ZE W/W PROJEKT ZOSTAt WYKONANY ZGODNIE Z ZASADAMI
WIEDZY TECHNICZNEJ, ORAZ OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI, NORMAMI,
PROJEKTEM ZAGOSPODAROWANIA TERENU, PROJEKTEM ARCHITEKTONICZNO-
BUDOWLANYM ORAZ ROZSTRZYGNIECIAMI DOTYCZACYMI ZAMIERZENIA

BUDOWLANEGO | JEST KOMPLETNY Z PUNKTU WIDZENIA CELU, KTOREMU MA
Stuzyc

PROJEKTANT: SPRAWDZAJACY:

mgr inz. A. Migasiuk mgr inz. J. Migasiuk-Bajena

wbdawlanym: e vyraniczen
4{ W Ep s instal. w2akres:e cieci instaiac)ii vrzadzen:
wod-kanl, ciepinych, v (,iicyjnych i gazowych
Nrewid: 80/ 8P/e3, Sraie U s LUB/OCHS/PCOS/04



GOIECON BIRLCPETLEC

UliiLeabi sl

GP.7342/902/96

Biala Podlasks, 1997.05.05.

DECYZJA Nr 810/BP /97

Na podstawie art. 12, ust. 3, art. 13, ust. 1, pkt. 1, ust. 21 4, art. 14, ust. 1, pkt. 4, ust. 3,
pkt. 1, ust. 4, ustawy z dnia 7 lipca 1994 rolu - Prawo budowlane /Dz.U.94. or 89, poz. 414/
oraz § 3, ust. 1, § 4, ust. 2, rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z
30 grudnia 1994 roku w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie /Dz.U.95.
or 8, poz. 38/, w zwiazku z art. 104 § 1 i 2 KPA, po rozpatrzeniu wniosku Pane mgr inz
Andrzeja Migasiuke z dnia 31.12.1996r. wobec ZloZenia egzaminn z wynikiem pozytywnym

UDZIELAM
Panu Andrzejowi Piotrowi MIGASIUKOWI

UPRAWNIEN BUDOWLANYCH

do projektowania bez ograniczen w specjainofci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzgdzes:
wedociggowych i kanalizacyjnych, ciepinych, wentylacyjnych i cazowych.,

Uzasadnienie

Pmpuwadmpostgpowameadnnmstmn)gmwykaza}o iz Pan mgr inz Andrzej
Migasiuk:
L. spenit warunki w mkresie przygotowsnia zawodowego niezbednsge do kania

uprawniesi budowlanych, e

2. ztozyt egzamin z wynikiem pozytywnym,
wobeo powyzszego decyzjq niniejszq postanowiono jak na watepie.

Od niniejszej decyzii przystuguje odwolanie do Giéwnego Inspektora Nadzoru
Budowianego, zapoémdmctw&mWopwod_melakopodhshego w terminie 14 dni od daty jej
otrzymania.
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LONB.OKK.7131/23/04

Lublin, dnia 28 maja 2004 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt.2 ustawy z dnia 15 grudnin 2000r. o samorzadach zawodowych architektow, inZynierow
budownictwa oraz urbanistéw /D=, U. = 2001 r. Nr 5, poz. 42,z péén zm./, ast. 13 ust. T pki. 1, art. 14 ust. 1 pki. 4 ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. Prawo budowlane / fekst jednolity: Dz. U. =z 2000 . Nr 106, poz. 1126 = poin. zm 1, § 9 ust. 1 rozporzadzenia Ministra
Gospodarki Przestrzennej 1 Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodziclnych funkcji technicznych w budownictwie

/ Dz U, z 1995 r. Nr 8, poz. 38, z péin. zm. [ oraz. art. 104 Kodeksu postgpowania administracyjnego / Dz, U. = 2000 r. Nr 98, poz. 1071

z poZn. zm. /.

stwierdzamy, ze
Pani Jolanta Maria MIGASIUK-BAJENA

otrzymata
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewidencyjny : LUB/0065/POOS/04

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzqdzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych,

UZASADNIENIE
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Lubelskiej Okrggowej Izby InZynieréw Budownictwa w Lublinie na podstawie protokuléw
z postepowania kwalifikacyjnego oraz  przeprowadzonego egzaminu, uchwalaNr 52004 z dnin 28 maja 2004 r. stwierdzila, Ze

Pani Jolanta Marin MIGASIUK-BAJENA posieds wymagane prawem wykszialcenie 1 praktyke zawodowg konieczng do
uzyskanin uprawnien budowlanych w w/w specjalnogei 1 uzyskala pozytywny wynik egzaminu na uprawnicnia budowlane.

POUCZENIE

Qd niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikecyjnej Polskigj Izby Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, za
posrednictwem Lubelskiej Okrggowej izby Inzynierow Budownictwa w Lublinie w terminie 14 dnia od daty jej dorgezenia,

Skiad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Przewodniczacy OKK Przewodniczacy Czlonek Czlonek
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Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt. 1 i art. 13 ust. 4 —Prawo budowlane
w zwiazku z § 4 ust. 2 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa

uprawnienia budowlane

Pani Jolanta Maria Migasiuk-Bajena

uprawniajg do:

- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli techniczne] utrzymania obiektéw budowlanych z zastrzezeniem
art, 62 ust. 5 ustawy

bez ograniczen.

Niniejsze uprawnienia, na podstawie § 4 ust.4 rozporzadzenia Ministra Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie, stanowig podstawe do sporzadzania projektow
zagospodarowania dziatki i terenu w w/w specjalnosci, jezeli catos¢ problematyki jest
przedstawiona w projekcie zagospodarowania dziatki lub terenu — zgodnie z art. 34 ust. 3b.

Przewadniczqoy OKK Przewodniczacy
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prof. dr hab. inz, Jan KUKIELKA /“/ drinz. Wieslaw NUREK
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LUB-X7S-57Y-26T *

Pan Andrzej Migasiuk o numerze ewidencvinvm LUB/1S/3240/02

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-01-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-01-03 roku przez:

Joanna Gieroba, Przewodniczacy Rady Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza zfozenie owiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowaine z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne;j.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.



Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LUB-ZKY-Y1X-U8G *

Pani Jolanta Migasiuk-Baiena o numerze ewidencvinvm LUB/IS/3238/02

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-09-01 do 2024-02-29.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-08-17 roku przez:

Joanna Gieroba, Przewodniczgcy Rady Lubelskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z oéwiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiaéciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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PARAMETRY ROWNOWAZNE

llekroé w dokumentacji projektowej zostata uzyta nazwa wiasna urzadzenia lub
komponentu instalacji nalezy ja czyta¢ tacznie ze sformutowaniem ,lub réwnowazny”. Za
produkt rownowazny moze by¢ uznany produkt inny niz wymieniony, ktéry spetnia zatozone
parametry techniczne i jest pod tym wzgledem nie gorszy od wymienionego w dokumentacji
projektowej. Ponizej zamieszczono wymagane parametry techniczne dla poszczegoéinych
urzadzen i komponentéw instalacyjnych wraz z wymaganiami dla zamiany.

Cechy techniczne produktéw réwnowaznych tj. parametry pracy, sposéb wykonania, standardy
materialowe, wymiary powinny speinia¢c wymagania podane w projekcie i muszg speiniaé
wymagania techniczne zgodnie z aktualnymi wytycznymi Veolia Energia Warszawa S.A.

1. Parametry pracy warszawskiego systemu cieptowniczego:
° cisnienie prw = 1,6 MPa
° temperatura zasilanie trwz= 122°C
° temperatura powro6t trwp = 60°C

Z uwagi na mozliwos¢ przekroczenia roboczej temperatury wody sieciowej w rurociggach
zasilajacych sredniodobowo o 5°C, armature i urzadzenia w weztach ciepinych i w rurociagach
cieptowniczych wysokoparametrowych pod wzgledem wytrzymatosciowym nalezy dobieraé/
projektowa¢ dla temperatury t:wzmax = 124°C przy ci$nieniu 1,6 MPa.

Warunki na obydwa parametry muszg by¢ spetnione réwnoczesnie.

2, Wymagania ogoélne
2. Elementy rurociagéw preizolowanych w ptaszczu ostonowym HDPE
System preizolowanych zespolonych rur ma odpowiada¢ wymaganiom aktualnych edycji norm:
e PN-EN 253 (EN 253) - w zakresie zespotu rurowego ze stalowej rury przewodowej, izolacji
cieplnej z poliuretanu i ptaszcza ostonowego z polietylenu,
e PN-EN 448 (EN 448) — w zakresie ksztaltek - zespotéw rurowych ze stalowej rury
przewodowej, izolacji cieplnej z poliuretanu i ptaszcza ostonowego z polietylenu,
e PN-EN 488 (EN 488)- w zakresie zespotu armatury do stalowych rur przewodowych, z
izolacjg cieplng z poliuretanu i ptaszczem ostonowym z polietylenu,
e PN-EN 489 (EN 489)- w zakresie zespotu ztgcza stalowych rur przewodowych z izolacjg
cieplng z poliuretanu i ptaszczem ostonowym z polietylenu
2.2. Elementy preizolowanych w ptaszczu ostonowym SPIRO

System rur preizolowanych SPIRO ma odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w aktualnej Aprobacie
Technicznej dopuszczajgcej system rur preizolowanych do stosowania w budownictwie.

2.3. Systemu nadzoru (systemu alarmowego),

System kontroli i sygnalizacji zagrozenia stanéw awaryjnych ma odpowiada¢ wymaganiom aktualnej
edycji normy PN-EN 14419 (EN 14419)

3. Wymagania szczegétowe
341. Rura przewodowa stalowa

Srednica nominalna DN<50 — rura ze stali niestopowych ze szwem zgrzewana elektrycznie, gatunek
stali P235GH lub wyzszy Srednica nominalna DN<400 - rura ze stali niestopowych ze szwem
zgrzewana elektrycznie, gatunek stali P235GH lub wyzszy

Srednica nominalna DN 2400 — rura ze stali niestopowych ze szwem spawana tukiem krytym — spoina
spiralna, gatunek stali P235GH lub wyzszy.

Srednica nominalna, $rednica zewnetrzna/ wewnetrzna oraz grubosci $cianek rury przewodowej majg
by¢ zgodne z projektem.

Grubosci scianek rury przewodowej nie mogg by¢ w zadnym miejscu mniejsze od projektowych.
Odcinek rury stalowej stosowany do prefabrykacji nie moze zawiera¢ potgczen (obwodowych):
spawanych, gwintowanych, kotnierzowych i innych,

Stan powierzchni rur przed zaizolowaniem powinien odpowiada¢ stopniom czystosci A, B lub C wg
aktualnej edycji normy PN-EN ISO 8501-1 (EN ISO 8501), bez sladow korozji wzerowe;.

Kornce rur majg by¢ przygotowane do spawania wg aktualnej edycji normy PN-ISO 6761 (ISO 6761).



3.2 Ptaszcz ostonowy HDPE

Materiatem podstawowym, z ktdérego wykonywany jest ptaszcz ostonowy, ma by¢ polietylen,
spetniajgcy wymagania podane w aktualnej edycji normy PN-EN 253 (EN 253).

Materiat PE koloru czarnego do wyttaczania powinien by¢ sklasyfikowany przynajmniej jako materiat
PE 80 zgodnie z aktualng edycjg normy PN- EN ISO 12162 (EN I1SO 12162).

3.3 Ptaszcz ostonowy SPIRO

Plaszcz ostonowy SPIRO ma by¢ wykonany ze zwinietych spiralnie pasow blachy stalowej
ocynkowanej o grubosci 0,5 + 1 mm wg aktualnej edycji normy PN-EN 10346 (EN 10346), grubos¢
powtoki cynkowej 19 um - 275 g/m?2,

Zalezno$¢ pomiedzy srednicg nominalng DN, $rednicg zewnetrzng d: rury stalowej, $rednicg De
ptaszcza ostonowego oraz minimalng gruboscig emin ptaszcza ostonowego majg by¢ zgodnie z
projektem.

3.4. Izolacja ze sztywnej pianki poliuretanowej (PUR)

Izolacje stanowi sztywna pianka poliuretanowa (PUR) spetniajgca wymagania:
o aktualnej edycji normy PN-EN 253 (EN 253) — w przypadku rur preizolowanych w ptaszczu
ostonowym HDPE:
— wspotczynnik przewodzenia ciepfa przed starzeniem Aso < 0,029 W/mK,
— gestos¢ pozorna p > 55 kg/m?3,
— wytrzymatos$¢ na Sciskanie w kierunku promieniowym o102 0,3 MPa,
— chtonno$¢ wody po gotowaniu WA < 10 %m/m
— wymiar komorek d < 0,5 mm
— udziat komérek zamknietych v = 88 % v
e aktualnej Aprobaty Technicznej dopuszczajacej system rur preizolowanych w ptaszczu
ostonowym SPIRO do stosowania w budownictwie.
Srodek porotwérczy, pozwalajgcy na zachowanie przyjetych metod przetwarzania systemow
poliuretanowych, powinien by¢ substancjg czystg ekologicznie, majgcg zerowe oddziatywanie na
warstwe ozonowg (posiadajgcy zerowy potencjat niszczenia warstwy ozonowej: ODP= 0),
Grubos¢ izolacji na rurociggu powrotnym ma by¢ taka sama, jak na rurociggu zasilajgcym — zgodnie z
projektem.

3.5. Zespot rurowy — w przypadku rur preizolowanych w ptaszczu ostonowym HDPE
Zespot rurowy ma spetnia¢ wymagania aktualnej edycji normy PN-EN 253 (EN 253).
e wytrzymatos¢ na $cinanie przed starzeniem i po starzeniu w kierunku osiowym
przy temperaturze rury przewodowej 23 + 2°C 1ax>0,12 MPa,
e wytrzymato$¢ na Scinanie przed starzeniem i po starzeniu w kierunku osiowym przy
temperaturze rury przewodowej 140°C 1ax>0,08 MPa,
e wytrzymalos¢ na Scinanie przed starzeniem i po starzeniu w kierunku stycznym w
temperaturze pokojowej ttan>0,2 MPa
Konce rury bez izolacji min. 150 mm, przygotowane do spawania.
Odchylenie od wspétosiowosci wg aktualnej edycji normy PN-EN 253 (EN 253).

3.6. Zespot ztacza preizolowanego - w przypadku rur preizolowanych w plaszczu
ostonowym HDPE

W przypadku rur preizolowanych w ptaszczu HDPE zigcze (kompletna konstrukcja potaczenia
pomigedzy sgsiednimi odcinkami rur oraz ksztattkami preizolowanymi) ma spetnia¢ wymagania normy
PN-EN 489:2009 (EN 489:2009)..

Dobor odpowiedniego rodzaju ztgcza izolacyjnego powinien uwzglednia¢ jego odpornosé na warunki
montazu, warunki gruntowe to jest: poziom wody gruntowej, wielko$¢ sit dziatajgcych na ptaszcz
ostonowy, srednice zewnetrzng ptaszcza, doswiadczenia wiasne wykonawcy i inwestora.

Do zabezpieczania izolacji na potgczeniach spawanych dla rurociagéw DN32 - DN400 nalezy
stosowa¢ mufy termokurczliwe z polietylenu wysokiej gestosci HDPE sieciowane radiacyjnie
na cafej dfugosci (za wyjgtkiem miejsc umozliwiajacych wgrzewanie korkéw), z klejem i mastykg
uszczelniajgcg lub jednolita masg adhezyjno — uszczelniajgca,

Ostong izolacji na potgczeniach spawanych dla nominalnych $rednic rur przewodowych DN > 450
majg stanowi¢ mufy zgrzewane elektrycznie.

Zabezpieczeniem otworow montazowych w mufach majg by¢ stozkowe korki wtapiane wykonane z
PEHD.
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Ztgcza powinny mie¢ badania typu wykonane przez ich producenta zgodnie z aktualng edycjg normy
PN-EN 489 (EN 489).

Badania typu, potwierdzajgce spetnienie wymagan normy, majg by¢ przeprowadzone Ww
akredytowanym laboratorium badawczym.

3.7. Ksztattki (tuki, tréjniki, podpory state, zwezki) do stosowania w rurociggach w ptaszczu
HDPE

Ksztattki powinny by¢ wykonane zgodnie z aktualng edycjg normy PN-EN 488 (EN 488
Zaleca sie, aby ostone tréjnikdéw stanowity elementy HDPE z tzw. ,wyciggang szyjkg’,
przewodowa rura stalowa zgodna z PN-EN 253
Grubo$é écianki stalowej ksztattki (trojnika, tuku, zwezki) w zadnym miejscu nie moze by¢ mniejsza od
minimalnej grubosci écianki prostej stalowej rury przewodowej.
tuki stalowe w ksztattkach preizolowanych majg by¢ wykonywane metoda:
e DN =600
— giecia na zimno rur ze szwem wzdtuznym lub rur bezszwowych,
— giecia na gorgco rur ze szwem wzdtuznym lub rur bezszwowych.
e DN>600
— giecia na gorgco rur ze szwem wzdtuznym,
— formowania na gorgco z piyt stalowych.
Przed zaizolowaniem czesci stalowych zaleca sie, aby w trakcie procesu produkcji elementow
preizolowanych
e wykona¢ i udokumentowac kontrole:
— wzrokowg ocene powierzchni spoin — 100 % spoin,
— dla elementéw DN < 350 badanie szczelnosci — 100% spoin,
kontrole radiograficzng lub ultradzwiekowg spoin doczotowych:
min 5% — dla rur przewodowych DN = 125,
min 10% — dla rur przewodowych DN < 350,
100% — dla rur przewodowych DN = 400.
Jakos¢ spoin powinna odpowiada¢ co najmniej poziomowi B wedtug aktualnej edycji normy PN-EN
ISO 5817 (EN ISO 5817)
W przypadku trojnikbw spawanych, zaleca sie stosowanie na odgatezieniu gtéwnym naktadek
wzmacniajgcych zgodnie z aktualng edycjg normy PN-EN 13941 (EN 13941).
W przypadku trojnikéw z wyciggang szyjka zaleca sie wykonanie trojnika z rury stalowej o minimalnej
grubosci o minimum jeden szereg wiekszej niz grubo$c¢ scianki rurociggu gtéwnego.
3.8. System sygnalizacyjno-alarmowy —rezystancyjny

System nadzoru w w.s.c. dziata na zasadzie pomiaru rezystancji petli pomiarowej. W systemach
alarmowych dla rur preizolowanych uktadanych w gruncie, jako ,stan awaryjny” definiuje sie:
e zawilgocenie izolacji,
e zwarcie przewodu alarmowego z rurg stalowg,
e przerwanie przewodu alarmowego.
W piance poliuretanowej rur i elementéw preizolowanych umieszczone sg przewody:
e czujnikowy niklowo-chromowy o $rednicy 0,5 mm i statej opornosci 5,7Q/m, w czerwonej
izolacji teflonowej z perforacjg, co 15 mm,
e powrotny miedziany o srednicy 0,8 mm i statej opornosci 0,036Q/m, w zielonej izolacji
teflonowej.
Liczba i rozmieszczenie par przewodow zalezg od $rednicy nominalnej rurociggu (elementu)
preizolowanego:
e DN <400 - 1 para przewodéw sygnalizacyjno alarmowych, w rozstawie za dziesie¢ druga,
e 500 = DN < 700 — 2 pary przewoddéw sygnalizacyjno — alarmowych, w rozstawie na
obwodzie, co 180°,
e 800 = DN <1000 - 3 pary przewoddéw sygnalizacyjno — alarmowych,
e DN > 1000 — 4 pary przewodoéw sygnalizacyjno — alarmowych.
Przewody tworzg petle pomiarowg o maksymalnej dtugosci 1000 m (dtugos¢ przewodu czujnikowego),
nadzorujgcg tym samym odcinek rury o diugosci 1000 m . Zalecanym jest, aby na zakoriczeniach petli
pomiarowych umieszczane byly jednostki, ktére pozwalajg na cigglg kontrole i automatyczng
lokalizacje uszkodzen.
W systemie rezystancyjnym zawilgocenie izolacji powyzej dopuszczalnej wartosci powoduje podziat
kanatu pomiarowego o znanej opornosci (réwnej opornosci przewodu czujnikowego od punktu
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pomiaru do korica R) na dwa odcinki do poczatku do miejsca wystgpienia wilgoci R1 i od miejsca
wystapienia zawilgocenia do konca przewodu Rz (gdzie: R=R1+Rz2).

Lokalizacja awarii nastepuje poprzez okreslenie w procentach odlegtosci od punktu pomiarowego
miejsca wystgpienia zawilgocenia (oporno$¢ tego odcinka wynosi R1) do diugoéci catego odcinka
pomiarowego (R1+Rz2).

Elementy systemu nadzoru majg speinia¢ wymagania aktualnej edycji normy PN-EN 14419 (EN
14419).

3.9. Armatura

W rurociggach preizolowanych:
e DN =200 nalezy stosowa¢ armature odcinajgca niepreizolowana,
e DN < 200 nalezy stosowa¢ armature odcinajgcg preizolowang
Armatura preizolowana ma by¢ wykonana zgodnie z aktualng edycjg normy PN-EN 488 (EN 488).
W rurociagach:
e DN > 600 zalecane jest stosowanie przepustnic zaporowych:
— z wielowarstwowg uszczelkg lamelowg,
— 1z siedliskiem, obrzezem dysku i trzpieniem napedowym wykonanym ze stali odpornej
na korozje,
— odpornych na réznice cisnien przy zamykaniu i otwieraniu Ap = 1,6 MPa,
— z mozliwoscig dtawienia przeptywu oraz zasilania z obu stron.

e 200 < DN< 500 zalecane jest stosowanie kurkéw kulowych lub przepustnic zaporowych z
uszczelkg lamelowa,

e DN < 150 zalecane jest stosowanie kurkéw kulowych:

— trzpien napedowy — stal odporna na korozje,
— element odcinajgcy (kula) — stal odporna na korozje,
— uszczelka kuli — teflon z dodatkiem wegla (20%),
— elementy podtrzymujgce uszczelke (podparcie uszczelki):
o pierscienie podtrzymujgce ~ stal odporna na korozje,
o sprezyny talerzowe — stal sprezynowa.
Armatura odcinajgca DN2>125 ma by¢ przystosowana do napedu recznego z przektadnig
mechaniczng.
Armatura odcinajgca w odwodnieniach i odpowietrzeniach:

e Srednice odwodnien i odpowietrzen w zaleznosci od $rednicy rurociggu gtéwnego —
zgodnie z projektem,

e korpus armatury odcinajgcej poza preizolacja montowanej w studzienkach ma by¢
wykonany ze stali odpornej na korozje z zawartoscig chromu powyzej 16%, wg aktuainej
edycji normy PN-EN 10088-1 (EN1088-1),

o zabrania sie stosowania odwodnien tzw. gérnych,

e nie nalezy stosowac tzw. paneli odcinajgco — odpowietrzajgcych (zblokowanej w jednym
elemencie preizolowanym armatury odcinajgcej i odpowietrzenia).

Ostong paneli z armaturg odcinajgca, paneli odwadniajacych oraz odpowietrzajgcych powinny
stanowic¢ elementy HDPE z tzw. ,wyciggang szyjkg”
3.10. Kompensatory
3.10.1. Kompensatory preizolowane
Kompensator preizolowany powinien by¢ wykonany wg dokumentacji konstrukcyjnej producenta rur
preizolowanych.
Mieszek kompensatora powinien posiada¢ zabezpieczenie przed nadmiernym rozciggnieciem
przekraczajgcym maksymalng zdolno$¢ kompensacyjng.
3.10.2. Kompensatory niepreizolowane — przeznaczone do montazu w komorach
cieptowniczych
Kompensatory majg by¢ wykonane zgodnie z aktualng edycjg normy PN-EN 14917 (EN 14917).
Mieszki kompensatoréw wielowarstwowe, wykonane ze stali austenitycznych X6CrNiTi18-10 (materiat
1.4541) lub X6CrNiMoTi17-12-2 (materiat 1.4571) wg aktualnej edycji normy PN-EN 10088 (EN
10088),
Ostona wewnetrzna mieszka powinna by¢ wykonana z takiego materiatu, jak mieszek.
Ostona zewnegtrzna mieszka ma by¢ wykonana ze stali niestopowej niskoweglowe;.
Kompensatory majag by¢ wykonane:
e z okre$lonym naciggiem wstepnym,
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e z koncowkami do spawania wykonanymi ze stali niestopowych niskoweglowych, o
$rednicach i grubosciach scianek zgodnie z projektem,

Wytrzymato$¢ zmeczeniowa mieszka kompensatora: min. 1000 petnych cykli pracy.
3.10.3. Kompensatory jednorazowe
Kompensator jednorazowy nie preizolowany powinien by¢ wykonany zgodnie z wymogami normy PN-
EN 13941 (EN 13941).
Konstrukcja kompensatora jednorazowego powinna po jego zaspawaniu pozwoli¢ na przeniesienie
naprezen $ciskajgcych i rozciggajgcych o wartosciach identycznych jak dla prostych odcinkach rur
prostych.

3.11. Maty kompensacyjne

Materiaty zastosowane do wykonywania mat nalezy dobra¢ tak, aby w catym okresie trwatosci
uzytkowej systemu rurociagéw, w zakresie temperatury obliczeniowej, wykazywaty odpowiednig
sprezysto$¢, odporno$¢ na dziatanie czynnikéw chemicznych i wymagang wytrzymatos¢. Modut
sprezystosci, jako funkcje krzywej procentowego odksztatcenia (modut po siecznej), nalezy okresli¢ na
podstawie badan przeprowadzonych przez producenta. Grubo$¢ poduszki kompensacyjnej nalezy
dobra¢ w taki sposoéb, aby temperatura na powierzchni ptaszcza ostonowego PE nie przekraczata
500C. Zaleca sie, aby poduszki kompensacyjne byly wykonane z materiatdbw zamknieto komérkowych
i byty scisliwe, tak aby mogty przejmowac przemieszczenia rurociggdw umieszczonego pod ziemig.

3.12. Materialy uszczelniajace i montazowe

Uszczelnienia gazoszczelne do przej$¢ przez Sciany, manszety EPDM, uszczelki koncowe
termokurczliwe, tasmy i opaski termokurczliwe, ptozy dystansowe — wg specyfikacji producentow.
Tasmy i opaski termokurczliwe majg posiadac sprawozdanie z badan obcigzenia od gruntu
wg PN-EN 489:2009 (EN 489:2009).

3.13. Rury ochronne

Rury ochronne z tworzyw sztucznych (np. z zywic poliestrowych wzmocnionych wiéknem szklanym,
polipropylenu czy polietylenu) o podwyzszonej wytrzymatosci (odpowiedniej tzw. sztywnosci
obwodowej SN).

Materiat rury, klasa sztywnosci, klasa cisnienia, rodzaj tgcznika — wg projektu.

Rury stalowe gruboscienne zabezpieczone antykorozyjnie, o grubosciach $cianki i w gatunku stal
zgodnie z projektem.

Przy uktadaniu rurociggéw preizolowanych w rurach ochronnych nalezy stosowac ptozy dystansowe
Rodzaj zastosowanych ptéz jest zalezny od $rednicy zewnetrznej rury ostonowej i cigzaru rury
preizolowanej po wypetnieniu wodg, $rednicy wewnetrznej rury ochronnej oraz zaktadanej odlegtosci
migdzy ptozami. Wytrzymatos¢ ptéz (maksymalne statyczne obcigzenie obwodu na pierscien) podane
jest w katalogach producentéw pt6z dystansowych.

Przy przesuwaniu rur o znacznym cigzarze (DN 2 200) i przy dtugich odcinkach rury ochronnej (L = 12
m) zalecane jest stosowanie ptéz prowadzacych, w przypadku przepustéw o znacznej dtugosci — kotek
do ptoz.

3.14. lzolacja termiczna

Przy doborze grubosci izolacji dla warszawskiego systemu cieptowniczego przyjmowane sg
nastepujgce temperatury obliczeniowe:

e dla rurociggdéw zasilajgcych wysokoparametrowych t owz = 130°C

o dla rurociggébw powrotnych wysokoparametrowych t owp = 70°C

o dla rurociggéw zasilajgcych niskoparametrowych t onz = 100°C

e dla rurociggéw powrotnych niskoparametrowych tonp = 70°C
Grubosci izolacji oblicza sie¢ w oparciu o wspdiczynnik przewodzenia ciepta wyznaczony na aparacie
rurowym wg PN-EN ISO 8497.
Grubosci izolacji o wspotczynniku przewodzenia ciepta A4o = 0,035 W/mK stosowanych w rurociggach
w.s.c. powinny by¢ zgodnie z PN-B-02421.
W przypadku, gdy materiat izolacyjny charakteryzuje sie wartoscig wspéiczynnika przewodzenia ciepta
M40 # 0,035 W/mK grubo$¢ izolacji wtasciwej 81 nalezy obliczy¢ z wzoru:

v o 240
d,* (9226 5035
5 B b4 dz z
1=
2
gdzie:
dz - $rednica zewnetrzna izolowanego przewodu, mm
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o) - grubosc izolacji okreslona, mm

A40 - wartos¢ wspotczynnika przewodzenia ciepta materiatu izolacyjnego
w temperaturze 40°C wyznaczona na aparacie rurowym, W/mK

Materialy termoizolacyjne, stosowane na izolacje wiasciwe rurociggow, armatury i urzgdzen, powinny

byc:

- odporne na dziatanie temperatury eksploatacyjnej, bez istotnych zmian ich witasnosci
uzytkowych, w czasie nie krétszym od zatozonej trwatosci elementu izolowanego,

- chemicznie obojetne w stosunku do materiatu, z ktérego wykonany jest element izolowany,

- odporne na chemiczne dziatanie wody oraz destrukcyjne czynniki biologiczne,

- nietoksyczne (powinny posiada¢ atest higieniczny, okreslajgcy zakres stosowania w
pomieszczeniach przeznaczonych na staty pobyt ludzi),

- dostatecznie odporne na uszkodzenia mechaniczne,

- tatwe w montazu,

- niepalne (wyroby z wetny szklanej i mineralnej),

- nierozprzestrzeniajgce ognia lub samo gasngce (wyroby ze spienionych tworzyw sztucznych).

Izolacja termiczna rurociggow, armatury i wyposazenia sieciowego powinna zapewnia¢ uzasadniony
aktualnymi warunkami techniczno — ekonomicznymi poziom strat przesytu ciepta.

Sztywna pianka poliuretanowa (PUR)/poliizocyjanuranowa (PIR) o komérkach zamknigetych -
izolacja termiczna rurociggéw kanatowych i naziemnych, rurociggow usytuowanych w
pomieszczeniach zamknietych: w weztach, kottowniach, piwnicach budynkow.

lzolacje o strukturze widknistej - welna mineralna — szklana i skalna - izolacja termiczna
rurociggéw kanatowych i naziemnych, rurociggéw usytuowanych w pomieszczeniach zamknietych: w
weztach cieptowniczych, kottowniach, piwnicach budynkéw.

Potsztywna (miekka) pianka poliuretanowa o komoérkach otwartych - izolacja termiczna
rurociggdw i urzgdzen usytuowanych w pomieszczeniach zamknigtych: w weztach, cieptowniczych,
kottowniach, piwnicach budynkow.

Elastyczne pianki polietylenowa i kauczukowa o komédrkach zamknietych - wytgcznie instalacje
c.oic.w.u.

3.15. Rury ochronne - zabezpieczenie istniejacych kabli elektroenergetycznych

Stosowac dzielone rury ochronne dla zabezpieczenia istniejgcych kabli elektroenergetycznych
oraz naprawy uszkodzonych kanalizacji kablowych do uktadania pod drogami, ulicami, torowiskami.
Rury, ztgczki musza odpowiada¢ wymaganiom norm:
e PN-EN 61386-1:2011 w zakresie systemu rur instalacyjnych do prowadzenia przewodéw w
systemach instalacji elektrycznych i telekomunikacyjnych,
e PN-EN [SO+9969:2008 w zakresie oznaczenia sztywnosci obwodowej rury z tworzyw
termoplastycznych.

Srednica, materiat, grubos¢ $cianki, materiat, sztywnosci odwodowa, odporno$¢ na $ciskanie — wg
projektu.

4. Wymagania montazowe
41. Izolowanie pofaczen spawanych

Izolowanie potgczen spawanych musi odbywac sie poprzez mechaniczne wtry$niecie pianki PUR w
obszar pomiedzy mufg i stalowg rurg przewodows.

W uzasadnionych przypadkach na rurociggach do DN300 dopuszcza sie izolowanie reczne. Pianka
ma by¢ dostarczana w zestawach porcjowanych, z okreslong nazwg dostawcy, instrukcjg
przechowywania i uzycia oraz okreslonym terminem trwatosci.

W przypadkach, gdy izolowanie mechaniczne lub przy uzyciu pianki w zestawach porcjowanych nie
jest mozliwe sposob izolowania nalezy uzgadnia¢ z gestorem sieci cieptowniczej

4.2, Wykonanie stref kompensacyjnych

Maty kompensacyjne nalezy ukiada¢ po obu stronach ptaszcza ostonowego zgodnie z dokumentacijg
projektowsg.

W przypadku stosowania kilku warstw mat kompensacyjnych wskazane jest owiniecie ich

geowtdkning i Scisnigcie tasmg celem zabezpieczenia przed wsypywaniem sie zasypki piaskowe;
pomiedzy ptaszcz i poduszki podczas przemieszczen rur.

Alternatywnym rozwigzaniem jest stosowanie mat z warstwg powtoki klejgce;.
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4.3. Przejscia rurociggu preizolowanego przez przegrody budowlane

Podejscie rurociggow preizolowanych do przejscia przez przegrode budowlang powinno byc
zaprojektowane tak, aby w miejscu przejscia nie wystepowaly przemieszczenia boczne. W
przeciwnym przypadku nalezy zastosowa¢ rozwigzania specjalne (np. adaptery, nisze
kompensacyjne).

W zaleznosci od poziomu wody gruntowej nalezy przyjgc¢ jedno z powyzszych rozwigzan:

e w przypadku poziomu wody gruntowej ponizej rur — typowe przejScie z zastosowaniem
jednego lub dwéch pierscieni gumowych zgodnie z zaleceniami producenta/ dostawcy rur
preizolowanych,

e w przypadku poziomu wody gruntowej powyzej rur - przejscie szczelne typu dlawnicowego,
przejscie z zastosowaniem bezcisnieniowych pierscieni/ manszet lub ci$nieniowych — w
postaci tancuchow gumowych.

5. Wymagania szczegotowe dla czesci budowlano-konstrukcyjnej

5.1. Powtoki malarskie antykorozyjne przy elementach konstrukcyjnych wykonywanych z
profili stalowych:

Stosowac¢ emalie kreodurowe, czerwone tlenkowe. Maksymalna temperatura pracy nie mniejsza niz
200°C.

Stosowaé powioki malarskie krzemianowo - cynkowe, samoutwardzalne, tworzgce powioke o
odpornoséci na warunki atmosferyczne i $cieranie. Odporno$¢ chemiczna w zakresie pH 6-9.
Maksymalna temperatura pracy nie mniejsza niz 200°C.

5.2. Obudowa wykopow

Rozpory sg wymienne pomiedzy boksami oraz systemem szynowym. Przenoszenie sit realizowane
jest przez przegubowe elementy sprezyste pomiedzy rozporg a ptytg. Dzigki temu zaréwno montaz jak
i demontaz metodg wstawiania czy tez zagtebiania jest szybki i bezproblemowy.

Stosowac produkty o parametrach charakterystycznych nie gorszych niz wyspecyfikowane w projekcie
w tym:

- wymiary 300 x 240 cm 350x240 200x240 250x240 300x150,

- typ lekki, $redni, ciezki,

- grubosci 8 cm, 6cm, 10cm,

- zmienny rozstaw szalunku od 48 cm do 300 cm,

- mozliwos¢ regulacji ztozonego szalunku w wykopie w zakresie 10 cm,

- max gtebokos¢ 250cm / 500cm,

- system deskowarn do pracy we wszystkich rodzajach gruntu,

- dopuszczalne parcie gruntu 40 kN/m2,

- nieograniczone mozliwosci tgczenia segmentéw w zestawy,

- kroczgcy system pracy,

- montaz zestawu przy pomocy koparki lub koparko-tadowarki.

5.3. Srodek gruntujacy konstrukcje betonowa stropu ,Scian wewnatrz komory
Wodorozcienczalna zmodyfikowana dyspersja akrylowa, jako $rodek do gruntowania chtonnych
podiozy mineralnych np. beton, wzmacniajgc podioze i wyréwnujac jego chtonnosé oraz poprawiajgc
przyczepnos¢ mas szpachlowych i samopoziomujgcych, zapraw.

Stosowac produkty o parametrach charakterystycznych nie gorszych niz wyspecyfikowane w projekcie
w tym:

- Gestos¢é ok. 1,2 g/ecm?3

- Barwa przezroczysta po wyschnieciu

- Temperatura uzycia +5 °C do +25 °C ( podioza i powietrza )

- llos¢ warstw 1/ 2 (w zaleznoéci od chtonnosci podtoza)

- Czas schniecia pomiedzy warstwami ok. 2 godziny

5.4. Wodoodporna elastyczna powtoka wnetrza komory

Stosowa¢ do zabezpieczenia wewnetrznego, zewnetrznej powierzchni konstrukcji komory,
wodoodpornej i do hamowania karbonizacji .

Stosowac produkty o parametrach charakterystycznych nie gorszych niz wyspecyfikowane w projekcie
w tym:

- Gestosc 1,03 kgl/litr

- Odpornosé na temperature nie mrozoodporny do -50 °C

- Temperatura naktadania min. +5 °C / maks. +30 °C min. +5 °C / maks. +30 °C

- Gestos¢ po wymieszaniu 1,9 kg/litr, wptyw na zdrowie obojetny jak dla cementu -nietoksyczny.

- Naprezenie przylegania 1,65 N/mm2,elastycznosé do pekniecia 43,9 %

- Maksymalne cisnienie wody 7 bar (dodatnie) ,6 bar (ujemne)
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- Wypetnianie spekan w temp. 20 °C dla kategorii lla i llb przy minimalnej
- grubosci warstwy 1,75 mm =2 0,15 mm (aTg)
- paro przepuszczalnosc 0,0991 mg/m2/godz.
5.5. Aktywna powloka antykorozyjna oraz zawiesina szczepna
Srodek zapewnia wysokg zasadowos¢, a co za tym idzie pasywowanie stali zbrojeniowe;.
Z drugiej natomiast aktywne inhibitory korozji chronig zbrojenie w sposob trwaty, oraz jako uniwersalna
zawiesina szczepna do wszystkich zapraw naprawczych .
Stosowac produkty o parametrach charakterystycznych nie gorszych niz wyspecyfikowane w projekcie
w tym:
- Grubo$¢ powtoki (dwie warstwy) - 2 mm
- Gestos¢ zaprawy Swiezej - ok. 1,8 g/lcm3
- Temperatura uzycia (podfoze i otoczenie)- miedzy +5 i +35 °C
- Wytrzymato$¢ na odrywanie stali zbrojeniowej poréwnanie z niepowlekanym zbrojeniem= 80 %
5.6. Srodek kompensujacy skurcz, wzmocniony wiéknami strukturainymi jako zaprawa
naprawcza o wysokiej wytrzymatosci
Stosowac do zabezpieczenia i napraw konstrukcji zelbetonowej komory.
Stosowac produkty o parametrach charakterystycznych nie gorszych niz wyspecyfikowane w projekcie
w tym:
- Grubo$¢ warstwy minimalna - 5 mm ,maksymalna 50 mm
- Gestos¢ zaprawy $wiezej - ok. 2,2 g/cm3
- Temperatura uzycia (podtoze i otoczenie) - migdzy +5 i +30°C
- Wytrzymatos¢ na sciskanie EN 12190
e po 1dniuz=18 N/mm2
e po 7 dniach =40 N/mm2
e po 28 dniach =2 60 N/mm2
- Wspotczynnik sprezystosci wzdtuznej (28 dni) prEN13412 = 20.000 N/mm?2
- Wytrzymato$¢ na odrywanie (28 dni) EN 1542 = 2 N/mm2
- Wytrzymatos$¢ na odrywanie po sezonowaniu w soli do odladzania (50 cykli) EN 13687-1 = 2 N/mm2
- Wytrzymatos¢ na odrywanie po symulacji obcigzenia
ulewnym deszczem (50 cykli) EN 13687-2 = 2 N/mm2
- Wytrzymatosc¢ na odrywanie po obcigzeniu zmiennymi
temperaturami na sucho (50 cykli) EN 13687-4 = 2 N/mm2
- Odpornos¢ na karbonatyzacje prEN 13295 < beton referencyjny
mm (gteboko$c¢)
- Wodo nasigkliwo$¢ kapilarna EN 13057 < 0.5 kg/m2h0.5
5.7. Uszczelnienia przerw roboczych, przejsé rur przez $ciany, izolacja wodna
Srodek stuzy do uszczelniania poziomych i pionowych przerw roboczych w konstrukcjach
zelbetowych. Pod wptywem wody tasmy peczniejg, a nastepnie zelujg wypetniajac przy tym doktadnie
rysy i pory w betonie.
Stosowac produkty o parametrach charakterystycznych nie gorszych niz wyspecyfikowane w projekcie
w tym:
- bentonit Temp. instalacji: -15 do +52 °C ,
- cigzar wiasciwy: 1,57 glcm, temp. zaptonu: 185°C Temp. eksploatacji: -40 do +100 °C,
- ciSnienie max: 2 bary
5.8. Farba antykorozyjna na stal eksponowang w warunkach atmosferycznych
Dwusktadnikowa farba antykorozyjna o duzej zawartosci pytu cynkowego, na bazie krzemianu etylu.
Przeznaczona do stosowania na stal eksponowang w warunkach atmosferycznych
Stosowac produkty o parametrach charakterystycznych nie gorszych niz wyspecyfikowane w projekcie
w tym:
Powioka zawiera metaliczny cynk, ktory zabezpiecza stal katodowo, jak cynkowanie. Farba ma
doskonatg odpornos¢ na czynniki mechaniczne, dziatanie réznych rozpuszczalnikéw i olejow nawet w
przypadku pracy w zanurzeniu oraz wytrzymuje ogrzewanie suchym  powietrzem
do temperatury +400 °C.
5.9.  Odrdzewiacz do stali
Preparat przeznaczony do odrdzewiania i odttuszczania powierzchni ze stali i zeliwa.
Stosowac produkty o parametrach charakterystycznych nie gorszych niz wyspecyfikowane w projekcie
w tym:
- pH < 1,0 ,gestos¢ wzgledna 1,2 g/cm?® , lepkosé ok. 10 cP
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5.10. Zywica do kotwienia elementéw

Zywica iniekcyjna do kotwienia stalowych potgczen konstrukcyjnych np. profile stalowe, belki, prety
zbrojeniowe, itp.

Stosowac produkty o parametrach charakterystycznych nie gorszych niz wyspecyfikowane w projekcie
w tym:

- Zakres temperatur -40 do +80 °C, wytrzymatos$¢ okreslana w zaleznosci od $rednicy otworu, uzytego
materiatu , betonu C20/25 do C50/60.

5.11. Mieszanka wypelniajaca

Mieszanka wypetniajgca wykopy liniowe, kanaty , zbiorniki, komory, wymiana gruntéw nienosnych itp.
Stosowac produkty o parametrach charakterystycznych nie gorszych niz wyspecyfikowane w projekcie
w tym:

- konsystencja (rozptyw) 650 +- 50 mm Dmax 16 mm,

- wytrzymato$¢ na $ciskanie : po 7dniach >0,5 - 2,5 MPa ,po 28 dniach >1,0-5,0 MPa, po 90 dniach
>1,5-10,0 MPa

- wskaznik zageszczenia Is po 1dniu > 0,95-1,03, po 2 dniach > 0,97-1,03, po 7 dniach >1,03

- wtérny modut odksztatcenia Ev2 po 7 dniach > 120 MPa

- wskaznik odksztatcenia lo < 2,2

- Niewysadzinowy.

5.12. Masa uszczelniajgca z bentonitu

Masa uszczelniajgca na bazie bentonitu sodowego/gumy butylowej, zaprojektowana do
przygotowywania szeregu powierzchni i prac wykonczeniowych zwigzanych z ochrong przed wodg
przy uzyciu wybranych membran wodochronnych.

Stosowac produkty o parametrach charakterystycznych nie gorszych niz wyspecyfikowane w projekcie
w tym:

Produkt przeznaczony jest do stosowania ponizej poziomu gruntu i jest zaprojektowany do
nastepujgcych zastosowan:

- wykonywanie faset w naroznikach poziomych i pionowych

- doszczelnienie na styku, wokot rur drena- zowych, przepustow, kraweznikow i parapetéw

- doszczelnienie na zakonczeniach hydroizolacji ponizej poziomu gruntu

- uzupetnianie lub naprawa podtozy betonowych przed ufoZzeniem membran hydroizolacyjnych , -
produkt mozna stosowac¢ na powierzchniach betonowych, murowanych i wiekszosci powierzchni
metalowych.

5.13. Roztwér asfaltowy do gruntowania

Masa asfaltowo-kauczukowa do stosowania na zimno, do wykonywania bezspoinowych izolacji
wodochronnych podziemnych czesci budowli. Masa tworzy powtoki o duzej odpornosci na spekania
powstajgce na skutek mrozéw, powtoki silnie zwigzane z podfozem i kompensujgce w pewnym stopniu
jego ruchy i mikropekniecia. Nadaje sie do stosowania na lekko wilgotnych powierzchniach.

Zalety: powtoki trwale elastyczne, kompensujgce mikropekniecia podtoza, silnie wigze z podfozem, do
stosowania na suche i wilgotne powierzchnie.

Zastosowania: samodzielne powtoki przeciwwilgociowe i przeciwwodne typu S$redniego, powitoKi
hydroizolacyjne na podkiadzie z pap, izolacje przeciwwodne podziemnych czesci budowli oraz
zbiornikéw wody przemystowej.

5.14. Wpusty parkingowe

Wpust parkingowy, kwadratowy do bezposredniego przytgczenia do rury z tworzywa sztucznego, z
osadnikiem, z nasadkg kwadratowg z krawedzig potgczeniowg i okragtg kratkg szczelinowg z
systemem Lock&Lift do rownoczesnego zdejmowania i zaktadania kratki.

Tworzywo Ecoguss jest odporne na korozje, chemikalia zawarte w $ciekach oraz wysokie temperatury
do 400°C.

Stosowac produkty o parametrach charakterystycznych nie gorszych niz wyspecyfikowane w projekcie
w tym:

Klasa B125/ 125/ obcigzenie do maks. 12,5 t Powierzchnie, po ktérych poruszaja sie pojazdy.
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RK-VWAW-00-01-10

Warszawa, dnia 2 grudnia 2022
Nr zlecenia: VWAW/EEE/22/2217848

INFORMACJA O OBIEKCIE - SIEC CIEPLOWNICZA

Qdcinek sieci:

Przylacze s.c. Rozbrat 10/14

S.c. rozdzielcza i przytacza do bud. Rozbrat 8 6

S.c. rozdzielcza i przytgcza do bud. Przemyslowa 34 i 36
Srednica, Technologia, Rok budowy:
Dn50, kanatowa, 1973

On125,80, 65 preizolowana/w budynku -1992, DnBO kanatowa — 1972
Dn65,65,65, kanatowa, 1973,1973,1978

Wiasnosé: vwaw sa.
Profil /Rzedne sieci: w zataczeniu
Rysunek komory: nie dotyczy

Uwagi: Brak dokumentacii s.c. do Przemyslowej 34 i 36, Rozbrat 10/14

Prace w poblizu sieci cieplnych wiasnych VWAW S.A. wykonywaé pod nadzorem VIWWAW

W tym celu nalezy ziozy¢ zlecenie ustugi petnienia nadzoru do Kancelarii VWAW S.A., ul. Batorego 2,

lub wystac na adres email :veoliawarszawa@veolia.com. Przed przystapieniem do projektowania instalacji alarmowej Brandes,
szczegoly dotyczace rozwigzan technicznych takich jak: przebieg, stan sieci, punkt pomiarowy |uk inne rozwiazania, nalezy

uzgodni¢ z Dzialem Detekcji Ubytkow: tel. 519 336 342, 722 053 162

Cel wydania informacji: Proj. przebudowy wiw odcinkéw s.c.

Zleceniodawca: Amiga, Andrzej Migasiuk , 03-353 Warszawa, ul. Goworowska 3/24
Specjalista ds. Ewidencyl

7 \

s q&%éjmws e+

W zafaczeniu

1) PPW sieci do bud. Radzymiriska 60,53,55_57,59

Veolia Energia Warszawa 5.A.

ul. Stefana Batorego 2, 02-591 Warszawa

Kapitai zaldadowy: 721 392 100,00 z1 wplacony w catosc] | NIP 525-000-56-56 | REGON 015314764 | KRS 0000146143

Sad Rejonowy dla m. st. Warszawy, X1l Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowegp

Konto: 14194012100103 5173 0010 0000

tel. +48 22 658 58 58, e-mail: vew.bok@veclia.com

wuww.energiadlawarszawy.pl

www.veolia.pl -

Polityka prywatnosei udostgpniona jest pod adresem www.energiadlawarszawy.pl lub w siedzibie Veolia Energla Warszawa S, A,
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Inwentaryzacja: Studnia rewizyjna na przytaczu do

Przemystowej 10/14

CERL L -

e 0

Inwentaryzacja: Studnia rewizyjna na przyfaczu do
Przemystowej 10/14- tréjnik z sieci preizolowanej
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Inwentaryzacja: Studnia rewizyjna na przytagczu do Przemystowe;j
10/14 — widok przytacze w technologii kanatowej




@ veoua

Veolia Energia Warszawa S.A.

ul. Stefana Batorego 2, 02-591 Warszawa

tel. +4& 22 658 50 00, fax +4¢ 22 658 53 85

www.energiadlawarszawy.pl

ebok.energiadlawarszawy.pl AMIGA Andrzej Migasiuk
ul.Goworowska 3/24

03-353 Warszawa

Dyrekecja Eksploatacii

Dziat Ewidencii

tel. 508 038 592

e-mail. stefan.kwakowicz@veolia.com

Warszawa, 28.11.2022r.
Nr sprawy : VWAW/EEE/2217852

Dotyczy: Informacji o zapotrzebowaniu ciepta dla weziéw zasilanych od studni CZ27/P1/P/S8 o
zaworach DN125 w Warszawie.

W odpowiedzi na Panstwa zlecenie z dnia 25.11.2022r., podajemy ponizej zapolrzebowanie ciepine
dla n/w budynkéw ze stanem na dzien 28.11.2022r.

Adres Nco[kW] | Ninne | NCWmax Nowy, Nct [kW] Zamdwiona moc
[kW] | [kW] [kW] ciepina Nzw [kW]
Rozbrat 6 160,00 - - - - 160,00 i
Rozbrat 8 97,70 - 109,30 36,00 - 133,70
Rozbrat 10/14 234,40 - 155,80 | 56,10 - 280,50
Przemystowa 34 215,00 - 259,00 85,00 - 300,00 N
Przemystowa 36 81,60 - | 74,30 45,00 - 126,60
_Przemysiowa 31/33 163,70 - 88,10 27,20 - 180,90
|__Przemysfowa 38 97,40 - 86,10 26,00 - - 123,40 ]
| Jezierskiego7 | 2660 | - | 19000 7180 | - 337,80

Veolia Energia Warszawa S.A.

el, +4 65 tvew.
www.energiadiawarszawy.pl
www.veolia.pl

Polityka prywatnoéci udostepniona fest pod adrs mwww.energindlawarszawy, pl lub w sledzibie Veolia Energla Warszawa S.A
yRa pry f
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Prezydent Miasta Stotecznego Warszawy

pl. Bankowy 3/5,00-950 Warszawa, tel. 22 443 10 01, faks 22 44310 02
sekretariatprezydenta@um.warszawa.pl, umwarszawa.pl

Znak sprawy BG-BDZ-KPS.6630.571.2023.PPR
ODPIS
PROTOKOLU Z NARADY KOORDYNACYJNEJ
zakonczonej w dniu 02.05.2023 r.

w sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu
Podstawa prawna: ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2021 r. poz. 1990 j.t.)

Przedmiot narady: sie¢ cieptownicza

Lokalizacja: Warszawa, SRODMIESCIE, ul. Rozbrat w rej. ul. Przemystowej- teren
osiedla

Whnioskodawca: AMIGA ANDRZEJ MIGASIUK
ulica Goworowska 3 lok. 24, 03-353 Warszawa

Sposéb przeprowadzenia narady: elektroniczny
Whniosek z dnia: 17.03.2023

Lista uczestnikow narady koordynacyjnej

Nazwa instytucji Stanowisko Imig i nazwisko
Lp. : . uczestnika
Sposob uczestnictwa Uwagi dotyczgce wykonawstwa prac nie s3 wiazace na etapie vigodnienta

Prezydent m.st. Warszawy

Pi dnis dy koord: jnej 2 - - = 3 . ik " ¥ F
e T Projekt sieci uzbrojenia terenu usytuowany jest w zblizeniu  Agnieszka Czajka

do istniejgcej zieleni wysokiej. Informujemy, ze prace

1 ziemne nalezy realizowac zgodnie z ustawa z dnia 16
kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2022 r. poz.
916 t.j.). Organem wtasciwym do ustalenia sposobu ochrony
istniejgcego drzewostanu jest Wydziat Ochrony Srodowiska

dla Dzielnicy.
2 BAiPP Urz. m.st. Warszawy bez uwag Konrad Matkowski
elektraniczny
3 Dzielnica Srédmiescie Przedstawiciel branzy nie uczestniczyt w naradzie.
elektroniczny
MPWiK w m.st. Warszawie Bez uwag. Monika Gutkowska
4 S.A.
elektroniczny
Polska Spétka Gazownictwa Bez uwag Mateusz Lamentowicz
5 Sp. z 0.0.
elektroniczny
Regionalne Centrum BEZ UWAG Krzysztof Rojek
6 Informatyki
elektroniczny .
7 Stoen Operator Sp. z 0.0. Bez uwag Marta Topolewska
elektroniczny
Stofeczny Zarzad Rozbudowy  Bez uwag Przemystaw Gorecki
8 Miasta
e‘ektron czny
VEOLIA Energia Warszawa S.A. 1. Veolia Energia Warszawa S.A uzgadnia w oparciu o Dorota Wojakowska
elektroniczny akceptacje Dziatu Technicznego i Standaryzacji nr

TT/WM/457/2023. 2 Prace w rejonie sieci cieptownicze]
prowadzi¢ pod nadzorem Veolia Energia Warszawa S.A.

Dokument zostal podpisany elektronicznie, aby go zweryfikowaé nalezy uzy¢ oprogramowania do weryfikacji podpisu. Signature Not Verified

Dokunent pudgplany przez
Agnieszka Crffka

Data: 20230502 12:21:20
CEST



Inwestor zobowigzany jest do zabezpieczenia istniejgcych i
nowobudowanych sieci cieptowniczych przez caty czas
trwania inwestycji.

10 Zarzad Drog Miejskich Bez uwag Joanna Olbrys-Man

elektroniczny

Tres¢ protokotu zostata uzgodniona z osobami, ktére uczestniczyly w naradzie wytgcznie za pomoca
srodkéw komunikacji elektronicznej.

Podpis przewodniczgcego narady

Dokument zostat podpisany elektronicznie, aby go 2weryfikowat nalezy uzy¢ oprogramowania do weryfikacji podpisu.

r:.)3
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¢ RADPOL

Warszawa 21.07.2023

Protokoét sprawdzenia nr 141/2023

do projektu : ,,Przebudowa i budowa osiedlowej sieci cieptowniczej do
budynku przy ul. Przemystowej 34 i 36 oraz ul. Rozbrat 6 i 8 wraz z
przytaczem sieci cieptowniczej do budynku przy ul. Rozbrat 10/14
w Warszawie.”

Biuro projektowe:
AMIGA
03-353 Warszawa

Ul. Goworowska 3/24

Opiniuj¢ pozytywnie zatgczony schemat montazowy i schemat instalacji alarmowej do

projektu jw. pod katem zgodnosci z technologig Radpol.

Tomasz Stawiarski
Elektronicznie

Weryfikator podpisany przez
. Tomasz Jacek
Radpol S.A. ¢RADPOL Stawiarski

Data: 2023.07.21
11:08:02 +02'00'

Warszawa, lipiec 2023

RADPOLS.A.

ul. Batorego 14, 77-300 Cziuchdow ' Telefon +48 59 834 22 71 : Fax +48 59 834 2551 e-mail: radpol@radpol.com.pl
NIP 843-00-00-202 ' REGON 770807479 KRS 0000057155 Sad Rejoncwy Gdarisk Pétnoc w Gdarisku, VIl Wydziat
Gospodarczy KRS wysoko<¢ kapitalu zaktadowego: 1.147.818,15 2t wysoko$¢ kapitatu wplaconego: 1.147.818,15 7
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PROJEKT TECHNICZNY - Przebudowa i budowa osiedlowej sieci cieptowniczej i przytaczy do budynkéw przy ul. Przemystowej 34 i
36 oraz Rozbrat 10/14 w Warszawie.

I1. Cze¢$€ opisowa

1. Podstawa opracowania
- Umowa z Inwestorem
- Podktady geodezyjne
- Ustalenia z Inwestorem
- Wizja lokalna oraz uzgodnienia dokonane z wlascicielami 1 uzytkownikami terenu objetego
inwestycja
- Eksploatacyjne wytyczne Veolia Energia Warszawa S.A.
- uzgodnienia z Veolia Energia Warszawa S.A.
- Katalog i poradnik projektanta rur preizolowanych w ptaszczu HDPE
- Obowigzujace normy i przepisy

2. ZaKkres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest przebudowa i budowa osiedlowej sieci
cieplowniczej i przylaczy do budynkoéw przy ul. Przemystowej 34 i 36 oraz Rozbrat 10/14 w
Warszawie. Inwestycja bedzie zlokalizowana na dziatkach nr: 58, 59/1, 59/3, 62, 63 z obrebu 5-
06-09, Srédmiescie.

Opracowania powigzane:

a) Opinia geotechniczna,
b) Inwentaryzacja dendrologiczna drzew i krzewow.

3. Opis stanu istniejgcego
Osiedlowa sie¢ cieptownicza kanatowa 2xDN65, 2xDN50 przy ul. Rozbrat, Przemystowa

zostala wybudowana w latach 1973, 1978. W budynkach s3 zlokalizowane wezly
wymiennikowe dwufunkcyjne.

4. Rozwiazania techniczne

4.1. Ogélna charakterystyka sieci cieplowniczej.

Rurociagi beda ukladane powyzej wod gruntowych, na glebokosci ok. 0,72 a 1,41 m.

Projektowana przebudowa i budowa obejmuje wykonanie osiedlowej sieci cieptowniczej
2x DN50/125 wraz z przytaczami 2xDN50/125, 2xDN40/110 wyprowadzanymi z projektowanej
sieci 2xDN50/125, istniejgcej sieci 2xDN125/225.

Sie¢ wraz z przylaczami projektuje si¢ w technologii preizolowanej oraz SPIRO.
Przylacza wchodzg bezposrednio do weztéw lub przebiegaja w pomieszczeniach piwnicznych a
nastgpnic wchodza do wezléw. W weztach zaplanowano nowe zawory odcinajgce,
odpowietrzenia DN15 oraz DN20.

Przylgcze wyposazone bedzie w system alarmowy wykrywania awarii.

Kompensacja wydluzen termicznych rurociggéw odbywaé siec bedzie metoda
samokompensacji - poprzez zalamania trasy. W okolicy kolan, w celu ulatwienia sie ich

przemieszczania, nalezy wykona¢ strefy kompensacyjne i oblozy¢ ramiona kompensacyjne
matami kompensacyjnymi.
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Zawory odcinajgce przylacze sg zlokalizowane w studniach.

Konce rur SPIRO w weZle zabezpieczy¢ koncdwkami termokurczliwymi.

W miejscach skrzyzowan i zblizen z istniejacym uzbrojeniem podziemnym roboty
ziemne nalezy wykonywac r¢cznie.

4.2. Posadowienie wysokoSciowe sieci cieplowniczej

Usytuowanie wysokosciowe projektowanej sieci cieplowniczej podyktowane bylo
mozliwoscig skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem, jak réwniez koniecznoscig dowigzania sie
do rzednych istniejacych rurociggéw w miejscu wigczenia.

Rurociggi nalezy uktada¢ powyzej wdéd gruntowych, zgodnie z profilem na glebokosci
ok. 0,72 — 1,41m. W przypadku wystapienia rozbieznosci pomigdzy rzednymi rzeczywistymi a
dokumentacyjnymi nalezy skorygowac profil sieci.

4.3. Parametry techniczne sieci cieplowniczej
- ci$nienie: p,.,. = 1,6 MPa
- maksymalna temperatura czynnika grzejnego: t = 124°C

- temperatura zasilanie: t,.,., = 122°C

¥ w33 mex

- temperatura powrot: t.. ., = 60°C
Dlugos¢ rurociagu:
2xDN40/110-2x4,3m
2xDN50/125-2x58,2m
2xDN50/125-2x10,0m - SPIRO

4.4. Rurociqgi
Sie¢ cieptowniczg zaprojektowano:

e W ziemi z rur preizolowanych wersja standardowa z systemem alarmowym
wykrywania awarii. Rury maja posiada¢ $wiadectwo odbioru 3.1. wg PN-EN 10204.

o W budynku z rur SPIRO preizolowanych wersja
standardowa z systemem alarmowym wykrywania awarii. Rury maja posiadaé
swiadectwo odbioru 3.1. wg PN-EN 10204. Kolana hamburskie izolowane indywidualnie
na miejscu.

e Srednice i grubosci $cianek oraz masy stalowych rur przewodowych majg byé zgodne z
PN-EN 10220.

e Tolerancje grubosci scianek rur przewodowych maja byé zgodne z normami
przedmiotowymi: PN-EN 10217-2:2019-05, PN-EN 10217-5:2019-06 , PN-EN 10216-2
:2014-02.

e W budynku, w pomieszczeniach wezla cieplnego: z rur stalowych izolowanych otuling

z pianki poliuretanowej o otwartych porach z
plaszczem zewngtrznym z

® Rury przewodowe stosowane w sieci cieplowniczej majg by¢ wykonane ze stali
niestopowych gatunku ze szwem dla DN<400, wg PN-EN 10217-2:2019-05.

e Dopuszcza si¢ stosowanie rur przewodowych bez szwu ze stali wg PN-EN
10216-2:2014-02.
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4.5. Kompensacja wydtuzen termicznych

Kompensacja wydluzen termicznych rurociagdw odbywaé si¢ bedzie metodg
samokompensacji - poprzez zatlamania trasy. W celu zmniejszenia naprezen na sieci oraz
ulatwienia przemieszczania si¢ kolan zastosowano strefy kompensacyjne za pomocg mat
kompensacyjnych 2000x1000x40 z migkkiej pianki poliuretanowej, zgodnie ze schematem
montazowym.

4.6. Armatura

Przewidziano zawory odcinajgce: preizolowane w studniach zaworowych S1, S2, S3
2xDN40/110, 2xDN50/125.

Odpowietrzenie przewidziano: w wezle Przemystowa 36 DN15 oraz Rozbrat 10/14,

Przemystowa 34 DN20. Odwodnienia zaprojektowano w weztach Przemystowa 34, 36, Rozbrat
10/14 DN20.

4.7. Polgczenie projektowanych sieci preizolowanych 7 istniejgcymi sieciami

W projektowanej przebudowie i budowie sieci z przylaczami zaprojektowano potgczenie
z istniejgcymi sieciami przy uzyciu: zwezki DN65/50 dla projektowanego odcinka sieci z
przytaczami do Przemystowej 34, 36, odgalezienia preizolowanego DN50, wyprowadzonego z
istniejacej sieci 2xDN125/225.

4.8. Przejscie rurociqggu preizolowanego przez sciang budynku

Przejscie rurociagdéw preizolowanych przez $ciany budynkéw wykonaé jako szczelne, z
zastosowaniem pierscieni gumowych uszczelniajacych (po dwa na kazdg rure), tasmy smarnej i
przejs¢ szczelnych. Rury preizolowane zabezpieczy¢ konficdwkami termokurczliwymi.

4.9. Instalacja alarmowa

Zaprojektowano rury preizolowane systemu z
rezystancyjnym systemem kontrolnym, umozliwiajacym zbudowanie systemu alarmowego,
informujacego o kazdym zawilgoceniu izolacji.
Zaprojektowano dwa nowe obwody petli pomiarowych z punktami pomiarowymi w wezlach,
Rozbrat 10/14 oraz Przemystowa 36.
Przez poréwnanie wskaznika X z lokalizatora ze wskaznikiem teoretycznym okre$lonym na
schemacie instalacji alarmowej, okresla si¢ miejsce wystapienia awarii — zawilgocenia.

Wskaznik X okresla odlegtos¢ punktu od poczatku petli pomiarowej jako:

X[%] = (L1/L)*100%= U1/U=R1/R
gdzie:
L1 -odleglos¢ miedzy poczatkiem petli a miejscem awarii
L - calkowita dlugos¢ petli
U - napigcie catkowite
Ul- napigcie czesciowe
R - calkowita opornos¢ petli
R1- czesciowa opornos¢ petli
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Podczas budowy osiedlowej sieci cieptowniczej z przylaczami nalezy kontrolowaé kazde
polgczenie instalacji alarmowej przed zamufowaniem.

Po zamontowaniu calej osiedlowej sieci z przylagczami nalezy zmierzy¢ jej opoér catkowity
(odpowiada catkowitej dtugosei petli). W czasie montazu odczyt na testerze powinien byc¢”0)
(warto$¢ oporu wieksza od 50 MQ) lub min. ,,12” (opér wigkszy od 10 MQ).

4.10. Skrzyzowania 7 istniejgcym uzbrojeniem podziemnym

Na trasie projektowanej osiedlowej sieci cieptowniczej z przylaczami wystgpujg kolizje z
innym uzbrojeniem podziemnym. Sg to kolizje z kablami telekomunikacyjnymi, siecig
kanalizacyjng.

W miejscach skrzyzowan i zblizen z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym roboty
ziemne nalezy wykonywac¢ recznie. Minimalna odleglos¢ krzyzujacych sie rurociggdéw powinna
by¢ zgodna z wymaganiami przepiséw branzowych.

Prace prowadzone przy skrzyzowaniach i zblizeniach z siecig wod-kan nalezy prowadzi¢
pod nadzorem MPWiK-u w Warszawie.

Budowa preizolowanych rurociggéw uwzglednia ochrong drzew, krzewoéw oraz innych
form zieleni. Istniejacg zielen zabezpieczy¢ zgodnie z opracowaniem Inwentaryzacji drzew i
krzewow z gospodarkg zieleni.

5. Wytyczne montazu

5.1. Roboty ziemne — metoda wykopowa

Wykopy powinny by¢ wykonane w sposdb umozliwiajacy swobodne wykonanie robot
montazowych, zakrycie rurociaggdw oraz skuteczne zageszczenie warstwy przykrywajgcej.
W okolicy trojnikow nalezy wykonaé¢ strefy kompensacyjne oraz oblozyé ramiona
kompensacyjne matami kompensacyjnymi 2000x1000x40. Na dnie wykopu nalezy wykona¢ 10
centymetrowg podsypke z piasku o uziarnieniu 0,2-1mm, z wystepujgcymi frakcjami grubszymi
o granulacji 1-1,8mm do 15% wg PN-EN 13941-2. Warstwe te nalezy zagesci¢ od 97% do 98%.
Wykopy w miejscach kolizji wykonywac recznie.
Po wykonaniu préb szczelnodci nalezy przystapi¢ do mufowania i zasypywania wykopow.
Pierwszg warstwe, do wysokosci 10 cm ponad wierzch rur nalezy zasypywaé materialem takim
jak podsypka. Warstwe te¢ nalezy zagesci¢ przez ubicie. Na wierzchu pierwszej warstwy
zasypowej nalezy utozy¢ tasmy ostrzegawcze. Pozostala gorna cze$¢ wykopu nalezy zasypywaé
gruntem rodzimym starannie ubitym, pozbawionym wigkszych bryt i materiatéw organicznych.

Informacja o gruncie: nasypy budowlane piaszczyste z domieszkg gruzu. Ponizej ok. 3m p.p.t.
wystepuja piaski ze zwirem.

Glebokos¢ wod gruntowych: ok. 3,0-4,0 m ponizej powierzchni terenu.

Kategoria geotechniczna: druga (zgodnie 2z Rozporzadzeniem Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych ) (Dz. U. 2012 nr 0 poz. 463).

5.2. Spawanie rurociggow stalowych
Prace polgczeniowe nalezy wykonywacé bezposrednio w wykopie.
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Rurociggi nalezy tgczy¢ za pomocg spawania elektrycznego metodg spawania tukowego
elektrodg otulong MMA(111) w ostonie gazu obojetnego metodg TiG(141), MIG/MAG
(131/135) lub przy pomocy drutu proszkowego samo ostonowego(114).

Dopuszcza si¢ spawanie acetylenowo-tlenowe rurociggéw o srednicy nominalnej DN<80
o grubosci $cianki max 3,2mm.

Prace spawalnicze nalezy wykonywac przy dobrej pogodzie, w temperaturze powietrza
powyzej S5 °C. Spawanie rurociggdw wykonywaé zgodnie z "Instrukcjg spawania rurociggéw
cieplnych".

W czasie spawania rury ostonowe, piank¢ i1 elementy potaczen nalezy chroni¢ przed
przegrzaniem za pomocg oston i ekranow spawalniczych. Przed przystapieniem do spawania,
konce taczonych rur starannie oczyscic¢ z pianki poliuretanowe;.

5.3. Izolowanie polgczen spawanych

Izolowanie potaczen spawanych powinno by¢ wykonywane przez ekipy przeszkolone u
producenta rur preizolowanych. Wszystkie prace powinny by¢ wykonywane po uprzednim
sprawdzeniu szczelnosci polaczen spawanych i sprawdzeniu potgczen przewodoéw alarmowych

Nie nalezy podejmowaé robét izolacyjnych, gdy temperatura otoczenia jest ujemna lub
wyzsza niz 40 °C.

Powierzchnie izolowanych rur przewodowych oraz powierzchnie rur plaszczowych
nalezy oczysci¢ i osuszy¢. Wszystkie prace nalezy wykonywaé przy opréznionym rurociagu i
dodatnich temperaturach.

Szczegbdtowy opis montazu polgczen oraz wykonania piankowania zawiera instrukcja
opracowana przez producenta rur.

Izolowanie polgczen spawanych musi odbywaé si¢ poprzez mechaniczne wtry$niecie
pianki w obszar pomiedzy mufe i stalowg rure przewodows.

5.4. Montaz rurociggow

Sie¢ cieplowniczg nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcja montazu opracowana przez
producenta rur preizolowanych.

Niewielkie zmiany kierunkéw (do 2°) zar6wno w pionie, jak i poziomie, nalezy wykonaé
za pomoca ukosowania na zlgczach.

Potaczenie rur o réznych grubosciach $cianek wykonaé zgodnie z PN-EN ISO 9692-1:2014-02
lub réwnowazne.

5.5. Rurociqgi w budynkach

Odcinki przytacza w budynku, poza pomieszczeniami weztéw cieplnych nalezy wykonaé
z rur preizolowanych w ptaszczu SPIRO.

Odcinki przytagcza w budynku, wewnatrz wezla cieplnego nalezy wykonaé z rur
stalowych izolowanych metodg tradycyjna.

Rurociagi te nalezy wykona¢ z rur stalowych, czarnych, ze szwem, taczonych przez
spawanie, a przy armaturze za pomocg potaczen kotierzowych lub spawanych.

Rurociggi zaizolowa¢ prefabrykowanymi otulinami z pianki poliuretanowej, pianki
polietylenowej, lub welny mineralne;j.
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Grubos¢ i rodzaj izolacji dostosowaé do temperatury izolowanych powierzchni, zgodnie
z normg PN-B-02421:2000 (lub réwnowazna), oraz zaleceniami producenta.
Zaizolowane rurociagi zabezpieczy¢ plaszczem ochronnym wiasciwym dla danej izolacji.

5.6. Zabezpieczenie antykorozyjne rurociggow

Pokrycie antykorozyjne powierzchni stalowych powinno by¢é wykonane jako
dwuwarstwowe: warstwa pierwsza — farba o wiasnosciach antykorozyjnych (kreodurowa),
warstwa druga— farba nawierzchniowa tworzaca powloke elastyczng (chlorokauczukowa).
Zastosowane farby powinny by¢ odporne na temperatur¢ do 200°C. Przed natozeniem pokry¢
antykorozyjnych powierzchnie powinny by¢ przygotowane przez czyszczenie reczne lub
mechaniczne zgodnie z PN EN ISO 8504-2:2020-04 (lub réwnowazng).

Inne farby mogg by¢ uzywane po otrzymaniu zgody Pionu Eksploatacji Veolia
Warszawa S.A.

Rurociggi winny by¢ malowane dwukrotnie: raz w zakladzie prefabrykacji po
oczyszczeniu rur, drugi raz na budowie, po wykonaniu robét montazowych.

5.7. Zabezpieczenie kolizji

W miejscach skrzyzowan i zblizen z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym roboty
ziemne nalezy wykonywa¢ rgcznie. Minimalna odlegtos¢ krzyzujacych sie rurociggéw powinna
by¢ zgodna z wymaganiami przepiséw branzowych.

Prace prowadzone przy skrzyzowaniach i zblizeniach z siecig wod-kan nalezy prowadzié
pod nadzorem MPWiK-u w Warszawie.

Budowa preizolowanych rurociggéw uwzglednia ochrong drzew, krzewéw oraz innych
form zieleni. Istniejgcy zielen zabezpieczy¢ zgodnie z opracowaniem Inwentaryzacji drzew i
krzewow z gospodarka zieleni.

5.8. Proby i odbiory

Przed wykonaniem potgczen plaszcza nalezy wykona¢ badanie potaczen spawanych oraz
probe szczelnosci rurociggdw.

Polgczenia spawane nalezy podda¢ badaniom ultradZzwiekowym, z udokumentowanym
wynikiem badania zgodnie z wymaganiami Veolia Energia Warszawa S.A.

Prébg cisnieniowg nalezy wykonaé na ci$nienie 2 MPa zgodnie z PN-B-10405:1999 (lub
rOwnowaznag).

Plukanie rurociggéw przeprowadzi¢ wykorzystujac wode wodociaggows z proby
ciSnieniowej, metodg na wyplyw. Szybkos¢ plukania 1,5m/s. Czas i ilo$é plukan ustala sie
indywidualnie, w zaleznosci od oceny probek wody. Plukanie i czyszczenie od wewnatrz nie jest
wymagane. Decyzj¢ w tej sprawie podejmuje inspektor nadzoru Veolia Energia Warszawa S.A.

Probe cisnieniows, ptukanie i odbior przylacza sieci nalezy wykona¢ zgodnie z
»Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych” oraz
wytycznymi Veolia Energia Warszawa S.A.

5.9. Zabezpieczenie nowej i istniejgcej sieci.
W czasie wykonywania osiedlowe;j sieci cieptowniczej odstoniete elementy sieci nalezy
zabezpieczy¢ przed dostepem 0sob postronnych oraz uszkodzeniami. Wykop nalezy wygrodzi¢
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barierami, a w przypadku pozostawienia niezasypanej sieci na noc otwarty wykop przykry¢
betonowymi ptytami. Osoby wykonujgce prace na budowie sa zobowigzane do zachowania
ostroznosci i starannosci zapewniajgcych bezpieczenstwo.

Przed zasypaniem, na wysokosci okoto 10 cm nad wierzchem rury nalezy umiesci¢ tasme
ostrzegawczg.

W czasie pracy sieci bedzie ona chroniona przed uszkodzeniami, ktére moglyby nastapic
w skutek tarcia i przemieszczania si¢ przewodow spowodowanego rozszerzalnoscia termiczng,
poprzez zastosowanie poduszek kompensacyjnych.

Przewody sg zabezpieczone przed obcigzeniami statycznymi i dynamicznymi
spowodowanymi ruchem ulicznym poprzez zachowanie przykrycia przewodéw wigkszego niz
minimalne. Ze wzgledu na lokalizacje przewodéw w chodniku oraz poza obszarem ruchu
kotowego, nie jest wymagane dodatkowe zabezpieczenie, natomiast na obszarze jezdni do czasu
odtworzenia nawierzchni nalezy zastosowac plyty betonowe.

Zabezpieczenie sieci cieplowniczej musi zostaé¢ zaakceptowane na etapie budowy przez
inspektora nadzoru Veolia.

Zaplecze budowy nie moze zosta¢ umieszczone na sieci cieptownicze;.

Wytaczenia.
Wykonanie przebudowy sieci cieptowniczej.
Przewiduje sig krotkie lokalne wytaczenia celem wykonania sieci prowizoryczne;j.

5.10. Roboty demontazowe

Rozbidrka odcinka sieci cieplowniczej kanatowej obejmuje: wykonanie wykopu w celu
odkrycia obudowy kanatowej, wyjecie tupin betonowych przykrywajacych kanal, demontaz
rurociggéw wraz z podporami oraz rozbiorke podioza betonowego, odwiezienie gruntu,
wypelnienie przestrzeni wykopu do poziomu terenu gruntem ze stopniowym zageszczeniem.

Zamulenie odcinka sieci cieptowniczej kanatowej obejmuje: wykonanie wykopéw na
konicach odcinka przewidzianego do zamulenia z rozbidrka przylegtych odcinkéw sieci, w razie
mozliwosci demontaz rurociggdw z wngtrza pozostawianego kanatu, czesciowe wypelnienie
przestrzeni wykopéw przylegtych gruntem, zalanie przestrzeni kanalu samo zaggszczajaca

mieszanka do wypelniania wykopow wypelnienie przestrzeni wykopu
do poziomu terenu gruntem ze stopniowym zageszczeniem.

Materialu z demontazu sieci cieplowniczej kanalowej po selekcji nalezy odwiezé do
miejsca wskazanego przez inwestora przeznaczonego do utylizacji odpadow.

Na przylaczu do budynku Rozbrat 10/14 istniejace przylacze cieplownicze i studnie
nalezy zdemontowa¢. Rurociagi stalowe 2xDN65 nalezy ucia¢ iak najblizej rurociggu gtéwnego,

zadeklowaé oraz zatozy¢é mufe typu na rurociggu preizolowanym
2xDN125/225.

Przy wiaczeniu w istniejaca sie¢ 65/140 na dz. 59/3 w przypadku uszkodzenia
ogrodzenia nalezy je odtworzy¢.
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Przewiduje si¢ demontaz istniejgcej sieci cieptowniczej kanalowej w miejscu budowy

nowej s.c. i poza nim — zgodnie z rys.1.

Demontaz w

Zamulenie w

Demontaz poza

Zamulenie poza

Srednica [mm] pasie budowy pasie budowy pasem budowy pasem budowy
nowej s.c. [m] nowej s.c. [m] nowej s.c. [m] nowej s.c. [m]
2xDN65 23.3 - 11,6 17,7

Odcinek istniejacej sieci cieplowniczej kanatowej 2xDN65 zakwalifikowano do
zamulenia, a nie rozbiérki, z uwagi na ochrong istniejgcej zieleni, istniejgce ogrodzenie, ktdre na
potrzeby rozbiérki musialoby zostaé rozebrane razem z rosngcym tam bluszczem (brak zgody
SM PAN AKADEMIA na umieszczenie pasa frontu robot na dzialce na potrzeby rozbiorki).

Opracowal:
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Przemystowej 34 i

1. ZESTAWIENIE MATERIALOW

I 2 3 4 5 6 7 8 9
e | Fe N iar podstawowy ver X i. miary | ilos¢ Lertag
L.p. kat. cent uzwd wymiar p rozmiar J: i i
Materialy preizolowane
Dn125/225
Przylacz
RADPOL &
1 lub rowno- Naktadki wzmacniajgce 139,7/60,3x8,0 szt. 2 Wbl
wazne
10/14
RADPOL Mufa zgrzewana . Prz):qcz
2 lub réwno- (+ korki odpowietrzajace — 2szt., Dz=225 Kpl. 2 wuzhyat
e korki zgrzewane — 2 szt.) 10/14
Mufa odgatezienia (+ korki
odpowietrzajgce — 2szt., korki
: Przytacz
wgrzewane — 2szt., listwa A
3 wzmacniajgca Dz125 — 1szt., listwa Dz225/Dz/125 Kpl. 2 Foehrat
wzmacniajgca Dz220 — 2szt., ta§ma 10/14
termokurczliwa Dz125 — 1szt, taSma
termokurczliwa Dz225 — 2szt.)
Dné65/140
RADPOL
1 lub réwno- Mufa redukcyjna termokurczliwa D/d 160/140 1=0,7m kpl 2
wazne
Dn50/125
RADPOL :
1 lub rowno- Rusy preizolowane 50/123 60,3x3,2 1=6m szt 15
ri stal P235GH ze szwem
. Przytacz
Odgat topadt
o sy M ezxem?pfos S 60,3x3,6/125X iy e
2 lubréwno- | preizolowane (tréjnik z wyciggang L=0,75+0,75 szt. 2
wazne ka) DN50XDN40 48,3x3.6/110 Przemyst
szyjka) X owa 36
RADPOL . famia 00O -
3 sriroine Luk prel.zolf)wa}ny odgatezienia 90 60.3x5.0 1=1000 st 2 Rozbrat
e odgatezienie rownolegle DN50/125 10/14
RADPOL : . ;
k A
4 Intiagng | 0 EVAD (RIS lubB0ns, min 60.3x3,6 1000x1000 | szt | 6
y 1,5d) preizolowany 50/125 <= 90st.
wazne
REEFOL Luk gicty (na zimno lub goraco, min
5 lub réwno- AN 1 0 > 4
UDTOWROT| ) 5d) preizolowany 50/125 < 15st. e PRI, szt
wazne
RADPOL 2 P :
6 ol st |y ainn Lub gorggo, B, 60.3x3,6 1500x1000 | szt | 2
1,5d) preizolowany 50/125 < 90st.
wazne
raDPOL | Mufa polietylenowa termokurczliwa
7 lub réwno- | usieciowiona radiacyjnie kompletna, Dz 125 1=0,7m kpl 36
wazhe z mastykg i klejem
RADPOL P _— . ’
3 e Zawér odcinajgcy preizolowany 60.3x3.2 1=1500 - 4
T DNS50/125mm
RADPOL
9 lub rowno- | Uszezelka konicowa termokurczliwa Dz 125 szt. 4
wazne

46




PROJEKT TECHNICZNY - Przebudowa i budowa osiedlowej sieci cieptowniczej i przytaczy do budynkéw przy ul. Przemystowej 34 i
36 oraz Rozbrat 10/14 w Warszawie.

Logstor 2000x1000x
10 lub réwno- Dz 125 40 szt. 3
wazne
RADPOL O o ol
1 g Pierscienie gufnowe uszczelniajgce Dz125 _— 8
e na rurg preizolowang 50/125
Dn40/110
RADPOL -
1 lub réwno- Risy preizolownns 407110 48.3x3.,2 1=6m szt. 1
ke stal P235GH ze szwem
rapPoL | Mufa polietylenowa termokurczliwa
2 lub réwno- | usieciowiona radiacyjnie kompletna, Dz 110 1=0,7m kpl Bl
wazne z mastyka i klejem
RADPOL . P .
3 lub réwno- Sjoar glvingjics’ ptenlisiany 60,3x3,2 1=1500 szt. 2
e DN40/110mm
RADPOL
4 lubrowno- | Uszczelka koncowa termokurczliwa Dz 110 szt. 2
wazne
Logstor 2000x1000
5 lub réwno- Dz 110 Zo | szt |05
wazne
RADPOL o .
6 i Pierécienie gur»nowe uszczelniajgce Dz 110 st 4
waibie na rurg preizolowang 40/110
SPIRO Dn50/125
RADPOL .
. Rury preizolowane w plaszczu _
7 lub rowno- SPIRO 50/125 60,3x3,2 I=6m szt. 4
wazne
RADPOL
8 lub réwno- Punkt staty spiro DN50/125 50/125 Szt 2
wazne
Kolano HAMBURSKIE
9 60.3x3,6 2
DN40 90st. min 1,5d X o | 3
RADPOL
10 lub rowno- | Mufa stalowa ocynkowana SPIRO 125x0,5mm kpl. 6
wazne
RADPOL | Uszczelki koncowe termokurczliwe
11 lub réwno- na rurg preizolowang SPIRO 50/125 szt. 2
wazne DN50/125
Niczuk lub PP4
12 réwnowaz Podpora przesuwna Dn 50/125 kpl. 1
ne (rys. 16)
Niczuk lub PP5
13 réwnowaz Podpora przesuwna Dn 50 kpl. 2
e (rys. 16)
zamowie
Niczuk lub nie indy-
14 rownowaz Punkt staty Dn 50 Kpl. 1 | widualne
ne PS1
(rys.15)
1=2x 0,5m, Przemys
15 Rura ochronna stalowa DN200 De 219,1 ¢ 10,0 m 3,0
1=2x 1,0m, towa 34
Materialy niepreizolowane
1 Zwezka stalowa DN65/50 76,1x3,2/60,3x3,2 szt. 2
2 Dekle stalowe DN65 76,1x3.,2 Szt. 2
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RAD,POL komponent A do pianowania i
3 lub réwno- . ” kg 5.9
. agregatem dla izolacji standard
wazne
RAD,POL komponent B do pianowania
4 lub réwno- . . kg 9,9
agregatem dla izolacji standard
wazne
RALPOL szeroko$é
5 lub réwno- | Tasma ostrzegawcza kolor magenta m 160
) 200 mm
wazne
Integra lub
6 rownowaz Przejscie szczelne Dn 125 typu WGC* szt 4
ne
Integra lub
7 rownowaz Przejscie szezelne Dn 110 typu WGC* szt 2
ne
8 Studnia zaworowa S1 DN800 DN50 S1 szt. 1 Wg rys.9
9 Studnia zaworowa S2 DN800 DN40 S2 szt. 1 ryv:?()
10 Studnia zaworowa S3 DN80O DN50 s3 st | 1 ry":“f]
Wezet cieplny Rozbrat 10/14
Rury stalowe dn 50
: stal P235GH 60,3x3,2 m |50
Rury stalowe dn 20
2 .
P235GH 26,9%2,9 m 2,0 | Odpow
Rury stalowe dn 20
3
P235GH 26,929 m 1,0 | Odwod
Kolano hamburskie
i DN 50 min. 1,5d 90 st. R el B
5 Zwezka stalowa DN65/50 76,1x3,2/60,3x3,2 szt. 2
Naval lub | Zawor kulowy spaw-kolnierz PN16 i
6 rownowaz | t=135st.C oba parametry musza by¢ DNS50 60,3x3,2 szt. 2 wezet
ne spetnione réwnoczesnie
Naval lub " s
7 i Zawor kulowy spawz.my Pb{16 i DN 20 26.9x2.9 - ¥ Odpow.
G =135st.C odpowietrzenie + odwod
Niczuk lub zamowie
8 réwnowaz Punkt staty Dn 50 Kpl. 2 | nie indy-
ne widualne
Steinonor 300 z pianki
m lub poliuretanowej bezfreonowej WBE-
9 o
rownowaz | 2B z plaszczem zewngtrznym z PCV; K0 ¢ostm e 50
ne 0,030W/mK
Steinonor 300 z pianki
lub poliuretanowej bezfreonowej WBE-
10 - -
réwnowaz | 2B z plaszczem zewngtrznym z PCV; R e=a3mm th L
ne 0,030W/mK
Wezel cieplny Przemyslowa 34
Rury stalowe dn 50
1
stal P235GH 60,3132 | ®
Rury stalowe dn 20
2 P235GH 26,9%x2,9 m 4,0 | Odpow
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Rury stalowe dn 20

26,9x2.9 2,0 | Odwod
: P235GH : " e
Kolano hamburskie
60,3x3.2 zt. 8
1 DN 50 min. 1,5d 90 st. . .
Naval lub | Zawor kulowy spaw-kotnierz PN16 i
] rownowaz | t=135st.C oba parametry musza by¢ DN50 60,3x3.2 szt. 2 | wezet
ne spefnione rownoczesnie
Naval lub e ' g Odpow.
6 cowgavn | | PPPOR KLOWy SRl TG DN 20 26,9%2.9 szt. | 4 i
t=135st.C odpowietrzenie
ne odwod
PS -
Niczuk lub zamowie
7 réwnowaz Punkt staty Dn 50 Kpl. 1 | nie indy-
ne widualne
(rys.23)
PS1 -
Niczuk lub zamowie
8 rownowaz Punkt staty Dn 50 Kpl. 1 | nie indy-
ne widualne
(rys.24)
Steinonor 300 z pianki
9 m lub . poliuretanowej bezfreonowej WBE- Dn 50 e=35mm i 14
rownowaz | 2B z plaszczem zewnetrznym z PCV;
ne 0,030W/mK
Steinonor z pianki
lub poliuretanowej bezfreonowej WBE- -
10 . ; =
réwnowaz | 2B z plaszczem zewnetrznym z PCV; 20 &=35mm mb 6,0
ne 0,030W/mK
Wezet cieplny Przemystowa 36
Rury stalowe dn 40
1
stal P235GH AR5 W | 8B
Rury stalowe dn 15
2
P235GH 21,3x2,9 m 2,0 | Odpow
Rury stalowe dn 20
3
P235GH 26,92,9 m | 1,0 | Odwod
Kolano hamburskie
4
DN 40 min. 1,54 90 st. wem et | 4
Naval lub | Zawor kulowy spaw-kotnierz PN16 i
5 réwnowaz | t=135st.C oba parametry musza by¢ DN40 48,3x3,2 szt. 2 wezet
ne spetnione rownoczesnie
Naval lub 4
) : Zawor kulowy spawany PN16 i
6 réwnowa 2
wnew : t=135st.C odpowietrzenie RS .ol sat. B[
Naval lub
) ] Zawor kulowy spawany PN16 i
7 réwnowa?
wn:waz {=1355EC odpovdstrasnis DN 20 26,9%2,9 szt. 2 Odwod
Niczuk lub zaméwie
8 rownowaz Punkt staty Dn 40 Kpl. 1 | nie indy-
ne widualne
Steinonor 300 z pianki
9 m lub poliuretanowej bezfreonowej WBE- Dn 40 35
réwnowaz | 2B z plaszczem zewngtrznym z PCV: n R mb 3,0
e 0,030W/mK
Stetonor 300 z pianki
10 it poliuretanowej bezfreonowej WBE- Dn 15 e=35mm mb 2,0
e 2B z plaszczem zewnetrznym z PCV;
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0,030W/mK
Steinonor 300 z pianki
m lub poliuretanowej bezfreonowej WBE-
=35 b 1,0
- rownowaz | 2B z plaszczem zewnetrznym z PCV: S SRR m
ne 0,030W/mK
Instalacja alarmowa
Rozbrat
I Brandes fub Puszka pomiarowa Szt. 2 10/14,
rowno-wazne
Prze 36
Brandes lub : Przemyst
2 P Puszka przylaczeniowa Szt. 1 oSl
Brandes lub i 7
3 nkevibng t.3cznik kabli Szt. 4
3 rg::ii;ze Kabel czterozytowy mb 6,0
4 " Kabel dwuzylowy mb 9.0
rowno-wazne
5 Brandes lub Tuleja zaciskowa szt 120
rowno-wazne
6 - lf'b Koszulka termokurczliwa szt 120
TOWno-wazne
- Brandes lub Podtrzymka przewqdéw do rury it 92
rowno-wazne stalowej
Sie¢ prowizoryczna
ETAPI
Rury stalowe DN50
1 stal P235GH 60,3x3,2 m 100
wg PN-EN 10217-2:2019-05
Rury stalowe DN15
2 stal P235GH 21,3x2,6 m 4 | Odpow.
wg PN-EN 10217-2:2019-05
3 Zawory kulowe spawane DN15 21,3x2,6 Szt. 2
Izolacja z pianki poliuretanowej o
twarty
4 otwartych porach z ptaszczem DN 50 =8B b 100
zewnetrznym z PCV
Wg PN-B-02421:2000
5 Kolano hamburskie DN65 <90 60.3x3.2 Sat. 2
R=3d
6 Podpory sieci prowizorycznej komplet | 16
7 Dennica stalowa DN65 76,1x3,2 Szt. 4
ETAP II
Rury stalowe DN50
1 stal P235GH 60,3x3,2 m 26
wg PN-EN 10217-2:2019-05
Rury stalowe DN15
2
stal P235GH 21,3x2,6 m 4 | Odpow.
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wg PN-EN 10217-2:2019-05

3 Zawory kulowe spawane DN15 21,3x2.6 Szt. 2

Izolacja z pianki poliuretanowej 0
otwartych porach z ptaszczem

4 &
zewnetrznym z PCV ——— s e %
Wg PN-B-02421:2000
; Kolano hamburskie DN65 <90 60.3x3.2 Szt. 14

=3d

6 Podpory sieci prowizorycznej komplet | 3
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IV. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY

ZDROWIA
Nazwa obiektu budowlanego: Osiedlowa sie¢ cieplownicza z przylaczami
Adres obiektu budowlanego: ul. Przemystowa 34, 36, Rozbrat 10/14, Warszawa

Numer ewidencyjny dziatki i obrebu: 58, 59/1, 59/3, 62, 63, z obr¢bu 5-06-09

Jednostka ewidencyjna: 146510 8 Srédmiescie

Inwestor:
Veolia Energia Warszawa S.A.
ul. Stefana Batorego 2

02-591 Warszawa

Opracowat:

Andrzej Migasiuk

Warszawa, styczen 2024 r.
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Przedmiot i podstawa opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest przebudowa i budowa osiedlowej sieci
cieplowniczej i przylaczy do budynkéw przy ul. Przemystowej 34 i 36 oraz Rozbrat 10/14 w
Warszawie. Inwestycja bedzie zlokalizowana na dziatkach nr: 58, 59/1, 59/3, 62, 63 z obrebu 5-
06-09, Srodmiescie.

Podstawg prawng wykonania niniejszego opracowania jest Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku (Dziennik Ustaw Nr 120, poz.1126).

Zakres robot oraz kolejnos¢ ich wykonania

Przedsiewziecie budowlane polega na wykonaniu wykopu liniowego o szerokosci ok.1,5 m i
glebokosci do okoto 1,5m i ulozeniu w nim rurociggéw cieptowniczych preizolowanych o
srednicy 2xDN40/110, 2xDN50/125. Kolejnos¢ wykonywania robét opisana jest szczegélowo w
projekcie technicznym. W skrocie realizacja sieci cieplnej sklada si¢ z nastepujgcych

charakterystycznych prac:

. tyczenie trasy,

. wykonanie przekopéw kontrolnych w miejscach skrzyzowania z innymi urzgdzeniami
inzynieryjnymi,

. wykonanie wykopu liniowego,

. wykonanie szalowania wykopu,

. utoZenie przewoddw sieci cieplnej preizolowanej w wykopie,

. wykonanie proby szczelnos$ci na ci$nienie zgodne z PN-EN 13480-1:2005,

. wykonanie badan potgczen spawanych [metodg ultradzwiekowsg lub rentgenowska],

. wykonanie proby szczelno$ci muf,

. plukanie przewodu,

. ewentualne zabezpieczenie innych urzadzen krzyzujacych sie z siecig cieplng,

. zasypanie wykopu oraz renowacja terenu.

Elementy zagospodarowania terenu, ktére moga stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i

zdrowia ludzi

W trakcie realizacji rob6t przewidzianych niniejszym projektem, gtéwnymi zagrozeniami
dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi sa:
. glebokie wykopy liniowe,
. skrzyzowania wykonywanego wykopu z innym uzbrojeniem inzynieryjnym.

Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robét budowlanych

W trakcie prowadzenia prac zwigzanych z budows sieci cieplnej przewidywane zagrozenia

to:

. mozliwo$¢ wpadnigcia 0séb postronnych do wykopu,

. mozliwos¢ przysypania pracownikoéw w Zle zabezpieczonym wykopie,

. mozliwos¢ porazenia pradem w trakcie prac w poblizu kabli elektrycznych,
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. mozliwo$¢ uderzenia pracownika przez pracujacy sprzet.

Zalecenia

Aby unikng¢ wymienionych w pkt.4 zagrozen nalezy prowadzi¢ prace budowlane zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami. Prace ziemne prowadzi¢ zgodnie z BN-83/8836-02, PN-B-
06050:1999, PN-B-10736:1999, PN-B-10725:1997, PN-EN 1610:2002. Zaleca sie¢, aby prace
ziemne w poblizu kabli elektrycznych, byly prowadzone pod nadzorem innogy z zachowaniem
szczegOlnej ostroznosci.

Prace prowadzi¢ zgodnie z opracowanym przez Wykonawce projektem ,,Organizacji robdt i
zagospodarowania placu budowy™.

Niezbednymi elementami sktadowymi projektu organizacji robot sa:

. plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sporzadzony przez Kierownika Budowy
(Dziennik Ustaw Nr.120 poz.1126 par.3.1)
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Wymiary wykopow

Nawierzchnia

»E
[~
£
% E
f ¢ /
N
/ €
G s
L % 7 /A //A ; £
min 0,1m min. 0,15m min 0,1m
,I/ W ,b
Minimalne wymiary wykopu
dzmm Demm gtebokos¢ wykopu H, m szeroko$¢ wykopu W,m
48,3 110 0,65 0,7
60,3 125 0,65 0,7
Andrzej Migasiuk AMIGA
03-353 Warszawa ul. Goworowska 3/24
Inwestor: Veolia Energio Warszawa S.A.
02-591 Warszawa, ul. Batorego 2
Obiekt. Przebudowa i budowa osiedlowej sieci cieplowniczej i przylqczy do budynkéw przy ul.

Przemyslowej 34 i 36 oraz Rozbrat 10/14 w Warszawie

Tytut rys:  [Wymiary wykopw

Foza projektu|Projekt techniczny

Zespdt aut.: | Imie i nazwisko Specjalnos¢|  nr upr. Podpis |Skala -
[\~ 0odp
mgr inz. ’ A
Projektant Andrzej Migasiuk e el nr rys. 13
a Nk
. mgr inz. ) !
Spruwdzu)(JCy Jolﬂnto MigOSiuk—BOjenG sanitarna LUB/OOBS/POOS/O4 iy DOtO: 01.2024
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Schemat montazowy punktu stafego PS1 Przemysfowa 34
DN50/Dzew. #125 Fmax=1,0kN

Oznaczenie do Numer

katalogowy

zamowienia

HWN R

Wszystkie wymiary nalezy zweryfikowa€ na budowie.

PS DN50/fi125

Kotwa rozporowa ULS M10x115mm *
Plytka punktu statego PSPM 11/4 *

Rura gwintowana 11/4x2000mm «
Obejma PSF 125/127 (125-127mm) 11/4 4

Dobrane mocowania oraz ich obcigzenia na obiekt nalezy uzgodni¢ z konstruktorem obiektu.
Elementy wystawione na dziatanie warunkéw atmosferycznych lub korozyjych zaleca sig wykonat w ocynku ogniowym, powloce

w stali nierdzewnej.

* lub rownowazne

llosc dla

jednej

podpory
4,00
2,00
0,20
2,00

lub

Andrzej Migasiuk AMIGA
03-353 Warszowa ul. Goworowska 3/24

Uolanta Migasiuk—Bajena

Inwestor: Veolia Energia Warszawa S.A.
02-591 Warszawa, ul. Batorego 2

i Przebudowa i budowa osiedlowe] sieci cieplowniczej i b do budynk6 l.
Obiekt | przemysiowej 34 1 36 oraz Rosbrot 10/ 14 w Worszouia” ) 0 DuOHNO Pray
Tytut rys:  [Punkt staty PS1 Przemyslowa 34
Faza projektu|Projekt techniczny
Zespd! aut.: | Imig i nazwisko Specjalnos¢|  nr upr. NPodpis [Skala -

. mar i'nz._ . sanitarna 810/BP/97
Projektont | Andrzej Migasiuk nr s, 15
. \
Sprawdzajqcy g Ine. sonitarna LUB/0065/P00S/04

Data:

01.2024




710 mm

410mm

Schemat montazowy podpory przesuwnej PP4 Przemysfowa 34
2DN50/125 Fmax=1,0 kN

41, 71 cm do osi rury; Max. rozstaw

2 Podpora §lizgowa DN50/spiro125 3,00 m

{
| llos¢ dlajednej

Oznaczenie;do Numer

zamowienia | katalogowy | | podpory

1 Zywica poliestrowa bestyrenowa * 0,06
2 Pret gwintowany do kotew M10X130 * 2,00
3 Konsola MF 360mm * 1,00
4 Podpora przesuwna PSA1 1XM10/M12 * 2,00
5 Pret gwintowany M10x1000mm * 0,20
6 Nakretka 6-kat. 144 M10 * 4,00
7 Obejma DUO 125 (125-133mm) BK * 2,00
8 Nakretka $lizgowa EZP M10 profilu szer. 41mm * 4,00
9 Podktadka M10 fi 10,5mm ér. 26mm * 4,00
10 $ruba 105 6-kat. M10x30mm  * 4,00

Wszystkie wymiary nalezy zweryfikowa€ na budowie.
Dobrane mocowania oraz ich obcigzenia na obiekt nalezy uzgodni€¢ z konstruktorem obiektu.

Elementy wystawione na dziatanie warunkéw atmosferycznych lub korozyjych zaleca sig wykona¢ w ocynku ogniowym, powfoce lub

w stali nierdzewnej.
W przypadku podpdr dachowych i pokrycia dachu papq, pod stopami nalezy stosowat pape o minimalnej temp. sptywalnosci 120°C.

* lub rwnowazne

Schemat montazowy podpory przesuwnej PP5 Przemysfowa 34
Z2DN50 Fmax=1,0 kN

43 cm do osi rury; kazda rura mocowana oddzielnie Max. rozstaw

3 Podpora $lizgowa DN50 3,00m

Oznaczenie do Numer

llosc dlajednej
Pl Nazwa
zamowienia katalogowy H podpory

1 Zywica poliestrowa bestyrenowa

2 Pret gwintowany do kotew M10X130 * 2,00
3 Konsola MF 560mm * 1,00
4 Podpora przesuwna PSA1 1xM10/M12 * 2,00
5 Pret gwintowany M10x1000mm * 0,20
6 Nakretka 6-kat. 144 M10 * 4,00
7 Obejma DUO 2 (59-64mm) BK % 2,00
8 Nakretka $lizgowa EZP M10 profilu szer. 41mm * 2,00
9 Podkiadka M10i 10,5mm $r. 26mm * 2,00
10 $ruba 105 6-kat. M10x30mm * 2,00

Wszystkie wymiary nalezy zweryfikowaé na budowie.

Dobrane mocowania oraz ich obcigZenia na obiekt nalezy uzgodnié z konstruktorem obiektu.

Elementv wvstawione na dziafanie warunkdw atmosferycznych lub korozyjnych zaleca sig wykona€ w ocynku ogniowym,
powfoce lub w stali nierdzewne;j.

W przypadku podpér dachowych i pokrycia dachu papg, pod stopami nalezy stosowaé pape o minimalnej temp.
spiywalnosci 120°C. ‘

Andrzej Migasiuk AMIGA
* lub réwnowazne

03-353 Warszawa ul. Goworowska 3/24

Inwestor: Veolia Energia Warszawa S.A.
02-591 Warszawa, ul. Botorego 2

Obiekt. Przebudowa i budowa osiedlowej sieci cieplowniczej i przytgczy do budynkéw przy ul.
biekl Przemystowej 34 i 36 oraz Rozbrat 10/14 w Worézuwiey d g rey

Tytut rys:  |Podpora przesuwna PP4 i PP5 Przemystowa 34

Faza projektu|Projekt techniczny

Zespdl aut.: | Imie i nazwisko Specjalnose nroupr. Podpis |Skala -
mar inz. :
Projektant | Andrze] Migasiuk seritoma | 810/BP/7 W S
. )
. mgr inz. .
Sprawdz0jacy |y o1anta Migasiuk—Bajena|Sentorna LUB/0065/P00S/04) N2 [ pgta: | 01,2024

gol



400 mm y
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P RAN

770 mm

600 mm

1370 mm

DN

Schemat montazowy punktu stafego PS Rozbrat10/14
2DN50 Fmax=1,0 kN

40 cm do osi rury Max. rozstaw
7 Punkt staly 2DN50 Fmax=1,0 kN PS4 -
Oznaczenie do Numer llosc dlajednej
zamowienia katalogowy podpory

1 Zywica poliestrowa bestyrenowa * 0,12

2 Pret gwintowany do kotew M10X130 * 4,00

3 Konsola MH 560mm * 2,00

4 Stopa ST-S profilu szer. 4lmm obrécona 90SKR  * 1,00

5 Profil MF2,5 3000mm * 0,50

6 Tuleja rozprezna mosigzna TR M10x33mm * 2,00

7 Pret gwintowany M10x1000mm * 0,20

8 Podktadka M10 fi 10,5mm $r. 26mm * 2,00

9 Nakretka 6-kat. 144 M10 * 2,00
10 Ksztattka XZ7 90 profilu szer. 4lmm * 2,00
11 Nakretka $lizgowa EZP M10 profilu szer. 41mm * 12,00
12 Podktadka M10 fi 10,5mm &r. 26mm * 12,00
13 . $§ruba 105 6-kat. M10x30mm * 12,00
14 I Ptytka punktu statego PSST M20 * 2,00
15 | Pret gwintowany M20x1000mm * 0,20
16 ) Nakretka 6-kat. 144 M20 * 4,00
17 ) Obejma PST 50 (57-63mm) M20 * 2,00

Wszystkie wymiary nalezy zweryfikowa¢ na budowie.

Dobrane mocowania oraz ich obcigZenia na obiekt nalezy uzgodnic z konstruktorem obiektu.

Elementy wystawione na dziatanie warunkéw atmosferycznych lub korozyjnych zaleca si¢ wykonat w ocynku ogniowym,
powfoce _.._ _. lub w stali nierdzewnej.

W przypadku podpér dachowych i pokrycia dachu popq, pod stopami nalezy stosowat pape o minimalnej temp.
sptywalnosci 120°C.

* lub rédwnowazne

Andrze] Migasiuk AMIGA
03-353 Warszawa ul. Goworowska 3/24

Inwestor: Veolia Energia Warszawa SA.
02-591 Warszawa, ul. Batorego 2

i Przebudowa i budowa osiedlowej sieci cieplowniczej i przylqczy do budynkéw przy ul.
e Przemystowej 34 i 36 oraz Rozbrat 10/ & w Wuri‘zowiey d ¢ P

Tytut rys:  [Punkt staty Rozbrat 10/14

Faza projektu|Projekt techniczny

Zespod! aut.: | Imie i nazwisko Specjalnos¢|  nr upr. nPodpis |Skala -

q

mar inz.

- i 10
Projort  |Andrze] Migasiuk sanitarna 810/8P/97 i 17
. mgr inz. . <
Sprawdzojacy |y 1nta Migasiuk—Bajena] Sntorna LUB/0085/P00S/04 Data: | 01.2024
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Schemat montazowy punktu statego Przemysfowa 36
2DN40 Fmax=1,0 kN

360 mm 7

N

36 cm do osi rury Manx. rozstaw
8 Punkt staty 2DN40 Fmax=1,0 kN PS5 -
E Oznaczenie do Numer : llosc dla jednej
o zamowienia katalogowy podpory
": 1 Zywica poliestrowa bestyrenowa * 0,12
) Pret gwintowany do kotew M10X130 * 4,00
3 Konsola MH 560mm * 2,00
4 Stopa ST-S profilu szer. 41mm obrécona 90 SKR * 1,00
- 5 Profil MF2,53000mm * 0,50
I 6 Tuleja rozprezna mosigina TR M10x33mm * 2,00
o 7 Pret gwintowany M10x1000mm * 0,20
© 8 Podktadka M10 fi 10,5mm ér. 26mm * 2,00
Q 9 Nakretka 6-kat. 144 M10 * 2,00
10 Ksztaftka XZ7 90 profilu szer. 4lmm * 2,00
1 Nakretka élizgowa EZP M10 profilu szer. 41lmm * 12,00
12 Podktadka M10 fi 10,5mm §r. 26mm * 12,00
13 $ruba 105 6-kat. M10x30mm * 12,00
14 Plytka punktu statego PSSTM20 * 2,00
= 15 Pret gwintowany M20x1000mm * 0,20
= 16 Nakretka 6-kat. 144 M20 * 4,00
o 17 Obejma PST 40 (47-52mm) M20 * 2,00
% Wszystkie wymiary nalezy zweryfikowa¢ na budowie.

Dobrane mocowania oraz ich obciqzenia na obiekt nalezy uzgodni¢ z konstruktorem obiektu.

Elementy wystawione na dziatanie warunkdw atmosferycznych lub korozyjnych zaleca si¢ wykonaC w ocynku ogniowym,
powfoce ' lub w stali nierdzewnej.

W przypadku podpdr dachowych i pokrycia dachu papq, pod stopami nalezy stosowa¢ papg o minimalnej temp.
spiywalnosci 120°C.

RN TN

5 * lub réwnowazne
/ 4 Andrzej Migasiuk AMIGA
03-353 Warszawa ul. Goworowska 3/24
/ Inwestor: Veolia Energia Warszawa SA.

02-591 Warszawa, ul. Botorego 2

iekt. Przebudowa i budowa osiedlowej sieci cieptowniczej i przylqezy do budynkdw ul.
Obiekt Przemyslowej 34 i 36 oraz Rozbrat 10/14 w Wor’szuv'fiey g 7y Prey

Tytut rys.:  [Punkt staty Przemystowa 36

Faza projektu|Projekt techniczny

Zespdl aut.: | Imig i nazwisko Specjalnos¢|  nr upr. Skala -

nrorys. 18

Data: | 01.2024

mgr inz.

i Miaasi i 810/BP/97
Projektant Andrzej Migasiuk sanitarna /BP/9

mar inZ.

Sprawdz0jacy |olanta Migasiuk—Bajena

sanitarna LUB/0065/P00S/04

\ M
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Podpora sieci prowizorycznej

Rura DN100/65/50/40 zaizolowana
fupkami z pianki poliuretanowe;j

Rura DN100/65/50/40 zaizolowana
tupkami z pianki poliuretanowej

©| o) Il
i
500
® ®
.

|
!
1
. . ML
Ceownik stalowy 50x100x50 mm  spaw pachwinowy

spaw pachwinowy

Ceownik stalowy 65x160x65 mm

Ceownik stalowy 50x100x50 mm
Ceownik stalowy 65x160x65 mm

Ptyta chodnikowa 30x30cm

Rura DN100/65/50/40 zaizolowana
tupkami z pianki poliuretanowej

7

[ ]

|

Plyta chodnikowa 30x30cm

Andrzej Migasiuk AMIGA
03-353 Warszawa ul. Goworowska 3/24

Inwestor: Veolia Energia Warszawa S.A.
02-591 Warszawa, ul. Batorego 2
i Przebudowo i budowa osiedlowe] sieci cieplowniczej i i do budynkd I
Obiekl. | premysiowe] 34 1 36 oraz Rosbrot 10/ 14 w Worszowe ) o LHMON PrEy v
Tytut rys.:  [Podpora sieci prowizorycznej
Faza projektu|Projekt techniczny
Zespd! aut.: | Imieg i nazwisko Specjalnos¢ nr upr. | Podpis [Skala =
mgr inz. ; 0/BP/97
Projektont Andrzej Migasiuk g Blyey nr rys. 20
) mgr inZ. .
Sprawdzajqcy Jolanta Migasiuk—Bajena sanitorna LUB/0055/P003/04. Dota: | 01.2024




Szczegot wigczenia w istniejgcg siec
preizolowang metodg wcinki na zimno

Mufa odgalqzienia

DN125/50 Standard HDPE\
|

84,40

Przekroje 1:20

tuk odgalezienia 90° L=1,0m DN50/125

2xDN50/125

84,89

L w0 )

Elementy uzupetniajgce dla
pojenynczej "Mufa odgatezienia
standard DN125/50"

Ip. Nazwa llosé
1 Korki odpowietrzajgce 2 szt.
L) Korki wgrzewane 2 szl
3 Listwa wzmacniajgca dla DN125 | 1 szt.
4 Listwa wzmacniajgca dia DN225 | 2 szt.
5 | Tasma termokurczliwa dla DN125 | 1 szt.
6 | Taéma termokurczliwa dla DN225 | 2 szt.

—> Zasilanie

Andrzej Migasiuk AMIGA
03-353 Warszawa ul. Goworowska 3/24

Inwestor: Veolia Energia Warszawa S.A.
02-591 Warszawa, ul. Batorego 2
K Przebudowa i budowa osiedlowej sieci cieplownicze] do budynku przy ul.
Obiekt. Przemyslowei) 34 i 36 oraz Rozbrat 6 i 8 wraz z przylqczem cieplnym do budynku
przy ul. Rozbrat 10/14 w Warszawie.
Tytut rys.:  [Szczegot wigczenia w istniejgcg sie¢ Rozbrat 10/14
Faza projektulProjekt techniczny
Zespd! aut.: | Imig i nazwisko Specjalnos¢|  nr upr. Rodpis |Skala 1:20
mar inz. ;
Projektant Andrzej Migasiuk P BIAw /A M{ nr rys. 21
N
, mgr inz. . \}
Sprawdzoleey liolanta Migasiuk—Bajenalsenitorna LUB/0085/PO0S/ 04& Data: | 07.2023
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