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1) OGOLNE WYMAGANIA

Do obstugi urzadzenia do gwintowania moze przystapi¢ pracownik posiadajacy:
1) Aktualne szkolenie z zakresu bhp,
2) Aktualne za$wiadczenie lekarskie, bez przeciwwskazan do pracy na danym stanowisku.

2) PODSTAWOWE ZASADY BHP/PPOZ.

1) Zapozna¢ sig z dokumentacjg DTR urzadzenia, ktéra musi by¢ dostepna do wgladu przez caly okres
uzytkowania.

2) Zapozna¢ sie z kartg charakterystyki oleju do gwintowania i stosowac wskazane w niej srodki ochrony
indywidualnej
3) Stosowac SOI:
- kask ochronny,
- okulary ochronne,
- rekawice ochronne,
- obuwie ochronne,
- ubranie robocze / odziez ochronna,
- ochronniki stuchu,
- maski przeciwpytowe w przypadku braku dobrej wentylacji stanowiska pracy.

@000 ®

STOSU) STOSU) OKULARY STOSU) STOSU) OBUWIE STOSU) ODZIE2 STOSU) OCHRONE STOSU) MASKE
KASK OCHRONNE OCHRONE RAK OCHRONNE OCHRONNA SLUCHU PRZECIWPYLOWA

3) PODSTAWOWE CZYNNOSCI PRZED ROZPOCZECIEM PRACY

1) Sprawdzié¢ wizualnie tad i porzadek w pomieszczeniu, gdzie bedzie uzywane urzgdzenie.
2) Sprawdzi¢ wizualnie stan urzadzenia oraz uzywanego osprzetu technicznego

3) Sprawdzi¢ stan przewodow zasilajgcych urzadzenie.

4) Sprawdzi¢ stabilnos¢ i kat nachylenia urzgdzenia.

5) Przed uruchomieniem urzadzenia upewni¢  sig, ze zadne narzedzie nie pozostato
W maszynie.

4) PODSTAWOWE CZYNNOSCI PO ZAKONCZENIU PRACY

1) Wylaczy¢ urzgdzenie, doktadnie oczyscic oraz zabezpieczy¢, uporzadkowad miejsce pracy.
2) W przypadku transportu przygotowaé / zabezpieczy¢ urzgdzenie do transportu zgodnie z DTR.
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5) ZASADY | SPOSOBY BEZPIECZNEGO WYKONANIA PRACY

1)
2)

3)

6)
7)

8)
9)

Utrzymac tad i porzgdek na stanowisku w trakcie wykonywania pracy.

Chroni¢ przewod zasilajgcy przed wysokag temperaturg, olejami, ostrymi krawedziami, dotknigeciem przez
ruchome (np. wirujace, elementy sprzetu), podczas pracy na zewnatrz stosowac przediuzacz wylgcznie
dostosowany do uzytku zewnetrznego.

Praca sprzetu elektrycznego na placu budowy w warunkach wilgotnych lub na zewnatrz wymaga
podigczenia go do sieci przez wytgcznik réznicowo-pradowy o pradzie dziatania 30 mA.

Stosowacé odziez ochronng bez luznych i szerokich elementéw, nie zbliza¢ wioséw, ubrania i rekawiczek
do ruchomych elementow gwintownicy.

Wylaczy¢ gwintownice i wyjaé wtyczke z gniazda sieciowego przed rozpoczeciem jakichkolwiek nastawien
w sprzecie elektrycznym, zmiang elementdw jego wyposazenia lub jezeli zachodzi potrzeba przerwania
pracy.

Regulacje srednicy zewnetrznej gwintow wykonywac¢ zgodnie z DTR urzadzenia.

Dbaé¢ o odpowiedni stan urzgdzenia, sprawdzaé prawidiowe funkcjonowanie wszystkich ruchomych
elementéw w szczegodlnosci, czy nie sg zatarte, pekniete lub w inny sposob uszkodzone.

Ustawi¢ przetacznik uktadu olejowego w potozenie odpowiadajgce srednicy gwintowanej rury.
Systematycznie sprawdzac poziom oleju.

10) Wymiane uszkodzonych elementow zlecac wytgcznie warsztatowi naprawczemu.

11) Przestrzegaé, aby elementy tngce byly czyste i ostre, regularnie wymienia¢ cztery narzynki.

12) Prawidiowo zamocowac obrabiany element w minimum jednym imadle rurowym.

13) Ustawic¢ regulator predkosci w zalezno$ci od Srednicy rury.

14) W przypadku transportu urzgdzenia wykonywaé¢ prace w zespole czteroosobowym lub uzywac

pomocniczych urzadzen transportowych.

15) Stosowacé sie do przepisow dotyczacych konserwacji sprzetu i wymiany narzedzi zgodnie z DTR

urzadzenia.

16) Stosowac adekwatne zabezpieczenie, gdy nie mozna dokiadnie okreslic obszaru zagrozenia tworzonego

przez obrabiajgcy sie detal.

17) Po wytgczeniu urzadzenie moze zostaé uruchomione wytacznie po nacisnieciu przycisku ,START".

6) UWAGI

Ze wzgledu na niekorzystne oddzialywanie olejow smarujaco-chtodzacych na skore nalezy unikaé
intensywnego z nimi kontaktu oraz stosowac srodki zabezpieczajace skore wyszczegolnione w karcie
charakterystyki oleju do gwintowania.

W przypadku stwierdzenia nieprawidlowosci w dzialaniu urzadzenia, nalezy natychmiast je wyitaczyé
oraz niezwlocznie zawiadomi¢ o tym fakcie przelozonego.

Nie wolno:

1)
2)

Przecigza¢ urzadzenia, narazac sprzetu na dziatanie wilgoci.
Dopuszczac os6b trzecich w poblizu wykonywania pracy urzgdzeniem.
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4)

5)
6)
7)
8)
9)
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Uzywacé niesprawnych, nieatestowanych urzadzen pomocniczych lub uzywaé ich do innych celéw niz ich
przeznaczenie.

Uzywaé urzadzenia w otoczeniu, w ktorym znajdujg sie palne ciecze, gazy, pyty lub zagrozonym
wybuchem.

Uzywac urzadzenia z zepsutym wytacznikiem lub widocznymi uszkodzeniami przewodu zasilajacego.
Uzywa¢ uszkodzonego przediuzacza lub przedituzacza bez przewodu z zerowaniem ochronnym.
Pozostawia¢ wigczone urzadzenie bez nadzoru.

Wykonywa¢ jednoosobowo lub bez urzadzen pomocniczych prac przy transporcie urzadzenia.
Uzywac urzgdzenia do dokrecania lub odkrecania jakichkolwiek elementéw potgczeniowych.

10) Uruchamiania urzgdzenia bez oleju smarujgco — chtodzacego.

11) Odprowadza¢ do kanalizacji, zbiornikéw wodnych, ani do gleby oleju smarujaco- chiodzgcego.

12) Uzywac¢ urzgdzenia jako podnosnika.

13) Przekracza¢ ustalonej predkosci do srednicy obrabianej rury, moze to spowodowaé uszkodzenie silnika

lub gtowicy gwinciarskiej.
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