2)

3)

1) OGOLNE WYMAGANIA

@ veoua

Do obstugi wiertarki kolumnowej moze przystapi¢ Pracownik posiadajacy:

1)
2)

Aktualne szkolenie z zakresu bhp,
Aktualne orzeczenie lekarskie, bez przeciwwskazan do pracy na danym stanowisku.

PODSTAWOWE ZASADY BHP/PPOZ.

1)
2)

3)

4)

Zapozna¢ sie z dokumentacjg DTR urzadzenia, ktéra musi by¢ dostepna do wgladu przez caty okres
uzytkowania wiertarki kolumnowe;j.

Pracowa¢ w ubraniu dopasowanym z zapietymi lub podwinietymi do tokci rekawami, a dtugie wiosy
nalezy zwigzac.

Stosowac¢ SOl wymienione w DTR, t;.:
e kask ochronny,

e okulary ochronne,

e obuwie ochronne,

e ochronniki stuchu,

e maski przeciwpytowe,

e ubranie robocze / odziez ochronna.

@60

STOSW) STOSU) OKULARY STOSU] OBUWIE STOSU) OCHRONE STOSU) MASKE STOSU) ODZIE2
KASK OCHRONNE OCHRONNE SLUCHU PRIECIWPYLOWA OCHRONNA

Uzywac wiertarki kolumnowej z aktualnym okresowym przegladem i badaniem ze szczegdlnym
uwzglednieniem ochrony przeciwporazeniowe;.

PODSTAWOWE CZYNNOSCI PRZED ROZPOCZECIEM PRACY

1)

2)
3)

4)
5)

6)
7)

8)

Sprawdzi¢ stan techniczny wiertarki kolumnowej, w tym stan przewodu zasilajgcego oraz wtyczki
podtgczeniowej.

Sprawdzi¢ rodzaj napiecia instalacji do ktorej podtaczamy wiertarke oraz jej opornosc.

Sprawdzic stan techniczny gniazda elektrycznego z bolcem uziemiajagcym czy nie jest uszkodzone lub
zanieczyszczone.

Sprawdzic, czy imadio wiertarki jest prawidtowo zamocowane i sprawne.

Sprawdzi¢, czy narzedzie skrawajgce (np. wiertlo, frez, itp.) jest w dobrym stanie technicznym oraz
dostosowane do rodzaju wierconego materiatu.

Sprawdzic prawidtowo$¢ zamocowania narzedzia skrawajgcego w uchwycie.

Sprawdzi¢ bez obcigzenia, czy wiertarka pracuje réwno, bez drgan i bez nadmiernego hatasu oraz czy
sprawny jest wytacznik awaryjny.

Stanowisko pracy powinno by¢ czyste, a podioga nie ubrudzona smarami czy pylami.
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4)

5)

6)

) veoua

9) Zapewni¢ odpowiednig przestrzen do bezpiecznego wykonania czynnosci wiercenia oraz prawidtowe
o$wietlenie miejsca pracy.

PODSTAWOWE CZYNNOSCI PO ZAKONCZENIU PRACY

1) Odtgczy¢ wiertarke kolumnowg od instalacji elektrycznej 230V.
2) Usuna¢ za pomocy szczotki widry z urzgdzenia.
3) Sprzatnac stanowisko pracy.

ZASADY | SPOSOBY BEZPIECZNEGO WYKONANIA PRACY

1) Uruchomi¢ urzadzenie i sprawdzic¢ jego dziatanie.

2) Dostosowaé obroty wiertarki do srednicy wiertta i rodzaju obrabianego materiatu

3) Stosowaé odpowiedni nacisk narzedzia skrawajgcego do obrabianego materiatu, zgodnie z DTR.
4) Stosowac¢ odpowiednie chtodziwo do schiadzania narzedzia skrawajacego, zgodnie z DTR.

5) W trakcie wykonywania wiercenia obserwowac¢ prawidtowos¢ pracy narzedzia skrawajgcego i
zamocowanie obrabianego materiatu.

6) W trakcie obstugi wiertarki nalezy by¢ skoncentrowanym na wykonywanej czynno$&ci.
7) Wytaczy¢ natychmiast wiertarke w przypadku zauwazenia nieprawidiowosci w jej pracy.

UWAGI

W przypadku stwierdzenia nieprawidtowosci w dziataniu urzadzenia, nalezy natychmiast je wylaczy¢
oraz niezwlocznie zawiadomi¢ o tym fakcie przelozonego.

NIE WOLNO:

1) Zdejmowac lub manipulowac ostonami ochronnymi.

2) Pracowac¢ w odziezy z luznymi (zwisajacymi) czesciami oraz dtugimi, nie spietymi wiosami.

3) Podtaczac urzadzenia do sieci w sposéb inny niz wymieniony w DTR oraz do gniazd bez bolca
uziemiajgcego.

4) Wierci¢ w materiatach nie zamocowanych w imadile.

5) Dociska¢ narzedzia do materiatu ze zbyt duza sita.

6) Dotykac¢ / chwyta¢ wirujacych elementéw wiertarki podczas pracy urzadzenia.

7) Nie wolno stosowac rekawic w czasie wiercenia.

8) Uruchamia¢ niesprawnej wiertarki lub bez urzadzen ochronnych i zabezpieczajacych.

9) Pracowac w pomieszczeniu samotnie, ze wzgledu na brak mozliwosci udzielenia pomocy w przypadku
wystapienia wypadku.
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@ veoua

DATA OPRACOWANIA: 2020-03-16 DATA AKTUALIZACJI: 2022-11-30

OPRACOWAL.:

Grzegorz Snopkiewicz podpis é;wj @0 5; 4«5&, P

ZWERYFIKOWAL (BHP): :
Dariusz Gardon podpi% %

ZATWIERDZIL:
Prezes Zarzadu podpis 4

Pawet Orlof 2000, -ML-A?J
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