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1. CELE INSTRUKCJI

Celem instrukgciji jest okreslenie zasad postepowania podczas przechowywania oraz przewozu gazéw
technicznych wykorzystywanych w Veolii Energii Warszawa S.A.

2. ZAKRES STOSOWANIA

Instrukcja ma zastosowanie w Dyrekcji Eksploatacji wykorzystujgcej w trakcie realizacji swoich prac
gazy techniczne.

3. TERMINOLOGIA

3.1

3.2.

Magazynek Gazéw Technicznych — pomieszczenie lub kontener przeznaczony wytgcznie do
przechowywania butli z gazami technicznymi, pobieranych od Dostawcy, na potrzeby realizacji
prac przez komorki organizacyjne VWAW spetniajgcy nw. kryteria:

e wydzielone pomieszczenia z dachem o lekkiej konstrukcji, wiaty osiatkowane, kontenery
wolnostojgce, zamkniete, zabezpieczone przed dostepem o0séb nieupowaznionych,

e ognioodporne z dobrg wentylacjg i lekkim zadaszeniem,
e zapewniajgce temperature powierzchni butli ponizej 35 °C,
e wyposazone w podioge nieiskrzaca,

e wyposazone w sprzet gasniczy zgodnie z kartami charakterystyki przechowywanych
gazéw,

e zabezpieczajgce butle przed opadami atmosferycznymi i oblodzeniem,
e oznakowany w:

< tablice z nazwg magazynu — magazyn gazéw technicznych,

< znaki zakazu — Zakaz uzywania otwartego ognia i palenia tytoniu — z tabliczkg: Na
terenie catego obiektu,

% znaki zakazu — Nieupowaznionym wstep wzbroniony.

« pomieszczenia — strefy mozliwosci wystgpienia atmosfery wybuchowej (np. acetylen)
— piktogramy,
« strefy skitadowania gazéw palnych ( acetylen) i materiatéw utleniajgcych (tlen) —

piktogramy
e Wywieszone tabliczki opisujgce:

% miejsca skladowania butli z poszczegdlnymi gazami,
< miejsca w poszczegblnych boksach — na butle peine i opréznione.

Awaria - zdarzenie, w szczegdlnosci emisja, pozar lub eksplozja, powstate w trakcie procesu
przemystowego, magazynowania lub transportu, w ktérych wystepuje jedna lub wiecej
niebezpiecznych substancji, prowadzgce do natychmiastowego powstania zagrozenia zycia
lub zdrowia ludzi lub $rodowiska lub powstania takiego zagrozenia z op6znieniem.

4. OPIS POSTEPOWANIA

4.1.

4.2,

Zasady ogolne

Za zapoznanie pracownikoéw z instrukcjg oraz za nadzér nad przestrzeganiem zawartych w
niej postanowien odpowiada bezposredni przetozony.

Kazdy pracownik wykonujgcy czynnosci zwigzane ze spawaniem gazowym lub inne prace
pomocnicze takie jak: pobieranie i oddawanie gazoéw technicznych, transport, magazynowanie
gazéw technicznych, zobowigzany jest do przestrzegania postanowien niniejszej instrukciji.

Zasady szczego6towe
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Przy przechowywaniu gazéw technicznych mogg byé zatrudnione osoby zapoznane w
zakresie:

e znajomosci zagrozen, jakie mogg wystgpi¢ podczas magazynowania gazow,

e zasad postepowania na wypadek pozaru lub niekontrolowanego wyptywu gazéw,

e znajomosci Kart charakterystyki substancji niebezpiecznej dla magazynowanego gazu.

W czasie magazynowania gazéw muszg by¢ spetnione warunki magazynowania opisane w
kartach charakterystyki.

1. Gazy techniczne, sprezone, skroplone i rozpuszczone pod ciSnieniem, nalezy
przechowywaé w specjalnie do tego dostosowanych pomieszczeniach oznakowanych w
sposob trwaty okreslajgcymi:

e rodzaj zagrozenia stwarzanego przez gazy
e zakaz wstepu osobom nieupowaznionym
e zakaz uzywania ognia otwartego i palenia papierosow.

2. Nie dopuszcza¢ do przekroczenia w miejscu przechowywania gazow technicznych
temperatury 50° C.

3. Chroni¢ powierzchnie butli przed nagrzaniem do temperatury przekraczajgcej 35°C.

4. Butle stalowe gazow technicznych zawierajgce gazy muszg by¢ przechowywane:
W pozycji pionowej,
z zakreconymi zaworami zabezpieczonymi kotpakami, kotnierzami lub konstrukcjg
ostonowa,
zabezpieczone przed upadkiem fancuchami lub innymi uchwytami (pasy, klamry),
W miejscu oznakowanym nazwg gazu oraz okresleniem dla butli zawierajacym gaz
.Butle petne” dla butli opréznionych z gazu ,Butle puste”.

5. Kazdy rodzaj gazu technicznego, ktéry moze reagowaé z innym z przechowywanych
gazow nalezy przechowywac w oddzielnym magazynku, w szczegdlnosci gazy utleniajgce
i palne muszg byé magazynowane w oddzielnych pomieszczeniach lub miejscach
sktadowych.

e Butli z tlenem nie wolno sktadowac razem z butlami z gazami palnymi.

e Tlen techniczny — nalezy przechowywa¢ osobno, dopuszczalne przechowywanie z
gazami obojetnymi, tj. argonem.

e Acetylen — nalezy przechowywac osobno, dopuszczalne przechowywanie z gazami
obojetnymi, tj. argonem oraz innymi gazami palnymi np.: propan-butan.

e Propan-butan — nalezy przechowywaé osobno, dopuszczalne przechowywanie z
gazami obojetnymi, tj. argonem oraz innymi gazami palnymi, np.: acetylenem.

Butle napetnione gazem nalezy podczas transportu i przechowywania zabezpieczy¢ przed
dziataniem promieni stonecznych.

Zabrania sie uzywac otwartego ognia w miejscu przechowywania butli z gazami technicznymi
w odlegtosci blizszej niz 10 m.

Podczas przemieszczania butli nie wolno toczyé, lecz transportowac je na specjalnych
wozkach.

Butle nalezy zabezpieczyé przed upadkiem, stosujgc bariery, przegrody lub inne srodki
ochronne, a zawory butli zabezpieczy¢ kotpakami.

Niedopuszczalne jest smarowanie i zabezpieczanie smarem, tluszczem butli tlenowej, a
szczegolnie jej zawordw. Zabrania sie dotykania butli zattuszczonymi rekami, szmatami i
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4.3.

narzedziami, a w szczegolnosci operowania zaworami butli w zabrudzonych smarem lub
olejem rekawicach.

Zabronione jest przewracanie, toczenie lub rzucanie butli oraz uzywanie ich niezgodnie z
przeznaczeniem.

Uzytkownikowi nie wolno dokonywaé zadnych napraw butli i ich zaworéw.

Zabronione jest pozostawianie butli w samochodzie po zakonczonej pracy. Kazdorazowo po
zakonczeniu pracy nalezy roztadowa¢ butle z samochodu i umiesci¢ w Magazynku Gazéw
Technicznych.

Wszystkie pobrania i zwroty butli gazéw technicznych rejestrowa¢ za pomocg arkusza na
dysku.

Google «Obrét butlami» udostepniony pracownikom w urzgdzeniach mobilnych.

Butle z gazami technicznymi muszg by¢ przed uzyciem poddane kontroli wzrokowej. Nalezy
bezwzglednie sprawdzi¢ szczelno$¢ zaworow butli substancjg spieniajacg” (zapis nie dotyczy
butli zintegrowanych z reduktorem). Pobierajgcy butle wypetniajgc formularz w Googlach
«Obrét butlami» potwierdza zdatnos$¢ butli do uzytkowania..

Niedopuszczalne jest pobranie do uzytkowania gazéw bez zgody przetozonego i odpowiedniegj
adnotacji w ww. arkuszu.

llo§¢ magazynowanych i udostepnianych gazéw technicznych powinna by¢ zawsze przez
przetozonego ograniczana do racjonalnego minimum, koniecznego do kontynuowania pracy
danego dnia.

Zasady postepowania w przypadku awarii, pozaru lub innych zaktécen

W przypadku zaistnienia sytuacji awaryjnej podczas wykonywania prac zwigzanych z
wykorzystywaniem gazéw technicznych powodujgce bezposrednie zagrozenie dla zdrowia i
zycia ludzi oraz $rodowiska naturalnego, spawacz jest zobowigzany przerwaé prace,
zabezpieczyé miejsce zdarzenia oraz powiadomi¢ bezposredniego przetozonego w celu
podjecia decyzji zmierzajgcych do likwidacji powstatego zagrozenia oraz jego skutkdw i
przyczyn.

W przypadku zagrozenia pozarowego lub wybuchowego nalezy postepowac¢ zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami oraz:

udzieli¢ niezbednej pomocy poszkodowanym,

powiadomi¢ stuzby ratunkowe,

przeprowadzi¢ ewakuacje,

zabezpieczy¢ miejsce przed dostepem pracownikéw i/lub oséb postronnych,
powiadomi¢ bezposredniego przetozonego.

W przypadku powstania pozaru lub sytuacji awaryjnej, ktéra moze prowadzi¢ do nagrzania
butli nalezy natychmiast powiadomi¢ Straz Pozarng i stosowaé sie do polecenh kierujgcego
akcjg ratownicza.

Nigdy nie wolno przemieszczaé nagrzanej butli.

Kazdy pracownik zobowigzany jest do bezzwilocznego poinformowania przetozonego o
zaistniatej sytuacji, ktéra moze stwarza¢ zagrozenie dla zdrowia lub zycia ludzi oraz
srodowiska naturalnego lub w przypadku zauwazenia nieprawidtowosci w czynnosciach
zwigzanych przechowywaniem gazéw technicznych.

Konsekwencje wynikajgce z nieprzestrzegania postanowien niniejszej instrukcji ponosza
osoby wykonujgce czynnos$ci wynikajgce z jej zapisow.
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4.4,

Przewdéz gazéw technicznych w butlach

1. Butle nie powinny by¢ rzucane lub narazone na uderzenia.

2. Powinny by¢ tak umieszczane na pojezdzie lub w kontenerze, aby nie mogty przewrécic
sie lub spas¢ z pojazdu.

3. Butle powinny by¢ zamocowane i zabezpieczone w specjalnych uchwytach stuzgcych do
przewozu Gazow Technicznych.

4. W razie wypadku lub kolizji drogowej z udziatem pojazdu przewozgcego gazy techniczne,
kierowca jest zobowigzany do:

a)

b)
c)
d)

e)
f)

9)
w

zatrzymania pojazdu (jesli jest w ruchu) w mozliwie bezpiecznym bezpiecznym dla
otoczenia miejscu, wytgczenia silnika i instalacji elektrycznej poprzez wyjecie kluczyka
ze stacyijki,

ewakuacji pasazeréw z pojazdu,
zabezpieczenia terenu wokét pojazdu przed osobami postronnymi,

oceny sytuacji i skutkédw zdarzenia (czy sg osoby poszkodowane, czy doszio do
uwolnienia przewozonego gazu),

poinformowania stuzb ratunkowych,
poinformowania o zdarzeniu przetozonego,
zabezpieczenia miejsca wypadku / kolizji do czasu przyjazdu stuzb ratowniczych,

czasie alarmowania stuzb ratunkowych kierowca powinien przekaza¢ nastepujgce

informacje:

a)
b)
c)
d)
e)
f)
9)
h)

miejsce zdarzenia,

czy sg osoby poszkodowane, jaki jest ich stan,
co sie wydarzyto (kolizja, wyciek, pozar),

co byto przewozone,

sposbb przewozu,

ilos¢ przewozonego towaru niebezpiecznego,
widoczne skutki zdarzenia (stan po wypadku),
inne dodatkowe informacje

Jednoczesnie kazdy, kto zauwazy wystgpienie awarii / kolizji / wypadku, o ktérej mowa w
pkt. 4.4.4, jest obowigzany niezwtocznie zawiadomi¢ o tym osoby znajdujace sie w strefie
zagrozenia oraz jednostke organizacyjng Panstwowej Strazy Pozarnej albo Policji albo
wajta, burmistrza lub prezydenta miasta.

Uwaga:

Wszystkie okolicznosci mogace zagrozié¢ bezpieczenstwu obstugujacego badz osobom
postronnym zobowigzujg pracownika do meldowania o nich przetlozonemu. W przypadku
znalezienia si¢ w bezposrednim niebezpieczenstwie zagrazajacym zyciu i zdrowiu
pracownik ma prawo powstrzymacé sie od wykonywania pracy.

Kazdy kto zauwazy wystapienie awarii, jest obowigzany niezwlocznie zawiadomié o tym
osoby znajdujace sie w strefie zagrozenia oraz jednostke organizacyjng Panstwowej Strazy
Pozarnej albo Policji albo wojta, burmistrza lub prezydenta miasta.

NUMERY SRODKI
AWARYINE LACZNOSCI

J
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5. DOKUMENTY ZWIAZANE

5.1. Wykaz substancji chemicznych i ich mieszanin stosowanych w komérce organizacyjne;.

5.2. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spoftecznej z dnia 23 grudnia 2003 r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy produkcji i magazynowaniu gazéw, napetnianiu
zbiornikbéw gazami oraz uzywaniu i magazynowaniu karbidu (Dz.U. 2003 nr 7, poz. 59)

5.3. Zbior Kart charakterystyk substancji niebezpiecznej udostepniony pracownikom na dysku
google:
https://drive.google.com/drive/folders/0B9xz7bkiBb9oaWFualhuWIFRTW8?resourcekey=0-
GoaGZh-Lf9-clUdskj7x6A&usp=sharing

5.4, Instrukcja MTU.02-INS.VWAW.12 Zasady obrotu butlami z gazami technicznymi w Dyrekgc;ji
Eksploatacji

5.5. Arkusz — obrét butlami — (indywidualny dla Dziatu Sieci, Sekcji Spawania i Wydziatu Badan
Materiatowych ), dokument zwigzany do MTU.02-INS.VWAW.12 Zasady obrotu butlami z
gazami technicznymi w Dyrekcji Eksploatacji.

5.6. OPD.06-INS.VWAW.02 BHP przy pracach szczegdlnie niebezpiecznych oraz z zagrozeniami
wypadkowymi,

5.7. ADF.01-ZAS.01 Zasady korzystania z samochodéw stuzbowych w Grupie Veolia w Polsce,

5.8. Rozwigzania dla pojazdoéw do przewozu butli - zatgcznik nr 2 do ADF.01-ZAS.01.

6. FORMULARZE
Brak
7. UDOKUMENTOWANA INFORMACJA
Nazwa . Forma Okres Odpowiedzialny za Postepowa.nie
Lp. Lokalizacja . _|przechowywg . po okresie
dokumentu przechowywania . przechowywanie .
nia przechowywania
1. | Arkusz — obro6t | Dziat Sieci / Elektronicznie 2 lata Kierownik Dziatu Usuwanie
butlami Sekcja Sieci/ danych
Spawania Kierownik Sekcji
Dysk Google Spawania
8. ISTOTNE ZMIANY WZGLEDEM POPRZEDNIEJ WERSJI

e 2021-01-05 - Dostosowanie do nowej struktury organizacyjnej Spoétki zgodnie z Regulaminem
Organizacyjnym obowigzujgcym od dnia 01-01-2021 roku, Wprowadzenie instrukcji do Procesu
DB i zmiana oznaczenia instrukciji

e 2021-07-01 - Dostosowanie zapis6w instrukcji do zalecen pokontrolnych WIOS z kontroli Nr WA
18/2021. W pkt 5.3 Uwaga - dodany akapit drugi.

e 2022-08-04 - Uzupetniono piktogramy, oraz dostosowano zapisy punktu 4.2 do wymogéw HRMS

e 2023-11-05 Dostosowanie oznaczenia instrukcji lokalnej do howej mapy proceséw obowigzujgcej
w Grupie Veolia w Polsce zgodnie z instrukcjg grupowg SZP.07-INS.01 Oznaczanie dokumentéw.

e 2023-12-12 - W celach instrukcji uwzgledniono przew6z gazéw technicznych. Dodano pkt 4.4.
Przewdz gazow technicznych w butlach.
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