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BHP-VWAW-00-24
INSTRUKCJA BHP PRZY OBStLUDZE SZLIFIERKI KATOWEJ

1) OGOLNE WYMAGANIA

Do obstugi szlifierki katowej, moze przystapi¢ pracownik posiadajacy:
a) Aktualne szkolenie z zakresu bhp,
b) Aktualne za$wiadczenie lekarskie bez przeciwwskazan do pracy na danym stanowisku.

2) PODSTAWOWE ZASADY BHP/PPOZ.

1)

2)
3)

4)

Zapoznac si¢ z dokumentacjg DTR urzadzenia, ktéra musi byé dostepna do wgladu przez caly okres
uzytkowania.

Stosowac ostone tarczy szlifierskiej dostosowang do rodzaju zamocowanej tarczy.
Stosowa¢ SOI- ubranie ochronne, buty ochronne, ochronniki stuchu, okulary ochronne, rekawice
ochronne, kask, maseczka przeciwpytowa.
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Stosowac szlifierki zgodnie z ich przeznaczeniem, posiadajgce aktualny okresowy przeglad i badanie ze
szczegolnym uwzglednieniem ochrony przeciwporazeniowe;.

3) PODSTAWOWE CZYNNOSCI PRZED ROZPOCZECIEM PRACY

1)
2)
3)

4)
5)

6)
7)

8)
9)

Sprawdzi¢ stan techniczny szlifierki w tym stan przewodu zasilajgcego oraz miejsce podigczenia do
gniazda z bolcem uziemiajgcym, czy posiada wymagang ostone zabezpieczajaca.

Sprawdzi¢, czy nie ma widocznych uszkodzen korpusu szlifierki, czy przewod zasilajgcy i wtyczka nie sg
uszkodzone.

W przypadku zastosowania szlifierki zasilanej akumulatorem sprawdzi¢, czy nie ma widocznych uszkodzen
stacji tadujgcej i akumulatoréw.

Sprawdzic, czy nie jest uszkodzone lub zanieczyszczone gniazdo przytaczeniowe.

Sprawdzi¢, czy tarcza jest w dobrym stanie technicznym, czy odpowiada liczbie dopuszczalnych obrotéw,
parametrom narzedzia (zgodnie z tabliczkg znamionows szlifierki).

Sprawdzi¢, czy tarcza nie jest popekana i czy jest dostosowana do rodzaju obrabianego materiatu oraz
posiada aktualng date przydatnosci do uzytkowania.

Sprawdzi¢ prawidiowo$¢ zamocowania tarczy (dokrecenie nakretki) w elemencie mocujgcym oraz
zamocowanie ostony tarczy.

Sprawdzi¢, czy uchwyt rekojesci jest zamontowany w korpusie szlifierki.
ZapewniC wystarczajgca przestrzen do bezpiecznego wykonania pracy.

10) Zapewni¢ porzadek w miejscu wykonywania pracy.
11) Sprawdzi¢, czy tarcza nie wywotuje drgan w czasie obrotu — tak zwane bicie tarczy eliminuje jg z dalszej

eksploataciji.

12) Wszystkie prace nastawcze i wymiane tarczy wykonywac przy wytaczonej od zasilania szlifierce.
13) Sprawdzi¢ prawidtowy kierunek obrotu tarczy.

14) Sprawdzi¢, czy elementy obrabiane sg dobrze zamocowane.

15) Przygotowa¢ elementy pomocnicze do obrébki krétkich i waskich elementéw.

16) Zapewni¢ bezpieczenstwo osobom przebywajgcym w poblizu.
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17) Usuna¢ materiaty fatwopalne i zabezpieczy¢ miejsce pracy i jego przylegly teren przed wznieceniem

pozaru.

18) Zapewni¢, aby przewody zasilajgce byty zabezpieczone przed uszkodzeniem.

4) PODSTAWOWE CZYNNOSCI PO ZAKONCZENIU PRACY

5)

6)

1)
2)
3)

4)
5)

Wytacz urzadzenie, odigcz od instalacji zasilajacej.

Uporzadkuj miejsce pracy.

Dokonaj wizualnych ogledzin stanu technicznego urzadzenia, a w przypadku stwierdzenia uszkodzen lub
innych zagrozen zwigzanych z bezpieczenstwem wycofaj urzgdzenie z eksploatacji.

Zgtos przetozonemu fakt uszkodzenia i oznakuj szlifierke tabliczkg informacyjna.

Urzadzenie przechowywac¢ we wtasciwych warunkach, niepowodujgcych zabrudzenia lub uszkodzenia
szlifierki.

ZASADY | SPOSOBY BEZPIECZNEGO WYKONANIA PRACY

1)
2)

3)
4)
5)
6)
7)

W czasie obstugi szlifierki stosuj sie do zapiséw dokumentacji techniczno — ruchowej dostarczonej przez
producenta.

W trakcie szlifowania lub ciecia dostosu;j site docisku i przesuwu szlifierki, aby unikng¢ zakleszczenia
tarczy w materiale.

Szlifierke zawsze trzymaj oburgcz w czasie pracy.

Nie odktadaj szlifierki do czasu zatrzymania sie tarczy.

Uruchom szlifierke przed rozpoczeciem obrébki materiatu.

W trakcie wykonywania pracy bgdz skoncentrowany na wykonywanej czynnosci.

Bezwzglednie stosuj wymagane $rodki ochrony osobiste;.

UWAGI

Nie wolno:

1)
2)

3)
4)

5)
6)
7)
8)
9)

Pracowac¢ bez srodkéw ochrony indywidualnej.

Podtaczaé urzgdzenia do sieci w sposéb inny niz za pomocg wtyczek stanowigcych fabryczne
wyposazenie szlifierki oraz do gniazd bez bolca uziemiajgcego.

Stosowac uszkodzonych przedtuzaczy oraz podtgczac urzgdzenia do uszkodzonego gniazda wtykowego.

Stosowac innych niz zalecane przez producenta stacji tadujacych i akumulatoréw dla danego typu
szlifierki.

Stosowac przeterminowanych tarcz.

Wykonywac¢ prac szlifierkg bez oston zabezpieczajgcych.

Uzywac szlifierki niezgodnie z jej przeznaczeniem.

Zatrzymywac tarczy szlifierskiej w sztuczny sposoéb np.: o materiat, czy podtoze.
Naciskac przycisku blokady wrzeciona, gdy szlifierka jeszcze wiruje.

10) Przecigzac¢ szlifierki.

W przypadku stwierdzenia nieprawidlowosci w dziataniu urzadzenia, nalezy natychmiast je wytaczy¢
oraz niezwlocznie zawiadomic¢ o tym fakcie przetozonego.
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