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BHP-VWAW-00-21 INSTRUKCJA BHP PRZY OBStUDZE AGREGATU
HYDRAULICZNEGO

1) OGOLNE WYMAGANIA
Do obstugi agregatu hydraulicznego moze przystapi¢ pracownik posiadajacy:

1) Aktualne szkolenie z zakresu bhp,
2) Aktualne orzeczenie lekarskie, bez przeciwwskazan do pracy na danym stanowisku,

2) PODSTAWOWE ZASADY BHP/PPOZ.

1) Zapozna¢ sie z dokumentacjg DTR urzadzenia, ktéra musi by¢ dostepna do wgladu przez caty okres

uzytkowania.

2) Stosowaé SOI:
PRZECZYTA) STOSU) OCHRONE J§ STOSUJ REKAWICE STOSUJ OBUWIE STOSU) ODZIEZ
INSTRUKCIE SLUCHU OCHRONNE OCHRONNE OCHRONNA

a) ochronniki stuchu,
@ &

b) rekawice ochronne,
c) obuwie ochronne,
d) ubranie ochronne,
e) kask ochronny,

f) okulary ochronne

STOSU) | STOSUJ OKULARY
KASK ; OCHRONNE

3) PODSTAWOWE CZYNNOSCI PRZED ROZPOCZECIEM PRACY

1) Sprawdzi¢ wizualnie stan urzgdzenia oraz uzywanego osprzetu technicznego.

2) Sprawdzi¢ stan potgczen i przewodoéw hydraulicznych oraz zabezpieczen.

3) Agregat nalezy ustawi¢ na stabilnym, rownym niepalnym podtozu.

4) Sprawdzi¢ stan oleju hydraulicznego - zbyt niski poziom uniemozliwi rozruch agregatu.

5) Sprawdzi¢ na wskazniku stan zuzycia filtra (filtr wymienic, jesli wskaznik jest w polu czerwonym).
6) Sprawdzi¢ czy uzywany osprzet jest zabezpieczony przed niekontrolowanym roztgczeniem.

4) PODSTAWOWE CZYNNOSCI PO ZAKONCZENIU PRACY

1) Wyigczy¢ urzadzenie, doktadnie oczyscié oraz zabezpieczy¢ i uporzgdkowaé miejsce pracy.
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5) ZASADY | SPOSOBY BEZPIECZNEGO WYKONANIA PRACY

6)

7)
8)
9)

Uruchamia¢ agregat przy ustawieniu zaworu By-pass w pozycji OFF.

Przestrzega¢ zalecen zawartych w instrukcji obstugi oraz upewni¢ sie, czy nie zagraza to osobom
postronnym.

Uzywac agregatu zgodnie z jego przeznaczeniem i DTR.
Dobierac¢ tylko osprzet sprawny i dedykowany do wspotpracy z agregatem.

Chroni¢ przewody hydrauliczne przed wysokag temperaturg, ostrymi krawedziami, dotknigciem przez
ruchome (np. wirujgce, elementy sprzetu). W ciggach komunikacyjnych przewody zabezpieczy¢ stosujgc
najazdy ochronne.

Przy zdejmowaniu agregatu z samochodu nalezy zapewni¢ wiasciwg obsade osobowg tak, aby nie
przekraczaé dopuszczalnych normatywéw dzwigania ciezarow.

Kontrolowaé na biezaco prace agregatu jak rowniez potaczenia (szybkoztgcza) przewoddw hydraulicznych.
Wykonywac regularnie obstuge techniczng agregatu zgodnie z DTR.

Roziaczaé przewody hydrauliczne po uprzednim ustawieniu zaworu By-pass w pozycji OFF i wytgczeniu
agregatu.

6) UWAGI

Ze wzgledu na niekorzystne oddziatywanie olejow hydraulicznych na skére nalezy unika¢ intensywnego
z nimi kontaktu, stosujac srodki ochronne.

W przypadku stwierdzenia nieprawidtowosci w dziataniu urzadzenia, nalezy natychmiast je wytaczy¢
oraz niezwlocznie zawiadomi¢ o tym fakcie przetozonego.
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