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OGOLNE WYMAGANIA,

Do obstugi dzwignika do zatadunku wézka z gazami
technicznymi moze przystapi¢ pracownik posiadajacy:

1) Aktualne szkolenie z zakresu BHP,

2) Aktualne zaswiadczenie lekarskie, bez przeciwwskazan
do pracy na danym stanowisku,

3) Zostat zapoznany z Instrukcjg Eksploatacyjng dzwignika

PODSTAWOWE ZASADY BHP/PPOZ.

1) Zapoznac sig z Instrukcjg Eksploataciji, ktéra musi byé
dostepna przez caly czas uzytkowania urzgdzenia.
Stosowac srodki ochrony indywidualnej — odziez,
rekawice, obuwie ochronne z antyposlizgowg
podeszwa.

Transport butli mozna realizowaé wytacznie

z podniesiong roleta.

2)

3)

PODSTAWOWE CZYNNOSCI PRZED ROZPOCZECIEM
PRACY

1) Zgasic¢ silnik samochodu i zaciggng¢ hamulec reczny.

2) Sprawdzi¢ wizualnie stan urzadzenia ze szczeg6inym
uwzglednieniem punktéw kotwiczenia dzwignika do

podioza i &cian, oraz zamkniecia typu ,kandahar” wraz z

zawleczkami.

Upewni¢ sie, ze caty obszar roboczy jest dobrze
widoczny i ze w poblizu dzwignika nie przebywajg
Zadne osoby.

3)

4)
dzwignika przez kierujgcego pojazdem.

ZASADY | SPOSOBY BEZPIECZNEGO WYKONANIA
PRACY - ROZLADUNEK

1) Przestrzegac zalecen zawartych w Instrukcji
Eksploatacji oraz upewni¢ sie, czy praca urzgdzenia
nie zagraza osobom postronnym.

Odbezpieczy¢ 2 zamki typu ,.kandahar” mocujgce
wbzek do konstrukcji wsporcze;.

Wyjac¢ reczny sterownik z uchwytu i przej$é do strefy
bezpiecznej tzn. powyzej 1,0 metra od bocznych
elementow ruchomych dzwignika.

2)

3)

Zatgczenie gléwnego wigcznika elektrycznego zasilania 5)

Na recznym sterowniku wcisna¢ strzatke w dot $
Przycisk trzymaé wcisniety, az do posadowienia
wozka na poziomie terenu.

Odbezpieczy¢ 2 mechaniczne zabezpieczenia hakéw
dzwignika.

Odjecha¢ wozkiem na odlegto$¢ min. 1 metra od
dzwignika.

Zabezpieczy¢ 2 mechaniczne zabezpieczenia hakéw
dzwignika.

Przej$¢ do strefy bezpiecznej i na recznym sterowniku

4)
5)

7)
8)

9)
wcisng¢ strzatke w gére‘.‘ .

10) Zabezpieczy¢ 2 zamki typu ,kandahar” mocujgce
woézek do konstrukcji wsporczej wraz z zawleczkami.

11) Wytgczy¢ gtéwny wigcznik elektrycznego zasilania
dZzwignika.

ZASADY | SPOSOBY BEZPIECZNEGO WYKONANIA
PRACY - ZALADUNEK

1) Przestrzegac¢ zalecen zawartych w Instrukgji
Eksploatacji oraz upewni¢ sie, czy praca urzadzenia
nie zagraza osobom postronnym.

Odbezpieczy¢ 2 zamki typu ,kandahar” mocujace
wozek do konstrukcji wsporcze;.

Wyjg¢ reczny sterownik z uchwytu i przejéé do strefy
bezpiecznej tzn. powyzej 1,0 metra od bocznych
elementéw ruchomych dzwignika.

3)

Na recznym sterowniku wcisngé¢ strzatke w dot 4
Przycisk trzyma¢ wcisniety, az do posadowienia
woézka na poziomie terenu.

Odbezpieczy¢ 2 mechaniczne zabezpieczenia hakéw
dzwignika.

Podjecha¢ wozkiem, zamocowaé wdzek do hakéw
dzwignika

Zabezpieczy¢ 2 mechaniczne zabezpieczenia hakéw
dzwignika.

Sprawdzi¢ szczelno$¢ butli poprzez zastosowanie
preparatu do wykrywania nieszczelnosci.

10) Przej$¢ do strefy bezpiecznej i na recznym sterowniku

4)

6)
7
8)

9)

wcisng¢ strzatke w gére 1.
11) Zabezpieczy¢ 2 zamki typu ,kandahar” mocujgce
woézek do konstrukcji wsporczej wraz z zawleczkami.
12) Wyltgczy¢ gtéwny wigcznik elektrycznego zasilania
dzwignika.
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PODSTAWOWE CZYNNOSCI KIERUJACEGO 4) Podczas obstugi zabronione jest wchodzenie w

POJAZDEM PO ZAKONCZENIU PRACY PRZED przestrzen pomiedzy dzwignikiem a skrytkg nadwozia.
ROZPOCZECIEM JAZDY 5) Przebywac osobom na podnoszonym (opuszczanym)

tadunku.
6) W przestrzeni transportowej woézka zabrania sie

2) Dokonaé dodatkowego sprawdzenia zabezpieczenia przewozi¢ innych {adunkéw niz butle z gazami
typu "kandahar", technicznymi.
3) Sprawdzi¢ potozenie rolety. 7) Przewozi¢ butli bez oston lub z reduktorami nie

zintegrowanymi.
8) Przekraczaé dopuszczalnego obcigzenia wbdzka max.

1) Sprawdzi¢ gtowny wigcznik elektrycznego zasilania
dzwignika.

NIE WOLNO: 200 kg
R sgzct;?s\e(l:jé bez wymaganych  Srodkéw  ochrony 9) Zwalniaé elementéw zabezpieczenia butli w wdzku

w czasie przewozenia lub zatadunku butli.

10) Pozostawia¢ wobzka na pochyleniu terenu lub
w niestabilnej pozycji bez zabezpieczenia go przed
samoczynnym stoczeniem sie lub przewrdceniem.

2) Przewozi¢ gazéw w wozku z opuszczonag roleta.

3) Podczas pracy dzwignika zabrania sie przebywania
W zasiegu jego pracy osobom nieupowaznionym i nie

przeszkolonym.
11) Rozpoczynac jazde przy wigczonym sygnale
ostrzegawczym dzwignika.
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