@ veoua

BHP-VWAW-00-42
INSTRUKCJA BHP PRZY OBSLUDZE KOMORY CIEPLNEJ TYP UN260

1)

2)

3)

4)

5)

OGOLNE WYMAGANIA

Do obstugi stanowiska do sztucznego starzenia moze przystapi¢ Pracownik posiadajgcy:
1) Aktualne szkolenie z zakresu bhp.
2) Aktualne orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazan do pracy na danym stanowisku.

PODSTAWOWE ZASADY BHP/PPOZ.

1) Zapozna¢ sie z dokumentacja DTR urzadzenia, ktéra musi by¢ dostepna do wgladu przez caly okres
uzytkowania

2) Stosowac SOI:
— ubranie ochronne, okulary ochronne, rekawice przeznaczone do ochrony przed wysoka temperatura.

STOSU) ODZIEZ STOSU) OCHRONE STOSU)
OCHRONNA TWARZY OCHRONE RAK

3) Sprawdzi¢ stabilnos¢ i prawidlowe ustawienie urzadzenia zgodnie z DTR urzadzenia.

PODSTAWOWE CZYNNOSCI PRZED ROZPOCZECIEM PRACY

1) Sprawdzi¢ stan przewodow zasilajacych urzadzenie.
2) Sprawdzi¢ wizualinie fad i porzgdek w pomieszczeniu.

3) UpewniC sig, czy obrabiany materiat nie wydziela oparéw lub gazow mogacych spowodowaé zatrucie lub
wybuch.

PODSTAWOWE CZYNNOSCI PO ZAKONCZENIU PRACY

1) Wylaczy¢ komore ciepta po zakoriczeniu pracy poprzez nacisnigcie przycisku ,OFF”.
2) Przewietrzy¢ pomieszczenie po otwarciu komory ciepta.
3) Oczysci¢ komore z resztek materiatow.

ZASADY | SPOSOBY BEZPIECZNEGO WYKONANIA PRACY

1) Do zatadunku i wytadunku komory nalezy stosowaé narzedzie pomocnicze i SOI (punkt 2)

2) Umieszcza¢ wsad w odlegtosci minimum 30 mm od &cianek, ze wzgledu na wystepowanie wyzszych
temperatur przy $ciankach komory po osiagnieciu zadanej temperatury.

3) Chroni¢ przewdd zasilajacy przed wysokg temperaturg oraz uszkodzeniami mechanicznymi.

4) Wigczy¢ zasilanie poprzez nacisniecie przycisku ON. (Potwierdzeniem wigczenia zasilania jest
podswietlenie panelu LCD).

5) Nastawi¢ temperature poprzez wyboér z panelu LCD parametru temperatura i za pomocg multifunkcyjnego
pokretta dokonaé wyboru.

6) Przewietrzenie komory ciepta odbywa sie po otwarciu przepustnicy otworu wentylacyjnego komory. (Na
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panelu LCD nalezy wybra¢ funkcje sterowania przepustnica, a nastepnie za pomocg pokretta dokonac
nastawy).
7) Nie wolno:

- Umieszcza¢ wsadu, ktory tworzy toksyczne lub wybuchowe opary podczas podgrzewania.

— Dotyka¢ goracych powierzchni.

— Dokonywa¢ nadmiernego wsadu do komory ciepta.

- Pozostawia¢ na diuzszy czas otwartych drzwiczek komory ciepta.

— Umieszczadé wsadu bezposérednio przy $ciankach komory.

- Zdejmowac pokryw ostaniajacych czesci bedace pod napieciem.

]

Ustawic¢ urzadzenie na podiozu palnym i przy $cianie ograniczajac cyrkulacje powietrza.
— Cazysci¢ gorgcego urzadzenia i bedgcego pod napieciem.

6) UWAGI

W przypadku stwierdzenia nieprawidiowosci w dziataniu urzadzenia, nalezy natychmiast je wylaczyé
oraz niezwlocznie zawiadomic¢ o tym fakcie przetozonego.
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