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INSTRUKCJA PRZY OBSLUDZE WCIAGNIKA ELEKTRYCZNEGO

1) OGOLNE WYMAGANIA

Do obstugi wciagnika elektrycznego moze przystapi¢ pracownik posiadajacy:

1)
2)
3)

Uprawnienia w zakresie obstugi wciggnika.
Aktualne szkolenie z zakresu bhp.
Aktualne zaswiadczenie lekarskie, bez przeciwwskazan do pracy na danym stanowisku.

2) PODSTAWOWE ZASADY BHP/PPOZ.

1)

2)

3)
4)
5)

6)

1)

2)

3)
4)
5)
6)

Zapoznac¢ sie z dokumentacjg DTR urzadzenia, ktéra musi by¢ dostepna do wgladu przez caty okres
Uzytkowania.

Uzywac tylko weiggnika, ktéry ma aktualny okresowy przeglad i badanie UDT ze szczeg6lnym uwzglednieniem
ochrony przeciwpozarowe;.

Obstugiwac wciggnik moze osoba w petnej dyspozyciji fizycznej i psychicznej.

Wspotpracowac z dzwigowym moze tylko osoba posiadajgca uprawnienia hakowego/sygnalisty.

Urzgdzenie musi mie¢ etykiete ostrzegawczg lub etykiety umieszczone na podwieszanej stacji sterowania.
przenosnej stacji sterowania lub na zbloczu lub w innym widocznym miejscu.

Stosowac nastepujgce SOI:

STOSU) KAMIZELKE STOSU) STOSU) STOSUJOBUWIE | STOSU] ODZIEZ
ODBLASKOWA OCHRONE RAK KASK OCHRONNE ! OCHRONNA

3) PODSTAWOWE CZYNNOSCI PRZED ROZPOCZECIEM PRACY

Sprawdzi¢ stan techniczny wciggnika elektrycznego, w tym:
a) stan przewodu zasilajgcego,
b) dziatanie mechanizmu zatrzymania awaryjnego (przycisk ,, STOP”),
c) dziatanie mechanizmu podnoszenia,
d) zgodno$¢ kierunkéw ruchu mechanizméw z oznaczeniem poszczegélnych przyciskow
w kasecie sterowniczej,
e) stan tancucha i haka wciagnika.
Zapoznac si¢ z ostatnimi zapisami w , Karcie kontroli urzgdzenia transportu bliskiego” i dokona¢ aktualnego
wpisu z przeprowadzonych ogledzin.
Otworzy¢ klape szybu wciagnika za pomocg haka, stojgc za barierkami odgradzajgcymi szyb.
Sprawdzi¢ tgcznos¢ (np. radiowg) z osobg asekurujgcg transport tadunku.
Sprawdzi¢ czy miejsce podnoszenia i opuszczania ciezarow jest o$wietlone.

Sprawdzi¢ bez obcigzenia, czy wciagnik pracuje réwno, bez drgan i bez nadmiernego hatasu.
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4) PODSTAWOWE CZYNNOSCI PO ZAKONCZENIU PRAC

1)

Odiaczy¢ weiggnik od zasilania elektrycznego oraz uporzgdkowac stanowisko pracy.

5) ZASADY | SPOSOBY BEZPIECZNEGO WYKONANIA PRACY

1)
2)
3)
4)

5)
6)

7)

1)
2)
3)

4)
5)
6)

Dobieraé wtasciwe zawiesia i osprzet.

Zapoznac¢ sie z masg fadunkoéw, ktore bedg transportowane.

Sprawdzi¢ prawidtowo$¢ zamocowania materiatdw transportowych.

Liny podnoszace ciezar muszg by¢ bez weztdw i skretow. Na ostre kanty ciezaru nalezy natozy¢
podkiadki dla ochrony lin.

Obserwowaé podwieszony fadunek w trakcie catego cyklu transportowania.

Zastosowac sie natychmiast do sygnatu ,STOP” niezaleznie od tego kto ten sygnat nadat lub gdy zostat on
nadany nieprawidtowo.
W nastepujacych przypadkach konieczne jest stworzenie pisemnego planu podnoszenia:

+ jesli maksymalna masa dowolnego fadunku do podniesienia przekracza 75% udzwigu nominalnego,

« dla wszystkich operacji podnoszenia jednego tadunku przy jednoczesnym uzyciu wigcej niz jedne;j
dzwignicy,

« dla operacji podnoszenia wymagajacych szczegoélnej uwagi ze wzgledu na rozmiar, mase, blisko§¢
przeszkod,
wysokg podatno$é na uszkodzenia lub inne nietypowe czynniki; dla przyktadu, fadunki dowolnego rodzaju w
poblizu elementdw takich, jak: turbina, generator, kociot oraz urzadzenia, ktérych sg niezbedne lub w
poblizu
niebezpiecznych substancji chemicznych,

« jesli klient wymaga sporzadzenia planu podnoszenia.
Plany podnoszenia zawierajg informacje dotyczace rozmiaru, typu i udzwigu dzwignicy oraz masy
podnoszonego fadunku wraz z obliczeniami inzynieryjnymi; opis sposobu podwieszania, w tym kata
podnoszenia i metod mocowania; opis operacji podnoszenia i pobliskich zagrozen; certyfikaty operatora i
zespotu, a takze podpisy operatora, osoby, ktéra sporzadzita plan i osoby nadzorujgcej prace.

NIE WOLNO:

Dokonywaé¢ samodzielnie napraw oraz dotykaé przewodéw doprowadzajgcych prad do wciggnika.
Uruchamia¢ wciggnik jesli tadunek nie jest wiasciwie umocowany.

Podnosi¢ towardw o ciezarze wiekszym niz dopuszczalny udzwig oraz ciezaru co do ktdrego sg watpliwosci
0 jego rzeczywistej wadze.

Opuszczac¢ stanowisko pracy gdy tadunek jest w stanie zawieszenia.
Prowadzi¢ pracy w razie niedyspozycji zdrowotne;.
Podnosi¢ przedmiotdéw przy uko$snym potozeniu lin.
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7) Zezwalaé¢ na obstuge innym osobom, ktére nie posiadajg uprawnien.
8) Podnosi¢ ciezaréw nad gtowami oséb.
9)  Stosowac pracy impulsowej (duza ilo$¢ uruchomien silnika na chwile, w celu uzyskania niewielkich ruchow).
10)  Ruszaé w kierunku przeciwnym, zanim nie nastgpi petne zatrzymanie.
13)  Przewozi¢ i podnosi¢ ludzi.
14)  Pracowac z uszkodzonym hakiem, faficuchem, zawiesiem.
15)  Samowolnie modyfikowa¢ oraz modernizowac¢ wciggnika.
16) W trakcie transportu przebywa¢ na dolnym poziomie szybu, bezposrednio pod tadunkiem.
17)  Przebywac osobom postronnym w poblizu transportowanego fadunku.
16)  Odczepia¢ od uriadzenia tabliczek ostrzegawczych.
6) UWAGI

Pracownik uruchamiajacy urzadzenie powinien przed wykonaniem tej czynnosci sprawdzi¢ doktadnie, czy
jego uruchomienie nie grozi wypadkiem.

W przypadku stwierdzenia nieprawidlowosci w dziataniu wciagnika, nalezy natychmiast przerwaé¢ prace
oraz niezwlocznie zawiadomi¢ o tym fakcie przelozonego.

DATA OPRACOWANIA: 2020-04-16 DATA AKTUALIZACJI: 2022-09-05
OPRACOWAL.:
Andrzej Ziotkowski podpis

ZWERYFIKOWAL.:

Pawet Gierwatowski podpis
ZATWIERDZIL:
Prezes Zarzadu
Pawet Orlof podpis
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