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INSTRUKCJA BHP PRZY OBSLUDZE MECHANICZNEJ PILARKI LANCUCHOWEJ

1) OGOLNE WYMAGANIA

1) Aktualne szkolenie z zakresu bhp.
2) Aktualne orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazan do pracy.
3) Kwalifikacje operatora pilarek mechanicznych

2) PODSTAWOWE ZASADY BHP/PPOZ.

1) Zapoznac sig i stosowac si¢ do dokumentacji DTR urzadzenia, ktéra musi by¢ dostepna do wgladu przez
caly okres uzytkowania.

PRZECZYTA)
INSTRUKCIE

2) Stosowac SOI: odziez robocza, obuwie ochronne, kask, okulary ochronne, ochronniki stuchu, rekawice
ochronne, kamizelke odblaskowg lub odziez o intensywnej widzialnosci.
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STOSUJ NAUSZNIKI STOSU) STOSU) KAMIZELKE
PRZECIWHALASOWE OCHRONE RAK ODBLASKOWA

3) PODSTAWOWE CZYNNOSCI PRZED ROZPOCZECIEM PRACY

1) Sprawdzi¢ sprawno$¢ hamulca tancucha tngcego, zamocowanie prowadnic, sprawno$é poruszania sie
przepustnic, dzwigni sterowania, mocowanie wtyczki przewodu zaptonowego, stan oston oraz czy rekojesci
pilarki nie sg zanieczyszczone olejem.
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Upewnic¢ sie, czy przetgcznik wielofunkcyjny jest ustawiony w pozycji STOP oraz czy mozna go tatwo
przesuwac.

Uruchamianie pilarki fancuchowej:

a) Pilarke nalezy uruchamia¢ w odlegtosci nie mniejszej niz 3 m od miejsca tankowania.

b) Kazdorazowo przed uruchomieniem pilarki sprawdzi¢, czy tancuch jest prawidtowo naciggniety.

¢) Przed rozpoczeciem uruchamiania nalezy zablokowac tancuch (aktywizowa¢ hamulec).

d) Przy uruchomieniu pilarke kfadziemy na twardym réwnym podiozu i w tej pozycji przytrzymujemy jg
noga i reka.

e) Uruchamiajgc pilarke nalezy sprawdzi¢, czy nie zagraza to osobom postronnym.

4) PODSTAWOWE CZYNNOSCI PO ZAKONCZENIU PRACY

5)

1)

Wytgczy¢ urzgdzenie, doktadnie oczysci¢ oraz zabezpieczyc.

ZASADY | SPOSOBY BEZPIECZNEGO WYKONANIA PRACY

1)
2)

9)

Pilarke stosowac wytgcznie zgodnie z jej przeznaczeniem oraz DTR.

W czasie niebezpieczenstwa lub wypadku natychmiast wytgczy¢ silnik przesuwajgc suwak przetgcznika
wielofunkcyjnego w pozycje STOP.

Zwracac szczeg6lng uwage na warunki terenowe (niebezpieczenstwo potkniecia lub poslizgniecia).

Pracowac pilarkg w sposéb spokojny i przemys$lany — nalezy obserwowac wierzchotek prowadnicy - istnieje
bowiem niebezpieczenstwo odrzucenia pilarki.

Pracujac (tnac pilarka) nalezy jg zawsze trzymaé w obu rekach,
Pilarke wyjmowac z rzazu tylko z wtgczonym silnikiem.
Zachowac ostrozno$¢ podczas ciecia rozszczepionego drewna - niebezpieczenstwo uderzenia drzazgami.

Podczas wykonywania rzazéw i obalania drzew $cisle przestrzegac instrukcji producenta — w szczegolnosci,
aby odlegtos¢ od kolejnego stanowiska pracy wynosita nie mniej niz 2,5 m wysokosci obalanego drzewa.

Przy pracy pilarkg na pochyto$ciach nalezy sta¢ powyzej lub z boku drzewa lub pnia - nalezy stosowac
przypore szponowg — istnieje bowiem niebezpieczenstwo wyrwania pilarki do przodu.

10) Dokonywac regularnie smarowania fancucha oraz konserwac;ji pilarki zgodnie z DTR.

11) Nie wolno:

a) Uruchamiac pilarki trzymajac jg w rekach.

b) Tankowac pilarki przy wigczonym lub gorgcym silniku.

c) Transportowac pilarki nie zabezpieczonej przed uszkodzeniem oraz rozlaniem paliwa.
d) Pracowac samodzielnie bez asekuraciji.

e) Pali¢ wyrobow tytoniowych podczas pracy.

f) Pracowac pilarkg uszkodzong lub z nienaostrzonym badz luznym taricuchem.

g) Pracowac pilarkg w linii przedtuzenia zasiegu pracy tancucha tngcego.

h) Wyjmowac pilarki z rzazu, kiedy jej silnik jest wytgczony.

i) Pracowac pilarkg stojgc na drabinie lub trzymajgc urzgdzenie powyzej barkow.
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12) Podcinanie lub wycinanie drzew rosnacych w poblizu napowietrznych linii energetycznych, wiatrotomow,
drzew spréchniatych, rosngcych na stromych skarpach i na terenie zabudowanym nalezy wykonywacé pod
nadzorem i przez co najmniej dwoch pracownikéw.

6) UWAGI:

W przypadku stwierdzenia nieprawidtowosci w dziataniu urzadzenia, nalezy natychmiast je wytaczy¢
oraz niezwlocznie zawiadomi¢ o tym fakcie przetozonego.

Kazdy zaistnialy wypadek przy pracy nalezy niezwlocznie zgtosi¢ przelozonemu, a miejsce pracy, na
ktérym doszto do wypadku, zabezpieczy¢ przed dostepem oséb niepowotanych.

W razie watpliwosci, co do stanu bezpieczernstwa pracy, pracownik ma prawo przerwa¢ prace i zwrocic
sie do przetozonego o wyjasnienie sytuacji.
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