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BHP-VWAW-00-100
INSTRUKCJA BHP PRZY OBSLUDZE PRZEDLUZACZY ELEKTRYCZNYCH

1) OGOLNE WYMAGANIA

Do obstugi przedtuzaczy elektrycznych moze przystapié¢ pracownik posiadajacy:

2)

3)

4)

5)

1)
2)

Aktualne szkolenie zakresu bhp
Aktualne zaswiadczenie lekarskie , bez przeciwwskazan do pracy na danym stanowisku

PODSTAWOWE ZASADY BHP/PPOZ.

1)

2)

3)

4)

5)

Zabronione jest uzytkowanie przedtuzacza w ktérym uszkodzona jest jakakolwiek cze$¢ - zagrozenie
porazenia pradem lub pozarem.

Stosowanie wielogniazdowych listew zasilajacych musi by¢ ograniczone do minimum. W przypadku ich
stosowania, muszg by¢ wyposazone w ochrony w postaci zabezpieczenia przecigzeniowego lub wytgcznika
roznicowoprgdowego z zabezpieczeniem przecigzeniowym.

Uzycie przediuzaczy musi by¢ ograniczone do minimum. Tam, gdzie sg one uzywane, muszg byé
zabezpieczone przed uszkodzeniem i nie wolno ich zostawia¢ w pozycji, ktéra mogtaby stanowié zagrozenie
dla kogokolwiek. Przedtuzacze nie powinny przebiegaé w poprzek szlakéw komunikacyjnych chyba, ze sg
zabezpieczone, oraz oznakowane celem unikniecia ryzyka potkniecia sie o nie.

W miejscach pracy zabronione jest stosowanie rozgateznikow gniazdkowych i wtyczek ze zintegrowanymi
gniazdkami ze wzgledu na ryzyko przecigzenia i pozaru, ktére sie z nimi wigze.

Wszystkie przenoéne urzgdzenia z zasilaniem sieciowym, ktére sg eksploatowane na zewnatrz, w
warunkach podwyzszonej wilgotnosci lub w nieprzyjaznym $rodowisku (wysokie ryzyko uszkodzenia),
muszg by¢ zabezpieczone wytgcznikiem réznicowoprgdowym zamontowanym na state w instalacji
elektrycznej budynku lub jego przeno$ng wersja, zamontowana przy gniezdzie zasilajgcym.

PODSTAWOWE CZYNNOSCI PRZED ROZPOCZECIEM PRACY

1)
2)

3)

4)

Sprawdzi¢ stan techniczny przediuzacza oraz urzgdzen do niego podtgczanych.

Sumaryczna moc (w W) podiaczonych urzgdzen do przedtuzacza musi by¢ nie wieksza niz moc okreslona
dla przedituzacza.

Przed podtgczeniem przedtuzacza do sieci lub przed podtgczeniem urzadzen do przedtuzacza nalezy
sprawdzi¢ czy urzadzenia sg wytgczone.

Przed rozpoczeciem pracy przediuzacz musi by¢ catkowicie rozwiniety.

PODSTAWOWE CZYNNOSCI PO ZAKONCZENIU PRACY

1)

2)
3)

Przedtuzacz odigczy¢ z gniazda sieciowego zawsze chwytajac wytacznie za wtyczke, nigdy zas$ nie za
przewdd.

Sprawdzi¢ stan techniczny
Przechowywac¢ w suchym miejscu w postaci zwinietej

ZASADY | SPOSOBY BEZPIECZNEGO WYKONANIA PRACY

1)

2)

3)

4)

Przedtuzacz do uzytku biurowego nalezy uzytkowac wytgcznie w pomieszczeniach suchych z dala od zrodet
wilgoci.

Przedtuzacze elektryczne do zastosowan profesjonalnych przeznaczone do uzytku w warunkach
zewnetrznych i wewnetrznych, warsztatowych, przemystowych i budowlanych. nalezy uzytkowac tylko
zgodnie z przeznaczeniem z uwzglednieniem stopnia ochrony IP.

Przedtuzaczy nie nalezy: faczy¢, dopuszczaé do przegrzewania, nie przykrywaé zadnymi przedmiotami,
deptac, przejezdzac, rzucac , narazac¢ na uszkodzenia mechaniczne.

W przypadku koniecznos$ci uzytkowania przedtuzacza w ciggach komunikacyjnych nalezy stosowac ostony
oraz oznakowanie.
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5) Do transportu uzywac wytgcznie uchwytu przedtuzacza, nie ciggnac¢ za przewod.

6) UWAGI

1) Zabrania sie jakichkolwiek samodzielnych préb demontazu, modyfikacji, przerdbek czy napraw
przedtuzacza bgdz jego elementéw sktadowych. W przypadku koniecznosci wykonania naprawy —zwrécié
sie do serwisanta posiadajgcego stosowne uprawnienia.

2) Zabrania sie usuwania, mostkowania lub ingerencji w jakiekolwiek czesci sktadowe przedtuzacza, w tym
wigcznikéw, bolcow uziemiajacych, zabezpieczen termicznych, zabezpieczen przecigzeniowych.

3) Przedtuzacze podlegaja przegladom co 6 m-cy

DATA OPRACOWANIA: 2022-02-23 DATA AKTUALIZACJI: 2022-09-07
OPRACOWAL.: 7
22391/;7 a -"(/z g

Zbigniew Ziomacki sodnis

ZWERYFIKOWALA (BHP):

Pawet Gierwatowski nodin:

ZATWIERDZIL:

Prezes Zarzadu
Pawet Orlof podois

WLL-8-46

»Wtasnos¢ Veolia © informacja stuzbowa - nie udostepniac¢ publicznie”

STRONA 2/2



