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BHP-VWAW-00-67
INSTRUKCJA BHP PRZY OBSLUDZE ZGRZEWARKI DO RUR PP

1) OGOLNE WYMAGANIA

Do obstugi zgrzewarki do rur PP moze przystapi¢ pracownik posiadajacy:
1) Aktualne szkolenie z zakresu bhp.
2) Aktualne zaswiadczenie lekarskie, bez przeciwwskazan do pracy na danym stanowisku.

2) PODSTAWOWE ZASADY BHP/PPOZ.

1) Zapozna¢ sie z dokumentacjg DTR urzadzenia, ktéra musi by¢ dostepna do wglagdu przez caty okres
uzytkowania zgrzewarki do rur PP.

2) Pracownik przy obstudze zgrzewarki do rur PP powinien posiadac:
- rekawice ochronne;
- odziez ochronna;
- kask ochronny;
- obuwie ochronne;
- okulary ochronne.

STOSUJ OBUWIE STOSUJ OKULARY STOSU) STOSU STOSUJ ODZIE2
OCHRONNE OCHRONNE OCHRONE RAK KASK OCHRONNA

3) Uzywac zgrzewarki do rur PP z aktualnym okresowym przeglagdem i badaniem ze szczegdlnym
uwzglednieniem ochrony przeciwporazeniowej.

3) PODSTAWOWE CZYNNOSCI PRZED ROZPOCZECIEM PRACY

1) Sprawdzi¢ stan techniczny zgrzewarki, w tym stan przewodu zasilajgcego oraz wtyczki podigczeniowe;.

2) Sprawdzi¢ stan techniczny gniazda elektrycznego z bolcem uziemiajgcym czy nie jest uszkodzone lub
zanieczyszczone.

3) Sprawdzi¢ nasadki grzewcze, czy sg niewytarte, przegrzane, skorodowane.

4) Sprawdzi¢ prawidlowo$¢ zamocowania nasadek grzewczych na korpusie ptyty grzewczej zgrzewarki do
rur.

5) Sprawdzi¢ prawidiowos¢ pracy termostatu nastawnego oraz czy sg sprawne wytgczniki grzatek.

6) Ustawi¢ stabilnie zgrzewarke na statywie.

7) Stanowisko pracy powinno by¢ czyste, a podioga nie ubrudzona smarami czy pytami.

8) Zapewni¢ odpowiednig przestrzen do bezpiecznego wykonania czynno$ci zgrzewania, w tym prawidtowe
oswietlenie.
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4) PODSTAWOWE CZYNNOSCI PO ZAKONCZENIU PRACY

1)
2)
3)

Odtaczy¢ zgrzewarke od sieci elektrycznej.
Demontowacé urzgdzenie po catkowitym ostudzeniu.
Sprzatnac¢ stanowisko pracy.

5) ZASADY | SPOSOBY BEZPIECZNEGO WYKONANIA PRACY

6)

1)
2)
3)
4)
5)

Uruchomi¢ zgrzewarke do rur na statywie i sprawdzi¢ jego dziatanie.

Wiasciwie zorganizowac stanowisko pracy, w tym zapewnic¢ niezbedne narzedzia oraz materiaty.
Dostosowac¢ temperature zgrzewarki do rodzaju zgrzewanego materiatu.

W czasie przerw w pracy zgrzewarke odstawiac na statyw.

Nasadki grzewcze wymieniac¢ po schtodzeniu urzadzenia.

UWAGI

W przypadku stwierdzenia nieprawidtowosci w dziataniu urzadzenia, nalezy natychmiast je wytaczy¢
oraz niezwlocznie zawiadomi¢ o tym fakcie przetozonego.
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NIE WOLNO:

1)
2)

3)
4)
5)
6)
7)

8)
9)

Dotykac¢ rozgrzanych elementéw zgrzewarki (ptyty grzewczej oraz nasadek grzewczych).

Podtgcza¢ urzadzenia do sieci w sposéb inny niz wymieniony w DTR oraz do gniazd bez bolca
uziemiajgcego.

Stosowac uszkodzonych nasadek grzewczych.

Naprawiac¢ zgrzewarki we wtasnym zakresie.

Dopuszczaé os6b postronnych do miejsca wykonywania pracy.

Demontowac i wymienia¢ nasadek grzewczych na gorgcym urzadzeniu.

Uzywac¢ przewodu przytgczeniowego do przenoszenia, ciggniecia zgrzewarki lub wyciggniecia wtyczki z
gniazdka.

Uzywac zgrzewarki z uszkodzonym termostatem lub wytgcznikami grzatek.

Podigcza¢ urzadzenia do sieci w sposéb inny niz wymieniony w DTR oraz do gniazd bez bolca
uziemiajgcego.
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OPRACOWAL.:
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Dariusz Gardon podpis %_'

ZATWIERDZIt:
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