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BHP-VWAW-00-75
INSTRUKCJA BHP PRZY OBSLUDZE AGREGATOW PRADOTWORCZYCH O
MOCY DO 18 KW

1)

2)

OGOLNE WYMAGANIA

Do obstugi agregatéw pradotwoérczych moze przystapi¢ pracownik posiadajacy:

1) Aktualne szkolenie z zakresu bhp
2) Aktualne orzeczenie o braku przeciwwskazan do pracy na danym stanowisku.

PODSTAWOWE ZASADY BHP/PPOZ.

1) Zapozna¢ sig¢ z dokumentacjg DTR urzadzenia, ktéra musi byé dostepna do wgladu przez caty okres
uzytkowania.

2) Uzywa¢ agregat zgodnie z DTR.

3) Stosowac SOI adekwatne do wystepujgcych zagrozen:

@0

PRZECZYTA) STOSUJ STOSU) ODZIEZ STOSUJ OBUWIE
INSTRUKCIE KASK OCHRONNA OCHRONNE

STOSUJ NAUSZNIKI STOSU)
PRZECIWHALASOWE OCHRONE RAK

3) PODSTAWOWE CZYNNOSCI PRZED ROZPOCZECIEM PRACY

1) Sprawdzi¢ wizualnie stan urzadzenia.

2) Sprawdzi¢, czy w urzadzeniu znajduje sie wystarczajgca ilos¢ oleju, koniecznego do prawidtowej pracy
silnika.

3) Upewni¢ sig, ze agregat pradotwoérczy jest dobrze chiodzony oraz, ze wyprowadza spaliny z uktadu
wydechowego poza miejsce pracy.

4) Agregat pragdotworczy powinien byé ustawiony na poziomej stabilnej powierzchni, aby zagwarantowaé
optymalny przeptyw oleju i paliwa w silniku oraz uziemiony.

5) Ustawi¢ urzadzenie w bezpiecznej odlegtosci od krawedzi wykopu, $ciany budynku min. 1,5 m.

6) Agregat pradotwérczy uzytkowany podczas opaddw atmosferycznych nalezy zabezpieczyé przed
opadami.
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7) Skontrolowaé stan filtra powietrza, upewni¢ sig, czy jest on nieuszkodzony i wolny od pyléw oraz
zanieczyszczen.

8) Sprawdzié, czy w zbiorniku paliwa znajduje sie paliwo potrzebne do pracy agregatu.

9) Uzupetnianie paliwa oraz oleju moze by¢ dokonywane tylko wtedy, gdy silnik agregatu nie pracuje.

10) Sprawdzié¢, czy wszystkie zabezpieczenia uktadéw elektrycznych - bezpiecznik réznicowoprgdowy i
nadmiarowe sg w pozycji zatagczone;.

11) Przed uruchomieniem uziemi¢ urzgdzenie.

4) PODSTAWOWE CZYNNOSCI PO ZAKONCZENIU PRACY
1) Nalezy pamietaé, ze nawet po wylaczeniu agregatu, silnik nadal bedzie goracy przez okoto jedng
godzine.
2) Wylgczy¢ urzadzenie, doktadnie oczysci¢ oraz zabezpieczy¢ i uporzgdkowaé miejsce pracy.
3) Urzadzenie sktadowa¢ w miejscu do tego wyznaczonym.
5) ZASADY | SPOSOBY BEZPIECZNEGO WYKONANIA PRACY

1) Nie wolno eksploatowa¢ agregatu w zamknietym pomieszczeniu.

2) Nie wolno pozostawiaé pracujgcego urzadzenia bez nadzoru.

3) Nie wolno uzywac agregatu prgdotwérczego w strefach zagrozenia wybuchem.

4) Nie wolno dotyka¢ rozgrzanych elementéw urzgdzenia.

5) Nie wolno podtgcza¢ urzadzen przed uruchomieniem agregatu.

6) Nie wolno tankowac¢ urzgdzenia w czasie jego pracy lub przed wystudzeniem silnika.

6) UWAGI

Ze wzgledu na niekorzystne oddziatywanie olejow hydraulicznych na skére nalezy unika¢ z nimi
kontaktu, stosujac

)

SUBSTANCIE
STOSU)
OCHRONE RAK | PRAZNIACE/SZKODLIWE

W przypadku stwierdzenia nieprawidtowosci w dziataniu urzadzenia, nalezy natychmiast je wylaczy¢
oraz niezwlocznie zawiadomi¢ o tym fakcie przetozonego.
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DATA OPRACOWANIA: 2022-07-22 DATA AKTUALIZACJI: 2022-10-28
OPRACOWAL.:

Zbigniew Swiercz podpis

ZWERYFIKOWAL (BHP):

Konrad Korneluk

ZATWIERDZIt

Prezes Zarzadu
Pawet Orlof

MRL--OY
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