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Instrukcja BHP Zasady bezpiecznej pracy przy wykonywaniu czynnosci
pomocniczych podczas prac spawalniczych

1) OGOLNE WYMAGANIA

Do wykonywania czynnosci pomocniczych podczas prac spawalniczych moze by¢ wyznaczony monter
sieci cieplnych, serwisant weztéw, monter instalacji cieptowniczych bez uprawnien spawalniczych
posiadajgcy wazne badania lekarskie z uwzglednieniem czynnikbw promieniowania optycznego,
cieplnego i ultrafioletowego.

2) PODSTAWOWE ZASADY BHP/PPOZ.

Pracownik musi by¢ wyposazony w SOI: odziez i obuwie spawalnicze, rekawice spawalnicze, przyibice
spawalniczg z filtrem ochronnymi min. G11 w przypadku prac pomocniczych podczas wykonywania
spawania elektrycznego i TIG
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Pracownik musi by¢ wyposazony w SOI: odziez i obuwie spawalnicze, rekawice spawalnicze, okulary
spawalnicze ze szktami ochronnymi min. G5, kask, zatyczki do uszu w przypadku prac pomocniczych
podczas wykonywania spawania gazowego.
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3) PODSTAWOWE CZYNNOSCI PRZED ROZPOCZECIEM PRACY
e zapoznac si¢ z zakresem prac spawalniczych,
e uzywac SOl odpowiednich do procesu spawania,

e przygotowac podreczny sprzet gasniczy: gasnicg proszkowg GP2X i dodatkowo jezeli jest taka
koniecznos$¢ koc gasniczy,

e sprawdzi¢, czy wykonywane spawanie nie zagraza otoczeniu (dziatanie promieniowania tuku, mozliwo$¢
zapalenia elementow tatwo zapalnych),

e wszystkie zauwazone nieprawidtowosci zgtosi¢ natychmiast spawaczowi w celu ich usuniecia.
e wyznaczy¢ strefy bezpiecznej pracy

4) PODSTAWOWE CZYNNOSCI PO ZAKONCZENIU PRACY

e sprawdzi¢ miejsce wykonywania prac spawalniczych pod wzgledem zagrozenia pozarowego. sprawdzi¢
otoczenie stanowiska pracy, czy nie doszto do zaprdszenia ognia,

e usunac¢ pozostatosci po prowadzonych pracach,
e wsparcie podczas zabezpieczania sprzetu spawalniczego.
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5) ZASADY | SPOSOBY BEZPIECZNEGO WYKONANIA PRACY

dbac¢ o bezpieczenstwo spawacza, wraz z przestrzeganiem integralnosci wyznaczonej strefy spawania,

w razie potrzeby zabezpieczy¢ stanowisko pracy ruchomymi ekranami przeciwodblaskowymi i
przeciwodpryskowymi (o ile nie ma stalych); ekrany muszg posiada¢ atest z przeznaczeniem do prac
spawalniczych,

zabezpieczy¢ montowane elementy w sposéb stabilny i tak, aby nie ulegt on uszkodzeniu.
obserwowac otoczenie pracy spawacza w szczegolnosci pod wzgledem zagrozen pozarowych

6) UWAGI

Kazdy zaistnialy wypadek przy pracy nalezy niezwlocznie zgtosié przetlozonemu, a miejsce pracy, na
ktérym doszto do wypadku, zabezpieczy¢ przed dostepem osé6b niepowotanych.

Nalezy meldowa¢ przetozonemu o wszelkich innych okolicznos$ciach mogacych zagrozié¢
bezpieczenstwu pracownikéw lub oséb postronnych.

W razie watpliwosci, co do stanu bezpieczenstwa pracy, pracownik ma prawo przerwaé prace i
zwrécié¢ sie do przetozonego o wyjasnienie sytuacji.
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