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BHP-VWAW-00-32
Instrukcja BHP przy obstudze szlifierki dwutarczowej

1) OGOLNE WYMAGANIA

Do obstugi szlifierki dwutarczowej moze przystapic¢ pracownik posiadajacy:
1) Aktualne szkolenie z zakresu bhp.
2) Aktualne orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazan do pracy na danym stanowisku.

2) PODSTAWOWE ZASADY BHP/PPOZ.

1) Zapozna¢ sie z dokumentacjg DTR urzadzenia, ktéra musi by¢ dostepna do wgladu przez caly okres
uzytkowania szlifierki.

2) Stosowa¢ SOI: Stosowaé¢ SOI: odziez i obuwie ochronne, przyibica lub okulary ochronne, rekawice
monterskie, zatyczki do uszu, kask ochronny.

STOSU] ODZIEZ | STOSU) STOSU)
OCHRONNA | KASK OCHRONE RAK

STOSU) OKULARY | sTOSU) ZATYCZKI | STOSU) OBUWIE
OCHRONNE DO Uszu | OCHRONNE

3) PODSTAWOWE CZYNNOSCI PRZED ROZPOCZECIEM PRACY

1) Przygotowa¢ stanowisko pracy z uwzglednieniem odpowiedniej przestrzeni roboczej oraz usungé materiaty
tatwopalne ze strefy oddziatywania wyrzutu iskier szlifierskich.

2) Sprawdzi¢ stan oston tarcz szlifierskich (zwréci¢ uwage, czy sg dobrze zamocowane i czy nie noszg $ladéw
pekniec).

3) Sprawdzi¢ stan podporek (ptaszczyzna nie moze by¢ wyrobiona, odlegto$¢ pomigdzy podporka, a $ciernica
nie moze by¢ wigksza od 2 — 3 mm).

4) Sprawdzi¢ stan tarcz szlifierskich (zwrécié¢ uwage czy tarcze nie sg popekane, wyszczerbione,
jednostronnie $ciete, itp.).

5) Sprawdzi¢ czy nie ma widocznych uszkodzen korpusu urzadzenia, czy przewdd zasilajgcy i wtyczka nie sg
uszkodzone.
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4)

5)

6)
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6) Sprawdzi¢ czy nie jest uszkodzone lub zanieczyszczone gniazdko przytgczeniowe.

7) Natozyé srodki ochrony indywidualnej w szczegoinosci gogle ochronne lub przytbice przeciwodpryskowa.

8) Probnie uruchomi¢ szlifierke i sprawdzi¢ jej dziatanie, czy urzadzenie pracuje réwno, bez drgan, bez
nadmiernego hatasu oraz czy sprawny jest wytgcznik.

9) Wiaczenie napedu, nalezy dokonywaé stojac z boku, aby nie znajdowac sie w osi obrotow tarcz (mozliwos¢
uderzenia odtamkami w przypadku jej rozerwania).

PODSTAWOWE CZYNNOSCI PO ZAKONCZENIU PRACY

1) Po zakonczeniu pracy odigczy¢ szlifierke od sieci, uporzgdkowac stanowisko pracy.

ZASADY | SPOSOBY BEZPIECZNEGO WYKONANIA PRACY

NIE WOLNO:

1) Zdejmowac lub manipulowac fabrycznymi ostonami ochronnymi w czasie pracy urzgdzenia.

2) Pracowac¢ w odziezy z luznymi (zwisajgcymi) cze$ciami np. luzno zakonczone rekawy oraz bez nakry¢
gtowy okrywajgcych wiosy.

3) Podtgczac urzgdzenia do sieci w sposob inny niz za pomoca wtyczek stanowigcych fabryczne wyposazenie
urzgdzenia oraz do uszkodzonego gniazda wtykowego.

4) Ustawia¢ jakichkolwiek przedmiotéw na korpusie szlifierki.

5) Dociskac¢ tutowiem obrabianego materiatu do tarczy.

6) Trzymac drobnych obrabianych przedmiotéw bezposrednio w rekach.

7) Korzystac z urzgdzenia, gdy ulegto uszkodzeniu.

8) Naprawia¢ szlifierki we wiasnym zakresie.

9) Eksploatowac szlifierke z zamontowang jedng tarcza.

10) Eksploatowa¢ urzgdzenia bez waznego przegladu okresowego.

UWAGI

Zaleca sie, aby stanowisko bylo wyposazone w dodatkowe oswietlenie punktowe i w
obciagacz diamentowy do wyréwnywania tarcz szlifierskich.

W przypadku stwierdzenia nieprawidiowosci w dziataniu szlifierki, nalezy natychmiast
wylaczy¢ urzadzenie oraz niezwlocznie zawiadomi¢ przetozonego.

Kazdy zaistnialy wypadek przy pracy nalezy niezwlocznie zgtosi¢ przetozonemu, a miejsce
pracy, na ktérym doszto do wypadku, zabezpieczy¢ przed dostepem osob niepowotanych.

W razie watpliwosci, co do stanu bezpieczenstwa pracy, pracownik ma prawo przerwac prace
i zwrécic sie do przetozonego o wyjasnienie sytuaciji.
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DATA OPRACOWANIA: 2020-03-16 DATA AKTUALIZACJI: 2022-10-06

OPRACOWAL.:

Tomasz Wojtanowski podpis S l {L_\ ’ Y P B
ZWERYFIKOWAL (BHP): W /
Konrad Korneluk podpis

ZATWIERDZIL:

Prezes Zarzadu
Pawet Orlof
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