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BHP-VWAW-00-09
INSTRUKCJA BHP PRZY OBSt.UDZE GIETARKI HYDRAULICZNEJ

1) OGOLNE WYMAGANIA

Do obstugi gietarki moze przystapi¢ pracownik posiadajacy:

1) Aktualne szkolenie z zakresu bhp,

2) Aktualne orzeczenie lekarskie, o braku przeciwwskazan do pracy na danym stanowisku.
2) PODSTAWOWE ZASADY BHP/PPOZ.

1) Zapoznac¢ sie z dokumentacjg DTR urzgdzenia, ktéra musi by¢ dostepna do wglgdu przez caly czas
uzytkowania gietarki,

PRZECZYTA)
INSTRUKCIE

2) Stosowa¢ SOIl: odziez i obuwie ochronne, przytbica lub okulary ochronne, rekawice monterskie, kask

ochronny, ochronniki stuchu,
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STOSU) ODZIE2 S$TOSU) STOSUJ OBUWIE
OCHRONNA KASK OCHRONNE

O0®

- STOSU] STOSUJ OKULARY STOSUJ NAUSZHIKI
OCHRONE RAK OCHRONNE PRZECIWHALASOWE

3) Stosowac gietarke posiadajgce aktualny okresowy przeglad ze szczegéinym uwzglednieniem ochrony
przeciwporazeniowe;j,

4) Zachowact porzadek na stanowisku pracy.

3) PODSTAWOWE CZYNNOSCI PRZED ROZPOCZECIEM PRACY

1) Zapoznac sie z zakresem przewidzianej pracy.
2) Przygotowac i sprawdzi¢ potrzebny osprzet do giecia: matryce, krzywke, rdzen.
3) Wybra¢ odpowiedni tryb pracy gietarki (reczny, automatyczny).

»Wtasnos¢ Veolia © informacja stuzbowa - nie udostepniaé publicznie”

STRONA 1/3



@ veoua

4) Sprawdzi¢ stan techniczny gietarki:

e matryc, trzpieni, obejm,

e potgczen Srubowych oraz swobody ruchu elementéw sterownych lub obstugiwanych recznie,
e poziom oleju na olejowskazie oraz czy nie ma wyciekéw oleju hydraulicznego

e szczelno$¢ potgczen przewodow olejowych i samych przewoddw olejowych

e czy izolacja przewodu i wtyczka elektryczna nie jest uszkodzona

5) Sprawdzi¢ doktadnie, czy uruchomienie gietarki nie stwarza zagrozenia

6) Wyznaczy¢ strefe pracy
7) Wyznaczy¢ miejsce odktadcze na wykonane elementy

4) PODSTAWOWE CZYNNOSCI PO ZAKONCZENIU PRACY

1)
2)
3)
4)

Odtgczy¢ gietarke od zasilania

Uporzadkowac¢ stanowisko pracy

Zlikwidowa¢ strefe pracy

Przenie$¢ urzadzenie do wyznaczonego miejsca przechowywania

5) ZASADY | SPOSOBY BEZPIECZNEGO WYKONANIA PRACY

1)

Gietarke nalezy usytuowac tak, aby, po obu jej stronach zapewni¢ przejscie o odpowiedniej szeroko$ci,
zas od strony mechanizmu napedowego nalezy pozostawi¢ wolng przestrzen odpowiednig
do przewidywanej dtugosci gietych rur.

2) Gietarka musi by¢ ustabilizowana i usytuowana w miejscu zapewniajgcym bezpieczne jej uzytkowanie.

3) Gietarka musi by¢ wyposazona w wytacznik bezpieczenstwa umozliwiajacy jej awaryjne wytaczenie.

4) Przewody elektryczne gietarki powinny by¢é zabezpieczone przed uszkodzeniami, poprowadzone
tak, aby nie stwarzaty zagrozenia dla obstugujgcego gietarke pracownika.

5) Uwaznie obserwowac etapy pracy

NIE WOLNO

1) Dokonywa¢ samodzielnie napraw przewodu zasilajgcego.

2) Pracowac w odziezy z luznymi (zwisajgcymi) czesciami np. luzno zakonczone rekawy oraz bez SOI.

3) Przekraczac dopuszczalnych $rednic i gietych rur.

4) Oddala¢ sie od gietarki podczas jej pracy (nalezy znajdowac sie w poblizu panelu sterujgcego, na ktorym
znajduje sie wytgcznik awaryjny).

5) Dokonywaé pomiaréw kontrolnych, konserwacji, smarowania oraz napraw gietarki bez uprzedniego

wytgczenia napiecia.
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6) UWAGI

W przypadku stwierdzenia nieprawidlowosci w dziataniu gietarki, nalezy natychmiast ja wytaczyé oraz
niezwlocznie zawiadomic¢ o tym fakcie przetozonego.
SUBSTANCIE

S NIEBEZPIECINE

NIEBEZPIECZENSTWO DLA SRODOWISKA

Kazdy zaistnialy wypadek przy pracy nalezy niezwlocznie zgtosié¢ przetozonemu, a miejsce pracy, na
ktérym doszto do wypadku, zabezpieczy¢ przed dostepem oséb niepowotanych

W razie watpliwosci, co do stanu bezpieczeristwa pracy, pracownik ma prawo przerwaé prace i
zwroci¢ sie do przetozonego o wyjasnienie sytuaciji.
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