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1. CELE INSTRUKCJI

Okreslenie zasad organizacji pracy oraz zapewnienie bezpiecznej pracy przy urzadzeniach i
instalacjach energetycznych eksploatowanych przez Veolia Energia Warszawa S.A.

2. ZAKRES STOSOWANIA

Instrukcja obowigzuje wszystkich pracownikdw Dyrekcji Eksploatacji, Dyrekcji Inzynierii, Dyrekc;ji
Zarzadzania Majatkiem w Veolia Energia Warszawa S.A. oraz inne osoby wykonujgce prace na
rzecz Veolia Energia Warszawa S.A. Postanowienia instrukcji majg zastosowanie przy
wykonywaniu czynnosci przy urzadzeniach energetycznych. Stosuje sie je w odniesieniu do:

a) prac eksploatacyjnych wykonywanych przy urzgadzeniach energetycznych z zachowaniem
zasad bezpieczehstwa i wymagan ochrony srodowiska w zakresie:

e obstugi, majace wplyw na zmiany parametréw pracy obstugiwanych urzgdzenh
energetycznych,

e konserwacji, zwigzane 2z zabezpieczeniem i utrzymaniem wymaganego stanu
technicznego urzadzeh energetycznych,

e remontow urzgdzen energetycznych zwigzanych z usuwaniem usterek i awarii, w celu
doprowadzenia ich do wymaganego stanu technicznego,

e montazu, niezbedne do instalowania i przytgczania urzadzen energetycznych,
e kontrolno-pomiarowym, niezbedne do dokonania oceny stanu technicznego, parametréow
eksploatacyjnych, jakosci regulacji i sprawnosci energetycznej urzgdzenh energetycznych
b) prac inwestycyjnych zwigzanych z przebudowa, rozbudowg i rozruchem urzgdzen i instalac;ji
energetycznych,

c) robot budowlanych, rozbidrkowych, remontowych i montazowych, nie bedgcych pracami
eksploatacyjnymi prowadzonymi bez wstrzymania ruchu instalacji energetycznych lub jego
czesci.

Postanowierh instrukcji nie stosuje sie do prac wykonywanych przy urzgdzeniach

elektroenergetycznych o napieciu bezpiecznym okreslonym w przepisach o ochronie

przeciwpozarowej oraz przy urzgdzeniach elektroenergetycznych powszechnego uzytku.

Instrukcja przeznaczona jest dla oséb sprawujgcych dozér nad eksploatacjg urzadzen i instalaciji
energetycznych, oséb zatrudnionych przy eksploatacji urzgdzen i instalacji energetycznych oraz
wykonujagcych prace wymienione w instrukcji, w tym dla pracownikéw innych firm wykonujgcych
prace na urzgdzeniach energetycznych na terenie VWAW.

3. TERMINOLOGIA

3.1. Cztonek zespolu - osoba wchodzaca w skifad zespotu wykonujgcego prace
eksploatacyjne lub pomocnicze.

3.2, Dopuszczajgcy — osoba upowazniona, wyznaczona przez poleceniodawce
i upowazniona przez pracodawce, do wykonywania czynno$ci zwigzanych
z dopuszczeniem do prac eksploatacyjnych w zakresie przygotowania, przekazania i
likwidacji strefy pracy oraz zakonczenia pracy, posiadajgca wazne $wiadectwo
kwalifikacyjne na stanowisku eksploatac;ji.

3.3. IBWR - Instrukcja Bezpiecznego Wykonywania Robét Budowlanych ma na celu
zapobieganie zagrozeniom zwigzanym z wykonywaniem robé6t budowlanych oraz
sposobow postepowania w przypadku wystgpienia tych zagrozen (o ktérych mowa § 2
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
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3.4.
3.5.

3.6.

3.7.

3.8.

3.9.

3.10.

3.11.

3.12.

3.13.

3.14.

3.15.

3.16.

3.17.

i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych.). Obowigzek sporzadzenia
IBWR, spoczywa na wykonawcy

Instalacja energetyczna — urzadzenia energetyczne z uktadami potgczen miedzy nimi.

Instalacja gazowa — urzgdzenia gazowe z uktadami potgczen miedzy nimi, znajdujgcej
sie na terenie i w obiekcie odbiorcy.

Instrukcja stanowiskowa — zatwierdzona przez pracodawce instrukcja okreslajgca
zakres pracy, uprawnienia i odpowiedzialnos¢ oraz sposob wykonywania pracy, na
danym stanowisku pracy.

Instrukcja eksploatacji — zatwierdzona przez pracodawce instrukcja okreslajgca
procedury i zasady wykonywania czynnosci niezbednych przy eksploatacji urzadzen i
instalacji energetycznych, opracowana na podstawie odrebnych przepiséw, polskich
norm oraz dokumentacji producenta, o zakresie zgodnym § 4 Rozporzadzenia Ministra
Energii z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
urzadzeniach energetycznych (Dz.U. 2019 poz. 1830)

Kanat cieptowniczy — budowla podziemna, oddzielajgca od gruntu przestrzen, w ktorej
ufozone sg rurociggi sieci cieptowniczej.

Kanat przechodni — budowla podziemna, oddzielajgca od gruntu przestrzen, w ktorej
ufozone sg rurociagi sieci cieptowniczej umozliwiajgca swobodny do nich dostep.

Kierujacy zespotem — osoba upowazniona, wyznaczona przez poleceniodawce do
kierowania zespotem, posiadajgca umiejetnosci zawodowe w zakresie wykonywanej
pracy oraz wazne s$wiadectwo kwalifikacyjne na stanowisku eksploataciji. Kierujacy
zespotem jest cztonkiem zespotu pracownikow.

Kierownik budowy lub kierownik robét — osoba posiadajgca wiasciwe uprawnienia
budowlane do kierowania robotami budowlanymi, nalezaca do wtasciwej Izby Samorzgdu
Zawodowego, ubezpieczona od odpowiedzialnosci cywilnej, realizujgca swoje obowigzki
zgodnie z art. 22 ustawy Prawo Budowlane, odpowiedzialna za kierowanie budows.

Komora cieptownicza — budowla stanowigca element sieci cieptowniczej
z zainstalowanymi urzgdzeniami do ktérych konieczny jest dostep w celu dokonania
czynnosci eksploatacyjnych i kontrolnych wyposazona w co najmniej dwa wiazy.

Koordynator — jest to osoba sprawujgca nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy
wszystkich pracownikdw zatrudnionych w tym samym miejscu, wyznaczona zgodnie z
art. 208 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks Pracy, gdy jednoczesnie w tym
samym miejscu wykonujg prace pracownicy zatrudnieni przez réznych pracodawcow.

Koordynujgcy - osoba upowazniona, wyznaczona przez poleceniodawce do
koordynacji prac okreslonych w poleceniu pisemnym, zwigzanych z ruchem urzgdzen
energetycznych, posiadajgca wazne swiadectwo kwalifikacyjne na stanowisku dozoru.

Kottownia — zespdt urzadzen, w ktorych dzieki spalaniu paliw lub uzyciu energii
elektrycznej wytwarzany jest czynnik grzejny o wymaganej temperaturze i ci$nieniu,
znajdujgcych sie w odrebnym pomieszczeniu (budynku) lub wydzielonej jego czesci wraz
z urzgdzeniami pomiarowo-regulacyjnymi oraz zabezpieczajgcymi proces spalania i
wytwarzania czynnika grzewczego.

Montazysta rusztowan — to osoba posiadajgca stosowne uprawnienia, ktorej gtobwnym
zadaniem jest prawidlowe, zgodne =z instrukcjg lub projektem, montowanie i
demontowanie rusztowan.

Nadzorujacy — osoba wyznaczona przez poleceniodawce, posiadajgca upowaznienie do
wykonywania prac eksploatacyjnych w VWAW, wyznaczona imiennie przez
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3.18.

3.19.

3.20.

3.21.

3.22.

3.23.

3.24.

3.25.

3.26.

3.27.

poleceniodawce, posiadajgca niezbedng wiedze o zagrozeniach wystepujgcych przy
wykonywanej pracy oraz wazne $wiadectwo kwalifikacyjne na stanowisku dozoru lub
eksploatacji jezeli bedg prowadzone prace pomocnicze.

Obiekt wydzielony — oznakowany Ilub wygrodzony i oznakowany, jezeli jest to
technicznie mozliwe i z przyczyn bezpieczehAstwa wymagane oraz w sposob
udokumentowany przekazany wykonawcy obiekt energetyczny lub teren wykonania prac,
na ktérym sg lub mogg byé wyznaczane strefy pracy i granice tych stref.

Odstep ergonomiczny — odstep w powietrzu dopuszczajgcy w ograniczonym zakresie
btedy ruchowe i btedy w ocenie odlegtosci przy prowadzeniu prac przy minimalnej
odlegtosci zblizenia, przy uwzglednieniu rodzaju czynnosci wykonywanych przez osobe
jak i uzywanych narzedzi.

Osoba nadzorujgca prace z ramienia VWAW — (dalej: pracownik nadzorujacy) jest to
pracownik VWAW nadzorujgcy prace eksploatacyjne, inwestycyjne, modernizacyjne,
remontowe, itp. prowadzone przez wykonawcow.

Osoby postronne — osoby nie wchodzace w sktad zespotu wykonujgcego prace i nie
bedgce osobami funkcyjnymi, zwigzanymi z organizacjg okreslonej pracy.

Osoba uprawniona — osoba posiadajgca kwalifikacje potwierdzone na podstawie
przepisdw ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. — Prawo energetyczne (Dz. U. z 2019 r. poz.
755, z p6zn. zm.).

Osoba upowazniona — osoba uprawniona wyznaczona pisemnie przez pracodawce do
wykonywania okreslonych przez niego czynnosci lub prac eksploatacyjnych, wskazana w
wykazie prowadzonym przez pracodawce.

Osoba uprawniona do odbioru rusztowan — to kierownik budowy, kierownik robét
posiadajgce uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w
specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej lub osoba uprawniona.

Poleceniodawca — osoba upowazniona, wyznaczona przez pracodawce do wydawania
polecen pisemnych, posiadajgca wazne sSwiadectwo kwalifikacyjne na stanowisku
dozoru.

Pomieszczenia lub teren ruchu energetycznego - odpowiednio wydzielone
pomieszczenie lub teren, badz cze$¢ pomieszczenia lub terenu, albo przestrzeni w
budynkach lub poza budynkami, w ktorych zainstalowane sg urzadzenia energetyczne,
dostepne tylko dla upowaznionych oséb.

Prace eksploatacyjne — prace wykonywane przy urzadzeniach energetycznych z
zachowaniem zasad bezpieczenstwa i wymagan ochrony srodowiska w zakresie:

a) obstugi, majgce wptyw na zmiany parametrow pracy obstugiwanych urzgdzen
energetycznych,

b) konserwacji, zwigzane z zabezpieczeniem i utrzymaniem wymaganego stanu
technicznego urzadzeh energetycznych,

c) remontéw urzgdzeh energetycznych, zwigzane z usuwaniem usterek i awarii, w celu
doprowadzenia ich do wymaganego stanu technicznego,

d) montazu, niezbedne do instalowania i przytgczania urzadzen energetycznych,

e) kontrolno-pomiarowym, niezbedne do dokonania oceny stanu technicznego,
parametréw eksploatacyjnych, jakosci regulaciji i sprawnosci energetycznej urzgdzen
energetycznych.
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3.28.

3.29.

3.30.

Prace pomocnicze przy urzadzeniach energetycznych - (dalej: prace pomocnicze) —
prace nie bedace pracami eksploatacyjnymi, do ktérych zalicza sie w szczegolnosci
prace: budowlane, malarskie, porzagdkowe, pielegnacyjne, transportowe oraz zwigzane z
obstugg sprzetu zmechanizowanego.

Pracodawca — nalezy przez to rozumie¢ Veolie Energie Warszawa S.A. z siedzibg w
Warszawie, ul. Stefana Batorego 2 w imieniu, ktérego wystepuje Zarzad lub inna
upowazniona przez Zarzad osoba.

Praca wykonywane w poblizu napiecia lub pod napieciem — prace wykonywane w
strefach, dla ktérych zewnetrzne granice okreslajgce minimalne odstepy w powietrzu od
nieostonietych urzadzen i instalacji elektrycznych podano w tabeli nr 1.

Tabela 1: Minimalny odstep w powietrzu, wyznaczajacy zewnetrzng granice strefy prac pod napigciem i w
poblizu napiecia w zaleznosci od wartosci napigecia znamionowego urzadzenia lub instalacji elektrycznej

Napiecie znamionowe Minimalny odstep w powietrzu wyznaczajgcy zewnetrzng granice
urzadzenia strefy pracy
pod napieciem w poblizu napiecia
kV mm mm
<1 bez dotyku 300
3 60 1120
6 90 1120
10 120 1150
15 160 1160
20 220 1220
30 320 1320
110 1000 2000
220 1600 3000
400 2500 4000
750 5300 8400

3.31.

Praca na wysokosci — to praca wykonywana na powierzchni znajdujgcej sie na
wysokosci co najmniej 1,0 m nad poziomem podtogi lub ziemi.

Do pracy na wysokosci nie zalicza sie pracy na powierzchni, niezaleznie od wysokosci,

na jakiej sie znajduje, jezeli powierzchnia ta:

1) ostonieta jest ze wszystkich stron do wysokosci co najmniej 1,5 m petnymi $cianami
lub $cianami z oknami oszklonymi;
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3.32.

3.33.

3.34.

3.35.

3.36.

3.37.

3.38.

3.39.

3.40.

3.41.

3.42.

3.43.

3.44.

2) wyposazona jest w inne state konstrukcje lub urzadzenia chronigce pracownika przed
upadkiem z wysokosci.

Prace niebezpieczne pod wzgledem pozarowym - za prace niebezpieczne pod
wzgledem pozarowym uznawane sg nastepujgce czynnosci: spawanie, ciecie
(ptomieniem), ciecie szlifierkg, lutowanie, podgrzewanie, rozgrzewanie, czynnosci
wywotujgce iskry oraz wszelkie inne prace z otwartym ogniem

Prowadzacy prace zespotu pracownikow (dalej: prowadzacy) — osoba prowadzaca
prace zespotu, ktére nie sg pracami eksploatacyjnym. Osoba ta nie musi posiadac
Swiadectwa kwalifikacyjnego, ktéra zostata poinformowana w zakresie bezpieczenstwa i
higieny pracy wymaganym dla wykonawcéw na terenie obiektow VWAW i jest
odpowiedzialna za wykonanie powierzonej pracy pomocniczej. Prowadzgcy moze byé
cztonkiem zespotu.

Rusztowanie systemowe — jest to konstrukcja budowlana, tymczasowa, w ktérej
wymiary siatki konstrukcyjnej sg jednoznacznie narzucone poprzez wymiary elementow
rusztowania, stuzgca do utrzymywania osob, materiatéw i sprzetu.

Rusztowanie niesystemowe — to konstrukcja budowlana tymczasowa, wymagajgca
indywidualnego projektu technicznego.

Rusztowanie typowe — rusztowanie wykonane zgodnie z warunkami okreslonymi w
dokumentaciji producenta.

Rusztowanie nietypowe - rusztowanie wykonanie istotnie odbiega od warunkéw
okreslonych w dokumentacji producenta i wymagany jest indywidualny projekt jego
konstrukgii.

Sie¢ cieptownicza - potgczone ze sobg urzadzenia lub instalacje stuzace do przesytania
| dystrybuciji ciepta ze Zrodet ciepta do obiektow.

Specjalistyczne prace serwisowe - Prace eksploatacyjne przy urzgdzeniach
energetycznych wykonywane przez osoby posiadajgce wiedze oraz szczegoOtowe i
wyjatkowe umiejetnosci w zakresie konserwacji, remontu, montazu Ilub badan
kontrolno-pomiarowych urzgdzenia energetycznego lub grupy urzgdzen, lub sg wytgcznie
upowaznione na podstawie zawartych uméw do wykonywania tego typu prac (np.
serwisy fabryczne). Osoby wykonujgce specjalistyczne prace serwisowe mogg byc¢
osobami nieuprawnionymi.

Substancja niebezpieczna - to jedna lub wiecej substancji albo mieszaniny substanciji,
ktére ze wzgledu na swoje wlasciwosci chemiczne, biologiczne lub promieniotwércze
mogg, W razie nieprawidiowego obchodzenia sie z nimi, spowodowac zagrozenie zycia
lub zdrowia ludzi lub $rodowiska. Substancjg niebezpieczng moze by¢ surowiec, produkt,
potprodukt, odpad, a takze substancja powstata w wyniku awarii.

Strefa niebezpieczna — strefa w obrebie oraz wokoét maszyny, urzgdzenia, instalacji, w
ktorej wystepuje ryzyko dla zdrowia i bezpieczenstwa pracownika lub innych oséb.

Strefa pracy - odpowiednio przygotowane miejsce lub stanowisko w zakresie
niezbednym do bezpiecznego wykonywania prac eksploatacyjnych.

Strefa zagrozenia wybuchem - przestrzeh, w ktérej moze wystepowac mieszanina
substancji palnej z powietrzem lub innymi utleniaczem o stezeniu zawartym miedzy dolng
i gérna granicg wybuchowosci.

Studzienka — komora z jednym wtazem najczesciej wykonana z prefabrykowanych
kregow lub jako murowana, z utwardzonym podtozem lub bez tego utwardzenia,
przeznaczona do zainstalowania urzgdzen sieci cieptownicze;.
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4,

3.45. Swiadectwo kwalifikacyjne — $wiadectwo stwierdzajgce spetnienie przez dang osobe
odpowiednich wymagan kwalifikacyjnych do wykonywania pracy na stanowisku dozoru
lub eksploatacji w ustalonym zakresie: obstugi, konserwacji, remontéw, montazu,
kontrolno-pomiarowym, dla okreslonych rodzajéw urzadzen energetycznych, uzyskane w
trybie i na zasadach okreslonych w odrebnych przepisach.

3.46. Urzadzenia energetyczne — urzadzenia, instalacje i sieci, w rozumieniu przepisow
prawa energetycznego, stosowane w technicznych procesach wytwarzania,
przetwarzania, przesytania, dystrybucji, magazynowania oraz uzytkowania paliw lub
energii.

3.47. Urzadzenia energetyczne powszechnego uzytku — urzadzenia przeznaczone na
indywidualne potrzeby ludnosci lub uzywane w gospodarstwach domowych.

3.48. Urzadzenia i instalacje energetyczne nieczynne - urzadzenia i instalacje
energetyczne, do ktérych za pomocg istniejgcych tgcznikdw i armatury nie ma mozliwosci
podania czynnikow stwarzajgcych zagrozenie.

3.49. Uzytkownik rusztowania — w rozumieniu niniejszej procedury osoba kierujgca zespotem
pracownikéw wykonujgcych prace z rusztowania.

3.50. VWAW - Veolia Energia Warszawa S.A.

3.51. Wnioskujacy o wystawienie polecenia — (dalej: wnioskujacy) pracownik nadzorujgcy
upowazniony do wystawiania wnioskéw o wystawienie polecenia pisemnego na prace
(jezeli zachodzi taka potrzeba).

3.52. Wykonawca — osoba lub inna organizacja dostarczajgca ustugi dla VWAW w miejscach
jej pracy zgodnie uzgodnionymi wymaganiami, ustaleniami i warunkami.

3.53. Zbiorniki — zbiorniki, kanaty, studnie, studzienki kanalizacyjne, komory cieptownicze,
wnetrza urzadzen technicznych i inne zamkniete przestrzenie, do ktdérych wejscie
odbywa sie przez wtazy lub otwory o niewielkich rozmiarach lub jest w inny sposoéb
utrudnione.

3.54. Zespot pracownikéw — grupa osob, w ktérej sktad wchodza, co najmniej dwie osoby
wykonujgce prace.

OPIS POSTEPOWANIA
41. POSTANOWIENIA OGOLNE

Szkolenie pracownikow w dziedzinie BHP nalezy organizowa¢ i prowadzi¢ zgodnie
obowigzujgcymi przepisami prawa oraz standardami Grupy Veolia w Polsce w zakresie
szkolen i rozwoju pracownikow.

Kwallifikacje oséb zajmujgcych sie eksploatacjg urzgdzen energetycznych powinny byé zgodne z
postanowieniami Rozporzadzenia Ministra Klimatu i Srodowiska z dnia 1 lipca 2022 r. w sprawie
szczegdtowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujace sie
eksploatacjg urzgdzen, instalacji i sieci (Dz.U. 2022 poz. 1392).

Prezes URE jest organem wiasciwym do uznawania kwalifikacji oséb, nabytych w panstwach
cztonkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub panstwach cztonkowskich
Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) — stronach umowy o Europejskim
Obszarze Gospodarczym, w rozumieniu ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania
kwalifikacji zawodowych nabytych w panstwach czionkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2021 .
poz. 1646).
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4.2.

4.21.

POSTANOWIENIA SZCZEGOLOWE
Obowiazki oséb w zakresie organizacji bezpiecznej pracy

4.21.1. Czynnosci zwigzane z:
® wydawaniem polecen,
® koordynacjg prac,
® dopuszczeniem do prac,

® wykonywaniem prac eksploatacyjnych (kierowanie, nadzorowanie,
realizacja)

mogg wykonywaé¢ jedynie osoby upowaznione przez pracodawce. W VWAW
upowaznienia te wydaje Pracodawca. Zatwierdzony przez Pracodawce wykaz osob
uprawnionych i upowaznionych w VWAW przechowywany jest na dysku Google w
katalogu DE - Wykaz os6b uprawnionych i upowaznionych. Kryteria udzielania
upowaznienh dla ww. oséb funkcyjnych okreslono w rozdziale 4.2.1.2.

4.2.1.2. Pracodawca odpowiada za prowadzenie wykazéw osob uprawnionych i
upowaznionych, o ktérych mowa w punkcie 4.2.1.1., bedgcych pracownikami
VWAW. Wykazy winny zawiera¢ w szczegolnosci:

® imie i nazwisko osoby upowaznionej,

® rodzaj funkcji jakg moze upowazniony wykonywac¢ (zgodnie z
posiadanymi uprawnieniami — $wiadectwo kwalifikacji),

® zakres upowaznienia,

® okreslenie okresu, na jaki upowaznienie zostato udzielone.

4.2.1.3. Wykazy oséb uprawnionych i upowaznionych winny by¢ aktualizowane przy
kazdej ich zmianie, ale nie rzadziej niz raz do roku, w terminie do 31 stycznia.

4.2.1.4. Upowaznienia do wykonywania czynno$ci wymienionych w punkcie 4.2.1.1
dla pracownikow VWAW wazne sg zgodnie z wykazem osdb uprawnionych i
upowaznionych.

4.2.1.5. Upowaznienie moze odwota¢ Pracodawca, bez podawania przyczyny
odwotania.

4216. W przypadku wydania nowego upowaznienia w okresie waznosci
upowaznienia wczesniej wydanego (np. z powodu zmiany zakresu
upowaznienia), stare upowaznienie przestaje obowigzywac.

4.2.1.7. Obowigzkiem poleceniodawcy jest ustalenie rodzaju polecenia pisemnego: na
prace - eksploatacyjne czy pomocnicze oraz wskazanie numeru polecenia, a
takze:

Dla polecen na prace eksploatacyjne zawarcie w nich:

okreslenia zakresu prac do wykonania i strefy pracy, okreslenie terminu rozpoczecia i
zakonczenia prac oraz przerw w ich wykonaniu wraz z warunkami wznowienia prac po przerwie;
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okreslenie miejsca pracy oraz podstawowych wymagan dotyczgcych warunkéw i Srodkow
ochronnych niezbednych do zapewnienia bezpiecznego przygotowania | wyKkonania
poleconych prac wynikajgcych z zagrozen wystepujgcych w miejscu/strefie pracy i w
bezposrednim sgsiedztwie;

wyznaczenie 0s6b o0 odpowiednich kwalifikacjach, odpowiedzialnych za bezpieczng
organizacje pracy i przygotowanie strefy pracy i wykonanie pracy, petnigcych funkcje:

dopuszczajgcego (wyznaczany zawsze) - imiennie lub stanowiskowo

koordynujgcego (wyznaczany zawsze) — imiennie lub stanowiskowo kierujgcego zespotem
(wyznaczany zawsze) — imiennie,

nadzorujgcego (wyznaczany w razie potrzeby)- imiennie,

kierownika robét (wyznaczony w razie potrzeby)- imiennie

okreslenie liczby pracownikéw wchodzgcych w sktad zespotu,

podanie imienia i nazwiska koordynatora wraz z numerem telefonu, na podstawie protokotu z
ustalen dotyczgcych wyznaczenia koordynatora przy realizacji zadania inwestycyjnego /

remontowego Ilub o8wiadczenia o przyjeciu obowigzkéw koordynatora o ile Zzostat
ustanowiony,

prowadzenie rejestru wydanych polecert wg wzoru: ODP.06-INS.WAW.03-02,

okreslenie sposobu zabezpieczenia przeciwpozarowego prac niebezpiecznych pod
wzgledem pozarowym zgodnie z wymaganiami okreSlonymi w Instrukcji Bezpieczeristwa
Pozarowego dla danego obiektu Ilub jezeli takowa nie zostata opracowana zgodnie z
Zasadami wykonywania prac niebezpiecznych pod wzgledem pozarowym.

Dla polecen na prace pomocnicze:

okreslenie zakresu prac do wykonania i migjsca lub strefy pracy,

wyznaczenie terminu rozpoczecia i zakonczenia prac oraz przerw w ich wykonaniu wraz z
warunkami wznowienia prac po przerwie,

okreslenie warunkdéw i $rodkéw ochronnych niezbednych do zapewnienia bezpiecznego
przygotowania i wykonania poleconych prac wynikajacych z zagrozen wystepujgcych w
strefie pracy i w jej bezposrednim sgsiedztwie,

okreslenie osob o odpowiednich kwalifikacjach, odpowiedzialnych za bezpieczng organizacje
pracy, przygotowanie miejsca/strefy pracy, petnigcych funkcje:

dopuszczajgcego i koordynujgcego — stanowiskiem stuzbowym lub imiennie,

kierujgcego zespotem / nadzorujgcego — imiennie,

wyznaczenie liczby pracownikéw wchodzgcych w sktad zespotu,

podanie imienia i nazwiska koordynatora wraz z numerem telefonu, na podstawie protokofu z
ustalen dotyczgcych wyznaczenia koordynatora przy realizacji zadania inwestycyjnego /
remontowego Ilub o8wiadczenia o przyjeciu obowigzkéw koordynatora, o ile zostat
ustanowiony,

prowadzenie rejestru wydanych polecen

okreSlenie sposobu zabezpieczenia przeciwpozarowego prac niebezpiecznych pod
wzgledem pozarowym zgodnie z wymaganiami okresSlonymi w Zasadach wykonywania prac
niebezpiecznych pod wzgledem pozarowym

4.21.8. Obowigzkiem koordynujgcego jest: skoordynowanie wykonania prac,
okreslonych w poleceniu z ruchem urzgdzen energetycznych, rowniez w
przypadkach, gdy przygotowanie strefy pracy zwigzane jest z wytgczeniem
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urzadzen bedgcych w operatywnym kierownictwie réznych jednostek
organizacyjnych, obejmujgce w szczegdlnosci:

a)

b)
c)

d)

f)

okredlenie zakresu oraz kolejnosci wykonywania czynno$ci tgczeniowych,
zwigzanych z przygotowaniem i likwidacjg strefy pracy, jezeli wymaga tego
bezpieczenstwo lub technologia wykonywania prac,

okreslenie innych srodkéw technicznych i organizacyjnych zwigzanych z
przygotowaniem i likwidacjg strefy pracy,

wydanie zezwolenia na przygotowanie, przekazanie i likwidacje strefy
pracy,

ustalenie kolejnos$ci prowadzenia prac, przerwania, wznowienia lub
zakohczenia prac,

wydanie zezwolenia na uruchomienie urzgdzen energetycznych, przy
ktérych byta wykonywana praca, jezeli w zwigzku z jej wykonywaniem bytly
one wylgczone z ruchu,

zapisanie w Dzienniku operacyjnym. Zapiséw nie wymaga sie jezeli

czynnosci zwigzane z koordynacjg rejestrowane sg przez dedykowany
system informatyczny.

4.2.1.9. Obowigzkiem dopuszczajgcego jest:

uzyskanie  zezwolenia na dokonanie czynnoS$ci tgczeniowych,
przygotowanie i przekazanie strefy pracy, przy czym zezwolenie na
przygotowanie strefy pracy jest jednoznaczne z wydaniem zezwolenia na
dopuszczenie do wykonania pracy,

wytgczenie urzgdzen z ruchu, jezeli wymaga tego technologia lub
bezpieczenstwo wykonywanych prac, oraz ich zabezpieczenie przed
przypadkowym  uruchomieniem Ilub  doprowadzeniem czynnikéw
stwarzajgcych zagrozenie,

zastosowanie wymaganych zabezpieczen na wytgczonych urzgdzeniach
oraz sprawdzenie, czy zostafy usuniete czynniki stwarzajgce zagrozenie,
takie jak: napiecie, ci$nienie, woda, gaz, temperatura,

widoczne i czytelne oznaczenie strefy pracy znakami Ilub tablicami
bezpieczeristwa,

okreslenie warunkéw wykonywania pracy na Karcie informacyjnej
0 zagrozeniach / instruktazu przed rozpoczeciem pracy

udokumentowane potwierdzenie na Karcie informacyjnej o zagrozeniach
/ instruktazu przed rozpoczeciem pracy | zapoznania kierujgcego
zespotem o zagrozeniach wystepujgcych w strefie pracy i w jej
bezpodrednim sgsiedztwie,

dopuszczenie do wykonania pracy obejmujgce w szczegolnosci:
® sprawdzenie poprawnosci przygotowania strefy pracy,

® wskazanie zespotowi lub kierujgcemu zespotem strefy pracy,
® instruktaz o zagrozeniach w strefie pracy lub jej sgsiedztwie,
® pisemne potwierdzenie dopuszczenia do pracy,

® zgtoszenie koordynujgcemu dopuszczenia zespotu do pracy;

® uzyskanie informacji od kierujgcego zespotem lub od nadzorujgcego
0 zakonczeniu pracy,
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® sprawdzenie, czy praca zostata zakonczona, a sprzet i narzedzia
oraz zbedne materiaty i odpady wytworzone przy realizacji prac
zostaty usuniete ze strefy pracy,

® odebranie strefy pracy od kierujgcego zespotem lub nadzorujgcego;
pod pojeciem odebranie strefy pracy nalezy rozumiec
skontrolowanie strefy pracy w zakresie porzgdku, BHP i ppoz.,

® uzyskanie zezwolenia koordynujgcego na zlikwidowanie strefy pracy,

® ysuniecie Srodkéw ochronnych, uzytych do przygotowania strefy
pracy i jej zabezpieczenia lub uzywanych przy wykonywaniu pracy,

® poinformowanie koordynujgcego o zakoriczeniu pracy i gotowoSci
urzgdzen lub instalacji do ruchu,

® poinformowanie koordynujgcego o przerwaniu prowadzonych prac
na polecenie w przypadku powstania zagrozenia dla zdrowia i Zycia
ludzkiego.

4.2.1.10. Obowigzkiem kierujgcego zespotem jest:

dobdr oséb o odpowiednich kwalifikacjach do wykonania poleconej pracy,

wpisanie sktadu osobowego w Karcie biezgcego sktadu zespotu KBSZ -
formularz ODP.06-INS.WAW.03-03, ilosciowo zgodnego z poleceniem,

sprawdzenie przygotowania strefy pracy i przejecie jej, jezeli zostata
przygotowane wtasciwie,

zapoznanie w sposob udokumentowany kazdego z cztonkéw zespotu z
wystepujgcymi zagrozeniami w strefie pracy i w jej bezposrednim
sgsiedztwie oraz z metodami bezpiecznego wykonywania pracy,
uzyskanie potwierdzenia od kazdego z cztonkéw zespotu udzielenia
instruktazu, o ktérym mowa w ustepie 4 na formularzu Karta informacyjna
0 zagrozeniach instruktazu,

sprawowanie ciggtego nadzoru nad pracownikami, aby nie przekraczali
granicy wyznaczonej strefy pracy,

zapewnienie wykonania pracy w Sposob bezpieczny,

egzekwowanie od cztonkéw zespotfu stosowania wtasciwych $rodkow
ochrony indywidualnej, odziezy i obuwia roboczego oraz wiasciwych
narzedzi i sprzetu,

zapewnienie w strefie pracy wymaganego podrecznego sprzetu
przeciwpozarowego w przypadku, gdy prowadzone prace s3g
niebezpieczne pod wzgledem pozarowym,

nadzorowanie przestrzegania przez podleglych czionkéw zespotu

przepisbw  bezpieczenstwa i  higieny pracy oraz  ochrony
przeciwpozarowej w czasie wykonywania pracy,

powiadomienie dopuszczajgcego w elektrocieptowniach, a
koordynujgcego w sieci cieptowniczej, o zakonczeniu lub przerwie w
pracy,

w przypadku przerwy w pracy nie wymagajgcej ponownego
dopuszczenia, kierujgcy zespotem, przed opuszczeniem zaktadu
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zobowigzany jest oryginat polecenia wraz z zatgcznikami przekazac
dopuszczajgcemu (dotyczy tylko elektrocieptowni),

® w przypadku opuszczenia strefy pracy przez Kierujgcego zespotem
dalsze wykonywanie pracy musi zosta¢ przerwane, a zespot
wyprowadzony z tej strefy,

® Jikwidacja strefy pracy obejmujgca w szczegdlnosci sprawdzenie, czy
praca zostata zakorniczona, a sprzet i narzedzia oraz zbedne materiaty i
odpady wytworzone przy realizacji prac zostaty usuniete ze strefy pracy,
opuszczenie strefy pracy przez zespdt, usuniecie $srodkéw ochronnych
uzytych do przygotowania strefy pracy i jej zabezpieczenia lub uzywanych
przy wykonywaniu pracy, poinformowanie o0 zakonczeniu pracy i
gotowosci urzgdzen lub instalacji do ruchu;

® sprawdzenie Srodkéw zabezpieczajgcych w strefie pracy kazdorazowo po
przerwie z opuszczeniem przez zespot strefy pracy.

® Jezeli podczas sprawdzania zostanie stwierdzone pogorszenie warunkow
bezpieczenstwa w strefie pracy, wznowienie pracy moze nastgpic¢ po
doprowadzeniu warunkéw do wymaganego poziomu bezpieczeristwa.

® W przypadku powstania zagrozenia dla zycia lub zdrowia, nalezy
natychmiast przerwac¢ prace i wyprowadzi¢ ludzi z miejsca zagrozenia
oraz powiadomic o tym dopuszczajgcego lub koordynujgcego.

4.2.1.11. Obowiazkiem nadzorujgcego jest:

® sprawdzenie przygotowania strefy pracy i jej przyjecie od
dopuszczajgceqo, jezeli zostata przygotowana wtasSciwie,

® sprawdzenie przygotowania strefy pracy i przejecie jej, jezeli zostata
przygotowane wtasciwie,

® wpisanie sktadu osobowego w Karcie biezgcego sktadu zespotu KBSZ —
formularz ODP.06-INS.WAW.03-03, ilosciowo zgodnego z poleceniem, z
zaznaczeniem prowadzgcego,

® zaznajomienie kazdego z czfonkbw zespotu z wystepujgcymi
zagrozeniami w strefie pracy i w jej bezposrednim sgsiedztwie oraz z
metodami bezpiecznego wykonywania pracy,

® uzyskanie potwierdzenia od kazdego z cztonkéw zespotu udzielenia
instruktazu, o ktérym mowa w ustepie 4 na formularzu Karta informacyjna
0 zagrozeniach instruktazu,

® sprawowanie ciggtego nadzoru nad zespotem w zakresie bezpiecznego
wykonania pracy,

® w przypadku opuszczenia strefy pracy przez nadzorujgcego zespot,
dalsze wykonywanie pracy musi zosta¢ przerwane, a zespot
wyprowadzony z tej strefy,

® sprawdzenie Srodkdw zabezpieczajgcych w strefie pracy kazdorazowo
PO przerwie z opuszczeniem przez zespot strefy pracy,

® nadzorowanie przestrzegania przez cztonkdw zespotu przepiséow
bezpieczenstwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpozarowej w czasie
wykonywania pracy,
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jezeli podczas sprawdzania, zostanie stwierdzone pogorszenie
warunkow bezpieczenstwa w strefie pracy, wznowienie pracy moze
nastgpic po doprowadzeniu warunkow do wymaganego poziomu
bezpieczenstwa,

w przypadku powstania zagrozenia dla Zycia lub zdrowia natychmiastowe
przerwanie pracy i wyprowadzenie ludzi z miejsca zagrozenia oraz
powiadomienie dopuszczajgcego lub koordynujgcego,

powiadomienie dopuszczajgcego w elektrocieptowniach, a
koordynujgcego w sieci cieplnej, o zakoriczeniu lub przerwie w pracy.

w przypadku przerwy w pracy nie wymagajgcej ponownego
dopuszczenia, nadzorujgcy zespdt, przed opuszczeniem zaktadu
zobowigzany jest oryginat polecenia wraz z zatgcznikami przekazac
dopuszczajgcemu.

Uwaga! Nadzorujacy nie moze wykonywaé innych prac poza nadzorowaniem.

4.2.1.12. Obowigzkiem poleceniodawcy jest:

dobdr oséb o umigjetnosciach zawodowych odpowiednich do wykonania
poleconej pracy oraz prowadzenie prac iloScig 0s6b wyznaczong przez
poleceniodawce, w/w o0soby muszg posiada¢ przeszkolenie BHP
wymagane instrukciami VWAW i przekazanie tej informacji
nadzorujgcemu,

zapewnienie wykonania pracy w sposob bezpieczny,

egzekwowanie od cztonkéw zespotu stosowania wtasciwych Srodkéw
ochrony indywidualnej, odziezy i obuwia roboczego oraz wifasciwych
narzedzi i sprzetu,

zapewnienie w strefie pracy wymaganego podrecznego sprzetu
przeciwpozarowego w przypadku, gdy prowadzone prace sg
niebezpieczne pod wzgledem pozarowym,

nadzorowanie przestrzegania przez podleglych cztonkéw zespoftu
przepisbw  bezpieczenstwa i  higieny pracy oraz  ochrony
przeciwpozarowej w czasie wykonywania pracy.

4.2.1.13. Do obowigzkoéw cztonkow zespotu nalezy:

wykonywanie pracy zgodnie z zasadami i przepisami bezpieczeristwa i
higieny pracy, przepisami ochrony przeciwpozarowej oraz poleceniami i
wskazowkami Kierujgcego zespotem lub nadzorujgcego i prowadzgcego
prace zespotu,

stosowanie narzedzi, odziezy ochronnej i roboczej oraz Srodkéw ochrony
indywidualnej wymaganych przy wykonywaniu danego rodzaju prac,

powiadomienie kierujgcego zespotem lub nadzorujgcego i prowadzgcego
prace zespotu o koniecznoSci przerwania pracy w razie braku mozliwosci
Jej wykonania zgodnie z zasadami i przepisami bezpieczeristwa i higieny
pracy lub bezpieczerstwa pozarowego,

nie opuszczanie strefy pracy bez zgody kierujgcego zespotem lub
nadzorujgcego i prowadzgcego prace zespotu.
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4.2.1.14.

4.2.1.15.

Obowigzkiem koordynatora jest:

skoordynowanie prac brygad w sposéb wykluczajgcy mozliwosé
wystagpienia zagrozen bezpieczenstwa osoéb wywotanego pracg innych
zespotow,

ustalenie harmonogramu prac uwzgledniajgcego zadania wszystkich
zespotow realizujgcych prace, jezeli wymaga tego bezpieczenstwo lub
technologia ich wykonywania,

zapewnienie wspofpracy o0so6b kierujgcych pracami zespotow i 0séb
nadzorujgcych te prace,

ustalenie sposobu {gcznosci i sposobu alarmowania w sytuacji
zaistnienia zagrozenia lub awarii.

Zasady taczenia funkcji przy pracach na polecenie

Przy wykonywaniu prac na polecenie pisemne zabrania sie fgczenia wiecej niz dwdch funkcji
jednoczesnie. tgczeniu nie mogg podlegac funkcje dopuszczajgcego i kierujgcego zespotem,
Z wyjgtkiem technologii prac pod napieciem.

Lp. Funkcja 1 2 3 4 5
1 | Poleceniodawca X - tak - tak
Kierujgcy zespotem/
2 | nadzorujacy i X N - -
3 | Koordynujagcy - - X tak™ -
4 | Dopuszczajgcy - - - Y -
5 | Koordynator tak - tak** - X

*koordynujgcy moze by¢ dopuszczajgcym, jesli nie jest jednoczesnie poleceniodawca

**koordynator moze by¢ koordynujgcym, jesli nie jest poleceniodawcg

***dopuszczajgcy moze by¢ czionkiem zespotu oséb

4.2.2. Zasady udzielania upowaznien dla oséb funkcyjnych

4.2.2.1. Pracownikdow petnigcych funkcje w Poleceniu Wykonania Pracy wskazuje
pracodawca i umieszcza w wykazie oséb upowaznionych.

4.2.2.2.

4.2.2.3.

Kandydatow na poleceniodawcédw wybierajg kierownicy komoérek organizacyjnych
odpowiedzialnych za wystawianie polecen w VWAW. Wybér kandydata winien
by¢ zaakceptowany przez pracodawce.

Osoby do wystawiania polecen pisemnych powinny posiadac:

a)
b)

c)

co najmniej roczny staz pracy w VWAW na stanowisku zwigzanym z
prowadzeniem prac eksploatacyjnych przy urzadzeniach energetycznych,

Swiadectwo kwalifikacyjne na stanowisku dozoru dla rodzajow urzgdzen
zgodnych z przewidywanym zakresem planowanego upowaznienia,

dobrg znajomos$¢ organizacji prac na polecenia pisemne,

,Witasnos¢ Veolia © informacja stuzbowa - nie udostepnia¢ publicznie”

STRONA 14/36




DocusSign Envelope ID: CED7D251-FA49-45C3-8C77-EBC65A5D6096

d) dobrg znajomos$¢ Instrukcji Organizaciji Bezpiecznej Pracy przy urzgdzeniach
i instalacjach energetycznych w VWAW oraz instrukcji eksploatacji urzgdzen,
dla ktérych ma zosta¢ udzielone upowaznienie,

e) dobrg znajomos$¢ urzadzen w terenie, uktadow potgczen miedzy nimi oraz
instalacji i sieci w obszarze technologicznym, dla ktérego ma zosta¢
udzielone upowaznienie,

f) dobrg znajomo$¢ zagrozen bezpieczenstwa.

4.2.2.4. Pracodawca przeprowadza szkolenia dla poleceniodawcow. Szkolgcym
powinien by¢ pracownik o najwiekszym doswiadczeniu zawodowym, posiadajgcy
doswiadczenie zwigzane z wystawianiem polecen na prace i predyspozycje do
przekazywania wiedzy.

4.2.2.5. Podczas szkolenia poleceniodawca powinien:

a) zapozna¢ sie ze $rodkami zabezpieczajgcymi okreslonymi przez
dopuszczajgcego do wystawionych przez szkolgcego polecen,

b) wystawia¢ treningowo polecenia pisemne na prace okreslone przez
szkolgcego,

c) dokonac analizy btedow wskazanych przez szkolgcego.

Szkolgcy winien zadbagc, aby kandydat przeéwiczyt wystawianie polecen dla najczesciej
wystepujgcych prac oraz prac wymagajgcych okreslania niestandardowych srodkéw
zabezpieczajgcych.

Decyzje o nadaniu upowaznienia do wystawiania polecen pisemnych pracodawca
podejmuje na podstawie wniosku wystanego przez szkolagcego do pracodawcy.

4.2.3. Zasady powotywania koordynatora

4.2.3.1.W przypadku, gdy jednoczesnie w tym samym miejscu wykonujg prace
pracownicy zatrudnieni przez réznych pracodawcéw, pracodawcy ci zgodnie z art. 208
ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks Pracy, maja obowigzek wyznaczy¢
koordynatora sprawujgcego nadzér nad bezpieczehstwem i higieng pracy wszystkich
pracownikow zatrudnionych w tym samym miejscu.

4.2.3.2.Ustanowienie  koordynatora nastepuje =w obecnosci upowaznionych
przedstawicieli wszystkich wykonawcéw prac mogacych jednoczesnie pracowac na obiekcie
VWAW.

4.2.3.3. Koordynator musi posiadac:

a) dobrg znajomos¢ technologii prac,

b) $wiadectwo kwalifikacyjne dozoru w zakresie urzadzen energetycznych, na
ktérych prowadzone bedg prace,

c) upowaznienie wydane przez pracodawce do wykonywania czynnosci
eksploatacyjnych
w zakresie koordynowania prac.

Nie wymaga sie posiadania przez koordynatora swiadectwa kwalifikacyjnego w przypadku
koordynowania prac nie bedacych pracami eksploatacyjnymi.
4.2.3.4.W protokole wprowadzenia na wykonanie prac wskazuje sie koordynatora.
Odpowiedzialnym za sporzgdzenie protokotu jest pracownik nadzorujgcy nadzorujgcy
przebieg remontu lub inwestycji.

,Witasnos¢ Veolia © informacja stuzbowa - nie udostepnia¢ publicznie”

STRONA 15/36



DocusSign Envelope ID: CED7D251-FA49-45C3-8C77-EBC65A5D6096

4.2.3.5.W przypadku, gdy w tej samej strefie pracy pracuje kilka zespotéw pracownikow
jednego pracodawcy i gdy praca jednego z zespotdbw moze wptywaé na poziom
bezpieczenstwa pozostatych zespotéw pracownikéw, nalezy wyznaczy¢ koordynatora.
Koordynatora wyznacza kierownik komorki organizacyjnej prowadzacej eksploatacje
urzgdzen w danej strefie, nastepnie informuje o tym fakcie poleceniodawce podajac jego
imie i nazwisko oraz dane kontaktowe.

4.2.3.6. Potwierdzenie przyjecia obowigzkéw koordynatora dla prac wykonywanych przez
kilka brygad jednego pracodawcy, wystawia kierownik komorki organizacyjnej prowadzacej
eksploatacje urzadzen w danej strefie. Dopuszcza sie sporzadzenie dokumentu w formie
o$wiadczenia koordynatora potwierdzajgcego przyjecie funkcji. Kopie o$wiadczenia
przekazuje pracownikowi dozoru odpowiedzialnemu z ramienia VWAW za przebieg
inwestycji / remontu.

4.2.3.7.Wniosek o powotanie koordynatora moze ztozy¢ poleceniodawca, koordynujacy i
dopuszczajgcy.

4.3. ORGANIZACJA BEZPIECZNEJ PRACY
4.3.1. Podziat prac i formy organizacji prac

4.3.1.1. Przy urzadzeniach energetycznych w obiektach w VWAW moga by¢
wykonywane:

® prace eksploatacyjne,

® prace pomocnicze
4.3.1.2. Prace eksploatacyjne mogg wykonywaé osoby uprawnione i upowaznione.
Osoby, ktdre nie posiadajg uprawnien nie mogg zosta¢ upowaznione do wykonywania prac
eksploatacyjnych.

4.3.1.3. W VWAW dopuszczalne jest wykonywanie, pod nadzorem osoby upowaznionej,
prac eksploatacyjnych przy urzgdzeniach energetycznych przez osoby niebedgce osobami
uprawnionymi:

® w celu przyuczenia do zawodu z uwzglednieniem przepisow w sprawie zatrudnienia
miodocianych,
® reprezentujgce organy nadzoru,

® prowadzgce specjalistyczne prace serwisowe.
4.3.1.4. Prace eksploatacyjne przy urzadzeniach energetycznych mogg by¢
wykonywane:

® na podstawie polecenia pisemnego wykonania pracy,
® bez polecenia.
4.3.1.5. Prace eksploatacyjne wykonywane na polecenia pisemne:
® prace w warunkach szczegoblnego zagrozenia dla zdrowia i zycia ludzkiego, z wyjgtkiem
prac dopuszczonych do wykonywania bez polecenia (pkt. 4.3.1.6),
® prace, dla ktérych poleceniodawca uzna to za niezbedne.

® Wykaz prac wykonywanych na polecenie pisemne zawiera zatgcznik nr 6
OPD.06-INS.VWAW.03-06 Wykaz prac wykonywanych na polecenie pisemne w VWAW.
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4.3.1.6.Bez polecenia jest dozwolone:

® wykonywanie czynnoS$ci zwigzanych z ratowaniem zdrowia lub Zycia ludzkiego lub
Srodowiska naturalnego,

® zabezpieczanie przez osoby uprawnione mienia przed zniszczeniem ,

® prowadzenie przez osoby uprawnione i upowaznione prac eksploatacyjnych okreslonych
w instrukcjach eksploatacji ustalonych przez pracodawce (okre$lone w punkcie 4.3.11.2
niniejszej Instrukcji).
4.3.1.7. Prace pomocnicze mogg by¢ wykonywane na podstawie:

® polecenia wykonania pracy pomocniczej pod nadzorem osoby uprawnionej i
upowaznioney,

® na podstawie odrebnej instrukcji prowadzenia okre$lonych w niej prac pomocniczych.
4.3.1.8.0soby wykonujgce prace pomocnicze przy urzgdzeniach energetycznych lub
grupach urzadzen energetycznych mogg wchodzi¢ w sktad zespotu wykonujgcego prace
eksploatacyjne przy tych urzadzeniach Ilub grupach urzgdzen energetycznych przy
spetnieniu nastepujgcych warunkow:

® liczba os6b w zespole wykonujgcych prace eksploatacyjne stanowi co najmniej potowe
catkowitej liczby 0sob w zespole, ale sg to nie mniej niz dwie osoby,

® wszyscy cztonkowie zespotu znajdujg sie w zasiegu wzroku kierujgcego zespotem,

® okre$lono sposoéb nadzoru nad osobami wykonujgcymi prace pomocnicze w ramach pracy
zespotu wykonujgcego prace eksploatacyjne.
4.3.1.9. Jezeli zespdt, o ktérym mowa w punkcie 4.3.1.8 wykonuje prace na podstawie
polecenia pisemnego poleceniodawca obowigzany jest dodatkowo okresli¢ w poleceniu
pisemnym:

® zakres prac pomocniczych wykonywanych w ramach prac eksploatacyjnych,
® catkowitg liczbe 0séb w zespole oraz liczbe 0s6b wykonujgcych prace eksploatacyjne,

® o0sobe odpowiedzialng za sprawowanie nadzoru nad osobami wykonujgcymi prace
pomocnicze w ramach zespotu wykonujgcego prace eksploatacyjne.
4.3.1.10.Jezeli w czasie pracy warunki jej bezpiecznego wykonania nie pozwalajg
kierujgcemu zespotem pracownikédw na bezposredni udziat w pracy, nie powinien on
bezposrednio wykonywaé tej pracy, a wykonywaé tylko czynnosci nadzorowania
pracownikow zespotu, ktérym kieruje.

4.3.1.11. W przypadku uzywania do wykonywania prac eksploatacyjnych, stwarzajgcych
mozliwos¢ wystgpienia szczegdlnego zagrozenia dla zdrowia Iub Zzycia, sprzetu
budowlanego takiego jak: dzwigi, koparki, podno$niki itp., osoby obstugujgce sprzet, sa
cztonkami zespotu wykonujgcego prace eksploatacyjng.

Nadzér nad bezpiecznym wykonywaniem pracy przez operatora sprzetu zmechanizowanego
sprawuje kierujgcy zespotem.

W uzasadnionych przypadkach poleceniodawca moze okreslic dodatkowe organizacyjne i
techniczne warunki bezpiecznego wykonania pracy np. wyznaczy¢ pracownika, ktérego jedynym
zadaniem bedzie ciggly nadzér nad praca sprzetu, aby nie przekraczat on wyznaczonych granic
strefy pracy.

Szczegolowe warunki prowadzenia i nadzoru prac wymagajgcych uzycia sprzetu
zmechanizowanego do wykonywania prac przy urzgdzeniach elektroenergetycznych nalezy
prowadzi¢ zgodnie z Instrukcjg szczegotows.
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Czynnosci osob reprezentujgcych organy nadzoru zewnetrznego, w zaleznosci od ich charakteru
nalezy traktowac jako:

prace eksploatacyjne (np. ogledziny kotta przez inspektora UDT), jezeli osoba
reprezentujgca organ jest osobg upowazniong,

prace eksploatacyjne pod nadzorem osoby upowaznionej, jezeli osoba reprezentujgca
organ nie jest osobg upowazniong,

prace pomocnicze pod nadzorem osoby upowaznionej, jezeli osoba reprezentujgca organ
nie wykonuje prac eksploatacyjnych przy urzgdzeniach energetycznych, a praca znajduje
sie w wykazie prac pomocniczych (np. czynnos$ci TDT, PIP, nadzoru budowlanego, itp.).

4.3.1.12.Czynnosci o0s6b nieuprawnionych, wykonujacych specjalistyczne prace

serwisowe, muszg by¢ prowadzone jako prace eksploatacyjne pod nadzorem osoby
upowaznionej.

4.3.1.13. Prace eksploatacyjne w warunkach szczegdlnego zagrozenia dla zdrowia lub

zycia ludzkiego oraz prace pomocnicze wykonujg zespoty co najmniej dwuosobowe.

4.3.1.14. Wykaz prac szczegodlnie niebezpiecznych zawarty jest w zatgczniku nr 4 do

Regulaminu Pracy dla pracownikéw Veolia Energia Warszawa S.A, a wykaz rodzajow prac
wykonywanych w co najmniej dwie osoby w zatgczniku nr 3 tego regulaminu.

4.3.2. Sposoéb wystawiania polecenia wykonania pracy pisemnego

4.3.2.1. Polecenie wykonania pracy pisemne wystawia poleceniodawca:

w dwoch jednobrzmigcych egzemplarzach na druku stanowigcym zatgcznik w przypadku
przekazywania  polecenia w  formie  papierowej, za pomocg formularza
ODP.06-INS.WAW.03-01 lub systemu informatycznego One Maximo w przypadku
przekazywania poleceri drogg elektroniczng.

4.3.2.2. Polecenie pisemne wystawia sie na prace wykonywane przez jeden zespot:

w jednej strefie pracy, kolejno w kilku strefach pracy, ale zespét pracuje w tym samym
czasie tylko w jednej strefie, a warunki i Srodki techniczne bezpiecznego wykonania pracy
sg takie same we wszystkich strefach pracy.

Dopuszczenie do pracy w nowej strefie pracy moze nastapi¢ po zakonczeniu pracy w
poprzedniej strefie pracy.

Strefa pracy do prac wykonywanych w budynkach powinna by¢ ograniczona do jednego
pomieszczenia lub strefy wyznaczonej w poleceniu; poleceniodawca moze dopuscic¢
wykonywanie prac przez jednego Ilub kilku pracownikow zespotu w réznych
pomieszczeniach dokonujgc odpowiedniego zapisu w poleceniu.

4.3.2.3. Poleceniodawca w poleceniu wyznacza do wykonania prac eksploatacyjnych

nastepujgce osoby biorgce udziat w organizacji bezpiecznej pracy:

kierujgcego zespotem Ilub nadzorujgcego (tylko w przypadku prac pod napieciem) -
imiennie,
nadzorujgcego dla prac pomocniczych — imiennie,

koordynujgcego dla prac eksploatacyjnych i pomocniczych (w przypadku jezeli wymagana
jest koordynacja prac zespotow) — stanowiskiem lub imiennie,

dopuszczajgcego dla prac eksploatacyjnych i pomocniczych — stanowiskiem lub imiennie,
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® Jiczbe cztonkow zespotu,

oraz

® podaje imie i nazwisko koordynatora wraz z numerem telefonu kontaktowego i jego
wymaganych kwalifikacji, o ile wystepuje - (na podstawie protokotu z ustalen dotyczgcych
wyznaczenia koordynatora przy realizacji zadania inwestycyjnego / remontowego lub
o$wiadczenia o przyjeciu obowigzkéw koordynatora).
4.3.2.4. Poleceniodawca okresla w poleceniu:

® numer polecenia
® okreSlenie 0sob wyznaczonych do organizowania oraz wykonania pracy;

® zakres prac do wykonania i strefe pracy,

® warunki i Srodki ochronne niezbedne do zapewnienia bezpiecznego przygotowania
i wykonania poleconych prac wynikajgce z zagrozen wystepujgcych w strefie pracy i jej
bezposrednim sgsiedztwie,

® fermin rozpoczecia i zakoniczenia prac oraz przerwy w ich wykonaniu wraz z warunkami
wznowienia prac po przerwie.
4.3.2.5. Poleceniodawca moze dokonywac w poleceniu pisemnym zmian:
® ferminu wykonania prac,
® przerw w pracy wynikajgcych ze zmiany terminu,

® Jiczby cztonkéw zespotu.

Inne zmiany lub poprawki w tresci polecenia sg zabronione. Zmian dokonuje sie w pkt. 10
polecenia.

b)

a)
b)
c)
d)
e)

4.3.3. Organizacja pracy na polecenie pisemne

4.3.3.1. Polecenie pisemne moze by¢ wystawione:

na podstawie wniosku o wydanie polecenia jezeli osoba odpowiedzialna za realizacje prac
nie posiada upowaznienia prowadzgcego eksploatacje do wystawiania polecen pisemnych
na prace lub zakres upowaznienia jest niewystarczajacy,

bez wniosku o wydanie polecenia jezeli osoba odpowiedzialna za realizacje prac posiada
upowaznienia do wystawiania polecenh pisemnych na prace.
4.3.3.2. Wnioskujacy o wydanie polecenia wypetnia wniosek o wystawienie polecenia

podajgc:
nazwe obiektu, urzadzenia lub instalacji,
zakres prac do wykonania,
termin wykonania pracy,
imie i nazwisko kierujgcego zespotem lub nadzorujgcego i jego upowaznienie,

ilos¢ os6b w zespole.

Whnioskujacy obowigzany jest réwniez do sprawdzenia waznosci posiadanego przez
kierujgcego zespotem Iub nadzorujgcego upowaznienia do wykonywania prac
eksploatacyjnych.

4.3.3.3. Polecenie pisemne wystawia poleceniodawca nadajgc mu numer ewidencyjny i
rejestrujagc w Rejestrze polecen pisemnych. Rejestr polecen pisemnych prowadzi
poleceniodawca.

,Witasnos¢ Veolia © informacja stuzbowa - nie udostepnia¢ publicznie”

STRONA 19/36



DocusSign Envelope ID: CED7D251-FA49-45C3-8C77-EBC65A5D6096

Dopuszcza si¢ nadawanie numeru ewidencyjnego polecenia i prowadzenie Rejestru
polecen pisemnych przez system informatyczny. W takim przypadku, w rejestrze
poleceniodawca obowigzany jest:

a) wpisa¢ numer polecenia, ztozy¢ podpis, uzyska¢ pokwitowanie odbioru przez

dopuszczajgcego lub osobe odbierajgcg polecenie (nie wymagane w przypadku
przekazywania polecenia drogg elektroniczng).

Pozostate rubryki rejestru pozostaja niewypetnione i nalezy je przekreslié.
Numer wystawionych polecen zawiera:

a) kolejny numer polecenia,

b) symbol komorki w ktérym wydano polecenie

c) rok, w ktérym wydano polecenie,

d) np. 5/EZ1/2020;

4.3.3.4.W przypadku prowadzenia prac wymagajgcych koordynacji, polecenie pisemne
nalezy przekaza¢ koordynujgcemu bezposrednio lub poprzez osobe posredniczacg. W
przypadku koordynacji prac s$rodkami tgcznosci poleceniodawca udostepnia polecenie
koordynujgcemu.

4.3.3.5.Koordynujgcy dokonuje wstepnej oceny, czy warunki ruchowe pozwolg na
wykonanie pracy i przekazuje polecenie dopuszczajgcemu. Dla polecen koordynowanych w
systemie informatycznym lub Srodkami tgcznoéci koordynujgcy zapoznaje sie z trescig
udostepnionego polecenia.

Za potwierdzenie przekazanial/przyjecia polecenia przez poszczegolne osoby funkcyjne
uwaza sie:

® zlozenie podpisu w rejestrze wydanych polecen osobiscie lub przez osobe posredniczaca,
® zlozenie podpisu w wymaganym polu formularza polecenia,

® zarejestrowanie przez system informatyczny przekazania/odczytania polecenia przez
upowazniong osobe jednoznacznie identyfikowang za pomocg loginu i hasta,

4.3.3.6.Koordynujgcy w dzienniku pracy okresla czynnosci tgczeniowe i sSrodki
zabezpieczajgce strefe pracy, a dopuszczajgcy obowigzany jest wypetni¢ Karte informacyjng
0 zagrozeniach / instruktazu przed rozpoczeciem pracy OPD.06-INS.VWAW.03-04.

Dopuszcza sie¢ wypisywanie czynnosci taczeniowych i sSrodkéw zabezpieczajacych strefe
pracy przez dopuszczajacego, ale zawsze zatwierdza je koordynujacy. Fakt zatwierdzenia
koordynujacy potwierdza swoim podpisem

4.3.3.7.Koordynujgcy po skoordynowaniu wylgczenia urzgdzen z urzgdzeniami i
instalacjami pozostajgcymi w ruchu, okre$leniu czynnosci taczeniowych i Srodkow
zabezpieczajgcych wyraza zgode na przygotowanie strefy pracy. Fakt wykonania
powyzszych czynnosci koordynujacy potwierdza podpisem w punkcie 12 formularza
polecenia pisemnego

W przypadku potwierdzenia koordynacji Srodkami fgcznosci dopuszczajgcy w punkcie 12
zamiast podpisu wpisuje nazwisko koordynujacego.

W przypadku koordynacji w systemie informatycznym potwierdzanie uzgodnien na
formularzu polecenia przez dopuszczajgcego nie jest wymagane.

4.3.3.8. Koordynujacy zapisuje fakt dokonania koordynaciji w:

® Dziat Dyspozycji Mocy - w Dzienniku Operacyjnym Dziatu Dyspozycji Mocy formularz
OPD.07-INS.VWAW.02-01
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® Obwody sieciowe — w Dzienniku pracy sieci - OPD.07-INS.VW.01-01

® Sekcja Przepompowni sieciowych — w Dzienniku pracy przepompowni - formularz
ODP.05-INS.VW.03-01

® Cieptownia Miedzylesie - w  ,Raporcie  zmianowym  pracy  cieptowni”
OPP.04-INS.VW.01-01

poprzez wpis o tresci:

~Skoordynowatem wykonanie pracy” — numer polecenia, strefe, zakres pracy i godzine
koordynacji. Nie wymaga sie zapisu przy koordynacji w systemie informatycznym.

4.3.3.9. Dopuszczajacy po uzyskaniu zgody od koordynujgcego na przygotowanie strefy
pracy przystepuje do realizacji wczesniej zatwierdzonych czynnosci fgczeniowych oraz
odpowiednich srodkéw zabezpieczajgcych strefe pracy, zapisanych w dokumentach jw.
Przygotowanie strefy pracy dopuszczajgcy potwierdza wtasnorecznym podpisem w punkcie
12 polecenia pisemnego.

UWAGA!

® Jezeli strefa pracy wymaga zastosowania zabezpieczeri w kilku obszarach operacyjnie
podlegtym réznym osobom to wéwczas wszyscy uczestnicy przygotowania strefy pracy
podpisujg ten fakt w pkt 8 polecenia pisemnego potwierdzajgc zastosowanie
odpowiednich Srodkéw zabezpieczajgcych jedynie w obszarze podlegtym technologicznie
danej osobie.
4.3.3.10.Dopuszczenia do pracy dokonuje dopuszczajgcy, wskazany przez
poleceniodawce.

4.3.3.11. Przed dopuszczeniem do pracy kierujgcy zespotem lub nadzorujgcy wpisuje w
Karcie biezgcego skladu zespotu formularz ODP.06-INS.WAW.03-03 sktad czionkéw
zespotu, zgodny ilosciowo z poleceniem. Kierujgcy zespotem zobowigzany jest réwniez do
aktualizacji sktadu cztonkéw zespotu poprzez wpisanie na nowym formularzu karty jesli ulegt
on zmianie, z podaniem daty i godziny rozpoczecia obowigzywania nowego sktadu zespotu.
Oba egzemplarze poprzedniej karty nalezy archiwizowaé i przechowywa¢ zgodnie z
wymaganiami jak dla polecenia pisemnego.

4.3.3.12. W czasie dopuszczenia do pracy dopuszczajgcy informuje kierujgcego zespotem
lub nadzorujgcego o zagrozeniach wystepujgcych w strefie pracy. Fakt przekazania i
przyjecia informacji dopuszczajacy i kierujgcy potwierdzajg podpisem w Karcie informacyjne;j
0 zagrozeniach / instruktazu przed rozpoczeciem prac formularz OPD.06-INS.VWAW.03-04.

4.3.3.13. Dopuszczenie do pracy odbywa sie zawsze w strefie pracy. Kierujacy zespotem
lub nadzorujgcy i dopuszczajgcy podpisujg w pkt.12 polecenia fakt dopuszczenia do pracy i
przejecia strefy pracy.

4.3.3.14. Oryginat polecenia wraz z kartg informacyjng o zagrozeniach/instruktazu przed
rozpoczeciem pracy zostaje u kierujgcego zespotem lub nadzorujgcego (dotyczy prac pod
napieciem), a kopia polecenia u dopuszczajgcego.

4.3.3.15.Po dopuszczeniu do pracy, a przed jej rozpoczeciem kierujgcy zespotem lub
nadzorujgcy (dotyczy prac pod napieciem), dokonuje sprawdzenia gotowosci do
rozpoczecia prac, a nastepnie przeprowadza instruktaz o warunkach bezpiecznego
wykonywania pracy dla cztonkéw zespotu. Fakt przekazania i przyjecia informaciji kierujgcy
zespotem lub nadzorujgcy i czionkowie zespotu potwierdzajg podpisem w Karcie
informacyjnej o zagrozeniach / instruktazu przed rozpoczeciem prac .
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Nie jest wymagane ponawianie instruktazu w kolejnych dniach pracy, jezeli warunki jej
wykonywania nie ulegty zmianie.

Jezeli w czasie trwania pracy nastgpita zmiana sktadu zespotu kierujacy lub nadzorujacy
obowiazany jest dopisa¢ ,,nowego pracownika” do listy i przeprowadzi¢ dla niego
instruktaz.

Nadzorujacy jest zawsze wyznaczany w przypadku realizacji ,,prac pod napieciem”.
UWAGA!

W cieptowni kierujgcy zespotem lub nadzorujacy po zakonczeniu prac w danym dniu,
obowiagzany jest oddaé oryginal polecenia wraz z zalgcznikami dopuszczajagcemu.

W obwodach sieciowych oryginat polecenia wraz z zatagcznikami przechowuje kierujacy
zespotem lub nadzorujacy do czasu jego zamkniecia.
4.3.3.16.Po zakonczeniu pracy, kierujgcy zespotem lub nadzorujgcy, po usunieciu ze
strefy pracy materiatéw, narzedzi oraz uporzgdkowaniu jej i wyprowadzeniu ludzi, ,zamyka”
polecenie. Fakt ten zostaje potwierdzony podpisami w pkt. 13 polecenia. Po ziozeniu
podpisow oryginat z kopig polecenia i zatgcznikami pozostajg u dopuszczajgcego.

4.3.3.17. Dopuszczajgcy po uzyskaniu zgody koordynujgcego na likwidacje strefy pracy
zapisuje ten fakt w pkt. 14 polecenia i przystepuje do likwidacji strefy pracy.

4.3.3.18. Dopuszczajacy po zlikwidowaniu strefy pracy potwierdza ten fakt podpisem w
punkcie 15 na obydwu egzemplarzach polecenia pisemnego, informujgc o tym
koordynujgcego.

4.3.3.19. Koordynujgcy wydaje ostateczng decyzje, co do urzadzenia lub instalacji, na
ktérej odbywata sie praca, polecajac uruchomi¢ je lub przekazaé¢ do rezerwy.

4.3.3.20. Polecenia pisemne wraz z zatgcznikami nalezy przechowywaé przez okres 90
dni od daty zakonczenia pracy.

4.3.3.21. Polecenia sg przechowywane u poleceniodawcy.
4.3.4. Przerwy w pracy nie wymagajace ponownego dopuszczenia

4.3.4.1.Nie wymaga sie ponownego dopuszczenia do pracy po przerwie, jezeli w czasie
trwania przerwy nie zostalo stwierdzone pogorszenie zabezpieczenia strefy pracy oraz
warunkow bezpiecznego wykonania pracy.

4.3.4.2.Przy wznowieniu pracy obowigzkiem kierujgcego zespotem lub nadzorujgcego
jest doktadne sprawdzenie zabezpieczenia strefy pracy, przy czym jezeli podczas
sprawdzania zabezpieczenia strefy pracy zostanie stwierdzona jego zmiana, wznowienie
pracy jest zabronione.

® O decyzji wstrzymania pracy kierujgcy zespotem lub nadzorujgcy powinien niezwtocznie
powiadomi¢ dopuszczajgcego; w takim przypadku dopuszczajgcy wraz z kierujgcym
zespotem lub nadzorujgcym odnotowujg fakt przerwy w pracy w poleceniu pisemnym.

® Praca moze byc¢ kontynuowana po doprowadzeniu warunkéw do wymaganego poziomu
bezpieczenstwa oraz po ponownym dopuszczeniu do pracy i ztozeniu podpiséw na
poleceniu.

4.3.5. Przerwy w pracy wymagajace ponownego dopuszczenia
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a)

b)

c)

4.3.5.1. We wszystkich przypadkach, nie spetniajgcych ustalen pkt. 4.3.4. po przerwie w
pracy wymagane jest ponowne dopuszczenie do pracy.

4.3.5.2. Jezeli w czasie trwania przerwy w pracy przewidywana jest likwidacja strefy
pracy, kierujgcy zespotem lub nadzorujgcy obowigzany jest przed jej opuszczeniem usungc
z niej materiaty, narzedzia i sprzet, wyprowadzi¢ czionkdw zespotu ze strefy pracy oraz
dokonac¢ wpisu o przerwie w pracy w poleceniu pisemnym.

4.3.6. Tryb postepowania w przypadkach przerw w pracy

4.3.6.1. Bez likwidacji strefy pracy — kierujgcy zespotem lub nadzorujgcy wyprowadza ze
strefy pracy wszystkich cztonkéw zespotu i:

W cieptowni - oddaje oryginat polecenia wraz z zatgcznikami dopuszczajgcemu, ktory w
Raporcie zmianowym pracy cieptowni kottowni OPP.04-INS.VWAW.01-01 odnotowuje:

»oryginat polecenia nr .......... oddano — godz. ........... ,

na sieci cieplowniczej — zabezpiecza strefe pracy przed dostepem osob postronnych,
powiadamia o tym fakcie poleceniodawce lub koordynujacego (jezeli jest wyznaczony), ktéry
w Dzienniku pracy sieci - OPD.07-INS.VW.01-01 odnotowuje: ,prace na polecenie nr ..........
zakonczono — godz. ........... ” i nie oddaje oryginatu polecenia dopuszczajgcemu.

w przepompowni — zabezpiecza strefe pracy przed dostepem oséb postronnych, powiadamia
o tym fakcie poleceniodawce lub koordynujgcego (jezeli jest wyznaczony), ktéry w Dzienniku
pracy przepompowni - formularz ODP.05-INS.WAW.03-01 odnotowuje: ,prace na polecenie
nr....... zakonczono — godz. ........... ” i nie oddaje oryginatu polecenia dopuszczajgcemu.

W kazdym przypadku przed ponownym rozpoczeciem prac kierujacy zespotem jest
obowigzany dokonaé doktadnego sprawdzenia sSrodkéw zabezpieczajacych.

a)

b)

c)
d)

e)

f)

g)

4.3.6.2. Dziatania zwigzane z planowang likwidacja strefy pracy:

kierujacy zespotem lub nadzorujgcy sprawdza, czy ze strefy pracy usunieto narzedzia,
materiaty, wyprowadza wszystkich czionkéw zespotu i podpisuje przerwe w pracy na obu
egzemplarzach polecenia i oddaje dopuszczajgcemu wraz z zatgcznikami,

dopuszczajgcy, po uzyskaniu zezwolenia od koordynujgcego (jezeli go wyznaczono),
likwiduje strefe pracy, zdejmuje uziemiacze, ostony, ogrodzenia i inne zabezpieczenia,
przygotowuje urzgdzenie do pracy lub do rezerwy. Zdjecie zabezpieczen dopuszczajgcy
potwierdza podpisem w Zatgczniku do polecenia z planowang likwidacja strefy pracy -
formularz ODP.06-INS.WAW.03-05,

dopuszczajgcy melduje koordynujgcemu likwidacje strefy pracy wpisujgc ten fakt w punkcie
12 polecenia,

w przypadku, gdy prace prowadzono przy urzgdzeniach nie wylgczonych z ruchu,
dopuszczajgcy powinien ztozy¢ meldunek koordynujgcemu o zakonczeniu prac,

jezeli prace wykonywat wiecej niz jeden zespdt i strefy pracy zostaty przygotowane przez
jednego dopuszczajgcego, dopuszczajgcy po sprawdzeniu, ze wszystkie zespoty
pracownikéw przerwaty prace i po uzyskaniu zezwolenia koordynujgcego, likwiduje strefy
pracy, skitada meldunek koordynujagcemu oraz podpisuje sie w punkcie 16 polecen
pisemnych,

koordynujacy zezwala na uruchomienie urzadzenia lub instalacji energetycznej, przy ktérych

byta wykonywana praca, po otrzymaniu meldunku od dopuszczajgcego o gotowosci
urzgdzenia do ruchu,

jezeli praca byta wykonywana przez kilka zespotéw pracownikéw, decyzje o uruchomieniu
urzadzenia lub instalacji energetycznej koordynujgcy moze podjaé po otrzymaniu informacji
od wszystkich dopuszczajgcych o zakonczeniu wszystkich prac,
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h) ponowne dopuszczenie do pracy moze nastgpi¢ po przygotowaniu strefy pracy (wg pkt.4.3.3 i
pkt. 4.3.7). Zalozenie zabezpieczen przygotowujacy strefe pracy potwierdza wlasnorecznym
podpisem w Zatgczniku do polecenia z planowang likwidacja strefy pracy
OPD.06-INS.WAW.03-06.

Uwaga: Zapisy punktéw 11 i 12 polecenia pisemnego moga by¢ kontynuowane na

osobnej karcie dotaczonej do polecenia wg zalgcznika jezeli wyczerpano mozliwosé

dokonywania wpiséw na formularzu podstawowym polecenia.

4.3.7. Przygotowanie i przekazanie strefy pracy

4.3.7.1. Przygotowania strefy pracy dokonuje dopuszczajacy i polega ono na:

® uzyskaniu zezwolenia od koordynujgcego (jezeli zostat wyznaczony) na wytgczenie
urzgdzenia lub urzgdzen z ruchu,

® uzyskaniu od koordynujgcego (jezeli zostat wyznaczony) zezwolenia na wykonanie
czynnosci tgczeniowych oraz zastosowanie odpowiednich Srodkéw zabezpieczajgcych,
przewidzianych do wykonania przez dopuszczajgcego,

® uzyskaniu zgody na dopuszczenie do pracy,

® wylgczeniu urzgdzen lub instalacji w zakresie okre$lonym w poleceniu i uzgodnionym z
koordynujgcym (jezeli zostat wyznaczony), jezeli wymaga tego technologia Ilub
bezpieczenstwo wykonywanych prac oraz zabezpieczenie tych urzgdzen przed
przypadkowym  uruchomieniem Ilub doprowadzeniem czynnikobw stwarzajgcych
zagrozenie,

® zablokowaniu napeddéw {gcznikéw, zawordw, zasuw w SposOéb uniemozliwiajgcy
przypadkowe uruchomienie wytgczonych urzgdzenn Ilub doprowadzenie czynnika
stwarzajgcego zagrozenie,

® sprawdzeniu, Zze w strefie pracy, w wylgczonych urzgdzeniach lub instalacjach zostato
usuniete zagrozenie — napiecie, cisnienie, temperatura, woda, para, gaz itp.

® zastosowaniu wymaganych zabezpieczen na wytgczonych urzgdzeniach np. uziemiacza
przeno$nego, zatozenie zaslepek, mechanicznych blokad itp.;

® zafozeniu oston i ogrodzen w strefie pracy stosownie do wystepujgcych potrzeb,

® oznaczeniu strefy pracy znakami bezpieczenstwa, w tym rowniez w migjscach zdalnego
sterowania napedami wytgczonych urzgdzen,

® wyposazeniu strefy pracy w wymagany, sprawny technicznie, podreczny sprzet
przeciwpozarowy w przypadku zagrozenia pozarowego, obowigzek zapewnienia sprzetu
spoczywa na kierujgcym zespotem Ilub nadzorujgcym. umie$ci¢c w definicjach
doprecyzowanie, Zze nadzorujgcy jest wyznaczany w uzasadnionych przypadkach za
wyjatkiem prac pod napigciem.

® zapoznanie w Sposéb udokumentowany kierujgcego zespotem z zagrozeniami
wystepujgcymi w strefie pracy i w jej bezposrednim sgsiedztwie okre$lonymi w Karcie
informacyjnej o zagrozeniach/instruktazu przed rozpoczeciem pracy formularz
OPD.06-INS.VWAW.03-04.

e przed rozpoczeciem pracy, niezaleznie czy ma ona miejsce na terenie budowy czy nie,
obligatoryjnym jest pozyskanie informacji z wiarygodnych zrédet jakie podziemne kable
elektryczne mogg stwarza¢ w razie dotkniecia lub uszkodzenia. Nalezy wykorzystac te
wiedze do planowania prac i zapewni¢ dostepnosc¢ tych informacji w formie pisemnej w
miejscu prac.
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e + Podczas wykonywania wykopu w miejscu publicznym, nalezy zidentyfikowac¢ wszystkie
obecne kable elektryczne. Skontaktowac sie z odpowiednimi wtadzami w sprawie
wszelkich przewodow, ktére mogty zosta¢ umieszczone w poblizu wykopow, takimi jak:
spotki  energetyczne, firmy telekomunikacyjne, organy samorzgdowe | Sspotki
wodociggowe.

e w przypadku dokonywania wykopu na terenie prywatnym, nalezy przed rozpoczeciem
prac, skontaktowac sie z wtascicielem lub najemca terenu w sprawie uzyskania informacji
co do podziemnych kabli.

e nalezy sporzadzié¢ pisemng ocene ryzyka, ktéra musi by¢ dostepna w miejscu wykonywania
prac, podczas ich prowadzenia. Ocena ryzyka musi wzig¢é pod uwage mozliwosé
uszkodzenia kabli i osprzetu przez narzedzia (np. podczas kopania, prowadzenia pojazdéw i
wykonywania wykopéw w miejscach, w ktérych moga znajdowac sie podziemne kable) oraz
mozliwosé wystepowania kabli i osprzetu elektrycznego ukrytego w miejscu prowadzenia
prac. Jesli nie wiadomo czy przewody, kanaty kablowe, urzadzenia lub wystepujace
okolicznosci sa Zrédtem ryzyka elektrycznego, musi zostac przyjete, ze ryzyko takie istnieje i
musi zostaé zlecona kontrola obszaru wykwalifikowanej osobie wraz ze sporzadzeniem
raportu.

e jesli nie mozna stwierdzi¢, gdzie znajduje sie podziemny kabel nalezy zastosowac technike
ostroznego wykonywania ,mafych wykopow” w celu zlokalizowania kabla i unikniecia
przypadkowego kontaktu. Wykonywanie ,matych wykopdw” nalezy prowadzi¢ z uzyciem
narzedzi recznych do okreslonej z géry gtebokosci, w celu sprawdzenia czy poszukiwany
obiekt podziemny znajduje sie w danej lokalizacji. Obligatoryjnym jest stosowanie
izolowanych narzedzi recznych, odpowiednich dla danego napiecia lub zastosowanie
pompowania prézniowego w celu odnalezienia podziemnego kabla podczas prowadzenia
»,matych wykopow”

e jesli niemozZliwa jest eliminacja ryzyka, to pozostate ryzyko nalezy zminimalizowa¢ przez
zastosowanie hierarchii Srodkéw kontroli.

e pracownicy wykonujgcy czynnosci w poblizu napowietrznych lub podziemnych linii
energetycznych musza by¢ przeszkoleni w zakresie planu awaryjnego odpowiedniego do
wykonywanych przez nich czynnosci.

e obligatoryjnym jest upewnienie sie, ze plan awaryjny zostat przygotowany i jest
kontrolowany pod katem skutecznosci dla kazdego miejsca pracy lub terenu budowy. Jest
to szczegdlnie istotne dla oddalonych miejsc pracy. Nalezy przeprowadzic¢ ocene ryzyka w
zakresie potencjalnych sytuacji awaryjnych wynikajacych z kontaktu sprzetu mobilnego lub
oprzyrzadowania z liniami energetycznymi znajdujgcymi sie pod napieciem, w tym:

* Kontakt z liniami energetycznymi pod napieciem (z przeptywem pradu),

* Kontakt z liniami energetycznymi pod napieciem (bez przeptywu pradu),

* Wybuch pozaru sprzetu mobilnego lub oprzyrzadowania,

+ Zapalenie sie trawy lub zarosli,

« Zapalenie sie opony lub jej piroliza prowadzaca do eksplozji lub potaczenie powyzszych
sytuacji.

e plan awaryjny powinien zosta¢ opracowany na bazie wynikéw oceny ryzyka, skonsultowany
z pracownikami, spotka energetyczna lub osoba zarzadzajgca linig energetyczna, czy danym
terenem oraz ze stuzbami ratowniczymi.

4.3.7.2. Przy wykonywaniu czynnosci zwigzanych z przygotowaniem strefy pracy moze

bra¢ udziat (pod nadzorem dopuszczajgcego) czionek zespotu, ktéry bedzie wykonywat
prace, jezeli jest pracownikiem uprawnionym i upowaznionym.
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4.3.8. Dopuszczenie do pracy

4.3.8.1. Dopuszczenie zespotu pracownikow moze nastgpi¢ po przygotowaniu strefy
pracy. Dokonuje tego dopuszczajgcy w strefie pracy i polega to na:

® sprawdzeniu przez dopuszczajgcego i Kierujgcego zespotem poprawno$ci przygotowania
strefy pracy i S$rodkéw zabezpieczajgcych zastosowanych w strefie, a w razie
konieczno$ci i poza strefg pracy,

® wskazaniu kierujgcemu, a dla polecen na prace pomocnicze nadzorujgcemu lub
kierownikowi robot prowadzgcemu prace zespotu, strefy pracy i zastosowanych w niej
Srodkow zabezpieczajgcych,

® udzielenie kierujgcemu zespotem instruktazu o zagrozeniach w strefie pracy Ilub jej
sgsiedztwie,

® potwierdzeniu podpisami przez dopuszczajgcego i kierujgcego zespotem faktu
przekazania i przyjecia informacji o zagrozeniach w Karcie informacyjnej o zagrozeniach
/instruktazu przed rozpoczeciem pracy

® udowodnieniu, ze w strefie pracy stworzone zostaty warunki bezpiecznego wykonania
pracy np.: udowodni¢ brak napiecia, pary, wody itp.; nalezy to zrealizowa¢ np. przez
dotkniecie gotfg rekg urzgdzenia elektrycznego, na ktérym uprzednio sprawdzono brak
napiecia, otwarcie odpowietrzern i odwodnien na rurociggach, instalacjach wodnych,
parowych,; wskazania ,,wskaznika napiecia” rowniez sq udowodnieniem braku napiecia,

® potwierdzeniu dopuszczenia do pracy podpisami w odpowiednich rubrykach (pkt. 12) obu
egzemplarzy polecenia pisemnego.

® zgfoszeniu koordynujgcemu (jezeli zostat wyznaczony) dopuszczenia zespotu do pracy.
4.3.8.2. Nie jest wymagane kazdorazowe udzielanie instruktazu, jezeli ten sam kierujgcy
wykonuje powtarzajgce sie prace w tej same;j strefie pracy i jezeli warunki bezpieczenstwa w
strefie pracy nie ulegty zmianie

4.3.8.3.Po dopuszczeniu do pracy na polecenie pisemne oryginat polecenia wraz z
zatgcznikami przekazany zostaje kierujgcemu zespotem lub nadzorujgcemu, a kopia zostaje
u dopuszczajgcego.

4.3.8.4. Czynnosci zwigzane z przygotowaniem strefy pracy, dopuszczeniem do pracy i
likwidacjg strefy pracy mogg by¢ wykonywane przez dopuszczajgcych pracujgcych na
réznych zmianach roboczych.

4.3.9. Rozpoczecie pracy

4.3.9.1. Rozpoczecie pracy przez kierujgcego zespotem obejmuje w szczegdlnosci:

® dobdr oséb do wykonania poleconej pracy (dla prac pomocniczych za dobdr osob
odpowiada prowadzgcy) i czytelne wpisanie ich do Karty biezgcego sktadu zespotu

® sprawdzenie przez kierujgcego zespotem przygotowania strefy pracy i przejecie jej, jezeli
zostata przygotowana wiaSciwie,

® zapoznanie kazdego z czfonkow zespotu z wystepujgcymi zagrozeniami w strefie pracy i
w jej bezposrednim sgsiedztwie, okre$lonymi w Karcie informacyjnej
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0 zagrozeniach / instruktazu przed rozpoczeciem pracy oraz z metodami bezpiecznego
wykonywania pracy

e uzyskanie potwierdzenia od kazdego z cztonkéw zespotu udzielenia instruktazu, o ktorym
mowa w podpunkcie powyzej na Karcie informacyjnej o zagrozeniach / instruktazu przed
rozpoczeciem pracy.

® egzekwowanie od kazdego czftonka zespotu stosowania wtaSciwych Srodkéw ochrony
indywidualnej, odziezy i obuwia roboczego oraz narzedzi i sprzetu,

® zapewnienie wykonania pracy w Sposob bezpieczny.
4.3.9.2.Nie jest wymagane kazdorazowo pouczenie, jezeli wykonuje sie prace
powtarzajgce w tej samej strefie pracy przez ten sam zespét i jezeli warunki bezpieczenstwa
w strefie pracy nie ulegajg zmianie. W przypadku zmian osobowych w skfadzie zespotu
pracownikow obowigzkiem kierujgcego zespotem jest poinformowanie nowych cztonkéw
zespotu o warunkach bezpiecznego wykonania pracy i potwierdzenie tego faktu w Karcie
informacyjnej o zagrozeniach / instruktazu przed rozpoczeciem pracy

4.3.10. Wykonanie i zakoniczenie pracy

4.3.10.1.Prace przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych mogg by¢ wykonywane
tylko przy zastosowaniu sprawdzonych metod i technologii. Dopuszcza sie prowadzenie
prac przy zastosowaniu nowych metod i technologii pod warunkiem, Zze wykonuje sie je w
oparciu o opracowane specjalnie dla nich instrukcje.

4.3.10.2. Kierujgcy zespotem powinien oryginat polecenia wraz kartg informacyjng o
zagrozeniach mie¢ zawsze przy sobie.

4.3.10.3. Osoby wykonujgce prace powinny uzywac narzedzi, sprzetu i Srodkéw ochrony
indywidualnej okreslonych w instrukcjach stanowiskowych BHP i Instrukcjach eksploatacji
urzadzen energetycznych lub okreslonych przez poleceniodawce w poleceniu pisemnym.

4.3.10.4. Przy wykonywaniu prac na polecenie zabronione jest:

® samowolne rozszerzanie prac poza zakres i strefe okre$long w poleceniu,

® dokonywanie zmian w zastosowanych zabezpieczeniach, jezeli miatoby to pogorszyc
poziom bezpieczenstwa przy wykonywaniu prac, a w szczegdlnosci dokonywanie zmian
stanu potozenia: armatury odcinajgcej, tgcznikéw, napeddw, usuwanie ogrodzen, osfon,
barier, zaSlepek oraz tablic ostrzegawczych; zdjecie uziemiaczy dopuszcza sie tylko
wtedy, jezeli zostato to przewidziane w poleceniu na prace,

® bezposrednie uczestnictwo Kierujgcego zespotem przy wykonywaniu prac, jezeli warunki
bezpiecznego jej wykonania wymagajg od niego ograniczenia sie tylko do nadzoru nad
cztonkami zespotu,

® przebywanie w strefie pracy ktéregokolwiek z czionkéw zespotu w przypadku
konieczno$ci opuszczenia strefy pracy przez kierujgcego zespotem lub nadzorujgcego;
prace nalezy wowczas przerwacC, czfonkow zespotu wyprowadzi¢, strefe pracy
zabezpieczy¢ przed dostepem 0s6b postronnych.
4.3.10.5. Zakonczenie pracy na polecenie nastepuje, jezeli zakres pracy przewidziany w
poleceniu zostat wykonany, lub wymusza to sytuacja ruchowa, a stan techniczny urzgdzenia
pozwala na uruchomienie urzgdzenia lub instalacji.

4.3.10.6. Zakonczenie pracy po stronie kierujgcego lub dopuszczajgcego obejmuje:

® yusuniecie materiatow, narzedzi, sprzetu oraz odpadoéw wytworzonych przy realizacji prac,
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® wyprowadzenie zespotu ze strefy pracy,

® powiadomienie dopuszczajgcego o zakoriczeniu pracy i po podpisaniu polecenia
przekazanie go wraz z zatgcznikami dopuszczajgcemu.
4.3.10.7. Zakonczenie pracy po stronie dopuszczajgcego obejmuje:

® sprawdzenie, czy praca zostata zakoriczona, a sprzet i narzedzia oraz zbedne materiaty i
odpady wytworzone przy realizacji prac zostaly usuniete ze strefy pracy,

® przyjecie od kierujgcego zespotem strefe pracy jezeli zostata przygotowana wiasciwie, i
potwierdzenie tego na poleceniu pisemnym

® usuniecie $rodkow ochronnych uzytych do przygotowania strefy pracy i jej zabezpieczenia
lub uzywanych przy wykonywaniu pracy,

® poinformowanie koordynujgcego lub kierownika rob6t o zakoriczeniu pracy i gotowosci
urzgdzen lub instalacji do ruchu.
4.3.10.8. W przypadku braku mozliwosci zamkniecia polecenia pisemnego migedzy innymi
z powodu nieobecnosci kierujgcego zespotem, polecenie zamyka koordynujacy z
dopuszczajgcym po sprawdzeniu, czy stan techniczny urzadzenia lub instalacji pozwala na
jego uruchomienie.

4.3.10.9. Dopuszcza sie zamkniecie polecenia przez koordynujgcego na kopii polecenia,
jezeli kierujacy zespotem nie zwrécit oryginatu polecenia i nie ma zadnej mozliwosci
skontaktowania sie z nim. Powyzsze mozna dokona¢ po uptywie terminu waznosci
polecenia.

4.3.10.10. Zamkniecie polecenia, o ktérym mowa w punkcie 4.3.10.8, przez
koordynujgcego w przypadku braku mozliwosci ztozenia przez niego podpisu w punkcie 13
polecenia, dokonuje dopuszczajgcy na podstawie uzgodnien dokonanych z koordynujgcym
srodkami fgcznosci. W punkcie 13 polecenia wpisuje on ,uzgodniono z (nazwisko
koordynujgcego) i sktada swoj podpis. Fakt dokonanych uzgodnien o zamknieciu polecenia
dopuszczajgcy i koordynujgcy odnotowujg w swoich Dziennikach operacyjnych.

4.3.10.11. Anulowa¢ wystawione polecenie moze tylko poleceniodawca, ktory je wystawit.
4.3.11. Zasady organizacji prac bez polecenia

4.3.11.1.Prace eksploatacyjne i pomocnicze mogg by¢ wykonywane bez polecenia
zarowno przez pracownikow VWAW jak i pracownikdw wykonawcéw.

4.3.11.2.Bez polecenia pisemnego mogg by¢ wykonywane jedynie prace spetniajgce
nastepujgce warunki:

® nie sg pracami wykonywanymi w warunkach szczegblnego zagrozenia dla zdrowia lub
Zycia ludzkiego,

® czas trwania prac nie przekracza jednej zmiany roboczej,
® nie wymagajg koordynacji ruchu urzgdzen energetycznych przez koordynujgcego,

® przygotowanie strefy pracy wykonuje tylko jeden dopuszczajgcy.

4.3.11.3. Prace eksploatacyjne i pomocnicze dopuszczone do wykonywania bez polecenia
pisemnego nalezy wykonywa¢ na podstawie polecenia pisemnego jezeli aktualne warunki
na obiekcie stwarzajg zagrozenie dla zdrowia lub zycia ludzkiego lub wydajacy dyspozycije
wykonania prac uzna to za stosowne. Prace te nalezy prowadzi¢ wedtug zasad, jak na
polecenie pisemne wykonania pracy.
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4.3.11.4.Rodzaj i zakres czynno$ci eksploatacyjnych wykonywanych przez pracownikow
VWAW okreslajg instrukcje stanowiskowe oraz zakresy obowigzkow i odpowiedzialnosci
pracownikow. Instrukcje obejmujg réwniez sposoby wykonywania prac szczegolnie
niebezpiecznych.

4.3.11.5.Rodzaj i zakres czynnosci eksploatacyjnych wykonywanych przez pracownikéw
wykonawcéw okreslajg instrukcje wykonywania tych prac lub instrukcje eksploatacji
urzadzen.

4.3.11.6. Pracownicy wykonawcow mogg wykonywaé prace eksploatacyjne bez polecenia
pisemnego (nie wymagajace polecenia pisemnego) jezeli:

sg uprawnieni do ich wykonywania,

zostali upowaznieni przez prowadzgcego eksploatacje do ich wykonywania,
odbyli dedykowany instruktaz wykonywania tych prac (formularz),
zapoznali sie z instrukcjg prowadzenia tych prac.

4.3.11.7.Za zapewnienie przeprowadzenia instruktazu i zapoznanie z instrukcja,
pracownikow wykonawcy odpowiedzialny jest pracownik nadzorujgcy nadzorujacy te prace.
Instruktaz przeprowadzajg osoby wyznaczone przez pracodawce, posiadajgce
udokumentowane przeszkolenie w zakresie prowadzenia instruktazy stanowiskowych. Fakt
przeprowadzenia instruktazu i zapoznania pracownika z instrukcjg prowadzenia prac nalezy
dokumentowaé, odpowiednio na formularzach Karcie informacyjnej o zagrozeniach /
instruktazu przed rozpoczeciem pracy

4.3.11.8. Osobami upowaznionymi do wydawania pracownikom wykonawcow dyspozyciji
wykonania prac bez polecenia pisemnego sg poleceniodawcy VWAW w swoich zakresach
odpowiedzialnosci. Pracodawca moze upowazni¢ réwniez inne osoby uprawnione,
zaznaczajac to w zakresie wydanego upowaznienia do prac eksploatacyjnych.

4.3.12. Zasady organizacji prac na podstawie instrukcji bezpiecznego wykonania
robét (IBWR)

4.3.12.1.Instrukcja Bezpiecznego Wykonania Robét jest dokumentem, w ktérym
wykonawca ustala:

wymagania bezpieczenstwa i higieny pracy oraz wymagania techniczne i organizacyjne
niezbedne do wykonania zakresu prac objetych IBWR,

osoby odpowiedzialne za przygotowanie oraz nadzér nad pracami,

w uzgodnieniu z upowaznionymi pracownikami VWAW zasady organizacji prac w tym
obowigzki 0s6b odpowiedzialnych za organizacje i wykonanie pracy.

4.3.12.2. Wszelkie prace objete Instrukcjg Bezpiecznego Wykonania Robd6t moga byé
rozpoczete i wykonywane po pisemnym przekazaniu wykonawcy przygotowanego obiektu
wydzielonego, w ktérym mogg by¢ wyznaczane miejsca i strefy pracy oraz granice tych stref
stosownie do zakresu realizowanych prac. Za wyznaczanie stref pracy i granic tych stref
oraz ich oznaczenie i zabezpieczenie odpowiedzialnos¢ ponoszg osoby ze strony
wykonawcy wskazane w IBWR.

4.3.12.3. Urzadzenia energetyczne oraz inne urzgdzenia lub instalacje techniczne, przy
ktérych majg by¢ realizowane prace mogg by¢ przekazane do prowadzenia prac dopiero po
doprowadzeniu ich do stanu nieczynnego.
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4.3.12.4. Dopuszcza sie przekazanie, obiektu wydzielonego z czynnymi urzadzeniami lub
instalacjami wykonawcy prac. W takim przypadku czynne urzadzenia lub instalacje nalezy
oznakowa¢ w sposéb umozliwiajgcy ich rozrdéznienie od nieczynnych, oraz zabezpieczy¢
przed przypadkowym dostepem, jezeli technicznie jest to mozliwe i z przyczyn
bezpieczenstwa wymagane zgodnie z Instrukcjg OPD.07-INS.VWAW.14 System blokad
armatury odcinajace;j.

4.3.12.5. Wykonawca przejmujgc obiekt wydzielony przejmuje petng odpowiedzialnos¢ za
bezpieczenstwo osdb w przyjetym obszarze.

4.3.12.6. Dopuszcza sie przekazanie jednego obiektu wydzielonego wiecej niz jednemu
wykonawcy prac. W takim przypadku wykonawcy ci sg zobowigzani do wzajemnej
wspotpracy w celu zapobiegania zagrozeniom wystepujgcym podczas wykonywania przez
nich prac oraz zapewnienia bezpieczenstwa oséb w przejetym obiekcie, w tym w
szczegoblnosci uzgodnienia stref pracy oraz granic tych stref dla prac objetych IBWR.

4.3.13. Przygotowanie obiektu wydzielonego

4.3.13.1. Przygotowanie obiektu wydzielonego nastepuje na podstawie wniosku o
przygotowanie obiektu wydzielonego

4.3.13.2. Wydajgcym wniosek o przygotowanie obiektu wydzielonego dla prac
realizowanych w obiektach i terenach energetycznych w ramach IBWR powinna by¢ osoba
upowazniona do wydawania poleceh pisemnych wykonania pracy stosownie do zakresu
posiadanego upowaznienia.

4.3.13.3. Wydajagcy wniosek dla IBWR — wnioskujacy o przygotowanie obiektu
wydzielonego jest zobowigzany:

® okredli¢ obiekt wydzielony, w ktérym bedg realizowane prace,

e oOkreslic termin, w jakim nalezy wykonac¢ czynnoSci fgczeniowe zwigzane z
przygotowaniem obiektu wydzielonego,

® wyznaczy¢ przez podanie stanowiska stuzbowego lub imiennie, osobe odpowiedzialng za
przygotowanie obszaru,
® koordynujgcego,
® o0sobe, przedstawiciela VWAW wyznaczong do odebrania przygotowanego obiektu
wydzielonego, celem przekazania go wykonawcy prac,

® o0sobe, przedstawiciela wykonawcy odpowiedzialnego za przejecie od przekazujgcego
obiektu wydzielonego.

® ystali¢ warunki i $rodki ochronne niezbedne do zapewnienia bezpiecznego przygotowania
obszaru robot zwigzanego z pracg wykonywang w przygotowanym obszarze obejmujgce:

® okreSlenie urzgadzen, ktére na czas wykonywania prac nalezy wytgczy¢ z ruchu,
pozbawic¢ czynnikéw stwarzajgcych zagrozenia,

® okreSlenie wymaganych zabezpieczen przed przypadkowym uruchomieniem ww.
urzadzen lub podaniem czynnikdw mogacych stwarzac¢ zagrozenia,

® okreSlenie czynnych urzgdzenn w obszarze prowadzonych prac, ktére pozostajg w
dyspozycji operacyjnej tj. na czas wykonywania prac pozostajg w ruchu lub mogg zostac
uruchomione,
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® okreslenie technicznych i organizacyjnych warunkéw i Srodkéw ochronnych przed
zagrozeniami w tym Srodkow ochrony zbiorowej wiasciwych dla zakresu, rodzaju lub
obszaru prowadzenia prac,

® okreSlenie rodzajow par cieczy lub gazéw niebezpiecznych oraz gazéw, par cieczy lub
mgiet stwarzajgcych zagrozenie powstania pozaru lub wybuchu, dla ktérych nalezy
wykonac pomiar stezenia,
® okredli¢c zatgczniki do wniosku, np. rysunki, schematy czy szkice lub wyciggi z dokumentacji,
instrukcji, jezeli zachodzi potrzeba przedstawienia w takiej formie warunkéw i Srodkéw
ochronnych niezbednych do zapewnienia bezpiecznego przygotowania obszaru robot.

4.3.13.4.Jezeli w ramach przygotowania obiektu wydzielonego konieczne jest
zastosowanie szczegoélnych srodkéw technicznych zabezpieczajgcych go przed naptywem
czynnikdw niebezpiecznych (np. zatozenie zaslepek, demontaz czesci instalacji, itp.) to
czynnosci te nalezy wykonywaé na podstawie polecen pisemnych.

4.3.13.5.Przy wykonywaniu czynnosci zwigzanych z przygotowaniem obiektu
wydzielonego odpowiedzialni za branzowe przygotowanie obszaru robd6t zobowigzani sg
postepowac tak jak przy czynnosciach zwigzanych z przygotowaniem strefy pracy na
polecenie pisemne wykonania pracy.

4.3.13.6. Dokumentowanie = czynnosci  zwigzanych z  przygotowaniem  obiektu
wydzielonego nalezy prowadzi¢ wedlug zasad, jak dla przygotowania strefy pracy na
polecenie pisemne wykonania pracy.

4.3.14. Przekazanie obiektu wydzielonego

4.3.14.1. Przekazanie obiektu wydzielonego nastepuje na pidmie, protokolarnie. Protokét
podpisujg osoba dziatajgca w imieniu pracodawcy oraz upowazniony przedstawiciel
wykonawcy po uprzednim potwierdzeniu jego przygotowania przez odbierajgcego i
przejmujgcego.

4.3.14.2. Protokét przekazania obiektu wydzielonego winien zawierac:

® charakterystyke obiektu wydzielonego,
® czasokres na jaki obiekt zostat przekazany wykonawcy,

® szczegotowo okreSlone granice odpowiedzialnosci za urzgdzenia i instalacje we
wszystkich branzach technologicznych z podaniem punktéw styku (tgczniki, armatura,
zaslepki),

® wyszczegolnienie urzgdzen nieczynnych,
® wyszczegolnienie urzgdzen czynnych i sposob ich oznakowania,
® 0soby upowaznione do biezgcych ustalen w zakresie koordynacji prac,
® dane kontaktowe koordynatora jezeli na obiekcie pracujg pracownicy wiecej niz jednego
pracodawcy.
4.3.15. Rozpoczecie i wykonywanie prac na podstawie Instrukcji Bezpiecznego
Wykonania Robot

4.3.15.1. Rozpoczecie pracy jest dozwolone po uprzednim uzyskaniu zgody na zasadach
okreslonych
w IBWR.
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4.3.15.2. Kierujgcy pracami na obiekcie wydzielonym powinien w czasie wykonywania
pracy mie¢ przy sobie kopie IBWR

4.3.15.3.Przy wykonywaniu prac objetych zakresem polecen na prace w VWAW
obowigzujg zasady jak dla polecenia pisemnego wykonania pracy w zakresie praw i
obowigzkdéw przypisanych osobom kierujgcymi zespotami i cztonkom zespotéw.

4.3.16. Zakonczenie prac realizowanych na obiekcie wydzielonym

4.3.16.1. Zakonczenie prac realizowanych w ramach IBWR nastepuje, jezeli caty zakres
prac zostat wykonany.

4.3.16.2. Dopuszcza sie, za zgodg przedstawiciela VWAW, odpowiedzialnego za zlecenie
i nadzér nad realizacjg prac ich zakonczenie w przypadku braku mozliwosci wykonania
catego zakresu zleconych prac.

4.3.16.3.Po zakonczeniu prac w wydzielonym obszarze robdt, wykonawca jest
obowigzany:

a. zgtosi¢ uprawnionemu pracownikowi VWAW zakoriczenie prac celem ich odebrania,

usung¢ wszystkie wykorzystywane przy pracach materialy, narzedzia oraz sprzet i
odpady, uporzgdkowac teren wykonywanych prac,

C. przywrécic wymagany stan pod wzgledem bezpieczenstwa | higieny pracy,
bezpieczenstwa pozarowego oraz ochrony srodowiska,

d. po przyjeciu przez przedstawiciela VWAW obiektu wydzielonego zlikwidowaé wszystkie
zastosowane oznaczenia, wygrodzenia oraz inne zabezpieczenia obszaru robot.

4.3.16.4. Obowigzkiem osoby, o ktdérej mowa w pkt. 4.3.16.3 ppkt. a) jest sprawdzenie, czy
przekazywany przez obcego wykonawce obiekt wydzielony spetnia kryteria okreslone w pkt.
4.3.16.3 ppkt.b) i c) oraz jesli nie ma zastrzezen, przyja¢ go od wykonawcy.

4.3.16.5.Czynnosci  likwidacji obszaru robét nalezy przeprowadzi¢ dopiero po
ostatecznym przyjeciu obiektu wydzielonego od wykonawcy potwierdzonym protokotem
przekazania/przyjecia obiektu wydzielonego.

4.3.16.6. Dokumentowanie czynnosci zwigzanych z likwidacjg zabezpieczehh na obiekcie
wydzielonym nalezy prowadzi¢ wedtug zasad, jak dla polecenia pisemnego wykonania

pracy.

4.3.17. Organizacja prac budowlanych, rozbiérkowych, remontowych i
montazowych prowadzonych bez wstrzymania ruchu zaktadu

4.3.17.1. Zasady organizacji prac budowlanych stosuje sie dla rob6t wykonywanych przez
wykonawcéw poza terenem ruchu energetycznego.

4.3.17.2.W zaleznosci od charakteru prace budowlane nalezy wykonywaé zgodnie z
wymaganiami odpowiednich szczegbtowych przepisow branzowych Ilub postanowien
niniejszej instrukcji.

4.3.17.3.Przed przystgpieniem do wykonywania prac budowlano montazowych, jezeli
szczegbtowe przepisy tego wymagajg, kierownik budowy jest obowigzany opracowac plan
BIOZ (Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia).
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4.4.

4.3.17.4.Roboty budowlane, rozbiérkowe, remontowe i montazowe prowadzone bez
wstrzymania ruchu zaktadu pracy lub jego czesci w miejscach przebywania pracownikéow
zatrudnionych przy innych pracach lub dziatania maszyn i innych urzadzen technicznych
powinny by¢ organizowane w sposob nienarazajgcy pracownikdw na niebezpieczenstwa i
ucigzliwosci wynikajgce z prowadzonych robdt, z jednoczesnym zastosowaniem
szczegoblnych srodkdéw ostroznosci.

4.3.17.5.Prace budowlane rozbiérkowe, remontowe i montazowe prowadzone bez
wstrzymania ruchu zaktadu pracy lub jego czesci nalezy wykonywaé na podstawie protokotu
wykonywania robét budowlanych, rozbiérkowych, remontowych i montazowych
prowadzonych bez wstrzymywania ruchu zakfadu pracy lub jego czesci na obiektach
nieenergetycznych. Za sporzadzenie protokotu odpowiada pracownik nadzorujgcy VWAW.

4.3.17.6. Postanowienia punktu 4.3.17.5 nie dotyczg robo6t budowlanych, rozbiérkowych,
remontowych i montazowych prowadzonych przy pracujgcych, nie wytgczonych z ruchu
odcinkach sieci cieptowniczych. Prace te nalezy wykonywacé jedynie na podstawie polecen
pisemnych.

4.3.17.7.0 prowadzonych w danym rejonie pracach nalezy poinformowaé
koordynujgcego.

4.3.17.8. O prowadzonych robotach oraz o niezbednych srodkach bezpieczenstwa, jakie
nalezy stosowa¢ w czasie trwania prac, pracodawca powinien poinformowac¢ pracownikow
przebywajgcych lub mogacych przebywaé na terenie prowadzenia robét albo w jego
sgsiedztwie.

4.3.17.9. Teren prowadzenia robot, o ktérych mowa w punkcie 4.3.17.4, powinien by¢
wydzielony i wyraznie oznakowany. W miejscach niebezpiecznych nalezy umiesci¢ znaki
informujgce o rodzaju zagrozenia oraz stosowaé inne $rodki zabezpieczajgce przed
skutkami zagrozen (siatki, bariery itp.).

TRYB POSTEPOWANIA W PRZYPADKU ZAISTNIENIA WYPADKU PRZY PRACY

4.41.1.Po zaistnieniu wypadku najwazniejszym obowigzkiem kazdego pracownika
znajdujgcego sie w poblizu miejsca zdarzenia, jest ratowanie zycia i zdrowia
poszkodowanego.

4.4.1.2. Pracownik, ktéry zauwazyt w zaktadzie wypadek jest zobowigzany:

niezwtocznie udzieli¢ pierwszej pomocy poszkodowanemu,

ostrzec wspotpracownikéw i inne osoby, znajdujgce sie w poblizu miejsca zdarzenia
0 grozgcym im niebezpieczernistwie,

niezwtocznie zawiadomic¢ bezposredniego przetozonego,

zabezpieczy¢ miejsce wypadku,

udzieli¢ niezbednych informacji zespotowi powypadkowemu.

4.4.1.3. Kazdy pracownik, ktory ulegt wypadkowi, jezeli stan jego zdrowia na to pozwala,
powinien poinformowac niezwlocznie o wypadku swojego bezposredniego przetozonego, W
przypadku nieobecnosci bezposredniego przetozonego pracownik o wypadku powiadamia
Pracownika Dziatu BHP i Ochrony Ppoz.

4.4.1.4. W przypadku gdy stan zdrowia poszkodowanego nie pozwala na wykonanie
czynnos$ci opisanych powyzej, dokonuje tego pracownik, ktéry byt swiadkiem wypadku lub
pierwszy podjat informacje o wypadku.
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4.4 .1.5. Bezposredni przetozony poszkodowanego ma obowigzek:

udzieli¢ lub zapewni¢ udzielenie pierwszej pomocy poszkodowanemu, a w razie potrzeby
udac sie z nim do lekarza,

zawiadomic o zaistniatym wypadku kierownika swojego przetoZzonego.

zabezpieczy¢ miejsce wypadku do chwili dokonania jego ogledzin przez zespot
powypadkowy | wyrazenia przez pracodawce zgody na uruchomienie maszyn i urzgdzen
technicznych lub dokonywanie zmian w miejscu wypadku.

4.4.1.6.Kierownik komorki organizacyjnej, w ktorej zdarzyt sie wypadek, ma obowigzek:

zapewnic udzielenie pomocy poszkodowanemu,
zapewnic zabezpieczenie miejsca wypadku,

niezwfocznie powiadomic¢ Dyrektora Dyrekcji, Kierownika Dziatu oraz pracownika Dziatu
BHP i Ochrony Ppoz. o wypadku, podajgc w skrécie informacje o okolicznosciach, w
Jakich doszto do wypadku,

dokonac pisemnego zgtoszenia do Dziatu BHP i Ochrony Ppoz o zdarzeniu wypadkowym
noszgcym znamiona wypadku przy pracy, wypadku na rowni z wypadkiem przy pracy.

4.4.1.7.0 wszystkich wypadkach pracownik Dziatu BHP i Ochrony Ppoz. zawiadamia

Prezesa Zarzadu.

4.4.1.8. Bezposredni przetozony ma obowigzek:

natychmiast udac sie na miejsce wypadku,
zabezpieczy¢ miejsce wypadku,

sporzgdzic¢ notatke z miejsca wypadku, w ktérej nalezy podac: nazwiska poszkodowanego
i Swiadkéw wypadku, date, godzine, miejsce wypadku,

0pis miejsca pracy,
tad i porzgdek w strefie pracy,
oS$wietlenie miejsca pracy,

stan odziezy roboczej, $rodkéw ochrony indywidualnej oraz ich stosowanie w momencie
wypadku,

wykonac zdjecia miejsca wypadku.

4.4.1.9. Zabezpieczenie miejsca wypadku.

Do czasu ustalenia okolicznosci i przyczyn wypadku nalezy zabezpieczy¢ miejsce
wypadku w sposéb wykluczajacy:

dopuszczenie do miejsca wypadku 0séb niepowotanych,

uruchamianie bez koniecznej potrzeby maszyn i innych urzgdzen technicznych, ktére w
zwigzku z wypadkiem zostaty wstrzymane,

dokonywanie zmiany pofozenia maszyn i innych urzgdzeni technicznych, jak réwniez
zZmiany pofozenia innych przedmiotow, ktére spowodowaty wypadek Ilub pozwalajg
odtworzy¢ jego okolicznoSci.

Zgode na uruchomienie maszyn i innych urzadzen technicznych lub dokonanie zmian
w miejscu wypadku wyraza pracodawca, w uzgodnieniu ze spotecznym inspektorem
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pracy, po dokonaniu ogledzin miejsca wypadku oraz po sporzadzeniu, jesli zachodzi
potrzeba, szkicu lub fotografii miejsca wypadku.

Zgode, o ktorej mowa w punkcie powyzszym, w sytuacji zaistnienia wypadku
$miertelnego, ciezkiego lub zbiorowego, wyraza pracodawca po uzgodnieniu z wtasciwym
inspektorem pracy i prokuratorem.

Dokonywanie zmian w miejscu wypadku bez uzyskania zgody, o ktérej mowa w
powyzszych punktach jest dopuszczalne, jezeli zachodzi koniecznos¢ ratowania oséb lub
mienia albo zapobiezenia grozacemu niebezpieczenstwu.

4.4.1.10.W sprawach nieuregulowanych w niniejszej instrukcji zastosowanie majag
postanowienia zawarte w: Rozporzgdzeniu Rady Ministréw z dnia 1 lipca 2009 r. w sprawie
ustalania okoliczno$ci i przyczyn wypadkoéw przy pracy Dz.U.09.105.870.

4.5, PIERWSZA POMOC

Kazdemu wypadkowi towarzyszy atmosfera zdenerwowania i grozy. Skuteczne i sprawne
dziatanie oséb przystepujgcych do udzielenia pierwszej pomocy jest zalezne od wiary we wtasne
umiejetnosci i od opanowania. Nalezy skupi¢ sie na sprawach zasadniczych: wydolnosci
oddechu i krgzenia, droznosci drég oddechowych i opanowania krwotoku oraz wezwaé pomoc.
Bierne oczekiwanie na przybycie pomocy jest niewtasciwe, gdyZz do czasu jej przybycia moze
nastgpi¢ zgon poszkodowanego z powodu tak pospolitej przyczyny, jak uduszenia sie wskutek
zatkania drég oddechowych zapadnietym jezykiem, czy tez krwotoku tatwego do opanowania.
Pierwszej pomocy nalezy udzieli¢ zgodnie z obowigzujgcg instrukcjia BHP-VWAW-00-47
Instrukcja BHP udzielanie pierwszej pomocy.

5. DOKUMENTY ZWIAZANE
5.1.  Zatgcznik nr 1 do OPD.06-INS.WAW.03 Organizacja bezpiecznej pracy przy
urzgdzeniach i instalacjach energetycznych

5.2. Instrukcja ODP.06-INS.WAW.04 Organizacja pracy przy urzgdzeniach
elektroenergetycznych w przepompowniach sieciowych

5.3. Instrukcja MTU.02-INS.WAW.08 Wykonywanie pomiaréow okresowych i odbiorczych w
instalacjach elektrycznych niskiego napiecia

54. Instrukcja ODP.07-INS.VIEW.14 System blokad armatury odcinajgcej

5.5. Instrukcja ODP.06-INS.WAW.05 BHP przy =zabezpieczaniu miejsca awarii sieci
cieptowniczej

5.6. Instrukcja BHP-VWAW-00-47 Instrukcja BHP udzielanie pierwszej pomocy
5.7. Prawo Budowlane

5.8. Kodeks Pracy

5.9. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 755, z pézn. zm.).

5.10. Rozporzadzenie Ministra Klimatu i Srodowiska z dnia 1 lipca 2022 r. w sprawie
szczegbtowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujace sie
eksploatacjg urzadzen, instalacji i sieci (Dz.U. 2022 poz. 1392)

5.11. Rozporzadzeniu Rady Ministrow z dnia 1 lipca 2009 r. w sprawie ustalania okolicznosci i
przyczyn wypadkow przy pracy Dz.U.09.105.870

5.12. Regulamin Pracy

5.13. Rozporzgdzenie Ministra Energii z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy przy urzgdzeniach energetycznych (Dz.U. 2019 poz. 1830)
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6. FORMULARZE
6.1. ODP.06-INS.WAW.03-01 Polecenie Wykonania Pracy
6.2. ODP.06-INS.WAW.03-02 Rejestr wydanych Polecen Wykonania Pracy
6.3. ODP.06-INS.WAW.03-03 Karta Biezgcego Sktadu Zespotu
6.4. OPD.06-INS.VWAW.03-04 Karta informacyjna o zagrozeniach-instruktaz przed
rozpoczeciem pracy
6.5. ODP.06-INS.WAW.03-05 Zatgcznik do polecenia z planowang likwidacjg strefy pracy
7. UDOKUMENTOWANA INFORMACJA
Forma Odpowiedzia Postepowanie
. . Okres Iny za .
Lp. | Nazwa dokumentu Lokalizacja przechowywani . po okresie
przechowywanial przechowyw .
a . przechowywania
anie
1. Pol , Komérka Nie krotszy niz
° ecemg organizacyjna Papierowa / 90 dni od daty Polecenioda |Niszczenie wersji
Wykonania Pracy . . . . . .
poleceniodawcy / elektroniczna  [zakonhczenia wca papierowe;j
OneMaximo pracy
2. . Komorka
Rejestr wydanych . , . . . . .
i organizacyjna Papierowa / Polecenioda |Niszczenie wersji
Polecen . . 1 rok . .
. poleceniodawcy / elektroniczna wca papierowej
\Wykonania Pracy )
OneMaximo
3. Komérka Nie krotszy niz
Karta Biezgcego organizacyjna Papierowa / 90 dni od daty Polecenioda |Niszczenie wersji
Sktadu Zespotu poleceniodawcy / elektroniczna  [zakonczenia wca papierowe;j
OneMaximo pracy
4. Eaz;ta rlgi(;:}ﬁaacchyj_na Komorka Nie krétszy niz
. 9 . organizacyjna Papierowa / 90 dni od daty Polecenioda |Niszczenie wersji
instruktaz przed . . , . . .
. poleceniodawcy / elektroniczna  [zakonczenia wca papierowej
rozpoczeciem )
OneMaximo pracy
pracy
S Zi:gg;::z 20 Komorka Nie krétszy niz
planowan organizacyjna Papierowa / 90 dni od daty Polecenioda |Niszczenie wersji
F.) o 2 poleceniodawcy / elektroniczna  [zakonczenia wca papierowej
likwidacjg strefy .
OneMaximo pracy
pracy
8. ISTOTNE ZMIANY WZGLEDEM POPRZEDNIEJ WERSJI
Data Istotne zmiany
2023-11-16 Dostosowanie zapiséw instrukcji do nowej mapy proceséw obowigzujgcej w
Grupie Veolia w Polsce, w tym zmian oznaczenia dokumentéw systemowych.
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