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INSTRUKCJA BHP PRZY OBSLUDZE ZAGESZCZARKI PLYTOWEJ

1) OGOLNE WYMAGANIA

Pracownik przystepujacy do obstugi zageszczarki ptytowej musi posiadaé:

1) Aktualne szkolenie z zakresu bhp.

2) Aktualne orzeczenie lekarskie, bez przeciwwskazan do pracy na zajmowanym stanowisku.
3) Wymagane uprawnienia kwalifikacyjne.

2) PODSTAWOWE ZASADY BHP/PPOZ.

1) Zapoznac¢ sie i stosowac sie do dokumentacji DTR urzadzenia, ktéra musi by¢ dostepna do wgladu przez
caty okres uzytkowania.

PRZECZYTA)
INSTRUKCIE

2) Stosowa¢ SOl: Odziez roboczg, obuwie ochronne z noskiem, kask ochronny, okulary ochronne,
ochronniki stuchu w wersji nahetmowej, rekawice antywibracyjne, kamizelke odblaskows.
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OCHRONNA OCHRONNE KASK OCHRONNE

STOSUJ NAUSZNIKI | sTOSUI REKAWICE | STOSU? KAMIZELKE
PRZECIWHALASOWE | ANTYWIBRACYINE A

3) PODSTAWOWE CZYNNOSCI PRZED ROZPOCZECIEM PRACY

1) Wygrodzi¢ strefy wokét wykonywanych prac oraz sprawdzi¢ czy praca urzgdzeniem nie bedzie stanowi¢
zagrozenie dla wspoipracownikow.
2) Dokona¢ ogledzin maszyny sprawdzajac jej kompletno$é oraz stan gotowosci eksploatacyjne;.
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4) PODSTAWOWE CZYNNOSCI PO ZAKONCZENIU PRACY

1)

Wylaczy¢ urzadzenie, doktadnie oczysci¢ oraz zabezpieczyc€.

5) ZASADY | SPOSOBY BEZPIECZNEGO WYKONANIA PRACY

6)

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

9)

Silnik nalezy uruchamia¢ zgodnie z DTR

Dziatanie czesci nastawczych maszyny nie moze by¢ w zaden sposéb eliminowane lub zakt6cane.

Przed rozpoczeciem przerwy w pracy nalezy wytgczy¢ silnik urzadzenia.

Paliwo nalezy uzupetnia¢ tylko i wylgcznie przy wytgczonym silniku, nalezy zwréci¢ uwage aby paliwo nie
rozlato sie na gorace czesci urzgdzenia.

W bezposrednim otoczeniu urzgdzenia nie mozna uzywac ognia otwartego oraz zabrania sig¢ palenia
wyrobéw tytoniowych.

Podczas pracy z urzadzeniem, nalezy trzymac rece, nogi oraz czesci odziezy z daleka od czgsci
wirujgcych urzadzenia.

Zachowywaé szczeg6lng ostroznos¢ podczas uzytkowania urzadzenia, zwtaszcza w przypadku zmiany
kierunku pracy urzadzenia.

Podczas pracy urzadzeniem w poblizu skarp, dotow itp. nalezy prowadzi¢ prace w taki sposéb aby nie
powstato niebezpieczenstwo wpadnigcia urzadzenia do wykopu badz jego wywrdcenie.

W czasie jazdy wstecznej obstugujgcy musi prowadzi¢ urzgdzenie z boku.

10) Nie wolno:

a) Obstugiwa¢ urzadzenia bez SOl w szczegdlnosci bez rekawic antywibracyjnych oraz
ochronnikéw stuchu.

b) Pracowaé urzgdzeniem w klinie naturalnego odtamu oraz najezdza¢ na powierzchnie o zbyt
duzym nachyleniu.

c) Uzupetnia¢ paliwa przy wtaczonym silniku urzadzenia.

d) Pozostawia¢ wigczonego urzadzenia bez nadzoru.

e) Korzysta¢ z niesprawnego urzadzenia.

f) Naprawiac urzadzenie we wtasnym zakresie.

g) Uzywac urzadzenia do prac nie zgodnie z jego przeznaczeniem.

UWAGI

W przypadku stwierdzenia nieprawidiowosci w dziataniu urzadzenia, nalezy natychmiast je wytaczy¢
oraz niezwlocznie zawiadomi¢ o tym fakcie przetozonego.

Kazdy zaistnialy wypadek przy pracy nalezy niezwlocznie zgtosi¢ przetozonemu, a miejsce pracy, na
ktorym doszio do wypadku, zabezpieczy¢ przed dostepem osé6b niepowotanych.

W razie watpliwosci, co do stanu bezpieczenistwa pracy, pracownik ma prawo przerwaé prace i
zwrocic sie do przetozonego o wyjasnienie sytuaciji.
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SRODKI NUMERY

AECT LACZNOSCI AWARYJNE

DATA OPRACOWANIA: 2020-03-16 DATA AKTUALIZACJI: 2022-09-09
OPRACOWAL.: i

Robert Nowakowski podpis (’l/5'”'”“l"’ = )(A"
ZWERYFIKOWAL (BHP):

Pawel Gierwatowski podpis

ZATWIERDZIL:

Prezes Zarzadu
Pawet Orlof
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