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INSTRUKCJA BHP PRZY OBSLUDZE DETEKTORA GAZOW T4

1.

OGOLNE WYMAGANIA

Do obstugi osobistego wielokanatowego detektora gazéw T 4, moze przystapi¢ pracownik posiadajacy:
a) Aktualne szkolenie z zakresu bhp,

b) Aktualne orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazan do pracy na danym stanowisku.

c) Aktualne szkolenie z obstugi wielokanatowego detektora gazéw T 4.

PODSTAWOWE ZASADY BHP/PPOZ.

1) Stosowa¢ SOl zgodnie z zapisami Instrukcji wykonania bezpiecznej pracy w komorze, w przepompowni,
kottowni (ubranie robocze, kask ochronny, kamizelka odblaskowa, rekawice robocze, obuwie ochronne).

STOSU)
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2) Zapozna¢ sie z dokumentacjg DTR urzadzenia, ktéra musi by¢ dostepna do wgladu przez caly okres
uzytkowania.

3) Sprzet uzywac zgodnie z jego przeznaczeniem.

4) Przez caty czas przebywania w pomieszczeniu zagrozonym wystapieniem gazéw lub brakiem prawidtowe;j ilosci
tlenu pozostawic¢ urzgdzenie w trybie pracy.

5) Kalibrowac¢ urzgdzenie zgodnie z komunikatem na wy$wietlaczu jednak nie rzadziej niz co 6 miesiecy.

6) Wymiane sensoréw realizowa¢ poprzez serwis producenta sprzetu zgodnie z zaleceniami wynikajgcymi z
przegladu.

PODSTAWOWE CZYNNOSCI PRZED ROZPOCZECIEM PRACY

1) Zabezpieczy¢ i oznakowac miejsce pracy.

2) Sprawdzi¢, czy urzgdzenie ma natadowany akumulatorek.

3) Sprawdzi¢ czy urzgdzenie posiada wazng kalibracje.

4) Upewnic¢ sie, ze komunikaty i alarmy pojawiajgce sie na wy$wietlaczu sg czytelne.

5) Przestrzegac¢ wszystkich wskazéwek i ostrzezen umieszczonych na wyswietlaczu detektora.

ZASADY | SPOSOBY BEZPIECZNEGO WYKONANIA PRACY
1) Upewni¢ sie, ze urzadzenie znajduje sie w czystym powietrzu.
2) Wigczy¢ miernik T4 w czystym powietrzu, przytrzymujac nacisniety przycisk operatora (5), tak diugo, aby

=0 Przycisk operatora
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3) Autozerowanie przyrzgdu — Naci$nij przycisk operatora, aby zachowac¢ dane, lub nie dotykaj przycisku
operatora, aby umozliwi¢ wyczyszczenie licznika.
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Informacja o autozerowaniu
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Po zakonczonym procesie urzgdzenie wskaze
1. Rodzaj i jednostke gazu,

2. Stezenie gazu,

3. Ikonke ekranu gtéwnego,

4. Wskaznik natadowania akumulatorka.

4) Przypig¢ urzadzenie za pomoca klipsa mocujgcego do odziezy w sposéb nie zastaniajgcy wlotéw sensorow.
5) Przed przystgpieniem do pracy odczyta¢ wyniki pomiaréw.
5. W PRZYPADKU UZYCIA URZADZENIA PRZED WEJSCIEM DO KOMORY

> POMIAR PIERWSZY DLA GAZOW PALNYCH | TOKSYCZNYCH

1) Upewnic sie, ze urzadzenie znajduje sie w czystym powietrzu.

2) Wigczy¢ miernik T4 w czystym powietrzu, przytrzymujac nacisniety przycisk operatora (5), tak dtugo, aby
ustyszec¢ trzy krotkie sygnaty dzwiekowe, a nastepnie jeden dtuzszy.

Przycisk operatora
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3) Autozerowanie przyrzadu — Naci$nij przycisk operatora, aby zachowac¢ dane, lub nie dotykaj przycisku
operatora, aby umozliwi¢ wyczyszczenie licznika.
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Informacja o autozerowaniu

Po zakonczonym procesie urzgdzenie wskaze
1. Rodzaj i jednostke gazu,

2. Stezenie gazu,

3. Ikonke ekranu gtéwnego,

4. Wskaznik natadowania akumulatorka.

4) Zainstalowa¢ adapter przeptywu.

e umiesci¢ ptytke aspiratora(1) we wgtebieniu po lewej stronie miernika T4,
e upewnic sig, ze ptaska cze$¢ nasadki(2) jest zwrécona do dotu miernika T4, za$ tekst skierowany do gory,
e wcisng¢ prawg strone miernika na miejsce (3)

e podigczyc¢ koniec wezyka gruszki recznego aspiratora (4) do portu (5) ptytki aspiratora po prawej stronie (patrzac
od przodu) obok czubka strzatki na ptytce aspiratora.
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Sprawdzi¢ umocowanie ptytki, aby unikng¢ nieszczelnosci przez ktdére mégtby uchodzi¢ gaz.

e Sciénij gruszke jednoczesnie blokujgc palcem przylegly port; (T4 moze w tym momencie wskazaé¢ alarm
czujnika 02, spowodowany cisnieniem wywieranym na ten czujnik. Gruszka nie rozprezy sie powracajgc
do normalnego ksztattu, jezeli uszczelnienie jest szczelne).

Uwaga: Jezeli gruszka rozprezy sie i przybierze swéj normalny ksztatt, nalezy ponownie zamontowa¢
ptytke aspiratora i ponowic test.
e Jezeli adapter jest poprawnie zatozony odczekaj, aby czujnik O2 ustabilizowat sie.
Pobrac prébke przez otwér we wiazie - nalezy zapewnic ciggty pobdr prébki przy recznym pompowaniu zaleca
sie, aby odczyt probki zajat minimum 1 minute.
Przed przystgpieniem do pracy odczyta¢ wyniki pomiarow.

POMIAR DRUGI DLA TLENU

Zdjac ptytke adaptera przeptywu - oddzieli¢ ptytke od urzgdzenia.

Wyzerowac urzadzenie T4

e Z poziomu ekranu gtéwnego kliknij dwa razy przycisk operatora, aby wej$¢ do menu funkgji.

ZenL]

b’ (mm
e KIliknij przycisk operatora raz, aby przewija¢ okno w prawo, do wyswietlenia wymaganej ikony menu (Z);
kliknij dwa razy, aby wybra¢ dang funkcje.
e Wyswietlony zostanie ekran zerowania.
e \Wykonaj zerowanie reczne zanim odliczanie sie zakonczy, naciskajac przycisk operatora.
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e Jesli zerowanie kanatu przebiegnie pomysinie, na ekranie wyswietli sie znacznik, jak na rysunku, a miernik
T4 automatycznie powréci¢ do ekranu gtéwnego.

Wykona¢ pomiar opuszczajgc urzadzenie na lince do komory lub studni.

Przed przystgpieniem do pracy odczyta¢ wyniki pomiaréw.
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6. W PRZYPADKU WYSTAPIENIA ALARMU ZWIAZANEGO Z PRZEKROCZENIEM STEZENIA DOWOLNEGO
GAZU SKONFIGUROWANEGO:

Miernik T4 natychmiast wigczy alarm, jesli stezenie dowolnego gazy skonfigurowanego w urzgdzeniu przekroczy
dopuszczalny limit. Poziom dolny i gérny jest ustawiony dla tlenu, natomiast w przypadku pozostatych gazéw alarm
wigcza sie przy rosngcym ich stezeniu.

Miernik T4 bedzie wskazywat alarm 1 lub alarm 2, zgodnie ze skonfigurowanymi poziomami gazu

a8

Gdy miernik T4 jest w stanie alarmu natychmiastowego, na jego wyswietlaczu pojawia sie symbol dzwonka lub
zaczyna on szybko migac, wskazujgc, ktéry poziom alarmu zostat przekroczony. Pojawia sie takze informacja o
rodzaju gazu oraz ikona jednostki wskazujgca, ktory gaz wywotat alarm. Brzeczyk emituje sygnat tonowy, diody
alarmu zaczynajg migac na czerwono i niebiesko, zas sam miernik T4 zaczyna wibrowac.

7. SYGNALY ALARMOWE URZADZENIA T4

* Niski poziom natadowania akumulatora
Miernik T4 bedzie wskazywat niski stan natadowania akumulatora, akumulator roztaduje sie po 30 minutach.
Brzeczyk bedzie emitowat podwdjny sygnat dzwigkowy z odstepem 5 sekund, za$ na wyswietlaczu zaswieci

. . |
sie pusta ikona akumulatora. T
* Natychmiastowy(przekroczenie stezenia dowolnego gazy skonfigurowanego)
« Czasowa srednia wazona (TWA - $rednie narazenie w czasie 8 godzin.)

W stanie alarmu, na wyswietlaczu pojawi sie

symbol 0 TWA, wskazujacy, ze poziomy TWA zostaly przekroczone, brzeczyk wyemituje sygnat tonowy,
diody LED alarmu bedg miga¢ na czerwono i niebiesko, a sam miernik T4 bedzie wibrowat.

* Narazenie krétkookresowe (STEL- $rednie narazenie w czasie 15 minut.)

W stanie alarmu, na wyswietlaczu pojawi sie
-
symbol = STEL , wskazujacy, ze poziomy STEL zostaty przekroczone, brzeczyk wyemituje sygnat tonowy,

diody LED alarmu beda miga¢ na czerwono i niebiesko, a sam miernik T4 bedzie wibrowat.
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8. PODSTAWOWE CZYNNOSCI PO ZAKONCZENIU PRACY
1) Wyigczy¢ urzadzenie (nacisng¢ przycisk i przytrzymac go przez 5 s).

2)
3)
4)

‘P\rzycisk operatora

Uwaga: Miernika T4 nie mozna wytgczy¢, jesli trwa test okresowy, zerowanie lub kalibracja.

Przechowywac urzadzenie w temperaturze -25°C do +65°C i przy wilgotnosci wzglednej 10-95% RH.
Sprawdzi¢ czy nie doszto do uszkodzenia jakichkolwiek czesci zestawu.

Akumulatorki zasilajgce tadowac tylko w strefie niezagrozonej (bezpiecznej) przy uzyciu dedykowanej
tadowarki.

tadowarka do miernika T4 z 10 gniazdami, Podstawka fadujgca
miernika T4 z zasilaczem

9. NIE WOLNO

1)
2)
3)
4)

5)
6)

Uzywac¢ urzadzenia niezgodnie z jego przeznaczeniem.

Uzywac urzgdzenia w atmosferze zawierajgcej ponad 21% tlen.

Uzywac urzgdzenia bez sygnatu potwierdzenia prawidtowej pracy.

Uzywa¢ urzadzenia przy mato widocznym ekranie LCD (za blady / ciemny) uniemozliwiajgcy prawidiowe
odczytanie informaciji.

Kalibrowac urzadzenie w zanieczyszczonej atmosferze.

Blokowac sygnat alarmu.
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7) Zastania¢ sensorow.

8) Stosowac tadowarki inne niz dostarczone przez firme Crowcon.

9) Dopusci¢ do gromadzenia sie wody na czujniku, gdyz ostabia to dyfuzje gazu.

10) Dopusci¢ aby czujniki katalityczne byty narazone na dziatanie silikonéw, gazéw zawierajacych siarke (np. H2S),
ofowiu lub zwigzkéw chloru (w tym weglowodoroéw chlorowanych).

11) Stosowac wezyka do prébkowania o dtugos¢ pow. 30 m.

12) Uzywac ptlytki filtrujgcej, jesli filtry sg uszkodzone przez substancje, ktore mogtyby zakioci¢ doptyw gazu do
czujnikéw, jak farba, smar czy olej.

UWAGI

W przypadku alarmu nalezy natychmiast opusci¢ strefe zagrozenia, sprawdzi¢ typ alarmu oraz niezwtocznie
zawiadomié o tym fakcie przetozonego.

W przypadku stwierdzenia nieprawidtowosci, niestabilne / niedoktadne odczyty gazu prace nalezy natychmiast
przerwac i skalibrowac urzadzenie.
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OPRACOWAL:
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Pawet Gierwatowski podpis
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