


1.

CELE INSTRUKCJI

Niniejsza instrukcja ma na celu ochrone zdrowia i zycia Pracownikéw przy pracach okreslanych
jako szczegolnie niebezpieczne, stwarzajgcych istotne zagrozenie wypadkowe, a takze przy
innych pracach o zwiekszonym zagrozeniu lub wykonywanych w utrudnionych warunkach,
uznanych w Veolii Energii Warszawa S.A. jako szczegdinie niebezpieczne.

ZAKRES STOSOWANIA

Instrukcja obowigzuje w Veolii Energii Warszawa S.A., w szczegolnosci pracownikow:

Dyrekcji Eksploataciji

Dyrekcji Zarzgdzania Majatkiem

Dyrekcji Inzynierii

Dyrekcji Organizacji i Jakosci / Dziat Zarzadzania Nieruchomosciami

Postanowienia instrukcji majg zastosowanie przy wykonywaniu prac szczegoOlnie
niebezpiecznych oraz prac o zwigkszonym zagrozeniu wypadkowym w Veolii Energii Warszawa

S.A.

TERMINOLOGIA

3.1,

3.2.

3.3.

34.

3.5.

3.6.

3.7.

3.8.

Instrukcja stanowiskowa - zatwierdzona przez pracodawce instrukcja okreslajgca
zakres pracy, uprawnienia i odpowiedzialnosé oraz sposéb wykonywania pracy, na
danym stanowisku pracy.

Kanat cieptowniczy — budowla podziemna oddzielajgca od gruntu przestrzen, w ktorej
utozone sa rurociggi sieci cieptowniczej.

Komora cieptownicza — budowla stanowigca element sieci cieplownicze] z
zainstalowanymi urzadzeniami do ktdérych konieczny jest dostep w celu dokonania
czynnosci eksploatacyjnych i kontrolnych wyposazona w co najmniej dwa wilazy.
Kottownia — zespot urzgdzen, w ktorych dzieki spalaniu paliw lub uzyciu energii
elekirycznej wytwarzany jest czynnik grzejny o wymaganej temperaturze i cisnieniu,
znajdujacych sie w odrebnym pomieszczeniu (budynku) lub wydzielonej jego czgsci wraz
z urzgdzeniami pomiarowo-regulacyjnymi oraz zabezpieczajgcymi proces spalania i
wytwarzania czynnika grzewczego.

Miejsce pracy — miejsce wyznaczone przez pracodawce, do ktdrego pracownik ma
dostep w zwigzku z wykonywaniem pracy.

Praca na wysokosci — to praca wykonywana na powierzchni znajdujgcej si¢ na

wysokosci co najmniej 1,0 m nad poziomem podtogi lub ziemi.

Do pracy na wysokosci nie zalicza sie pracy na powierzchni, niezaleznie od wysokosci,

na jakiej sie znajduje, jezeli powierzchnia ta:

1) ostonieta jest ze wszystkich stron do wysokosci co najmniej 1,5 m petnymi Scianami
lub $cianami z cknami oszklonymi;

2) wyposazona jest w inne state konstrukcje lub urzadzenia chronigce pracownika przed
upadkiem z wysokosci.

Prace niebezpieczne pod wzgledem pozarowym — za prace niebezpieczne pod
wzgledem pozarowym uznawane s$g nastepujgce czynnosci: spawanie, cigcie
(plomieniem, plazmg), ciecie Ilub szlifowanie  sZlifierkg, lutowanie na goraco,
podgrzewanie, rozgrzewanie, czynnosci wywolujace iskry oraz wszelkie inne prace z
otwartym ogniem

Pomieszczenie lub teren ruchu energetycznego — odpowiednio wydzielone
pomieszczenie lub teren badZz czesé pomieszczenia lub terenu albo przestrzeni w
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3.9.

3.10.

3.11.

3.12.

3.13.

3.14.

3.15.

3.16.

budynkach lub poza budynkami, w ktérych zainstalowane sg urzadzenia energetyczne
dostepne tylko dla upowaznionych ludzi, np. przepompownia, wezet ciepiny, komora
cieptownicza, rozdzielnia elektryczna.

Sie¢ cieplownicza - polgczone ze sobg urzgdzenia lub instalacje stuzgce do przesytania
i dystrybucji ciepta ze zrodet ciepta do obiektow.

Stanowisko pracy — przestrzen pracy, wraz z wyposazeniem w $rodki i przedmioty
pracy, w ktorej pracownik lub zesp6t pracownikéw wykonuje prace.

Strefa niebezpieczna - strefa w obrebie oraz wokdt maszyny, urzadzenia, instalacji, w
ktorej wystepuje ryzyko dla zdrowia i bezpieczenstwa pracownika lub innych osob,

Urzadzenia energetyczne — urzadzenia, instalacje i sieci, w rozumieniu przepisow
prawa energetycznego, stosowane w technicznych procesach wytwarzania,
przetwarzania, przesylania, dystrybucji, magazynowania oraz uzytkowania paliw lub
energii.

Urzadzenia i instalacje energetyczne nieczynne - urzgdzenia i instalacje
energetyczne, do ktérych za pomocg istniejgcych tacznikéw i armatury nie ma mozliwosci
podania czynnikow stwarzajgcych zagrozenie.

Urzadzenie / instalacja pod cisnieniem — urzadzenie lub instalacja, w ktérym panuje
cisnienie wyzsze od cisnienia atmosferycznego.

Wezet cieplny — zespét urzadzen stuzgcych do przekazywania energii ciepinej,
przetwarzania temperatury i ci$nienia czynnika grzejnego, pomiaru i regulacji tych
parametréw oraz strumienia czynnika grzejnego.

Zespol pracownikow ~ grupa pracownikdw, w ktdrej sklad wchodzg, co najmniej dwie
osoby wykonujace prace.

4. OPIS POSTEPOWANIA

4.1,

4.2

4.3.

Znajomos¢ instrukcji obowigzuje wszystkich pracownikow VWAW oraz inne osoby
wykonujagce prace na rzecz VWAW realizujgce prace szczegolnie niebezpieczne oraz
stwarzajgcych istotne zagrozenie wypadkowe, a takze przy innych pracach o
zwigkszonym zagrozeniu lub wykonywanych w utrudnionych warunkach, uznanych w
Veolii Energii Warszawa S.A. jako szczegodlnie niebezpieczne zgodnie z Zatgcznikiem Nr
4 do Regulaminu Pracy w VWAW,

Zasady prowadzenia prac szczegdinie niebezpiecznych:

Przed przystgpieniem do prac szczegélnie niebezpiecznych oraz stwarzajacych
zagrozenia wypadkowe, nalezy okreslic¢ szczegdlowe wymagania bezpieczenstwa i
higieny pracy przy wykonywaniu prac oraz zapewnic¢ tryb postepowania okreslony w
instrukcji lokalnej VWAW “Organizacja bezpiecznej pracy przy urzgdzeniach i
instalacjach energetycznych” oraz zgodnie z instrukcjami szczegotowymi BHP dia
danego rodzaju prac.

Pracownicy wykonujgcy prace szczegdlnie niebezpieczne muszg zostaé przeszkoleni.
Szkolenie musi obejmowaé wszystkie wymagania obowigzujace w $rodowisku pracy
(dotyczgce zasad bezpieczenstwa, procedur alarmowych, zasad wstepu na teren robot,
stosowania srodkow ochrony zbiorowej i indywidualnej, noszenia i konserwacji Srodkow
ochrony osobistej, raportowania o zagrozeniach, wypadkach, zdarzeniach potencjalnie
wypadkowych oraz o niebezpiecznych warunkach pracy).

Prace szczegédlnie niebezpieczne przy urzgdzeniach energetycznych nalezy realizowac
na polecenie pisemne “Polecenie Wykonania Pracy” - zalgcznik do instrukcji lokalnej
“Organizacja bezpiecznej pracy przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych”
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46.7.

C.

stan obudowy lub skarp, a takze stan zej$¢ i dojs¢ do wykopu, nalezy sprawdzi¢
codziennie przed rozpoczeciem pracy lub po intensywnych opadach
atmosferycznych.

Czynnosci pracownika podczas pracy:

a.
b.
C.

pracownik powinien wykonywac tylko prace zlecone przez przetozonego,

stosowac tylko sprawne narzedzia,

stosowaé $rodki ochrony osobistej tj. odziez ochronna, obuwie ochronne, hetm

ochronny, rekawice ochronne, okulary ochronne oraz inne SOl okreslone w

instrukciach stanowiskowych dla poszczegdinych rodzajéw prac,

pamigtac, ze:

e jezeli wykop osiggnie gtebokosSC wieksza niz 1 m od poziomu terenu, nalezy
wykonaé bezpieczne zejscie (wejscie) do wykopu,

e odieglos¢ pomiedzy zejsciami (wejsciami) do wykopu, na odcinku gdzie pracujg
ludzie nie powinna przekraczacé 20 m,

e wchodzenie do wykopu i wychodzenie po rozporach oraz przemieszczanie osob
urzgdzeniami stuzacymi do wydobywania urobku jest zabronione,

wykonywanie robét ziemnych w bezposrednim sgsiedztwie sieci, takich jak:

elektroenergetyczne, gazowe, telekomunikacyjne, wodociggowe i kanalizacyjne,

powinno by¢ poprzedzone okreSleniem przez kierownika budowy bezpiecznej

odlegtosci, w jakiej mogg by¢ one wykonywane od istniejacych sieci i sposobu

wykonywania tych robaét,

nalezy sporzadzi¢ pisemng ocene ryzyka, ktéra musi by¢ dostgpna w miejscu

wykonywania prac, podczas ich prowadzenia. Ocena ryzyka musi wzia¢ pod uwage

mozliwosé uszkodzenia kabli i osprzetu przez narzedzia (np. podczas kopania,

prowadzenia pojazdow i wykonywania wykopow w miejscach, w ktdérych moga

znajdowac sie podziemne kable) oraz mozliwos¢ wystepowania kabli i osprzetu

elektrycznego ukrytego w miejscu prowadzenia prac. Jeéli nie wiadomo czy

przewody, kanaty kablowe, urzadzenia lub wystepujace okolicznosci sg zZrddiem

ryzyka elektrycznego, musi zostaé przyjete, ze ryzyko takie istnieje i musi zostaé

zlecona kontrola obszaru wykwalifikowanej osobie wraz ze sporzadzeniem raportu,

bezpieczng odlegto$¢ wykonywania robot, ustala kierownik robot w oparciu o
uzgodnienie kolizji z wlasciwa jednostkg, w ktdrej zarzadzie fub uzytkowaniu znajdujg
sie te instalacje.

prowadzenie robét ziemnych w poblizu instalacji podziemnych, a takze glebienie
wykopow poszukiwawczych powinno odbywac sig recznie,

jesli niemozliwa jest eliminacja ryzyka, to pozostate ryzyko nalezy zminimalizowaé
przez zastosowanie hierarchii srodkéw kontroli.

w razie przypadkowego odkrycia podczas wykonywania robdt ziemnych
jakichkolwiek przewoddéw instalacji niewykazanych w dokumentacji technicznej,
nalezy niezwiocznie przerwac roboty do czasu ustalenia rodzaju tych instalacji i
okreslenia, czy i w jaki sposob mozliwe jest w tym miejscu dalsze bezpieczne
prowadzenie robdt,

kopanie rowdw poszukiwawczych w celu ustalenia polozenia przewoddw, jezeli
odspajanie gruntu odbywa si¢ na glebokosci wiekszej niz 40 cm, powinno odbywacd
sie wylacznie sposobem recznym bez uzycia kiloféw,

W razie ujawnienia w czasie wykonywania robdt ziemnych niewypaiéw lub
przedmiotéw trudnych do identyfikacji, nalezy wszelkie roboty przerwa¢, a miejsce
niebezpieczne ogrodzi¢ i oznakowacé napisami ostrzegawczymi, a takze niezwtocznie
powiadomi¢ o tym znalezisku policje i zapewni¢ dozér do czasu jej przyjazdu,
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m. wykopy o $cianach pionowych, nieumocnionych, bez rozparcia lub podparcia, moga
byé wykonywane tylko do giebokosci 1 m w gruntach zwartych, w przypadku, gdy
teren przy wykopie nie jest obcigzony w pasie o szerokosci réownej gtebokosci
wykopu,

n. wykopy bez umocnien, o glebokosci wiekszej niz 1 m, lecz nie wiekszej od 2 m,
mozna wykonywad, jezeli pozwalajg na to wyniki badan gruntu i dokumentacja
geologiczno-inzynierska,

0. zabezpieczenie azurowe $cian wykopéw mozna stosowac tylko w gruntach zwartych.
Stosowanie zabezpieczenia azurowego scian wykopoéw w okresie zimowym jest
zabronione,

p. bezpieczne nachylenie Scian wykopoéw powinno by¢ okreslone w dokumentacii
projektowej wowczas, gdy:
e roboty ziemne sg wykonywane w gruncie nawodnionym,
e teren przy skarpie wykopu ma by¢ obcigzony w pasie réwnym gtebokosci
wykopu,
¢ grunt stanowig ity sklonne do pecznienia,
o wykopu dokonuje si¢ na terenach osuwiskowych,
s gtebokosé wykopu wynosi wiecej niz 4 m.
q. w czasie wykonywania wykopow ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu, zgodnym z
odrebnymi przepisami, nalezy:

e W pasie terenu przylegajacego do gornej krawedzi skarpy, na szerokosci réwnej
trzykrotnej gtebokosci wykopu, wykonac¢ spadki umozliwiajgce tatwy odpltyw wod
opadowych w kierunku od wykopu,

o likwidowal naruszenie struktury gruntu skarpy, usuwajac naruszony grunt, z
zachowaniem bezpiecznego nachylenia w kazdym punkcie skarpy,

e sprawdzac stan skarpy po deszczu, mrozie lub po diuzszej przerwie w pracy.

r.  w czasie wykonywania koparka wykopdw waskoprzestrzennych, nalezy wykonywac
obudowe wyltacznie z zabezpieczonej czesci wykopu lub zastosowacé obudowe
prefabrykowang, z uzyciem wczesniej przewidzianych urzadzen mechanicznych,

s. przy wydobywaniu urobku z wykopu sposobem mechanicznym pracownicy powinni
znajdowac sie w bezpiecznej odleglosci, poza zasiggiem pracy maszyny,

t. w czasie zasypywania obudowanych wykopéw zabezpieczenie, nalezy demontowac
od dna wykopu i stopniowo usuwac je, w miare zasypywania wykopu,

u. zabezpieczenie mozna usuwacé jednoetapowo z wykopdw wykonanych:
e w gruntach spoistych - na glebokosci nie wigkszej niz 0,5 m,
e w pozostatych gruntach - na gtebokosci nie wigkszej niz 0,3 m.

v. przy wykonywaniu robét ziemnych sprzetem zmechanizowanym, nalezy wyznaczy¢
w terenie strefe niebezpieczng i odpowiednio jg wygrodzi¢ i oznakowad,

w. przy udostepnianiu pieszym przejscia nad wykopami, nalezy pamietaé aby ktadki dla
pieszych spetniaty nastepujace wymagania:

e gorna barierka powinna znajdowac sie na wysokosci 1,1 m,
e dolna barierka powinna znajdowac sie na wysokosci 0,55 m,

e powinna by¢ zainstalowana deska krawedziowa o wysokosci 0,15 m w
przypadku wykonywania prac w pasie ruchu drogowego deska krawedziowa o
wysokosci 0,25 m).
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e pracownicy wykonujacy czynnosci w poblizu napowietrznych lub podziemnych
linii energetycznych muszg by¢ przeszkoleni w zakresie planu awaryjnego
odpowiedniego do wykonywanych przez nich czynnosci.

4.6.8. Zabronione jest:

a.

® a0 T

k.

wykonywanie recznie wykopéw ziemnych gdy:

e nie ma odpowiednich zabezpieczen, niezbednych przy wykonywaniu tej pracy,

e teren wykonywania prac nie jest odpowiednio zabezpieczony i oznakowany,

e istniejg zagrozenia wypadkowe spowodowane innymi przyczynami niz podano
wyze),

wchodzenie i schodzenie do wykopu poza miejscami wyznaczonymi,

schodzenie do wykopu i wychodzenie z niego po rozporach,

stosowanie nie atestowanych drabin,

wykorzystywanie urzadzen stuzgacych do wydobywania urobku do przemieszczania
ludzi,

skladowanie urobku i materiatow:
o w odleglo$ci mniejszej niz 0,6 m od krawedzi wykopu, jezeli $ciany wykopu sg
obudowane oraz jezeli obcigzenie urobku jest przewidziane w doborze cbudowy,

e w strefie kima naturalnego odlamu gruntu, jezeli Sciany wykopu nie s3
obudowane.

ruch srodkow transportowych przy wykopach w klinie naturalnego odiamu gruntu,

dopuszczanie do tworzenia sie nawiséw gruntu w czasie wykonywania robét
ziemnych,

uzywanie elementéw obudowy wykopu niezgodnie z przeznaczeniem,

przebywania pracownikédw pomiedzy $ciang wykopu a koparkg, nawet w czasie
postoju maszyny,

wykonywanie wykopow przez ich podkopywanie.

UWAGA! Przy mechanicznym sposobie wykonywania wykopow, nalezy przestrzegaé
szczegolnych warunkow bezpieczenstwa, zwigzanych z pracg i obstugg maszyn, ktére
moga stanowi¢ zagrozenie dla osob niezatrudnionych lub znajdujacych sie w ich
poblizu.

4.7. Prace w czynnych komorach cieptowniczych i na czynnych sieciach cieptowniczych

4.71.

Prace w czynnych komorach cieptowniczych nalezy traktowac¢ jako prace w
przestrzeniach zamknigtych i prowadzi¢ na polecenie pisemne zgodnie z
postanowieniami instrukcji lokalnej “Organizacja bezpiecznej pracy przy urzadzeniach i
instalacjach energetycznych”.

& zapewnienie sprawnych narzedzi oraz przeszkolenie z obstugi,

e zapewnienie srodkéw ochrony osobistej whasciwych do wykonywanych czynnosci
oraz przeszkolenie z obstugi,

e zapewnienie sprzetu asekuracyjno-ratunkowego chronigcego przed upadkiem z
wysokosci oraz przeszkolenie z obstugi,

e zapoznanie sie z lokalizacjg komory cieptowniczej, zgodng z rejestrem przestrzeni
zamknietych,

e posiadac dostep do schematu ideowego komory,

e w przypadku zmiany procesdw ,wyposazenia lub urzadzen zabezpieczajacych ,

ktére majg wplyw na bezpieczefistwo przestrzeni zamknigtej nalezy zapoznaé
pracownikow z procedurg zarzadzania zmianami,
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472

4.7.3.

4.74.

4.7.5.

wszelkie nieprzestrzeganie wymagan przy pracy w przestrzeniach zamknietych
nalezy raportowag i badac¢,

podczas pracy w przestrzeniach zamknietych miejsca odciecia sieci cieptowniczej
nalezy zabezpiecza¢ blokadami LOTO,

po zakonczeniu prac w przestrzeni zamknietej nalezy powiadomi¢ osobe
nadzorujgcag wejscie oraz zabezpieczyé wejscie witazami,

gdy prace w przestrzeniach zamknietych wykonuje wykonawca nalezy powiadomic
go o wszystkich zidentyfikowanych zagrozeniach, powiadomi¢ o wszelkich
srodkach bezpieczefistwa i procedurach, ktérych nalezy przestrzegaé, po
zakonczeniu prac przeprowadzi¢ rozmowe podsumowujaca,

podziat kompetencji i przydzielenie odpowiednich funkcji cztonkom zespotu
(kierujacy, asekurujgcy, odpowiedzialny za kontakt z Dziatem Dyspozycji Mocy),
ustalenie sposobu komunikacji / sygnalizacji i asekuracji (zamiana rél) pomiedzy
pracownikami wewnatrz komory, a asekurujgcymi ich na zewnatrz,

ustalenie postepowania w razie zagrozenia, plan awaryjny,

przeszkolenie w zakresie bezpiecznego wykonywania powierzonych zadan w

ramach codziennego instruktazu BHP zgodnie z Poleceniem w sprawie codziennych
instruktazy na stanowisku pracy,

osoby wykonujace prace w przestrzeniach zamknietych muszg by¢ w stanie
porozumiewac sig¢ w sposcéb jasny,

kompetentny monitorujgcy wejscie musi przeprowadzi¢ kontrole bezpieczenstwa,
aby upewnié sie, ze operacje zwigzane z wejsciem sg zgodne z zezwoleniem,

wizyty weryfikacyjine BHP musza opiera¢ sie na obserwacjach prac w miejscu ich
prowadzenia i uwzglednia¢ zachowanie osob w trakcie pracy.

Zagrozenia wypadkowe:

uderzenie pokrywa wtazu komory w konczyny dolne,
upadek do komory,

zeslizgnigcie sie z drabinki,

uderzenie sie o0 armature znajdujgca sie w komorze,

oparzenia gorgca wodg lub poprzez dotkniecie do niezaizolowanych czeéci
rurociagu,

oparzenie goracg woda podczas odwadniania sieci,
obrazenia w wyniku wybuchu gazéw.

Bezposrednio przed przystgpieniem pracownikow do pracy w komorze cieptowniczej
osoba kierujgca pracownikami jest obowigzana poinformowac ich o:

a.
b.
c.

zakresie pracy, jakg majg wykonac,

rodzaju zagrozen, jakie mogg wystapic,

niezbednych $rodkach ochrony zbiorowej i indywiduainej oraz o sposobie ich
stosowania,

sposobie komunikacji pomiedzy pracownikami znajdujgcymi sie wewnatrz komory, a
asekurujgcymi ich na zewnatrz komory.

Przed wejsciem do komory, nalezy sprawdzi¢, czy nie znajduje sie w niej gaz (metan)
oraz czy w powietrzu komory jest wystarczajgca zawartosc¢ tlenu (min. 18%). Do pomiaru
stezenia gazu w komorach i kanatach sieci cieplowniczej nalezy stosowac przyrzad do
wykrywania gazu tzw. « metanomierz ».

Osoby obstugujgce metanomierz musza:

a.

by¢ przeszkolone w zakresie obstugi metanomierzy,
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4.7.6.

477.

4.7.8.

4.7.9.

4.7.10.
4.7.11.

4.7.12.

4.7.13.

b. znac sposoby postepowania w przypadku wykrycia gazu,
c. przestrzegac okresow legalizacji metanomierzy,
d. piinowaé stanu natadowania baterii metanomierza.

UWAGA! W komorze lub kanale cieptowniczym, w ktorych wykryto gaz zabronione
s3 wszelkie prace!

W przypadku wykrycia gazu w komorze lub kanale cieptowniczym:

a. pracownik natychmiast zgtasza ten fakt mistrzowi, ktory natychmiast powiadamia
Pogotowie Gazowe. Mistrz o wykryciu gazu informuje Kierownika Dzialu Sieci, ktéry
przekazuje informacje do Dyrektora Eksploatacii,

b. Kierownik Dzialu Sieci powiadamia Kierownika Dziatu Kubatury, Dyspozycje Mocy,
oraz Dziat BHP i Ochrony Przeciwpozarowej, ktory dokonuje wpisu w elektronicznym
wykazie ,Ewidencja obiektdw w ktorych wykazano obecnosé gazu” znajdujgcym sie
na stronie e-Veolia Energia Warszawa — w zakiadce BHP,

¢. pracownicy Dziatu Sieci i Dziatu Kubatury oraz Dzialu Dyspozycji Mocy muszg mieé
staly wglad do aktualnej ewidencji komoér cieptowniczych, w ktoérych pomiary
wykazaly obecnos¢ gazu,

d. aktualny wykaz obiektow, w ktoérych pomiary wykazaly obecnosé gazu musi byé
dostepny dla pracownikow spotki w wersji efekironicznej na stronie e-Veolia Energia
Warszawa — w zakfadce BHP,

e. prace w komorze, kanale cieptowniczym lub innym obiekcie, w ktorym stwierdzono
obecnos¢ gazu mozna rozpoczaé z chwilg otrzymania zezwolenia (pisemnego lub
ustnego) od pracownikéw Pogotowia Gazowego.

f. po usunieciu zagrozenia zwigzanego z obecnoscig gazu, prace mozna wznowic po
ponownym sprawdzeniu obecnosci gazu w danym obiekcie.

Na 10 — 15 minut przed wejsciem do komory, w ktérej nie wykryto gazu (metanu), nalezy
otworzy¢ wszystkie wtazy komory, w celu jej przewietrzenia.

Wszystkie prace zwigzane z obslugg lub naprawg komér powinny byé wykonywane,
przez, co najmniej dwoch pracownikéw, przy czym, pracownik schodzacy do komory albo
studzienki musi mie¢ wigczony metanomierz, drugi pozostaje na powierzchni przy wiazie
jako asekuracja.

W celu uniknigcia zranienia rgk otwieranie i zakrywanie wtazéw powinno sie odbywac za
pomocag specjainych hakoéw stuzacych do tego celu.

Otwarte wlazy studzienek i komor nalezy zabezpieczy¢ kratkami, wygrodzi¢ i oznakowac.

Przy zamykaniu wtazow, nalezy pokrywe zamknaé ostroznie podtrzymujac ja hakiem w
ten sposob, aby uniknaé zranienia nég.

Wszelkie prace w komorach i studzienkach, w ktérych temperatura przekracza 40°C (z
wyjatkiem usuwania awarii) sg niedozwolone. W celu obnizenia temperatury, nalezy
stosowac intensywne wietrzenie, stosujgc specjalnie przystosowane wentylatory
przenosne.

Podczas usuwania awarii w temperaturze powyzej 40°C, pracodawca jest obowigzany

zapewnié pracownikom;

a. profilaktyczne positki i napoje chlodzgce zgodnie z przepisami w sprawie
profilaktycznych positkow i napojéw;

b. $rodki techniczne obnizajgce temperature powietrza;

c. $rodki ochrony indywidualnej:
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4.89.

4.8.10.

4.9,
4.9.1.

492

4.9.3.

494,

4.95.

4.9.6.

497.

4.9.8.

4.9.9.
4.9.10.

4.9.11.

4,9.12.

4.9.13.

4.9.14.

4.9.15.

Po zakonczeniu prac remontowych polecenie ponownego wigczenia naprawianego
rurociggu cieptowniczego moze wydac dyspozytor mocy po otrzymaniu od inspektora
nadzorujgcego roboty naprawcze zawiadomienia, ze prace zostaty zakonczone i z
odcinka zostali usunigci wszyscy ludzie.

Przy remontach na sieci cieplowniczej zabrania sie wnosi¢ do komér i kanaidw
cieptowniczych butli z gazami technicznymi.

Transport gazow technicznych

Zagrozenia wypadkowe:

e wybuch

® pozar

e uderzenie transportowang butlg gazowg

Podczas przewozenia gazéw technicznych w tadowni samochodu, powinna by¢ ona
oddzielona od kabiny kierowcy i skutecznie wentylowana.

Przed zatadowaniem butli nalezy odkreci¢ od zawordw reduktory i inny osprzet. Jesli
przewozi si¢ gazy palne - zwlaszcza w pojazdach zamknietych - nalezy sprawdzi¢
szczelno$¢ zawordéw np.. za pomocy $rodka pienigcego (zapis nie dotyczy butli
zintegrowanych z reduktorem).

tadowanie, wytadowywanie nalezy wykonywa¢ dwuosobowo zachowujgc szczegoding
ostrozno$é. Dopuszcza sie wykonywanie zatadunku / roztadunku wdzka z butlami
jednoosobowo wytgcznie w samochodach wyposazonych w dzwignik.

Z wyijatkiem statych kotpakéw ochraniajgcych zawér butli, wszystkie inne zawory butli
muszg by¢ zabezpieczone przed ich zniszczeniem za pomocg nakrecanych kotpakdw.
Butle nalezy przewozi¢ w pozycji stojgcej umocowane w specjalnie do tego celu
przewidzianych uchwytach.

Przed uruchomieniem pojazdu zawsze nalezy sprawdzi¢, czy zawér butlowy jest mocno
zakrecony.

Zawsze nalezy upewni¢ sie, Zze butle sg stabilnie umocowane i nie majg mozliwosci
przemieszczania sie.

Nalezy jecha¢ prosto do miejsca przeznaczenia.

Przy zatrzymywaniu sig, parkowaniu, zatadunku, wytadunku zachowac¢ szczegoéine srodki
ostroznosci.

Pojazdy przeznaczone do przewozenia pojemnikow z gazami technicznymi powinny by¢
wyposazone w gasnice.

Butle z gazami technicznymi nie powinny by¢ przewozone razem z innymi materiatami
fatwopalnymi, np.: olejem, benzyng.

Butle z gazami technicznymi przewozone w pojazdach zamknietych powinny by¢
roztadowane bezposrednio po zakonhczeniu podrézy, poniewaz przewietrzanie jest
niedostateczne, gdy pojazd nie jest w ruchu.

Po wyjeciu butli z pojazdu nalezy natychmiast przetransportowaé do miejsca
skiadowania.

W razie wycieku z butli zawierajacej gaz tatwopalny nalezy:

a. jezeli to mozliwe i bezpieczne sprébowac skierowac pojazd w miejsce odosobnione,
ostrzec pracownikdw i zarzadzi¢ ewakuacje,

ograniczy¢ do minimum potencjaine zrodto zaptonu,
nie prébowac wchodzi¢ do pojazdu lub wtgczaé zapionu,

® oo 0T

utrzymywa¢ osoby postronne w bezpiecznej odlegtosci,

3
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4.10.3.

4.10.4.

m.

n.

0.

e dla operacji podnoszenia wymagajacych szczegdlnej uwagi ze wzgledu na
rozmiar, mase, blisko$¢ przeszkdd, wysokg podatnosé na uszkodzenia Jub inne
nietypowe czynniki; dla przykiadu, tadunki dowolnego rodzaju w  poblizu
elementdéw takich, jak: turbina, generator, kociot oraz urzadzenia, ktérych sg
niezbedne lub w poblizu niebezpiecznych substancji chemicznych,

e jesli klient wymaga sporzadzenia planu podnoszenia.

Plany podnoszenia zawierajg informacje dotyczace rozmiaru, typu i udZzwigu
dzwignicy oraz masy podnoszonego tadunku wraz z obliczeniami inzynieryjnymi; opis
sposcbu podwieszania, w tym kata podnoszenia i metod mocowania; opis operacji
podnoszenia i pobliskich zagrozen; certyfikaty operatora i zespotu, a takze podpisy
operatora, osoby, ktora sporzadzita plan i osoby nadzorujgcej prace.

zaplanowac sposob podwieszenia fadunku oraz trase jego przemieszczenia,
wyznaczy¢ w terenie strefe niebezpieczng pracy sprzetu zmechanizowanego,

uporzadkowac Ilub spowodowaé uporzadkowanie miejsca, w ktorym bedg
sktadowane tadunki,

upewni¢ sie, ze w obrebie poziomu zero nie znajdujg sie osoby postronne,
przypadkowe przedmioty lub tadunki,

zapoznaé sie z masg i gabarytami transportowanych tadunkéw,t. dobrac zawiesia do
masy fadunku i sprawdzi¢, czy zawiesia sg prawidiowe (stan techniczny, nosnos¢,
data waznosci),

sprawdzié, czy zawiesia zostaly prawidtowo zamocowane na tadunek,
upewnic sie, czy droga przemieszczania nie jest zatarasowana.
jezeli prace odbywaijq sig na powietrzu, skontrolowaé warunki atmosferyczne

Operator dzwigu zobowigzany jest reagowac tylko na sygnaly od sygnalisty, z wyjatkiem
sygnatu ,STOP”, ktéry moze wydaé kazdy pracownik.

Zasady bezpiecznej pracy:

a.
b.

prawidtowo mocowac fadunek na urzgdzeniu chwytnym,

pilnowa¢, aby zawiesia opasujgce ciezar nie byly splatane lub skrecone, a na ostre
kanty ciezaru natozone byty podktadki ochronne oraz czy nalezycie przytrzymujg one
tadunek.

sprawdzi¢ przed podniesieniem tadunku, czy ciezar jest zréwnowazony i nie grozi
zawadzeniem o jaki$ przedmiot oraz czy jego podniesienie nie zagraza osobom
przebywajacym w poblizu,

przestrzegaé, aby hak lub urzgdzenie chwytakowe byto umieszczone w polozeniu
pionowym nad ciezarem, ktory ma by¢ przenoszony.

dokfadnie i wyraznie wskazywac operatorowi droge przemieszczania i sktadowania
tadunku,

podac sygnat do podnoszenia, gdy zostaly usuniete osoby ze strefy niebezpiecznej,
podczas operacji transportowej uprzedzac wspétpracownikow o zagrozeniu,

przy obracaniu elementéw, zachowaé szczegodlng ostroznosé i dostosowac sie do
wskazdéwek przetozonego,

sprawdza¢ prawidlowos¢ zawieszenia tadunku poprzez uniesienie go przez
dzwignice na wysokos¢ okoto 0,5 m,

caly czas obserwowac zachowanie sig przemieszczanego tadunku,

uwzgledni¢ stosowanie prawidlowego kata rozwarcia ciegien zawiesi. Nie moze by¢
wiekszy niz 2,092 rad {120°).

przerwac bezzwlocznie prace w razie uszkodzenia suwnicy jub w przypadku
uszkodzenia zawiesia lub urzadzenia pomocniczego. Zglosi¢ ten fakt przetozonemu.
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4.10.5.

4.10.6.

4.10.7.

4.10.8.

m. kazdy zaistniaty wypadek przy pracy zgtaszaé swojemu przetozonemu, a stanowisko
pracy pozostawi¢ w takim stanie, w jakim nastapit wypadek.

Czynnosci zabronione:
a. transportowanie fadunkéw przekraczajgcych max. udzwig urzadzenia,
b. stosowanie zawiesi bez atestow,

c. stosowanie uszkodzonych, zuzytych zawiesi, a takze tych, ktére majq nieczytelne
informacje na tabliczce znamionowe;j.

d. przecigzanie zawiesi ponad dopuszczalne obcigzenie robocze,

e. przekraczanie dopuszczalnego kata rozwarcia (120 °) ciegien zawiesi,

f. przebywanie pod tadunkiem lub na drodze jego przemieszczania,

9. niebezpieczne mocowanie tadunku w sposéb umozliwiajgcy jego wysunigcie sig lub
niekontrolowane przemieszczenie,

h. nieprawidiowe faczenie ciegien zawiesi,

i. podnoszenie tadunku przy ukoesnym polozeniu lin dzwignicy, fadunku przycisnigtego
zakleszczonego, zagtebionego w ziemi, czy przymarznietego,

j. uwalnianie zaklinowanego transportowanego iadunku poprzez ,miotkowanie”, bez
uprzedniego zluzowania pasow transportowych / zawiesi dzwigu,

k. przytrzymywanie reka transportowanego tadunku,

I. przemieszczanie tadunku o ostrych krawedziach, bez stosowania podkladek
zabezpieczajgcych,

m. przemieszczanie sie lub przewozenie ludzi na transportowanym tadunku,

n. pozostawia¢ fadunek zawieszony na urzadzeniu chwytnym,
sktadowania tadunkow niezgodnie z obowigzujgcymi zasadami i przepisami o
sktadowaniu,

p. zezwalanie na podniesienie cigzaru osobom nieuprawnionym,

q. opuszczanie miejsca pracy bez powiadomienia operatora, a w przypadku dtuzszej
nieobecnosci, bez zgody przetozonego.

W czasie wykonywania robdt z zastosowaniem Zurawi lub  urzgdzen

zatadowczo-wytadowczych zachowuje sig¢ odlegtosci liczone w poziomie od skrajnych

przewodow napowietrznych czynnych linii elektroenergetycznych, a mierzone do najdalej
wysunietego punktu urzagdzenia wraz z tadunkiem nie mniejsze niz:

a. 3 m -dla linii o napieciu znamionowym nieprzekraczajgcym 1 kV,

b. 5 m - dla linii o napigciu znamionowym powyzej 1 kV, lecz nieprzekraczajgcym 15 KV,
10 m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 15 kV, lecz nieprzekraczajgcym 30
kv,

d. 15 m - dla linii 0 napigciu znamionowym powyzej 30 kV, lecz nieprzekraczajgcym 110
kV,

e. 30 m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 110 kV.

Podczas wykonywania robét budowlanych przy uzyciu maszyn lub innych urzadzen

technicznych, bezposrednio pod linig wysokiego napiecia, nalezy uzgodnié bezpieczne

warunki pracy z jej wilascicielem, badz uzytkownikiem tgcznie z harmonogramem
wylgczen.

Zurawie samojezdne, koparki i inne urzadzenia ruchome, ktére mogg zblizy¢ sie na

niebezpieczng odlegtos¢ do napowietrznych lub  kablowych czynnych linii

elektroenergetycznych, o ktorych mowa w pkt. 4.10.7 powinny by¢ wyposazone w

sygnalizatory napigcia.
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411.
4.111.

411.2.

4.11.3.

4114,

4.11.5.

4.116.

4.11.7.

412,
412.1.

4.12.2.

4.12.3.

4.12.4.

4125.

4.12.6.

Prace w sasiedztwie instalacji podziemnych

Zagrozenia wypadkowe:

e porazenie pradem,

e wybuch gazu,

e pozar.

Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone na podstawie dokumentacji projektowej,
okreslajgcej potoZzenie instalacji i urzadzen podziemnych, mogacych znalez¢ sie w
zasiegu prowadzonych robét.

Wykonywanie robot ziemnych w bezposrednim sasiedztwie sieci, takich jak:
elektroenergetyczne, gazowe, telekomunikacyjne, wodociggowe i kanalizacyjne powinno
by¢ “poprzedzone okresleniem przez kierownika budowy bezpiecznej odlegtosci, w jakiej
mog3 by¢ one wykonywane od istniejgcej sieci, i sposobu wykonywania tych robét.
Bezpieczng odleglos¢ wykonywania robét, ustala kierownik budowy w porozumieniu z
whasciwg jednostka, w ktdrej zarzgdzie lub uzytkowaniu znajdujg sie te instalacje.

W czasie wykonywania robdt ziemnych miejsca niebezpieczne, nalezy ogrodzi¢ i
umiesci¢ napisy ostrzegawcze.

Kopanie rowow poszukiwawczych w celu ustalenia polozenia przewodow, jezeli
odspajanie gruntu odbywa sie na glebokosci wiekszej niz 40 cm, powinno odbywaé sie
wylacznie sposobem recznym bez uzycia kilofow.

Prace przy czynnych instalacjach podziemnych nalezy prowadzi¢ na polecenie pisemne
zgodnie z postanowieniami instrukcji lokalnej VWAW “Organizacji Bezpiecznej Pracy
przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych”.

Prace przy uzyciu urzadzen do robét ziemnych, budowlanych

Zagrozenia wypadkowe:
e pozar, wybuch,

e upadek przy wchodzeniu i wychodzeniu z maszyny,

e uderzenie tyzka koparki,

e uderzenie wysypujacym sie urobkiem,

e przewrdcenie sie¢ maszyny do wykopu,

e uszkodzenie instalacji podziemne;j,

e poftracenie pracownika przez przemieszczajgce sie maszyny.

Wokdét miejsca pracy maszyny do robdét ziemnych nalezy wyznaczyé strefe
niebezpieczng i odpowiednio oznakowacé. Strefa ta nie powinna by¢ mniejsza niz zasieg
roboczy maszyny.

Maszyny i inne urzgdzenia techniczne, podlegajgce dozorowi technicznemu, mogg by¢
uzywane na terenie budowy tylko wowczas, jezeli wystawiono dokumenty uprawniajgce
do ich eksploataciji.

Potwierdzone kserokopie tych dokumentéw powinny byé dostepne dla organdw kontroli
w miejscu eksploatacji maszyn i urzadzen,

Maszyny i inne urzadzenia techniczne powinny by¢:

a. utrzymywane w stanie zapewniajacym ich sprawnosc,

b. stosowane wytgcznie do prac, do jakich zostaty przeznaczone,
c. obstugiwane przez przeszkolone osoby.

Przecigzanie maszyn i innych urzgdzeh technicznych ponad dopuszczalne obcigzenie
robocze jest zabronione.
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4127.

4.12.8.

4.12.9.

4.12.10.

4.12.11.

4.12.12.

4.12.13.

4.12.14.

4.12.15.

4.12.16.

Operatorzy lub maszynisci zurawi, maszyn budowlanych, kierowcy wozkow i innych
maszyn o napedzie silnikowym powinni posiadaé udokumentowane wymagane
kwalifikacje.

W przypadku stwierdzenia w czasie pracy uszkodzenia maszyny lub innego urzadzenia
technicznego, nalezy je niezwiocznie unieruchomic i odtgczy¢ doptyw energii.

Maszyny i inne urzadzenia techniczne przed rozpoczeciem pracy i przy zmianie obstugi
powinny by¢ sprawdzone pod wzgledem sprawnosci technicznej i bezpiecznego
uzytkowania.

W przypadku maszyn i innych urzgdzen technicznych, dla ktérych prowadzona jest
dokumentacja, sprawdzenie potwierdza sie wpisem do tej dokumentaciji.

Haki do przemieszczania tadunkéw powinny spetniaé wymagania okre$lone w
przepisach dotyczacych systemu oceny zgodnosci i mie¢ wyraznie zaznaczong no$nosé
maksymalna.

Jezeli przy przemieszczaniu tadunkéw zachodzi mozZliwo$¢ wysuniecia si¢ zawiesia z
gardzieli haka, nalezy stosowa¢ haki wyposazone w urzgdzenia zamykajgce gardziel.

Ocena stopnia zuzycia hakéw i lin zawiesi oraz ustalenie ich przydatno$ci do dalszej
pracy powinny by¢ przeprowadzane przed rozpoczeciem kazdej zmiany roboczej przez
osobe posiadajgcg odpowiednie kwalifikacje.

Dopuszczalne obcigzenie robocze zawiesi dwu i wielociegnowych powinno by¢
uzaleznione od wielkosci kata wierzchotkowego, mierzonego po przekaginej miedzy
ciegnami i wynosic:

e przy kacie 0,783 rad (45°) - 90%,

e przy kacie 1,566 rad (90°) - 70%,

e przy kacie 2,092 rad (120°) - 50%

dopuszczalnego obcigZzenia zawiesi w ukladzie pionowym.

Kat rozwarcia ciegien zawiesi nie moze by¢ wiekszy niz 2,092 rad (120°). Operator
maszyny powinien by¢é wyposazony w odziez, obuwie ochronne, kask oraz ochronniki
stuchu.

Operator jest obowigzany:

a. po wejsciu na stanowisko operatora wigczy¢ sygnat dzwigkowy w celu ostrzezenia
innych osob, aby usungly sie z bezposredniego sgsiedztwa maszyny.

b. sprawdzi¢ sprawnos¢ maszyny (m.in. urzgdzenia kontrolne, sygnalizujgce,
zabezpieczajace).

c. podczas pracy maszyny:

e zachowac szczegdlng ostroznos¢ w czasie wykonywania wykopow,

e utrzymywaé maszyne w odlegtosci nie mniejszej niz 0,6 m od klina naturalnego
odlamu,

¢ unikaé tworzenia sie nawisow lub skarp gruntu,

e wykorzystywaC maszyne zgodnie z jej przeznaczeniem,

e w bezposrednim sasiedztwie instatacji podziemnych i napowietrznych okreslic i
utrzymywaé bezpieczng odlegtos¢ wykonywania robot w pionie i poziomie oraz
zapewni¢ fachowy nadzér techniczny nad wykonywanymi pracami,

e w sasiedztwie miejsca pracy maszyny osoby wspéipracujace przy prowadzeniu
prac ziemnych powinny zachowaé szczegdlng ostroznos¢, posiada¢ Srodki
ochrony indywidualnej zgodne z instrukcjg stanowiskowg opracowang dla tych
prac.

e obligatoryjnym jest upewnienie sie, ze plan awaryjny zostat przygotowany i jest
kontrolowany pod katem skutecznosci dla kazdego miejsca pracy lub terenu
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4.12.17.

4.13.

4.13.1.

4.13.2.

413.3.

4.13.4.

budowy. Jest to szczegdlnie istotne dla oddalonych miejsc pracy. Nalezy
przeprowadzi¢ ocene ryzyka w zakresie potencjalnych sytuacji awaryjnych
wynikajacych z kontaktu sprzetu mobilnego lub oprzyrzadowania z liniami
energetycznymi znajdujgcymi sie pod napieciem.

Plan awaryjny powinien zosta¢ opracowany na bazie wynikow oceny ryzyka,
skonsultowany z pracownikami, spétka energetyczng lub osoba zarzadzajaca linig
energetyczng, czy danym terenem oraz ze stuzbami ratowniczymi.

Czynnosci zabronione:

a.
b.
c.
d.

zabrania sig¢ przewozenia ludzi na maszynie,

wjezdzania maszyng na korzenie i inne przeszkody znajdujace sig¢ na budowie,
wjezdzania na pryzmy i skarpy o nachyleniu innym niz bezpieczne,
wchodzenia i schodzenia z maszyny podczas jazdy.

W przypadku, jesli operator uzna, ze praca nie moze by¢ wykonana bezpiecznie nalezy
natychmiast zglosic¢ ten fakt przelozonemu i powstrzymac sie od kontynuacji pracy.

Po zakoriczeniu pracy nalezy zabezpieczy¢ maszyne przed dostepem o0séb
niepowotanych.

Prace niebezpieczne pod wzgledem pozarowym

Zagrozenia wypadkowe:

pozar,

wybuch,
oparzenia,
porazenie prgdem.

Przed rozpoczeciem prac niebezpiecznych pozarowo kierujacy robotami w uzgodnieniu z
uzytkownikiem obiektu ma obowigzek:

a.
b.

oceni¢ zagrozenia w miejscu, w ktérym prace bedg wykonywane,
ustali¢ rodzaj przedsiewzieé majgcych na celu niedopuszczenia do powstania pozaru
lub wybuchu,

wskaza¢ osoby odpowiedzialne za zabezpieczenie miejsca pracy, za
przeprowadzenie prac oraz sprawdzenie i zabezpieczenie po zakoniczeniu robot.

w uzasadnionych przypadkach np. spawania wspornikdw, elementow
konstrukcyjnych i rurociagéw przechodzacych przez sciany pomieszczen, spawania
w sgsiedztwie pomieszczen i obiektéw zagrozonych wybuchem (stacje benzynowe i
LPG, magazyny chemiczne, garaze), magazyny materialéw latwopalnych,
pomieszczenia, w ktorych moga wystepowaé elementy konstrukcyjne tatwopalne
(drewniane),pomieszczenia wyposazone w system automatycznego wykrywania lub
ochrony przeciwpozarowe] itp. nalezy sporzgdzi¢ OPD.06-INS.VWAW.02-01 Protokét
- zabezpieczenie ppoz. prac niebezpiecznych pozarowo.

Rozpoczecie prac poZzarowo niebezpiecznych moze nastapi¢ po uzyskaniu przez
wykonawce od kierujgcego robotami pisemnego Zezwolenia przeprowadzenia prac
niebezpiecznych pozarowo OPD.06-INS.VWAW.02-02. Dopuszcza sie¢ wypelnienie tego
dokumentu w formie elektronicznej w aplikaciji AMT.

Przy wykonywaniu prac pozarowo niebezpiecznych nalezy przestrzega¢ nastepujacych
zasad:

a,

wszystkie materiaty palne wystepujgce w miejscu wykonywania tych prac oraz w
rejonach przylegtych najezy usunaé, a jezeli nie jest to mozliwe (np. palne elementy
konstrukcji} nalezy je zabezpieczy¢ przed zapaleniem,
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4.13.5.

4.13.6.

4.13.7.

4.13.8.
4.13.9.

4.13.10.

413.11.

b. prace pozarowo niebezpieczne wykonywane tam gdzie wczesniej wykonywano inne
czynnosci zwigzane z uzyciem tatwo zapainych cieczy lub gazdw palnych, mogg by¢
prowadzone wylgcznie wtedy, gdy stezenie par tych cieczy lub gazéw w mieszaninie
z powietrzem nie przekracza 10 % ich dolnej granicy wybuchowosci,

¢. w miejscu wykonywania prac pozarowe niebezpiecznych powinien znajdowaé sig
sprzet umozliwiajacy likwidacje wszelkich zrédet pozaru,

d. 2 godziny po zakohczeniu prac pozarowo niebezpiecznych, nalezy poddaé kontroli
miejsce, w ktdrym prace byly wykonywane oraz w uzasadnionych przypadkach
pomieszczenia i rejony przylegte,

e. wszelkie prace spawalnicze powinny by¢é wykonywane wylgcznie przez osoby do
tego upowaznione, posiadajgce odpowiednie kwalifikacje,

f. sprzet uzywany do wykonywania prac pozarowo niebezpiecznych powinien byé
sprawny technicznie i zabezpieczony przed mozliwoscig wywotania pozaru,

g. nalezy stosowac sie odpowiednio do m.in nw. instrukgcji w szczegolnosci w zakresie
stosowania SOI:

e Instrukcja lokalna VWAW “BHP przy zabezpieczaniu miejsca awarii sieci

cieptowniczej”,

e BHP-VWAW-00-19 BHP przy pracach spawalniczych gazowych

e BHP-VWAW-00-20 BHP przy pracach spawalniczych eiektrycznych (MMA)
BHP-VWAW-00-24 Instrukcja BHP przy obstudze szlifierki katowej
BHP-VWAW-00-32 Instrukcja BHP przy obstudze szlifierki dwutarczowej,

e BHP-VWAW-00-59 Zasady bezpiecznej pracy przy obstudze weziow i instalacii

ciepinych,

e BHP-VWAW-00-63 BHP przy pracach spawalniczych_elekirycznych w ostonie

argonu

e BHP-VWAW-00-67 Instrukcja BHP przy obstudze zgrzewarki do rur PP,

e  BHP-VWAW-00-94 Instrukcja BHP przy obstudze przecinarki plazmowej,

o OPM.05-INS.VWAW.01 Organizacja i zasady dziatania magazynéw w VWAW,
Prace zwigzane z instalowaniem, demontazem, naprawami i przegladami elektrycznych
urzadzen spawalniczych powinni wykonywaé pracownicy majgcy odpowiednie
uprawnienia.

Obwoéd prgdu spawania nie powinien by¢ uziemiony, z wyjgtkiem przypadkéw, gdy
przedmioty spawane sg potgczone z ziemig.

Przewody spawalnicze taczgce przedmiot spawany ze zrodtem energii powinny byé
potgczone bezposrednio z tym przedmiotem, jak najblizej miejsca spawania.

Uchwyty elektrodowe powinny byé catkowicie izolowane.

Prace spawainicze prowadzone na otwartej przestrzeni w niesprzyjajgcych warunkach
atmosferycznych, np. w wykopach, powinny by¢ zabezpieczone przed dziataniem
czynnikoéw atmosferycznych (zadaszone) i ostoniete parawanami, aby chroni¢ otoczenie
przed promieniowaniem.

Stanowiska, na kiérych sg wykonywane prace spawalnicze powodujgce rozpryski iskier,
zuzla lub gorgcych czastek statych, powinny byé zabezpieczone przed mozliwoscig
wzniecenia pozaru w strefie rozprysku, z uwzglednieniem przestrzeni ponizej stanowiska
roboczego. Przejscia powinny by¢ drozne, umozliwiajgce szybkie i bezpieczne
opuszczenie stanowiska pracy przez pracownikow.

Czynnosci zabronione

Pracownikowi zabrania sie:

a. chwytaé gorgcego metalu przygotowanego do spawania lub po spawaniu, cieciu
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4.13.12.

414,

4.141.

4.14.2.

4.143.

4.14.4.

4.14.5.

b. samodzielnie haprawiac uszkodzone przewody elekiryczne (instalacje elektryczna),
w czasie przerw w czynnosciach spawalniczych trzymaé pod pacha uchwyt do
elektrody,

d. odsuwa¢ maske spawalniczg zbyt daleko twarzy, odkitadac jg przed zga$nieciem
tuku, a takze zapalac tuk bez zabezpieczenia twarzy,

e. stosowac prowizoryczne potgczenie urzadzen spawalniczych,

f. powodowac, aby podtoga na stalym stanowisku spawalniczym (np. warsztatowe)
byta mokra, sliska, nieréwna, zaolejona, zasmiecona, zatarasowana.

Podstawowe czynnos$ci po zakonczeniu prac hiebezpiecznych pod wzgledem

pozarowym:

Spawacz [ub Lider zespotu wskazany przez przetozonego powinien:

a. wylgczyé urzadzenie spod napigcia,

b. sprawdzi¢, czy podczas prowadzenia prac niebezpiecznych pozarowo na stanowisku
lub obok stanowiska nie zostat zaprdszony ogien,

c. uporzadkowac stanowisko pracy,

d. wypelni¢ pozostate punkty z Zezwolenia przeprowadzenia prac niebezpiecznych

pozarowo OPD.06-INS.VWAW.02-02. Dopuszcza sie wypetnienie tego dokumentu w
formie elektronicznej w aplikacji AMT,

e. po 30 minutach od zakonczenia prac niebezpiecznych pod wzgledem pozarowym
skontrolowac¢ migjsce wykonywania prac i wypetni¢ punkt 13 Zezwolenia

f. po 2 godzinach od zakonczenia prac niebezpiecznych pod wzgledem pozarowym
skontrolowaé miejsce wykonywania prac i wypetni¢ punkt 14 Zezwolenia

Prace na wysokosci

Praca na wysokosci jest to praca wykonywana na powierzchni znajdujgcej sie na
wysokosci, co hajmniej 1,0 m nad poziomem podtogi lub ziemi.

Do pracy na wysokosci nie zalicza sie pracy na powierzchni, niezaleznie od wysoko$ci,

na jakiej sie znajduje, jezeli powierzchnia ta:

a. ostonieta jest ze wszystkich stron do wysokosci co najmniej 1,5 m petnymi $cianami
lub $cianami z oknami oszklonymi,

b. wyposazona jest w inne state konstrukcje lub urzgdzenia chronigce pracownika przed
upadkiem z wysokosci.

Na powierzchniach wzniesionych na wysokos$¢ powyzej 1,0 m nad poziomem podiogi lub
ziemi, na ktérych w zwigzku z wykonywang praca mogq przebywaé pracownicy, lub
stuzgcych jako przejscia, powinny by¢ zainstalowane balustrady sktadajgce sie z poreczy
ochronnych umieszczonych na wysokos$ci co najmniej 1,1 m i kraweznikow o wysokosci
co najmniej 0,15 m. Pomiedzy poreczg i krawegznikiem powinna by¢ umieszczona w
polowie wysokosci poprzeczka lub przestrzen ta powinna byé wypelniona w sposdb
uniemozliwiajacy wypadniecie osdb.

Uwaga! Jezeli ze wzgledu na rodzaj i warunki wykonywania prac na wysokosci
zastosowanie balustrad,o ktérych mowa w pkt. 4.14.3. jest niemozliwe, nalezy stosowac
inne skuteczne $rodki ochrony pracownikéw przed upadkiem z wysokosci, odpowiednie
do rodzaju i warunkéw wykonywania pracy.

Prace na wysokosci powinny by¢ organizowane i wykonywane w sposéb nie zmuszajacy
pracownika do wychylania sie poza porecz balustrady lub obrys urzadzenia, na ktérym
stoi.

Przed rozpoczegciem prac na wysokoéci musi zostac¢ uzyskane pozwolenie wraz z jego
rejestracja, za wyjatkiem sytuacji, w ktorych stosuje sie podesty mobilne.
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4.14.86.

4.14.7.

4.14.8.

4.14.9.

4.14.10.

4.14.11.

4.14.12.

4.14.13.

4.14.14.

4.14.15.

4.14.16.

4.14.17.

4.14.18.

4.14.19.

Praca musi byé zorganizowana w taki sposob, aby pracownicy nie przeszkadzali sobie
nawzajem i nie zwiekszali poziomu ryzyka.

Pracownicy muszg by¢ przeszkoleni i poinstruowani w zakresie procedur bezpiecznego
uzytkowania danej marki i typu urzgdzen, a takze bezpiecznego uzytkowania urzgdzen
zatrzymujacych upadek oraz procedur ratunkowych, natomiast wszystkie zapisy
dotyczgce umiejetnosci nalezy przechowywac i udostgpniaé na zgdanie do kontroli/
weryfikacji.

Urzgdzenia systemu zabezpieczenia upadkdéw muszg zostaé sprawdzone przed uzyciem
pod katem oznak nadmiernego zuzycia i/ lub uszkodzen. Nalezy skontrolowaé
prawidiowe dziatanie mechanizméw blokujacych, liny nalezy skontrolowaé pod katem
przecieé, nadtopienia, strzepienia lub oznak uszkodzenia chemicznego. W przypadku
zidentyfikowania jakichkolwiek nieprawidtowosci, urzadzenie nalezy natychmiast wycofac
Z uzytkowania.

Wszystkie zapisy dotyczgce szkolen i kwalifikacji muszg by¢ przechowywane i
udostepniane na zadanie do kontroli / weryfikacji.

Obligatoryjnym jest upewnienie sie, ze zaden z pracownikéw skierowanych do prac na
wysokosci nie ma przeciwwskazan medycznych.

Podczas pracy na wysokosci wolno mie¢ ze sobg wylgcznie przedmioty / narzedzia
niezbedne do wykonania pracy, zabezpieczone w torbie na narzedzia tak, aby mozna
byto je przenosi¢ bez ryzyka ich upadku. Nalezy stosowaé pasy narzedziowe.

W trakcie prac na wysokosci, wszystkie osoby zblizajgce sie do strefy pod miejscem
wykonywania prac muszg mie¢ na gtowach kaski bezpieczefnstwa (zakazuje sie
stosowania innych ochronnych nakry¢ gfowy).

Jesli to mozliwe, nalezy sprébowaé wyeliminowaé prace na wysokosci i znalezé

rozwigzania alternatywne, np. prace na poziomie podiogi/gruntu itp.

Obligatoryjnym jest, aby zidentyfikowaé wszystkie miejsca oraz zadania (standardowe i

awaryjne), kiére mogg skutkowaé urazem z powodu upadku z wysokosci lub

spadajgcych przedmiotow.

Srodki kontroli zastosowane w celu zapobiegania upadkom podlegajg regularnym

przegladom i koniecznym zmianom, po kazdym wypadku oraz w przypadku innej

koniecznosci. Celem takiego postepowania jest zapewnienie, ze dziatajg wlasciwie oraz

zapewnienia $rodowiska pracy wolnego od ryzyka dla zdrowia i bezpieczenstwa.

Obligatoryjnym jest organizowanie odpraw przed rozpoczeciem prac na wysokosci dla

wszystkich pracownikdw, w tym wykonawcédw i podwykonawcdw.

Niezbednym jest upewnienie sie, ze pracownicy narazeni na ryzyko upadku nadzorowani

sg przez kompetentng osobe.

Nalezy zapoznaé¢ sie¢ z dostepnymi informacjami, w tym =zapisami ze zdarzen

niebezpiecznych.

Podczas dobierania urzadzen do stosowania podczas pracy na wysokosci {powyzej lub

ponizej powierzchni gruntu), obligatoryjnym jest uwzglednienie:

e warunkdw pracy oraz poziom narazenia na zagrozenia pracownikéw w miejscu
stosowania urzgdzen do wykonywania prac.

e w przypadku urzadzen stosowanych do uzyskania dostepu oraz opuszczania miejsc,
konieczng do przebycia odiegtosé.

e liczbe pracownikéw niezbednych do wykonania zadania.
o wysokos¢ i konsekwencje potencjainego upadku.
e czas trwania i czestotliwo$¢é eksploatacii.

s konieczno$¢ zapewnienia tatwej i szybkiej ewakuacji i udzielenia pomocy w razie
niebezpieczeristwa.
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4.14.20.

4.14.21.

4.14.22,

4.14.23.

414.24.

4.14.25.
4.14.26.

4.14.27.

4.14.28.

4.14.29.

4.14.30.

4.14.31.

4.14.32.

e dodatkowe ryzyka zwigzane z uzytkowaniem, montazem lub usunieciem urzadzen
roboczych lub z ewakuacjg i udzielaniem pomocy.

W celu uzyskania informacji o szczegdlowych wymaganiach dla danego produktu nalezy
skonsultowa¢ sie z producentem i/lub dostawcs.

Wszystkie wykorzystywane urzadzenia i materialy muszg by¢é zgodne z normami i
przepisami migdzynarodowymi oraz lokalnymi.

Nalezy prowadzi¢ regularne kontrole i przeglady Srodkéw Ochrony Indywidualnej oraz
wycofywac z uzytkowania i wymienia¢ te srodki, ktére sg uszkodzone lub nienadajace sie
do uzytku.

W strefie ponizej miejsca prac wysokosciowych, a takze w strefy, w ktérych wystepuje
ryzyko upadku lub uderzenia spadajgcym przedmiotemie, muszg by¢é wygrodzone
barierami i oznakowane znakami informacyjnymi w celu ograniczenia dostepu i
powiadomienia o trwajgcych pracach. Barierki i znaki musza by¢ wyraznie widoczne oraz
zamontowane w sposdb uniemozliwiajgcy ich przestawienie.

W zakresie stref zastrzeZzonych nalezy udzieli¢ odpowiednich informacji i instrukcji w
potgczeniu ze stosownym nadzorem w celu zapewnienia, ze pracownicy nieupowaznieni
ani osoby trzecie nie wejdg do stref zastrzezonych.

Nie wolno wykorzystywac stalych lub mobilnych drabin do celéw ewakuacji.

Dla prac na wysokosci wyprowadzonych z poziomu gruntu oraz na konstrukcjach
obligatoryjne jest okreslenie jakie Srodki Ochrony Indywidualnej muszg byé
zastosowane.

Ocena ryzyka powinna zawierac:

e Zapewnienie, ze wszelkie otwory, wlazy i luki, przez ktére moze spasé osoba, s3
fizycznie zabezpieczone barierkami, ostonami itp.,

e Zapewnienie, Ze nie mogg rozpoczaé sie zadne prace na dachach o niskiej
nos$nosci / wytrzymalosci bez uprzedniego ustanowienia bezpiecznego systemu
prac,

e Zapewnienie bezpiecznego dostepu na dachy o niskiej nosnoscifwytrzymatosci,

s Uwzglednienie $rodkéw kontroli zapobiegajacych upadkom, np.:

o montaz zabezpieczen wzdluz krawedzi oraz stosowanie pomostow
roboczych na powierzchni dachu w celu roztozenia obcigzenia.

o zapewnienie, ze wszystkie pomosty robocze i dostepowe posiadaja barierki
bezpieczenstwa.

o stosowanie siatek bezpieczenstwa.

Powierzchnie i ich konstrukcje wsporcze powinny byé w stanie w bezpieczny sposédb
utrzymaé spodziewane obcigzenia, w tym pracownikdw, materiatdw, narzedzi i urzgdzen.
W razie watpliwosci, nalezy zleci¢ okreslenie bezpiecznego obcigzenia inzynierowi
konstrukgcji budowlanych.

W celu zapewnienia dostepu do pojazddédw nalezy zastosowaé bezpieczne stopnie i
porgcze.

System ustalenia pozycji roboczej musi by¢ montowany jedynie w miejscach, gdzie jest
mozliwe zapewnienie odpowiedniego wsparcia oraz zapewnienia udzielenia szybkiej
pomocy, jesli bedzie to konieczne, a system rezerwowy sluzy do zabezpieczenia
operatora (potgczony z systemem blokowania spadania).

Osoby nadzorujgce musza stale komunikowacé sie z pracownikami podczas wykonywania
przez nich zadan.

Techniki mocowania mogg by¢ stosowane wylacznie w sytuacjach, kiedy nie jest
praktycznie mozliwe zapobieganie upadkom za pomocj fizycznych przegrod.
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4.14.33.

4.14.34,

4.14.35.

4.14.36.

4.14.37.

4.14.38.

W ponizej opisanych sytuacjach konieczne jest stosowanie indywidualnego systemu

blokowania upadku zamiast technik mocowania:

e uzytkownik moze znalez¢ sie w miejscu, z ktérego mozliwy jest upadek.

o uzytkownik jest wyposazony w line, ktérej dlugo$¢ mozna wyregulowaé w taki
sposob, ze mozliwy bedzie swobodny upadek na ziemie.

e istnieje ryzyko upadku uzytkownika przez dang powierzchnig, np. kruche pokrycie
dachowe.

e nachylenie powierzchni przekracza 15 stopni.

Pracownicy sg zobowigzani do stosowania indywiduainych systemow zatrzymujgcych
upadek {uprzaz i linka bezpieczenstwa z amortyzatorem itd.)

Przed uzyciem uprzezy bezpieczenstwa, pracownicy muszg w petni zrozumieé powody
ich stosowania i ich ograniczenia, a nastepnie podda¢ kontroli wzrokowej wszystkie
elementy swojego osobistego systemu blokowania upadku, w celu upewnienia si¢, ze sg
one zdatne do uzytku i podpisac swiadczacy o tym protokét.

Podczas stosowania uprzezy jako zabezpieczenia, pracownikom nie wolno wykonywa¢
pracy samodzielnie.

Urzadzenia do zabezpieczenia upadkdw muszg zostaé sprawdzone przed uzyciem pod
katem oznak nadmiernego zuzycia i/ lub uszkodzen. Nalezy skontrolowaé prawidlowe
dziatanie mechanizmow blokujgcych, liny nalezy skontrolowaé pod katem przeciec,
nadtopienia, strzepienia lub oznak uszkodzenia chemicznego. W przypadku
zidentyfikowania jakichkolwiek nieprawidtowosci, urzadzenie nalezy natychmiast wycofa¢
Z uzytkowania. Plan ratunkowy musi uwzgledniaé czas wymagany w celu zapobiegania
urazom i zapewniac, ze osoby wymagajace ratunku nie czekajg diuzej niz 5 minut.

Osobisty system blokowania upadku:

e Muszg by¢ wykorzystywane kompatybilne elementy.

o Kazdy punkt mocowania powinien by¢ zlokalizowany w ten sposdb, aby mozna bylo
do niego przymocowac linke bezpieczenstwa systemu zanim osoba korzystajgca z
systemu przemie$ci sie w miejsce, z ktérego mozna spas¢ (punkt mocowania nalezy
umiesci¢ pod katem prostym do pozycji linki bezpieczenstwa na krawedzi obszaru, w
celu unikniecia efektu wahadta).

e System blokowania upadku z linkg bezpieczenstwa muszg by¢ montowane w taki
sposob, aby maksymalna odlegto$¢ woinego spadania osdb przed zadziataniem
systemu wynosita dwa metry.

e Pomiedzy powierzchnig robocza, a powierzchniami nizszymi musi wystepowad
odpowiednia odleglo$éé, pozwalajaca na peilne zadziatanie systemu, wraz z
amortyzatorem. W celu ustalenia, czy odlegtosé ta jest odpowiednia nalezy wzigé
pod uwage:

o wzrost pracownika.

wysokosé i potozenie punktu mocowania.

diugos¢ linki bezpieczenstwa.

luz poziomej liny ubezpieczajace;.

rozciagniecie sie linki bezpieczenstwa lub poziomej liny ubezpieczajgcej w razie

upadku.

o dhugosc¢ rozciggnietego wskutek upadku amortyzatora.

e Urzadzenie blokujgce musi byé przymocowane do przedniego punktu mocowania
uprzezy, a zespot linki bezpieczenstwa moze mieé dlugosé maksymalng 300 mm,

e Punkt przypiecia sie osoby wspinajacej sie do drabiny musi znajdowac sie w poblizu
podstawy drabiny, w celu umozliwienia przypiecia sie przed rozpoczeciem
wchodzenia po drabinie oraz w celu zapewnienia stalego polgczenia, az do punktu
odpigcia po znalezieniu si¢ na bezpiecznym, wyzszym poziomie.

o 0 O ©
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4.14.39.

4.14.40.

4.14.41.

4.14.42,

4.14 43.

4.14.44.

Jesli konieczne jest uzycie drabiny do prac na wysokosci, wymaganym jest uzycie
podestu przeno$nego. Szczegdtowe wymagania dotyczace drabin przenosnych zgodnie
z instrukcjg BHP-VWAW-00-25 przy obstudze sziifierki katowej, zas dotyczace drabin
moacowanych na stale zgodne z instrukcjg lokaing VWAW Zasady bezpiecznej pracy
podczas korzystania z drabin mocowanych na state.

Nalezy utrzymywaé procedury bezpiecznej pracy / podstawowe zasady, opisujgce kroki
niezbedne do bezpiecznego wykonania zadania. Moga one réwniez opisywac¢ wymagane
szkolenia, instruktaze, skale konsekwencji zagrozen oraz wymagany nadzér.

Przy pracach na drabinach, klamrach, rusztowaniach i innych podwyzszeniach

nieprzeznaczonych do pobytu ludzi, na wysokoéci do 2 m nad poziomem podtogi lub

ziemi nie wymagajacych od pracownika wychylania sie poza obrys urzadzenia, na ktérym
stoi, albo przyjmowania innej wymuszonej pozycji ciata grozacej upadkiem z wysokosci,
nalezy zapewnic, aby:

a. drabiny, klamry, rusztowania, pomosty i inne urzgdzenia byly stabilne i
zabezpieczone przed nie- przewidywana zmiang polozenia oraz posiadaly
odpowiednig wytrzymato$c na przewidywane obcigzenie,

b. pomost roboczy spetnial nastepujace wymagania:

e powierzchnia pomostu powinna by¢ wystarczajgca dla pracownikéw, narzedzi i
niezbednych materiatéw,

e podiocga powinna byé pozioma i réwna, trwale umocowana do elementow
konstrukcyjnych pomostu,

e w widocznym miejscu pomostu powinny byé umieszczone czyteine informacje o
wielkosci dopuszczalnego obcigzenia.

Przy pracach wykonywanych na rusztowaniach na wysokosci powyzej 2 m od

otaczajgcego poziomu podiogi lub terenu zewnetrznego oraz na podestach ruchomych

wiszacych nalezy w szczegdlnosci:

a. zapewnié bezpieczenstwo przy komunikaciji pionowej i dojscia do stanowiska pracy,

b. zapewni¢ stabilno$¢ rusztowan i odpowiednig ich wytrzymatos¢ na przewidywane
obcigzenia,

¢. przed rozpoczeciem uzytkowania rusztowania nalezy dokona¢ odbioru technicznego
w trybie okreslonym w odrebnych przepisach.

Rusztowania i podesty ruchome wiszgce powinny speinia¢c wymagania okre$lone
odpowiednio w odrebnych przepisach oraz w Polskich Normach. Szczegdtowe
wymagania dotyczace pracy na rusztowaniach zgodnie z instrukcjag BHP-VWAW-00-73
przy pracy na rusztowaniach.

Przy pracach na slupach, masztach, konstrukcjach wiezowych, kominach, konstrukcjach
budowlanych bez stropdéw, a takze przy ustawianiu lub rozbidrce rusztowan oraz przy
pracach na drabinach i klamrach na wysokosci powyzej 2 m nad poziomem terenu
zewnetrznego lub podiogi nalezy w szczegdlnosci:

a. przed rozpoczeciem prac sprawdzi¢ stan techniczny konstrukcji lub urzadzen, na
ktorych majg by¢ wykonywane prace, w tym ich stabilno$é, wytrzymato$é na
przewidywane obcigzenie oraz zabezpieczenie przed nie przewidywang zmiang
potozenia, a takze stan techniczny stalych elementéw konstrukcji lub urzadzen
majgcych stuzy¢ do mocowania linek bezpieczenstwa,

b. zapewni¢ stosowanie przez pracownikéw, odpowiedniego do rodzaju wykonywanych
prac, sprzetu chronigcego przed upadkiem z wysokosci jak: szelki bezpieczenstwa z
linkg bezpieczenstwa z amortyzatorem przymocowang do stalych elementow
konstrukcji, szelki bezpieczenstwa z pasem biodrowym (do prac w podparciu - na
stupach, masztach itp.),
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4.14.45.

4.14.46.

4.15.

4.156.1.

4.15.2.

4.156.3.

4.15.4.

4.156.5.

4.15.6.

c. zapewni¢ stosowanie przez pracownikéw hetmoéw ochronnych przeznaczonych do
prac na wysokosci.

Wymagania okreslone w pkt 4.14.44. dotycza réwniez prac wykonywanych na galeriach,
pomostach, podestach i innych podwyZszeniach, o ktérych mowa w pkt 5.15., jezeli
rodzaj pracy wymaga od pracownika wychylenia sie poza balustrade lub obrys
urzadzenia, na ktérym stoi, albo przyjmowania innej wymuszonej pozycji ciata grozace;j
upadkiem z wysokosci.

Prace na wysokosci przy czynnych urzadzeniach energetycznych nalezy prowadzié na
polecenie pisemne zgodnie z instrukcjg lokalng VWAW “Organizacja bezpiecznej pracy
przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych”.

UWAGA! W razie zauwazenia usterek lub jakichkolwiek zagrozen na stanowisku pracy,
nalezy je natychmiast zglosi¢ bezposredniemu przetozonemu. Do pracy mozna
przystapi¢ ponownie po ich usunieciu.

Prace przy naweglaniu i odzuzlaniu - podczas pracy przenosnikow tasmowych

Zagrozenia wypadkowe:

a. uderzenie, potrgcenie przez maszyny w ruchu (tadowarke),
upadek do leja zasobnika,

b
¢. nadmierne zapylenie,
d

upadek podczas przemieszczania sie (w tym uderzenie o elementy konstrukcyjne
maszyn i urzadzen),

e. pochwycenie przez rolki lub beben przenosnika tasmowego.

Podczas prac na skitadzie wegla (plac sktadowy) nalezy zachowaé bezpieczng odlegtosé
od pracujgcych maszyn i urzadzen. Wszelkiego rodzaju prace zwigzane z recznym
zasypem mialu z goéry, na kratge przenosnika tasmowego nalezy wykonywac¢ po
uprzednim odjechaniu tadowarki na bezpieczng odlegtosc.

Podczas naweglania w nawie naweglania w budynku Cieplowni Miedzylesie
kategoryczne zabronione jest zdejmowanie krat przesypowych do zasobnikéw.

Podczas naweglania pracownicy powinni byé wyposazeni w sprawnie dziatajgcy system
tacznosci.

Nalezy dba¢ aby paliwo dostarczane przy pomocy przenosnikéw tasmowych posiadato
wiasciwg wilgotnosé. Szczegdlnie w okresie letnim nalezy stosowal zraszanie
dostarczanego mialu. Pracownicy wykonujgcy prace przy naweglaniu winni stosowacd
$rodki ochrony indywidualnej chronigce gérne drogi oddechowe.

Po terenie Cieplowni Miedzylesie nalezy porusza¢ sie wylacznie po ciagach
komunikacyjnych. Wszelkie elementy konstrukcyjne lub elementy maszyn i urzgdzen,
ktoére znajdujgc sie w ciggach komunikacyjnych i mogg stanowi¢ kolizje i zagrozenie
powinny by¢ oznakowane barwg bezpieczeinstwa. W szczegélnosci podczas
przemieszczania sie w hali naweglania, lub odzuzlania nalezy korzystaé z estakad nad
przenos$nikami tasmowymi.

Nalezy zapewni¢ aby stanowiska pracy przy obstudze przenosnikéw gwarantowaty
bezpieczeristwo obstugi, a takZze bezpieczenstwo pracownikédw dokonujgcych
przegladdéw, konserwagiji i napraw.

W celu zapewnienia bezpieczenistwa nalezy:

a. transportowac przenosnikiem materiaty zgodne z przeznaczeniem przewidzianym dla
konstrukcji przeno$nika,
uziemi¢ przenosniki i urzadzenia z nimi zwigzane,
miejsca pracy przy przenosnikach oswietli¢c w sposéb nie powodujacy olsnienia,

d. zapewnic bezpieczny dostep dla kontroli i napraw,
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4.15.7.

4.16.8.

4.15.9,

4.16.

4.16.1.

a.

stosowac ostony pod przeno$nikami przebiegajacymi nad stanowiskami pracy lub
przej$ciami w celu ochrony przed spadnigciem materiatéw lub pochwyceniem,

zapewni¢ wiasciwie dziatajgce automatyczne urzadzenia ochronne, stuzace do
awaryjnego zatrzymania przenos$nika w miejscu i uniemozliwiajace jego ruch
wsteczny,

nie zastawi¢ miejsc i przejs¢ przy przenosnikach tasmowych.

Rolki oraz bebny przenosnikdéw tasmowych powinny by¢ wiasciwie zabezpieczone w celu
ochrony pracownika przed pochwyceniem i wciggnigciem.

Nalezy zapewni¢ aby na catej dlugosci przenosnika tasmowego znajdowata sie linka
umozliwiajgca skuteczne wylgczenie awaryjne przenosnika

Podczas obslugi przenosnika nalezy przestrzegaé:

a.
b.

@ ~ o a

dokonywanie jakichkolwiek napraw w czasie ruchu przenosnika jest zabronione,
naprawy urzadzen przeno$nika mogg by¢ dokonywane jedynie po wczesniejszym
zatrzymaniu silnika i oznakowaniu wtasciwg tablicg informacyjng (np. naprawa — nie
wigczac)

naprawy mogg by¢ dokonywane tylko przez osoby wyznaczone przez kierownictwo i
posiadajgce wilasciwe kwalifikacje zawodowe,

zdejmowanie lub odstanianie oston czgsci napedowych (ruchomych) jest zabronione.
chodzenie po czgsciach konstrukcyjnych przenoénika jest zabronione,

oliwe, smary lub wodeg rozlane wokdt przenosnika nalezy niezwtocznie usuwac,
usuwania zbednych przedmiotéw z przenosnika nalezy dokonywaé wylgcznie w
miejscach do tego przeznaczonych.

kontrola urzadzen przenosnika powinna by¢ dokonywana codziennie przez osoby
wyznaczone i wykwalifikowane, za$ przeglady techniczne nalezy wykonywaé raz na
kwartal i odnotowac ten fakt w ksigzce przegladdw przenosnika.

Prace wewnatrz komoér paleniskowych kottow

Zagrozenia wypadkowe:

a.
b.
c.
d.

gorace elementy kotta — wysoka temperatura,

wystepowanie mieszanin palnych i wybuchowych,
porazenie pradem elektrycznym (nie stosowanie lamp 24 V),
zatrucie (np. tlenek wegla, dwutlenek siarki).

Przed kazdym wejsciem do komory paleniskowe] kotla nalezy sprawdzi¢, czy stezenie
par lub gazéw nie przekracza dopuszczalnych norm.

Tabela 3: Dopuszczalne parametry atmosfery wewnatrz komory paleniskowej kotta

Rodzaj substancji

Dopuszczalna zawarto$¢ w atmosferze

Przy przebywaniu pracownika w | Przy przebywaniu pracownika w
atmosferze nie dluzej niz 15 min. | atmosferze do 8 godzin

W ciggu zmiany roboczej mozna
przebywaé tylko 2 razy z przerwa
nie mniejsza niz 1 godzina

tlen (0,)

Nie mniej niz 19% Nie mniej niz 19%
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tlenek wegla (CO) nie wigcej niz 100,5ppm (117 | nie wiecej niz 19, 7ppm (23

mg/m3) mg/ma3)

Ditlenek wegla (CO,) Nie wigcej niz 14752 ppm (27000 | Nie wiecej niz 4917 ppm (8000

mg/m?) mg/m?)

4.16.2,

Prace wewnatrz kottéw (w komorach paleniskowych oraz ciggach konwekcyjnych)
powinny by¢ wykonywane po:

a.

wczesniejszym  wygaszeniu, rozprezeniu, wychiodzeniu, przewietrzeniu i
zastosowaniu zabezpieczenia w miejscu potaczenia kotta z instalacjami lub
urzadzeniami, ktore mogg byc zrodiem zagrozenia dla pracownikow,

prace wewnatrz kottow powinny by¢ prowadzone w temperaturze ponizej 30°C, po
wczesniejszym wychtodzeniu wnetrza,

usunigciu nawisow zuzla, cegiet wypadajgcych ze $cian i sklepienia oraz popiotu z
lejow, przewodow i Zsypow,

pracownicy podczas usuwania zuzla muszg by¢ wyposazeni w $rodki ochrony
indywidualnej zabezpieczajgce ich przed oparzeniem i szkodliwym dziataniem pytow i
gazow,

pracownicy winni stosowaé¢ wymagane $rodki ochrony indywidualnej przewidziane

dla danego stanowiska pracy i rodzaju wykonywanych prac, okreslone w instrukcjach
stanowiskowych

pracownikom podczas wykonywanych prac nalezy zapewni¢ witasciwa asekuracje, a
osoba asekurujgca powinna pozostawa¢ w kontakcie wzrokowym z pracownikami
wykonujgcymi prace w kotle.

Po zakonczeniu prac, przed zamknigciem komory paleniskowej, osoba kierujaca w
zespole zobowigzana jest sprawdzié, czy nikt nie pozostat wewnatrz komory.
Réwnoczednie po zakonczeniu prac osoba ta ma obowigzek sprawdzi¢ stan
pracownikow zgodnie z zatgcznikiem do instrukcji “Organizacja bezpiecznej pracy
przy urzgdzeniach i instatacjach energetycznych” - Karta Biezgcego Sktadu Zespotu.

Przy obstudze kottéw zabrania sie:

a.

réwnoczesnego wykonywania prac w Kotle na dwoch poziomach przy usytuowaniu
stanowisk pracy jednego nad drugim bez wymaganego zabezpieczenia,

sprawdzania obecnos$ci gazéw za pomocg otwartego ognia,

wykonywania wszelkich czynnosci niezgodnych z instrukcja i obowigzujgcymi
przepisami,

uruchamiania uszkodzonych kottdw lub z niesprawnymi urzgdzeniami
kontrolno-pomiarowymi i zabezpieczajgcymi,

zdejmowania oston,

obstugiwania kottdw w stanie nietrzezwym Ilub po dziataniu innych $rodkdéw
odurzajgcych,

stosowania do pracy przy kottach lamp o napieciu innym niz 24V,
nagtego otwierania wziernika lub drzwiczek komory paleniskowe;j,
stawania naprzeciw drzwiczek, wziernikow, klap eksplozyjnych, wiazéw,

jednoczesnego wykonywania prac wewnatrz kottdw i lejow zsypowych bez
odpowiedniego zabezpieczenia,

zamykania otwordw wentylacyjnych
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4.17.
4.171.

4.17.2.

4.173.

4.17 4.

Sytuacje awaryjne

W przypadku powstania pozaru nalezy:

ostrzec osoby znajdujgce sie w obrebie zagrozenia,
odcigc doptyw energii elektrycznej i gazu,
zaalarmowac straz pozarng,

podjaé decyzje o ewakuaciji ludzi,

T 2 o T

przystapi¢ do prowadzenia akcji gasniczej za pomoca podrecznego sprzetu
gasniczego.

Podczas akcji ratowniczo - gasniczej obowigzuje zasada podporzgdkowania sie
poleceniom kierujgcego akcjg ratowniczo — gasniczg.

W przypadku zaistnienia wypadku nalezy:

a. udzieli¢ poszkodowanemu pierwszej pomocy,
b. w razie potrzeby wezwac pomoc lekarska,

c. powiadomic przetozonych.

Sposéb postepowania w przypadku zaistnienia wypadku przy pracy reguluje instrukcja
ZLB.09-INS.01 Tryb postepowania na okolicznosé wypadkéw przy pracy, zdarzen
potencjalnie wypadkowych oraz zagrozen

UWAGA! W razie watpliwosci, co do zachowania warunkéw bezpieczenstwa pracy
pracownik ma prawo przerwa¢ prace i zwrécic sie do przetozonego o wyjasnienie
sytuacii.

Organizacja prac budowlanych, rozbiérkowych, remontowych i montazowych prowadzonych bez
wstrzymania ruchu zakiadu

4.17.5.

4.17.6.

417.7.

4.17.8.

4.17.9.

4.17.10.

Zasady organizacji prac budowlanych stosuje sie dla robdt wykonywanych przez
wykonawcéw poza terenem ruchu energetycznego.

W zaleznoSci od charakteru prace budowlane nalezy wykonywaé zgodnie =z
wymaganiami odpowiednich szczegdlowych przepisdéw branzowych lub postanowien
niniejszej instrukgii.

Przed przystgpieniem do wykonywania prac budowlano-montazowych, jezeli
szczegblowe przepisy tego wymagajg, kierownik budowy jest obowigzany opracowaé
plan BIOZ (Plan Bezpieczeristwa i Ochrony Zdrowia).

Roboty budowlane, rozbiérkowe, remontowe i montazowe prowadzone bez wstrzymania
ruchu zakladu pracy lub jego czesci w miejscach przebywania pracownikéw
zatrudnionych przy innych pracach lub dziatania maszyn i innych urzgdzen technicznych
powinny by¢ organizowane w sposob nienarazajacy pracownikéw na niebezpieczenstwa
i ucigzliwosci wynikajgce z prowadzonych robét, z jednoczesnym zastosowaniem
szczegblnych srodkéw ostroznoscei.

Prace budowlane rozbidérkowe, remontowe i montazowe prowadzone bez wstrzymania
ruchu zaktadu pracy lub jego czeéci nalezy wykonywaé¢ na podstawie protokotu
wykonywania rob6t budowlanych, rozbiérkowych, remontowych i montazowych
prowadzonych bez wstrzymywania ruchu zakladu pracy lub jego czesci na obiektach
nieenergetycznych Za sporzgdzenie protokotu odpowiada pracownik wprowadzajacy na
wykonanie prac z ramienia VWAW,

Postanowienia punktu nie dotyczg robdt budowlanych, rozbiérkowych, remontowych i
montazowych prowadzonych przy pracujgcych, nie wytgczonych z ruchu odcinkach sieci
cieplowniczych. Prace te nalezy wykonywac jedynie na podstawie polecen pisemnych.
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4.17.11.
4.17.12.

4.17.13.

4.18.

4.18.1.

4.18.2.

4.18.3.

O prowadzonych w danym rejonie pracach nalezy poinformowa¢ koordynujgcego.

O prowadzonych robotach oraz o niezbednych $rodkach bezpieczenstwa, jakie nalezy
stosowaé w czasie trwania prac, pracodawca powinien poinformowaé pracownikéw
przebywajacych lub mogacych przebywaé na terenie prowadzenia robot albo w jego
sgsiedztwie.

Teren prowadzenia robét powinien by¢ wydzielony i wyraznie oznakowany. W miejscach
niebezpiecznych nalezy umiesci¢ znaki informujgce o rodzaju zagrozenia oraz stosowacé
inne $rodki zabezpieczajgce przed skutkami zagrozen (siatki, bariery itp.).

Prawa pracownika do powstrzymania sie¢ od wykonania pracy wynikajace z
Kodeksu Pracy i Regulaminu Pracy VWAW

Pracownik ma prawo powstrzymaé sie od wykonania pracy, zawiadamiajac o tym
niezwlocznie przetozonego, jezeli warunki jej wykonywania nie odpowiadajg przepisom
BHP lub ppoz. i stwarzajg bezposrednie zagrozenie dla zdrowia lub Zycia pracownika,
albo gdy wykonywana przez niego praca grozi takim niebezpieczenstwem innym
osobom.

Jezeli przerwanie pracy nie usuwa zagrozenia, pracownik ma prawo oddalic sie ze strefy
pracy, ostrzec osoby znajdujgce sie w strefie zagrozenia i niezwiocznie powiadomié
przetozonego.

Pracownik ma prawo, pe uprzednim zawiadomieniu przetozonego, powstrzymac sie od
wykonywania pracy wymagajgcej szczegolnej sprawnosci psychofizycznej w przypadkuy,
gdy jego stan psychofizyczny nie zapewnia bezpiecznego wykonania pracy i stwarza
zagrozenie dla innych oséb

DOKUMENTY ZWIAZANE

5.1.

5.2.

5.3.
5.4.

5.6.

5.6.

5.7.

5.8.

5.9.

5.10.

5.11.
5.12.

Rozporzadzenie Ministra Klimatu z dnia 24 wrzesnia 2020 r. zmieniajace rozporzadzenie
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach energetycznych Dz.U.

2021 poz. 1210,

USTAWA z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy ( Dz.U. 2019.1040 z p6zn. zm.
Dz.U.2020.1320});

Ustawa z dnia 24.08.1991 r o ochronie przeciwpozarowe;j tj. Dz. U. z 2019, poz. 1372;

Rozporzadzenie RADY MINISTROW z dnia 1 lipca 2009 r. w sprawie ustalania
okolicznodci i przyczyn wypadkéw przy pracy. Dz.U.09.105.870;

Rozporzadzenie MPIPS z dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie ogolnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy. (Dz.U. 1997 poz. 844 z pézn. zm.);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych. (Dz.U. 2003
poz. 401);

Wykaz prac szczegdlnie niebezpiecznych w Veolii Energii Warszawa S.A — zatgcznik nr 4
do Regulaminu pracy;

Instrukcja ZLB.09-INS.01 Tryb postepowania na okoliczno$é wypadkéw przy pracy,
zdarzen potencjalnie wypadkowych oraz zagrozen,

Ewidencja komor cieptowniczych, w ktérych pomiary wykazaly obecnos$¢ gazu — rejestr
elektroniczny;

Instrukcja OPD.06-INS.VWAW.03 Organizacja bezpiecznej pracy przy urzadzeniach i
instalacjach energetycznych wraz z formularzami;

BHP-VWAW-00-19 BHP przy pracach spawalniczych gazowych;
BHP-VWAW-00-20 BHP przy pracach spawalniczych elekirycznych (MMA);
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5.13.

BHP-VWAW-00-24 Instrukcja BHP przy obstudze szlifierki kgtowej;

5.14. BHP-VWAW-00-32 Instrukcja BHP przy obstudze szlifierki dwutarczowej;
5.15. BHP-VWAW-00-47 Instrukcja udzielania pierwszej pomocy;
5.16. BHP-VWAW-00-58 Zasady bezpiecznej pracy przy obstudze weztdw i instalacii
ciepinych;
5.17. BHP-VWAW-00-63 BHP przy pracach spawalniczych - elektrycznych w ostonie argonu;
5.18. BHP-VWAW-00-67 Instrukcja BHP przy obstudze zgrzewarki do rur PP;
5.19. BHP-VWAW-00-94 Instrukcja BHP przy obstudze przecinarki plazmowe;;
6. FORMULARZE
6.1. OPD.06-INS.VWAW.02-01 Protokot zabezpieczenia ppoz. prac niebezpiecznych
poZzarowo
6.2. OPD.06-INS . VWAW.02-02 Zezwolenie przeprowadzenia prac niebezpiecznych pozarowo
7. UDOKUMENTOWANA INFORMACJA
Forma Okres Odpowiedzialny Postepowafme
Lp. izaci przechowy- | przechowy- | za przechowy- po okresie
Nazwa dokumentu Lokalizacja przechowy-
wania wania wanie .
wania
1. | Polecenie Komaérka Papierowa / | Nie krétszy niz | Poleceniodawca | Niszczenie
Wykonania Pracy organizacyjna elektroniczna | 90 dni od daty wersji
poleceniodawcy zakonhczenia papierowej
/ OneMaximo pracy
2. | Rejestr wydanych Komérka Papierowa /| 1rok Poleceniodawca | Niszczenie
Polecenn Wykonania | organizacyjna elektroniczna wersji
Pracy poleceniodawcy papierowej
/ OneMaximo
3. | Karta Biezgcego Komorka Papierowa / | Nie krétszy niz | Poleceniodawca | Niszczenie
Skiadu Zespotu organizacyjna elektroniczna | 90 dni od daty wersji
poleceniodawcy zakonczenia papierowej
/ OneMaximo pracy
4. | Karta informacyjna Komérka Papierowa / j Nie krétszy niz | Poleceniodawca | Niszczenie
o zagrozeniach - organizacyjna elektroniczna | 80 dni od daty wersji
instruktaz przed poleceniodawcy zakonczenia papierowej
rozpoczeciem pracy |/ OneMaximo pracy
5. | OPD.06-INS.VWA Prowadzacy papierowa 30 dni Mistrz Niszczenie
W.02-01 Protokét prace
zabezpieczenia
ppoz. prac
niebezpiecznych
pozarowo
6. | OPD.06-INS.VWA Prowadzacy papierowa/ 30 Mistrz Niszczenie
W.02-02 prace/OneMax | elektroniczn | dni/elektronic
Zezwolenie imo a znie
przeprowadzenia bezterminowo
prac
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niebezpiecznych
poZzarowo

8. ISTOTNE ZMIANY WZGLEDEM POPRZEDNIEJ WERSJI

Data

Istotne zmiany w stosunku do poprzedniej wersji

2021/11/119

Dostosowanie zapiséw instrukcji do zmian wynikajgcych z Regulaminu
Organizacyjnego obowigzujgcego od 01-01-2021 r. w zakresie odpowiedzialnosci za
realizacje zadan:

< wpkt5.7.6, ppkta), b)ic),

% wpkt 5.7.15 dodano ppkt d)
W dokumentach zwigzanych w poz. 6.2. dodano Rozporzgdzenie Ministra Klimatu z
dnia 24 wrzesnia 2020 r. zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy przy urzgdzeniach energetycznych

2022-12-22

Doprecyzowanie zapiséw instrukcji w zakresie BHP wg wytycznych Du Pont z
uwzglednieniem PPB oraz dostosowanie zapiséw instrukcji do standardéw HRMS,

2023-08-10

e 4.13.12 dodanie obowigzkowej kontroli miejsca prac pozarowo niebezpiecznych
po 30 minutach od ich zakonczenia;

e dodano mozliwos¢ wypetnienia w  wersji elektronicznej formularza
OPD.06-INS.VWAW.02-02 Zezwolenie przeprowadzenia prac niebezpiecznych
pozZarowo;

o dostosowano instrukcjg do nowej mapy procesow obowigzujgcej w Grupie Veolia
w Polsce z uwzglednieniem zmiany oznaczenia dokumentow.
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