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BHP-VWAW-00-68
INSTRUKCJA BHP PRZY OBSLUDZE PRZECINARKI SPALINOWEJ

1) OGOLNE WYMAGANIA

Pracownik przystepujacy do obstugi przecinarki spalinowej musi posiadagé:

2)

3)

1)
2)
3)

Aktualne szkolenie z zakresu bhp

Aktualne orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazan do pracy.

Ukonczone szkolenie i uzyska¢ pozytywny wynik sprawdzianu przeprowadzonego przez Instytut
Mechanizacji Budownictwa i Gornictwa Skalnego w Warszawie

PODSTAWOWE ZASADY BHP/PPOZ.

1)

2)

3)
4)

Zapoznac sig i stosowac sige do dokumentacji DTR urzadzenia, ktéra musi byé dostepna do wgladu przez

caty okres uzytkowania.
PRZECZYTA)
INSTRUKCIE

Stosowac SOI: Odziez roboczg, obuwie ochronne, kask, okulary ochronne, nauszniki przeciwhatasowe,
rekawice robocze, kamizelkg odblaskows lub odziez o intensywnej widzialnosci.
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STOSU) ODZIE2 STOSUJ OBUWIE STOSUJ STOSU) OKULARY | STOSU) NAUSZNIKI
OCHRONNA OCHRONNE KASK OCHRONNE pazmwmuxsowe
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STOSU) STOSUI KAMIZELKE
OCHRONE RAK ODBLASKOWA

Stosowac przecinarke posiadajgcg aktualny okresowy przeglad.

Zapoznac sig z kartami charakterystyki paliwa i oleju stosowanego do maszyny.

PODSTAWOWE CZYNNOSCI PRZED ROZPOCZECIEM PRACY

1)
2)
3)
4)
5)
6)

7)

Sprawdzi¢ stan techniczny przecinarki zgodnie z wytycznymi zawartymi w DTR.

Wybrac i zamontowac odpowiednig tarcze tnacg, sprawdzi¢ jej stan techniczny oraz termin przydatnosci.
Skontrolowa¢ prawidtowo$¢ montazu tarczy, kierunek obrotéw, mocowanie i stan ostony.

Sprawdzi¢, czy wrzeciono i otwor wpustu wrzeciona nie sg uszkodzone.

Sprawdzi¢ przycisk dzwigni gazu i przycisk blokady.

Sprawdzi¢ szczelnos¢ uktadu paliwowego (m.in. zamknigcie zbiornika, szczelno$é¢ przewodow
paliwowych).

Sprawdzi¢ otoczenie pod wzgledem zagrozenia pozarowego i czy nie ma zagrozenia dla 0sdb
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8)

9)
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postronnych

Uruchomienie silnika moze nastgpi¢ w odlegtosci min. 3 metréw od miejsca tankowania i nie moze to by¢
pomieszczenie zamkniete.

Tankowanie paliwa:

a) Sprawdzi¢ stan paliwa.

b) Tankowac¢ z dala od zrédet otwartego ognia, w miejscu o dobrej cyrkulacji powietrza.
c) Usungé pyt z jednostki napedowe;.

d) Otwiera¢ zamknigcie zbiornika ostroznie tak, aby zlikwidowaé cisnienie panujgce w zbiorniku i
zapobiec rozpryskiwaniu paliwa.

e) Napetnia¢ zbiornik paliwem, uwazajac aby nie nastgpito rozlanie na urzadzenie lub na odziez
ochronng.

f) Po zakonczeniu tankowania starannie zamknaé zbiornik.

g) Nie dopuszcza¢ do kontaktu oczu i skéry z paliwem.

h) Nie wdycha¢ oparéw paliwa. .

i) W przypadku rozlania paliwa na urzadzenie natychmiast oczysci¢ przecinarkg, a w przypadku
zanieczyszczenia paliwem odziezy ochronnej nalezy je od razu zmienic.

4) PODSTAWOWE CZYNNOSCI PO ZAKONCZENIU PRACY

5)

1)
2)
3)
4)
5)

6)

Wytaczy¢ silnik i odczekaé, az tarcza thgca wyhamuje.

Po wystudzeniu przecinarki oczysci¢ powierzchnie zewnetrzne przecinarki.
Uprzatnag¢ miejsce pracy.

Przed transportem dokonac¢ wizualnych ogledzin urzgdzenia.

Przenosi¢ urzadzenie trzymajgc za przedni uchwyt, tarczg tngca zwrécong do tytu, rozgrzane elementy
urzadzenia trzymac z dala od ciata osoby przenoszgce;.

Zabezpieczy¢ urzadzenie przed uzyciem przez osoby nieupowaznione.

ZASADY | SPOSOBY BEZPIECZNEGO WYKONANIA PRACY

1)
2)
3)

4)
5)
6)
7)

8)

9)

Uruchamia¢ przecinarke na podtozu réwnym i stabilnym.
Linke urzadzenia rozruchowego nalezy zawsze wycigga¢ do konca.

Przy uruchamianiu przecinarki nalezy trzymac ja mocno i w bezpieczny sposéb zgodnie ze wskazéwkami
zawartymi w DTR.

Prébnie uruchomié przecinarke i sprawdzic¢ jej dziatanie.

Przecinane przedmioty zabezpieczy¢ przed stoczeniem, osunieciem i przed drganiami.

Urzadzenie nalezy zawsze prowadzi¢ w kierunku obrabianego przedmiotu, a nie odwrotnie.

Tarcze tnacg nalezy prowadzi¢ prosto w rzazie. Ciecie powinno odbywac sie w taki sposéb, aby rzaz byt
piytki, a operator urzadzenia wykonywat obracajaca si¢ tarcza ruchy posuwisto zwrotne po powierzchni
cietej.

Podczas pracy pamieta¢ o mozliwosci wystgpienia niepozgdanych sit reakcji: odbicie, odrzucenie,
szarpniecie. Stanowig one duze zagrozenie dla zdrowia i zycia operatora.

Podczas przecinania przedmiotéw stalowych nalezy zwrdcié szczegolng uwage na wydobywajgce sie
iskry, ktére mogg spowodowac pozar. Natomiast podczas ciecia elementéw betonowych nalezy zwrécic
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uwage na duze zapylenie.
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10) Nie wolno:

a)
b)
c)
d)
e)
f)
9)
h)
i)
)
k)
1)
m)
n)
0)

Uruchamia¢ silnika przecinarki trzymajgc maszyne w rekach.

Uzywa¢ przecinarki niezgodnie z jej przeznaczeniem.

Tankowa¢ przecinarki podczas uruchomionego lub gorgcego silnika.

Uzywac urzadzenia przy niekorzystnych warunkach atmosferycznych (deszcz, $nieg, silny wiatr itp.).
Naprawia¢ i modyfikowaé urzadzenia.

Uzywac tarcz posiadajgcych uzgbienie lub nieodpowiednich do cigtego materiatu.
Uzywac tarcz uszkodzonych, przeterminowanych lub posiadajgcych oznaki przegrzania.
Stosowac niedozwolonych przystawek.

Uzywac uszkodzonych lub niekompletnych urzgdzen.

Stosowa¢ myjek wysokocisnieniowych do czyszczenia przecinarki.

Transportowa¢ urzadzenie z wigczonym silnikiem.

Dotykac rozgrzanych podzespotéw maszyny.

Uzywac urzadzenie, jezeli stwierdzono wyciek paliwa ze zbiornika.

Przecigzac przecinarki.

Wykonywac prac bez oston zabezpieczajgcych

Uzywac przecinarki stojgc na drabinie lub na niestabilnym podtozu.

Uzywac przecinarki, trzymajac jg powyzej wysokosci barkéw lub jedng reka.
Obstugiwaé urzadzenie przez osoby nieupowaznione.

Pracowa¢ bez wymaganych SOI.

6) UWAGI:

W przypadku stwierdzenia nieprawidtowosci w dziataniu urzadzenia, nalezy natychmiast je wylaczyé
oraz niezwlocznie zawiadomic o tym fakcie przetozonego.

Kazdy zaistnialy wypadek przy pracy nalezy niezwtocznie zgtosi¢ przetlozonemu, a miejsce pracy, na
ktéorym doszto do wypadku, zabezpieczy¢ przed dostepem oséb niepowotanych.

W razie watpliwosci, co do stanu bezpieczenstwa pracy, pracownik ma prawo przerwaé prace i
zwrocic sie do przetozonego o wyjasnienie sytuaciji.
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DATA OPRACOWANIA: 2020-03-16 DATA AKTUALIZACJI: 2022-11-18
OPRACOWAL.: podpis .
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Robert Nowakowski
ZWERYFIKOWAL(BHP): ‘/p%_’_\
Konrad Korneluk

ZATWIERDZIL: podpis

Prezes Zarzadu .

Pawet Orlof
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