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BHP-VWAW-00-55
INSTRUKCJA BHP PRZY OBSLUDZE RUROCIAGOW CIEPLOWNICZYCH

1) OGOLNE WYMAGANIA

1)

2)

3)

5)

6)

Do pracy przy obstudze rurociggéw cieptowniczych moze przystgpi¢ pracownik posiadajgcy :

A. aktualne przeszkolenie w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy.

B. aktualne orzeczenie lekarskie stwierdzajgce brak przeciwwskazan do pracy na danym stanowisku

C. aktualne uprawnienia na stanowisku Mistrza oraz Brygadzisty typu E, D gr 1i 2, na stanowisku
Montera Sieci Cieptowniczej typu E.gr 1 2.

Wszystkie czynnosci zwigzane z ruchem sieci cieptownicze;j tj. wytgczanie i odwadnianie oraz napetnianie
i uruchamianie majgce wptyw na prace zrédet muszg by¢é wykonywane

w uzgodnieniu z Dyspozytorem Dziatu Ruchu.

Wszystkie czynnosci w komorach i studzienkach cieptowniczych muszg by¢ wykonywane zgodnie

z instrukcjg DB-02-VWAW-12 Eksploatacja sieci cieptowniczych w Veolii Energii Warszawa S.A.
Wszystkie prace nie awaryjne zwigzane z wytgczaniem , odwadnianie ,napetnianie i uruchamianiem sieci
cieplowniczej musza byé wykonywane na Polecenie Pracy

Podczas przygotowania sieci cieptowniczej do wylgczenia i odwodnienia nalezy zastosowaé¢ wszystkie
dostepne $rodki w celu odcigcia doptywu niebezpiecznej energii poprzez zastosowanie blokad LOTO.

Wszelkie prace w komorach i studzienkach, w ktérych temperatura przekracza 40°C ( z wyjatkiem
usuwania awarii|]) sg niedozwolone. W celu obnizenia temperatury, nalezy stosowac intensywne
wietrzenie, stosujgc specjalnie przystosowane wentylatory przenosne.

2) PODSTAWOWE ZASADY BHP/PPOZ.

1

Stosowac¢ SOI: odziez roboczg, obuwie ochronne, kask, rekawice robocze, kamizelke odblaskowg ostone
na twarz.

00@O®O

STOSUJ ODZIE2 STOSU) OBUWIE sTOSU) STOSU) REKAWICE STOSUJ OCHRONE STOSU) KAMIZELKE
OCHRONNA OCHRONNE KASK OCHRONNE TWARZY ODBLASKOWA

W czasie przebywania i pracy w komorze urzadzenie do pomiaru gazéw ( metanomierz T -4) musi by¢
ustawiony w tryb pracy ciagtej.

Wszystkie dziatania zwigzane z ruchem sieci wysokoparametrowych sg realizowane na podstawie
Polecenia Wykonania Pracy i musza zosta¢ uzgodnione z Dyzurnym Dyspozytorem Mocy Dziatu
Dyspozycji Mocy.

3) PODSTAWOWE CZYNNOSCI PRZED ROZPOCZECIEM PRACY

1.

2;

Kierownik lub Mistrz Dziatu Sieci wyznacza ekipe operacyjng i wystawia Polecenie Wykonania Pracy
potwierdzajgc zlecone do wykonania czynnosci.

Zabezpieczy¢ rejon komory przed dostgpem os6b postronnych. W pasie ruchu drogowego zgodnie z
projektem organizacji ruchu drogowego lub awaryjnie na zasadach okreslonych w przepisach ruchu
drogowego. W terenie ogolnodostepnym np. : trawniki, chodniki, tereny osiedlowe, zgodnie z przepisami
0goélnymi i prawem budowlanym.
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Bezposrednio przed przystgpieniem pracownikéw do pracy w komorze cieptowniczej osoba kierujgca
pracownikami jest obowigzana poinformowac ich o:

A. zakresie pracy, jakg majg wykonac,

B. rodzaju zagrozen, jakie moga wystagpic,

C. niezbednych srodkach ochrony zbiorowej i indywidualnej oraz o sposobie ich stosowania,

D. sposobie komunikacji pomiedzy pracownikami znajdujgcymi sie wewnatrz komory, a asekurujgcymi
ich na zewnatrz komory.

Dokona¢ kontroli obecnosci gazéw wybuchowych w komorze cieplowniczej przy uzyciu urzgdzen

pomiarowych - miernika gazu TETRA 4.

Przewentylowa¢ komore z wykorzystaniem metody grawitacyjnej lub mechanicznie z wykorzystaniem

wentylatoréw (czas wentylacji uzalezniony jest od temperatury panujgcej w komorze i na zewnatrz, jednak

nie krécej niz 5 minut).

4) PODSTAWOWE CZYNNOSCI PO ZAKONCZENIU PRACY

1

Przekaza¢ informacje o stanie zaawansowania lub zakonczeniu prac Dyzurnemu Dyspozytorowi Mocy i
Mistrzowi,

Uporzadkowaé miejsce pracy upewniajgc sie ze stanowisko i urzgdzenia nie stworzg zadnych zagrozen
dla pracownikéw lub otoczeni,

Zamkng¢ i zabezpieczy¢ wejscie do komory, kanatu lub studzienki,

Zdemontowac blokady LOTO.

5) ZASADY | SPOSOBY BEZPIECZNEGO WYKONANIA PRACY

1)

2)
3)
4)
5)

6)

7)
8)

9)

Prowadzi¢ procesy technologiczne i eksploatacje urzadzen zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
instrukcjami stanowiskowymi i zasadami obowigzujgcymi w Veolia Energia Warszawa S.A.

Wykonywa¢ polecenia Dyzurnego Dyspozytora Mocy.

Stosowac sie do polecen kierujacego pracami.

Wykonywacé prace w komorze w zespole sktadajgcym sie z co najmniej dwoch oséb.

W czasie przebywania i pracy w komorze mie¢ wigczone urzgdzenie do pomiaru gazéw ( metanomierz T
-4) ustawiony w tryb pracy ciagte;.

Pracowa¢ w prze wentylowanej lub wentylowanej komorze.

Mie¢ staty kontakt wizualny lub gtosowy z osobg asekurujaca.

W przypadku potrzeby odwodnienia sieci opréznia sie wytgcznie rurocigg, na ktérym bedg prowadzone
prace (zasilajgcy lub powrotny). Odgatezienia i przytgcza potaczone z odwadnianym odcinkiem odtgcza
sie zaworami odcinajacymi od opréznianej sieci, pozostawiajgc w nich wode. Odpowiednie zawory i
zasuwy odtgcza sie w sposéb pewny, a na armaturze zaktada sie stosowne blokady systemu LOTO.
Bezposrednio przed napetnieniem rurociggu wodg sieciowg sprawdzi¢ stan (otwarta-zamknigta) armatury
odcinajgcej zamontowanej na magistrali, odgatezieniach, odwodnieniach, spusto obiegach,
odpowietrzeniach i odcigzeniach.

10) Wode wyplywajgcag z rurociggdw odprowadzaé z komor w taki sposéb, aby nie dopusci¢ do stworzenia

sytuacji zagrazajgcej bezpieczenstwu, szczegdlnie pracownikdéw obstugujacych sieé, uczestnikéw ruchu
drogowego lub os6b postronnych.
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11) Montaz i demontaz ciezkiej armatury wykonywaé przy zachowaniu szczegoélnej ostroznosci, przy uzyciu
atestowanych, nieuszkodzonych lin, tancuchéw, hakéw, pasoéw itp. o odpowiedniej wytrzymatosci.

12) Podwiesza¢ ciezary mogg tylko pracownicy odpowiednio przeszkoleni posiadajgcy ukonczony kurs

hakowego.
UWAGI
W komorze lub kanale cieptowniczym, w ktorych wykryto gaz, zabronione sa wszelkie prace!
Kazdy zaistniaty wypadek przy pracy nalezy niezwlocznie zgtosi¢ przelozonemu, a miejsce pracy, na
ktérym doszto do wypadku, zabezpieczy¢ przed dostepem oséb niepowotanych
Wszystkie okolicznosci mogace zagrozi¢ bezpieczenstwu obstugujagcego badz osobom postronnym
zobowiazuja pracownika do meldowania o nich przetozonym
W razie watpliwosci, co do stanu bezpieczenstwa pracy, pracownik ma prawo przerwaé prace i
zwrocié sie do przetozonego o wyjasnienie sytuacji
W przypadku alarmu urzadzenia pomiarowego - miernik gazu TETRA 4. nalezy natychmiast opusci¢
strefe zagrozenia, sprawdzi¢ typ alarmu oraz niezwlocznie zawiadomi¢ o tym fakcie przetozonego.
W przypadku stwierdzenia nieprawidtowosci, niestabilne / niedoktadne odczyty gazu prace nalezy
nalezy natychmiast opuscic¢ strefe zagrozeniai ponownie skalibrowa¢ urzadzenie.
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