-~ N S OM EXJoniem'cz, Ziempiewicz - Spotka Jawna
PRZEDSIEBIORSTWO USLUGOWO - PROJEKTOWE
ul. Zgrupowania Zmija 1/54

01-875 Warszawa
tel. 560 59 29 fax. 833 51 17, 0 601 218 031 PRACOWNIA: ul. Mickiewicza 63 pok.130

INWESTOR: Veolia Energia Warszawa S.A.
ul. Batorego 2, 02-591 Warszawa

ZABEZPIECZENIE KABLI ENERGETYCZNYCH
I KANALIZACJI TELEFONICZNYCH

NAZWA OBIEKTU:  Przebudowa i budowa osiedlowej sieci cieptowniczej od
wigczenia do istn. s.c. na dziatce nr 9 z obr. 2-03-08 do

budynkéw przy ul. Bitwy Warszawskiej 1920r 1 i 1B oraz
Dunajeckiej 6 w Warszawie

ADRES Warszawa, ul. Bitwy Warszawskiej 1920r, Dunajecka
OBIEKTU: [dz. ew. nr 7/2, 8, 9 z obrebu 2-03-08]

JEDNOSTKA m.st. Warszawa, dzielnica Ochota 146506 8
EWIDENCYJINA

KATEGORIA XXVI

OBIEKTU:

STADIUM: PROJEKT TECHNICZNY

BRANZA: elektryczna + telefoniczna

Projektowat: techn. Stawomir Jankowski instalacyd/ff icere)
= : TRFYOenergetycznych

upr. nr St. — 115/89 do20kV i ..-::sr.sn.rncznym...

Sprawdzit: mgr inz. Marek Kolakowski
upr. nr St. — 1051/88

WARSZAWA 24.01.2022r.



SPIS TRESCI

0. Odpisy dokumentéw
1. Opis techniczny
1.1. Podstawa opracowania
1.2. Przedmiot opracowania
1.3. Zakres opracowania
1.4. Materialy 1 dane zalozeniowe
1.5. Opis kolizji
1.6. Opis rozwiazan zabezpieczen
1.6.1. Zabezpieczenie kabli energetycznych Stoen Operator Sp. z 0.0.
1.6.2. Zabezpieczenie kanalizacii telefonicznych ORANGE Polska SA
1.7. Uwagi koncowe
1. 8. Parametry rownowazne
2. Zestawienie materialéw podstawowych
3.  Informacja do planu BIOZ
4.  Rysunki:
1 - Inwentaryzacja urzadzen elektroenergetyeznych sieci Steer Operator Sp. z 0.0.

2 - Zabezpieczenie kabli energetycznych Stoen
3 - Inwentaryzacja 1 zabezpieczenie kanalizacji telefonicznych ORANGE Polska SA

4 - Zabezpieczenie kabla energetycznego

5 - Zabezpieczenie kanalizacji telefonicznej 2-otworowej
6 - Elementy zabezpieczajace — belki prefabrykowane
7- Typowe uklady kanalizacji telefonicznych



OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 p.4 Ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r. (Dz. U. 2018 poz. 1202
tekst jednolity) — oswiadczamy, Ze projekt pt:

Przebudowa i budowa osiedlowe; sieci cieptowniczej od wigczenia do istn. s.c.
na dziatce nr 9 z Obr. 2-03-08 do budynkéw przy ul. Bitwy Warszawskiej 1920r
1 1 1B oraz Dunajeckiej 6 w Warszawie

ZABEZPIECZENIE KABLI ENERGETYCZNYCH
I KANALIZACJI TELEFONICZNYCH

Adres obiektu: ul. Bitwy Warszawskiej 1920r, Dunajecka w Warszawie
Dziatki ew. nr 7/2, 8, 9 z obrebu 2-03-08

Nazwa 1 adres Inwestora: Veolia Energia Warszawa S.A.
ul. Batorego 2, 02-591 Warszawa

zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa oraz zasadami wiedzy
technicznej i jest kompletny z punku widzenia celu, ktéremu ma shuzyé.

Branza Projektant Sprawdzajacy
elektryczna/ techn. Stawomir Jankowski mgr inz. Marek Kotakowski
telefoniczna "
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STWIERDZERIE POSIADANIA PRZYGOTOWANIA ZAWOBOWEGO

do peinienia samodzielnej funkeji iech_nicznei w budownictwie

Na podstawie art. 18 ust. 5 i art. 57 ust. 3 ustawy z dnic 24 pazdziernika 1974 r.

— Prawo budowlane (Dz. U. Nr 38, poz. 229) oraz §2 Ust.1 okt 2 i ust.?
pkt2, § 5 usted pkt 2 1 uste?, € 7, § 13 ust.l okt 4 1it.d
rozp Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutege 1975 r
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Mr 8, poz: 46).
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Zaswiadczenie

0 numerze weryfikacyjnym:

MAZ-TQF-4KF-B6C *

Pan StAWOMIR KAZIMIERZ JANKOWSKI o numerze ewidencyjnym MAZ/IE/1553/01

adres zamieszkania
jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Iniynieréw Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zadwiadczenie jest wazne od 2022-01-01 do 2022-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem  elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-12-09 10:07:22 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzednia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainega kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowaine pad wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)
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* Weryfikacjg poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi za pomoca numeru weryfikacyinego 2aéwiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wiasciwej Okrggowej Izby Inzynierdw Budownictwa.
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-AZ?G-RMH-TVD *

Pan MAREK KOLAKOWSK! o numerze ewidencyjnym MAZ/IE/5901/01
adres zamieszkania ul. RODO

jest czfonkiem Mazowieckiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Ninigjsze zaswiadczenie jest waine od 2022-01-01 do 2022-12-31.

Zadwiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-12-08 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczgcy Rady Mazowieckiej Okregowej lzby Iniynierdw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450} dane w postaci

elektroniczne] opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnoreczhymi.)
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™ Weryfikacjg poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzit za pomecy numeru weryfikacyinego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiaiciwe] Okregowej izhy Inzynierow
Budownictwa.



1. OPIS TECHNICZNY

1.1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawg prawng opracowania niniejszej dokumentacji technicznej jest umowa zawarta z Inwestorem.

1.2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania s3 rozwigzania techniczne dotyczgce zabezpieczenia kabli i urzadzen
energetycznych oraz telefonicznych kolidujgcych z przebudows i budowsg osiedlowej sieci
cieplowniczej od wlaczenia do istniejaee; sieci cieplowniczej na dzialee nr 9 obrebu 2-03-08 do
budynkéw przy ul. Bitwy Warszawskiej 1920r 11 1B oraz ul. Dunajeckiej 6 w Warszawie,

1.3. ZAKRES OPRACOWANIA

Opracowanie zawiera mwentaryzacije i zabezpieczenie kabli i urzadzen energetyczaych oraz
telefonicznych wystepujacych w pasie frontu robot i kolidujacych z budows sieci cieplowniczej.

1.4. MATERIALY I DANE ZALQZENIOWE

Dokumentacje techniczng opracowano na podstawie:

- planu trasy sieci cieplowniczej

- profilu sieci cieptowniczej

- wytycznych branzy technologicznej

- obowiazujgcych norm i przepiséw dotyczacych w/w tematu

- wizji lokalnej w terenie

- Inwentaryzacji kabli i urzadzen energetycznych wystepujacych w pasie realizacyjnym sieci
cieptowniczej wykonanej przez Wydziat Dokumentacji Stoen Operator Sp. zo.0.

- inwentaryzacji kabli i urzadzen o§wietlenia ulicznego wystepujacego w pasie realizacyjnym sieci
cieplowniczej przeprowadzonej w Wydziale Oswietlenia i Sygnalizacji Zarzadu Drog Miejskich.

- inwentaryzacji kanalizacji telefonicznych wystepujacych w pasie realizacyjnym sieci cieplowniczej
przeprowadzonej w Wydziale Paszportyzacji ORANGE Polska S A,

15. OPIS KOLIZJI

Na podstawie przeprowadzonych mwentaryzacji kabli i urzadzen ener getycznych, oswietleniowych
oraz telefonicznych wystepujacych w pasie realizacyjnym projektowanej sieci cieptowniczej stwierdza
sig, ze realizowana sie¢ krzyzuje sie tylke 7 kablami energetycznymi aN — 1kV Steen Operator Sp. z
0.0. oraz z kanalizacjg telefoniczna ORANGE Polska SA.

Plan trasy sieci cieplowniczej oraz usytuowanie kabli energetycznych Steen Operator Sp. z 0.0.
przedstawia rys. nr 1 natomiast kanalizacji telefonicznych ORANGE Polska SArys. or 3.

1.6. OPIS ROZWIAZAN ZABEZPIECZEN

Kable energetyczne oraz kanalizacje telefoniczng krzyzujace sie z siecia cieplownicza nalezy
zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.
Zabezpieczenia nalezy wykonywaé nastepujaco:



1.6.1. ZABEZPIECZENIE KABII ENERGETYCZNYCH Stoen Operator Sp. z 0.0.

Kabel energetyczny w miejscu skrzyzowania z siecig cieplownicza nalezy zabezpieczy¢ rurg ochronna
typu AROT A110PS (lub réwnowazna) dzielong wzdiuznie o dlugoéci podanej na rysunku a
wynikajace]j z potrzeb tzn. szerokosé wykopu na glebokosci skrzyzowania plus zabezpieczenia skrajne
min. po 0,5m na strone.

Nastepnie nalezy calo$¢ podwiesi¢ do konstrukeji wsporczej nad wykopem celem zabezpieczenia na
czas budowy sieci cieplowniczej wg rys. nr 4.

W przypadku skrzyzowania z mufa kablowa na kablu nN wykonanie sieci cieptowniczej pod kablem
bedzie metoda bezwykopowa.

Miejsca skrzyzowat i zabezpieczen kabli energetycznych wraz z zaglebieniem proj ektowanej sieci
cieplowniczej w miejscach skrzyzowan z kablem energetycznym przedstawiono na rys. or 2.

1.6.2. ZABEZPIECZENIE KANALIZACJI TELEFONICZNYCH ORANGE Polska SA

Kanalizacje telefoniczne krzy2ujace si¢ z siecia cieplowniczg s3 kanalizacjami rozdzielczymi 2-
otworowymi posadowionymi na gigbokosci okolo 0,8m i wymaga zabezpieczenia przed uszkodzeniem
w trakcie budowy sieci cieplowniczej.

Zabezpieczenie kanalizacji telefonicznych nalezy wykona¢ poprzez odkopanie kanalizacji i podlozenie
pod nig belki prefabrykowanej typu E-1 (lub réwnowazne;j).

Belke prefabrykowang nalezy podwigza¢ drutem stalowym ¢ 6 wg rys. nr 5.

Miejsca skrzyzowan kanalizacji telefonicznych z projektowang siecia cieplowniczg przedstawiono na

rys. or 3.
1.7. UWAGI KONCOWE

1. Prace wykonywane w rejonie oraz zwigzane z zabezpieczeniem kabli energetycznych i kanalizacji
telefonicznych nalezy wykonywa¢ po wytaczeniu kabli spod napiecia i przed realizacjg sieci
cieptowniczej, zgodnie z obowigzujacymi normami i przepisami oraz zaleceniami podanymi w
niniejszym projekcie.

2. W/w prace nalezy wykonywa¢ w uzgodnieniu z przedstawicielami Stoen Operator Sp. z 0.0. oraz
ORANGE Poiska SA.

3. Po zakoticzeniu prac zwigzanych z realizacjg sieci cieptowniczej nalezy zdemontowaé konstrukcje
podwieszenia kabla energetycznego i kanalizacji telefonicznych nad wykopem.




1.8. PARAMETRY ROWNOWAZNE

Ilekro¢ w dokumentacji projektowej zostala uzyta nazwa wlasna urzgdzenia lub komponentu
instalacji nalezy jg czytad Iacznie ze sformulowaniem ,,lub rownowazny”. Za produkt
réwnowainy moze by¢ uznany predukt inny niz wymieniony, ktéry spelnia zalozone parametry
techniczne i jest pod tym wzgledem nie gorszy od wymienionego w dokumentacji projektowej.
PoniZej zamieszczono wymagane parametry techniczne dla poszczegolnych urzgdzen i
komponentow instalacyjnych wraz z wymaganiami dla zamiany.

Cechy techniczne produktéw réwnowaznych tj. parametry pracy, sposéb wykonania, standardy
materialowe, wymiary powinny spelnia¢ wymagania podane w projekcie.

Produkty zamienne musza spelnia¢ wymagania techniczne zgodnie z aktualnymi wytycznymi Veolia
Energia Warszawa S A.

Wymagania ré6wnowazne dla rur ochronnych istniejgcych kabli elektroenergetycznych oraz
kanalizacji teletechnicznej wymienionych w dokumentacji projektowej w szczegélnosci AROT:
Stosowac¢ dzielone rury ostonowe z przeznaczeniem do ochrony istniejacych kabli
elektroenergetycznych (dotyczy kabli Stoen Operator Sp. z 0.0. kabli oswietleniowych Zarzadu Drog
Miejskich, kabli trakcyjnych Tramwajéw Warszawskich oraz kabli telefonicznych ORANGE Polska
S.A.) oraz do naprawy uszkodzonych kanalizacji kablowych do uktadania pod drogami, ulicami i
torowiskami tramwajowymi.

Material: polietylen wysokiej gestosci HDPE o nastepujacych wiasciwosciach: gestos¢ nie mniejsza niz
0,942 g/cm3, wspétezynnik ptynigcia: od 0,15 do 0,5 g/10min dla masy obcigzajacej 2,16 kg i
temperatury 190 stopni Celcjusza, modut sprezystosci: 800-1200MPa, wspélczynnik termicznej
rozszerzalnosci liniowej a= od 1,5 do 2,0 . 10-4 [1/ stopien Celcjusza], temperaturowy zakres
stosowania: od -30 stopni Celcjusza do +75 stopni Celcjusza, wydtuzenie w punkcie zerwania >800%,
odporno$¢ na wigkszosé kwasow i alkaliow.

Wymagania réwnowaine dla zlaczek do rur oslonowych na kable energetyczne i teletechniczne:
Szczelnos¢ potaczert na poziomie IP54 (potwierdzona badaniami).

Potgczenta wytrzymate na zerwanie.

Material: PE.




2. ZESTAWIENIE MATERIAL.OW PODSTAWOWYCH

ZESTAWIENIE MATERIALOW PODSTAWOWYCH

1 2 3 4 5 6 7 8
L.P. | Symbol Nazwa Wymiar podstawowy | Wymiar rozmiar | jm | llo§é Uwagi
1. Rura ochronna AROT
dzielona A110PS m 2 | lub réwnowaznz
2 Piyta
chodnikowa 50x50x7cm szt 2
3. Korytko z desek 172" I=2m szt 1
4, Belka drewniana @140 I=4m szt 1
5. Drut stalowy @5 kg 2
6. Belka
prefabrykowana E-1 szt 2 | lub réwnowazna
7. Drut stalowy @6 kg 5




3. INFORMACJA DO PLANU BIOZ

3.1. Przedmiot i podstawa opracowania

Przedmiotem opracowania jest informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia prz
zamierzeniu budowlanym polegajacym na zabezpieczaniu istnigjagcych kabli energetycznych
kanalizacji telefonicznych krzyzujgcych sig z przebudowywang i budowang siecig cieptowniczg o
wigczenia do istn. s.c. na dzialce nr 9 z obrebu 2-03-08 do budynkéw przy ul. Bitwy Warszawskie
1920r 1 1 1B oraz Dunajeckiej 6 w Warszawie.

Podstawg prawng wykonania niniejszego opracowania jest Rozporzadzenie Ministra Infrastruktur

z dnia 23 czerwca 2003 roku (Dziennik Ustaw Nr 120, poz.1126)

3.2, Zakres robot

Przedsigwzigcie budowlane polega na zabezpieczeniu istniejagcych kablu energetycznycl
i kanalizacji telefonicznych umozliwiajgcych wykonanie przebudowy i budowy sieci cieptownicze;j.
W skrdcie realizacja zabezpieczen sklada sie z nastepujacych charakterystycznych prac:

e odkopanie istniejgcych kabla energetycznego oraz kanalizacji telefonicznych lgcznie z
przekopami probnymi

po wylaczeniu napigcia zatozenie na kabel rury ochronne;

podtozenie pod ostoniety rurg kabel katownika z desek

podwiazanie calosci do belki nad wykopem

podiozenie pod kanalizacje telefoniczne belek prefabrykowanych

podwigzanie calo$ci nad wykopem

po zrealizowaniu budowy sieci cieplowniczej demontaz konstrukeji podwieszenia
zasypaniu kabla energetycznego i kanalizacji telefonicznych

przywrdceniu terenu do stanu pierwotnego

® @ © © o p o e

3.3. Elementy zagospodarowania terenu, ktére moga stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

W trakcie realizacji rob6t przewidzianych niniejszym projektem, glownymi zagrozemiami dla
bezpieczefistwa 1 zdrowia ludzi s3

- glebokie wykopy miejscowe i liniowe (ok. 2.0 m)

- prowadzenie prac w bezposredniej bliskosci zabudowan

- prowadzenie prac w bezposredniej blisko$ei ruchu samochodowego

3.4. Przewidywane zagrozenia wystepujgce podczas realizacji robot
budowlanych.

W trakcie prowadzenia prac zwigzanych z zabezpieczeniem kabli energetycznych i kanalizacji
telefonicznych przewidywane zagrozenia to;
e mozliwos¢ wpadnigcia 0sob postronnych do wykopow
mozliwo$¢ przysypania pracownikow w zle zabezpieczonym wykopie
mozliwoé¢ porazenia pradem
mozliwo$¢ uderzenia pracownika przez pracujacy sprzet
mozliwos¢ kolizji z przejezdzajgcymi pojazdami w rejonie prowadzonych prac



3.5. Zalecenia

Aby unikngé wymienionych w pkt. 3.4 zagrozeri nalezy prowadzié prace budowlane zgodni
z obowigzujacymi przepisami. Prace ziemne prowadzi¢ zgodnie z PN-76-E-05125.

Podstawa ograniczenia do minimum zagrozen powinny byé¢ szkolenia pracownikow, ktére powinm
odbywac si¢ na codziennych odprawach kiedy to kierownik budowy przedstawia plan dzienny robét

wydzielaniu strefy budowy od strefy ruch samochodéw, sprzetu oraz wykopéw. Oznakowanie musi byt
widoczne i czytelne z wyznaczeniem strefy bezpiecznej dla pracownikéw.
Jako standard wyposazenia pracownikéw w srodki bezpieczefistwa uznaje si¢ kask bhp, kamizelks
odblaskowa, buty z noskami z wkiadka izolacyjng antyporazeniowg oraz dodatkowe Wyposazenie
indywidualne dla pracownikéw w postaci okularéw ochronnych i rekawic.
W przypadku zabezpieczania wykopow powyzej 1,0m glebokosci nalezy ustawiaé ogrodzenie trwale,
porgczowe z dodatkowym oznakowaniem tasmg odblaskows. Strefe budowy nalezy wydzieli¢ od placu
ruchu kolowego tasmga odblaskowa i tablicami ostrzegawczymi. Na terenie budowy nalezy
zorganizowaé punkt ppoz Wyposazony w podstawowy sprzet gasniczy: gasnice, koce, piasek oraz
widoczne numery telefondw alarmowych. Przy wijezdzie na teren ustawié tablice ostrzegawczg o
toczacych si¢ robotach. Teren nalezy zamyka¢ i dozorowaé w godzinach nocnych. Kierownik budowy
powinien opracowaé wspélnie z kierownikami robét poszczegdlnych branz ~Plan bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia”,
Prace prowadzié zgodnie z Opracowanym przez Wykonawce projektem »Organizacji tobdt i
zagospodarowania placu budowy,,
Niezb¢dnymi elementami sktadowymi w/w projektu organizacji robét sa:

e plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sporzadzony przez Kierownika Budowy (co wynika z

Dziennika Ustaw Nr.120 poz.1126 par.3.1)
e projekt organizacji ruchu uzgodniony z Zarzadem Drég Miejskich
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, Stoen Operator Sp. Z 0.0.
Inwestycje Sieciowe SN inN

Nr zlecenialuzgodnienia: NI-NP/ZAB/ 86 /2022

#
WS Uzgadri i spostd jeczenia kabli s
projeklowana siecia:
) Cieplownicza
Na nastepujacych warunkach:
% i lie kabli wykona¢ w
e - = i pod nadzorem (odplatnym — na odrgbne zlecenie) Stoen Operator Sp. z 0.0.
- 0/15kV, Stacja: 2801, Stacja: RPZ Ochota inwestycje Sieciowa (NI-N), ul. Rudzka 18, zgodnie z Warunkami
BITWY WARSZAWSKIE. e YAKXS 4x12/0.4kv, o T WXL po wyiczenn kabl spod napice
Kt 4KV, 2- oo
S JA1920R| . S 1es mw o P "’1?59 2. Zglosié do od

120/15kV, Stacja:
AKSFtA 3k95+50/0.4KV, s‘:‘m
Bi wy Wars a

do Inwestycji Sleclowym (NIN) i przekazat dokumentacie powykonawcza,

w

Niniejsze uzgodnienie jest wazne do dnia 17.02.2023.
PZ Oehoxa

Warszawa, dnia 17.02.2022
—____ proj. rura AROT A110PS I=2m"
) ‘ VIub réwnowazna
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Przeds;gbmrstwo Uslugowo Projektowe ,,SOMEX”Sp.Jawna
Nazwa of Przebudowa i budowa astedlawej sieci cieplowniczej do
YAKY 4x95/0.4kV., qucze Bt Adres: budynkdw przy ul. Bitwy Warsza ef 11 1B oraz Di
iAS\Frt:xixz%% i’;’x’\? 4Zkf\a/czze: 183?; -ZK, Ziacze: 2»0\@4_,873 ) Nazwa rysunku: o :;J,;m e kabli e .L"; Z 'Jﬂ';fo: :
)
O\ ! ot Opracowal: | techn. Slawomir Jankowski St-115/89 /C?—
\ ; | \ ¥ I~
\ e 2 \ ¥ Sprawdzil: mgr int. Marck Kolakowski St-1051/88
\ y . . Warszawa, styczeri — 2022r W Skala | rys.nr
\ O\A 1:500 | 2
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ul. Dunajecka

Orange Polska S.A.
Infrastruktura i Serwis Ustug
Zarzadzanie Zasobami Infrastruktury i
Obslugi Klienta
Al. Jerozolimskie 160 02-326 Warszawa

sc.

Uzgodniono w Orange Polska S.A.

Informujemy, Ze na obszarze objetym opracowaniem istnieje prawdopodobiefistwo wystgpowania

niezinwentaryzowanych urzadzen teletechnicznych. Jezeli w trakcie wizji lokalnej, zostana stwierdzone réznice

pomigdzy danymi otrzymanymi z OPL a stanem w terenie, nalezy je niezwiocznie zglosié do Orange i

uzgodni¢ z

wiasdcicielem urzadzen teletechnicznych (sieci) oraz ujaé w projekcie zamierzen.

Uzgodnienie wazne jest 12 miesiecy.
B136/2022/MM...... cat... 28:02:2022

y;:éﬁz_;z;@%.a

Nr uzgodnienia:
Sie¢ OPL kohdu}e z budowa sieci c1e£iowmczej

1. Przy skizyzowaniach | zblizeriach do 1m od osi istniejace] infrastruktury telskomunikacyinej prace prowadzié recznie

2 zachowaniem j 2godnie z normami i przepisami techniczno-budowlanymi pod nadzorem

wiascicielskim przedstawiciela Orange Polska.

2. Przed planowanym rozpoczeciem robét nalezy wystapié z wnioskiem o realizacje nadzoru wiasciclelskiego wg zasad pracy na

infrastrukturze Orange Polska podanych na stronie internetowej wvaw.orange.

3. Kazde wejécie na infrastrukture wiasnosci Orange Polska bez ziozonego wiw wriosku, bedzie traktowane jako nielegalne

i zglaszane do organow scigania oraz Paristwowego Inspektora Nadzoru Budowlanego z wszelkimi tego konsekwencjami.

4. W przypadku nie zastosowania sie do w/w uwag caloéé Kosziéw zwiazanych z usunigciem ewentualnych awari oraz
i istniej UI'ZﬂdZEf’) i ponresie Inwestor

ungoansg targacta. Clioslode

GROJECKA 80/102

PO WIS DM £GODNG
2 ORVGING s

@ zaglebienie s.c. w miejscu
skrzyzowania w [m]

Przedsigbiorstwo Ustugowo Projektowe ,,SOMEX”Sp.Jawna
Nazwa opr i Przebudowa i budowa osiedlowey sieci cie iczej do
Adres: budynkéw pray ul. Bitwy W kiej 1 i 1B oraz Dunajeckiej 6
Nazwa rysunku: Inwentaryzacja i zabegpieczenie kanalizacji
lefonic /t ORANGE Polska S.A.
imig i nagwisko upr. 7 /Podpis
Opracowal: | techn. Stawomir Jankowski Se-115/89 0/~
Sprenwdzil: mgr inz. Marek Kolakowsli St-1051/88 |4/
Warszawa, styczeri — 2022r 7Y Skala | rys.nr
1:500 3
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PRZEPISOWA GLEBOKOSC ULOZENIA KABLI W ZIEMI (PN-76/E-05125)
LP | RODZAJ KB/ M-CE ULOZENIA RURA OCHRONNA | GLEB. ULOZ, pz
4. | do 1KV, cswletl..sypnalipod chodnlidem AROT A110PS dzislona - 0,5m
2. | pazost do 1kV oprécz ula2. ne udytkech rolnych AROT A110PS dzlelons 3 0,7m
3. | {-15kV oprécz uiok. ns ubytkach rolnych AROT A160PS dzislona 3 0,8m
4, | do 15k, ulotonych ne udyikech roinych AROT A160PS dzislone S 6,8m
5. | ponad 15k AROT A160PS dzlelonz 3 1.0m
7 obsjme z teémy stal. 403mm exXj2|2/2/3|3[3|«4
6| dntetalowy®5mm kg fo,5l0,8] 1 |1.2]1,5/1.8] 2
5 plyie chodn. S0x50x7 cm s 2/2/2({2|2|2]2
4 balke drewnlane @ 140 mm misisislel7(8le
3 korytko 2 desek #25mm m |0,8/1,8]2,8/3,84,8]5,86.8
) rure ochronns & D [d]] miZ2[3|4[5|6(7|86
1 kabs! energetyczny
__l__ szsrokofé wykopu | mi§{2(3]|4|5|6|7
LP WYSZCZEGOLNIENIE fosd

Przedsigbiorstwo Ustugowo Projektowe ,,SOMEX”Sp.Jawna

Nazwa opracowania:

Przebudowa i budowa osiedlowej sieci cieplowniczej do

Adres: budynkdw przy ul. Bitwy Warszawskiej 1 i 1B oraz Dunajeckiej 6
Nazwa rysunku: Zabezpieczenie kabla energetycznego
imie i nagwisko upr. /] / Podpis
Opracowal: techn. Stawomir Jankowski St-115/89 //V
Sprawdzil: | mgr int. Marek Kolakowski St-1051/88 h\_)/
Warszawa, styczeri — 2022r Skala | rys.nr
1:500 4
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Przedsigbiorstwo Ustugowo Projektowe ,,SOMEX”Sp.Jawna

Nazwa opracowania: Przebudowa i budowa osiedlowej sieci cieplowniczej do
Adres: budynkdw przy ul. Bitwy Warszawskiej 11 1B oraz Dunajeckiej 6
Nazwa rysunku: Zabezpieczenie kanalizacyi telefonicinej 2-otworowej
imig i nagwisko upr. 4/ Podpis

Opracowat: techin. Stawomir Jankowski St-115/89
Sprawdzil: mgr ini Marek Kotakowski 8t-1051/88

Warszawa, styczeri — 2022r
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Przedsiebiorstwo Ustugowo Prajektowe ,,SOMEX”Sp.Jawna

Przebudowa i budowa osiedlowej sieci cieplowniczej do
budynkéw przy ul. Bitwy Warszawskiej 1 i 1B oraz Dunajeckiej 6

Elementy zabezpieczajgce — belki prefabrykowane

Nazwa opracowania:
Adres:
Nazwa rysunku:

ing i nagwiske upr. Podpis
Opracowat: techn. Stawomir Jankowski St-115/89
Sprawdzil. mgr inf. Marek Kolakowski St-1051/88
[~ ,L,—\_r-’/
Warszawa, styczeri — 2022r Skala | rys.nr
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Przedsigbiorstwo Uslugowo Projektowe ,,SOMEX”Sp.Jawna

Nazwa opracowania:

Przebudowa i budowa osiedlowej sieci cieplowniczej do

Adres: budynkow przy ul. Bitwy Warszawskiej 1 i 1B oraz Dunajeckiej 6
Nazwa rysunku: Typowe ukdady kanalizacji telefonicznych
imig i nagwisko ] upr. | /4 ,, Podpis
Opracowat: | techn. Slawomir Jankowski Se-115/89 (/] —
Sprawdzil: mgr inZ Marek Kolakowski St-1051/88 é / A
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