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OSWIADCZENIE

zgodnie z art. 34 ust. 3d, 3e pkt. 3 Ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r. (Dz.U. 2021
poz. 2351 tekst jednolity z p6zn. zm.) - o§wiadczamy, ze projekt:

Przebudowa i budowa osiedlowej s.c. od wigczenia do istniejacej s.c. na dziatce
nr 9 z obrgbu 2-03-08 do budynkéw przy ul. Bitwy Warszawskiej 1920r. 1i IB
oraz Dunajeckiej 6 w Warszawie

ODTWORZENIE NAWIERZCHNI

Adres obiektu:  Warszawa, ul. Bitwy Warszawskie 1920r, ul. Dunajecka
[dz. ew.nr 7/2,8,9 zobr.2-03-08

Nazwa i adres Inwestora: ~ Veolia Energia Warszawa S.A.
ul. Batorego, 02-591 Warszawa

zostal sporzgdzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j,
projektem zagospodarowania dziatki lub terenu oraz projektem architektoniczno-budowlanym
art. 41 ust.4a Prawo Budowlane i jest kompletny z punktu widzenia celu ktéremu ma shuzyé.

Branza Projektant Sprawdzajacy

sanitarna mgr inz. Zbigniew Pietrzyk mgr inz. Maciej Joniewicz
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BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-2JN-1IG-31M *

Pan ZBIGNIEW PIETRZYK o numerze ewidencyjnym MAZ/BD/3811/01
adres zamieszkania

fest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2022-01-01 do 2022-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-12-09 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczgcy Rady Mazowieckiej Okregowe] Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzednia 2001 r. o pedpisle elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektroniczne] opatrzone bexpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainegoe kwalifikowanego certyfikatu s3
rownowaine pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami whasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina
stronie Polskie] Izby Iniynierdw Budownictwa www.piib.or
Budownictwa.

sprawdzic za pomoca numeru weryfikacyjnego zadwiadczenia na
g-pl lub kontaktujac sie z biurem wiadciwe] Okrggowej lzby Inzynierdw
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Warszawa, dnia 30.06.2005 1.

svgn. skt. MAZ/T131/ 227 /05/5
DECYZJA

I3 art. 24 ust) pki 2 ustswy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach
nictwa oraz whanistéw (Dz. U. 2 200] r. o § poz. 42, z pbd7. zm.),
ust. | pkt. 1iust. 4, art. 14 vst, ) pki 4 ustawy z dniz 7 lipca [994

Na podstawie arm, 11 ust.
zavodowych archiickigw, inzynieréw budow
an. 12 ust. 1 pki. 1i pkt. 5 oraz ust. 3, ar. 13

Komisja Kwalifikacyjna Mazowieckivj Budownictwa dzislajaca w skladaie
orzekajgeym: V/Ryszard Chaciriski, 2/ Krzysziof Latoszek, 3/ Irena Churska stwicrdza, 7e:

Pan Maciej Henryk Joniewicz

magister inZynier

uzyskal

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/0173 /POQS/05

do projektowania bez ograniczen
W specjalnosci instalacyjuej w zakresie sicei, instalacji i urzgdsen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w calosci iadania strony, na podstawic art. ]07 § 4 Kodeksu postgpowanis

edministracyinega odstgpuje sie od uzzsadniania decyzji.
Szezegblowy zakres nadanych uprawnich zosta! opisany na odwrocie niniejszej decyzji.
POUCZENIE

Prawo budowlane, podstawy do wykonyw
pis do centrelnego rejestru, prowadzonego prier Gidwne

Nadzoru Budowlanego oraz Wpis na lisi¢ czlonkow wiadciwej izby samorzado 28wadowego,

2. Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikscyjnej Polskicj lzby Inzynicréw

Budowniciwa w Warszawic 21 posrednictwem Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Maxowieckiej Okregowe)

Izby Inzynierdw Budowniciws w Warszawie. w tcrminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.

Sklad Qrzekajgcy (—_\\

Vomgr inZ Ryszard Chaciiski

. Zgodnic 7z an. 12 ust, 7 ustawy ania samodzielnych funkejs
£0 Inspekior

fechniczaych w budownictwic stanoswi w

2/ mgrini Krzysziof Latoszck

3/ mgr ini. ircna Churske



Szezegolowy zakres uprawnien
do projektowanis bez ograniczen

W specjalnodci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen cieplnych,
wentylacyjnych, pazewych, wodociggowych i kanalizacyjnych

4 ustawy - Prawo hudowlane,

I. Na moey art, 12 ust. | pki 1i5oraz art. 13 ust.
0n3  specjalnodcig, niniejsze

W wymienionym zakresie, objetym wyiej wymieni
uprawnienia stanowig podstawe do:

I/ projektowania. sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych j Sprawowaniy
nadzoru aulorskiego,
2/ sprawowania kontroli technjczn

62 ust. 5 | pst. 6.

€j utrzymania obickiéw budowlan ch, z zastrzezeniem an.
J Ym

I. N2 mocy § 4 ust. 4 rozporzgdzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej |
Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznyeh
w budownictwie, niniejsze uprawnienia stanowig rowniez podsiawg do  sporzadzania
projektéw zagospodarowania dzialki i terenu W powyiszej specjalnosci, vgodnie 7 art, 34
ust. 3b ustawy - Prawo budowlane (ezeli calo$é problemaryk; Jest przedsiawiona w

projekcie zagospodarowania dzialki lub terenu).

-
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INZYNIERO W

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-NW8-L3W-1R6 *

Pan MACIE] HENRYK JONIEWICZ o numerze ewidencyjnym MAZ/1S/0720/05

jest czlonkiem Mazowieckiej Okrggowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2021-08-01 do 2022-07-31.

Zadwiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-07-16 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeinia 2001 r. o podpisie elektronicznym {Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu 53
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyinego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Iniynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Iniynieréw
Budownictwa.
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Przebudowa i budowa sieci cieptowniczej od wigczenia do istn. s.c. na dzialce nr 9 z obr.
2-03-08 do budynkéw przy ul. Bitwy Warszawskiej 1920r. 1 i 1B oraz Dunajeckiej 6
w Warszawie— ODTWORZENIE NAWIERZCHNI

Zawartos$¢ opracowania

I. OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot i zakres opracowania
. Dane wyjsciowe
. Stan istniejacy

. Technologia i zakres odtworzenia nawierzchni

(L~ VS NS

. Uwagi koncowe

II. CZESC GRAFICZNA

Plan zagospodarowania terenu rys. nr 1

Przekroje charakterystyczne rys. nr2

SOMEX : 01-875 WARSZAWA, UL. ZGRUPOWANIA ZMIJA 1/54, TEL/FAX 825 60 01, E-MAIL: mjoniewicz@somex.com.pl



Przebudowa i budowa sieci cieplowniczej od wigczenia do istn. s.c. na dzialce nr 9 z obr. 2
2-03-08 do budynkéw przy ul. Bitwy Warszawskiej 1920r. 1 i 1B oraz Dunajeckiej 6
w Warszawie— ODTWORZENIE NAWIERZCHNI

I Cze$¢ opisowo - zbiorcza

1. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest odtworzenie nawierzchni drogi wewnetrznej, chodnikéw oraz
trawnikow (dz. ew. nr 7/2, 8, 9 z obr. 2-03-08), po przebudowie i budowie osiedlowe;] sieci
cieptowniczej od istniejacej s.c. na dz. ew. nr 9 z obr. 2-03-08 do budynkéw przy ul. Bitwy
Warszawskiej 1920r. 11 1B oraz Dunajeckiej 6 w Warszawie.

Lokalizacj¢ rob6t pokazano na rys. nr 1 ,,Projekt zagospodarowania terenu” w skali 1:500.
Zakres opracowania obejmuje odtworzenie:

- drogi wewngtrznej z trylinki

- chodnika z ptyt betonowych

- chodnika z kostki betonowej

- chodnika asfaltowego

- trawnika

2. Dane wvjsciowe

e zlecenie Inwestora.

3. Stan istniejacy

Droga wewngtrzna od strony ul. Dunajeckiej posiada nawierzchnig z trylinki, chodniki posia-
daja nawierzchnig z kostki betonowej, ptyt betonowych oraz asfaltu natomiast od strony bu-
dynku Bitwy Warszawskiej 1920r 1 i 1B chodniki posiadajg nawierzchni¢ z kostki betonowej
1 plyt betonowych.

4. Technologia i zakres odtworzenia nawierzchni

4.1. Odtworzenie nawierzchni na dzialce nr 7/2 z obr 2-03-08.

Odtworzenie nawierzchni drogi wewngtrznej prowadzacej do bud. Dunajecka 6 z trylinki be-
tonowej przewidziano na szerokosci ok. 5,0 m i na dtugodci ok. 6,0 m. Laczna powierzchnia
odtwarzanej drogi wynosi ~23,5 m?,

Warstwy odtwarzanej nawierzchni:

- trylinka 20x20 c¢m, gr. 15 cm

- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 4 cm

SOMEX : 01-875 WARSZAWA, UL. ZGRUPOWANIA ZMIJA 1/54, TELIFAX 825 60 01, E-MAIL: mjoniewicz@somex.com.pl



Przebudowa i budowa sieci ciepfowniczej od wigczenia do istn. s.c. na dzialce nr 8 z obr. 3
2-03-08 do budynkdw przy ul. Bitwy Warszawskiej 1920r. 1 i 1B oraz Dunajeckiej 6
w Warszawie— ODTWORZENIE NAWIERZCHNI

- podbudowa z tlucznia kamiennego 0-63mm stabilizowanego mechanicznie gr. 20 cm

- warstwa odsgczajaca z pospotki gr. 10 cm;

Odtworzenie nawierzchni chodnika z kostki betonowej przewidziano na szerokosci ok. 1,0 +
2,9 m i na diugodci ok. 0,8 + 1,4 m. Laczna powierzchnia odtwarzanego chodnika
wynosi ~6 m?.
Warstwy odtwarzanej nawierzchni:
- kostka betonowa, ( wzdr i kolor jak istn.) gr. 8 cm
- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 4 cm
- podbudowa zasadnicza z kruszywa lamanego, stabilizowanego mechanicznie, 0-3 L%
gr. 15 cm

- warstwa odsgczajaca z pospdotki gr 10 ¢m;

Odtworzenie nawierzchni chodnika asfaltowego przewidziano na szerokosci ok. 1,9 m ina
dfugosei ok. 3,0 m. Lgczna powierzchnia odtwarzanego chodnika wynosi ~6 m?.
Warstwy odtwarzanej nawierzchni:
- warstwa Scieralna z bet. Asfaltowego ACS8S gr 4 cm
- podbudowa zasadnicza z kruszywa lamanego, stabilizowanego mechanicznie, 0-31,5
gr. 15 cm

- warstwa odsaczajaca z pospotki gr 10 cmy;

Odtworzenie nawierzchni chodnika z plyt betonowych 50x50x7 cm przewidziano na szeroko-

sciok. 1,2 + 6,0 m i na dlugosci ok. 1,0 + 8,8 m. Laczna powierzchnia odtwarzanego chod-

nika wynosi ~53,5 m”.

Warstwy odtwarzanej nawierzchni:

- plyta betonowa 50x50 cm, gr. 7cm

- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 4 cm

- podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego, stabilizowanego mechanicznie, 0-31,5
gr.15cm

- warstwa odsgczajgca z pospdtki gr 10 cmy;

SOMEX : 01-875 WARSZAWA, UL. ZGRUPOWANIA ZMIJA 1/54, TEL/IFAX 825 60 01, E-MAIL: mjoniewicz@somex.com.pl



Przebudowa i budowa sieci cieplowniczej od wigczenia do istn. s.c. na dzialce nr 8 z obr. 4
2-03-08 do budynkoéw przy ul. Bitwy Warszawskiej 1920r. 1 i 1B oraz Dunajeckiej 6
w Warszawie— ODTWORZENIE NAWIERZCHNI

Migdzy nawierzchniami znajdujg si¢ krawezniki betonowe i obrzeza betonowe w techno-
logii jak nizej:

- kraweznik betonowy 20x30 ¢m — rodzaj jak istniejacy,

- podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 5 cm,

- fawa z betonu C12/15, A=0,077m2.

- obrzeze betonowe 6x20 cm — rodzaj jak istniejacy,

- podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 5 cm.

Y.9czna powierzchnia trawnikéw do odtworzenia na dzialce nr 7/2 z obr. 2-03-08
wynosi 174,2 m>.

Ponizej tabela przedmiarowa.

BpiEd Elementy Opis | lo$é | Jedn
1 Prace przygotowawcze 1742 m2
1.1 | Roboty porzadkowe - oczyszczenie terenu z 3cm 52| m3
zanieczyszczen budowlanych;
[obmiar:174,2*0,03]
12 |Wywiezienie zanieczyszczen z terenu budowy 52/ m3
na sktadowisko
1.3 | Dodatek na kazde dalsze 0,5 km wywozu 52| m3
1.4 |Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzi- 1742 m2
mego kat. |-l
2 Przygotowanie terenu pod nasadzenia
2.1 Transport i rozscielenie warstwy gleby urodzaj- 15cm 28,74 m3

nej gr.15 cm pod trawniki [obmiar 174,2m2];

wliczono osiadanie 10%

2.2 | Rozscielenie warstwy ziemi urodzajnej na tere- 28741 m3

nie pfaskim, reczne z transportem taczkami
3 Odtworzenie trawnika z siewu

3.1 Siew mieszanki nasion traw 1742 m2

Skiad:

Zycica trwata - 40%

Kostrzewa czerwona roziogowa - 40%

Kostrzewa czerwona potkepkowa - 10%
Kostrzewa owcza - 10%

Np. ,Finesse" — prod. Everris (lub rownowazny)

norma wysiewu: 25-35g/ m2 (10kg = ~400m2)
4 Pielegnacja powykonawcza

4.1 | Pielegnacja roczna 12,00 m-c

SUMER [ U1-5/0 WWARDLZAWA, UL. LZGKUFUVVANIA ZVIJA 1/94, | ELIFAX 820 bU U1, E-MAIL: 111j UIHCWICL@SUIIIC}&.Uum.pI



Przebudowa i budowa sieci cieptowniczej od wigczenia do istn. s.c. na dzialce nr 8 z obr. 5
2-03-08 do budynkow przy ul. Bitwy Warszawskiej 1920r. 1 i 1B oraz Dunajeckiej 6
w Warszawie- ODTWORZENIE NAWIERZCHNI

ODTWORZENIE DODATKOWYCH NAWIERZCHNI
NA PODSTAWIE UZGODNIENIA
pismo: UD-V-WIR-D.7225.7.2022.RLE z dn. 8.03.2022r. (dz.ew.nr 7/2 z obr.2-03-08)

1. Odtworzenie nawierzchni drogi wewngtrznej z trylinki prowadzacej do budynku Du-
najecka 6. Dodatkowa, taczna powierzchnia odtwarzanej drogi wynosi ~55,3 m®.
Warstwy odtwarzanej nawierzchni z trylinki tak jak wyzej.

2. Odtworzenie nawierzchni chodnika z kostki betonowej. Dodatkowa, taczna po-
wierzchnia odtwarzanego chodnika z kostki wynosi ~14,6 m’.

Warstwy odtwarzanej nawierzchni z kostki betonowe;j tak jak wyzej.

3. Odtworzenie nawierzchni chodnika asfaltowego. Dodatkowa, tgczna powierzchnia od-
twarzanej powierzchni chodnika asfaltowego wynosi ~20,9 m®. Warstwy odtwarzanej
nawierzchni z asfaltu tak jak wyzej.

4. Odtworzenie nawierzchni chodnika z ptyt betonowych 50x50x7.Dodatkowa, laczna
powierzchnia odtwarzanego chodnika z plyt betonowych wynosi ~12,3 m?. Warstwy

odtwarzanej nawierzchni chodnika z ptyt tak jak wyzej.

4.2. Odtworzenie nawierzchni na dzialce nr 8, 9 z obr 2-03-08.

Odtworzenie nawierzchni chodnika z plyt betonowych 50x50 cm przewidziano na szerokosci
ok. 1,2 + 3,5 m i na dlugosei ok. 2,8 + 12,3 m. L3czna powierzchnia odtwarzanego chodnika
wynosi ~51,7 m®.
Warstwy odtwarzanej nawierzchni:
- plyta betonowa 50x50 cm, gr. 7em
- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 4 cm
- podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego, stabilizowanego mechanicznie, 0-31,5
gr. 15cm

- warstwa odsgczajaca z pospotki gr 10 cm;

Odtworzenie nawierzchni chodnika z kostki betonowej przewidziano na szerokoéci ok. 1,1 +
4,7 1 na dlugosci ok. 3,1 + 8,2 m. Laczna powierzchnia odtwarzanego chodnika

wynosi ~21,5 m’.

Warstwy odtwarzanej nawierzchni:

- kostka betonowa, ( wzor i kolor jak istn.) gr. 8 cm

SOMEX : 01-875 WARSZAWA, UL. ZGRUPOWANIA ZMIJA 1/54, TEL/FAX 825 60 01, E-MAIL: mjoniewicz@somex.com.pl



Przebudowa i budowa sieci cieptowniczej od wigczenia do istn. s.c. na dzialce nr 9 z obr. 6
2-03-08 do budynkéw przy ul. Bitwy Warszawskiej 1920r. 1 i 1B oraz Dunajeckiej 6
w Warszawie— ODTWORZENIE NAWIERZCHNI

- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 4 cm

- podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego, stabilizowanego mechanicznie, 0-31,5

gr. 15 cm

- warstwa odsgczajaca z pospotki gr 10 cm;

L.aczna powierzchnia trawnikéw do odtworzenia na dzialkach nr 8, 9 z obr. 2-03-08
wynosi 99,2 m’.

Ponizej tabela przedmiarowa.

L.p. Elementy Opis llosé Jedn
1 Prace przygotowawcze 992, m2
1.1 |Roboty porzadkowe - oczyszczenie terenu z 3cm 30/ m3
zanieczyszczen budowlanych;
[obmiar:99,2*0,03]
1.2 | Wywiezienie zanieczyszczen z terenu budowy 30/ m3
na sktadowisko
1.3 | Dodatek na kazde dalsze 0,5 km wywozu 30, m3
1.4 |Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzi- 992 m2
mego kat. |-l
2 Przygotowanie terenu pod nasadzenia
2.1 | Transporti rozscielenie warstwy gleby urodzaj- 15¢cm 164 m3

nej gr.15 cm pod trawniki [obmiar 99,2m2]; wii-

czono osiadanie 10%

2.2  |Rozscielenie warstwy ziemi urodzajnej na tere- 16,4 m3

nie ptaskim, reczne z transportem taczkami
3 Odtworzenie trawnika z siewu

3.1 | Siew mieszanki nasion traw 99,2| m2

Sktad:

Zycica trwata - 40%

Kostrzewa czerwona roziogowa - 40%

Kostrzewa czerwona potkepkowa - 10%
Kostrzewa owcza - 10%

Np. ,Finesse" — prod. Everris (lub rownowazny)

norma wysiewu: 25-35g/ m2 (10kg = ~400m2)
4 Pielegnacja powykonawcza

4.1 |Pielegnacja roczna 1200 m-

Przewiduje si¢ odzysk materialu - oznaczono symbolem * na rys. nr 2 ,,Przekroje

charakterystyczne” - materialy uszkodzone zastgpi¢ nowymi.
ry 4

SOMEX : 01-875 WARSZAWA, UL. ZGRUPOWANIA ZMIJA 1/54, TEL/FAX 825 60 01, E-MAIL: mjoniewicz@somex.com.pl



Przebudowa i budowa sieci cieptowniczej od wigczenia do istn. s.c. na dzialce nr 9 z obr. T
2-03-08 do budynkow przy ul. Bitwy Warszawskiej 1920r. 1 i 1B oraz Dunajeckiej 6
w Warszawie— ODTWORZENIE NAWIERZCHNI

5. Uwagi konicowe
Zasypywanie wykopu po robotach instalacyjnych nalezy wykonywaé warstwami o gr. 20 cm

w stanie optymalnej wilgotnodci do uzyskania wymaganego wspolczynnika zageszczenia.
Wynik zaggszezenia powinien by¢ potwierdzony badaniami. Zaggszczanie wykonaé zgodnie

z normg PN-88/B-04481.

SOMEX : 01-875 WARSZAWA, UL. ZGRUPOWANIA ZMIJA 1/54, TELIFAX 825 60 01, E-MAIL: mjoniewicz@somex.com.pl



PREZYDENT MIASTA STOLECZNEGO WARSZAWY
ol. Bankevey 305, 60-950 Warszawa

tel. 22443 10 01, faks 22 943 10 07

sekietaniaiprezydentadium Warszawa.pl, wiww.um warszawa.pl

Znak sprawy BG-KUP.6630.3052.2021.[WA

PROTOKOL Z NARADY KOORDYNACYIJNE)
zdnia 18.01.2022 r.

W sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu
Podstawa prawna: ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2021 r. poz. 1990 j.t.)

Miejsce narady koordynacyjnej: Biuro Geodezji i Katastru Urzedu m.st. Warszawy, Wydziat Koordynacji
Usytuowania Projektowanych Sieci Uzbrojenia Terenu, ul. Sandomierska

12, 02-567 Warszawa, tel. 22 325 82 21

Przedmiot narady — projektowane sieci: cieptownicza
Lokalizacja: Warszawa, OCHOTA, ul. Dunajecka 6 w rej. ul. Grdjeckiej - teren
pozauliczny

Whioskodawca: PRZEDSIEBIORSTWO USLtUGOWO-PROJEKTOWE SOMEX SPOLKA
JAWNA JONIEWICZ, ZIEMNIEWICZ
ul. Zgrupowania Zmija 1 lok. 54, 01-875 Warszawa

Sposob przeprowadzenia narady: stac. z elem. elektr. Termin zakoriczenia: 18.01.2022 r.
Whiosek z dnia: 30.11.2021

Lista uczestnikéw narady koordynacyjnej

Imig i nazwisko

Nazwa instytucji i
- tytuc] Stanowisko UEiRithikia
Sposdb uczestnictwa Uwagi dotyczace wykonawstwa prac nie sg wigiace na etapie uzgodnienia.
Podpis uczestnika
Prezydent m.st. Warszawy Projekt sieci uzbrojenia terenu usytuowany jest w zblizeniu Krystyna Lipska
PRk sy Kendynas o do istniejace] zieleni wysokiej. Informujemy, ze prace
ziemne naleiy realizowac zgodnie z ustawg z dnia 16
1 kwietnia 2004 r. o0 ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r. poz.
1098 j.t.). Organem wiasciwym do ustalenia sposobu
achrony istniejacego drzewostanu Jest Wydziat Ochrony
Srodowiska dla Dzielnicy.
. MPWIK w m.st. Warszawie bez uwag Monika Gutkowska
S.A.
3 Polska Spétka Gazownictwa bez uwag Pawet Bierfikowski
Sp. z 0.0.
i Regionalne Centrum bez uwag Ewa Kaczmarska
Informatyki
Stoen Operator Sp. z 0.0. Przy sporzadzaniu dokumentacji technicznej, w ktorej Marta Topolewska

wystepuja zbliZenia i skrzyiowania z siecig
elektroenergetyczng nalezy wystapi¢ do Stoen Operator Sp.
Z0.0. 0 inwentaryzacje sieci w Wydziale Dokumentagji, ul.
Rudzka 18, tel. (22) 821 43 26, e-mail:

5 uslugi.dokumentacja@stoen.com
Sposob ochrony istniejgcej sieci elektroenergetycznej z
projektowanymi urzgdzeniami nalezy dokonac w
porozumieniu z Stoen Operator Sp. z 0.0. w Pracowni
Projektowe], ul. Rudzka 18, tel. (22) 821 56 19, e-mail:
uzgadnianie.projektow@stoen.com



VEOLIA Energia Warszawa 5.A.

-wzgadniapie-prejektow@stoen.com

Prace ziemne w poblizu sieci elektroenergetycznej Stoen
wykonywac pod nadzorem sluzb Stoen Operator, Biuro
Obstugi Klientéw-Dystrybucja, ul. Rudzka 18, Warszawa, e-

mail: uslugi.eksploatacja@stoen.com

1. Veolia Energia Warszawa S.A. uzgadnia na podstawie

akceptacji Dziatu Technicznego i Standaryzacji nr 517/2016.

2. Prace w rejonie sieci cieptowniczej prowadzic¢ pod
nadzorem Veolia Energia Warszawa 5.A. Inwestor
zobowigzany jest do zabezpieczenia istniejgcych i
nowowyhudowanych sieci cieplowniczych przez caty czas
trwania inwestycji.

Dorota Wojakowska

L DL WARSZAWN

Podpis przewodniczqcego norady



Urzgd Miasta Stotecznego Warszawy
Urzgd Dzielnicy Ochota

L # = | | Wydziat Infrastruktury
B Ul. FILTROWA 62/57, 02-021 Warszawa, tel.(022) 57 83 632, fax. (022) 57 83 630
email: wir@urzadochota.waw.pl, Www. Lirzadochota. waw.pl

Warszawa, 22.02.2017r.

UD-V-WIR-7230.18.2017.RLE

P.U-P. SOMEX - Spétka Jawna
ul.Zgrupowania Zmija 1/54
01-875 WARSZAWA

Uzgadniamy przediozony projekt odtworzenia nawierzchni po robotach — budowa sieci
cieplnej w rejonie ul. Dunajeckiej 6 z n/w uwagami:
1/.Kazda z konstrukcji nawierzchni przedstawiona na zalgezniku Nr 1 musi byé poprzedzona
warstwg odsgczajaca z pospéiki gr. 10cm po zageszezeniu,
2/.Z uwagi na nieduze i nieréwne powierzchnie nawierzchni z trylinki i plyt chodnikowych
50x50x7, na ktérych ma byé zlokalizowana sieé cieplownicza oraz trudnosé z rownym
nawigzaniem odtwarzanych fragmentéw nawierzchni z pozostalymi elementami chodnika i
podjazdu, nalezy chodnik i podjazd przetozy¢ w catosci.
3/.Alejke asfaltows, po zakorczeniu robét cieptowniczych, nalezy odtworzyé w calosci,
zaczynajgc od polgczenia z chodnikiem w ul. Bitwy Warszawskiej 1920 roku do korica alejki.

Uzgodnienie wazne z zalgcznikiem graficznym Nrl i 2.

Otrzymuja:
1/.Wydziat Nieruchomosci Urzedu Dzielnicy Ochota.

2/.ala
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Trylinka 20x20 om gr. 16 cm
Gamentowo-plaskowa

Podbudowa 2

TAgrdem

kamlennego 0C ) mm
nmnh?r\h. 20cm

INWESTOR:
Veolia Energia Warszawa S.A.
Warszawa, ul. Pulawska 2

WYKONAWCA  PROJCKTU =
SOMEX Sp.J.
Warszawa ul. Zgrupowania Zmije-1/54
TR PROJEXTU -
Pm;cktbuimly odedlmm d:em cieplowniczej

N.Dlmjaﬂej ﬁ,Bllwmewxhej 1920r. nl:rg
oraz rozbiérd istniejgee] siccl i knpalowej

i przylyczy j ‘ww. budynki.
- onvnon%wmmm
e ul. Bitwy Warszawskiej 1920 1.,
ul Dunsjecka w Warszawie
PROJEKTOWAL: Podpis
mgr inz. Maciej Joniewicz
upr.ar MAZ/0173/POOS/05
OPRACONAL:
mgr inz. Marta Dymowska J
SPRAWDZIC: Podpis
mgr inz. Joanna Karczewska
upr.or MAZ/0336/POOS/11
BRANZA: s .

FATA:
Projekt Budowlano - Wykonawczy
T RYSUNKL

Przekroje charakterystyczne
2
i 1:50
B

Styczef 2017 1.




URZAD MIASTA STOLECZNEGO WARSZAWY

Wydziat Infrastruktury dla Dzielnicy Ochota

ul. A. Pawinskiego 30, 02-106 Warszawa, adres do korespondencji: ul. Gréjecka 174, 02-021 Warszawa
tel. 22 443 98 00

ochota.wir@um.warszawa.pl, www.um.warszawa.pl, www.urzadochota.waw, pl

Warszawa, 8.03.2022r.

UD-V-WIR-D.7225.7.2022.RLE

P.U-P. SOMEX - Spétka Jawna
ul.Zgrupowania Zmija 1/54
01-875 WARSZAWA

Uzgadniamy przedtozony projekt odtworzenia nawierzchni po robotach — budowa sieci
cieplnej w rejonie ul. Dunajeckiej 6 z n/w uwagami:
1/.Kazda z konstrukcji nawierzchni przedstawiona na zalaczniku Nr 1 musi by¢ poprzedzona
warstwa odsgczajacg z pospoiki gr. 10em po zageszezeniu.
2/.Z uwagi na nieduze i nieréwne powierzchnie nawierzchni z trylinki i piyt chodnikowych
50x50x7, na ktérych ma by¢ zlokalizowana sie¢ cieplownicza oraz trudnosé z réwnym
nawigzaniem odtwarzanych fragmentéw nawierzchni z pozostatymi elementami chodnika i
podjazdu, nalezy chodnik i podjazd przetozyé w calosci.
3/.Alejke asfaltows, po zakonczeniu robét cieplowniczych, nalezy odtworzy¢ w calosci,
zaczynajgc od polgczenia z chodnikiem w ul Bitwy Warszawskiej 1920 roku do kofica alejki.

Uzgodnienie wazne z zatgcznikiem graficznym Nrl i 2.

Otrzymuja:
1/.a/a
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VIAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH ul. PRZYRODNICZA

BG-ODGIK-0Z.6640.1754.2021

Nazwa miejscowosci

m.st. Warszawa

Nle wyklucza sn; istnienia w terenie innych nie
dziemnych, ktére nie byly ngszone do inwentaryzacji

Iub c ktorych braﬁ jest informacji w

Orientacja ODTWORZENIE NAWIERZCHNI
istn, kraweznik
‘ ’ ‘ \ | | choduik z piyt betonowych
% trawnik
chodnik z kostki betonowej

 chodnik astaltowy
| droga wewnetrzna z trylink

jednostka | identyfikator 146506_8'
ewidencyjna . pr—
obreb identyfikator | 146506_8.0308
ewidencyiny [ nazwa 2-03-08
Skala mapy 1:500
Nazwa ukladu plaskich PUWG 2000
wysokosdl | PL-FVRF2007-NH

Data opracowania mapy

19.10.2021r.

USLUGI GEODEZYJNOH KARTOGRA‘!CZNE

{el, 501-102- 959
Regon 017482230 NIP 524-143-10-69
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Odtworzenie nawierzchni chodnika z kostki betonowej
ZoytcCr
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Kostka betonowa (wzér i kolor jak istn.) gr. 8 omk
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 4 cm

| Podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego,
stabilizowanego mechanicznie 0-31,5, gr. 15cm
Warstwa odsgczajgca z posp6iki gr 10cm
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Odtworzenie nawierzchni chodnika asfaltowego
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Odtworzenie nawierzchni drogi wewnetrznej z trylinki

szerokos¢ wg rys. nr 1
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Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 4 cm
Podbudowa z #ucznia kamiennego 0-63 mm
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Warstwa odsaczajaca z pospoiki gr 10cm

granica wykopu

granica odtworzenia nawierzchni

granica wykopu

materiaty i6 nowymi
INWESTOR:
Veolia Energia Warszawa S.A.

ul. Batorego 2, 02-591 Warszawa

WYKONAWCA PROVEKTU:

SOMEX Sp. J.

ul. Zgrupowsnia Zmija 1/54, Warszawa

NAZWA OBIEKTU:

ibudowa osiedlowej s.c.od

'wiaczenia do istn.s.c.na dziatce nr 9 z obr.
2-03-08 do budynkéw przy ul. Bitwy
'Warszawskiej 1920r. 1 11B oraz
Dunajeckiej 6 w Warszawie
(ODTWORZENIE NAWIERZCHNI
ADRES OBIEKTU;
ul. Bitwy Warszawskiej 19201',
ul. Dunajecka w Warszawi
[dz. ew. nr 7/2, 8, 9 z obr. 2-03-08]

PROJEKTOWAL: Podpis

upr.or Wa 567/92
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Projekt Techniczny
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Przekroje charakterystyczne
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DATA

10 stycznia 2022r




A

ODTWORZENIE NAWIERZCHNI
istn. krawgznik
[ | chodnik zplyt betonowych 50x50cm

Orientacja

trawnik
chodnik z kostki betonowej
chodnik asfaltowy

BE= droga wewngtrzna z trylinki

ODTWORZENIE NAWIERZCHNI

dodatkowych zgodnie z uzgodnieniem
pismo: UD-V-WIR-D.7225.7.2022.RLE z dn. 8.03.2022r.

%

istn. krawgznik

1% | chodnik astaltowy

chodnik z kostki betonowej

U1 droga wewngtrzna z trylinki

TRESTOR
Veolia Energia Warszawa S.A.

obrys istnicjc;
53¢ istn. sie€ do demontau

‘ lZ wezel cieplny

MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH ul. PRZYRODNICZA

Wykaz oznaczerh:

‘Oznaczenie granic obszaru, kidry byl

LEGENDA: ul. Batorego 2, 02-591 Warszawa
pro. sieé ciep WHONANCA PROJEKTU:
istn. sie€ cieplownicza SOMEX sz- J.

e frcaita fohot Wiss ul. Zgrupowania Zmija 1/54, Warszawa
T aapleczs dha vyl R

H o i budowa osiedlowej s.c.od
granica dziatki wigczenia do istn.s.c.na dziatce nr 9 z obr.
2-03-0: numer obrgbu 2-03-08 do budynkéw przy ul. Bitwy
istniejacy uklad ‘Warszawskiej 1920r. 1i 1B oraz
icRcy uidad deogowy. Dunajeckic 6 w Warszawie
ODTWORZENIE NAWIERZCHNI

S OBEKIL
ul. Bitwy Warszawskicj 1920 .,

ul. Dunajecka w Warszawic

[dz. ew. nr 712, 8,9 7 obr. 2-03-08]

AT e
mge in, Zbigniew Pietrzyk B
upr.or Wa-567/92 ( )
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BG-ODGIiK-0Z.6640.1754.2021 Nie wyklucza s isnionia w terenie innych o wykazanych naninejsze] | PrZedmiotem aklualizaci —f——|— naode. A-Bs.c. wyk. bezwykopowo | uprne Wa-S6792 R
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Odtworzenie nawierzchni chodnika z kostki betonowej

szeroko$¢ wg rys. nr 1

0,5m 0,9m 0,5m
—_

g chodnik z kostki betonowej

Plyta betonowa (wz6r | kolor jak istn.) K
50x50cm
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 4 cm

jowa iszywa famanego,
stabilizowanego mechanicznie 0-31,5, gr. 15 cm
Z posp6iii gr 10cm

Odtworzenie nawierzchni chodnika z ptyt betonowych
szerokos¢ wg rys. nr 1

0,5m 0,9m 0,5m

chodnik z ptyt betonowych

r. 7em

|

| s l I él s nicza z
’g | vg §| & | Kostka betonowa (wzsr | kolor jak istn.) gr. 8 cm
|3 ’3 3‘ 3, Podsypkacsgu:‘vgl:skowahtg;;nm

E; . a a a‘ ego icznie 0-31,5, gr. 19’5;“0'

| | | Warstwa Z pospoiki gr 10cm

Odtworzenie nawierzchni chodnika asfaltowego

szerokos¢ wg rys. nr 1

0,5m 0,9m  0,5m

chodnik asfaltowy

granica odtworzenia nawierzohni
P

granica odtworzenia nawierzchni

granica wykopu

Odtworzenie nawierzchni drogi wewnetrznej z trylinki

szerokos¢ wg rys. nr 1

0,5m 0,9m 0,5m

droga wewngrzna — trylinka |

—

granica w}knpu

Warstwa $cieralna z bet. asf. AC8S gr. 4 cm

F z kruszywa
bilizowanego mechanicznie 0-31,5, gr. 15 cm
Warstwa z posp6iki gr 10cm

‘granica odtworzenia nawierzchni

anica odtworzenia nawierzchni
granica odtworzenia nawierzehni

granica wykopu

Trylinka (wzor | kolor jak istn.}20x20 om gr. 15 cm
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 4 cm
Podbudowa z tlucznia kamiennego 0-63 mm

stabilizowanego mechanicznie, gr. 20 cm
Warstwa z posp6ki gr 10cm

granica wykopu.

:g
%.

granica wykopu

Krawgnic boonowy 20630 i K rodzs) jak ilacy
= B

(v 2 botons CT2I15, A=0,07TZ

K
R

S - odzysk materiatu, materiaty uszkodzone zastapi¢ nowymi

INWESTOR:
Veolia Energia Warszawa S.A.
ul. Batorego 2, 02-591 Warszawa

WYKONAWCA PROJEKTU:

SOMEX Sp. J.

ul. Zgrupowania Zmija 1/54, Warszawa.

NAZWA OBIEKTU:
Przebudowa i budowa osiedlowe;j s.c.od
'wigczenia do istn.s.c.na dziatce nr 9 z obr.
2-03-08 do budynkéw przy ul. Bitwy
Warszawskiej 1920r. 11 1B oraz
Dunajeckiej 6 w Warszawie

3
ODTWORZENIE NAWIERZCHNI

ADRES OBIEKTU;

ul. Bitwy Warszawskiej 1920 .,

ul. Dunajecka w Warszawie

PROJEKTONAL: Podpis

mgr inz. Zbigniew Pietrzyk

lotaiskowych oraz typowych przepustow i mostow

mgr inZ. Maciej Joniewicz

upr.r MAZ/0173/POOS/05 i

jocj w zakresi sici intalacii  urzadzet /
. »
falizcyjuych

[dz. ew. 1r 7/2, 8, 9 z obr. 2-03-08]
upr.or Wa-567/92

SPRAWI?Z\L: Podpis.
.iﬂml' bez ograniczet w specjalnodci.

il

SWA drogowa

FAZA:
Projekt Techniczny
THUL RYSURKU:

Przekroje charakterystyczne

NR
RYSUNKL 2

Skatk bez skali

OTA:
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