Wymagania techniczne na dokumentacje geodezyjng

1. Wstep

Wymagania techniczne na dokumentacje geodezyjng (projektowag i powykonawczg) zostaty
opracowane w oparciu o obowigzujgce przepisy prawa z dziedziny geodezji i kartografii z
uwzglednieniem:

- potrzeb Dyrekcji Inwestycji,

- potrzeb Wydziatu Wsparcia Technicznego,

- potrzeb ZEC-6w.

Wymagania geodezyjne stanowig zatgcznik do umow zawieranych przez Veolie Energie
Warszawa S.A. zwang dalej VWAW 2z przedsiebiorstwami geodezyjnymi (geodezyjne
pomiary inwentaryzacyjne) lub biurami projektowymi (geodezyjna dokumentacja projektowa).

2. Definicje stosowanych pojec¢

2.1. Sie¢ cieptownicza - zespot rurociggdbw, pomp i armatury wraz z obiektami
budowlanymi i pomieszczeniami, przeznaczony do przesytania ciepta za
posrednictwem réznych czynnikdw grzejnych (nosnikow ciepta), ze zrédta ciepta do
odbiorcéw celem pokrycia roznych zapotrzebowan na to ciepto,

2.2. Rurocigg cieptowniczy— zespdt potgczonych ze sobg rur i innych elementéw sieci
cieptowniczej,

2.3. Armatura — grupa elementéw sieci cieptowniczych przeznaczona do sterowania
przeptywem czynnika roboczego,

2.4. Komora — obiekt na trasie sieci podziemnych z zainstalowanymi elementami sieci
cieptowniczej, do ktérych konieczny jest dostep, w celu dokonywania czynnosci
eksploatacyjnych i kontrolnych,

2.5. Studzienka — komora z jednym wilazem, najczesciej wykonana z prefabrykowanych
kregdbw z utwardzonym podtozem lub bez tego utwardzenia lub wodoszczelna
konstrukcja wykonana 2z tworzywa sztucznego, stuzgca do ostony armatury
odcinajgcej, ksztattek i potgczen rurociggéw preizolowanych gietkich,

2.6. Kanat cieptowniczy — budowla podziemna oddzielajgca od gruntu przestrzen, w ktérej
utozone sg rurociggi cieptownicze,

2.7. Obrys preizolatu — obszar ochronny wokét rurociggéw utozonych w technologii
preizolowanej,
2.8. Rura ochronna - ostona zaizolowanych rurociggéw cieptowniczych Ilub kabli

Swiattowodowych, zabezpieczajgca je przed uszkodzeniem w wyniku oddziatywania
warunkow zewnetrznych,

2.9. Podpory rurociggéw — konstrukcje podpierajgce, kierunkujgce i mocujgce rurociggi
sieci cieptowniczych,

2.10. Skrzynka hydrantowa — zeliwna obudowa hydrantéw wodociggowych, wykorzystywana
do ostony trzpienia armatury odcinajgcej rurociggu preizolowanego sieci podziemnej
uktadanej bezposrednio w gruncie,
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2.11.

2.12.

2.13.

2.14.

2.15.

2.16.

2.17.

3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

3.6.

3.7.

Kompensatory — urzadzenia umozliwiajgce przejmowanie zmian dtugosci (wydtuzen)
rurociggéw spowodowanych zmianami temperatury,

Ksztattki — grupa elementow sieci cieptowniczych przeznaczona do zmiany kierunku
przebiegu, zmiany srednicy lub odgatezienia rurociggdw,

Zwezka (redukcja) — ksztattka umozliwiajgca wspétosiowe lub niewspotosiowe zmiany
przekrojéw (Srednic) rurociggow,

Potgczenia — ztgcza elementdw rurociggow,

Zakonhczenia odcinkdw rurociggéw — ksztattki przeznaczone do zaslepienia rurociggéw,
Kanalizacja $wiattowodowa pierwotna — obudowa rurowa kabli $wiattowodowych oraz
obudowa wtérnej kanalizacji Swiattowodowej,

Wtaz — metalowa lub betonowa pokrywa zakrywajgca wejscie do komory/studzienki.

Przepisy ogodlne.

Wymagania stanowig =zatgcznik do uméw zawieranych przez VWAW z

przedsiebiorstwami projektowymi lub geodezyjnymi,

Osobami uprawnionymi do odbioru dokumentacji geodezyjnej zamawianej przez

VWAW sg:

3.2.1  dla dokumentacji projektowej — Kierownik Dziatu Przygotowania Inwestyciji,

3.2.2 dla dokumentacji pochodzacej z inwentaryzacji powykonawczych — Kierownik
Dziatu Nadzoru,

Wspotrzedne  punktéw (X)Y) zawarte w geodezyjnej dokumentacji projektowej i

inwentaryzacyjnej nalezy podawac¢ w ukfadzie 2000 w sposob przedstawiony w tabeli

2,

Wymaga sie, aby wspotrzedna wysokosciowa (H) zawarta w geodezyjnej

dokumentacji projektowej i inwentaryzacyjnej byta podawana w metrach  nad

poziomem Wisty i/lub w uktadzie Kronsztad. Informacja o rodzaju uktadu wysokosci

powinna by¢ podana w kolumnie ,Uktad wspoétrzednych wysokosciowych” w sposéb

przedstawiony w tabeli 2,

Wymaga sie, aby wspoirzedne punktow (X,Y) podawane byly w ukiadzie

matematycznym, tzn. wartosci wspotrzednych zmieniajgce sie na kierunku wschod —

zachod nalezy rozumieé jako 0$ ,X”, natomiast warto$ci wspotrzednych zmieniajgce sie

na kierunku pétnoc — potudnie nalezy rozumie¢ jako 0$ ,Y”,

Wymaga sie, aby geodezyjna dokumentacja projektowa i inwentaryzacyjna byta

dostarczana do VWAW zaréwno w formie cyfrowej jak i tradycyjnej (papierowej).

Szczegdtowy skfad dokumentacji wymaganej przez VWAW przedstawiono w tabeli 1

oraz 3,

Doktadnos¢ pomiarow poszczegoélnych obiektéw powinna by¢é zgodna =z

obowigzujgcymi przepisami geodezyjnymi.
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41.

4.2.

5.1.

5.2.

Geodezyjna dokumentacja projektowa

Wymaga sie, aby geodezyjna dokumentacja projektowa przekazywana przez
projektanta sieci cieptowniczej do VWAW zawierata co najmniej:

4.1.1.

4.1.2.

4.1.3.

4.1.4.

4.1.5.

Wykaz wspétrzednych punktow zatamania granic projektowanych obiektow w
wersji papierowej oraz cyfrowej — format zapisu przedstawiono w tabeli 1,
Przebieg projektowanej sieci cieptowniczej w wersji papierowej oraz cyfrowe;.
Kazdy punkt zatamania projektowanej sieci cieptowniczej musi posiadac
oznaczenie (numeracje) zgodne z wykazem wspotrzednych punktow
przedstawionym w tabeli 2. Projektowang sie¢ cieptowniczg w wersji
elektronicznej nalezy zapisa¢ w formacie .dwg (AutoCAD) w uktadzie 2000.
Protokét z narady koordynacyjnej w wersji papierowej oraz cyfrowej

(skan - .jpg),

Zatgcznik mapowy do protokotu z narady koordynacyjnej w wersji papierowej
oraz cyfrowej (skan - . jpg),

Inne materiaty zamowione przez VWAW.

Elektroniczna postac projektowanej sieci cieptowniczej, o ktérej mowa w punkcie 4.1.2.
powinna zawiera¢ co najmniej nastepujgce warstwy:

4.2.1.
4.2.2.
4.2.3.
4.2.4.
4.2.5.

4.2.6.
4.2.7.

4.2.8.

Os sieci cieptowniczej — obiekt liniowy,

Komory — obiekt powierzchniowy,

Studzienki — obiekt powierzchniowy,

Obrys kanatu — obiekt powierzchniowy,

Obrys preizolatu — wymagane dla rurociggdéw o srednicy réwnej bgdz wiekszej
od 200 mm — obiekt powierzchniowy,

Kanalizacje swiattowodowg pierwotng — obiekt liniowy,

Opisy (nr charakterystycznych punktéw zatamania obiektéw cieptowniczych
zgodnie z tabelg 2),

Inne projektowane obiekty wskazane przez VWAW,

Geodezyjna dokumentacja inwentaryzacyjna

Pomiary inwentaryzacyjne nalezy wykonywac¢ kazdorazowo w przypadku:

5.1.1.

5.1.2.

Zakonczenia budowy/przebudowy obiektéw budowlanych wymagajacych
pozwolenia na budowe,

Wymiany sieci podziemnego uzbrojenia terenu (bez zmiany dotychczasowego
przebiegu), jesli w wyniku tej wymiany zmienit si¢ przynajmniej jeden z
ponizszych parametréw: srednica rurociggu lub/i technologia rurociggu (sie¢
kanatowa, sie¢ preizolowana),

Geodezyjne pomiary powykonawcze sieci podziemnego uzbrojenia terenu, uktadanej w
wykopach otwartych, nalezy wykonac¢ przed ich zakryciem,
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5.3. Dokumentacja geodezyjna (operat geodezyjny) powstata w skutek inwentaryzacji
powykonawczej realizowanej na potrzeby VWAW powinna zawiera¢ nastepujgce
dokumenty:

5.4.

5.3.1.

5.3.2.

5.3.3.

Wykaz wspotrzednych punktéw zatamania granic zainwentaryzowanych
obiektow w uktadzie 2000 w wersji papierowej oraz cyfrowej — format zapisu
przedstawiono w tabeli 1,

Przebieg zainwentaryzowanej sieci cieptowniczej w wersji papierowej oraz
cyfrowej. Kazdy punkt zatamania zainwentaryzowanej sieci cieptowniczej
musi posiada¢ oznaczenie (numeracje) zgodne z wykazem wspoétrzednych
punktow przedstawionym w tabeli 2. Zainwentaryzowang sie¢ cieptowniczg w
wersji elektronicznej nalezy zapisa¢ w formacie .dwg (AutoCAD) w ukfadzie
wspotrzednych 2000,

Inne materiaty zamowione przez VWAW.

Elektroniczna postac zainwentaryzowanej sieci cieptowniczej, o ktérej mowa w punkcie
5.3.2 powinna zawiera¢ co najmniej nastepujgce warstwy:

54.1.
5.4.2.

5.4.3.
5.4.4.
5.4.5.
5.4.6.

54.7.
5.4.8.

5.4.9.

5.4.10.

5.4.11.

5.4.12.

5.4.13.

5.4.14.

5.4.15.
5.4.16.

Os sieci cieptowniczej — obiekt liniowy,

Armature — lokalizacje armatury rzutowang na o$ rurociggdw — obiekt
punktowy,

Komory — obiekt powierzchniowy,

Studzienki — obiekt powierzchniowy,

Obrys kanatu — obiekt powierzchniowy,

Obrys preizolatu — wymagane dla rurociggdéw o srednicy réwnej badz wiekszej
od 200 mm — obiekt powierzchniowy,

Rury ochronne — (jak dla kanatéw) — obiekt powierzchniowy,

Podpory rurociggdw — lokalizacja podp6r rurociggéw rzutowana na o0$
rurociggow — obiekt punktowy,

Skrzynki hydrantowe — lokalizacja skrzynek hydrantowych rzutowana na os
rurociggoéw — obiekt punktowy,

Kompensatory — lokalizacja kompensatoréw rzutowana na o$ rurociggu —
obiekt punktowy,

ZwezKi (redukcje) — lokalizacja zwezek rzutowana na o$ rurociggu — obiekt
punktowy,

Potgczenia (dotyczy potgczeh osi rurociggdw wykonanych w réznych
technologiach: np preizolowanej i tradycyjnej) — lokalizacja potgczen
rzutowana na o$ rurociggu — obiekt punktowy,

Zakonczenia odcinkdw rurociggéw — lokalizacja zakonczen odcinkdw
rurociggoéw rzutowana na os$ rurociggéw — obiekt punktowy,

Kanalizacje swiattowodowg pierwotng — trasa osi kanalizacji Swiattowodowej —
obiekt liniowy,

Wtazy — obiekt punktowy,

Inne obiekty wskazane przez VWAW.

strona 6/ 9



Wymagania techniczne na dokumentacje geodezyjng

6. Zalaczniki
Tabela 1. Sktad operatu geodezyjnego z podziatem na dokumentacje projektowg i inwentaryzacyjng
Dokumentacja z
Sktad operatu e cyfrc?wal et Posta¢ tradycyjna
projektowa | inwentaryzacyjna Zapisu
Protokét z
narady X Skan kolor/JPEG Kopia
koordynacyjnej
Zatgcznik
mapowy do
protokotu z X Skan kolor/JPEG Kopia
narady
koordynacyjnej
Wykaz X X Arkusz kalkulacyjny/xLs | Vydruk z arkusza
wspotrzednych kalkulacyjnego
Mapa do celow
Wektor projektowych z
obiektow X X DWG (AutoCAD) naniesionym
cieptowniczych przebiegiem obiektéw
cieptowniczych
Inne materiaty
zamoéwione X X Do ustalenia Do ustalenia
przez VWAW

Skiad operatu - wykaz wymaganych materiatdbw wchodzgcych w sktad operatu geodezyjnego,
Dokumentacja projektowa - symbolem ,X” oznaczono elementy wymagane w geodezyjnym operacie
z dokumentacjg projektows,
Dokumentacja inwentaryzacyjna - symbolem ,X” oznaczono elementy wymagane w geodezyjnym
operacie z dokumentacjg inwentaryzacyjng,
Posta¢ cyfrowa/format zapisu - podano wymagang postaci cyfrowg i format zapisu poszczegdlnych
elementéw wchodzgcych w skfad operatu geodezyjnego skompletowanego w formie cyfrowey,,
Postac¢ tradycyjna - podano informacje o wymaganej postaci poszczegolnych elementéw
wchodzgcych w sktad operatu geodezyjnego skompletowanego w formie tradycyjnej (papierowej).

Tabela 2. Wykaz wspotrzednych

Wspoitrzedne Uktad wspotrzednych
Nr punktu | Kod obiektu
X Y H wysokosciowych
1 1
2 2 np.
3 1 Kronsztad
4 16

Nr punktu - numer kolejnego projektowanego/pomierzonego punktu obiektéw sieci cieptowniczej,

Kod obiektu - kod klasyfikujgcy pomierzony punkt do okre$lonego obiektu sieci cieptowniczej zgodnie
z symbolikg przedstawiong w tabeli 3,
Wspoéitrzedne X, Y - wspotrzedne ptaskie przedstawione w uktadzie 2000,
Wspoéitrzedna H - wysokoS$c osi rurociggéw sieci cieptowniczej przedstawiona w metrach nad
poziomem Wisty i/lub w uktadzie Kronsztad
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Uktad wspoftrzednych - inf. o uktadzie w jakim podano wspotrzedne wysokoSciowe

Tabela 3.Wykaz obiektow cieptowniczych — warstwy obiektow cieptowniczych w dokumentacji
cyfrowej zapisanej w .dwg (AutoCAD)

Rodzaj Wspotrzedne
Kod Obiekt = nazwa warstwy w geometrii Dok. Dok.
obiektu DWG obiektu w Projekt | Inwent X Y H
DWG
1 Os sieci cieptowniczej Linia X X X X X
2 Armatura Punkt X X X
3 Komory Poligon X X X X
4 Studzienki Poligon X X X X
5 Kanaty Poligon X X X X
6 Obrysy preizolatu Poligon X X X X
7 Rury ochronne Poligon X X X
8 Podpory rurociggéow Punkt X X X
9 Skrzynki hydrantowe Punkt X X X
10 Kompensatory Punkt X X X
11 Zwezki Punkt X X X
12 Potaczenia Punkt X X X
13 Zakohczenia o,dcinkéw Punkt X X X
rurociggéw
14 Kanahzaq.a Swiattowodowa Linia X X X X
pierwotna
15 Wiazy Punkt X X X
16 Inne obiekty Punkt, linia, X X X | X
poligon

Kod obiektu - kod odpowiadajgcy poszczegdlnym rodzajom obiektow ciepfowniczych,

Obiekt = nazwa warstwy w DWG - rodzaje obiektow cieptowniczych wchodzgcych w sktad cyfrowej
dokumentacji geodezyjnej okreslajgce jednoczesnie nazwe warstwy stworzonej dla danego obiektu w
pliku .dwg (AutoCAD),

Rodzaj geometrii obiektu w DWG - informacja o rodzaju geometrii poszczegolnych obiektow
cieptowniczych: punkt, linia, poligon — do zastosowania w pliku .dwg (AutoCAD),

Dokumentacja projektowa - symbolem ,X” oznaczono obiekty cieptownicze, wchodzgce w sktad
geodezyjnej dokumentacji projektowey,

Dokumentacja inwentaryzacyjna - symbolem ,X” oznaczono obiekty cieptownicze, wchodzgce w
sktad geodezyjnej dokumentacji inwentaryzacyjnej,

Wspéirzedne - symbolem ,.X” oznaczono wspétrzedne wymagane dla poszczegdlnych obiektéw z
podziatem na dokumentacje projektowg i inwentaryzacyjng.
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7.

7.2.

7.3.
7.4.

7.5.

Wykaz przepisow prawa i instrukcji technicznych

Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z
2016, poz. 1629),

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 9
listopada 2011 r. w sprawie standardow technicznych wykonywania
geodezyjnych pomiarow sytuacyjnych i wysokosciowych oraz opracowywania i
przekazywania wynikow tych pomiarow do panstwowego zasobu geodezyjnego
i kartograficznego (Dz. U. z 2011, Nr 263, poz. 1572),

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2016 r., poz. 290),
Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz. U. z 2012r., p0z.462),

Leksykon nazw, symboli, okreslen i definicji elementow systemu cieptowniczego
dla potrzeb Zintegrowanego Systemu Informatycznego - Sieci cieptownicze.
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