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I. CZESC OPISOWA

1 Przedmiot zamierzenia budowlanego

Przedmiotem inwestycji jest budowa osiedlowej sieci cieptowniczej od wlaczenia do istniejgcej
sieci cieplowniczej na dzialce nr 9 z obrebu 2-03-08 do budynkéw przy ul. Bitwy Warszawskiej
1920r 1 1 1B oraz Dunajeckiej 6 w Warszawie. Projektowana osiedlowa sieé¢ cieplownicza
przebiega na dz. ew. nr 7/2, 8, 9 z obrgbu 2-03-08 dzielnicy Ochota w Warszawie. Celem
opracowania jest zasilenie istniejacych budynkéw zlokalizowanych na dz. ew. nr 5, 6, 8 2-03-08

w cieplo z sieci miejskiej.

2 Istniejacy stan zagospodarowania

Dziatki ewidencyjne nr: 7/2, 8, 9 z obrebu 20-03-08 na ktérych projektuje sie osiedlowg sie¢
cieplowniczg stanowia teren zagospodarowany oraz budynek Bitwy Warszawskiej 1920r 1
Dziatki ewidencyjne nr: 5, 6 z obrgbu 20-03-08 stanowia teren zagospodarowany budynek

Bitwy Warszawskiej 1920r 1B i Dunajecka 6.

3 Projekt zagospodarowania

a)  Urzadzenia budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi: projektuje si¢ budowe
osiedlowej sieci cieplowniczej od wigczenia do istniejgcej s.c. na dziatce nr 9 z obrebu 2-03-08
do budynkoéw przy ulicy Bitwy Warszawskiej 1920 r 1 1 1B oraz Dunajeckiej 6 w Warszawie.

b)  Sposob odprowadzania Sciekéw — $cieki bytowe pochodzace z zaplecza socjalnego beda
gromadzone w szczelnych zbiornikach i wywozone przez uprawniony podmiot, posiadajacy
uregulowany stan prawny w tym zakresie. Wody z préb szczelnosci oraz phukania rurociagdw
odprowadzane bedg do miejskiej sieci kanalizacji zgodnie z zatgczonymi warunkami MPWiK.
¢)  Uklad komunikacyjny: projektowana osiedlowa sie¢ cieptownicza przebiega wzdhuz
budynkéw: Bitwy Warszawskiej 1920r 1, 1B oraz Dunajeckiej 6 pod chodnikami betonowym
Jezdnig z trylinkg i terenem zielonym (trawniki i krzewy). W zwiazku z powyzszym
projektowana sie¢ nie zmieni istniejacego uktadu drogowego.

Projektowana infrastruktura spetnia wymagania okreslone w §140 rozporzadzenia Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 02.03.1999 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie. Posadowiona sie¢ cieplownicza na

glebokosci 1,42+1,08 m z wymiang gruntu na piasek, zasypks zaggszczona zgodnie z normg PN-
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75/5-96015-0, zapewnieniem nosnoéci podloza grupy Gl, spelnia wymagania statecznosci i
nosnosci podtoza pod nawierzchnie drogowe.

Po zakoniczeniu rob6t budowlanych nawierzchnia chodnikéw betonowych, jezdni z trylinki oraz
zielen zostang odtworzone zgodnie z uzgodnionym projektem odtworzenia nawierzchni. Po
zakoriczeniu rob6t budowlanych zwigzanych z budowg s.c., odtworzone nawierzchnie nie
wplyng i nie zmniejsza swojej wartosci uzytkowe;.

d)  Sposob dostepu do drogi publicznej — nie dotyczy.

e)  Parametry techniczne sieci i urzadzen uzbrojenia terenu:

Projektuje si¢ wykonanie osiedlowej sieci cieplowniczej w technologii rur preizolowanych z
systemem alarmowym 2xDn50/125mm, 2xDn40/110mm, 2xDn32/110mm w ptaszczu
ostonowym HDPE wg. normy PN-EN 253:2015, rur stalowych czarnych ze szwem wg PN-EN
10217-2:2019-05 ze stali P235GH z systemem kontrolny rezystancyjny. Dhugos$¢ projektowanej
sieci cieplowniczej preizolowanej:Dn50/ 125mm(Dzxg60,3x3,2mm) wynosi L=23,3m, Dn
40/110mm(Dz 48,3x3,2mm wynosi L=103,5m, Dn32/110mm wynosi L=19,1m. Osiedlowg sie¢
cieplowniczg zaprojektowano ze spadkiem 2,9-3,0 %o. Srednie zaglebienie budowanej s.c.
wynosi 1,42+1,08m. Tras¢ projektowane;j s.c. przecina istniejgce uzbrojenie podziemne. Spadki
oraz zaglebienie sieci wynikajg z posadowienia istniejgcego uzbrojenia podziemnego. Rury
uktada¢ na podsypce piaskowej min. 10cm. Przed przystgpieniem do budowy osiedlowej sieci
cieptowniczej bezwzglednie wykona¢ przekopy kontrolne w miejscu polaczenia z istniejgcy
siecig ciepfownicza oraz w miejscach krzyzujacego sie istn. uzbrojenia podziemnego. Roboty
ziemne W miejscu uzbrojenia nalezy bezwzglednie wykonywaé recznie pod nadzorem
uzytkownika tego uzbrojenia

f)  Uksztaltowanie terenu i uktad zieleni: projektowana osiedlowa sieé cieplownicza nie
zmieni istniejacego ukiadu terenu. Dla przedmiotowej inwestycji krzewy Nr 4, 9, 10, 11, 12
przeznaczono do usunigcia i odtworzenia po zakorczeniu robét budowlanych. Prace przy
budowie osiedlowej sieci cieplowniczej realizowaé zgodnie z projektem branzowym:

Inwentaryzacja i Projekt Gospodarki Zielenig Istniejaca.
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4 Zestawienie powierzchni

a)  Powierzchnia rzutu projektowanych elementow:

s.c 2xDn 50/125m = 833 - 582m’
s.c 2xDn 40/110m L=103,5 - 28m’
s.c 2xDn 32/110m L= 19,1 - 42m?
studzienka S-1- S-4 DN 0,8m 4 szt - 20m’
RAZEM: - 3482 m?

b)  Powierzchna drég, parkingdéw, placéw i chodnikow: istniejace zagospodarowanie
¢)  Powierzchnia biologicznie czynna: nie dotyczy.

d)  Powierzchnia innych czgéci terenu: nie dotyczy.

5  Informacje i dane o ograniczeniach

a) Projektowana osiedlowa sie¢ cieplownicza zlokalizowana jest poza terenem

wpisanym do rejestru zabytkéw jako chroniony uklad urbanistyczny
b)  Przedmiotowe dzialki znajduja si¢ poza terenem wplywu eksploatacji gérniczej

¢) Informacja o przewidywanych zagrozeniach dla §rodowiska oraz higieny i zdrowia
uzytkownikow omawianej inwestycji

Ucigzliwosci dla otoczenia tj. hatas urzadzen, pyt powstajgcy przy robotach ziemnych beda

wystepowaty tylko w trakcie budowy w godzinach 6 do 22, a ich charakter bedzie tymezasowy i

przemijajacy.

Planowanej inwestycji nie mozna zakwalifikowa¢ do przedsiewzig¢ mogacych potencjalnie

znaczgco lub zawsze znaczaco oddziatywaé na srodowisko, ktére zostaly wymienione

w rozporzgdzeniu Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010r.

Cata projektowana osiedlowa sie¢ cieplownicza znajduje sie powyzej maksymalnego poziomu

wody gruntowej. Wobec powyzszego nie bedzie koniecznosci odwadniania wykopéw. Prace

montazowe i ziemne nie spowodujg zmiany stosunkéw wodnych na sasiednich dziatkach.
Inwestycja nie wplynie negatywnie na krajobraz oraz nie bedzie wywierala negatywnego

wplywu na stan Srodowiska naturalnego.

6 Dane dotyczgce warunkéw ochrony przeciwpozarowe;j

Giéwnym zagrozeniem dla najblizszego otoczenia i ludzi przebywajacych na terenie
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budowy projektowanej osiedlowe;j sieci cieptowniczej, moze byé mozliwos¢ wystapienia

pozaru. Minimalizacja tego zagrozenia zostanie osiagnigta przez wypelnienie przez

Inwestora wymagan zawartych w Rozporzadzeniu Ministra Spraw Wewnetrznych i
Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciw-pozarowej budynkéw,
innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. z 2010 r. nr 109 poz. 719). Na obszarze
planowanej inwestycji funkcjonuje sie¢ hydrantéw. Projektowane obiekty budowlane znajduja

si¢ w zasiegu dziatania istniejgcych hydrantow.

7 Inne niezbgdne dane wynikajace ze specyfikacji robét budowlanych

Osiedlowsg sie¢ cieplowniczg zaprojektowano w wigkszosci po nowej trasie i przedstawiono na
rysunku Nr 1 kolorem czerwonym. Polaczenie projektowanej sieci cieplowniczej
2xDn50/125mm z istniejacg s.c. preizolowang 2xDnl125/225mm projektuje sie odgalezieniem

prostopadtym - fukiem preizolowanym odgalezienia 45° (wcinka na budowie). Dane o istniejacei

s.c. 2xDnl25/225mm - przyjeto orientacyjne, na podstawie danych archiwalnych. Przed

realizacjg budowy osiedlowej s.c. nalezy sprawdzié czy sa prawidlowe.

Przedmiotowg inwestycje zaprojektowano powyzej maksymalnego poziomu wod gruntowych.
Przewiduje si¢ realizacj¢ osiedlowej sieci cieptowniczej w wykopie o dhugosci L-140,4m,
szerokodci ok. 1,0 m i glgbokosei 1,42m+1,08m oraz ulozeniu w nim rurociagéw
cieplowniczych preizolowanych: 2xDn50/125mm, 2xDn40/110mm, 2xDn32/110mm.

Prace przy budowie osiedlowej sieci cieptowniczej beda prowadzone w poblizu zieleni.

W okolicy drzewa Nr 16 projektowang s.c. 2xDn40/110mm wykonaé bezwykopowo w
istniejgcym kanale cieplowniczym w rurach ostonowych SN 10000, dzxg 168x5mm L=4,5m. Do
rur ostonowych wprowadzi¢ rury przewodowe na plozach (rolki) h=15mm. Kofice rur
ostonowych zakoriczy¢ manszetami Dz110/168mm. Kanal zamurowaé a przestrzen miedzy
rurami ostonowymi a kanatem wypeini¢ mikrozaprawa (lub réwnowazng).

Pod kablem elektrycznym, kolizja nr 5, sie¢ cieplownicza 2xDn40/110mm wykonaé
bezwykopowo — podkopem w rurach ostonowych SN 10000, dzxg 168x5mm L=1,5m. Do rur
ostonowych wprowadzi¢ rury przewodowe na plozach (rolki) h=15mm Rury ostonowe
zakonczy¢ manszetami Dz110/168mm.

Pod kalem elektrycznym, kolizja nr 10, sie¢ cieplownicza uwlozy¢ w rurach ostonowych PE SDR
41 dzxg 160x3,9mm, L=1,5m. Do rur ostonowych wprowadzi¢ rury przewodowe na plozach

(rolki) h=15mm. Rury ostonowe zakonczyé manszetami Dz110/160mm.
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Zabezpieczenie kabli teletechnicznych na czas prowadzenia robét, polega na podlozeniu pod
kable prefabrykowanych belek zelbetowych i podwigzaniu kabli drutem stalowym. Po
zakonczeniu budowy s.c. konstrukeje zabezpieczajaca kable nalezy zdemontowag.

Przejscia rurociagéw przez sciang budynkdw uszezelnié przejsciem gazoszczelnym.

Krzyzujgce si¢ z wykopami uzbrojenie podziemne nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem pod
nadzorem odpowiednich stuzb eksploatacyjnych. Odbidr nalezy prowadzié zgodnie z przepisami
branzowymi gestoréw sieci. Wykopy w rejonie kolizji nalezy wykonywaé recznie pod nadzorem
cksploatatora tych urzadzen, ktére sa odkrywane. Ze wzgledu na realizacje sieci w chodniku oraz
w jezdni, projektuje si¢ realizacj¢ w wykopie pionowym szalowanym szerokosci ok.l,0m.
Zaktada sig, ze 80% wykopéw wykonanych zostanie mechanicznie, natomiast 20% recznie (np.
w sgsiedztwie kolizji itd.) Przed montazem projektowanej s.c. nalezy oczysci¢ dno wykopu z
kamieni, korzeni itp. rury nalezy ukiada¢ na podsypce piaskowej grubosci min.10 cm zgodnie z
technologia rur preizolowanych. Po zmontowaniu rur zasypaé piaskiem zaggszczanym
warstwami do wysoko$ci 15 cm nad wierzchem rury. Nalezy zwrécié szczegblng uwage na
zaggszezenie zasypki. Wynik zageszczenia powinien byé potwierdzony badaniami. Wskaznik
zageszczenia gruntu wg PN-5-02205:1998 Drogi samochodowe - Roboty ziemne - Wymagania i
badania. Wszystkie roboty ziemne i instalacyjne nalezy wykonywaé zgodnie z Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru sieci cieplowniczych.

Masy ziemne z wykopdw zostang zagospodarowane przez Wykonawce zgodnie z zapisami
ustawy o odpadach (Dz. U. 2010, nr 185, poz. 1243) oraz Rozporzadzeniem Ministra
Srodowiska w sprawie standardéw jakosci gleby oraz standardéw jakosci ziemi (Dz. U. 2002, nr
165, poz. 1359).

Zgodnie z wytycznymi Veolia Energia Warszawa S.A. nalezy zabezpieczyé przed uszkodzeniem
mechanicznym istniejgcych i nowobudowanych rurociggéw cieplowniczych podczas realizacji
robdt budowlanych przez caly okres trwania inwestycji oraz:

-nie umieszczaé na sieciach cieplowniczych zaplecza budowy,

-zabezpieczy¢ istniejgce sieci cieplownicze przy ,, ruchu kotowym”,

-akceptacja zabezpieczenia sieci cieplowniczej na etapie budowy przez inspektora

nadzoru Veolia Energia Warszawa S.A.
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8 Informacja o obszarze oddzialywania obiektu

1) Informuje si¢, ze Obszar Oddziatywania Obiektu ,, Przebudowa i budowa osiedlowej sieci

cieplowniczej od wiqczenia do istniejgcej sieci cieplowniczej na dziatce nr 9 z obrebu

2-03-08 do budynkdw przy ul. Bitwy Warszawskiej 1920r 1i 1B oraz Dunajeckiej 6

w Warszawie, dz. ew. nr 5, 6, 7/2, 8, 9 z obr 2-03-08", miesci sie w calosci na dziatkach,

na ktérych zostata zaprojektowana zgodnie z Ustawg Prawo budowlane art. 3 pkt 20.

2) Okreslenie obszaru oddzialywania dokonano w oparciu o przepisy:
- Ustawa Prawo budowlane (art. 3 pkt. 20),
- Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (art.4 ust.3),
- Plan Miejscowy, Uchwata Nr LXXXI11/747/2012 z dnia 23 luty 2012 roku
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie,
- Ustawa o drogach publicznych (art. 35 ust. 4; art. 39 pkt. 3)

- Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci cieptowniczych.

9 Uwagi projektanta

Przedmiotowe przedsigwzigcie, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa

1 Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. ,,w sprawie ustalania geotechnicznych

warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych” [Dz.U. z 2012r. poz. 463] nalezy zaliczyé do

drugiej kategorii geotechnicznej realizowane w prostych warunkach gruntowych.
Ustosunkowanie si¢ projektanta do uwag zawartych w protokole z Narady Koordynacyjne;j
BG-KUP.6630.3052. 2021.IWA z dn.18.01.2022r.
Ad. 1 gospodarka zielenig wg projektu branzowego,
Ad.2 bezuwag,
Ad.3 Dbezuwag,
Ad. 4 bezuwag,
Ad.5 uzgodnienie z innogy STOEN — wg opracowania branzowego,
Ad. 6 .1 uzgodnienie trasy- Dzial Techniczny Veolia Energie Warszawa S.A.
nr 517/2016 z dn19.09.2016r — zalgcznik Nr 2 niniejszego opracowania,
6.2 wytyczne zabezpieczenia sieci istniejgcych oraz nowobudowanych- zapis pkt. 7
niniejszego opracowania.

mgr inz. Maciej Joniewicz

II. CZESC RYSUNKOWA upt. nr MAZ/0173/PO0S/05
crojeklowania bez o ikzen w specjalnoéci
N :i-lacyjnej w zakresie sieh, instalacji i urzadzen
~nginych, wenty Iacxz;ch. gazowych,
singowychfkanalizoasin =k
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OSWIADCZENIE

zgodnie z art. 34 ust. 3d, 3e pkt. 3 Ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r. (Dz.U. 2021
poz. 2351 tekst jednolity z pézn. zm.) - o§wiadczamy, ze projekt:

Budowa osiedlowej s.c. od wlaczenia do istniejacej s.c. na dzialce nr 9 z
obre¢bu 2-03-08 do budynkéw przy ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. 1i 1B
oraz Dunajeckiej 6 w Warszawie

Adres obiektu:  Warszawa, ul. Bitwy Warszawskie 1920r, ul. Dunajecka
[dz.ew.nr 5, 6,7/2,8,9 zobr.2-03-08

Nazwa i adres Inwestora: ~ Veolia Energia Warszawa S.A.
ul. Batorego, 02-591 Warszawa

zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j,
projektem zagospodarowania dziatki lub terenu oraz projektem architektoniczno-budowlanym
art. 41 ust.4a Prawo Budowlane i jest kompletny z punktu widzenia celu ktéremu ma shuzy¢.

Branza Projektant Sprawdzajgcy
sanitarna mgr inz. Maciej Joniewicz mgr inz. Kaja Juszczak
ngr inz. Maciej Joniewicz mgr inz. Kaja Juszczak

upr. nr MAZ/0173/POOS/05

upr. nt WAM:R169/PBS/19
! ; ; ; i do projeklowania iczen w specjalnosci
: bez o i w specjainosci : it £aIC; pecj
I:.) Plrmef(nlg}”wa’;:‘kresie sieciAMstalacjii urzadzen mslalaqyjne} w zakresie 0y, instalacjii urzadzen
stalacyjne) Ych. gazowych, cieplnych, wenlylacyjych, gazowych,

cieplnych, wentyla ; : A ’
g e,;')}I’ -Hﬂ:iaqﬁwv\{:h kanalizacyinych wodociggowych i kanalizacyjnych

Warszawa, 12 maja 2022 r
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sygn. skt MAZ/7131/ 227 05/ Warszawa, dnia 30.06.2005 r.

DECYZJA

pki 2 ustawy 7 dnia IS grudnia 2000 r. o samorzgdach

Na podsiawie art. ] | ust., | i art, 24 pst. ]
z8wodowych architckidw, inZynieréw budownictwa oraz whanistéw (Dz. U. 2200 . nr 3 poz 42, z péi. zm,),

arl. 12 ust. 1 pk1. 1% pki. § oz usl. 3, art. )3 wst. 1 pkt, 1 ust. 4,
:Dz U. 22003 r., Nr 207, poz. 2016 z pdtn. zm.) graz §dust.2iust 4, §9

udewnictwe z dnja 30 Brudnia 1994 r. w sprawie

samodzicinych funkcji technicznych w budowniciwie (Dz U. 19951 nr 8 Poz. 38, 7 pdan. zm.). Okregowa
Komisja Kwalifikacyjna Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa dzislajgca w skladsie
orzekajacym: 1/Ryszard Chacinski, 2/ Krzyszial Latoszek, 3/ Irena Churska Stwicrdza, ze:

Pan Maciej Henryk Joniewicz
magister inZynier

uzyskal

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/A173 /POOS/0S

do prejektowsnia bez ograniczen
instalacyjnej w zakresic sieci, instalacji i urzgdzen cieplnych,

W specjalnosei
chi kanaliz_ncyjnych

wentylacyjnych, gazowych, wodociggowy

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w catasci zgdania sirony, na podstawic art. {07 § 4 Kodeksu postgpowanin

adminismacyjnego odst¢puje si¢ od uzasadniania decyzji,
Szczepdlowy zakres nadenych vprawnien zosia) opisany na odwrocie niniejszej deeyzji.

POUCZENIE
l.Zgodnic 7 an. 12 pg 7 ustawy  Prawo budowlane, podstawe do wykonywania samodzielnyeh funkeji
technicznyeh w budowniciwie sianowi wpis do centralnego rejestne prowadzonego praes Gléwnepo Inspehiara

Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej lzby [nzynicrow
Komisji Rwalifikacyjnej Mazowieckiej Okrygowej

Budowniciwa w Warszawic 74 posrednictwem Okrggowej
dni od dnia jej dorgczeniy.,

lzby Inzyniccow Budownictwa w Warszawic. w (erminfe 14

Skiad Orzekajgey

¥/ mgr tni. Ryszard Chacifski
2/ mgr ins. Krzyszof Latoszek
3/ mgrinZ Irens Chursks



Szezegilowy zakres u prawnien
do projektowsania bez ograpiczen

instalacji i urzgdzes cieplnych,

W Specjainosci instalacyjnej w zakresie sieci,
owych i kanalizacyjnych

wentylacyjnych, gazowych, wodocigg

. Na moey art. 12 ust. | pki 115 oraz art. 13 ust. 4 ustawy - Prawg budowlane,
W wymienionym zakresie, objetym WyZej wymieniong specjalnofcig, niniejsze
uprawnienia stanowig podstawe do:
I/ projekiowania, sprawdzania projektdw archi1ektonicmo-budowlanych I sprawowania
nadzoru autorskiego,
2/ sprawowania kontroli {echnjc

62 ust. 5 i ust 6.

znej utrzymania obiekidw budowlanych, 2 zastrzezeniem ari,

1I. Na mocy § 4 ust, 4 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej |

Rudownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r, w ] A
powyiszej specjelnogci, zgodnic 7 art, 34

ust. 3b ustawy ~ Prawo budowlane (jezeli caloge problematyk; jes przedstawiona w

projekcie zagospodarowania dzialki lub terenu).

~

Ulrzy muyy
I Pan Macie ITenryk Juniewics

2 Gldwny Inspekior Nadazory RBudovlancen
3wl

1
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Zaswiadczenie
© numerze weryfikacyjnym:

MAZ-NW8-L3W-1R6 *

Pan MACIE] HENRYK JONIEWICZ o numerze ewidencyjnym MAZ/15/0720/05

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoéci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2021-08-01 do 2022-07-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-07-16 roky przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej lzby Inéynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy 2 dnia 18 wrzednis 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U.
elektronicznej opatrzone bezpiecznym padpisem elektronicznym weryfikowanym przy pom
réwnowaine pod wigledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasn

2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
oty wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
orecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w hinlejszym zaswiadczeniu
stronie Poiskiej Izby Inzynierow Budownictwa www,
Budownictwa.

moina sprawdzic 2a pomocg numeru weryfikacyjnego zadwiadczenia na
piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Intynieréw
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WAM.OKK.U.78,19.149.19 Olsztyn, dnia 11 grudnia 2019 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. ] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych

archilektéw oraz inzynieréw budownictwa (ti. Dz. U. z 2019 r. poz. 1117), art. 12 ust 2 | ust 3,
art. 14 ust, 1 pkt 4b j art. 15a ust. 20 ustawy z dnja 7 (i

Pani KAJA JUSZCZAK

magister inzynier inzynierii frodowiska

otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid, WAM/ 0169 /PBS/19

DO PROJEKTOWANIA
BEZ OGRANICZEN

W specjalnodei instalacyjnej w zakresie sieci, instalacjii urzgdzes
cleploych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych | Kanalizscyjnyeh,

UZASADNIENIE

na podstawie art. 107 § 4 K.p.a odstepuje sig

W zwigzku z uwzglednieniem w calofci 43dania strony,
h wskazano na odwrocie decyzji,

od vzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanyc

Pouczenie:

I. Zgodnie z art. 12 ust. 7 wiw ustawy Prawn budowlane — podstawe do wykonywaniz samodzizlnych funkeji technicznych w budowmiciwie
stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru Gidwnego Inspekiora Nadzoru Budowlenego o2 wpis na listg czfonkdw wlasciwej
izby samorzgdu zawodoweg, polwierdzony zadwiadezeniem wydanym praez tg izbe, z okre¢lonym w nim terminem wazhosci,

2. Od decyzji ninigjszej sluzy edwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacying Palskiej lzby Intynierdw Budowniciwe w Warszawie,
zs posrednicivem Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Wamminsko — Mazurskicj Okregowej Izby Intynierow Budownictwa w Olsztynie,

wierminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

Skiad orzekajzcy
Okregowe] Komisji Kwalifikacyjnej:

I. mgr inz. Elzbieta Lasmanowicz C#(/,

2. mgr inz. Wojciech Rudzki ﬂ

3. mgr inz. Marjusz |wanowicz




Pani Kaja Juszczak upowazniona jest:

I. Na podstawie art. 12 ust. ] pkt 1, art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane, w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie siecl, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno — budowlanych

i sprawowania nadzoru autorskiego,
b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

II. Na podstawie art. [5a ust. 1 ustawy Prawo budowlane uprawnienia budowlane
do projektowania w odpowiedniej specjalnosci uprawnigjg do sporzgdzania projektu

zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie tej specjalnosci.

II. Na podstawie art. [5a ust. 20 ustawy Prawo budowlane uprawnienia niniejsze
uprawniajg do projektowania obiektu budowlanego, takiego jak: sjeci ; instalacje cieplne,

wentylacyjne, gazowe, wodociggowe | kanalizacyjne.

Skiad orzekajscy
Okr¢gowej Komisji Kwalifikacyjnej:

£
I. mgrinz. Elzbieta Lasmanowicz a//f. .

2. mgr inz. Wojciech Rudzki /

3. mgr inz. Mariusz Iwanowicz

Otrzymuje:

1. Pani Kaja Juszczak

2. Okregowa Rada Izby
3. Giéwny Inspekior Nadzoru Budowlanego

4, a/a

14
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WAM-12P-H5Y-CKJ *

Pani Kaja Juszczak o numerze ewidencyjnym WAM/IS/0059/20

adres zamieszkania
jest cztonkiem Warmirisko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada

wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoéci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2023-02-28.

zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym

Zaswiadczenie
2-02-16 07:50:31 roku przez:

weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 202

Mariusz Dobrzeniecki, Przewodniczacy Rady Warmirisko-Mazurskiej Okregowej lzby Ingynieréw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu 53
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnoéci danych w niniejszym zaéwiadczeniu moina sprawdzic za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kentaktujgc sie z biurem wiasciwe]j Okrggowe] Izby Inzynieréw Budownictwa.
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PRZEDSIEBIORSTWO USLUGOWO - PROJEKTOWE

06 S OM EX — Spélka z 0.0.

ul.Zgrupowania Zmija 1/54
01-875 Warszawa

tel. 560 59 29 fax. 833 51 17, 0 601 218 031 NIP 526 001 45 04
INWESTOR: Veolia Energia Warszawa S.A.

ul. Batorego 2, 02-591 Warszawa
NAZWA Budowa osiedlowej sieci cieplowniczej od
OBIEKTU. wigczenia do istn. s.c. na dzialce nr 9 z obr. 2-03-08

do budynkdéw przy ul. Bitwy Warszawskiej 1920r 1 i 1B
oraz Dunajeckiej 6 w Warszawie

ADRES Warszawa ul. Bitwy Warszawskiej 1920r., Dunajecka
OBIEKTU: [dz. ew. nr: 5, 6, 7/2, 8, 9 z obrebu 2-03-08]
JEDNOSTKA

EWIDENCYJNA: m. st. Warszawa, dzielnica Ochota 146506 _8

STADIUM: PROJEKT BUDOWLANY
ELEMENT: TOM 2. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-
BUDOWLANY

WARSZAWA 12 maja 2022 r.



Budowa osiedlowej s.c. od wigczenia do istniejacej s.c. na dzialce nr 9 z obrebu 2-03-08 do
budynkow przy ul. Bitwy Warszawskiej 1920r. 1 i 1B oraz Dunajeckiej 6 w Warszawie
Projekt architektoniczno-budowlany

SPIS TRESCI:

1. CZESC OPISOWA str. 2-5

2. CZESC RYSUNKOWA str., 6

e  Profil podhuzny Rys.nr2 str.6



Budowa osiedlowej s.c. od wlgczenia do istniejacej s.c. na dzialce nr 9 z obrgbu 2-03-08 do
budynkéw przy ul. Bitwy Warszawskiej 1920r. 11 1B oraz Dunajeckiej 6 w Warszawie
Projekt architektoniczno-budowlany

e e e e T T T ——

OPIS TECHNICZNY

1. Przebieg sieci cieplowniczej

Projektowang osiedlowa sie¢ cieplownicza zaprojektowano w wiekszosci po nowej trasie.
Polaczenie projektowanej sieci cieplowniczej 2xDn50/125mm z istniejacg s.c. preizolowana
2xDn125/225mm  projektuje si¢ odgatezieniem prostopadtym - tukiem preizolowanym
odgalezienia 45°. Dane o istniejacej s.c. 2xDn125/225mm przyjeto orientacyjne, na podstawie
danych archiwalnych. Przed realizacja budowy s.c. nalezy sprawdzié czy sa prawidlowe.
Projektowana sie¢ cieplownicza 2xDn50/125, 2xDn40/110mm i 2xDn32/110mm przebiega
przez dziatki nr 9, 8 1 7/2 obr. 2-03-08 pod chodnikiem, terenem zielonym oraz jezdnig z trylinki
a nastepnie wehodzi do wezta cieplnego w bud. przy ul. Dunajeckiej 6 (dz. ew.nr 6). Do wezla
cieplnego bud. przy ul. Bitwy Warszawskiej 1920r. 1B (dz.ew.nr 5) przylaczem cieplowniczym
2xDn32/110mm, natomiast do bud. przy Bitwy Warszawskiej 1920r. 1 (dz.ew.nr 8) przytaczem
cieptowniczym 2xDn40/110mm

Dlugos¢ projektowanej osiedlowej sieci cieptowniczej wraz z przylgczami wynosi L-145,9m.
Trasa sieci preizolowanej zostala uzgodniona na Naradzie Koordynacyjnej nr: BG-

KUP.6630.3052.2021.IWA z dn.18.01.2022r.

2. Kompensacja wydluzen termicznych
Osiedlowa sie¢ cieplowniczg zaprojektowano w ukladzie samokompensacji wykorzystujac uktad

WL 27 1 ,,U" Zwraca si¢ uwage na konieczno$¢ zamontowania mat kompensacyjnych

zarOwno na zasileniu jak i na powrocie.

3. Instalacja alarmowa.

Projektowana osiedlowa s.c. bedzie wyposazona w instalacje alarmowg. Schemat systemu
alarmowego zawarty jest na rys. nr 4. Z uwagi na brak informacji odno$nie lokalizacji istniejace
puszki pomiarowej, schemat alarmowy obejmuje tylko s.c. projektowana, objeta niniejszym
opracowanie. Instalacja alarmowa sktada si¢ z dwach petli alarmowych dla kazdego rurociagu
oddzielnie [zasilenie, powrét]. Na rysunku przedstawiono schemat petli alarmowej tylko dla
zasilenia. Dla powrotu schemat bedzie identyczny. Puszke pomiarowsg PPM projektuje sie w
wezle cieplnym w budynku Bitwy Warszawskiej 1920r 1. Dlugosé petli alarmowej wynosi
[=148,1m.

1 X



Budowa osiedlowej s.c. od wlaczenia do istnicjgcej s.c. na dzialce nr 9 z obrebu 2-03-08 do
budynkdw przy ul. Bitwy Warszawskiej 1920r. 1 i 1B oraz Dunajeckiej 6 w Warszawie
Projekt architektoniczno-budowlany

4. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego.
Budowe osiedlowe] sieci cieplowniczej oraz przylaczy cieplowniczych nalezy zaliczyé do XXVI
kategorii obiektow budowlanych ,sieci, jak: elektroenergetyczne, telekomunikacyjne, gazowe,

cieptownicze, wodociggowe, kanalizacyjne oraz rurociagi przesytowe”.

5. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego
Rury cieplownicze preizolowane
Temperatura czynnika grzewczego 122/60°C
Srednice oraz dhugosci projektowanej osiedlowe;j sieci cieplowniczej z przytaczami:
Dn50/125mm (Dzxg 60,3x3,2mm) L= 23,3m (rury w plaszczu PEHD)
Dn40/110mm (Dzxg 48,3x3,2mm) L= 98,9m (rury w plaszczu PEHD)
Dn32/110mm (Dzxg 42,4x3,2mm) L= 14,8m (rury w plaszczu PEHD)
Dn40/110mm (Dzxg 48,3x3,2mm) L=  4,6m (rury w ptaszczu PEHD)
Dn32/110mm (Dzxg 42,4x3,2mm) L= 4,3m (rury w plaszczu PEHD)

6. Opinia geotechniczna oraz sposéb posadowienia obiektu budowlanego
Projektowana osiedlowa sie¢ cieplownicza poprowadzona zostala na $redniej glebokosci 1,08m,
maksymalnie miejscowo do 1,42m.
Na analizowanym terenie wystgpuja dwa poziomy wodonosne. Pierwszy poziom wodonosny (nieciagty,
wystepujacy lokalnie) wystepuje w soczewkach gruntéw niespoistych w obrebie glin zwatowych i
utwordw zastoiskowych. Zwierciadto tego poziomu jest lekko napigte i stabilizuje sie¢ na rzednej ok. 31.0
m n. "0" Wisly tj. ok. 109.05 m n.p.m.. Wody tego poziomu mogg okresowo zanikaé a intensywnosé ich
wystgpowania jest uzalezniona od pory roku i ilosci opadéw atmosferycznych. Drugi poziom wody
gruntowe;j (zasadniczy) zwigzany jest z piaskami wodnolodowcowymi wystepujacymi ponizej warstwy
glin zwatowych. Zwierciadto wody tego poziomu wodonosnego jest napinane przez zalegajace powyzej
utwory spoiste i stabilizuje si¢ na glgbokosci ok. 5.5 m p.p.t, tj. na rzednej ok. 28.5m n.”0” Wisly
(0k.106.55 m n.p.m.). Wody te wykazujg znaczne wahania w zalezno$ci od pory roku i intensywnosci
opadéw atmosferycznych. Wahania tego poziomu wodonosnego moga wynosi¢ +/- 1.5m. W rejonie
projektowanej sieci cieptowniczej do glgbokosci jej ulozenia (do glebokosci 1.5m) nie wystepuje zatem
ciggly poziom wodonosny.
Projektowang inwestycj¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r ,w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektow budowlanych” (Dz. U. 2012 Nr 0 poz. 463), nalezy zaliczy¢ do drugiej kategorii geotechnicznej
(wykop >1.2m) realizowang w prostych warunkach gruntowych.
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Geotechniczne warunki posadowienia (Opinia geotechniczna, dokumentacja badan podtoza gruntowego

oraz projekt geotechniczny) znajduje si¢ w Tomie 3, pkt 3.

7. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wplyw obiektu
budowlanego na $rodowisko i jego wykorzystanie oraz na zdrowie i obiekty sasiednie

Zapotrzebowanie i jako$¢ wody oraz ilosé, jakodé i sposéb odprowadzania $ciekéw oraz wod

opadowych:

® Na etapie budowy osiedlowe; sieci cieplowniczej wystapi zapotrzebowanie na wode.

o Scieki bytowe pochodzace z zaplecza socjalnego beds gromadzone w szczelnych
zbiornikach 1 wywozone przez uprawniony podmiot, posiadajgcy uregulowany stan prawny
w tym zakresie. Wody z préb szczelnosci instalacji odprowadzane beda do miejskiej sieci
kanalizacji. Wody opadowe i roztopowe z placow budowy odprowadzane beds do
istniejacej miejskiej sieci kanalizacyjne;.

e Emisja zanieczyszczen gazowych w tym zapachow, pylowych i ptynnych z podaniem ich
rodzaju, ilosci i zasiggu rozprzestrzeniania sig: Na etapie realizacii planowanego
przedsigwzigcia, istnieje prawdopodobienstwo wystepowania oddziatywan spowodowanych
emisjg substancji do powietrza. Bezpodrednie oddzialywania beds jednak mialy zasieg
lokalny i ograniczajg si¢ do najblizszego otoczenia.

Rodzaj i ilo$¢ wytwarzanych odpadéw

W trakcie realizacji przedmiotowej inwestycji prowadzona bedzie selektywna zbiérka odpaddw.

Odpady magazynowane bgda w wyznaczonych miejscach i przekazywane przedsiebiorcom,

posiadajacym uregulowany stan prawny w tym zakresie.

Whasciwosci akustyczne oraz emisja drgan, a takze promieniowania w  szczegdlnodei

jonizujgcego, pola magnetycznego i innych zakléeen z podaniem odpowiednich parametréw tych

czynnikéw i zasiegu ich rozprzestrzeniania sie

Etap budowy bedzie zwigzany z emisjg hatasu do Srodowiska, emisja substancji do powietrza.

Dostepna technologia budowy osiedlowej sieci cieplowniczej daje mozliwoé¢ zastosowania

dziatan ograniczajacych emisjg hatasu do $rodowiska oraz emisje substancji do powietrza.

Wplywu obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody

powierzchniowe 1 podziemne

Realizacja inwestycji wigze si¢ z koniecznoscig usunigcia i odtworzenia po pracach

budowlanych krzewéw nr 4,9,10,11,12. W pasie frontu robét nie znajdujg sie istniejace drzewa.

Oddziatywanie na powierzchnie¢ ziemi, w tym glebe, wody powierzchniowe i podziemne:

Eksploatacja przedmiotowego przedsigwzigcia nie bedzie wigzala sie z powstawanie

ucigzliwosci, ktére moglyby znaczaco negatywnie wptywaé na srodowisko.

Dane dotyczgce warunkow ochrony przeciwpozarowej

Glownym zagrozeniem dla najblizszego otoczenia i ludzi przebywajgcych na terenie calego

przedsigwziccia, moze by¢ mozliwos¢ wystgpienia pozaru. Minimalizacja tego zagrozenia

zostanie osiggnigta przez wypekienie przez Inwestora wymagan zawartych w Rozporzadzeniu

Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony

4
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przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. z 2010 r. nr 109
poz. 719). Na obszarze planowanej inwestycji funkcjonuje sie¢ hydrantéw. Projektowane
obiekty budowlane znajduja si¢ w zasi¢gu dzialania istniejacych hydrantow.

mgr inz. Maciej Joniewicz
upr. nr MAZ/0] 73/POQS/05

srojeklowania bez effagiezert w specjalnosci

Hacyjnej w zakresie sici, instalacjii urzadze
~Inveh, wentyladyinych, gazowych,
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PRZEDSIEBIORSTWO USLUGOWO - PROJEKTOWE
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01-875 Warszawa

6 S OM EX_ Spéika z 0.0,

ul.Zgrupowania Zmija 1/54

tel. 560 59 29 fax. 833 51 17, 0 601 218 031 NIP 526 001 45 04

INWESTOR:

NAZWA
OBIEKTU.
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OBIEKTU:

JEDNOSTKA

EWIDENCYJNA:

STADIUM:
ELEMENT:

Veolia Energia Warszawa S.A.
ul. Batorego 2, 02-591 Warszawa

Budowa osiedlowej sieci cieptowniczej od
wigczenia do istn. s.c. na dzialce nr 9 z obr. 2-03-08

do budynkdw przy ul. Bitwy Warszawskiej 1920r 1 i 1B
oraz Dunajeckiej 6 w Warszawie

Warszawa ul. Bitwy Warszawskiej 1920r., Dunajecka
[dz. ew.nr: 5, 6, 7/2, 8, 9 z obrebu 2-03-08]

m. st. Warszawa, dzielnica Ochota 146506 8

PROJEKT BUDOWLANY
TOM 3. ZALACZNIKI PROJEKTU BUDOWLANEGO

WARSZAWA 12 maja 2022 r.



Budowa osiedlowej s.c. od wigczenia do istniejacej s.c. na dzialee nr 9 z obrebu 2-03-08 do

budynkéw przy ul. Bitwy Warszawskiej 1920r. 1 i 1B oraz Dunajeckiej 6 w Warszawie
Zatgczniki projektu budowlanego

SPIS TRESCI:

1. UZGODNIENIA

Uzgodnienie trasy sieci cieptowniczej z Veolia Energia Warszawa S.A

Nr TT/PKM/1515/2021 z dnia 04.09.2022r.

Protokét z narady koordynacyjnej BG-KUP.6630.3052.2021.IWA
dn. 18.01.2022 r.

Inwentaryzacja sieci gazowej z dn.24.01.2022r.

Warunki techniczne MPWiK z dn. 01.02.2022r.

Uzgodnienie sposobu prowadzenia prac ziemnych oraz uzgodnienia
projektu gospodarki zielenig nr UD-V-WOS-.6220.8. 2022.EZS

z dn. 14.03.2022r,

Zgoda whascicielska na wycinke krzewow i ponowne nasadzenia
WSM "OCHOTA” z dn. 21.02.2022r.

Zabezpieczenie kabli elektroenergetycznych i kanalizacji
telefonicznych

Uzgodnienie odtworzenia konstrukcji nawierzchni

ZDM z dn.02.03.2022r.

Uzgodnienie odtworzenia konstrukcji nawierzchni

WIR z dn.08.03.2022r.

str. 2-21

Zal. 1 str.2

Zal. 2 str. 3-5

Zat. 3 str. 6-7

Zat. 4 str. 8-10

Zal. 5 str. 11-12

Zal. 6 str. 13

Zal. 7 str. 14-16

Zat. 8 str. 17-18

Zal. 9 str. 19-21

2. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY

ZDROWIA

3. GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA

str. 22-26

str. 27-41



DocuSign Envelope ID: 168668B1-CCAD-41A4-9B9E-1D315E0EFF68

Uzgodnienie numer TT/PKM/1515/2021 ¥

Veolia Energia Warszawa S.A.
02-591 Warszawa, ul. Stefana Batorego 2

Dzial Techniczny i Standaryzaci akceptuje trase sieci
cieplowniczej z uwagami:

1. Zmiana PZT wymaga ponownego uzgodnienia trasy s.c.
2. Prayjete rozwigzania zabezpieczenia zieleni oraz usuniecie
zZieleni nalezy zaopiniowaé w Wydziale Ochrony $rodowiska.

3. Nie nalezy wykonywac nasadzeri na trasie s.c.

Veolia Energia Warszawa SA. |

Sytuowanie trasy projektowan

Geodezji i Katastru

cieplowniczej nalezy uzgodnic na
naradzie koordynacyjnej w Biurze

ej sieci

[Wszelkie prace na sieci cieplowniczej T
wymagajace wstrzymania dostawy
ciepla moga by¢ realizowane tylko

w okresie od 1 maja do 30 wrzenia i

musza byé uzgodnione
Dzialem Dyspozycji Mocy

Inwestor jest do
zabezpieczenia istniejacych i
nowobudowanych sieci

trwania inwestydji

cieplowniczych przez caly czas

o

4. Na etapie nalezy
odwodnienie | odpowietrzenie sieci. W przypadku koniecznosci
studni nie ionych na niniejszym
uzgodnieniu nalezy zlozyé do akceptadi trase s.c. z ich
uwzglednieniem.
5. Projektowany rezystancyjny system alarmowy przylaczyé do
istniejacego systemu alarmowego.
6. Po wejéciu przylacza s.c. do wezla zapewnié wiasciwa
kompensacje rurociagow.
Uzgodnienie dotyczy wylacznie trasy sieci cieplowniczej
Wainosé uzgodnienia 2 lata
Warszawa, dn. 04.01.2022 r.

Docusignedby:
Paslina krél-Markowicy
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Prace w rejonie siedi cieplownicz

prowadzi¢ pod nadzorem

Veolia Energia Warszawa S.A
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ul. Balorego 2, 02-591 Warszawa

VEOLIA ENERGIA WARSZAWA

WHKONRWCAPROETY

PUP SOMEX Sp. J.

ul. Zgrupowania Zmija 1/54, Warszawa

w Warszawie

WA COEKTU
Przcbudowa i budowa asicdlowej sicci cieplowniczcj
od wlaczenia do istn. ieci na deialce nr 9.
203-08 do budynkdw przy ul. Biwy Warszawskicj
1920117 1B oraz . Dunajeckiej 6
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Projekt zagospodarowania terenu

1

1:500

Listopad 2021r.

Yal N1

pa—§$srr -

Usytuowanie
prowizorycaego

stulegio =

przewoduSiet. Cieplownicza. 7. praylqezomi
=24

na odc.

Wkreslono do realizacji
Warszawa, dnia.... 10.2

/
,wogul odc A-B bez rozkc'47mnio w istniejgcym kanale s/c/
/

Wykaz oznaczeri stosowanych przy

BG-ODGIK-0Z.6640.1754.2021

Oznaczenie granic obszaru, kit
przedmiotem aklualizacji

Nie istnienia w terenie innych nie iniej
Nazwa miciscowosci | m.st. Warszawa | Wi ok joa miomsch o poto s o ey by 1o8cach | i badano
zagospodarowanie gruntow zlokalizowanych w
emr:]slk;‘a dentyfialor | 146506_8 A — f;’:;i?mmmmﬁm gruntowego| nie badano
% e | Ochota e e e
obreb | identyfikalor | 146506_8.0308 et KL G ol e dodelkons bikty i chfge katsogiam
ewidencyiny [ nazwa 2-03-08 )
Skala mapy 1:500
Nazwa ukfadu plaskich PUWG 2000 USLUGI GEODEZYINO-KARTOGRAFICZNE
wsokotei | PL-FVRF2007-NH | qaoiide, Begrowice,
Data opracowania mapy | 19.10.2021r. Rogon 017402230 NP 231060 ™" Wy omaconn s

osie przewodéw u.p. istniejacych
osle przewodow u.p. projektowanych

/

,,,,, o 08 przovodow . sncfaoych

Krawedzie |
0 $rednicy ponad 75 om

krawedzie przewodow u.p. projektowanych

o érednicy ponad 75 cm
Rn przewody nadziemne
Rz przewody naziemne

Oznaczenie sposobu zainwentaryzowania :
A aparalura wykiywajgca
B na podstawie danych branzowych
P pomiarem bezposrednim
D digitalizacja

Oznaczenie rodzaju sieci oraz armatury :

w wodociagowej
P

e

gazowej
ciepine]

telefoniczne]
elekiroenergelyczne]
inny

EENNS

Y
niezidentyfikowany




PREZYDENT MIASTA STOLECZNEGO WARSZAWY

pl. Bankowy 375, 00-950 Warszawa
tel. 22 443 10 01, faks 22 443 10 02
sekretanatprazydentadatum warszav/a.pl, www.um warszawa.pl

Znak sprawy BG-KUP.6630.3052.2021.IWA

PROTOKOt Z NARADY KOORDYNACYJNE)J
zdnia 18.01.2022 r.

w sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu
Podstawa prawna: ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2021 r. poz. 1990 j.t.)

Miejsce narady koordynacyjnej: Biuro Geodezji i Katastru Urzedu m.st. Warszawy, Wydziat Koordynacji
Usytuowania Projektowanych Sieci Uzbrojenia Terenu, ul. Sandomierska
12, 02-567 Warszawa, tel, 22 325 82 21
Przedmiot narady — projektowane sieci: cieptownicza

Lokalizacja: Warszawa, OCHOTA, ul. Dunajecka 6 w rej. ul. Gréjeckiej - teren
pozauliczny

Whnioskodawca: PRZEDSIEBIORSTWO UStUGOWO-PROJEKTOWE SOMEX SPOLKA
JAWNA JONIEWICZ, ZIEMNIEWICZ
ul. Zgrupowania Zmija 1 lok. 54, 01-875 Warszawa

Sposéb przeprowadzenia narady: stac. z elem. elektr. Termin zakoriczenia: 18.01.2022 r.
Whniosek z dnia: 30.11.2021

Lista uczestnikéw narady koordynacyjnej

el
Nazwa instytucji Stanowisko Imig | nazwisko

Lp. uczestnika
Sposdb uczestnictwa Uwagi dotyczace wykonawstwa prac nie sq wigiqce na etaple uzgodnienia.
Podpis uczestnika
Prezydent m.st. Warszawy Projekt sieci uzbrojenia terenu usytuowany jest w zblizeniu  Krystyna Lipska

Praewodniczqey narady koordynac gnej

do istniejace] zieleni wysokiej. Informujemy, ie prace
ziemne naleiy realizowac zgodnie z ustawg z dnia 16

1 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r. poz.
1098 j.t.). Organem wiasciwym do ustalenia sposobu
ochrony istniejgcego drzewostanu jest Wydzial Ochrony
Srodowiska dla Dzielnicy.

2 MPWIK w m.st. Warszawie bez uwag Monika Gutkowska
S.A.

3 Polska Spétka Gazownictwa bez uwag Pawel Bieftkowski
Sp.z0.0.

4 Regionalne Centrum bez uwag Ewa Kaczmarska
Informatyki
Stoen Operator Sp. z 0.0. Przy sporzadzaniu dokumentacji technicznej, w ktorej Marta Topolewska

wystepu]q zblizenia i skrzyzowania z siecig
elektroenergetyczng nalezy wystapic do Stoen Operator Sp.
z 0.0. 0 Inwentaryzacjg sieci w Wydziale Dokumentacji, ul.
Rudzka 18, tel, (22) 821 43 26, e-mail:

5 uslugi.dokumentacja@stoen.com
Sposdb ochrony istniejacej sieci elektroenergetycznej z
projektowanymi urzgdzeniami nalezy dokonac w
porozumieniu z Stoen Operator Sp. z 0.0. w Pracowni
Projektowej, ul. Rudzka 18, tel. (22) 821 56 19, e-mail:
uzgadnianie.projektow@stoen.com



-uzgadnianieprojektow@stoen.com

Prace ziemne w poblizu sieci elektroenergetycznej Stoen
wykonywa¢ pod nadzorem sluzb Stoen Operator, Biuro
Obstugi Klientow-Dystrybucja, ul. Rudzka 18, Warszawa, e-
mail: uslugi.eksploatacja@stoen.com

VEOLIA Energia Warszawa S.A. 1. Veolia Energia Warszawa S.A. uzgadnia na podstawie Dorota Wojakowska
akceptacji Dziatu Technicznego 1 Standaryzacji nr 517/2016.
2. Prace w rejonie sieci cieptownicze] prowadzi¢ pod
nadzorem Veolia Energia Warszawa 5.A, Inwestor
zobowigzany jest do zabezpieczenia istniejacych i
nowowybudowanych sieci cieplowniczych przez caly czas
trwania inwestycji.

Z up. PREZYDi f\!l'\gz‘il. WARSZAWY
Krys¥na (fipska

Glowny Specjalista
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Polska Spétha Gazownictwa sp. 2 0.0.
Oddzist Zakled Gazowniczy w Warszawie
ul. Rownolegla 4a, 02-235 Warszawa

tel. 22 667 39 50, faks 22 667 37 46

Dziat Zarzadzania Majatkiem Sieclowym SOMEX-Joniewicz,
Sekcja Ewidenciji Majatku i Uzgodniefi Ziemniewicz-Spétka Jawna
tel. 22 667 33 57 Przedsiebiorstwo
faks 22 667 33 01 Uslugowo-Projektowe
marzena.lindstedt@psgaz.pl ul, Zgrupowania Zmija 1/54

01-875 Warszawa
Wasz znak: Warszawa, 24.01.2022 r

Nasz znek:  PSGWA ZMSM.763.35.22

Dot.: informacji o sieci gazowej w rejonie ul. Dunajeckiej i Bitwy Warszawskiej
1920 w Warszawaie.

Szanowni Panistwo,

W odpowiedzi na Paristwa pismo z dnia 17.01.2022r. Polska Spotka Gazownictwa
Sp. z o0.0. Oddziat Zaktad Gazowniczy w Warszawie, Sekcja Ewidencji Majatku i
Uzgodnienn przekazuje mapg z naniesiong czynng siecig gazowg pozostajgcg w
naszej eksploatacji wraz z okreslonym materiatem i $rednica gazociagu niskiego
ciénienia, zlokalizowang w rejonie ul. Dunajeckiej i Bitwy Warszawskiej 1920 w
Warszawie, w rejonie Panstwa inwestycji.

Z powazaniem

KANCELARI
O;doz{?:iazsai?a’? Ggazowactu‘r\a ip.zno
Zow, War:2a. ;
WYSEAN DR

2022 -01- 25
Z3
Zatacznik: LDz N

1. Mapa z naniesiong czynng siecig gazowa-1szt.

e

Polsks Spbika Gazownichwe sp. 2 0.0. Oddzial Zaklad Gazowniczy w Warszawie Sad Rejonowy dla Krakowa - Srédmiescia w Krakowie,
ul. Wojciecha Bandrowskiego 18 ul. Réwnolegta 48 X1 Wydzial Gospodarczy KRS
33-100 Tamaw 02-235 Warszawa NIP 5252496411 REGON 14273¢51¢ KRS 0000374001

Kapita! zakladowy: 10 488 917 050 z!

wWWw.psgaz.pl



15TV GAZ. NBKIEGO CNIEN1A
PIGWA. UMM 143 35 2010

/
/«

/

’; NN /

DMETOR
'VEOLIA ENERGIA WARSZAW
ul. Batorego 2, 02-591 Warszawa

WYKINARCA FROBXTY
PUP SOMEX Sp. J.
ul. Zgrupowania Zmija 1/54, Warszaw
WORGEE PR
od wiscezaia do stn. sioci a deinkco 2r 9z ok
do budykte pzy ul. Bitwy Winszawekic
19201 1 1B oruz ul. Dansjecki 6
w Warzzawis

‘ Wkreslono do realizacji

/ . Warszawa, dnig........ccoco...... AL

Uwaga! odc A-B bez rozkopywania w istniejocym kandle so



ol v 4

MIEJSKIE PRZEDSIEBIORSTWO
WODOCIAGOW 1 KANALIZAC)I
W M.ST. WARSZAWIE
SPOLKA AKCYINA
Warszawa, 1 lutego 2022 .

PRO.DWP.669.199.2022.022549.22.EB.AGS

SOMEX Sp.J. )
ul. Zgrupowania Zmija 1/54
01-875 Warszawa

WARUNKI TECHNICZNE
poboru wody do ptukania sieci cieptowniczej oraz zrzutu wéd poptucznych

Dotyczy poboru wody do plukania oraz zrzutu wéd poplucznych przy realizacji sieci
cieplowniczej w ul. Dunajeckiej i ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. dzielnicy Ochota

w Warszawie.

Odpowiadajgc na pismo z dnia 17.01.2022 r. Miejskie Przedsigbiorstwo Wodociggow
i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A. uprzejmie informuje:

1.

Wode do plukania ww. sieci cieptowniczej oraz préb ci$nieniowych bedzie mozna
pobiera¢ w maksymalnej ilosci 5,0 dm¥s z hydrantu na istniejgcym przewodzie
wodociggowym DN 200 w ul. Bitwy Warszawskiej 1920r. poprzez przystawke
hydrantowa z wodomierzem, za ktérym nalezy zamontowa¢ zawér zwrotny.

Wody z plukania sieci cieptownicze; bgdzie mozna odprowadzaé do kanalu
ogolnosptawnego (1,30x1,625) m w ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r.

Miejsce zamontowania przystawki hydrantowej z wodomierzem na istniejgcym hydrancie
nalezy ustalic z Zakladem Sieci Wodociggowej MPWIK w m.st. Warszawie SA.
ul. Mikkego 4, Warszawa.

Dostawa wody z hydrantu nie moze odbywaé si¢ przy temperaturze ponizej 0°C.

W przypadku koniecznosci korzystania z hydrantu do celéw przeciwpozarowych nalezy
kazdorazowo udostegpni¢ hydrant odpowiednim stuzbom.

Wody poptuczne nalezy odprowadzi¢ do najblizszych wiazéw studzienek rewizyjnych lub
najblizszych kratek $ciekowych odwadniajgcych ulice w taki sposéb, by przewody
je odprowadzajgce nie zagrazaly bezpieczeristwu ruchu, a wody nie rozlewaly sie
na jezdnie.

Dopuszczalne wartosci wskaznikow zanieczyszczen w $ciekach wprowadzanych
do miejskiej sieci kanalizacyjnej okreslone zostaly w Tabeli 5 w ,Wytycznych
do opracowywania dokumentacji technicznych oraz budowy przewodéw i przytaczy
wodociggowych i kanalizacyjnych oraz przepompowni kanalizacyjnych.” (dostepnych
na stronie internetowej MPWIK S.A).

Wszelkie roboty ziemne zwigzane z budowa sieci cieptowniczej w miejscu zblizers oraz
skrzyzowan z miejskg siecig wodociggowg i kanalizacyjng, a takze prace zwigzane

WODOCIAGI WARSZAWSKIE NATURALNIE NA BIEZACO

Miejskie Przedsigbiorstwo Wedociggaw i Kanalizacji w m.st. Warszawie 5.4
02-D15 Warszaws, Pi Starynkiewicza 5, 1el: +48 22 445 50 00, fax: +48 22 445 50 05;

AN
. mpwik com pl warszawska “@®
Spolie wprars do KRS 0000144128 w S4diie Reprioaym gl st Werstoey w Warszawie, kranéWka %ﬁ?‘“nh&ﬂ

2 Miydrnt Gospodycry Hraowege Reeutru Sgdowegc, odic pricchowywsna jest
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z probami cignieniowymi i ptukaniem sieci cieptowniczej nalezy prowadzi¢ pod nadzorem
Zaktadu Sieci Wodociggowej MPWIK w m. st. Warszawie S.A., ul. Mikkego 4, Warszawa
oraz Zakladu Sieci Kanalizacyjnej MPWIK w m. st Warszawie SA.,
ul. Jagiellonska 65/67, Warszawa po wczesniejszym ustaleniu terminu wykonywania
ww. prac oraz zatatwieniu wszystkich formalnosci zgodnie z procedurami opisanymi na
stronie internetowej www.mpwik.com.pl.

9. W przypadku uszkodzenia hydrantu lub spowodowania rozlewiska odpowiedzialnoéé za
wynikte skutki obcigzaé bedzie korzystajgcego z hydrantu umocowanego w umowie.

10. Przedstawiony na zatgczonych danych technicznych rozstaw uzbrojenia na przewodzie
wodociggowym nalezy sprawdzi¢ w terenie.

Y 3r 3
. "l'["’i't'I‘t‘;l.‘(j

Do wiadomosci:
1. Archiwum I

Zalacznik:
1. Dane techniczne wodociggowe -wydruk GIS
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URZAD MIASTA STOLECZNEGO WARSZAWY
Wydzial Ochrony Srodowiska dla Dzielnicy Ochota
ul. Pawiriskiego 30, 02-106 Warszawa, adres do korespondencji: ul. Grgjecka 174, 02-021 Warszawa

tel, 22 443 98 15
ochota.wos@um.varszawa.pl, wwav.um.wvarszawa.pl, ochota.um.warszawa.pl

Warszawa, /W marca 2022 r.

Znak sprawy: UD-V-W0S,6220.8.2022.EZS

Przedsighiorstwo Ustugowo-Projektowe
SOMEX Sp. J.

ul. Zgrupowania Zmija 1/54

01-875 Warszawa

Dotyczy: uzgodnienia sposobu prowadzenia prac ziemnych w zasiggu koron oraz uzgodnienia projektu
gospodarki zielenig na czas budowy sieci cieplowniczej osiedlowej w technologii preizolowanej z
system alarmowym Brandes do budynkéw przy ul. Dunajeckiej 6, Bitwy Warszawskiej 1920 r 1B, 1.

Odpowiadajac na pismo z dnia 10 lutego 2022 r. dotyczace wniosku Przedsiebiorstwa Uslugowo-
Projektowego SOMEX w sprawie uzgodnienia sposobu prowadzenia prac ziemnych w zasiegu koron
drzew znajdujacych sig w poblizu planowanej inwestycji oraz uzgodnienia projektu gospodarki zielenig
na czas budowy sieci cieptowniczej osiedlowej w technologii preizolowanej z system alarmowym
Brandes do budynkéw przy ul. Dunajeckiej 6, Bitwy Warszawskiej 1920 r 1B, 1.

Wydziat Ochrony Srodowiska po zapoznaniu sie z dokumentacjq oraz przeprowadzaniu wizji w terenie
przedstawia wymogi dotyczace prowadzenia prac ziemnych w zasiegu koron drzew oraz projektu
gospodarki zielenig na czas budowy sieci cieplowniczej:

1. Wszelkie dziatania prowadzone w otoczeniu zieleni nalezy realizowa¢ w sposéb jak najmniej
szkodzacy roslinnosci. Wykonanie specjalistycznych prac przy drzewach i krzewach nalezy
powierzyc firmie legitymujgcej sie doswiadczeniem ogrodniczym. Prace w otoczeniu zieleni
wymagajace ingerencji w system korzeniowy, pnie lub korony drzew powinny by¢
wykonywane przy udziale inspektora nadzoru ds. zieleni, zatrudnionego przez Inwestora.

2. Uzaleznic usunigcie krzewéw na czas inwestycji od odtworzenia ich po zakoriczeniu inwestycji,
czyli przywrécic je do stanu przed pracami (ligustr pospolity i derer bialy)

3. Ze wegledu na znaczne zblizenie zaplanowanych robét do drzew, wszelkie prace w systemie
korzeniowym w zasiggu rzutu ich koron nalezy wykonywac recznie i ze szczegblng ostroznoscig
w odlegtosci 1,5m od drzew.

4. W przypadku odsfonigcia systeméw korzeniowych drzew lub krzewéw w trakcie
przeprowadzania rob6t ziemnych, nalezy ochroni¢ je przed przesuszeniem lub
przemarznigciem poprzez szczelne okrycie geowtékning lub tkaning jutowa. Przy
temperaturach dodatnich odkryte korzenie oraz okrywajacy je materiat powinny byc
utrzymywane w stanie statej wilgotnosci.

atl. Wes

g



10.

11.

12,

13.

14.

Niedopuszczalne jest przycinanie korzeni grubszych niz o $rednicy 2 cm. Ciecia korzeni o
mniejszej $rednicy powinny by¢ wykonywane zdezynfekowanymi, ostrymi narzedziami i mieé
motzliwie jak najmniejsza powierzchnie.

Nie rekomendowane jest stosowanie $rodkéw zabezpieczajacych miejsca ciecia korzeni, gatezi
czy konaréw.

W zasiegu rzutu koron drzew/ cennych grup krzew6w/ rabat wystepujacych w terenie
dopuszcza sig¢ budowe podziemnych sieci uzbrojenia terenu jedynie technologiami
bezwykopowymi, przy czym glebokoé¢ ukiadania przewodéw i urzadzen nie powinna by¢
mniejsza niz 1,5 m, by unikng¢ uszkodzenia systeméw korzeniowych drzew, co odpowiada
projektowi udostepnionemu przez wykonawce.

W trakcie budowy osloni¢ podstawe pni i korzenie wystajace ponad powierzchnie ziemi

przed zanieczyszczeniem np. gruzem, betonem. Zastosowac ogrodzenie ochronne drzew
najblizej planowanej budowy.

Zniszczenie lub uszkodzenie drzew, krzewéw lub zywoplotéw stanowigcych zieleri publiczna
podczas prowadzenia robdt moze zosta¢ uznane za naruszenie art. 144 kodeksu wykroczeri

Z powyzszymi uwagami i zaleceniami dotyczacymi sposobu prowadzenia prac i ochrony
ro$linnosci na placu budowy inwestor ma obowigzek zapozna¢ wszystkich wykonawcéw i
podwykonawcow przed rozpoczeciem prac w terenie,

Zgodnie z ustawq o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r. (Dz.U. 2021.1098 t..) art. 87a
ust. 1 ,Prace ziemne oraz inne prace wykonywane recznie, z wykorzystaniem sprzetu
mechanicznego lub urzqdzeri technicznych, wykonywane w obrebie korzeni, pnia lub korony
drzewa lub w obrgbie korzeni lub peddéw krzewu, przeprowadza sie w sposéb najmniej
szkodzqcy drzewom lub krzewom”.

W przypadku ich uszkodzenia lub zniszczenia spowodowanego wykonywaniem robét, zgodnie
z art. 88 ust. 1 w ww. ustawy, za uszkodzenie i zniszczenie drzew i krzewéw wymierzana jest
administracyjna kara pieniezna.

Po zakoriczeniu inwestycji nalezy uporzadkowac teren, zdemontowa¢ zabezpieczenia zieleni,
a wszystkie trawniki uszkodzone i zniszczone podczas wykonywania rob6t poddac renowacji i

odtworzyc.

Przedstawiona opinia nie stanowi zgody na usunigcie zieleni ani zgody na zajecie teren s
NACZEL

WYDZIALU OCHRON

Otrzymujg:

1.

2.

Przedsigbiorstwo Uslugowo-Projektowe SOMEX Sp. J., ul. Zgrupowania Zmija 1/54, 01-875
Warszawa
a/a

Osoba do kontaktu: Ewa Zyskowska, tel.: 0 22 443 98 21, ezyskowska@um.warszawa.p!

PODINSPEKTOR
W WYDZIALE OCHRONY SRODOWISKA
DLA DZIELNICY OCHOTA

e

Ewa Zyskowska

3 Miloszewiska

i
¥ SRODOWISKA
DLA DZIELNILY OCHOTA

.
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I"E WARSZAWSKA SPOLDZIELNIA MIESZKANIOWA zal Vi 6
»OCHOTA”

ochota 02-119 WARSZAWA, ul. PRUSZKOWSKA 17
Rejestracja: Sgd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, X1l Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego
Numer KRS: 0000005346 REGON: 000491794 NIP: 525 —000-67-79

TELEFONY:
Sekretariat : 22 5728908 Dzial Ksiggowosci: 22 5728904 PKO BP S.A. XV O/W-wa
sekretariat'@wsmochota.com.pl Dzial remontéw i eksploatacji: 22 5728932 Nr 65 1020 1156 0000 7902 0006 5920
www.wsmochota.com.pl Dzial Czlonkowsko-Mieszkaniowy: 22 5728905; 22 5728907

TE/PCH/ 2 O /j}ﬂf 2022

Warszawa, dn. 21.02.2022 r.

SOMEX
Przedsigbiorstwo
Ustugowo - Projektowe
ul. Zgrupowanie Zmija 1/54

01-875 Warszawa

W odpowiedzi na pismo z dnia 11-02-2022 dotyczace zgody wiascicielskiej na
wycinke drzew i ponowne nasadzenie z uwagi na prace budowlane zwigzane z budowa
sieci cieplnej osiedlowej oraz przylacza sieci cieplnej do budynku przy ul. Bitwy
Warszawskiej 1920 roku nr 1 na dzialce ewidencyjnej nr.8 z obrebu 2-03-08 WSM
OCHOTA wyraza zgodg na wykonanie prac zgodnie z przedstawiong dokumentacja.

ik Za
SM "OCHOT;zﬁdu

" Rafey Markorysp;
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Stoen Operator Sp.  0.0.
Inwestycje Sieciowe SN i nN

. . Nezleceniauzgodnienia: NI-NPIZAB/ 86 12022
’ , Uzgadnia siq sposdb kabli sip
2 projekiowana siecia:
' Cieplownicza
Na nastepujacych warunkach:
1 i ie kabli

wykona
- N i pod nadzorem (odptainym — na odrebne zlecenie) Sloen Operator s» zo00.
0/15kV, Stacja: 2801, Stacja: RPZ Ochota Inwestycje Sieciowa (NI-N), ul. Rudzka 18, zgodnis z Warunkami
Technicznymi nr.: WT-2002/STOEN-02 po wylaczeniu kabli spod napicia.
c70: 2-018508-2K 2. Zglosié do odbioru wykonane zabezpieczenie kabli elekiroenergetycznych
Qo do Inwestycj Sieciowych (NI-N)  przekazaé dokumentacje powykonawcza,

BITWY WARSZAWSKIEJ 1920 R s 1 YAKXS ax12D/0,4kV, Ziqaze: o
s 3 S oo Tt ,,,,D & a579: 2
. - . o
- jejsze uzgodnienie jest wazne do dnia 17.02.2023.

Sl
. ul BITWY WARSZAWSKIEJ 1920 R.

HAKNFtA Bx120/15KkV, su;c 280
Warszawa, dria 17.02.2022

ja: 21 1, St:
AKSFtA 3 951»50//0‘:‘.;\, ﬁ,m 0176, acj ﬁ?a\\
Qrsgawskie
Karfil Elektronicznie
a ] podpisany przez
Kamila Cybulska
C)ybu| 3 Data: 20220217 .
10:02:13 +0100'
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s YRS A M"E zaglebienie s.c. w miejscu
o5 o Ly " @ skrzyzowania w [m]
Xy i . ;
IT¥ N\
s § W\ Przedsu;bwrstwo Uslugowo Projektowe ,,SOMEX’ ”Sp Jawna
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Orange Polska S.A.
Infrastruktura i Serwis Ustug
Zarzgdzanie Zasobami Infrastruktury i
Obstugi Kiienta.
Al. Jerozolimskie 160 02-326 Warszawa

ul. Bitwy Warszawskiej 1920r

praj. siec cieplownicza

——

H®
i
l

[ -

BITWY WARSZAWSKIEJ 1920R 1

ul. Dunajecka

Uzgodniono w Orange Polska S.A.

Informujemy, Ze na obszarze objgtym opracowaniem istnigje prawdopodobieristwo wystepowania
niezinwentaryzowanych urzadzer teletechnicznych. Jezeli w trakcie wizji lokainej, zostang stwierdzone réznice
pomigdzy danymi otrzymanymi z OPL a stanem w terenie, nalezy je niszwtocznie zgtosi¢ do Orange i

uzgodnié z
wiascicielem urzadzen teletechnicznych (sieci) oraz ujaé w projekcie zamierzer.
Uzgodnienie wazne jest 12 miesigcy.

28-02-2022

613%{%{2}/}.&&M ........ , data....

N ani
Podpilaigmiten

Nr uzgodnienia:

Sie¢ OPL kohdu}e z budowa sieci cieplowniczej
1. Przy skrzyzowaniach i zblizeriach do 1m od osi istniejacej infrastruktury telekomunikacyjnej prace prowadzi¢ rgcznie
z i j 2nosci zgodnie z iqzuiaeymi normami i przepisami techniczno-budowlanymi pod nadzorem
wiascicielskim przedstawiciela Orange Polska.
2. Przed planowanym rozpoczeciem robdt nalezy wystapié z wnioskiem o realizacie nadzoru wiascicielskiego wq zasad pracy na
infrastrukturze Orange Polska podanych na stronie i .orange. i
3. Kazde wejcie na Infrastrukture wiasnosci Orange Polska bez ziozonego w/w wniosku, bedzie traktowane jako nielegaine
i zgtaszane do organdw $cigania oraz Inspektora Nadzoru 2 wszelkimi tego konsekwenciami,
4. W przypadku nie zastosowania sig do w/w uwag calo$¢ kosztow Zwigzanych z usunigciem ewentualnych awarii oraz

li i urzadzeri telek poniesie Inwestor

Ugoenag lapacta. Cliondode

GROJECKA 80/102

@ zaglebienie s.c. w miejscu
skrzytowania w fm]

Przedsigbiorstwo Uslugowo Projekiowe ,,SOMEX”Sp.Jawna
Nazwa opr i Pr jowa i budowa osiedlowej sieci cieplowniczej do
Adres: budynkéw przy ul. Binwy W iej 1 i 1B oraz Dunajeckiej 6
Nazwa rysunku: I yzacja i zabegpi =3 Lanalizaeii
1 lefonicznych ORANGE Polska S.A.
imig i nagvisko upr. 'Y/ Podpis
Opracowal: techn. Stawomir Jankowski 8t-115/89 /
Sprawdzil: mgr inz. Marek Kolakowski S$t-1051/88 |/ A__‘r
Warszawa, styczert — 2022r V Skata™ | rys.nr
A 135600 | 3
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ZARZAD DROG MIEJSKICH
ul. Chmielna 120, 00-801 Warszawa, tel. 22 55 89 000, faks 22 620 06 08
kancelaria@zdm.waw.pl, www.zdm.waw.pl, www.facebook.pl/zdm.warszawa

Warszawa, dn. 2022 -13- 9 2

ZDM-URD-5541-375-2022.TCH

SOMEX - Janiewicz,
Ziemniewicz - Sp. J.

ul. Zgrupowania Zmija 1/54
01-875 Warszawa

dot.: uzgodnienia konstrukcji nawierzchni w pasie drogowym ul. Bitwy Warszawskiej
1920 r. w dzielnicy Ochota m. st. Warszawy.

Zarzgd Drég Miejskich uzgadnia konstrukcje odtworzenia nawierzchni w pasie
drogowym ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. w Warszawie po wykonaniu robét budowlanych
polegajacych na demontazu istniejgcej sieci cieplnej w dzielnicy Ochota w Warszawie,
dziatka nr ew. nr 1 z obrebu 2-03-08 z uwagami:

1. Odtworzenie nawierzchni ciggu pieszego nalezy wykonaé z uzyciem petnowartosciowych
materiatléw pochodzacych z rozbiérki zatwierdzonych przez ZDM Jub z nowych
materiatéw, takich jak istniejgce w terenie, zachowujac istniejacy wzor i kolor.
Odtworzenie nawierzchni z elementéw betonowych na diugosci prowadzonych robét
i szerokos$ci wykopu+ strefa rozgeszczenia*

*lub catej szerokosci gdy:
*jest ona mniejsza lub réwna 1,5 m,
*lub odlegtos¢ krawedzi wykopu od krawedzi chodnika jest mniejsza lub réwna 1,5.
Na przejsciach dla pieszych ( na calej szerokosc) 2 rzedy piyt zotych
z wypustkami i opuszczony kraweznik — $wiatlo do 2 cm

- pozostate elementy konstrukcji bez uwag

Prace wykonywane w terenie zagospodarowanym zielenia uzgodnié
z Zarzadem Zieleni m.st. Warszawy.

Prace muszg byé prowadzone przez specjalistyczng firmg drogowa pod nadzorem
osoby posiadajgcej stosowne uprawnienia budowlane.

6. Wykonawca dziatajgcy w imieniu inwestora ma obowigzek stosowa¢ materialy, ktére
posiadajg stosowne aprobaty techniczne, deklaracje zgodnosci i inne éwiadectwa
dopuszczenia ~do  stosowania w  budownictwie zgodnie  z  Ustawg
z dnia 16.04.2004 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 266 ze zm.) o wyrobach budowlanych.

7. Prace 2zwigzane z odtworzeniem wykonaé zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie
(Dz. U. 22016 r. poz. 124).

8. Wymaga sig, aby przedmiotowe roboty odtworzeniowe prowadzone  byly
w oparciu o aktualne normy, tj. polskie normy zharmonizowane serii PN-EN oraz polskie
normy budowlane w przypadku braku norm zharmonizowanych.

1



9. Wykonane prace bgdg objgte 3-letnim okresem gwarancyjnym liczonym od dnia ich
odbioru przez Zarzgd Drég Miejskich.

W przypadku stwierdzenia przez pracownikéw ZDM zniszczenia nawierzchni drogowych
na terenie nie objetym przedmiotowym projektem, nalezy odtworzy¢ nawierzchnie drogowe
w zakresie okreslonym przez pracownikow ZDM.

Uzgodnienie nie zwalnia projektanta z odpowiedzialnosci za przyjete rozwigzania i ich
zgodno$¢ z obowigzujgcymi przepisami prawa i sztukg budowlang oraz Zarzadzeniem
nr 1682/2017 Prezydenta miasta stolecznego Warszawy z dnia 23 paZdziernika 2017r .
. Standardy Projektowe | Wykonawcze Infrastruktury Dla Pieszych w M. ST. Warszawie ,
w sprawie tworzenia na terenie m.st. Warszawy dostepnej przestrzeni w tym infrastruktury
dla pieszych ze szczegdinym uwzglednieniem osdb o ograniczonej mobilnosci i percepgji.

Uzgodnienie wazne 2 lata od daty niniejszego pisma wraz z podpisanymi rysunkami

Do wiadomgsci :

- |
"y Lz INIK wyn7iaty
Uuzym ai K - 1vhg

]'\-1-.17‘ Vel

Sprawe prowad:l: Tomasz Chrzan nr tel, (22) 55 89 761

- ————
i, "

18
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URZAD MIASTA STOtECZNEGO WARSZAWY
Wydziat Infrastruktury dla Dzielnicy Ochota
ul. A, Pawinskiego 30, 02-106 Warszawa, adres do korespondencji: ul. Gréjecka 174, 02-021 Warszawa

tel. 22 443 98 00
ochota.wir@um.warszawa.pl, www.um.warszawa.pl, www.urzadochota.waw.pl

Warszawa, 8.03.2022r.

UD-V-WIR-D.7225.7.2022.RLE

P.U-P. SOMEX — Spétka Jawna
ul.Zgrupowania Zmija 1/54
01-875 WARSZAWA

Uzgadniamy przediozony projekt odtworzenia nawierzchni po robotach — budowa sieci
cieplnej w rejonie ul. Dunajeckiej 6 z n/w uwagami:
1/.Kazda z konstrukcji nawierzchni przedstawiona na zataczniku Nr 1 musi byé poprzedzona
warstwa odsaczajgcg z posp6tki gr. 10cm po zageszezeniu.
2/.Z uwagi na nieduze i nieréwne powierzchnie nawierzchni z trylinki i ptyt chodnikowych
50x50x7, na ktérych ma by¢ zlokalizowana sie¢ cieplownicza oraz trudno$é z réwnym
nawigzaniem odtwarzanych fragmentéw nawierzchni z pozostatymi elementami chodnika i
podjazdu, nalezy chodnik i podjazd przetozyé w catosci.
3/.Alejke asfaltowa, po zakonczeniu robét cieplowniczych, nalezy odtworzyé w calosci,
zaczynajac od polgczenia z chodnikiem w ul. Bitwy Warszawskiej 1920 roku do korica alejki.

Uzgodnienie wazne z zalgcznikiem graficznym Nrli 2.

Otrzymuja:
1/.a/a

79
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MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH ul. PRZYRODNICZA

Wykaz oznaczef:

ODTWORZENIE NAWIERZCHNI

istn, keaweznik
chodaik z plyt betonowych

trawnik

chodaik z kostki betonowe)
| chodnik asfaltowy
droga wewngtrzna z trylink

INWESTOR:
Veolia Energia
ul. Batorego 2, 02-591
proj. sieé cieplownicza
istn. sie¢ cieplownicza
pas frontu rob6t wraz

z zaplecze dla wykonawcy
numer obrgbu

-
WYKONANCA PROJEKTU:

Dunajeckiej 6 w W
ODTWORZENIE N

'ADRES OBIEKTU:

1na ode. A-B s.c. wyk. bezwykopowo | e

BG-ODGIK-0Z.6640.1754. aczere 0ranlc obszar, Ky Bf . : upr.or Wa-567/92
DGIK-0Z.6640.1754.2021 Nie \_Mykluczda sing istnienia w ctﬁrirtge innych nie wykazanydm‘na niniejsze] L aktualizacj - wistn. kanale ciepto o i
P ‘ mapie urzgdzer ziemnych, ktore nie loszone do inwentaryzacji le i o stuzebnodclach i Totaiskonyeh ez typoych
Nazwa migjscowosci | m.st. Warszawa lubo ktéryaf:h brak jest infor):'nacji winstymbégch ranzowych gruntowych majacych Wlm na . mie badano S =
gruni w RAZE: o
- i i mgr inz. Maciej Jo
jednostka | dentfietor | 146506_8 il eyt P— upr.or MAZ/OITS/
& ; = Oznaczenie | symbol konturu uzytku gruntowego] nie badano 2eninisicy zaslai opl wwyniku prac i
ewidencyna nazwa Ochota ktéry nie jest uJ%Tmiony W bazle dany%h o 990"91{-{"}'0’1 i kﬁ"ﬂgfaﬂm"ych. i e m”%”’y‘z‘w’m’ d ittt
- i il H ZWSfyﬁ wany operat techs iczny. Jednoczesnie in! ujg 2e jestem Jom) m p .
ewidencji gruntow i budynkéw dod kamsjz'; m{s io falozywego oswiadczenia. Y cielayeh, weatylogjoseh, G120
ob)'eb . identyfikator 146506 8.0308 Ing}ek‘zgdagkovée ol;l:!(ty nie objgte katalogiem Ida_anatorlglaszsnla prac geodezyjnych  |BG-ODGIK-0Z.6840.1754.2021 BNEA  drogowa
ewidencyjny | nazwa 2-03-08 oblektow baz danych: Grgan sluzby geodezyjnej, kiory ofrzymal - B3
2gloszenle prac geodezyjnych. MIASTA STOLECZNEGO Projekt Techniozr
Skela mapy 1:500 Sotwierdzam zgodnogé e ————————r I S e | [ e
inaf — . Projekt zagospod:
Nazwa ukladu piaskich PUWG 2000 ' ' 2 oryginatem { e orsz data sporzaczenia dofumentu PROTOKOE WERYFIKACI! o g0
USLUGH SESDE'ZY%WRT%RQHCZNE ik i Sowiorsjacego wynlk pozytywne] weryfikaci. | % P.1465.2021,13802 s
wysokoscl | PL-FVRF2007-NH | 03406 Wa!gza\ama, T s | 2 dnia 21.10.2021 o
tel. 501-102- 959 podpls geodety uprawnionego, [ Danuta Bajgrowicz 1:
i /o nazwisko oraz nr uprawniert zawodowych
Data opracowania mapy 19.10.2021r. Regon 017482230  NIP 524-143-10-69 ktéry opracowal mapg kl.smwr:;a i & or GG 721288 7S 05ty
20




_isin chodnik 05m 0,9m  0,5m Jsin, chodnik _ z 8.03. Zo72v. _lsin. chodnic

sin. chodnk Joard, 00mt  JObm, I o

Odtworzenie nawierzchni chodnika z kostki betonowej

szerokos¢ wg rys. nr 1 ZMﬁO‘JJ“(‘ N/ ,Z ’DO B
Pep e UD-V-UIR-DAPTS. ’}.‘Z_)?z.ra(/z:

Odtworzenie nawierzchni chodnika z ptyt betonowych v

szeroko$¢ wg rys. nr 1

0,5m  0,9m 0,5m
B e ey

chodnik z piyt betonowych

; chodnik z kostki betonowej mJ
| -

granica odtworzenia nawierzohni

asadnicza z ki amanego,
stsblhzowanago mechanicznie (K«M .5. ar. 15 om
‘Warstwa z posp6iki gr 10cm

8 nawierzchni

|
|
|

anica odtworzenia nawierzchni_
granica odtworzenia nawierzchni

g ;
|_§ g -§: I I Kostka betonowa (wzér | kolor jak istn.) gr. 8 cm 3K -§ g i
° Podsypka cementowo-plaskowa 1:4 gr. 4 cm |
I‘g | g 8 | | odbudowa zasadnioza Z Tamanego, I 8. I
. E: . g a stabilizowanego mechanicznie 0-31,5, gr. 15cm a a l
| | | Warstwa Z posptiKl gr 10cm | | | 3 - odzysk materiatu, materialy uszkodzone zastapi¢ nowymi
INWESTOR:
Veolia Energia Warszawa S.A.

ul. Batorego 2, 02-591 Warszawa

WYKONAWCA PROJEKTU:

SOMEX Sp. J.
Odtworzenie nawierzchni chodnika asfaltowego ul. Zgrpowania Zmija 1/54, Werszawa
NAZWA OBIEKTU:
szerokos¢ wg rys. nr 1 Przebudowa i budowa osiedlowej s.c.od
'wiaczenia do istn.s.c.na dzialce nr 9 z obr.
2-03-08 do budynkéw przy ul. Bitwy
) R . A 5 ey 'Warszawskiej 1920r. 11 1B oraz
Odtworzenie nawierzchni drogi wewnetrznej z trylinki Dunajeckiej 6 w Warszawie
ODTWORZENIE NAWIERZCHNI
AADRES OBIEKTU:
ul. Bitwy Warszawskiej 1920:,
ul. Dunajecka w Warszawie
Jo.om  0.9m  05m, _lsn.droga [dz. ew. nr 712, 8, 9 z obr. 2-03-08]
PROVEKTOWAL: Podpis.
mgr inZ. Zbigniew Pietrzyk
| droga wewngrzna — trylinka upr.or Wa-567/92 Q/L
FLT ;ﬁwﬂmmmﬂvim [=><A
‘ R Fodgs
mgr inz. Maciej Joniewicz

upr.or MAZ/0173/PO0S/05 77
e I o ,/

L chodnik asfaltowy A szerokos¢ wg rys. nr 1

H

itworzenia nawierzehni-

‘granica odt

3 M.‘W'llh_lﬂmimﬁ
Trylinka (wzor  kolor jak istn.)20x20 om gr. 15 cm>K il

| Podeypka camentowo-plaskow 14 Gr. § 5 _ ey
Podbudowa z ucznia kamiennego 0-63 mm BRANZA: drogowa
stabilizowanego mechanicznie, gr. 20 cm T
Warstwa odsaczajaca z pospdi gr 10cm Projekt Techniczny
TYTUL RYSUNKU:

Przekroje charakterystyczne

grém?wykopu

Warstwa $cieraina z bet. asf. AC8S gr. 4 cm

2 kruszywa fal
istabilizowanego mechanicznie 0-31,5, gr. 15 cm
Warstwa z posp6iid gr 10cm

granica odtworzenia nawierzchni.

granica wykopu

R
RYSUNKU: 2

Ak bez skali

I

‘granica odtworzenia nawierzchni

7
[
z
a
.§A
H
%.

gxanicawyknp—\; ’

granice wykopu

DAIA

10 stycznia 2022r




PRZEDSIEBIORSTWO USLUGOWO - PROJEKTOWE

o

01-875 Warszawa

tel. 560 59 29 fax. 833 51 17, 0 601 218 031

O S OM EX Spétka z o.0.

ul.Zgrupowania Zmija 1/54

NIP 526 001 45 04

INWESTOR:

NAZWA
OBIEKTU.

ADRES
OBIEKTU:

JEDNOSTKA

EWIDENCYINA:

STADIUM:

ELEMENT
PROJEKTU:

OPRACOWAL.:

Veolia Energia Warszawa S.A.
ul. Batorego 2, 02-591 Warszawa

Budowa osiedlowe;j sieci cieptowniczej od

wigczenia do istn. s.c. na dziatce nr 9 z obr. 2-03-08

do budynkdéw przy ul. Bitwy Warszawskiej 1920r 1 i 1B
oraz Dunajeckiej 6 w Warszawie

Warszawa ul. Bitwy Warszawskiej 1920r., Dunajecka
[dz. ew. nr: 5, 6, 7/2, 8, 9 z obrebu 2-03-08]

m. st. Warszawa, dzielnica Ochota 146506 8

PROJEKT BUDOWLANY

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
I OCHRONY ZDROWIA

mgr inz. Maciej Joniewicz
upr.nr MAZ/0173/POOS/05
do pro;e~klowania bez iczen w specjalnosci
wstala:_:yjnej w zakresieSici, instalacji i urzaczer
tieplnych, wentdidcyinych, garzwych,
SHUSLAGEwEh anaiis e

mgr inz. Maciej Joniewicz
upr. nr MAZ/0173/POOS/05

WARSZAWA 12 maja 2022 r.



Budowa osiedlowej s.c. od wigczenia do istnigjacej s.c. na dziatce nr 9 z obrebu 2-03-08 do
budynkéw przy ul. Bitwy Warszawskiej 1920r. 1 i 1B oraz Dunajeckiej 6 w Warszawie
PROJEKT BUDOWLANY

1.

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I
OCHRONY ZDROWIA

Przedmiot i podstawa opracowania

Przedmiotem opracowania jest informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia przy

zamierzeniu budowlanym polegajacym na budowie osiedlowej sieci cieptowniczej od

wigczenia do istniejgcej s.c. na dziatce nr 9 obrebu 2-03-08 do budynkéw przy ul. Bitwy

Warszawskiej 1920r 11 1B oraz Dunajeckiej 6 w Warszawie. Parametry pracy sieci

cieptowniczej [T=122/60 °C, p=1,6MPa]. Projektowana sie ciepfownicza przebiega na dz.

ew.nr5, 6, 7/2, 8, 9 z obrgbu 2-03-08 dzielnicy Ochota w Warszawie.

Podstawg prawng wykonania niniejszego opracowania jest Rozporzadzenie Ministra

Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku (Dziennik Ustaw Nr 120, poz.1 126)

2.

Zakres robét oraz kolejnos¢ ich wykonania

Przedsigwzigcie budowlane polega na wykonaniu wykopu liniowego o dlugosci L=140,4m,

szerokodci ok.1,0m i glebokosei ok.1,42m+1,08m oraz ulozeniu w nim rurociggéw

cieptowniczych preizolowanych: 2xDn50/125mm, 2xDn40/110mm i 2xDn32/110mm. W

okolicy drzewa Nr 16 sie¢ cieptownicza wykonaé bezwykopowo w istniejagcym kanale

cieplowniczym L- 4,0m oraz bezwykopowo- podkopem pod kablem elektrycznym kolizja Nr 5

L-1,5m. W skrécie realizacja osiedlowej sieci cieplowniczej sklada sie z nastgpujacych

charakterystycznych prac:

tyczenie trasy na pé)dstawie uzgodnienia z Narady Koordynacyjnej,

wykonanie przekopéw kontrolnych w miejscach skrzyzowania z innymi
urzadzeniami inZzynieryjnymi,

zabezpieczenie innych urzadzen krzyzujacych sie z rurociggami cieplowniczymi,
wykonanie wykopu liniowego,

wykonanie potaczenia z siecig istniejgeg 2xDn125/225mm

utozenie rur preizolowanych w wykopie,

ufozenie rur preizolowanych bezwykopowo -podkopem L=1,5m

oraz w istniejagcym kanale cieptowniczym (bezwykopowo) L=4,0m,

wykonanie rob6t montazowych na rurociagach preizolowanych wraz z montazem

25



Budowa osiedlowej s.c. od wigczenia do istnicjgcej s.c. na dziatee nr 9 z obrebu 2-03-08 do
budynkdw przy ul. Bitwy Warszawskiej 1920r. 1 i 1B oraz Dunajeckiej 6 w Warszawie
PROJEKT BUDOWLANY

studni S-1+S-4 dla zaworéw odcinajgcych,
e wykonanie badan polgczen spawanych,
e zasypanie wykopu oraz renowacja terenu,

e roboty montazowe w weztach cieplnych.

3. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych podlegajacych adaptaciji lub
rozbidrce
Istniejgcymi obiektami podlegajacymi adaptacii jest:

istniejaca s.c. preizolowana 2xDn125/225mm - miejsca whaczenia.
Istniejgcymi obiektami podlegajacymi rozbi6ree jest istniejaca sieé cieplownicza kanatowa po

trasie sieci projektowanej ok. 57,9 m.

4 Elementy zagospodarowania terenu , ktére mogs stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
W trakcie realizacji rob6t przewidzianych niniejszym projektem , gléwnymi zagrozeniami dla
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi s3 :
e glebokie wykopy liniowe
e  skrzyzowania wykonywanego wykopu z innym uzbrojeniem inzynieryjnym

e prowadzenie prac w bezpodredniej bliskosci ruchu samochodowego

5 Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robét budowlanych.

W trakcie prowadzenia prac zwigzanych z budows sieci ciepl wzdiuz ulicy i chodnika, w
terenie zamieszkatym o duzym ruchu pieszym i kolowym, przewidywane zagrozenia to:

e mozliwo$¢ wpadnigcia 0s6b postronnych do wykopu

e mozliwos¢ przysypania pracownikéw przez przywiezione na teren budowy masy

ziemne

e mozliwos¢ porazenia pradem w trakcie prac w poblizu kabli elektrycznych

* mozliwos¢ spowodowania wybuchu w rejonie gazociagdw

e mozliwos¢ uderzenia pracownika przez pracujgcy sprzet

¢ mozliwos¢ kolizji z przejezdzajacymi pojazdami w rejonie prowadzonych prac
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Budowa osiedlowej s.c. od wlgczenia do istniejgcej s.c. na dzialce nr 9 z obrebu 2-03-08 do
budynkéw przy ul. Bitwy Warszawskiej 1920r. 1 i 1B oraz Dunajeckiej 6 w Warszawie
PROJEKT BUDOWLANY

6 Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed
przystapieniem do realizacji robét szczegélnie niebezpiecznych.

Obowigzkiem kierownictwa budowy oraz nadzoru jest zapewnienie przeszkolenia kazdego
pracownika zatrudnionego na budowie w zakresie bezpieczefistwa i higieny pracy.
Szkolenia powinny byé prowadzone przez osobe posiadajaca stosowne uprawnienia
iwiedzg oraz umiejetno$¢ przekazywania wiedzy uczestnikom szkolenia. Pracownicy
szkoleni maja obowigzek poswiadczy¢ wiasnym podpisem nabycie wiedzy ktéra zostata im
przekazana w trakcie szkolenia. Kierownictwo budowy i nadzoru jest zobowiazane do
przekazania osobie prowadzgcej szkolenia wskazéwek co do programu szkolenia, w ktérym
powinny by¢ w sposéb szczegblny eksponowane zagrozenia zwigzane z robotami kategorii
wymienionych w punkcie 5.
Kierownik budowy i kierownicy nizszych szczebli maja obowigzek sprawdzenia, czy
pracownik przystepujacy do pracy zostal przeszkolony. Ponadto kierownicy robét kategorii
wymienionych w punkcie 4 powinni dodatkowo zwréci¢ uwage pracownikom
podejmujacym prace na szczegélne rodzaje zagrozen wiazace sic z dang kategorig.
Dodatkowo, kierownicy powinni pouczy¢ pracownikéw o obowigzku zwracania uwagi na
przypadki nie stosowania si¢ innych pracownikéw do obowigzujacych zasad
bezpieczenstwa, a w razie razacych przypadkéw - zglaszania takich zdarzen kierownikom.
Kierownik budowy i nadzor jest zobowiazany do okresowego sprawdzania przestrzegania
zasad bezpieczenstwa i higieny pracy i sporzadzania raportu z tej czynnosci.
Niezaleznie od ukonczonych szkolen zatrudnieni przy budowie s.c., szczegolnie operatorzy
maszyn budowlanych winni zachowaé szczegélng ostroznosé przy wykonywaniu wykopow.
Moze si¢ bowiem zdarzy¢, ze wystepuja nie zaznaczone na mapie geodezyjnej, pomimo jej
aktualizacji urzgdzenia. Nalezy zachowa¢ szczegélng ostrozno$é przy demontazu i montazu

elementow betonowych, majac na uwadze ich ciezar.

7 Wskazanie S$rodkéw techmicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w
strefach szczegélnego zagrozemia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym
zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybksa
ewakuacj¢ na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Kierownik budowy, nadzér i pracodawca mogg wykorzystywaé dla zapewnienia
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bezpieczenstwa robot nastepujgce $rodki techniczne i sposoby organizacji robét:

wygrodzenia i oznaczenia stref, gdzie prowadzone s roboty szczegolnie
niebezpieczne,

informowanie i powiadamianie o miejscu, czasie i sposobach prowadzenia robot
niebezpiecznych oraz sposobach zachowania zapewniajgcych bezpieczenstwo,
harmonizacji i takiego organizowania prowadzenia robét niebezpiecznych
zagrozenia dotyczyly mozliwie jak najmniejszej liczby pracownikow i miaty
miejsce w porze gdy potencjalne zagrozenia tak pracujacych na budowie jak
1 ewentualnych 0s6b postronnych sa minimalne,

zapewnienie pracownikom pracujacym w strefach zagrozenia niezb¢dnych
indywidualnych $rodkéw ochrony,

zapewnienie niezbednych sprawdzen sprawnosci i stanu technicznego
wykorzystywanych maszyn i urzadzen technicznych pod katem zapewnienia
bezpieczenstwa,

zapewnienia wiasciwego zabezpieczenia miejsc i stref niebezpiecznych podczas
przerw w pracy (np glgbokie wykopy, urzadzenia elektryczne pod napieciem,
zabezpieczenie maszyn i sprzetu przed uruchomieniem przez osoby
nieupowaznione, etc.),

zorganizowanie miejsca gdzie mozna udziela¢ pierwszej pomocy osobom
poszkodowanym w wypadkach, rozmieszczenie sprzetu ratunkowego (apteczki,
itp.)

zorganizowanie stuzby odpowiadajacej za bezpieczenistwo i ochrone mienia na

budowie.

7
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mgr inz. Pawet Foltyn
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Warszawa, dnia 27.VI.2003 r.

MINISTER SRODOWISKA

SWIADECTWO

Na podstawie art. 31 ust. 1a pkt 1 1 ust. 3 ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku
- Prawo geologiczne 1 gornicze (Dz. U. Nr 27, poz. 96 ze zm.) stwierdzam, ze:

Pan mgr inz. Pawel FOETYN

posiada kwalifikacje do wykonywania, dozorowania i kierowania pracami

geologicznymi kategorii VI w zakresie:

ustalania warunkéw  geologiczno-iniynierskich dla  potrzeb
zagospodarowania przesirzennego i posadawiania  obiektéw
budowlanych, w tym zakladéw gdrniczych i budownictwa wodnego,
magazynowania substancji oraz skladowania odpadow w gérotworze
i na powierzchni ziemi.

Nr VI-0389
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_ MAZOWIECKA
OKREGOWA
1z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

sygn. akt. MAZ/7131-7132/ 315 /11/K Warszawa, dnia 20 czerwca 2011 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 11 ust. 1 i art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architekt6w, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. 22001 r. nr 5, poz. 42 z pésn. zm,),
art. 12 ust. 1 pkt 1-5 oraz ust. 3, art. 13 ust. 1, 3 i 4, art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z p6in. zm ) oraz na podstawie § 11 ust. 1 pkt 1,
§ 151§ 17 ust. 2 i 3 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie

samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 83 poz. 578 z péin. zm.)

Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna
Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa:
nadaje
Panu Pawlowi Markowi Foltyn
magistrowi inZynierowi

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/ 0132 /ZHOK/11

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w ograniczonym zakresie
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej

Szczegbélowy zakres uprawnien

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1-5, art. 13 ust. 1, 3 i 4 ustawy — Prawo budowlane, w zakresie objetym wyZej
wymieniong specjalnoscig - w odniesieniu do obiektéw, o jakich mowa w pkt Il ponizej - niniejsze
uprawnienia stanowis podstawe do:

1/ projektowania, sprawowania nadzoru autorskiego,

2/ kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,

3/ kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i

kontroli technicznej wytwarzania tych elementdw,

4/ wykonywania nadzoru inwestorskiego,

5/ sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.
II. Na mocy § 15 rozporzgdzenia Ministra Trapsportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r.

sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia budowlape - w

odniesienin do obiektéw, o jakich mowa w pkt III poniZej - stanowig podstawg do:

sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub teremu w zakresie specjalnosci konstrukcyjno —

budowlane;j. .
w

III, Na mocy § 17 ust. 2 rozporzgdzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r.
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia stanowig podstawe
do: projektowania obiektu budowlanego oraz do kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem

budowlanym o kubaturze do 1.000 m’® oraz:
1) o wysokosci do 12 m nad poziomem terenu, do 3 kondygnacji nadziemnych i o wysokoéci kondygnacji do

4.8 m;
2) posadowionego na gigbokosci do 3 m ponizej poziomu terenu, bezposrednio na stabilnym gruncie noénym;
3) przy rozpigtosci elementéw konstrukcyjnych do 6 m i wysiegu wspornikéw do 2 m;
4) niezawierajgcego elementdw wstgpnie sprezanych na budowie;
5) niewymagajgcego uwzgledniania wptywu eksploatacji gérniczej.
Ograniczenia uprawniefi budowlanych, o ktérych mowa wyzej nie dotycza obiektéw budowlanych

gospodarki wodnej i melioracji wodnych.

<9




POLSKHA
| Z B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-WEE-VND-L89 *

Pan PAWEL MAREK FOLTYN o numerze ewidencyjnym MAZ/B0O/0479/11

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-08-01 do 2022-07-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-07-02 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu 53
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacjg poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzié za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sig z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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ZAEACZNIKI

1. Lokalizacja projektowane;j sieci cieptowniczej, skala 1: 10 000.
2. Wycinek Szczegétowej Mapy Geologicznej Polski, arkusz Warszawa Zachéd,
skala 1 : 50 000.

3. Projekt zagospodarowania terenu, skala 1 : 500.
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1  WSTEP.

Niniejsza opinia wykonana zostala na zlecenie firmy SOMEX Przedsigbiorstwo Ustugowo
Projektowe, Joniewicz, Ziemniewicz, Brodzik — Spétka Jawna. Opracowanie zawiera analize
materiatléw archiwalnych wykonang w celu okreslenia warunkéw gruntowo-wodnych dla potrzeb
projektu budowy osiedlowej sieci cieplownicze] z przylaczami do istniejacych budynkéw przy ul,
Dunajeckiej 6, Bitwy Warszawskiej 1920r 1B, 1 w Warszawie oraz rozbidrki istniejacej sieci kanatowej z
przylaczami zasilajgcymi ww. budynki.

Lokalizacj¢ projektowanego odcinka sieci cieplowniczej przedstawiono orientacyjnie na
wycinku mapy topograficznej w skali 1:10 000 (Zat.1).

Niniejszg opini¢ opracowano w oparciu o Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa
1 Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw

posadawiania obiektéw budowlanych (Dz. U. 2012, nr 0, poz. 463).

2 OPINIA GEOTECHNICZNA

2.1 Lokalizacja i charakterystyka terenu badari i projektowanej inwestycji

Projektowana sie¢ cieplownicza osiedlowa preizolowana 2xDN 50/125, 2xDN 40/110 i 2xDN
32/110 bedzie realizowana od istniejgcej sieci cieplowniczej preizolowanej 2xDN 125/225 w ul.
Bitwy Warszawskiej 1920 r. do wlaczenia do istniejacego budynku przy ul. Dunajeckiej 6 wraz z
przytaczami do istniejacych budynkéw ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. nr 1B i 1.

Inwestycja obejmuje rozbiérke istnicjacej osiedlowej sieci cieptowniczej kanatowej z
przylaczami, aktualnie zasilajgcej ww. budynki. Dlugo$¢ projektowanej osiedlowej sieci
cieptowniczej wraz z przytaczami wynosi tgcznie L=145,9m.

Dhugos¢ rozbiorki istniejacej osiedlowej sieci kanalowej podziemnej wraz z przylaczami do
budynkoéw, wynosi L=93 m.

Trasa projektowanej sieci cieplowniczej preizolowanej w wigkszosci pokrywa sie z istniejgca
siecig kanatowa przeznaczong do rozbiorki,

Osiedlowa sie¢ cieplownicza z przylaczami zostala zaprojektowana z rezystancyjnym systemem
sygnalizacyjno-alarmowym.

Lokalizacj¢ ~projektowanej sieci cieplowniczej przedstawiono szczegblowo na mapie

dokumentacyjnej w skali 1 : 500 (Zal.3).

Zleceniodawca: lGeotechniczne warunki posadowienia: ................dla potrzeb projektu budowy osiedlowe] sieci

SOMEX S.] cieplowniczej z przytaczami do istniejacych budynkéw przy ul. Dunajeckiej 6, Bitwy Warszawskiej 1920r
- 1B. 1 w Warszawie

wykonawca: ARPAGEQ s.c.
tel. 603 822 431 data: marzec 2017 Strona: 3

22



2.2 Kategoria geotechniczna inwestycji

Projektowang inwestycje zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 v ,w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw
posadawiania obiektéw budowlanych” (Dz. U. 2012 Nr 0 poz. 463), nalezy zaliczyé do drugiej
kategorii geotechnicznej realizowana w prostych warunkach gruntowych.

3 DOKUMENTACJA BADAN PODEOZA GRUNTOWEGO
3.1 Morfologia i hydrografia
Pod wzgledem geomorfologicznym analizowany teren polozony jest na terenie zdenudowanej

wysoczyzny morenowe]. Teren jest plaski, wyniesiony ok. 34.0 m n. ,,0” Wisty.

3.2 Budowa geologiczna i warunki hydrogeologiczne

Ze wzgledu na bardzo plytkie, projektowane, ulozenie sieci cieplowniczej przeprowadzono
jedynie analiz¢ materialéw i map archiwalnych. Dodatkowo nalezy zaznaczyé, ze wykop
fundamentowy o glgbokosci do ok. 1.5 m pod sie¢ cieplowniczg wykonywany bedzie w rejonie
innego uzbrojenia podziemnego o glebokosci posadowienia wigkszej lub réwne;j projektowanej co
swiadezy o jego wykonywaniu w obrebie gruntéw nasypowych. Wykonywanie wiercefi o
glgbokosci 2 — 4 m (wigksza glebokos¢ rozpoznania nieuzasadniona ekonomicznie i merytorycznie)
przy budowie geologicznej wystepujgcej w rejonie projektowanej sieci cieptowniczej (wiercenia
wykonywane wylgcznie w obrgbie gruntéw nasypowych o bardzo zmiennym uziarnieniu i stanie)
byloby niecelowe. Ewentualne stwierdzenie wystgpowania wod gruntowych w wykonywanych
otworach badawczych (ewentualne wody pochodzenia infiltracyjnego, wody zawieszone, wody
zamknigte w soczewkach w obrebie gruntéw nasypowych) lub jej brak, bylby wylacznie
przypadkowy 1 nie majgcy odzwierciedlenia dla calego projektowanego odcinka sieci
cieptowniczej.

Od powierzchni terenu do glebokosci ok. 2m wystepuja nasypy piaszczysto-gruzowo-gliniaste.
Pod warstwg nasyp6w antropogenicznych o migzszosci do 3.0 m (zasadniczo do 1.2 m), wystepuja
morenowe utwory zlodowacenia Warty reprezentowane przez twardoplastyczne gliny piaszczyste
(lokalnie w strefie przypowierzchniowej plastyczne), z soczewkami gruntéw niespoistych ktére
podscielone sg innymi spoistymi utworami lodowcowymi oraz piaskami wodnolodowcowymi
zaggszezonymi (zasadniczo piaski drobne i srednie) i zastoiskowymi (gliny pylaste zwigzle)
zlodowacenia Odry. Budowe geologiczng ilustruje wycinek ze Szczegélowej Mapy Geologicznej

Polski w skali 1: 50 000 (Zat.2).

Zleceniodawca: Geotechniczne warunki posadowienia: ... dla potrzeb projektu budowy osiedlowej sieci
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Na analizowanym terenie wystepuja dwa poziomy wodonosne. Pierwszy poziom wodonosny
(nieciagly, wystepujacy lokalnie) wystepuje w soczewkach gruntéw niespoistych w obrebie glin
zwatowych 1 utwordw zastoiskowych. Zwierciadlo tego poziomu jest lekko napiete i stabilizuje si¢
narzednej ok. 31.0 m n. "0" Wisty. Wody tego poziomu moga okresowo zanikaé a intensywnos¢ ich
wystgpowania jest uzalezniona od pory roku i iloci opadéw atmosferycznych.

Drugi poziom wody gruntowej (zasadniczy) zwigzany jest z piaskami wodnolodowcowymi
wystgpujacymi ponizej warstwy glin zwatowych. Zwierciadto wody tego poziomu wodonosnego jest
napinane przez zalegajace powyzej utwory spoiste i stabilizuje sie na glebokosci ok. 5.5 m p.p.t,tj. na
rzgdnej ok. 28.5 m n.”0” Wisty. Wody te wykazuja znaczne wahania w zaleznosci od pory roku i
intensywnosci opadéw atmosferycznych. Wahania tego poziomu wodonosnego moga wynosié +/- 1.5
m.

W rejonie projektowanej sieci cieptowniczej do glgbokosci jej utozenia (do glebokosci 1.5m) nie
wystgpuje zatem ciggly poziom wodonosény. Woda gruntowa moze si¢ pojawi¢ jedynie w postaci
saczen w obrebie nasypéw, zwlaszeza po okresie intensywnych opadéw deszezu lub po roztopach, jak
rowniez w postaci wody zawieszonej na utworach spoistych (glinach zwatowych i utworach
zastoiskowych). Wystepujacg ewentualnie lokalnie wode w wykopie fundamentowym nalezy

odpompowac powierzchniowo.

3.3 Warunki geotechniczne
Na podstawie analizy wynikéw badan archiwalnych w podtozu projektowanej sieci wodociggowej
wyrézniono 3 warstwy geotechniczne (warstwa geotechniczna charakteryzuje grunty o zblizonych
wlasciwosciach fizycznych i mechanicznych):
e warstwa geotechniczna I — grunty nasypowe (lub humus) o migzszosci do ok. 3.0m,
* warstwa geotechniczna II — grunty niespoiste w stanie $rednio zageszezonym — stopien
zageszezenia [p=0.33+0.66 (parametry dla stanu Ip=0.5),
° warstwa geotechniczna III — gliny piaszczyste i piaski gliniaste (lokalnie gliny pylaste, pyty 1
gliny zwigzle) w stanie twardoplastycznym (lokalnie w stropowej partii w stanie plastycznym —
o migzszosci do ok. 0.5 m) — stopien plastycznosci [;=0.0+0.2. Grunty tej warstwy zaliczono do
grupy B wg PN-81/B-03020, parametry geotechniczne okreslono dla stanu I,=0.2.
Woda gruntowa (ciggly poziom wodonoény), w rejonie projektowanej sieci cieplowniczej
wystepuje na glebokosci ok. 5.5 m p.p.t. (. na rzednej ok. 28.5 m n.”0” Wisty).
Woda gruntowa moze si¢ pojawi¢ w postaci sgczen w obrebie nasypow, zwlaszeza po okresie

intensywnych opadach deszczu lub po roztopach, jak réwniez lokalnie w postaci wody zawieszonej na

i : Geotechniczne warunki posadowienia: ... ..dla potrzeb projektu budowy osiedlowej sieci
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utworach spoistych (glinach zwatowych i utworach zastoiskowych).

Wartosci wyprowadzone parametréw geotechnicznych wyznaczone na podstawie normy PN-81/B-

03020. Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli zestawiono w Tab.1.

Tabela 1 Wartosci wyprowadzone parametréw geotechnicznych

Warstwa | Rodzaj In/(T¢) Parametry gruntowe
gruntu ] y o Cu Mo M inne
[t/m®] [°] [kPa] [MPa] [MPa]
I NN, H - nie okreslano
II Ps, Pd 0.33-0.66 1.85/2.00 32 - 95 106
11 Gp, Pg (0.0-0.2) 2.20 18 31 37 49

®  do obliczeri projektowych nalezy przyjmowaé wartosci pomnozone przez wspotczynnik materiatowy
Objasnienia:
y - cigzar objetosciowy gruntu powyzej/ponizej zwierciadla wody gruntowej,
@, - kqt tarcia wewnglrznego, ¢, — spdjnosé gruntu, M, — modud $cisliwosci pierwotnej, M — modul $cisliwosci wicrnej.

4 PROJEKT GEOTECHNICZNY

4.1 Prognoza zmian wlasciwosci podloza gruntowego w czasie

Ze wzgledu na rodzaj i stan gruntu wystepujacego w poziomie posadowienia projektowane;
inwestycji oraz bezposrednio pod nim (twardoplastyczne grunty spoiste i $rednio zageszczone grunty
niespoiste), nie wystapi zmiana wlasciwosci podtoza gruntowego w czasie. W podtozu nie wystepuja

grunty podatne na pgcznienie lub petzanie.

4.2 Okreslenie obliczeniowych parametréw geotechnicznych

Parametry geotechniczne podane w Tabeli 1 w rozdziale 3.3 niniejszego opracowania sa
parametrami wyprowadzonymi.

W oparciu o parametry wyprowadzone nalezy okresli¢ wartosci charakterystyczne parametréw
gruntowych. Zgodnie ze wskazaniami Eurokodu 7, warto$¢ parametru charakterystycznego
powinna by¢ rozwaznym oszacowaniem jego wielkosci, co oznacza, ze dobér wielkodci parametru
powinien odzwierciedla¢ warunki wspolpracy konstrukcji z podlozem oraz wszelkie mozliwe
warunki pracy gruntu w trakcie budowy i eksploatacji budowanego obiektu.

Biorge pod uwagg rodzaj konstrukcji, wartosci obcigzen, w analizowanym przypadku wartosci
wyprowadzone parametrow gruntowych wyznaczone w oparciu o PN-81/B-03020. Grumty
budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli i zestawione w Tab. 1 s3 réwnowazne wartodciom
parametréw charakterystycznych. Parametry obliczeniowe nalezy w tym przypadku przyjmowaé

zgodnie z PN-81/B-03020, stosujac wspdiczynnik materiatowy g = 0.9 (1.1).

1Geotechntczne warunki posadowienia: ... dla potrzeb projektu budowy osiedlowej sieci
cieptowniczej z przylaczami do istniejgeych budynkow przy ul. Dunajeckiej 6, Bitwy Warszawskiej 1920r
1B, 1 w Warszawie
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4.3 Okreslenie czesciowych wspdlczynnikow bezpieczeristwa do obliczer geotechnicznych
Czgéciowe wspélczynniki bezpieczenistwa do sprawdzenia standw granicznych nosnosci i
uzytkowalnosci nalezy przyjmowac w oparciu o zatacznik krajowy do Eurokodu 7. Projektowanie
geotechniczne. Czgs¢ 1. Do obliczeni stanéw granicznych zaleca sie stosowaé podejscie
obliczeniowe 2* sprawdzajace, czy nie wystapi stan graniczny zniszczenia lub nadmiemego
odksztalcenia. Zgodnie z polskim zalgcznikiem krajowym do Eurokodu 7, w podejéciu 2*

obliczenia nalezy wykonywaé przyjmujac wszystkie wartosci charakterystyczne.

4.4 Okreslenie oddzialywar od gruntu
W ramach opracowywanego projektu geotechnicznego jako oddzialywania, ktére moga wystapic

w przypadku projektowanej inwestycji, przyjeto w oparciu o Eurokod 7, czesé 1 ... punkt 2.4.2,

nastepujace czynniki:

* Cigzar gruntu i wody — ciezar gruntu i wody zostal uwzgledniony przy doborze materiatéw do
wykonania rurociggéw, zwierciadlo wody gruntowej znajduje sie ponize] poziomu
posadowienia.

* Naprezenia w podiozu — realizacja projektowanej inwestycji nie spowoduje wzrostu naprezen w
podiozu,

* Obcigzenia stale i przylozone od budowli — w wyniku realizacji inwestycji nie wystapi wzrost
obciazenia na podioze.

* Pecznienie 1 skurcz powodowane, przez rosliny, wplywami klimatycznymi lub zmianami
wilgotno$ci — w podlozu projektowanej inwestycji nie wystepuja grunty ekspansywne, ktére
mogg reagowac zmianami swojej objetosci na zmiany wilgotnoscei.

* Przemieszczenia zwigzane z petzaniem, osuwaniem lub osiadaniem mas gruntu - w podtozu

projektowanej inwestycji nie wystepuja grunty podatne na pelzanie.

4.5 Przyjecie modelu obliczeniowego podloia gruntowego
Dla potrzeb projektowanej sieci cieptowniczej nie przewiduje sie wykonywania obliczen
geotechnicznych, nie okreslono zatem modelu obliczeniowego podtoza. Zasadniczo projektowana

inwestycja bedzie realizowana w obrebie gruntéw spoistych.

4.6 Obliczenie nosnosci i osiadania podloza gruntowego oraz ogdinej statecznosci
Poniewaz obcigzenia dodatkowe wynikajace z budowy sieci cieplnej nie beda wieksze od

dotychczasowych obcigzen od gruntu, nie przewiduje sie¢ wykonywania dodatkowych obliczen

Zleceniodawca: |Geotechniczne warunki posadowienia: ... dla potrzeb projektu budowy osiedlowej sicci
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nosnosci i osiadania podtoza gruntowego oraz ogélnej statecznosci.

4.7 Ustalenie danych niezbednych do zaprojektowania fundamentéw

Dla potrzeb projektowanej inwestycji nie przewiduje sie przeprowadzenia obliczen
statycznych posadowienia. W przypadku koniecznosci wykonania obudowy wykopu, do obliczen
statycznych rekomenduje si¢ przyjmowanie parametréw wytrzymatosciowych i odksztalceniowych
wyprowadzonych w oparciu o zaleznosci korelacyjne wg PN-81/B-03020. Grunty budowlane.

Posadowienie bezposrednie budowli. i zestawionych w Tab. 1.

4.8 Specyfikacja badar niezbednych do zapewnienia wymaganej jakosci robdt ziemnych i
specjalistycznych robot geotechnicznych

Wszystkie roboty ziemne nalezy wykonywa¢ zgodnie z norma PN-B-06050 Geotechnika,
Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.

Przewiduje si¢, ze projektowana sie¢ cieptownicza wykonana zostana metoda wykopu
otwartego. Przewiduje sig, ze 20 % wykopéw wykonanych zostanie recznie, natomiast 80 %
mechanicznie.

Przewiduje si¢ czasowy odwéz ziemi z wykopéw. W miejscach skrzyzowan z istniejacym
uzbrojeniem wykopy nalezy wykonywaé recznie.

Szczegblng uwage nalezy zwrdcié na przejscie projektowanej sieci cieplowniczej w
istniejacej obudowie sieci cieptowniczej kanalowej. Odcinki A-B i C-D, sieci cieplowniczej
preizolowanej 2xDN 40/110 nalezy wykonaé bez rozkopywania w rurze ostonowej istniejagcym
kanale cieptowniczym ze wzgledu na kolizj¢ z istniejgcymi drzewami na trasie sieci cieplowniczej.
Prace nalezy wykona¢ w sposob nie zagrazajacy korzeniom drzew. Po zdemontowaniu rurociagdw
przewodowych i oczyszczeniu kanatu nalezy wprowadzi¢ projektowane rurociagi preizolowane w
rurach ostonowych stalowych DN 300 na slizgach plastikowych. Koncéwki kanatu przemurowac,
przestrzen migdzy rurami ochronnymi i kanatem wypetnié mikrozaprawa GP-10 (lub réwnowazna).
Na koncach rur ostonowych zalozy¢ manszety zabezpieczajace typu ,N” f Integra lub
rownowazne.

Montaz rurociggéw preizolowanych prowadzi¢ nalezy w oparciu o Instrukcje montazu
producenta przyjetej technologii oraz zgodnie z WYTYCZNYMI WYKONANIA, MONTAZU,
ODBIORU I EKSPLOATACJI RUROCIAGOW PREIZOLOWANYCH W PLASZCZU
OSEONOWYM HDPE (UKLADANYCH BEZPOSREDNIO W GRUNCIE)-VEOLIA ENERGIA
WARSZAWA S.A.

Zleceniodawca: | Geotechniczne  warunki posadowienia: ... dla potrzeb projektu budowy osiedlowej sieci
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Zasypke wykopu wykona¢ r¢cznie do wys. 30 cm nad poziom rury, a pozostalg przestrzen
wypemi¢ gruntem rodzimym mechanicznie. Zageszczanie zasypki wykonywaé warstwami co 30
cm do stopnia zaggszczenia Is>98. Na zasypke gtéwng wykopu w strefie drogowej konstrukc;ji
ziemnej nalezy uzy¢ grunty sypkie niewysadzinowe, takie jak stosowane do wykonania podsypki.

Zasypke nalezy wznosi¢ réwnomiernie, a grunt nalezy zageszczaé niezwlocznie po
wbudowaniu, warstwami, o grubosci dostosowanej do posiadanego sprzetu i wilgotnosci zblizonej
do optymalnej w granicach #2%. Grubo$¢ warstw nie powinna przekracza¢ 15cm przy
zaggszezaniu recznym lub 30cm przy mechanicznym. Niedopuszezalne jest ukladanie gruntow w
stanie uplynnionym, zamarznigtym badZ zbrylonym. Grunt wbudowywany nie moze zawiera¢
materialow organicznych, $mieci, korzeni oraz materialtéw mogacych uszkodzié przewéd np. gruzu,
kamieni duzych lub o ostrych krawedziach itp. Do zageszczania warstw lezacych do 1.0m powyzej
wierzchu przewodu nalezy uzywaé tylko sprzetu lekkiego, aby nie spowodowaé niezamierzonego
odksztalcenia przewodu.

Klasyfikacja przydatnosci gruntéw naturalnych (rodzimych) do wbudowywania bedzie
przeprowadzana zgodnie z normami PN-S-02205. Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania

i badania oraz PN-B-06050 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.

4.9 Okreslenie szkodliwosci oddzialywari wod gruntowych na obiekt budowlany i sposobow
przeciwdzialania tym zagrozeniom

Ze wzgledu na posadowienie obiektu powyzej zwierciadta wody gruntowej nie przewiduje sie
koniecznosci wykonywania odwodnienia wykopu. Niemniej lokalnie oraz w okresie wystepowania
intensywnego zasilania wéd gruntowych (roztopy, opady) nalezy przewidzie¢ usuwanie wody z dna

wykopu przy uzyciu iglofiltréw lub metodg odwodnienia powierzchniowego.

4.10 Okreslenie zakresu niezbednego monitorowania wybudowanego obiektu budowlanego,
obiektow sqsiadujgcych i otaczajgcego gruntu, niezbednego rozpoznania zagrojer mogqcych
wystgpi¢ w trakcie robot budowlanych lub w ich wyniku oraz w czasie uzythowania obiektu
budowlanego

Ze wzgledu na rodzaj i stosunkowo plytkie utozenie projektowanej inwestycji nie przewiduje sie
prowadzenia monitoringu geotechnicznego zaréwno na etapie realizacji inwestycji jak i podczas
uzytkowania obiektu.

Realizacj¢ osiedlowej s.c. prowadzi¢ pod nadzorem shuzb eksploatacyjnych Veolia Energia

Warszawa, projektanta oraz instrukcji montazu rurociagéw preizolowanych FINPOL-ROHR.

Zleceniodawca: IGeotcchniczne warunki posadowienia: .............dla potrzeb projektu budowy osiedlowej sieci
SOMEX S.J cieptowniczej z przylgczami do istniejgcych budynkéw przy ul. Dunajeckicj 6, Bitwy Warszawskiej 1920r
e 1B. | w Warszawie

wykonaweca: ARPAGEO s.c,
tel. 603 822 431

l data: marzec 2017 Strona: 9

38



LOKALIZACJA PROJEKTOWANEJ INWESTYCJI

Skala 1: 10000

L projektowana inwestycja

Zat. 1

=3



WYCINEK SZCZEGOLOWEJ MAPY GEOLOGICZNEJ POLSKI

ZAL. 2

Arkusz: Warszawa Zachdd, skala 1 : 50 000, wyd. PIG - 1979r

Objasnienia

i

PMPZ

phip

phQh [ /g‘_{

0 "‘h’m:
Pl

pm/r

pMiEp

pm/p:

ie
pm0pe =
‘pinjm

pmig

pm(P]

Piaski humusowe i namuly den dolinnych i zaglgbien bezodptywowych:
na piaskach eolicznych (pfi/p), na piaskach | Zwirach tarasow nadzale-
wowych (phfpi), na piaskach wodnoiodowcowych dolnych, miejscami
zastoiskowych (phfp1), ma mulkach, piaskach i ilach zastoiskowych (phim),
na glinach zwalowych (ph/g). na piaskach, mutkach i iwirach preplejsto-
cefskich (ph/pm). na itach, mulkach i piaskach pliocenskich (ph/PI)

Piaski oraz ily i mutki, miejscami z domieszka piaskow (mady) tarasu
zalewowego niiszego Wisly oraz kep i miclizn

Ity i mulld, miejscami 7 domieszky piaskéw (mady) tarasu zalewowego.

wyiszego Wisly: na piaskach rzecznych tarasu 2alewowego wyzszego
Wisty (ma/p)

Piaski rzeczne tarasu zalewowego wyiszego Wisly

Piaski coliczne: na piaskach humusowych i namulach den dolinnych i za-
glebien bezodplywowych (p/ph), na piaskach i iwirach rzecanych tara-
sow nadzalewowych (p/pi). na piaskach i iwirach wodnolodowcowych
dolnych, miejscami zastoiskowych (p/p:), ma glinach zwalowych stadiatu
maksymalnego (p/g), m piaskach, mulkach i itach zastoiskowych, miejsca-
mi wodnolodowcowych smadialu maksymalnego (p/p): piaski eolicane
w wydmach ()

Piaski stozkéw naptywowych

Rezydua glin zwalowych: na glinach zwalowych stadialu maksymalnego
(rfg), na piaskach, mulkach i Zwirach preplejstocenskich (r/pm), na iiach,
mulkach | piaskach pliocenskich (r/Pi)

Piaski i mulki (pyly) eluwialno-eoliczne: na rezyduach glin zwatowych
(pmjr), na twirach i piaskach ozéw (pm/ip). na piaskach wodnolodoweo-
wych dolnych, miejscami zastoiskowych (pm/pi), na mulkach, piaskach
i itach zastoiskowych (pm/m), na glinach zwalowych (pm/g). na itach,
mutkach | piaskach pliocenskich {pm/Pl}

T - projektowana inwestycja

&I’O’ Mg

t}

5
PPl

Piaski i Zwiry rzeczne tarasbw nadzalewowych Ucraty

Uy i mutki, miejscami 2 domieszka piaskédw (mady) tarasy nadzalewowego
(praskiego): na piaskach i iwirach rzecznych tarasu nadzalewowego
(praskiego) ~ ma/pi

Piaski | #wiry rzeczne tarasu nadzalewowego (praskiego—niiszego)
Piaski | 2wiry rzeczne tarasu nadzalewowego (praskicgo—wyiszego)

Piaski i iwiry rzeczne tarasu nadzalewowego (kampinoskiego)

Piaski | 2wiry rzeczne tarasu warszawsko-blofiskiego: na gytiach, lupkach
bitumicznych, kredzie jeziornej i torfach interglacjalu eemskiego (pifgy).
na mutkach, piaskach i ilach zastoiskowych (pi/m). na glinach zwalowych

(pifg)
Piaski jeziorne, miejscami rzeczne lub deluwigine
Mutki jeziorne
Piaski jeziorne 1 detrytusem roflinnym
Gytie, lupki bitumiczne, kreda jeziorna i torly
N

Piaski wodnolodowcowe gérne, miejscami zastoiskowe: na glinach zwa-
lowych (pa/g)

Piaski keméw, miejscami na glinach zwatowych (p/g)

Gliny zwalowe: na muikach, piaskach i ilach zastoiskowych (g/m), na
piaskach wodnolodowcowych dolnych, miejscami zastoiskowych (g/pi}.
na ilach, mulkach i piaskach pliocesskich (g/Pl)

Zwiry i piaski ozbw

Piaski wodnolodowcowe dolne, miejscami zastoiskowe: na mutkach,
piaskach i ijiach zastoiskowych {pr/m), na glinach zwalowych stadiatu
maksymalnego (p+/g), na piaskach. mulkach i iwirach preplejstocenskich
(p/pm). o2 ilach, mutkach i piaskach pliocenskich (pi/PI)

40



LEGENDA

Proj. osiedlowa sieé cieph

i przylacza cieplownicze
——————— Istn. sie¢ cieptownicza ﬂ—

———x— Istn. sie cieplownicza-do rozbiérki

proj. osiedlowa sie¢ Granice dziak
: ek
cieptown. 2x DN 40/1 /\ 20308 Numer obrgbu
5 £ Pas frontu rob6t
(zaplecze wykonawcy zlokalizowaé

'w pasie frontu robét)

5
pod P.1465.2016.11670 w 14.09.2016r. g
zoktualizowany zgodnie z BG.6640.14051.2016
oraz z zasadniczg mapq miastq.
Wyplot zawiera warstwe projektowq.

USYTUOWANIE STALEGO PRZEWODU
sie¢ ciepfownicza  pkt.1 — pkt. 24
7 przyfgczami

+

wkresino do realizacji

uwaga!

WGfS‘ZGWU, an.19. 09. 2076( odc ’A-B, C-D bez rozkopywania w ist. kanale s.c.
Opracowano na podstawie
Projekt budowy osiedlowej sieci Halinow, uf\ PRSQS‘EOS':,C.
i iezet es Fo i el 603822431, 723

do istn. budynkéw przy ul. Dunajeckie 6,

Bitwy Warszawskiej 1920r. nr 1Bi 1 Zat. 3
oraz rozbidrki istniejace] sieci kanatowej Projekt zagospodarowania terenu.
1 przytaczy zasilajacymi ww. budynki. Skala 1: 500
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