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P.U-P. SOMEX - Spolka Jawna
ul.Zgrupowania Zmija 1/54
01-875 WARSZAWA

Uzgadniamy przedtozony projekt odtworzenia nawierzchni po robotach — budowa sieci
cieplnej w rejonie ul.Dunajeckiej 6 z n/w uwagami:
1/.Kazda z konstrukcji nawierzchni przedstawiona na zataczniku Nr 1 musi by¢ poprzedzona
warstwg odsgczajgcg z pospotki gr. 10cm po zageszezeniu.
2/.Z uwagi na nieduze i nieréwne powierzchnie nawierzchni z trylinki i plyt chodnikowych
50x50x7, na ktérych ma by¢ zlokalizowana sie¢ cieplownicza oraz trudnoéé z réwnym
nawigzaniem odtwarzanych fragmentéw nawierzchni z pozostalymi elementami chodnika i
podjazdu, nalezy chodnik i podjazd przetozyé w catosci.
3/.Alejkg asfaltowa, po zakonczeniu robét cieptowniczych, nalezy odtworzy¢ w calosci,

zaczynajgc od potgczenia z chodnikiem w ul.Bitwy Warszawskiej 1920 roku do korica alejki.

Uzgodnienie wazne z zalgcznikiem graficznym Nrl i 2.
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Odtworzenie nawierzchni chodnika z kostki betonowej
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Odtworzenie nawierzchni chodnika z ptyt betonowych
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chodnik z kostki betonowej ' chodnik z pfyt betonowych

Plyta betonowa (wzor i kolor jak istn.) K
/ 50x50cm gr. 7cm
Podsypka‘cementowo-piaskowa 1:4 gr. 4 cm
Podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego,
stabilizowanego mechanicznie 0-31,5, gr. 15 cm

Warstwa odsgczajaca z pospotki gr 10em

granica odtworzenia nawierzchni

granica odtworzenia nawierzchni

granica-_w;kopu

gramgwykopu

Kostka betonowa (wz6r i kolor jak istn.) gr. 8 cm >k

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 4 cm

Podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego,
stabilizowanego mechanicznie 0-31,5, gr. 15cm

Warstwa odsgczajgca z pospoiki gr 10cm

granica wykopu
granica odtworzenia nawierzchni

grenica wykopu
granica odtworzenia nawierzchni

3k - odzysk materiatu, materiaty uszkodzone zastapi¢ nowymi
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i ul. Batorego 2, 02-591 Warszawa
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Odtworzenie nawierzchni chodnika asfaltowego ul. Zgrupowania Zmija 1/54, Warszawa

NAZWA OBIEKTU:

BEergpEe WY o W § ¢ Przebudowa i budowa osiedlowej s.c.od

) wiaczenia do istn.s.c.na dziatce nr 9 z obr.
2-03-08 do budynk6w przy ul. Bitwy

. . . . . o i Warszawskiej 1920r. 11 1B craz
Odtworzenie nawierzchni drogi wewnetrznej z trylinki Dunajeckiej 6 w Warszawie
ODTWORZENIE NAWIERZCHNI
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szerokosé wg rys. nr 1 ADRES OBIEKTU:
* - ul. Bitwy Warszawskiej 1920 .,
05 0.9 0.5 ul. Dunajecka w Warszawie
Istn. JSuditl, el OB Istn, [dz. ew. nr 7/2, 8, 9 z obr. 2-03-08]

chodnik asfaltowy
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do peojektomania bex ogrmuicet w specjalankcl
Trylinka (wz6r i kolor jak istn.}20x20 cm gr. 15 cm K s e
Podsypka camentowo-piaskowa 1:4 gr. 4 cm imw i e ? il

Warstwa $Scieralna z bet. asf. ACBS gr. 4 cm

Podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego, Podbudowa z thucznia kamiennego 0-63 mm BRMA  drogowa

istabilizowanego mechanicznie 0-31,5, gr. 15 cm
| Warstwa odsaczajgca z pospdiki gr 10cm

stabilizowanego mechanicznie, gr. 20 cm =
Warstwa odsgczajgca z pospdtki gr 10cm Projekt Techniczny
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granica wykopu
granica wykopu
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