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dotyczy: uzgodnienia przebudowy osiedlowej sieci cieptowniczej wraz z przytagczami do budynkdw przy
ul. Broniewskiego 22 i 24 w Warszawie, zgodnie z zatgczonym przebiegiem trasowym.
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w nawigzaniu do pisma otrzymanego w dniu 2.05.2022 r,, z prosba o wydanie opinii w ww. sprawie,
uprzejmie informuje, Ze dla przedmiotowej nieruchomosci obowigzuje miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego osiedla ,Sady Zoliborskie” - Uchwata Nr 1899/LXXXII/2002 Rady Gminy Warszawa-centrum
z dnia 19 wrzesnia 2002 r. i nalezy przestrzegac zapisow ww. planu.

Dodatkowo inwestor winien uzgodnic realizacje planowanej inwestycji z posiadaczem nieruchomosci, tj.
Warszawska Spétdzielnia Mieszkaniowa Administracji Osiedla Zoliborz 1l z siedziba przy ul. Braci
Zatuskich 7 w Warszawie.

Na podstawie analizy dokumentacji projektowej wynika, ze trasa inwestycji przebiega w zasiegu koron drzew
badz w bliskim lub bezposrednim sgsiedztwie krzewdw. Jednoczesnie miedzy budynkiem Broniewskiego 22

i 24 (od strony ulicy) zlokalizowano drzewo, ktdre zgodnie z przepisami ww. mpzp., zostato okreslone jako
drzewo cenne pod wzgledem przyrodniczo-krajobrazowym wymagajace szczegdlnej opieki i ochrony

(zat. nr 1).

Zgodnie z inwentaryzacjg zieleni z dnia 3.03.2022 r., w przypadku:
- jednej sztuki drzewa gatunku klon srebrzysty (nr inw. 6) — o obwodzie pnia 41 cm, ktére zostato wskazane
do wycinki ze wzgledu na kolizje z planowang inwestycjg oraz zty stan zdrowotny, nalezy wystapi¢

2 wnioskiem o wydanie zezwolenia na usuniecie drzewa do tutejszego Urzedu Dzielnicy Zoliborz m.st.

Warszawy;
- grupy krzewow (nrinw.: B, C, D, E i), ktore zostaty wskazane do wycinki ze wzgledu na kolizje z planowang

inwestycja i nie przekraczajg 25 m’, nie jest wymagane uzyskanie zezwolenia na usuniecie, zeodnie z art. 83f

ust. 1 pkt 1 ustawy o ochronie przyrody.

Drzewa lub krzewy, ktdre nie kolidujg bezposrednio z planowang inwestycjg nalezy bezwzglednie zachowad,
a inwestycje poprowadzi¢ w taki sposéb, aby kolizja z istniejgcg zielenig byta jak najmniejsza, oddalajac sie

! Ustawa z dnia 16.04.2004 r. 0 ochronie przyrody (Dz. U. 2022, poz. 916)

? Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. 2021, poz. 1973, ze zm.)

¥ Ustawa z dnia 13.09.1996 r. 0 utrzymaniu czystosci i porzadku w gminach (Dz. U. 2021, poz. 888, ze zm.)
* Ustawa o odpadach z dnia 14.12.2012 r. (Dz. U. 2022, poz. 699)



jak najdalej od drzew i krzewdw. Prace ziemne w zasiggu koron drzew nalezy prowadzié¢ z nalezytg
starannoscig w taki sposéb, aby nie doszto do ich uszkodzenia oraz aby nie wptynety negatywnie na dalszy
rozwd@j tych drzew.

Podczas realizacji prac budowlanych naleiy bezwzglednie stosowaé sie do ponizszvch warunkéw z zakresu

ochrony srodowiska:

1. Podczas wykonywania prac ziemnych w zasiegu koron drzew i krzewdw, przedmiotowg inwestycje
nalezy przeprowadzi¢ metodg bezwykopowa: przeciskiem/przewiertem sterowanym na gtebokosci
ponizej 1,2 m (zgodnie z informacjg zawartg w zalgczonej inwentaryzacji zieleni z marca 2022 r.).

2. Wskazuje sig, ze dla prac prowadzonych przy wykorzystaniu metody bezwykopowej (przecisk/

przewiert):

* komory techniczne nalezy lokalizowac, w miare mozliwosci, poza rzutami koron drzew
i w najdalszej mozliwej odlegtosci od ich pni;

° prace przy wykonywaniu komér technicznych nalezy wykonywaé recznie
z zachowaniem wszelkiej ostroznosci w celu ochrony systeméw korzeniowych drzew;

* instalacje nalezy uktada¢ w rurach ostonowych umozliwiajgcych bezwykopowsa konserwacje
i remont w przypadku ich awarii.

3. Wszelkie specjalistyczne prace prowadzone w otoczeniu roslinnosci (szczegdlnie drzew
i krzewow) nalezy wykonywac pod nadzorem osoby posiadajgcej wyksztatcenie przyrodnicze
i doswiadczenie zwigzane z ochrong zieleni miejskiej, zatrudnione] przez inwestora.

4.  Wszelkie prace prowadzone w otoczeniu drzew i krzewdw, zwigzane m.in. z pielegnacja czy

zabezpieczaniem drzew i krzewdw na czas budowy nalezy powierzy¢ specjalistycznej firmie
legitymujgcej sie doswiadczeniem ogrodniczym.

5. Prace w zasiggu koron drzew nalezy wykonywac recznie z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci {nie
dopuszcza sie prowadzenia prac przy wykorzystaniu koparek). Prace budowlane nalezy wykona¢
w taki sposdb, aby nie uszkodzic¢ pni drzew, gatezi ani konaréw.

6. Zgodnie z art. 87 a ust. 1 ustawy o ochronie przyrody®, prace ziemne oraz inne prace wykonywane
recznie, z wykorzystaniem sprzetu mechanicznego lub urzadzen technicznych wykonywane w
obrebie korzeni, pnia lub korony drzewa lub w obrebie korzeni lub peddéw krzewu, przeprowadza sie
w sposéb najmniej szkodzgcy drzewom lub krzewom.

7. Dladrzew i krzewodw, ktdre znajdujg sie na terenie i w poblizu inwestycji, nalezy wyznaczyé Strefe
Ochrony Drzew / Krzewow (SOD/K) poprzez ich ogrodzenie przed przystapieniem do jakichkolwiek

dziatan terenowych zwiazanych z realizacja inwestycji. Ogrodzenie powinno zosta¢ ustawione w taki

sposob, aby zabezpieczy¢ krzewy oraz korzenie drzew przed uszkodzeniem, a wiec w odlegtoéci min.
50 cm od krzewow, a od drzew, poza rzutem ich koron. Powinno ono by¢ widoczne, wysokie
(minimum 1,2 m) i trwate — zbudowane z pionowych i poziomych drewnianych lub metalowych,
dobrze zespolonych ram wypetnionych np. siatka metalowa oraz podpartych punktowo. Mozliwe
jest rowniez zastosowanie azurowych lub petnych paneli tymczasowego ogrodzenia budowlanego

' Ustawa z dnia 16.04.2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. 2022, poz. 916)

? Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony érodowiska (Dz. U. 2021, poz. 1973, ze zm.)

® Ustawa z dnia 13.09.1996 r. 0 utrzymaniu czystosci i porzadku w gminach (Dz. U. 2021, poz. 888, ze zm.)
* Ustawa o odpadach z dnia 14.12.2012 r. (Dz. U. 2022, poz. 699)
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wspartych na ustawionej na gruncie stopie betonowej. Sam szalunek pnia wykonany z desek
drewnianych czesto nie jest wystarczajgca ochrong pni drzew, ponadto niewtasciwie wykonane
odeskowanie przyczynia sie do dodatkowych uszkodzen czesci odziomkowej pnia.

Pnie drzew, dla ktorych nie ma mozliwosci wyznaczenia strefy ochronnej, nalezy zabezpieczyé na
czas prowadzenia robot poprzez szczelne oszalowanie deskami o grubosci min. 2 cm i dtugosci min.
1.5 m. Deski nalezy zamocowac¢ okrecajac je drutem co ok. 40 cm. Zabrania sie uzywania do tego
celu gwoZdzi i innych materiafdw, ktére moglyby uszkodzi¢ pieri drzewa. Jezeli gatezie i konary
drzew usytuowane sg nisko nalezy do nich dostosowac wysokosé¢ desek. Dolna krawed? desek nie
powinna opierac sie na nabiegach korzeniowych drzew. Pomigdzy oszalowaniem a pniem drzewa
mozna zastosowac amortyzacje z przewiewnych azurowych materiatéw zapewniajgcych dostep
powietrza do pnia drzewa.

Konieczne jest oznakowanie SOD/K tablicami informacyjnymi np. ,Strefa Ochrony Drzew/ Krzewdw.
Nie wchodzi¢. Nie przestawia¢ ogrodzenia. Nie sktadowaé materiatéw.”

Zgodnie z zapisami ustawy Prawo budowlane (art. 22 ust. 1), do podstawowych obowigzkéw

kierownika budowy nale?y: protokolarne przejecie od inwestora i odpowiednie zabezpieczenie
terenu budowy wraz ze znajdujgcymi sig na nim obiektami budowlanymi, urzgdzeniami
technicznymi i statymi punktami osnowy geodezyjnej oraz podlegajacymi ochronie elementami
srodowiska przyrodniczego i kulturowego.

Zaplecze prac musi byc zlokalizowane poza SOD/K.

Za wygrodzeniem, po stronie roslinnosci zabrania sie prowadzenia jakichkolwiek prac, wjazdu,

ruchu kotowego oraz postoju pojazddw, pracy sprzetem mechanicznym, odktadania urobku,
sktadowania materiatéw budowlanych i sprzetu, lokalizowania konteneréw, zanieczyszczania gleby
poprzez wylewanie cieczy i resztek zaprawy cementowej, zmiany poziomu gruntu i jego
zageszczania.

W przypadku koniecznosci przeprowadzania prac ziemnych w obrebie systemu korzeniowego
drzew i odstonigcia korzeni na czas dtuzszy niz jeden dzier roboczy konieczne jest zastosowanie
ekranow korzeniowych chronigcych je przed przesuszeniem i przemarznieciem. W przypadku
utrzymujacych sie wysokich temperatur i matej wilgotnosci powietrza lub temperatur ujemnych,
ekrany nalezy wykonywac zawsze gdy korzenie miatyby pozosta¢ odstoniete dtuzej niz przez potowe
dnia roboczego. Odstoniete korzenie drzew w $cianie wykopu (ew. przyciete jedynie ostrym
sekatorem lub pita, z zachowaniem korzeni o Srednicy wigkszej niz 2 cm) powinny zosta¢ ostoniete
na grubosc co najmniej 20 cm. W tym celu w wykopie nalezy wbi¢ surowe, nieimpregnowane pale
w odstepach maksymalnie 1 m od siebie, nastepnie utozy¢ siatke druciang nieocynkowang

i zabezpieczy¢ matg kokosowg lub geowtdkning. Gteboki wykop nalezy zabezpieczy¢ szalunkiem

z desek lub sklejki wodoodpornej. Przestrzeri pomiedzy wykopem, a ekranem w dolnej czeici (na
gtebokosci ponizej 50 cm) wypetnia sie ziemig urodzajng o strukturze zblizonej do ziemi rodzimej.
W warstwie wierzchniej (na gtebokosci do 50 cm) przestrzen nalezy zasypaé mieszanka ziemi
lisciastej, humusu lub torfu z gruboziarnistym piaskiem. Zaréwno odkryte korzenie przed
zatozeniem ekranu, jak i sam ekran korzeniowy powinny byé regularnie podlewane.
Niedopuszczalne jest przycinanie korzeni grubszych niz o srednicy 2 cm. Cigcia korzeni powinny by¢

wykonywane zdezynfekowanymi, ostrymi narzedziami i mie¢ mozliwie jak najmniejsza
powierzchnie. Grubsze korzenie nalezy odkopac i wpuscic gtebiej w ziemie. Zgodnie z wytycznymi

! Ustawa z dnia 16.04.2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. 2022, poz. 916)

? Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. 2021, poz. 1973, ze zm.)

* Ustawa z dnia 13.09.1996 r. o utrzymaniu czystosci i porzadku w gminach (Dz. U. 2021, poz. 888, ze zm.)
* Ustawa o odpadach z dnia 14.12.2012 . (Dz. U. 2022, poz. 699)



,Standardéw ksztattowania zieleni Warszawy” (zatgcznik nr 7 do Programu ochrony $rodowiska dla
m.st. Warszawy na lata 2017-2020 z perspektywa do 2023 r. stanowigcego zatgcznik do uchwaty nr
XXXVI11/973/2016 Rady Miasta Stotecznego Warszawy z dnia 15 grudnia 2016 r.), nie nalezy
stosowac Srodkow zabezpieczajacych miejsca ciecia korzeni, gatezi czy konardw.

15. Nie nalezy wycinac catych konardw, ogtawiac ani podkrzesywac koron drzew.

16. Na trawnikach oraz w obrysie grup krzewdw oraz rzutdw koron drzew zabrania sie: sktadowania
materiatow budowlanych i ziemi z wykop6w, podnoszenia lub obnizania poziomu gruntu,
zageszczania gleby, poruszania sie i postoju samochoddw oraz ciezkiego sprzetu.

17. Po zakoriczeniu prac, teren nalezy uprzatnac, zdemontowac ogrodzenia SOD oraz odtworzy¢
naruszone podczas wykonywania prac trawniki.
18. Trawniki zniszczone podczas wykonywania inwestycji nalezy odtworzyé zgodnie z przedstawionym

ponizej sposobem i kolejnoscia wykonania prac:

a) zdjecie ziemi wraz z darnig | wszystkimi zanieczyszczeniami typu: gruz, szkfo, kamienie, metale —
na gtebokos¢ 7 cm ponizej poziomu kraweznika lub/i 5 cm ponizej poziomu otaczajgcego
gruntu. lezeli poziom gruntu znajduje sie na docelowe]j wysokosci nalezy jedynie usung¢ darn.
Na terenach znajdujgcych sie w obrebie systemoéw korzeniowych drzew, a wiec mniej wiecej w
obrebie rzutu ich koron nie nalezy zmieniac¢ poziomu gruntu. Nalezy jedynie bardzo ostroznie
usungc darn tak, aby nie uszkodzic korzeni,

b) wywdz ziemi wraz z darnig i zanieczyszczeniami;

c) przekopanie gruntu: poza rzutem koron drzew - reczne lub mechaniczne na gtebokoé¢ 15-25
cm; pod koronami drzew - reczne na gtebokosé 5-15 cm. Po stwierdzeniu wystepowania korzeni
w piytszych warstwach gleby, nie nalezy przekopywac terenu.

d) usuniecie z przekopanej gleby kamieni, gruzu, szkta, metalu i innych zanieczyszczen oraz kigczy i
korzeni chwastow;

e) wywoz zanieczyszczen;

f) dowdz i réwnomierne roztozenie ziemi urodzajnej warstwg grubosci 5 cm
na catej powierzchni;

g) wyrdwnanie i zwatowanie powierzchni, z zastrzezeniem, ze docelowy poziom gruntu powinien
by¢: obnizony o ok. 2 cm ponizej kraweznikéw i obrzezy — nalezy przewidzieé¢ zebranie i wywoz
nadmiaru ziemi; rowny z poziomem przylegajgcego gruntu;

h) nawiezienie przedsiewnie nawozem NPK w proporcjach ok. 0,6-0,3-0,3/kg na 100m?;

i) wysianie mieszanki traw w ilo$ci 25g/m”>.

Z uwagami i zaleceniami dotyczacymi sposobu prowadzenia prac i ochrony roélinnosci na placu budowy,
kierownik budowy ma obowigzek zapoznaé wszystkich wykonawcow i podwykonawcdw przed rozpoczeciem

prac w terenie.

Ponadto w trakcie prowadzenia robét budowlanych wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaé przepisy
z zakresu ochrony srodowiska:
¢ Zgodnie z art. 74 ust. 11 2 ustawy Prawo ochrony Srodowiska®, w trakcie przygotowywania
i realizacji inwestycji nalezy zapewnic oszczedne korzystanie z terenu,

! Ustawa z dnia 16.04.2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. 2022, poz. 916)

* Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. 2021, poz. 1973, ze zm.)

? Ustawa z dnia 13.09.1996 r. o utrzymaniu czystosci i porzadku w gminach (Dz. U. 2021, poz. 888, ze zm.)
* Ustawa o odpadach z dnia 14.12.2012 r. (Dz. U. 2022, poz. 699)



* Istniejaca zielen sgsiadujgcy z inwestycjg nalezy zachowac i utrzymywaé w nalezytym stanie
zdrowotnym - art. 4 ust. 1 ustawy o ochronie przyrody’,

* Usuwanie odpadéw powinno odbywac sie zgodnie z ustawg o utrzymaniu czystosci
i porzadku w gminach® oraz ustawg o odpadach®,

* W trakcie prac budowlanych inwestor realizujacy przedsiewziecie jest obowigzany uwzglednié¢
ochrone $rodowiska na obszarze prowadzenia prac, a w szczegélnosci ochrone gleby, zieleni,
naturalnego uksztaftowania terenu i stosunkéw wodnych — zgodnie z art. 75 ust. 1 ustawy Prawo
ochrony srodowiska®,

* Nalezy utrzymywac czystosc i porzadek na przedmiotowym terenie i w jego bezposrednim
otoczeniu, a po zakoriczeniu prac przywrocic teren do stanu pierwotnego w uzgodnieniu
z wtascicielem terenu.

Niniejsze stanowisko nie zastepuje innych wymaganych dokumentéw w przedmiotowej sprawie.

Osoba do kontaktu: Beata Makdlska-Tyszka, bmakolska@um.warszawa.pl, tel. 22-443-89-56, adres do
korespondencji: ul. Stowackiego 6/8, 01-627 Warszawa
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! Ustawa z dnia 16.04.2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. 2022, poz. 916)
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