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03-353 Warszawa

BIURO PROJEKTOWE A M@GA

Regon 030235381
TOM I
 Inwestor: Veolia Energia Warszawa S.A.
Adres: ul. Stefana Batorego 2, 02-591 Warszawa
Obiekt: Osiédlowa sie¢ cieptownicza z przylaczami
Kategoria obiektu: XXVI
Adres: ul. Broniewskiego 22, 24, Warszawa

Tytut Opracowania:

dz. nr 6/10 obreb 7-02-03;
j- ewid. 146519_8, Zoliborz

Projekt zagospodarowania terenu

- Przebudowa osiedlowej sieci cieptowniczej

wraz z przytagczami do budynkow

przy ul. Broniewskiego 22 i 24 w Warszawie.

Branza: sanitarna
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WARSZAWA, czerwiec 2022 .

OSWIADCZENIE

DOTYCZY OPRACOWANIA DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ:

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU-

PRZEBUDOWA OSIEDLOWEJ SIECI CIEPLOWNICZEJ
WRAZ Z PRZYtACZAMI DO BUDYNKOW PRZY UL. BRONIEWSKIEGO 22 i 24

W WARSZAWIE.

ZGODNIE Z ART. 34 UST. 3D USTAWY PRAWO BUDOWLANE NINIEJSZYM
OSWIADCZAM, ZE W/W PROJEKT ZOSTAL. WYKONANY ZGODNIE Z ZASADAMI
WIEDZY TECHNICZNEJ, ORAZ OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI, NORMAMI | JEST
KOMPLETNY Z PUNKTU WIDZENIA CELU, KTOREMU MA StUZYC

PROJEKTANT: : SPRAWDZAJACY:
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II. Opis zagospodarowania terenu

1) Przedmiot inwestycji

Przedmiotem niniejszego opracowania jest przebudowa osiedlowej sieci cieplownicze;j
wyprowadzonej z istniejacej sieci kanalowej 2xDN200 do budynkéw przy ulicy
Broniewskiego 22 i 24 w Warszawie. Inwestycja bedzie zlokalizowana na dziatce nr: 6/10 z
obrebu 7-02-03, Zoliborz.

2) Istniejacy stan zagospodarowania terenu z oméwieniem przewidywanych zmian

Miejsce realizacji przedsigwzigcia znajduje sig przy ul. Broniewskiego 22, 24 w Warszawie,
dz. nr ew. 6/10 z obrgbu 7-02-03, Zoliborz. W projektowanej przebudowie osiedlowej sieci
cieplowniczej wraz z przylaczami zaprojektowano polaczenie z istniejacy siecig kanatowa za
pomoca odgalezienia prostopadtego 2x DN200/65. Sie¢ preizolowana a nastgpnie kanatowa
wyprowadzona jest ze studni T18/S1 przy ul. Krasinskiego 30.

Teren zabudowany jest budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi.

Teren objgty opracowaniem obejmuje obszar uzbrojony w nastepujaca infrastrukture:

- sieci cieptownicze,

- sieci energetyczne,

- sieci gazowe,

- sieci wodociagowe i kanalizacyjne.

Na dziatkach objetych opracowaniem sa zlokalizowane: ciagi pieszo-jezdne, chodniki oraz
teren zielony.

3) Projektowane zagospodarowania terenu

W ramach niniejszego opracowania projektuje si¢ przebudowe osiedlowej sieci cieptowniczej
wraz z przytaczami od istniejacej sieci cieptowniczej kanatowej 2xDN200 do budynkéw przy
ul. Broniewskiego 22 i 24 w Warszawie.

Sie¢ cieptownicza z przytaczami bedzie wykonana z rur preizolowanych stalowych.

Srednica i dlugosci projektowanej osiedlowej sieci cieplowniczej z przytaczami:
2xDN200/315 - 2x 3,8m

2xDN65/140 — 2x 27,1m

2xDN50/125 — 2x 59,7m

W budynkach przylacza zostang wprowadzone bezposrednio do pomieszczen weztow
cieplnych.

4) Zestawienie powierzchni poszczegélnych czesci zagospodarowania dzialki terenu

Nie dotyczy w zakresie zestawien powierzchni — inwestycja liniowa.



5) Dane informujgce, czy dzialka lub teren, na ktérym jest projektowany obiekt
budowlany, sa wpisane do rejestru zabytkéw oraz czy podlegaja ochronie na
podstawie ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Teren objety inwestycja nie jest wpisany do rejestru zabytkéw, gminnej ewidencji zabytkéw
oraz zamierzenie budowlane nie jest lokalizowane na obszarze objetym ochrong
konserwatorska.

Planowana inwestycja objgta jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego re;.
Os. Sady Zoliborskie.

6) Dane okreslajace wplyw eksploatacji gorniczej na teren zamierzenia
budowlanego, znajdujacego si¢ w granicach terenu gérniczego

Nie dotyczy — teren inwestycji potozony poza granicami tych obszardw.

7) Informacja i dane o charakterze i cechach iétniejqcych i przewidywanych
zagrozen dla Srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych
obiektéw budowlanych

Inwestycja nie powodujaca zagrozen dla srodowisko oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw,
majgca na celu doprowadzenie czynnika grzewczego na potrzeby ogrzewania obiektow.
Projektowane przylacza sieci cieplowniczej nie zaliczaja si¢ do przedsiewzieé mogacych
znaczaco oddziatywa¢ na Srodowisko i nie kwalifikuje si¢ do sporzadzania raportu o
oddziatywaniu na srodowisko.

8) Inne konieczne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia
skomplikowania obiektu budowlanego lub robét budowlanych

Projektowana inwestycja jest obiektem o powszechnie znanych rozwiazaniach
technologicznych nie stanowiacych trudnosci dla odpowiednio wykwalifikowanych ekip
zajmujacych si¢ montazem preizolowanych sieci cieptowniczych.

Zgodnie z paragrafem 13a Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju
z dnia 22 wrze$nia 2015 r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie szczegétowego zakresu i
formy projektu budowlanego (Dz. U. poz. 462 oraz z 2013 r. poz. 762):

1. Przepisy prawa w oparciu o ktére dokonano okre§lenia obszaru oddziatywania
obiektu: Zgodnie z art. 3 pkt. 20, art. 20. ust. 1 pkt. lc i art. 34 ust. 3 pkt 5 prawa
budowlanego okresla sig¢ obszar oddziatlywania obiektu. Obszar oddziatywania obiektu to
teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego.

2. Zasigg oddziatywania obiektu:
Oddzialywanie obiektu miesci si¢ w calosci na dzialkach na ktérych zostat zaprojektowany,
tj. dz. ew. 6/10 z obrebu 7-02-03, Zoliborz.



Poziom posadowienia sieci waha si¢ pomiedzy 0,79-1,62 m p. p. t., w zwiazku z czym
projektowany obiekt nalezy zaliczy¢ do drugiej kategorii geotechnicznej. Warunki gruntowe
nalezy uznacé za proste.

Warunki hydrologiczne: woda gruntowa wystgpuje na glebokosci ok. 3,5 m p. p-t.

f\
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ul. Goworowska 3/24 BIURO PROJEKTOWE A M@G A

03-353 Warszawa

Regon 030235381
TOM Il

Inwestor: Veolia Energia Warszawa S.A.
Adres: ul. Stefana Batorego 2, 02-591 Warszawa
Obiekt: Osiedlowa sieé cieptownicza z przytaczami
Kategoria obiektu: XXVI
Adres: ul. Broniewskiego 22, 24, Warszawa

dz. nr 6/10 obreb 7-02-03;

j. ewid. 146519_8, Zoliborz
Tytut Opracowania:

Projekt architektoniczno - budowlany

- Przebudowa osiedlowej sieci cieptowniczej
wraz z przytaczami do budynkow

przy ul. Broniewskiego 22 i 24 w Warszawie.

Branza: sanitarna
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WARSZAWA, czerwiec 2022 r.

OSWIADCZENIE

DOTYCZY OPRACOWANIA DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ:

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY: PRZEBUDOWA
OSIEDLOWEJ SIECI CIEPLOWNICZEJ
WRAZ Z PRZYLACZAMI DO BUDYNKOW PRZY UL. BRONIEWSKIEGO 22 i 24
W WARSZAWIE.

ZGODNIE Z ART. 34 UST. 3D USTAWY PRAWO BUDOWLANE NINIEJSZYM
OSWIADCZAM, ZE W/W PROJEKT ZOSTAt WYKONANY ZGODNIE Z ZASADAMI
WIEDZY TECHNICZNEJ, ORAZ OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI, NORMAMI | JEST
KOMPLETNY Z PUNKTU WIDZENIA CELU, KTOREMU MA StUZYC.

PROJEKTANT: ‘ SPRAWDZAJACY:
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DocuSign Envelope ID: 7AEB812C-F91D-46D5-8273-E0E1A8670CD4

UOIELDRR BIALCHEPGSERSA Bizla Podlaska, 1997.05.05.
(

DECYZJA Nr

Na podstawie art, 12, ust. 3, art. 13, ust. 1, pkt. 1, ust. 2i 4, art. 14, ust. 1, pkt. 4, ust. 3,
pkt. 1, ust. 4, ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowiane /Dz.U.94. or 89, poz. 414/
oraz § 3, ust. 1, § 4, ust. 2, rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z
30 grudnia 1994 roku w sprawie samodzielnych funkeji techniczzych w budownictwie /Dz.U.95.
nr 8, poz. 38/, w zwigzku z art. 104 § 1 i 2 KPA, po rozpatrzeniu wniosku
z dnia 31.12.1996r. wobec ztoZenia egzaminu z wynikiem pozytywiym

UDZIELAM

ietrowi ntymsicrow intywicri sanitarne]

UPRAWNIEN BUDOWLANYCH

do projektowania bez ograniczesh w specjainssci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzgdzed:

weodociggowych i kanalizacyjnych, deplnych, wmtylagyjnych i gazowych.

Uzasadnienie
Przoprowadzone posigpowanie administrecyjne wykazato, iz

1. spolnit warunli w zakresic przygotowsnia zawodowego niezbednege do uzyskania
uprawnieh budowlanych,
2. doty cgmminz wynlkiem peyywym,
wobeo powyzazego decyziq niniejszg postanowiano jak na watepie.
Od niniejszej decyzii przystuguje odwolanie do Gliéwnego Inspektora Nadzor

Budowlanego, za pofirednictwemn Wojewody, Bials iego, w terminie 14 dni od daty jej
otrzymania_ AT aial r‘/\

. 7 "S\ Pa RN ‘A",.;\\‘. ‘
Otrzymuia: 5 JEN S —
/- - b * i f

=ik = |
o) \ = %) }
! —g’ \ & /‘/::QI
2/ Gtéwny Inspektor Nadzoru dndp i
w Warszawie M e i
3/3/& et /’/

mgr in.
upr
do pi




DocuSign Envelope ID: 7AEB812C-F91D-46D5-8273-E0E1A8670CD4

LUBELSKA
IS | OKREGOWA
\- NNE (ZBA

INZYNIEROW : Lublin, dnia 28 maja 2004 r.
= . BUDOWNICTWA

DECYZJA

Na podstawic art. 24 ust | pkt2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych architektdw, inZynierow
budownictwa oraz urbanistéw /Dz. U. = 2001 r. Nr 5, poz. 42,z psn. zm./, art. 13 ust. 1 pkt 1,art. 14 ust. | pkt. 4 ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. Prawo budowlanc / tekst jednolity: Dz. U.z 2000 r. Nr 106, poz. 1126 = péin.zm./,§ 9ust. 1 rozporzadzenia Ministra
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawic samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie

I Dz U = 1995 r. Nr 8, poz. 38, = péin. zm. { oraz art. 104 Kodeksu postgpowania administracyjnego / Dz. U. = 2000 r. Nr 98, poz. 1071

s péin.zm. /.

stwierdzamy, ze

magister inZynier inzynierii Srodowiska

otrzymata
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Nr ewidencyjny :

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzqdzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociqgowych i kanalizacyjnych,

UZASADNIENIE '

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Lubclskicj Okrggowej Izby In2ynicréw Budowniclwa w Lublinic na podstawie protokeléw
z postepowania kwalifikacyjnego oraz przeprowadzonego egzaminu, uchwalaNr 52004 2 dnia 28 maja 2004 r. stwierdzila, 2¢

posiada wymagane prawem wyksztalcenic i praktyke zawodown konieczng do
uzyskania uprawnien budowlanych w w/w specjalnodci i uzyskala pozytywny wynik cgzaminu na uprawnienia budowlane.

POUCZENIE

Od ninicjszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskicj 1zby Inzynicrow Budownictwa w Warszawie, za
poérednictwem Lubelskiej Okrggowej lzby Inzynicrow Budownictwa w Lublinie w terminic 14 dnia od daty jej dorgczenia,

Skiad orzekajqcy Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej

Skladn Orrekainceon OKK

P/n_c_ww_c;.qcy OKK Przewodniczacy Czlonek ; thmck '
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Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt.1 i art. 13 ust. 4 —Prawo budowlane
w zwiazku z § 4 ust. 2 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa

uprawnienia budowlane

uprawniaja do:

- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objgtej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych z zastrzezeniem
art. 62 ust. 5 ustawy

bez ograniczen.

Niniejsze uprawnienia, na podstawie § 4 ust.4 rozporzadzenia Ministra Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie, stanowig podstawe do sporzadzania projektow
zagospodarowania dzialki i terenu w w/w specjalnosci, jezeli calo$é problematyki jest
przedstawiona w projekcie zagospodarowania dziatki lub terenu — zgodnie z art. 34 ust. 3b.

Przewodniczacy OKK Przewodniczacy
—_— Skiadu Orzekaiaceso OKK

mer
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

LUB-RBW-VIR-122 *

o0 numerze ewidencyjnym
adres zamieszkania

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-03-01 do 2022-08-31.

Zaéwiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-02-24 roku przez:

Przewodniczacy Rady Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zadwiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac si¢ z biurem wiasciwej -Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LUB-3N9-ANL-WSH *

0 numerze ewidencyjnym
adres zamieszkania m.
jest cztonkiem Lubelskiej Okregowe;j Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zaéwiadﬁzenie jest wazne od 2022-01-01 do 2022-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-01-04 roku przez:

, Przewodniczacy Rady Lubelskiej Okregowej Izby Inzynier6w Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze¢nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

. Weryfikai:je poprawnosci danych w niniejszym za$wiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocq numeru weryfikacyjnego za$wiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wiaéciwej Okregowej lzby Inzynieréw

Budownictwa.



PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY przebudowa osiedlowej sieci cieptowniczej wraz z przytaczami do budynkéw
przy ul. Broniewskiego 22 i 24 w Warszawie

1. Podstawa opracowania
- Umowa z Inwestorem
- Podklady geodezyjne
- Ustalenia z Inwestorem
- Wizja lokalna oraz uzgodnienia dokonane z wlascicielami i uzytkownikami terenu objetego
inwestycja
- Eksploatacyjne wytyczne Veolia Energia Warszawa S.A.
- uzgodnienia z Veolia Energia Warszawa S.A.
- Katalog i poradnik projektanta rur preizolowanych w ptaszczu HDPE
- Obowiazujace normy i przepisy

2. Zakres opracowania _

Przedmiotem niniejszego opracowania jest przebudowa osiedlowej sieci cieptowniczej
wyprowadzonej z istniejacej sieci kanatowej 2xDN200 do budynkéw przy ulicy Broniewskiego
22 1 24 w Warszawie. Inwestycja bedzie zlokalizowana na dziatce nr: 6/10 z obregbu 7-02-03,
Zoliborz.

Opracowania powigzane:

a) Projekt zabezpieczenia kabli energetycznych,
b)  Opinia geotechniczna,
¢) Inwentaryzacja zieleni i gospodarka drzewostanem.

3. Opis stanu istniejgcego

Osiedlowa sie¢ cieplownicza kanatowa 2xDN200 oraz 2xDN80 przy ul. Broniewskiego
zostala wybudowana w 1986 roku. W budynkach sa zlokalizowane wezty wymiennikowe
dwufunkcyjne.

4. Rozwigzania techniczne

4.1. Ogélna charakterystyka sieci cieplowniczej.

Rurociagi beda uktadane powyzej wod gruntowych, na glebokosci ok. 0,79-1,62 m.

Projektowana przebudowa obejmuje wykonanie osiedlowe;j sieci cieplowniczej
2xDN65/140 wraz z przytaczami 2xDN50/125 wyprowadzonej z istniejacej sieci cieptowniczej
kanalowej 2xDN200.

Sie¢ wraz z przylaczami wykonane beda w technologii preizolowanej. Przytacza
wchodza  bezposrednio do pomieszczen wezlow  cieptowniczych, gdzie zaplanowano
odpowietrzenia za pomoca zaworow kulowych DN20. Sie¢ z przytaczami wyposazone beda w
system alarmowy wykrywania awarii.

Kompensacja wydtuzen termicznych rurociagébw odbywaé si¢ bedzie metoda
samokompensacji - poprzez zalamania trasy. W okolicy kolan, w celu utatwienia si¢ ich
przemieszczania, nalezy wykonaé strefy kompensacyjne i oblozyé ramiona kompensacyjne
matami kompensacyjnymi.

Zawory odcinajace przytacza beda zlokalizowane w studniach zaworowych S11 S2.



PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY przebudowa osiedlowej sieci cieptowniczej wraz z przytaczami do budynkéw
przy ul. Broniewskiego 22 i 24 w Warszawie

Przejscia rurociagéw preizolowanych przez Sciang fundamentowa budynku wykonaé
jako szczelne, z zastosowaniem pierScieni gumowych uszczelniajacych (po dwa na kazda rure),
taSmy smarnej i przej$é szczelnych. Konce rur preizolowanych zabezpieczy¢ koncéwkami
termokurczliwymi.

W miejscach skrzyzowan i zblizen z istniejacym uzbrojeniem podziemnym roboty
ziemne nalezy wykonywac recznie.

Minimalna odlegto$¢ krzyzujacych sie rurociagéw powinna by¢ zgodna z wymaganiami
przepiséw branzowych. . .

Kable elektryczne nalezy zabezpieczy¢ rurami ochronnymi AROT lub réwnowaznymi.

4.2. Posadowienie wysokosciowe sieci cieplowniczej
Usytuowanie wysoko$ciowe projektowanej sieci cieplowniczej podyktowane byto
mozliwoscig skrzyzowan z istniejacym uzbrojeniem, jak réwniez konieczno$cia dowiazania sie
do rzednych istniejacych rurociagéw w miejscu wiaczenia oraz istniejacych odgatezien.
Rurociagi nalezy ukladaé powyzej wod gruntowych, zgodnie z profilem na glebokosci
ok. 0,79-1,62m. W przypadku wystapienia rozbieznosci pomigdzy rzednymi rzeczywistymi a
dokumentacyjnymi nalezy skorygowaé profil sieci.

4.3. Parametry techniczne sieci cieplowniczej
- ci$nienie: p,.,, = 1,6 MPa
- maksymalna temperatura czynnika grzejnego: &, ,, . po.. = 124°C
- temperatura zasilanie: £, . = 122°C -
- temperatura powr6t: t,. ., = 60°C
Dhugos¢ rurociagu:
2xDN200/315 — 2x 3,8m
. 2XxXDN65/140 — 2x 27,1m
2xDN50/125 - 2x 59,7m

4.4. Rurociqgi
Sie¢ cieplownicza zaproj ektowano:

® W ziemi z rur preizolowanych wersja standardowa z systemem alarmowym
wykrywania awarii. Rury maja posiada¢ §wiadectwo odbioru 3.1. wg PN-EN 10204.

e Srednice i grubosci Scianek oraz masy stalowych rur przewodowych maja byé zgodne z
PN-EN 10220. .

e Tolerancje grubosci $cianek rur przewodowych maja byé zgodne z normami
przedmiotowymi: PN-EN 10217-2:2019-05, PN-EN 10217-5:2019-06 , PN-EN 10216-2
:2014-02. _ .

* W budynku, w pomieszczeniach wezla cieplnego: z rur stalowych izolowanych otuling
Steinonorm 300 lub réwnowazna z pianki poliuretanowej o otwartych porach z
plaszczem zewnetrznym z PCV.

¢ Rury przewodowe stosowane w sieci cieplowniczej majg byé wykonane ze stali
niestopowych gatunku P235GH ze szwem dla DN<400, wg PN-EN 10217-2:2019-05.

* Dopuszcza si¢ stosowanie rur ze stali P265GH.
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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY przebudowa osiedlowej sieci cieptowniczej wraz z przytaczami do budynkow
przy ul. Broniewskiego 22 i 24 w Warszawie

® Dopuszcza sig stosowanie rur przewodowych bez szwu ze stali P235GH wg PN-EN
10216-2:2014-02.

4.5. Kompensacja wydluzen termicznych

Kompensacja wydhuzen termicznych rurociagéw odbywa¢ si¢ bedzie metoda
samokompensacji - poprzez zalamania trasy. W celu zmniejszenia naprezen na sieci oraz
ufatwienia przemieszczania sie kolan zastosowano strefy kompensacyjne za pomoca mat
kompensacyjnych 2000x1000x40 z miekkiej pianki poliuretanowej, zgodnie ze schematem
montazowym.

4.6. Armatura
Odpowietrzenie przytaczy odbywaé sig bedzie w weztach cieplnych za pomoca zaworow
kulowych.

4.7. Polqczenie Pprojektowanych sieci preizolowanych z istniejqcymi sieciami

W projektowanej przebudowie sieci z przylaczami zaprojektowano potaczenie z
istniejaca siecia kanalowa za pomoca odgalezienia prostopadlego 2x DN200/65. Sieé
preizolowana a nastepnie kanalowa wyprowadzona jest ze studni T18/S1.

4.8. Przejscie rurociqgu preizolowanego przez Sciane budynku

PrzejScie rurociagéw preizolowanych przez $ciany budynkéw wykona¢ jako szczelne, z
zastosowaniem pierscieni gumowych uszczelniajacych (po dwa na kazda rure), taSmy smarne;j i
przej$¢ szczelnych. Rury preizolowane zabezpieczyé koficéwkami termokurczliwymi.

4.9. Instalacja alarmowa

Zaprojektowano rury preizolowane systemu Finpol Rohr (lub réwnowaznym) z
rezystancyjnym systemem kontrolnym, umozliwiajacym zbudowanie systemu alarmowego,
informujacego o kazdym zawilgoceniu izolacji. _
Obwadd powstaty z zaprojektowanej sieci cieplowniczej i przylaczy stanowié beda nowa petle
pomiarowa z punktem pomiarowym w wezle budynku przy ul. Broniewskiego 22.
Przez poréwnanie wskaznika X z lokalizatora ze wskaznikiem teoretycznym okre§lonym na
schemacie instalacji alarmowej, okres$la si¢ miejsce wystapienia awarii — zawilgocenia.

Wskaznik X okresla odleglo$¢ punktu od poczatku petli pomiarowej jako:

X[%] = (L1/L)*100%= U1/U=R1/R
gdzie:
L1 -odleglos¢ miedzy poczatkiem petli a miejscem awarii
L - catkowita dtugosé petli
U - napigcie catkowite
U1l- napigcie cze$ciowe
R - calkowita opornos$¢ petli
R1- czgsciowa opornosé petli
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przy ul. Broniewskiego 22 i 24 w Warszawie

Podczas budowy przylacza sieci cieplowniczej nalezy kontrolowaé kazde polaczenie instalacji
alarmowej przed zamufowaniem.

Po zamontowaniu catego przytacza sieci nalezy zmierzy¢ jej opér calkowity (odpowiada
catkowitej dlugosci petli). W czasie montazu odczyt na testerze powinien by¢”0) (wartosé oporu
wigksza od 50 MQ) lub min. ,,12” (opér wiekszy od 10 MQ).

4.10. Skrzyiowania z istniejacym uzbrojeniem podziemnym

Na trasie projektowanego przytacza sieci cieplowniczej wystepuja kolizje z innym
uzbrojeniem podziemnym. Sa to kolizje z kablami energetycznymi oraz siecia wodociagowa,
kanalizacyjna i gazowa.

W miejscach skrzyzowan i zblizen z istniejacym uzbrojeniem podziemnym roboty
ziemne nalezy wykonywaé recznie. Minimalna odlegto$¢ krzyzujacych sig rurociagéw powinna
by¢ zgodna z wymaganiami przepisoéw branzowych. Na rurociagach krzyzujacych sie z kablami
Innogy nalezy montowaé rury ochronne, chyba ze odlegto$¢ miedzy przewodami przekracza
0,5m. Kable elektryczne nalezy zabezpieczy¢ rurami ochronnymi

Prace prowadzone przy skrzyzowaniach i zblizeniach z siecig gazowgq nalezy prowadzié
W porozumieniu i pod nadzorem Polskiej Spotki Gazownicze;j. .

Prace prowadzone przy skrzyzowaniach i zblizeniach z siecig wod-kan nalezy prowadzié
pod nadzorem MPWiK-u w Warszawie. '

Budowa preizolowanych rurociagéw uwzglednia ochrone drzew, krzew6w oraz innych
form zieleni. Istniejaca zielef zabezpieczy¢ zgodnie z opracowaniem Inwentaryzacji drzew i
krzewow z gospodarka zieleni.

Opracowat:
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ZAt ACZNIKI

- Przebudowa osiedlowej sieci cieptowniczej
wraz z przytaczami do budynkéw

przy ul. Broniewskiego 22 i 24 w Warszawie.

Inwestor: Veolia Energia Warszawa S.A.

Adres: - ul. Stefana Batorego 2, 02-591 Warszawa
Obiekt: Osiedlowa sie¢ cieplownicza z przytaczami
Kategoria obiektu: XXVI

Adres: ul. Broniewskiego 22, 24, Warszawa

dz. nr 6/10 obreb 7-02-03;
j. ewid. 146519 _8, Zoliborz
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PARAMETRY ROWNOWAZNE

llekro¢ w dokumentacji projektowej zostala uzyta nazwa wilasna urzadzenia lub
komponentu instalacji nalezy ja czyta¢ iacznie ze sformulowaniem ,lub réwnowazny”. Za
produkt réownowazny moze by¢ uznany produkt inny niz wymieniony, ktéry spetnia zatozone
parametry techniczne i jest pod tym wzgledem nie gorszy od wymienionego w dokumentacji
projektowej. Ponizej zamieszczono wymagane parametry techniczne dla poszczegéinych
urzadzen i komponentéw instalacyjnych wraz z wymaganiami dla zamiany.

Cechy techniczne produktéw rownowaznych tj. parametry pracy, sposob wykonania, standardy
materialowe, wymiary powinny speinia¢ wymagania podane w projekcie i musza spetniac¢
wymagania techniczne zgodnie z aktualnymi wytycznymi Veolia Energia Warszawa S.A.

1. Parametry pracy warszawskiego systemu cieptowniczego:
° ci$nienie p,w = 1,6 MPa
° temperatura zasilanie t,,,, = 122°C
° temperatura powr6t t,, , = 60°C

Z uwagi na mozliwos¢é przekroczenia roboczej temperatury wody sieciowej w rurociggach
zasilajacych sredniodobowo o 5°C, armature i urzadzenia w weztach cieplnych i w rurociggach
cieptowniczych wysokoparametrowych pod wzgledem wytrzymatosciowym nalezy dobieraé/
projektowac dla temperatury t,, » max = 124°C przy ci$nieniu 1,6 MPa.

Warunki na obydwa parametry musza by¢ spetnione réwnoczesnie.

2. Wymagania ogdine
21. Elementy rurociaggow preizolowanych w ptaszczu ostonowym HDPE
System preizolowanych zespolonych rur ma odpowiada¢ wymaganiom aktualnych edycji norm:
e PN-EN 253 (EN 253) - w zakresie zespotu rurowego ze stalowej rury przewodowej, izolacji
cieplnej z poliuretanu i ptaszcza ostonowego z polietylenu,
o PN-EN 448 (EN 448) — w zakresie ksztaltek - zespotdw rurowych ze stalowej rury
przewodowej, izolacji cieplnej z poliuretanu i ptaszcza ostonowego z polietylenu,
o PN-EN 488 (EN 488)- w zakresie zespotu armatury do stalowych rur przewodowych, z
izolacjg cieplna z poliuretanu i ptaszczem ostonowym z polietylenu,
e PN-EN 489 (EN 489)- w zakresie zespolu zlgcza stalowych rur przewodowych z izolacjg
cieplng z poliuretanu i ptaszczem ostonowym z polietylenu
2.2, Elementy preizolowanych w ptaszczu ostonowym SPIRO

System rur preizolowanych SPIRO ma odpowiadaé wymaganiom okreslonym w aktualnej Aprobacie
Technicznej dopuszczajacej system rur preizolowanych do stosowania w budownictwie.

2.3. Systemu nadzoru (systemu alarmowego),

System kontroli i sygnalizacji zagrozenia stanéw awaryjnych ma odpowiada¢ wymaganiom aktualnej
edycji normy PN-EN 14419 (EN 14419)

3. Wymagania szczegotowe
i Rura przewodowa stalowa

Srednica nominalna DN<50 — rura ze stali niestopowych ze szwem zgrzewana elektrycznie, gatunek
stali P235GH lub wyzszy Srednica nominalna DN<400 — rura ze stali niestopowych ze szwem
zgrzewana elektrycznie, gatunek stali P235GH lub wyzszy

Srednica nominalna DN >400 — rura ze stali niestopowych ze szwem spawana tukiem krytym — spoina
spiralna, gatunek stali P235GH lub wyZzszy.

Srednica nominalna, $rednica zewnetrzna/ wewnetrzna oraz grubosci $cianek rury przewodowej majg
by¢ zgodne z projektem.

Grubosci $cianek rury przewodowej nie moga by¢ w zadnym miejscu mniejsze od projektowych.
Odcinek rury stalowej stosowany do prefabrykacji nie moze zawiera¢ potgczen (obwodowych):
spawanych, gwintowanych, kotnierzowych i innych,

Stan powierzchni rur przed zaizolowaniem powinien odpowiadac¢ stopniom czystosci A, B lub C wg
aktualnej edycji normy PN-EN 1SO 8501-1 (EN ISO 8501), bez sladow korozji wzerowej.

Konce rur majg byé przygotowane do spawania wg aktualnej edycji normy PN-ISO 6761 (ISO 6761).



3.2 Ptaszcz ostonowy HDPE

Materiatem podstawowym, z ktérego wykonywany jest ptaszcz ostonowy, ma by¢ polietylen,
spetniajgcy wymagania podane w aktualnej edycji normy PN-EN 253 (EN 253).

Materiat PE koloru czarnego do wyttaczania powinien by¢ sklasyfikowany przynajmniej jako materiat
PE 80 zgodnie z aktualng edycjg normy PN- EN ISO 12162 (EN ISO 12162).

3.3. Ptaszcz ostonowy SPIRO

Ptaszcz ostonowy SPIRO ma by¢ wykonany ze zwinigtych spiralnie paséw blachy stalowej
ocynkowanej o grubosci 0,5 + 1 mm wg aktualnej edycji normy PN-EN 10346 (EN 10346), grubos¢
powtoki cynkowej 19 um - 275 g/m?
Zalezno$¢ pomiedzy Srednicg nominalng DN, $rednicg zewnetrzng d, rury stalowej, $rednicg D.
ptaszcza ostonowego oraz minimalng grubo$cig en, ptaszcza ostonowego majg by¢ zgodnie z
projektem. ‘
3.4. Izolacja ze sztywnej pianki poliuretanowej (PUR)
Izolacje stanowi sztywna pianka poliuretanowa (PUR) spetniajgca wymagania:
e aktualnej edycji normy PN-EN 253 (EN 253) — w przypadku rur preizolowanych w ptaszczu
ostonowym HDPE:
— wspbtczynnik przewodzenia ciepta przed starzeniem Agp< 0,029 W/mK,
— gesto$é pozorna p > 55 kg/m?,
— wytrzymato$é na Sciskanie w kierunku promieniowym ¢40> 0,3 MPa,
— chtonno$¢ wody po gotowaniu WA < 10 %m/m
— wymiar komérek d < 0,5 mm
— udziat komérek zamknigtych y > 88 % v/
o aktualnej Aprobaty Technicznej dopuszczajacej system rur preizolowanych w ptaszczu
ostonowym SPIRO do stosowania w budownictwie.
Srodek porotworczy, pozwalajacy na zachowanie przyjetych metod przetwarzania systemoéw
poliuretanowych, powinien by¢ substancjg czystg ekologicznie, majaca zerowe oddziatywanie na
warstwe ozonowg (posiadajacy zerowy potencjat niszczenia warstwy ozonowej: ODP= 0),
Grubos$¢ izolacji na rurociggu powrotnym ma byc¢ taka sama, jak na rurociggu zasilajagcym — zgodnie z
projektem. :
3.5. Zespot rurowy — w przypadku rur preizolowanych w ptaszczu ostonowym HDPE
Zespot rurowy ma spetniaé wymagania aktualnej edycji normy PN-EN 253 (EN 253).
o wytrzymatos¢ na $cinanie przed starzeniem i po starzeniu w kierunku osiowym
przy temperaturze rury przewodowej 23 + 2°C 1,,>0,12 MPa, '
e wytrzymatoS¢ na Scinanie przed starzeniem i po starzeniu w kierunku osiowym przy
temperaturze rury przewodowej 140°C 1,,>0,08 MPa,
o wytrzymato$¢ na $cinanie przed starzeniem i po starzeniu w kierunku stycznym w
temperaturze pokojowej 1,,>0,2 MPa
Konce rury bez izolacji min. 150 mm, przygotowane do spawania.
Odchylenie od wspdtosiowosci wg aktualnej edycji normy PN-EN 253 (EN 253).

3.6. Zespot zlacza preizolowanego — w przypadku rur preizolowanych w plaszczu
ostonowym HDPE

W przypadku rur preizolowanych w ptaszczu HDPE zigcze (kompletna konstrukcja potaczenia
pomiedzy sasiednimi odcinkami rur oraz ksztattkami preizolowanymi) ma spetnia¢ wymagania normy
PN-EN 489:2009 (EN 489:2009).. ’

Dobdr odpowiedniego rodzaju ztacza izolacyjnego powinien uwzgledniaé jego odporno$é na warunki
montazu, warunki gruntowe to jest: poziom wody gruntowej, wielkos¢ sit dziatajgcych na ptaszcz
ostonowy, $rednice zewnetrzng ptaszcza, do$wiadczenia wiasne wykonawcy i inwestora. ‘

Do zabezpieczania izolacji na potaczeniach spawanych dla rurociaggébw DN32 + DN400 nalezy
stosowaé mufy termokurczliwe z polietylenu wysokiej gestosci HDPE sieciowane radiacyjnie
na cafej dfugosci (za wyjatkiem miejsc umozliwiajgcych wgrzewanie korkéw), z klejem i mastykg
uszczelniajacy lub jednolita masg adhezyjno — uszczelniajaca,

Ostone izolacji na potaczeniach spawanych dla nominalnych $rednic rur przewodowych DN > 450
majg stanowic¢ mufy zgrzewane elektrycznie.

Zabezpieczeniem otworéw montazowych w mufach majg by¢ stozkowe korki wtapiane wykonane z
PEHD.



Ztacza powinny mie¢ badania typu wykonane przez ich producenta zgodnie z aktualng edycjg normy
PN-EN 489 (EN 489).

Badania typu, potwierdzajgce spetnienie wymagan normy, majg byC przeprowadzone w
akredytowanym laboratorium badawczym.

3.7. Ksztatltki (tuki, trojniki, podpory state, zwezki) do stosowania w rurociagach w ptaszczu
HDPE

Ksztattki powinny by¢ wykonane zgodnie z aktualng edycjg normy PN-EN 488 (EN 488
Zaleca sie, aby ostone trojnikdw stanowity elementy HDPE z tzw. ,wyciagang szyjkg”,
przewodowa rura stalowa zgodna z PN-EN 253
Grubos¢ scianki stalowej ksztattki (tréjnika, tuku, zwezki) w Zadnym miejscu nie moze byé mniejsza od
minimalnej grubosci $cianki prostej stalowej rury przewodowej.
Luki stalowe w ksztaltkach preizolowanych majg by¢ wykonywane metoda;
e DN <600
— giecia na zimno rur ze szwem wzdiuznym lub rur bezszwowych,
— giecia na gorgco rur ze szwem wzdtuznym lub rur bezszwowych.
e DN >600
— giecia na gorgco rur ze szwem wzdtuznym,
— formowania na goraco z ptyt stalowych.
Przed zaizolowaniem czes$ci stalowych zaleca sig, aby w trakcie procesu produkcji elementow
preizolowanych
e wykonac¢ i udokumentowac kontrole:
- — wazrokowg ocene powierzchni spoin — 100 % spoin,
— dla elementéw DN < 350 badanie szczelnosci — 100% spoin,
kontrole radiograficzng lub ultradzwiekowa spoin doczotowych:
min 5% — dla rur przewodowych DN < 125,
min 10% — dla rur przewodowych DN < 350,
100% — dla rur przewodowych DN > 400.
Jakos¢ spoin powinna odpowiadaé¢ co najmniej poziomowi B weditug aktualnej edycji normy PN-EN
ISO 5817 (EN ISO 5817)
W przypadku tréjnikbw spawanych, zaleca sie stosowanie na odgatezieniu gtéwnym naktadek
wzmachniajacych zgodnie z aktualng edycjg normy PN-EN 13941 (EN 13941).
W przypadku tréjnikéw z wyciagang szyjkg zaleca sie wykonanie tréjnika z rury stalowej o minimalne;j
grubo$ci o minimum jeden szereg wiekszej niz grubos$¢ $cianki rurociggu gtéwnego.
3.8. System sygnalizacyjno-alarmowy -rezystancyjny

System nadzoru w w.s.c. dziata na zasadzie pomiaru rezystancji petli pomiarowej. W systemach
alarmowych dla rur preizolowanych ukiadanych w gruncie, jako ,stan awaryjny” definiuje sie:
e zawilgocenie izolaciji,
e zwarcie przewodu alarmowego z rurq stalowa,
e przerwanie przewodu alarmowego.
W piance poliuretanowej rur i elementéw preizolowanych umieszczone sg przewody:
e czujnikowy niklowo-chromowy o $rednicy 0,5 mm i statej opornosci 5,7Q/m, w czerwone;
izolacji teflonowej z perforacja, co 15 mm,
e powrotny miedziany o $rednicy 0,8 mm i stalej opornosci 0,036Q2/m, w zielonej izolacji
teflonowej.
Liczba i rozmieszczenie par przewodéw zalezg od $rednicy nominalnej rurociggu (elementu)
preizolowanego:
e DN <400 -1 para przewodéw sygnalizacyjno alarmowych, w rozstawie za dziesieé druga,
e 500 < DN < 700 - 2 pary przewoddw sygnalizacyjno — alarmowych, w rozstawie na
obwodzie, co 180°,
e 800 < DN <1000 — 3 pary przewodow sygnalizacyjno — alarmowych,
e DN > 1000 - 4 pary przewoddw sygnalizacyjno — alarmowych.
Przewody tworzg petle pomiarowg o maksymalnej diugo$ci 1000 m (diugo$¢ przewodu czujnikowego),
nadzorujgcg tym samym odcinek rury o dtugosci 1000 m . Zalecanym jest, aby na zakonczeniach petli
pomiarowych umieszczane byty jednostki, ktdére pozwalajg na cigglg kontrole i automatyczng
lokalizacje uszkodzen.
W systemie rezystancyjnym zawilgocenie izolacji powyzej dopuszczalnej wartosci powoduje podziat
kanatu pomiarowego o znanej opornosci (réwnej opornosci przewodu czujnikowego od punktu



pomiaru do konca R) na dwa odcinki do poczatku do miejsca wystgpienia wilgoci Ry i od miejsca
wystapienia zawilgocenia do konca przewodu R; (gdzie: R=R{+R;).

Lokalizacja awarii nastgpuje poprzez okreslenie w procentach odlegtosci od punktu pomiarowego
miejsca wystgpienia zawilgocenia (oporno$¢ tego odcinka wynosi R;) do dlugoéci catego odcinka
pomiarowego (Rq1+Ry).

Elementy systemu nadzoru majg spetniac wymagania aktualnej edycji normy PN-EN 14419 (EN
14419).

3.9. Armatura

W rurociggach preizolowanych:
e DN > 200 nalezy stosowa¢ armature odcinajgca niepreizolowana,
e DN < 200 nalezy stosowa¢ armature odcinajgca preizolowang,
Armatura preizolowana ma by¢ wykonana zgodnie z aktualng edycjg normy PN-EN 488 (EN 488).
W rurociggach:
e DN > 600 zalecane jest stosowanie przepustnic zaporowych:
— z wielowarstwowg uszczelkg lamelowa,
— z siedliskiem, obrzezem dysku i trzpieniem napedowym wykonanym ze stali odpornej
na korozje,
— odpornych na réznice cinien przy zamykaniu i otwieraniu Ap = 1,6 MPa,
— z mozliwo$cig dtawienia przeptywu oraz zasilania z obu stron.

e 200 < DN< 500 zalecane jest stosowanie kurkow kulowych lub przepustnic zaporowych z
uszczelkg lamelowa,

e DN < 150 zalecane jest stosowanie kurkéw kulowych:

— trzpien napedowy — stal odporna na korozje,
— element odcinajacy (kula) — stal odporna na korozje,
— uszczelka kuli — teflon z dodatkiem wegla (20%),
- elementy podtrzymujace uszczelke (podparcie uszczelki):
o pierscienie podtrzymujgce — stal odporna na korozje,
o sprezyny talerzowe — stal sprezynowa.
Armatura odcinajagca DN2125 ma by¢ przystosowana do napedu recznego z przektadnig
mechaniczna.
Armatura odcinajgca w odwodnieniach i odpowietrzeniach:

o Srednice odwodnien i odpowietrzen w zaleznosci od $rednicy rurociggu gtéwnego —
zgodnie z projektem,

e korpus armatury odcinajgcej poza preizolacja montowanej w studzienkach ma byé
wykonany ze stali odpornej na korozje z zawartosma chromu powyzej 16%, wg aktualnej
edycji normy PN-EN 10088-1 (EN1088-1),
zabrania sig stosowania odwodnien tzw. gérnych,
nie nalezy stosowaé tzw. paneli odcinajgco — odpow:etrzajqcych (zblokowanej w Jednym
elemencie preizolowanym armatury odcinajacej i odpowietrzenia).

Ostong paneli z armaturg odcinajaca, paneli odwadniajacych oraz odpowietrzajgcych powinny
stanowi¢ elementy HDPE z tzw. ,wyciagang szyjkg’
3.10. Kompensatory
3.10.1. Kompensatory preizolowane
Kompensator preizolowany powinien by¢ wykonany wg dokumentaciji konstrukcyjnej producenta rur
preizolowanych.
Mieszek kompensatora powinien posiada¢ zabezpieczenie przed nadmiernym rozciggnieciem
przekraczajacym maksymalng zdolno$¢ kompensacyjna.
3.10.2. Kompensatory niepreizoiowane — przeznaczone do montazu w komorach
cieptowniczych
Kompensatory majg by¢ wykonane zgodnie z aktuaing edycjg normy PN-EN 14917 (EN 14917).
Mieszki kompensatorow wielowarstwowe, wykonane ze stali austenitycznych X6CrNiTi18-10 (materiat
1.4541) lub X6CrNiMoTi17-12-2 (materiat 1.4571) wg aktualnej edycji normy PN-EN 10088 (EN
10088),
Ostona wewnetrzna mieszka powinna by¢ wykonana z takiego materiatu, jak mieszek.
Ostona zewnetrzna mieszka ma by¢ wykonana ze stali niestopowej niskoweglowe;.
Kompensatory majg by¢ wykonane:
e z okreslonym naciagiem wstepnym,



e z koncowkami do spawania wykonanymi ze stali niestopowych niskoweglowych, o
$rednicach i grubo$ciach $cianek zgodnie z projektem, '

Whytrzymato$¢ zmeczeniowa mieszka kompensatora: min. 1000 petnych cykli pracy.
- 3.10.3. Kompensatory jednorazowe
Kompensator jednorazowy nie preizolowany powinien by¢ wykonany zgodnie z wymogami normy PN-
EN 13941 (EN 13941).
Konstrukcja kompensatora jednorazowego powinna po jego zaspawaniu pozwoli¢ na przeniesienie
naprezen Sciskajacych i rozciagajgcych o wartosciach identycznych jak dla prostych odcinkach rur
prostych.
3.11. Maty kompensacyjne

Materiaty zastosowane do wykonywania mat nalezy dobraé¢ tak, aby w catym okresie trwato$ci
uzytkowej systemu rurociggéw, w zakresie temperatury obliczeniowej, wykazywaty odpowiednig
sprezystoS¢, odporno$¢ na dziatanie czynnikow chemicznych i wymagang wytrzymato$é. Modut
sprezystosci, jako funkcje krzywej procentowego odksztatcenia (modut po siecznej), nalezy okreslié na
podstawie badan przeprowadzonych przez producenta. Grubo$é poduszki kompensacyjnej nalezy
dobra¢ w taki sposob, aby temperatura na powierzchni ptaszcza ostonowego PE nie przekraczata
50°C. Zaleca sig, aby poduszki kompensacyjne byly wykonane z materiatéw zamknieto komoérkowych
i byty Scisliwe, tak aby mogty przejmowac przemieszczenia rurociggow umieszczonego pod ziemia.
3.12. Materialy uszczelniajace i montazowe

Uszczelnienia gazoszczelne do przej$¢ przez $ciany, manszety EPDM, uszczelki koncowe
termokurczliwe, taSmy i opaski termokurczliwe, ptozy dystansowe — wg specyfikacji producentow.
Tasmy i opaski termokurczliwe majg posiadaé sprawozdanie z badan obcigzenia od gruntu
wg PN-EN 489:2009 (EN 489:2009).

3.13. Rury ochronne

Rury ochronne z tworzyw sztucznych (np. z zywic poliestrowych wzmocnionych wioknem szklanym,
polipropylenu czy polietylenu) o podwyzszonej wytrzymatosci (odpowiedniej tzw. sztywnosci
obwodowej SN).

Materiat rury, klasa sztywnosci, klasa ci$nienia, rodzaj tacznika — wg projektu.

Rury stalowe grubo$cienne zabezpieczone antykorozyjnie, o grubosciach $cianki i w gatunku stali
zgodnie z projektem.

Przy uktadaniu rurociggéw preizolowanych w rurach ochronnych nalezy stosowaé ptozy dystansowe
Rodzaj zastosowanych ptéz jest zalezny od $rednicy zewnetrznej rury ostonowej i ciezaru rury
preizolowanej po wypetnieniu wodg, $rednicy wewnetrznej rury ochronnej oraz zakladanej odlegtosci
migdzy ptozami. Wytrzymato$¢ ptéz (maksymalne statyczne obcigZzenie obwodu na pierscien) podane
jest w katalogach producentéw pt6z dystansowych.

Przy przesuwaniu rur o znacznym cigzarze (DN > 200) i przy diugich odcinkach rury ochronnej (L > 12
m) zalecane jest stosowanie ptéz prowadzacych, w przypadku przepustoéw o znacznej dlugosci — kotek
do ptéz.

3.14. lzolacja termiczna

Przy doborze grubosci izolacji dla warszawskiego systemu cieptowniczego przyjmowane sg
nastepujace temperatury obliczeniowe:

¢ dla rurociggdw zasilajgcych wysokoparametrowych t o, , = 130°C

e dla rurociggéw powrotnych wysokoparametrowych t ., = 70°C

e dla rurociagow zasilajgcych niskoparametrowych tonz=100°C

e dla rurociggéw powrotnych niskoparametrowych t , np=70°C .
Grubosci izolacji oblicza sie w oparciu o wspétczynnik przewodzenia ciepta wyznaczony na aparacie
rurowym wg PN-EN ISO 8497.
Grubosci izolacji o wspoétczynniku przewodzenia ciepta Ay = 0,035 W/mK stosowanych w rurociggach
w.s.c. powinny byé zgodnie z PN-B-02421.
W przypadku, gdy materiat izolacyjny charakteryzuje sie wartoscig wspotczynnika przewodzenia ciepta
Ao # 0,035 W/mK grubo$é izolacji wiasciwej 8, nalezy obliczyé z wzoru:

440
d,+2*0
dz *( z )0,035 —d

8= 2
1 2 -

z

gdzie:
dz - $rednica zewnetrzna izolowanego przewodu, mm



0 - grubos¢ izolacji okreslona, mm

Ao - warto$¢ wspotczynnika przewodzenia ciepta materiatu izolacyjnego
w temperaturze 40°C wyznaczona na aparacie rurowym, W/mK

" Materiaty termoizolacyjne, stosowane na izolacje wtasciwe rurociggéw, armatury i urzadzen, powinny
by¢: ‘

= odporne na dziatanie temperatury eksploatacyjnej, bez istotnych zmian ich wasnosci
uzytkowych, w czasie nie krétszym od zatozonej trwatosci elementu izolowanego,

~ chemicznie obojetne w stosunku do materiatu, z ktérego wykonany jest element izolowany,

— odporne na chemiczne dziatanie wody oraz destrukcyjne czynniki biologiczne,

- nietoksyczne (powinny posiada¢ atest higieniczny, okreslajacy zakres stosowania w
pomieszczeniach przeznaczonych na staty pobyt ludzi),

- dostatecznie odporne na uszkodzenia mechaniczne,

- tatwe w montazu,

- niepalne (wyroby z wetny szklanej i minerainej),

- nierozprzestrzeniajgce ognia lub samo gasngce (wyroby ze spienionych tworzyw sztucznych).

Izolacja termiczna rurociggéw, armatury i wyposazenia sieciowego powinna zapewnia¢ uzasadniony
aktualnymi warunkami techniczno — ekonomicznymi poziom strat przesytu ciepta.

Sztywna pianka poliuretanowa (PUR)/poliizocyjanuranowa (PIR) o komérkach zamknietych -
izolacja termiczna rurociggow kanatowych i naziemnych, rurociggébw usytuowanych w
pomieszczeniach zamknietych: w weztach, kottowniach, piwnicach budynkow. :
Izolacje o strukturze wioknistej - welna mineralna — szklana i skalna - izolacja termiczna
rurociagébw kanatowych i naziemnych, rurociggéw usytuowanych w pomieszczeniach zamknietych: w
weztach cieptowniczych, kottowniach, piwnicach budynkow.

Poétsztywna (migkka) pianka poliuretanowa o komérkach otwartych - izolacja termiczna
rurociggdw i urzadzen usytuowanych w pomieszczeniach zamknietych: w weztach, cieptowniczych,
kottowniach, piwnicach budynkéw.

Elastyczne pianki polietylenowa i kauczukowa o komérkach zamknietych - wytgcznie instalacje
c.oicw.u.

3.15. Rury ochronne — zabezpieczenie istniejacych kabli elektroenergetycznych

Stosowa¢ dzielone rury ochronne dla zabezpieczenia istniejacych kabli elektroenergetycznych
oraz naprawy uszkodzonych kanalizacji kablowych do uktadania pod drogami, ulicami, torowiskami.
Rury, ztgczki muszg odpowiada¢ wymaganiom norm:
e PN-EN 61386-1:2011 w zakresie systemu rur instalacyjnych do prowadzenia przewodoéw w
systemach instalacji elektrycznych i telekomunikacyjnych,
e PN-EN 1SO+9969:2008 w zakresie oznaczenia sztywnosci obwodowej rury z tworzyw
termoplastycznych. '
Srednica, materiat, grubo$¢ $cianki, materiat, sztywnosci odwodowa, odporno$é na $éciskanie — wg
projektu.

4, Wymagania montazowe
4.1. Izolowanie potaczen spawanych

Izolowanie potaczen spawanych musi odbywaé sie poprzez mechaniczne wtry$niecie pianki PUR w
obszar pomiedzy mufg i stalowa rurg przewodowa.

W uzasadnionych przypadkach na rurociggach do DN300 dopuszcza sie izolowanie reczne. Pianka
ma by¢ dostarczana w zestawach porcjowanych, z okreslong nazwg dostawcy, instrukcjg
przechowywania i uzycia oraz okreslonym terminem trwatosci.

W przypadkach, gdy izolowanie mechaniczne lub przy uzyciu pianki w zestawach porcjowanych nie
jest mozliwe sposadb izolowania nalezy uzgadnia¢ z gestorem sieci cieptowniczej

4.2, Wykonanie stref kompensacyjnych

Maty kompensacyjne nalezy uktadaé po obu stronach ptaszcza ostonowego zgodnie z dokumentacjg .
projektowa. ‘

W przypadku stosowania kilku warstw mat kompensacyjnych wskazane jest owinigcie ich :
geowlokning i Scisniecie tasma celem zabezpieczenia przed wsypywaniem sie zasypki piaskowej
pomiedzy ptaszcz i poduszki podczas przemieszczen rur.

Alternatywnym rozwigzaniem jest stosowanie mat z warstwa powtoki klejacej.



4.3. Przej$cia rurociagu preizolowanego przez przegrody budowlane

Podejscie rurociagbw preizolowanych do przejécia przez przegrode budowlang powinno byé
zaprojektowane tak, aby w miejscu przejScia nie wystepowaly przemieszczenia boczne. W
przeciwnym przypadku nalezy zastosowaé rozwigzania specjalne (np. adaptery, nisze
kompensacyjne).

W zaleznosci od poziomu wody gruntowej nalezy przyjaé jedno z powyzszych rozwigzan:

e w przypadku poziomu wody gruntowej ponizej rur — typowe przejécie z zastosowaniem
jednego lub dwéch pierécieni gumowych zgodnie z zaleceniami producenta/ dostawcy rur
preizolowanych,

* w przypadku poziomu wody gruntowej powyzej rur - przejécie szczelne typu dfawnicowego,
przejécie z zastosowaniem bezci$nieniowych pierscieni/ manszet lub ciSnieniowych — w
postaci tancuchéw gumowych.

5. Wymagania szczegotowe dla czesci budowlano-konstrukcyjnej

5.1. Powloki malarskie antykorozyjne przy elementach konstrukcyjnych wykonywanych z '
profili stalowych: '

Stosowac¢ emalie kreodurowe, czerwone tlenkowe. Maksymalna temperatura pracy nie mniejsza niz
200°C.

Stosowa¢ powtoki malarskie krzemianowo - cynkowe, samoutwardzalne, tworzace powioke o
odporno$ci na warunki atmosferyczne i $cieranie. Odporno$é chemiczna w zakresie pH 6-9.
Maksymalna temperatura pracy nie mniejsza niz 200°C.

5.2. Obudowa wykopéw .

Rozpory sg wymienne pomigdzy boksami oraz systemem szynowym. Przenoszenie sit realizowane
jest przez przegubowe elementy sprezyste pomiedzy rozporg a piytg. Dzigki temu zaréwno montaz jak
i demontaz metodg wstawiania czy tez zagtebiania jest szybki i bezproblemowy.

Stosowaé produkty o parametrach charakterystycznych nie gorszych niz wyspecyfikowane w projekcie
w tym:

- wymiary 300 x 240 cm 350x240 200x240 250x240 300x150,

- typ lekki, Sredni, ciezki,

- grubosci 8 cm, 6¢cm, 10cm,

- zmienny rozstaw szalunku od 48 cm do 300 cm,

- mozliwos$¢ regulacji zZtozonego szalunku w wykopie w zakresie 10 cm,

- max gteboko$¢ 250cm / 500cm,

- system deskowan do pracy we wszystkich rodzajach gruntu,

- dopuszczalne parcie gruntu 40 kN/m?,

- nieograniczone mozliwo$ci taczenia segmentéw w zestawy,

- kroczacy system pracy,

- montaz zestawu przy pomocy koparki lub koparko-tadowarki.

5.3. Srodek gruntujacy konstrukcje betonowa stropu ,$cian wewnatrz komory
Wodorozcienczalna zmodyfikowana dyspersja akrylowa, jako $rodek do gruntowania chtonnych
podfozy mineralnych np. beton, wzmacniajac podtoze i wyréwnujac jego chtonno$¢ oraz poprawiajac
przyczepnos¢ mas szpachlowych i samopoziomujgcych, zapraw.

Stosowac produkty o parametrach charakterystycznych nie gorszych niz wyspecyfikowane w projekcie
w tym:

- Gestosé ok. 1,2 g/cm®

- Barwa przezroczysta po wyschnieciu

- Temperatura uzycia +5 °C do +25 °C ( podifoza i powietrza )

- llos¢ warstw 1/ 2 (w zaleznosci od chtonnoéci podtoza)

- Czas schnigcia pomigdzy warstwami ok. 2 godziny

5.4. Wodoodporna elastyczna powtoka wnetrza komory

Stosowa¢ do zabezpieczenia wewnetrznego, zewnetrznej powierzchni  konstrukcji  komory,
wodoodpornej i do hamowania karbonizacji .

Stosowac produkty o parametrach charakterystycznych nie gorszych niz wyspecyfikowane w projekcie
w tym: .

- Gestosc 1,03 kgllitr

- Odporno$¢ na temperature nie mrozoodporny do -50 °C

- Temperatura nakiadania min. +5 °C / maks. +30 °C min. +5 °C / maks. +30 °C

- Gestos¢ po wymieszaniu 1,9 kg/litr, wptyw na zdrowie obojetny jak dla cementu -nietoksyczny.

- Naprezenie przylegania 1,65 N/mm2,elastyczno$é do pekniecia 43,9 %

- Maksymalne ci$nienie wody 7 bar (dodatnie) ,6 bar (ujemne)



- Wypetnianie spekan w temp. 20 °C dla kategorii lla i lIb przy minimalne;
- grubosci warstwy 1,75 mm = > 0,15 mm (aTg)
- paro przepuszczalno$¢ 0,0991 mg/m2/godz.
5.5. Aktywna powtoka antykorozyjna oraz zawiesina szczepna
Srodek zapewnia wysokg zasadowo$¢, a co za tym idzie pasywowanie stali zbrojeniowej.
Z drugiej natomiast aktywne inhibitory korozji chronig zbrojenie w sposob trwaty, oraz jako uniwersalna
zawiesina szczepna do wszystkich zapraw naprawczych .
Stosowaé produkty o parametrach charakterystycznych nie gorszych niz wyspecyfikowane w projekcie
w tym:
- Grubos$¢ powtoki (dwie warstwy) - 2 mm
- Gestos¢ zaprawy $wiezej - ok. 1,8 g/cm3
- Temperatura uzycia (podtoze i otoczenie)- miedzy +5 i +35 °C
- Wytrzymato$¢ na odrywanie stali zbrojeniowej poréwnanie z niepowlekanym zbrojeniem> 80 %
5.6. Srodek kompensujacy skurcz, wzmocniony widknami strukturalnymi jako zaprawa
haprawcza o wysokiej wytrzymatosci
Stosowac¢ do zabezpieczenia i napraw konstrukcji zelbetonowej komory. :
Stosowa¢ produkty o parametrach charakterystycznych nie gorszych niz wyspecyfikowane w projekcie
w tym:
- Grubo$¢ warstwy minimalna - 5 mm ,maksymalna 50 mm
- Gestos¢ zaprawy swiezej - ok. 2,2 g/cm3
- Temperatura uzycia (podtoze i otoczenie) - miedzy +5 i +30°C
- Wytrzymatosé na $ciskanie EN 12190
e po1dniu=18 N/mm2
e po 7 dniach > 40 N/mm2
e po 28 dniach = 60 N/mm2
- Wspdlczynnik sprezystosci wzdtuznej (28 dni) prEN13412 > 20.000 N/mm2
- Wytrzymato$¢ na odrywanie (28 dni) EN 1542 > 2 N/mm2
- Wytrzymato$¢ na odrywanie po sezonowaniu w soli do odladzania (50 cykli) EN 13687-1 > 2 N/mm2
- Wytrzymato$¢ na odrywanie po symulacji obcigzenia
ulewnym deszczem (50 cykli) EN 13687-2 > 2 N/mm2
- Wytrzymato$¢ na odrywanie po obcigzeniu zmiennymi
temperaturami na sucho (50 cykli) EN 13687-4 > 2 N/mm2
- Odpornos¢ na karbonatyzacje prEN 13295 < beton referencyjny
mm (glebokos¢)
- Wodo nasigkliwo$¢ kapilarna EN 13057 < 0.5 kg/m2h0.5
5.7. Uszczelnienia przerw roboczych, przejs¢ rur przez $ciany, izolacja wodna
Srodek stuzy do uszczelniania poziomych i pionowych przerw roboczych w konstrukcjach
zelbetowych. Pod wptywem wody tasmy pecznieja, a nastepnie zelujg wypetniajac przy tym doktadnie
rysy i pory w betonie.
Stosowa¢ produkty o parametrach charakterystycznych nie gorszych niz wyspecyfikowane w projekcie
w tym:
- bentonit Temp. instalacji: -15 do +52 °C ,
- cigzar whasciwy: 1,57 g/cm, temp. zaptonu: 185°C Temp. eksploatacji: -40 do +100 °C,
- ci$nienie max: 2 bary
5.8. Farba antykorozyjna na stal eksponowang w warunkach atmosferycznych
Dwusktadnikowa farba antykorozyjna o duzej zawartosci pytu cynkowego, na bazie krzemianu etylu.
Przeznaczona do stosowania na stal eksponowang w warunkach atmosferycznych
Stosowa¢ produkty o parametrach charakterystycznych nie gorszych niz wyspecyfikowane w projekcie
w tym: :
Powloka zawiera metaliczny cynk, ktory zabezpiecza stal katodowo, jak cynkowanie. Farba ma
doskonatg odpornosé na czynniki mechaniczne, dziatanie réznych rozpuszczalnikéw i olejow nawet w
przypadku pracy w zanurzeniu oraz wytrzymuje  ogrzewanie  suchym  powietrzem
do temperatury +400 °C.
5.9. Odrdzewiacz do stali
Preparat przeznaczony do odrdzewiania i odttuszczania powierzchni ze stali i zeliwa.
Stosowac produkty o parametrach charakterystycznych nie gorszych niz wyspecyfikowane w projekcie
w tym:
-pH <1,0 ,gestos¢ wzgledna 1,2 g/cm? , lepko$é ok. 10 cP
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5.10. Zywica do kotwienia elementéw

Zywica iniekcyjna do kotwienia stalowych potgczen konstrukcyjnych np. profile stalowe, belki, prety
zbrojeniowe, itp.

Stosowa¢ produkty o parametrach charakterystycznych nie gorszych niz wyspecyfikowane w projekcie
w tym:

- Zakres temperatur -40 do +80 °C, wytrzymatos$¢ okreslana w zaleznosci od srednicy otworu, uzytego
materiatu , betonu C20/25 do C50/60.

5.11. Mieszanka wypetniajaca . ‘

Mieszanka wypetniajaca wykopy liniowe, kanaty , zbiorniki, komory, wymiana gruntéw nienos$nych itp.
Stosowac produkty o parametrach charakterystycznych nie gorszych niz wyspecyfikowane w projekcie
w tym: .

- konsystencja (rozptyw) 650 +- 50 mm Dmax 16 mm,

- wytrzymato$¢ na $ciskanie : po 7dniach >0,5 - 2,5 MPa ,po 28 dniach >1,0-5,0 MPa, po 90 dniach
>1,5-10,0 MPa

- wskaznik zageszczenia Is po 1dniu > 0,95-1,03, po 2 dniach > 0,97-1,03, po 7 dniach >1,03

- wtérny modut odksztatcenia Ev2 po 7 dniach > 120 MPa

- wskaznik odksztatcenia lo < 2,2

- Niewysadzinowy.

5.12. Masa uszczelniajaca z bentonitu

Masa uszczelniajagca na bazie bentonitu sodowego/gumy  butylowej, zaprojektowana do
przygotowywania szeregu powierzchni i prac wykonczeniowych zwigzanych z ochrong przed wodg
przy uzyciu wybranych membran wodochronnych.

Stosowaé produkty o parametrach charakterystycznych nie gorszych niz wyspecyfikowane w projekcie
w tym:

Produkt przeznaczony jest do stosowania ponizej poziomu gruntu i jest zaprojektowany do
nastepujacych zastosowan:

- wykonywanie faset w naroznikach poziomych i pionowych

- doszczelnienie na styku, wokoét rur drena- zowych, przepustow, kraweznikow i parapetéw

- doszczelnienie na zakonczeniach hydroizolacji ponizej poziomu gruntu

- uzupetnianie lub naprawa podiozy betonowych przed utozeniem membran hydroizolacyjnych , -
produkt mozna stosowaé na powierzchniach betonowych, murowanych i wigkszosci powierzchni
metalowych.

5.13. Roztwér asfaltowy do gruntowania

Masa asfaltowo-kauczukowa do stosowania na zimno, do wykonywania bezspoinowych izolacji
wodochronnych podziemnych czesci budowli. Masa tworzy powtoki o duzej odpornosci na spekania
powstajgce na skutek mrozéw, powtoki silnie zwigzane z podtozem i kompensujace w pewnym stopniu
jego ruchy i mikropekniecia. Nadaje sig do stosowania na lekko wilgotnych powierzchniach.

Zalety: powtoki trwale elastyczne, kompensujace mikropekniecia podioza, silnie wigze z podiozem, do
stosowania na suche i wilgotne powierzchnie.

Zastosowania: samodzielne powloki przeciwwilgociowe i przeciwwodne typu Sredniego, powtoki
hydroizolacyjne na podktadzie z pap, izolacje przeciwwodne podziemnych czesci budowli oraz
zbiornikéw wody przemystowe;.

5.14. Wpusty parkingowe

Wopust parkingowy, kwadratowy do bezposredniego przytaczenia do rury z tworzywa sztucznego, z
osadnikiem, z nasadkg kwadratowg z krawedzig potgczeniows i okragty kratkg szczelinowg z
systemem Lock&Lift do réwnoczesnego zdejmowania i zaktadania kratki.

Tworzywo Ecoguss jest odporne na korozje, chemikalia zawarte w $ciekach oraz wysokie temperatury
do 400°C.

Stosowa¢ produkty o parametrach charakterystycznych nie gorszych niz wyspecyfikowane w projekcie
© wtym:

Klasa B125/ 125/ obcigzenie do maks. 12,5 t Powierzchnie, po ktérych poruszajg sie pojazdy.
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Zalacznik nr 4 do umowy nr 15108763-19/002/PN/U

Warsz

.......................................

ZLECENIE WYKONANIA ZADANIA /

Veolia Energia Warszawa S. A. Zleca, zgodnie z umowg

awa, dnia ....ZQZ]..‘.‘.].‘..]..& ..... r.

AMIGA
ul. Goworowska 3/24
03-353 Warszawa

nr 15108763-19/002/PN/U z

dnia 24-05-2019 r., wykonanie dokumentaciji projektowej na:

Przebudowa osiedlowe;j sieci cieptowniczej wraz z przytaczami s.c. do
budynkéw przy ul. Broniewskiego 22 i 24 w Warszawie.

Doktadna nazwa zlecanego zadania
Koordynator umowy z ramienia Zamawiajgcego:
tel.506-014-844, email: .

@veolia.com

(e-mail Koordynatora stuzy do przesylania skanéw wystgpieri i pism kierowanych przez Wykonawce w zakresie

opracowania dokumentacji w imieniu Zamawiajgcego)

Srednica Kwota realizacji Kwota realizacji " ak-'c-)er'::;i :nia
przytaczal/ zadania zgodnie z | zadania zgodnie s i
LP sieci Dt[u "?:]é - zal. nr 3do zzat. nr3do r:::::a? Uwagi

cieptowni umowy- netto umowy- brutto sadant as-’data
czej [Dn] (2] [21] [dd-mm-rrrr]

100 26,0 Caae

1 y 24-05-2022 projektowania

80. 61,0 187 dni

Zadanie dodatkowe w
2 zakresie................. nd nd nd
nd
I
LP Wytyczne . Eakres

(*niepotrzebne wykresli¢)

1 | Srednica sieci cieptowniczej do zaprojektowania :

obliczy¢ uwzgledniajac
aktualne zapotrzebowanie/

zgodnte-=weardnkami
e’

2 Opracowanie projektu kanalizacji teletechnicznej FAK/ NIE*
Konieczno$¢ uzgadniania sytuowania sieci na Naradzie

3 on s RRgEE AR LI AN TAK/ NiE*
Koordynacyjnej na wniosek Zamawiajgcego
(0] ie projektu organizacji ruchu wraz z ew.

4 p{acowam .p j g 1" ji T w NIE*
projektem zmiany sygnalizacji.

5 Opracowanie odtworzenia nawierzchni FAK/ NIE*

6 Opracowanie kosztorysu inwestorskiego z przedmiarami FAKS NIE*

7 . et zagospedarowania-terent /
Opracowanie projektu: archifekion

W spe

1



Zalacznik nr 4 do umowy nr 15108763-19/002/PN/U

techn|cznego-wykonawczego*

8 Uzyskanie dokumentu na wykonanie robét budowlanych Zgloszenie! pozwelerie-na
budewe*
9 | Zadanie Dodatkowe : ... FAK/ NIE*
Inne wymagania: )
1) nalezy, w miare mozliwosci, wykorzysta¢ istniejacg trase
s.c. kanatowe;j,
2) nalezy uzgodnié koniecznosé wykonania s.c. tymczasowej,
prowizorycznej na czas wykonywania robét budowlanych.
3) teren inwestycji nie jest objety ochrong konserwatora
zabytkow,
4) teren inwestycji jest objety MPZP “Sady Zoliborskie”,
5) nalezy przewidzie¢ wymiang zaworéw odcinajgcych w
weztach cieplnych,
6) nalezy przewidzie¢ zawory odcinajgce na kazdym
10 przytaczu s.c.
7) trase rurociggéw oraz rozwigzania projektowe nalezy
przewidzie¢ z maksymalna ochrong istniejacej zieleni,
8) dokumentacja projektowa powinna byé zgodna z
wymogami znowelizowanej ustawy Prawo Budowlane,
9) na podstawie opracowanej dokumentacji Zamawiajgcy
przewiduje  wylonienie dostawcy materialéw  oraz
wykonawcy  rob6t  budowlanych wg postepowania
przetargowego wg ustawy Prawo Zamoéwien Publicznych.
Wymagana klauzula réwnowaznosci oraz okreslenie “lub
réwnowazne” przy kazdej nazwie wlasnej produktu - we
wszystkich opracowaniach branzowych.
11 | Korekta Zlecenia w zakresie............................. NIE / TAK®

Z powodu.........ccoeunn.... A TT———

Akceptacja Wykonawcy ( w przypadku negocjacji)

Zalgczniki :

T

mapka pogladowa z GIS z istniejaca s.c. i przytaczami s.c.

Do wiadomosci :
1) DIIP (AdK+MKo+MW)
2) DI/IA (BW)

Podpis osoby upowaznionej

mor i
LIS 117,

11
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PREZYDENT MIASTA STOLECZNEGO WARSZAWY

pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa
tel. 22 443 10 01, faks 22 44310 02
sekretanatprezydenta@um . warszawa.pl, www.um.warszawa.pl

Znak sprawy BG-BDZ-KPS.6630.951.2022.AMA

ODPIS

PROTOKOLtU Z NARADY KOORDYNACYJNEJ
zakonczonej w dniu 31.05.2022 r.
w sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu

Przedmiot narady: przylacze cieptownicze, sie¢ cieplownicza
Lokalizacja: Warszawa, ZOLIBORZ, ul. Broniewskiego 22,24

Whnioskodawca: AMIGA

ul. Goworowska 3 lok. 24, 03-353 Warszawa

Sposob przeprowadzenia narady: elektroniczny

Whiosek z dnia: 19.05.2022

Lista uczestnikow narady koordynacyjnej

Podstawa prawna: ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2021 r. poz. 1990 j.t.)

elektroniczny

Nazwa instytucji Stanowisko Imieg i nazwisko
Lp. , ) ) ) - uczestnika
Sposéb uczestnictwa Uwagi dotyczace wykonawstwa prac nie s3 wigzace na etapie uzgodnienia.
Prezydent m.st. Warszawy
PR Nty Projekt sieci uzbrojenia terenu usytuowany jest w zblizeniu
do istniejacej zieleni wysokiej. Informujemy, Ze prace
1 ziemne nalezy realizowac zgodnie z ustawg z dnia 16
kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r. poz.
1098 j.t.). Organem wtasciwym do ustalenia sposobu
ochrony istniejacego drzewostanu jest Wydziat Ochrony
Srodowiska dla Dzielnicy.
2 BAIPP Urz. m.st. Warszawy Bez uwag.
3 Dzielnica Zoliborz Przedstawiciel branzy nie uczestniczyt w naradzie.
elektroniczny e
MPWiK w m.st. Warszawie Na skrzyzowaniach i zblizeniach z siecig wodociggowa i
4 S.A. | kanalizacyjng projektowang sie¢ wykonywa¢ pod nadzorem:
elektroniczny Zakiadu Sieci Wodociagowej, ul. Stanistawa Mikkego 4,
Zaktadu Sieci Kanalizacyjnej, ul. Jagielloriska 65/67.
Polska Spétka Gazownictwa W miejscu skrzyzowar z siecig gazowa i w jej poblizu prace
5 Sp.z0.0. prowadzi¢ recznie w porozumieniu i pod nadzorem Polskiej
| elektroniczny Spotki Gazownictwa sp. z 0.0. Oddziat w Warszawie 02-235
“Warszawa ul. Rownolegta 4A. g
Regionalne Centrum W zakresie opracowania znajduje sie infrastruktura
Informatyki techniczna Regionainego Centrum Informatyki Warszawa,
elektroniczny ul. Zwirki i Wigury 9/13, 00-909 Warszawa tel. 261-847-116
6 - w miejscach skrzyzowan i zblizeri prace ziemne prowadzi¢
recznie
- w przypadku koniecznosci przebudowy wystapic¢ do RCI
Warszawa o wydanie warunkéw technicznych.
7 Stoen Operator Sp. z 0.0. Przy sporzadzaniu dokumentacji technicznej,




elektroniczny w ktérej wystepuja

zblizenia i skrzyzowania z siecig elektroenergetyczna
nalezy wystapi¢ do Stoen Operator Sp. z 0.0.

o inwentaryzacje sieciw Wydziale Dokumentacji,
ul. Rudzka 18,tel. (22) 821 43 26,

e-mail: uslugi.dokumentacja@stoen.pl

Sposéb ochrony istniejacej sieci elektroenergetycznej
z projektowanymi urzgdzeniami nalezy dokona¢

w porozumieniu ze Stoen Operator Sp. z 0.0.

» w Pracowni Projektowej ul. Rudzka 18,

i | e-mail: uzgadnianie.projektow@stoen.pl

i i Prace ziemne w poblizu sieci elektroenergetycznej
wykonywa¢ pod nadzorem stuzb Stoen Operator,
Biuro Obstugi Klientéw-Dystrybucja

i ul. Rudzka 18 Warszawa,

; | i e-mail: uslugi.eksploatacja@stoen.pl i

‘ VEOLIA Energia Warszawa S.A. | 1. Veolia Energia Warszawa S.A uzgadnia na podstawie
‘ : elektroniczny akceptacji Dziatu Technicznego i Standaryzacji nr 232/2022.
| i 2. Prace w rejonie sieci cieptowniczej prowadzi¢ pod

8 i nadzorem Veolia Energia Warszawa S.A. Inwestor

i zobowigzany jest do zabezpieczenia istniejacych i
i ; nowobudowanych sieci cieptowniczych przez caty czas
| ! trwania inwestycji.

| 9 | Zarzad Drog Miejskich | Bez uwag

| elektroniczny |

Tres¢ protokotu zostata uzgodniona z osobami, ktére uczestniczyty w naradzie wytacznie za pomoca
$rodkéw komunikacji elektronicznej.

2 up. PREZYPENTA M.ST, WARSZAWY

Glowny b‘cfe_plausta
w Biurze Geo ezZji | Katastru

Podpis przewodniczqcego narady
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ZALACZNIKI przebudowa osiedlowej sieci cieptowniczej wraz z przytgczami do budynkdéw przy ul. Broniewskiego 22 i24 w
Warszawie

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY

ZDROWIA
Nazwa obiektu budowlanego: Osiedlowa sie¢ cieplownicza z przylaczami
Adres obiektu budowlanego: ul. Broniewskiego 22, 24, Warszawa

Numer ewidencyjny dziatki i obrebu: 6/10 obreb 7-20-03,

Jednostka ewidencyjna: 146519 _8 Zoliborz

Inwestor:
Veolia Energia Warszawa S.A.
ul. Stefana Batorego 2

02-591 Warszawa

Opracowat:

Warszawa, czerwiec 2022 r.

1%



ZAtACZNIKI przebudowa osiedlowej sieci cieptowniczej wraz z przytaczami do budynkéw przy ul. Broniewskiego 22 i24 w
Warszawie

Przedmiot i podstawa opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest przebudowa osiedlowej sieci cieptowniczej
wyprowadzonej z istniejacej sieci kanatowej 2xDN200 do budynkéw przy ulicy Broniewskiego
22 1 24 w Warszawie. Inwestycja bedzie zlokalizowana na dziatce nr: 6/10 z obrgbu 7-02-03,
Zoliborz.

Podstawa prawna wykonania niniejszego opracowania jest Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku (Dziennik Ustaw Nr 120, poz.1126). ‘

Zakres robot oraz kolejno$é ich wykonania

Przedsigwzigcie budowlane polega na wykonaniu wykopu liniowego o szerokosci ok.1,5 m i
glgbokosci do okoto 1,8m i ulozeniu w nim rurociagéw cieptowniczych preizolowanych o
srednicy 2xDN200/315, 2xDN65/140, 2xDNS50/125. Kolejno$é wykonywania rob6t opisana jest
szczegbtowo w projekcie technicznym. W skrdcie realizacja sieci cieplnej sklada si¢ z
nastgpujacych charakterystycznych prac:

. tyczenie trasy,

. wykonanie przekopéw kontrolnych w miejscach skrzyzowania z innymi urzadzeniami
inZynieryjnymi,

. wykonanie wykopu liniowego,

. wykonanie szalowania wykopu,

. ulozenie przewodoéw sieci cieplnej preizolowanej w wykopie,

. wykonanie proby szczelno$ci na cisnienie zgodne z PN-EN 13480-1:2005,

. wykonanie badan polaczen spawanych [metoda ultradzwigkowa lub rentgenowska],

. wykonanie proby szczelnosci muf, ‘

. ptukanie przewodu,

. ewentualne zabezpieczenie innych urzadzen krzyzujacych sie¢ z siecig cieplna,

. zasypanie wykopu oraz renowacja terenu.

Elementy zagospodarowania terenu, ktore mogg stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi

W trakcie realizacji robot przewidzianych niniejszym projektem, gléwnymi zagrozeniami
dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi sa:
. glebokie wykopy liniowe,
. skrzyzowania wykonywanego wykopu z innym uzbrojeniem inzynieryjnym.

Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot budowlanych

W trakcie prowadzenia prac zwigzanych z budowg sieci cieplnej przewidywane zagrozenia

to:

. mozliwo$¢ wpadnigcia 0s6b postronnych do wykopu,

* - mozliwo$¢ przysypania pracownikdw w zle zabezpieczonym wykopie,

. mozliwo$¢ porazenia pradem w trakcie prac w poblizu kabli elektrycznych,
. mozliwo$¢ uderzenia pracownika przez pracujacy sprzet.
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ZAtACZNIKI przebudowa osiedlowej sieci cieptowniczej wraz z przytaczami do budynkéw przy ul. Broniewskiego 22 i 24 w
Warszawie

Zalecenia

Aby uniknag¢ wymienionych w pkt.4 zagrozen nalezy prowadzié prace budowlane zgodnie z
obowiazujacymi przepisami. Prace ziemne prowadzié¢ zgodnie z BN-83/8836-02, PN-B-
06050:1999, PN-B-10736:1999, PN-B-10725:1997, PN-EN 1610:2002. Zaleca sig, aby prace
ziemne w poblizu kabli elektrycznych, byty prowadzone pod nadzorem innogy z zachowaniem
szczegolnej ostroznosci.

Prace prowadzi¢ zgodnie z opracowanym przez Wykonawce projektem ,,Organizacji rob6t i
zagospodarowania placu budowy”.

Niezbednymi elementami sktadowymi projektu organizacji rob6t sa:
. plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sporzadzony przez Kierownika Budowy
(Dziennik Ustaw Nr.120 poz.1126 par.3.1)
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ZASTEPCA BURMISTRZA DZIELNICY ZOLIBORZ
MIASTA STOLECZNEGO WARSZAWY

ul. L Slowackisgo 678, 01-627 Warszawa
tel 22 443 89 05, faks 22 443 90 03
zoliborz sekretaniat cumawvarszavapl, weavumaarszawapl, zoliborzum.warszava pl

Warszawa, A, o8 k22l

UD-XVII-w0$.6130. 81 .2022.BMA
Biure Projektowe AMIGA

ul. Goworowska 3/24
03-353 Warszawa

dotyczy: uzgodnienia przebudoWy osiedlowej sieci cieptowniczej wraz z przytaczami do budynkéw przy
ul. Broniewskiego 22 i 24 w Warszawie, zgodnie z zatgczonym przebiegiem trasowym.

5‘72@wwn~' ///2«37‘{/&;

w nawigzaniu do pisma otrzymanego w dniu 2.05.2022 r., z proébg o wydanie opinii w ww. sprawie,
uprzejmie informuje, ze dla przedmiotowej nieruchomosci obowiazuje miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego osiedla ,Sady Zoliborskie” - Uchwata Nr 1899/LXXX11/2002 Rady Gminy Warszawa-centrum
z dnia 19 wrzeénia 2002 r. i nalezy przestrzegac zapisow ww. planu.

Dodatkowo inwestor winien uzgodnic realizacje planowanej inwestycji z posiadaczem nieruchomosci, tj.
Warszawska Spéidzielnia Mieszkaniowg Administracji Osiedla Zoliborz Il z siedzibg przy ul. Braci
Zatuskich 7 w Warszawie.

Na podstawie analizy dokumentacji projektowej wynika, ze trasa inwestycji przebiega w zasiegu koron drzew
bgdz w bliskim lub bezposrednim sasiedztwie krzewdw. Jednoczeénie migdzy budynkiem Broniewskiego 22

i 24 (od strony ulicy) zlokalizowano drzewo, ktére zgodnie z przepisami ww. mpzp., zostato okreslone jako
drzewo cenne pod wzgledem przyrodniczo-krajobrazowym wymagajace szczegdinej opieki i ochrony

(zat. nr 1).

Zgodnie z inwentaryzacjg zieleni z dnia 3.03.2022 r, w przypadku:

- jednej sztuki drzewa gatunku klon srebrzysty (nr inw. 6) — o obwodzie pnia 41 cm, ktére zostato wskazane
do wycinki ze wzgledu na kolizje z planowang inwestycjg oraz zty stan zdrowotny, nalezy wystapic

Z wnioskiem o wydanie zezwolenia na usuniecie drzewa do tutejszego Urzedu Dzielnicy Zoliborz m.st.
Warszawy;

- grupy krzewow (nr inw.: B, C, D, E i J), ktdre zostaty wskazane do wycinki ze wzgledu na kolizje z planowang
inwestycig i nie przekraczajg 25 m?, nie jest wymagane uzyskanie zezwolenia na usuniecie, zeodnie z art. 83f
ust. 1 pkt 1 ustawy o ochronie przyrody.

Drzewa lub krzewy, ktére nie kolidujg bezposrednio z planowang inwestycjg nalezy bezwzglednie zachowad,
a inwestycje poprowadzi¢ w taki sposéb, aby kolizja z istniejacy zielenig byta jak najmniejsza, oddalajgc sie

! Ustawa z dnia 16,04.2004 r. 0 ochronie przyrody (Dz. U. 2022, poz. 916)

* Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. 2021, poz. 1973, ze zm.)
* Ustawa z dnia 13.09.1996 . 0 utrzymaniu czystosci i porzadku w gminach (Dz. U. 2021, poz. 888, ze zm.)
* Ustawa o odpadach z dnia 14.12.2012 r. (Dz. U. 2022, poz. 699) mgr inz
upf.
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jak najdalej od drzew i krzewdw. Prace ziemne w zasiegu koron drzew nalezy prowadzi¢ z nalezyta
starannoscig w taki sposéb, aby nie doszto do ich uszkodzenia oraz aby nie wptynety negatywnie na dalszy
rozwaoj tych drzew.

Podczas realizacii prac budowlanych naleiy bezwzglednie stosowaé sie do ponizszych warunkdw z zakresu
ochrony srodowiska:

1. Podczas wykonywania prac ziemnych w zasiggu koron drzew i krzewdw, przedmiotowg inwestycje

nalezy przeprowadzi¢ metodg bezwykopowa: przeciskiem/przewiertem sterowanym na gtebokosci

ponizej 1,2 m (zgodnie z informacjg zawarta w zalaczonej inwentaryzacji zieleni z marca 2022 r.).

2. Wskazuje sig, ze dla prac prowadzonych przy wykorzystaniu metody bezwykopowej {przecisk/
przewiert): ) '
* komory techniczne nalezy lokalizowaé, w miare mozliwosci, poza rzutami koron drzew
i w najdalszej mozliwej odlegtosci od ich pni;
* prace przy wykonywaniu komér technicznych nalezy wykonywaé recznie
z zachowaniem wszelkiej ostroznosci w celu ochrony systeméw korzeniowych drzew;
* instalacje nalezy uktadac w rurach ostonowych umoizliwiajgcych bezwykopowa konserwacje
i remont w przypadku ich awarii.

3. Wszelkie specjalistyczne prace prowadzone w otoczeniu roélinnoéci (szczegolnie drzew
i krzewdw) nalezy wykonywac hod nadzorem osoby posiadajgce] wyksztatcenie przyrodnicze
i doswiadczenie zwigzane z ochrong zieleni miejskiej, zatrudnionej przez inwestora,

4. Wszelkie prace prowadzone w otoczeniu drzew i krzewdw, zwigzane m.in. z pielegnacja czy

zabezpieczaniem drzew i krzewdw na czas budowy naleiy powierzyé specjalistycznej firmie

legitymujacej sie dodwiadczeniem ogrodniczym.

5. Prace w zasiggu koron drzew nalezy wykonywac recznie z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci (nie

dopuszcza sie prowadzenia prac przy wykorzystaniu koparek). Prace budowlane nalezy wykonaé¢
w taki sposéb, aby nie uszkodzi¢ pni drzew, gatezi ani konaréw.

6. Zgodnie z art. 87 a ust. 1 ustawy o ochronie przyrody’, prace ziemne oraz inne prace wykonywane
recznie, z wykorzystaniem sprzetu mechanicznego lub urzgdzen technicznych wykonywane w

obrebie korzeni, pnia lub korony drzewa lub w obrebie korzeni lub pedow krzewu, przeprowadza sie
w sposob najmniej szkodzacy drzewom lub krzewom.

Dla drzew i krzewdw, ktére znajduja sie na terenie i w poblizu inwestycji, nalezy wyznaczyé Strefe.
Qchrony Drzew / Krzewdw (SOD/K) poprzez ich ogrodzenie przed przystapieniem do jakichkolwiek
dziatan terenowych iwiazanvch 2 realizacjs inwestycji. Ogrodzenie powinno zosta¢ ustawione w taki
sposob, aby zabezpieczyé krzewy oraz korzenie drzew przed uszkodzeniem, a wiec w odlegtosci min.
50 cm od krzewdw, a od drzew, poza rzutem ich koron. Powinno ono by¢ widoczne, wysokie
(minimum 1,2 m) i trwate = zbudowane z pionowych i poziomych drewnianych lub metalowych,
dobrze zespolonych ram wypetnionych np. siatkg metalowa oraz podpartych punktowo. Mozliwe
jest rowniez zastosowanie azurowych lub petnych paneli tymczasowego ogrodzenia budowlanego

* Ustawa z dnia 16.04.2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. 2022, poz. 916)

* Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony érodowiska (Dz. U. 2021, poz. 1973, zezm.)

* Ustawa z dnia 13.09.1996 . o utrzymaniu czystosci i porzgdku w gminach (Dz. U. 2021, poz. 888, ze zm.}
* Ustawa o odpadach z dnia 14.12.2012 r. {Dz. U. 2022, poz. 699) N
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wspartych na ustawionej na gruncie stopie betonowej. Sam szalunek pnia wykonany z desek
drewnianych czesto nie jest wystarczajgca ochrong pni drzew, ponadto niewtasciwie wykonane
odeskowanie przyczynia sie do dodatkowych uszkodzen czeéci odziomkowej pnia.

Pnie drzew, dla ktdrych nie ma mozliwosci wyznaczenia strefy ochronnej, nalezy zabezpieczy¢ na
czas prowadzenia robét poprzez szczelne oszalowanie deskami o grubasci min. 2 cm i dtugosci min.
1.5 m. Deski nalezy zamocowac okrecajac je drutem co ok. 40 cm. Zabrania sie uzywania do tego
celu gwoidzi i innych materiatéw, ktére moglyby uszkodzi¢ pieri drzewa. Jezeli gatezie i konary
drzew usytuowane sg nisko nalezy do nich dostosowa¢ wysokoséé¢ desek. Dolna krawed? desek nie
powinna opierac sie na nabiegach korzeniowych drzew. Pomiedzy oszalowaniem a phiem drzewa
mozna zastosowac amortyzacjg z przewiewnych azurowych materiatéw zapewniajgcych dostep
powietrza do pnia drzewa.

Konieczne jest oznakowanie SOD/K tablicami informacyjnymi np. ,,Strefa Ochrony Drzew/ Krzewow.
Nie wchodzi¢. Nie przestawia¢ ogrodzenia. Nie skladowaé materiatow.”

Zgodnie z zapisami ustawy Prawo budowlane (art. 22 ust. 1)?, do podstawowych obowigzkéw
kierownika budowy nale?y: protokolarne przejecie od inwestora i odpowiednie zabezpieczenie

terenu budowy wraz ze znajdujacymi sig na nim obiektami budowlanymi, u rzgdzeniami
technicznymi i statymi punktami osnowy geodezyjne] praz podlegajacymi ochronie elementami
$rodowiska przyrodniczego i kulturowego.

Zaplecze prac musi by¢ zlokalizowane poza SOD/K.

Za wygrodzeniem, po stronie rodlinnosci zabrania sie prowadzenia jakichkolwiek prac, wjazdu,
ruchu kotowego oraz postoju pojazddw, pracy sprzetem mechanicznym, odktadania urobku,
sktadowania materiatow budowlanych i sprzetu, lokalizowania kontenerdw, zanieczyszczania gleby
poprzez wylewanie cieczy i resztek zaprawy cementowej, Zmiany poziomu gruntu i jego
Zageszczania.

W przypadku koniecznosci przeprowadzania prac ziemnych w obrebie systemu korzeniowego
drzew i odstonigcia korzeni na czas diuzszy niz jeden dzien roboczy konieczne jest zastosowanie
ekranow korzeniowych chronigcych je przed przesuszeniem i przemarznigciem. W przypadku
utrzymujacych sig wysokich temperatur i matej wilgotnosci powietrza lub temperatur ujemnych,
ekrany nalezy wykonywac zawsze gdy korzenie miatyby pozosta¢ odstoniete dtuzej niz przez potowe
dnia roboczego. Odstoniete korzenie drzew w ¢cianie wykopu (ew. przyciete jedynie ostrym '
sekatorem lub pita, z zachowaniem korzeni o srednicy wiekszej niz 2 cm) powinny zosta¢ ostoniete
na grubosc co najmniej 20 cm. W tym celu w wykopie nalezy whi¢ surowe, nieimpregnowane pale
w odstepach maksymalnie 1 m od siebie, nastepnie utozy¢ siatke druciang nieocynkowang

i zabezpieczy¢ matg kokosowg lub geowldkning. Gieboki wykop nalezy zabezpieczy¢ szalunkiem

z desek lub sklejki wodoodporne;j. Przestrzer: pomigdzy wykopem, a ekranem w dolnej czesci (na
gtebokosci ponizej 50 cm) wypetnia sie ziemig urodzajng o strukturze zblizonej do ziemi rodzimej.
W warstwie wierzchniej (na gtebokosci do 50 cm) przestrzen nalezy zasypac mieszanka ziemi
lidciastej, humusu lub torfu z gruboziarnistym piaskiem. Zaréwno odkryte korzenie przed
zatozeniem ekranu, jak i sam ekran korzeniowy powinny by¢ regularnie podlewane.
Niedopuszczalne jest przycinanie korzeni grubszych niz o rednicy 2 cm. Cigcia korzeni powinny by¢

wykonywane zdezynfekowanymi, ostrymi narzedziami i mie¢ mozliwie jak najmniejsza
powierzchnig. Grubsze korzenie nalezy odkopac i Wpuﬁcjé glebiej w ziemie. Zgodnie z wytycznymi

! Ustawa 2z dnia 16.04.2004 r. 0 ochronie przyrody {Dz. U. 2022, poz. 916)
? Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. 2021, poz. 1973, ze zm.)
* Ustawa z dnia 13.09.1996 1. o utrzymaniu czystosci i porzadku w gminach (Dz. U. 2021, poz. 888, ze zm.)

* Ustawa o odpadach z dnia 14.12.2012 r. {Dz. U. 2022, poz. 6399)
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»Standardow ksztattowania zieleni Warszawy” (zatgcznik nr 7 do Programu ochrony érodowiska dla
m.st. Warszawy na lata 2017-2020 z perspektywg do 2023 r. stanowigcego zatgcznik do uchwaly nr
XXXV111/973/2016 Rady Miasta Stotecznego Warszawy z dnia 15 grudnia 2016 r.), nie nalezy
stosowac¢ srodkow zabezpieczajgcych miejsca ciecia korzeni, gatezi czy konardw.

Nie nalezy wycinac catych konardw, ogtawiac ani podkrzesywac koron drzew.

Na trawnikach oraz w obrysie grup krzewodw oraz rzutdw koron drzew zabrania sie: sktadowania
materiaféw budowlanych i ziemi z wykopdw, podnoszenia lub obnizania poziomu gruntu,
zaggszczania gleby, poruszania sie | postoju samochodéw oraz ciezkiego sprzetu.

Po zakonczeniu prac, teren nalezy uprzgtnac, zdemontowaé ogrodzenia SOD oraz odtworzy¢
naruszone podczas wykonywania prac trawniki.

Trawniki zniszczone podczas wykonywania inwestycji na!ezv odtworzyé zgodnie z przedstaw;onvm

ponizej sposcbem i kolejnoscia wykonania prac:

a) zdjecie ziemi wraz z darnig i wszystkimi zanieczyszczeniami typu: gruz, szkfo, kamienie, metale —
na glgbokosc 7 cm ponizej poziomu kraweznika lub/i 5 cm ponizej poziomu otaczajgcego
gruntu. Jezeli poziom gruntu znajduje sig na docelowej wysokasci nalezy jedynie usungé darn.

Na terenach znajdujacych sie w obrebie systeméw karzeniowych drzew, a wiec mniej wiecej w
obrebie rzutu ich koron nie nalezy zmienia¢ poziomu gruntu. Nalezy jedynie bardzo ostroznie
usungé darn tak, aby nie uszkodzic¢ korzeni,

b) wywoz ziemi wraz z darnig i zanieczyszczeniami;

¢} przekopanie gruntu: poza rzutem koron drzew - reczne lub mechaniczne na glebokoé¢ 15-25
cm; pod koronami drzew - reczne na gtebokosé 5-15 cm. Po stwierdzeniu wystepowania korzeni
w plytszych warstwach gleby, nie nalezy przekopywac terenu.

d) usuniecie z przekopanej gleby kamieni, gruzu, szkta, metalu i innych zameczyszczen oraz klaczy i
korzeni chwastéw;

e) wywadz zanieczyszczen; _

f) dowdziréwnomierne roztozenie ziemi urodzajnej warstwg grubosci S cm
na catej powierzchni;

8) wyrdwnanie i zwatowanie powierzchni, z zastrzezeniem, ze docelowy poziom gruntu powinien
byc: obnizony o ok. 2 cm ponizej kraweznikéw i obrzezy — nalezy przewidzieé zebranie i wywoz
nadmiaru ziemi; réwny z poziomem przylegajgcego gruntu;

h) nawiezienie przedsiewnie nawozem NPK w proporcjach ok, 0,6-0,3-0,3/kg na 100m?;

i) wysianie mieszanki traw w ilogci 25g/m>

Z uwagami i zaleceniami dotyczgcymi sposobu prowadzenia prac i ochrony roélinnosci na placu budowy,

kierownik budowy ma obowigzek zapoznaé wszystkich wykanawcdw i podwykonawcow przed rozpoczeciem

prac w terenie.

Ponadto w trakcie prowadzenia robét budowlanych wykonawca ma obowigzek znaé i stosowac przepisy

z zakresu ochrony $rodowiska:

Zgodnie z art. 74 ust. 11 2 ustawy Prawo ochrony $rodowiska?, w trakcie przygotowywania
i realizacji inwestycji nalezy zapewnic oszczedne korzystanie z terenu,

! Ustawa z dnia 16.04.2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. 2022, poz. 916)
‘ Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony Srodowiska {Dz. U. 2021, poz. 1973, ze zm.)
* Ustawa z dnia 13.09.1996 1. o utrzymaniu czystosci i porzgdku w gminach (Dz. U. 2021, poz. 888, ze zm. )

" Ustawa o odpadach z dnia 14.12.2012 . (Dz. U. 2022, poz. 699}
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* lIstniejgca zielen sasiadujacy z inwestycjg nalezy zachowaé i utrzymywaé w nalezytym stanie
zdrowotnym - art. 4 ust. 1 ustawy o ochronie przyrody?,

* Usuwanie odpadéw powinno odbywac sie zgodnie z ustawa o utrzymaniu czystosci
i porzadku w gminach® oraz ustawg o odpadach?,

*  Wptrakcie prac budowlanych inwestor realizujacy przedsiewziecie jest obowigzany uwzglednic
ochrong srodowiska na obszarze prowadzenia prac, a w szczegdlnosci ochrone gleby, zieleni,
naturalnego uksztaftowania terenu i stosunkdw wodnych — zgodnie z art. 75 ust. 1 ustawy Prawo
ochrony srodowiska’,

*  Nalezy utrzymywac czystosc i porzadek na przedmiotowym terenie i w jego bezposrednim
otoczeniu, a po zakoriczeniu prac przywrocic teren do stanu pierwotnego w uzgodnieniu

z wiascicielem terenu,

Niniejsze stanowisko nie zastgpuje innych wymaganych dokumentow w przedmiotowej sprawie.

Osoba do kontaktu @um.warszawa.pl, tel. 22-443-89-56, adres do
korespondencji: ul. Stowackiego 6/8, 01-627 Warszawa

@7;/;2&?)&2“ P e

S YNISEF

* Ustawa 2 dnia 16.04.2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. 2022, poz. 916)
* Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. 2021, poz. 1973, ze zm.)
? Ustawa z dnia 13.09.1996 1. o utrzymaniu czystosci i porzadku w gminach {Dz. U. 2021, poz. 888, ze zm.)
“ Ustawa o odpadach z dnia 14.12.2012 r. (Dz. U. 2022, poz. 699) mgr inz'\.
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SKALA 1:500

MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

Jednostka ewidency jna: Dzielnica Zoliborz

Uktad odniesienia: PL-ETRF89 , uktad wsp. ptaskich: PL-2000 strefa 7 (21°), uktad wys.: PL-EVRF 2007-NH

Obreb: 7-02-03;
Adres: ul.Broniewskiego 22,24

Orange Poiska S.A.
mhas(ruklura i Serwis Ustug
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ZARZAD DROG MIEJSKICH
ul. Chmielna 120, 00-801 Warszawa, tel. 22 55 89 000, faks 22 620 06 08
kancelaria@zdm.waw.pl, www.zdm.waw.pl, www.facebook.pl/zdm.warszawa

Warszawa, 2022.05.17

ZDM-TSG.5512.879.2022.PPO

AMIGA .
ul. Goworowska 3/24
03-353 Warszawa

dot.: inwentaryzacji sygnalizaciji $éwietinej

Zarzad Drog Miejskich informuje, ze na zaznaczonym zakresie inwentaryzacji
obejmujgcym rejon ulicy Broniewskiego nie wystepuje infrastruktura sygnalizacji
Swietine;.
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\ \ POLSKA

SPOLKA GAZOWNICTWA

Polska Spotka Gazownictwa sp. z 0.0.
Oddzlat Zaklad Gazowniczy w Warszawie
ul. Réwnolegla 4a, 02-235 Warszawa

tel. 22 867 39 50, faks 22 667 37 46

Dziat Zarzadzania Majatkiem Sieciowym Biuro Projektowe AMIGA

Sekcja Ewidencji Majatku i Uzgodnien

tel. 22 667 33 57 ul. Goworowska 3/24

faks 22 667 33 01 03-353 Warszawa
@psgaz.pl

Wasz znak: Warszawa, 11.05.2022 r

Nasz znak: PSGWA.ZMSM.763.424.21

Dot.: informacji o sieci gazowej w rejonie ul. Broniewskiego 22 124 w
Warszawie.

Szanowni Panstwo,

W odpowiedzi na Parstwa pismo z dnia 27.04.2021r Polska Spotka Gazownictwa
Sp. z 0.0. Oddziat Zaklad Gazowniczy w Warszawie, Sekcja Ewidencji Majatku i
Uzgodnier przekazuje mape z naniesiong czynna siecig gazowa pozostajgcg w
naszej eksploatacji wraz z okreslonym materiatem $rednica gazociggu niskiego
ciSnienia, zlokalizowang w rejonie ul. Broniewskiego 22 i 24 w Warszawie _

Informujemy, iz nie posiadamy danych dotyczacych rzednych wysokosciowych
posadowienia gazociggu w tym rejonie. W celu uzyskania brakujacych rzednych, dla

Paristwa zadania inwestycyjnego, nalezy dokonaé odkrywek w celu ich faktycznego
ustalenia.

Z powazaniem

KIERQ VNIK
Seleja Ewidencji i jatku Uzgodnian
4 2

mgr i.
3 uj
Zatacznik: : i
W spec|. in
1. Mapa z naniesiong czynng siecig gazowa-1szt. i urzgdze
~
Polska Spoika Gazownictwa sp. z 0.0.  Oddzial Zaktad Gazowniczy w Warszawie Sad Rejonowy dla Krakowa - Srodmiescia w Krakowie,
ul. Wojciecha Bandrowskiego 16 ul. Roéwnolegla 4a Xt Wydziel Gospodarczy KRS
33-100 Tarnéw 02-235 Warszawa NIP 5252486411 REGON 142739518 KRS 0000374001
Kapitat zaktadowy: 10 488 817 050 2t www.psgaz.pl

3
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PRO.DWP.669.1794.2022. 128727.22.ZD.AGS

MIEJSKIE PRZEDSIEBIORSTWO
WODOCIAGOW | KANALIZACH
W M.ST. WARSZAWIE

SPOEKA AKCYINA

Warszawa, 17 maja 2022 r.

Veolia Energia Warszawa S.A.
ul. Stefana Batorego 2
02-591 Warszawa

WARUNKI TECHNICZNE
poboru wody do ptukania sieci cieplowniczej oraz zrzutu woéd poptucznych

Dotyczy poboru wody do ptukania oraz zrzutu wod poplucznych przy realizacji sieci
cieptowniczej wraz z przytgczami do budynkéw przy ul. Broniewskiego 22 i 24 w dzielnicy
Bielany w Warszawie.

Odpowiadajgc na pismo z dnia 27.04.2022 r. (pismo wplyneto do Spotkki w dniu
29.04.2022 r.), Miejskie Przedsiebiorstwo Wodomagow i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A.
uprzejmie informuje:

1.

Wode do plukania ww. sieci cieptowniczej oraz prob cisnieniowych bedzie mozna
pobiera¢ w maksymalnej ilosci 5,0 dm®s z hydrantu na istniejacym przewodzie
wodociggowym DN 150 w ul. Broniewskiego lub w ciggu osiedlowym pomiedzy
budynkami nr 22 i 24 poprzez przystawke hydrantowg z wodomierzem, za ktérym nalezy
zamontowac zawér zwrotny.

. Wody z plukania sieci cieptownicze] bedzie mozna odprowadzaé do kanalu

ogodinosptawnego @ 0,30 m w ul. Broniewskiego lub w ciagu osnediowym pomiedzy
budynkami nr 22 i 24.

. Miejsce zamontowania przystawki hydrantowej z wodomierzem na istniejagcym hydrancie

nalezy ustali¢ z Zakladem Sieci Wodociggowe] MPWIK w m.st. Warszawie S.A.,
ul. Mikkego 4, Warszawa.
Dostawa wody z hydrantu nie moze odbywac sie przy temperaturze ponizej 0°C.
W przypadku koniecznosci korzystania z hydrantu do celow przeciwpozarowych nalezy
kazdorazowo udostepni¢ hydrant odpowiednim sfuzbom.
Wody poptuczne nalezy odprowadzi¢ do najblizszych wiazéw studzienek rewizyjnych lub
najblizszych kratek Sciekowych odwadniajgcych ulice w taki sposob by przewody
je odprowadzajgce nie zagrazaly bezpieczenstwu ruchu, a wody nie rozlewaly sie
na jezdnie.
=Y | G Mgri
§ i § BB REN AV u

de

WODOCIAGH WARSZAWSKIE NATURALNIE NA BIEZACO

Migjskie Przedsigbiorstwve Wodociggaw | Kanalizacji w must. Warszawie S.A.
02-015 Warszawa, PL Starynkiewicza 5, tel; <46 22 445 50 00, fax: 448 224455005 wmam

wwmp v com.pl War Sza\‘,&{cha ég
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7. Dopuszczalne wartosci wskaznikow zanieczyszczen w $ciekach wprowadzanych
do miejskiej sieci kanalizacyjnej okreslone zostaly w Tabeli 5 w ,Wytycznych
do opracowywania dokumentacji technicznych oraz budowy przewoddéw i przytgczy
wodociggowych i kanalizacyjnych oraz przepompowni kanalizacyjnych.” (dostepnych
na stronie internetowej MPWIK S.A).

8. Wszelkie roboty ziemne zwigzane z budowsg sieci cieptowniczej w miejscu zblizen oraz
skrzyzowan z miejska siecig wodociggowa i kanalizacyjng, a takze prace zwigzane
z probami cisnieniowymi i ptukaniem sieci cieptowniczej nalezy prowadzi¢ pod nadzorem
Zaktadu Sieci Wodociggowe] MPWIK w m. st. Warszawie S.A., ul. Mikkego 4, Warszawa
oraz Zakladu Sieci Kanalizacyjnej MPWIK w m. st Warszawie S.A,
ul. Jagiellonska 65/67, Warszawa po wczesnigjszym ustaleniu terminu wykonywania
ww. prac oraz zatatwieniu wszystkich formalnosci zgodnie z procedurami opisanymi na
stronie internetowej www.mpwik.com.pl.

9. W przypadku uszkodzenia hydrantu lub spowodowania rozlewiska odpowiedzialnos¢ za
wynikte skutki obcigzac bedzie korzystajgcego z hydrantu umocowanego w umowie.

10. Przedstawiony na zatgczonych danych technicznych rozstaw uzbrojenia na przewod2|e
wodociggowym i kanale nalezy sprawdzi¢ w terenie.

PR AW .

p 2t il

Do wiadomosci:
1. Archiwum I

Zalacznik:
1. Dane techniczne sieci wodociggowe;j i kanalizacyjnej (dla bezkolizyjnosci)
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