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Tytut Opracowania:

dz. nr 6/10 obreb 7-02-03;
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Projekt wykonawczy

- Zabezpieczenie kabli elektroenergetycznych

Stoen Operator Sp. z 0.0. krzyzujacych sie

z przebudowywang osiedlowg siecig cieptowniczg

wraz z przyfgczami do budynkoéw

przy ul. Broniewskiego 22 i 24 w Warszawie.
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ZALACZNIKI

1. Uprawnienia budowlane projektanta.

2. Zaswiadczenie o przynaleznosci do Izby inz. budownictwa projektanta.

3. Oswiadczenie projektanta.

4. Informacja o bezpieczenstwie i ochronie zdrowia.

5. Protokot z narady koordynacyjnej nr BG-BDZ-KPS.6630.951.2022.AMA z dnia 31.05.2022 r.
wraz z zafacznikiem mapowym.

6. Inwentaryzacja urzadzen sieci elektroenergetycznej Stoen Operator Sp. z 0.0.

SPIS RYSUNKOW:

1. Plan sytuacyjny. Zabezpieczenie kabli elektroenergetycznych
Stoen Operator Sp. z 0.0. krzyzujacych sie z przebudowywangosiedlowg siecig

cieptowniczg wraz z przytgczami.
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OPIS TECHNICZNY

1 Przedmiot opracowania.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest:
- projekt zabezpieczenia kabli elektroenergetycznych Stoen Operator Sp. z 0.0.
krzyzujacych sig z projektowang osiedlows siecig ciepfownicza wraz z przytagczami

do budynkdw przy ul. Broniewskiego 22 i 24 w Warszawie.

2  Zatozenia.
Zatozenia do niniejszego opracowania stanowity:
- Projekt przebudowy osiedlowej sieci cieptowniczej wraz przytgczami,
- Inwentaryzacje urzadzer elektroenergetycznych sieci Stoen Operator Sp. z 0.0.,
- Protokat z narady koordynacyjnej nr BG-BDZ-KPS.6630. 951.2022.AMA z dnia 31.05.2022 .

wraz z zatacznikiem mapowym.

Niniejsze opracowanie zostalo wykonane zgodnie z zasadami wiedzy technicznej oraz
z uwzglednieniem obowigzujagcych w Polsce przepisow parfstwowych w zakresie

budownictwa i obowigzujacych Polskich Norm.

3  Zabezpieczenie kabli energetycznych Stoen Operator Sp. z o0.0.

Na podstawie wykonanej inwentaryzacji urzadzer elektroenergetycznych sieci Stoen
Operator Sp. z o.0. stwierdzono kolizje projektowanej osiedlowej sieci cieptowniczej i
przytaczy z istniejgcymi kablami elektroenergetycznymi Stoen Operator Sp. z 0.0.

W lokalizacji pokazanej na rysunku kable Stoen Operator Sp. z 0.0. nalezy zabezpieczyé
rurami ostonowymi dwudzielnymi typu A160 PS — kable 15kV i A110 PS — kable 1kV.

Nad kablami zabezpieczonymi rurami dwudzielnymi nalezy odtworzyé warstwy
piasku, gruntu, podsypki i nawierzchni oraz zastosowaé¢ kablowg tasme ostrzegawczg —
czerwong dla kabli SN — 15kV.

Prace wykona¢ pod nadzorem stuzb technicznych Stoen Operator Sp. z o.0.
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4  Wytyczne BHP.

Zarowno przy realizacji jak i eksploatacji instalacji nalezy stosowaé ogdlne zasady BHP

zwigzane z eksploatacjg urzadzen elektrycznych.

o Prace wykonawcze muszg by¢ prowadzone przez osoby przeszkolone i posiadajgce
odpowiednie uprawnienia i odpowiednio zabezpieczone.

o Wszystkie uzyte materialy i urzadzenia powinny posiada¢ odpowiednie certyfikaty
i Swiadectwa dopuszczenia do stosowania w Polsce.

o W czasie prowadzenia robdt nalezy stosowa¢ sie do ,Warunkéw technicznych

Wykonania i odbioru Robot Budowlano Montazowych” z zakresu instalacji elektrycznych.

5 Wykaz materiatow

Lp. | Rodzaj materiatu Jef:Jn. llogé
miary
1 |Rura dwudzielna A 110 PS m 6
2 | Kablowa tasma ostrzegawcza niebieska, szer. 20cm m 12
3 | Opaski oznaczeniowe szt. | 12
4 | Materiaty pomocnicze kpl. | 1

Opracowata: . I

m
Uprawnigr
bez ogranu

w zakre

elektryc:
Meonr
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sygn. akt. Warszawa, dnia 20 grudnia 2011 r.
DECYZIJA

Na podstawie art. 11 ust. 1 i art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42 z pé2n. zm.), art. 12 ust. 1
pkt 135, ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane
(tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z péén. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1, § 15, § 24 ust. ]
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 83 poz. 578 pdzn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa:
nadaje

magister inZynier

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

Szczegolowy zakres uprawnien

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1i 5, art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 4 ustawy - Prawo budowlane,
w zakresie objetym wyzej wymieniona specjalno$cig, niniejsze uprawnienia stanowig
podstawe do:
1/ projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego,
2/ sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych, z zastrzezeniem
art. 62 ust. 5.
II. Na mocy § 15 rozperzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia budowlane stanowig podstawe do:
sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie wyzej wymienionej
specjalnosci.
III. Na mocy § 24 ust. 1 rozporzgdzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28
kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,
niniejsze uprawnienia budowlane stanowis podstawg do:
projektowania obiektu budowlanego takiego jak: sieci. instalacje i urzadzenia elektryczne i
elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne wraz z
instalacjami i urzgdzeniami technicznymi zasilania i sterowania, w tym kolejowej,
trolejbusowej 1 tramwajowej sieci trakcyjnej oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdow.



UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postgpowania
administracyjnego odstepuje si¢ od uzasadnienia decyzji.

POUCZENIE
1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 ustawy — Prawo budowlane, podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego refestru, prowadzonego przez Gldwnego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste czlonkéw wilasciwej izby samorzqdu zawodowego.
2. Od ninigjszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji K walifikacyjnej Polskiej lzby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okregowej [zby
Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

Sklad Orzekajacy
1/ mgr inz.
2/ mgr inz.

3/ mgr inz.

Otrzymuja;:
1.

2. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3. a/a
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-84U-X19-8UB *

0 numerze ewidencyjnym
adres zamieszkania
jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-03-01 do 2023-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-02-22 12:13:23 roku przez:

_Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowe]j Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sa
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

* Weryfikacjg poprawnasci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.




OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3) ustawy ,,Prawo Budowlane” oswiadczam, ze projekt:

Zabezpieczenie kabli elektroenergetycznych Stoen Operator Sp. z 0.0. krzyzujgcych sie
z przebudowywang osiedlow3 siecig cieptowniczg wraz z przytgczami do budynku przy
ul. Broniewskiego 22 i 24 w Warszawie.

jest wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa budowlanego, normami i zasadami
wiedzy technicznej.

PROJEKTANT: mgr inz.

mgrinz

Uprawnieniz

Czerwiec 2022 r.



4 INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

TEMAT: Zabezpieczenie kabli elektroenergetycznych Stoen Operator Sp. z o.o.
krzyzujacych sie z przebudowywang osiedlowg siecig cieptowniczg wraz

z przytgczami do budynku przy ul. Broniewskiego 22 i 24 w Warszawie.

INWESTOR: Veolia Energia Warszawa S.A.
ul. Stefana Batorego 2

02-591 Warszawa

PROJEKTANT: mgrinz..

mgrinz
Uprawnieni
bez og

Czerwiec 2022 r.



Wszystkie dziatania i zabezpieczenia na budowie nalezy wykonaé zgodnie z zaleceniami i
przepisami zawartymi w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku
» W sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych”.

Dz. U. nr 47 z dnia 19 marca 2003r. poz. 401.

4.4.1. Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego.
- roboty ziemne;

- zabezpieczanie kabli.

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych.
- linie kablowe nN-1kV i SN-15 kV, wodociagi, gazociagi;
- drogi dojazdowe, parkingi, chodniki, budynki;

- zielen niska i wysoka.

3. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogg stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

- drogi komunikacyjne dojscia i dojazdu;

- krawedzie skarpy wykopow;

- stanowiska i strefy pracy urzadzen i maszyn budowlanych;

- stanowiska zasilania energig elektryczng i trasy kabli.

4. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robét budowlanych

- zagrozenie upadkiem do wykopu, zagrozenie o matej skali, wystepuje tylko w trakcie trwania
robét ziemnych;

- zagrozenie potrgceniem przez pojazdy i maszyny robocze, dzwigiem. Duza skala zagrozenia,
wystepuje podczas trwania catej inwestycji;

- zagrozenie w strefie pracy dZzwigu, mata skala zagrozenia;

- zagrozenie porazeniem pradem, podczas pracy z urzadzeniami zasilanymi energia elektryczna,
nieprzewidzianym uszkodzeniem przewoddw elektrycznych, duza skala zagrozenia, wystepuje

podczas trwania catej inwestycji;



- zagrozenie spowodowane niewtasciwym stosowaniem urzgdzen i narzedzi budowlanych,
skala srednia zagrozenia ale wystepuje ono podczas trwania catej inwestycji;

- zagrozenie niewtfasciwym wykonaniem zabezpieczen otwordw, krawedzi, drog
komunikacyjnych lub brakiem takich zabezpieczen, mata skala zagrozenia, w przypadku
dobrze prowadzonej, zabezpieczonej i wyposazonej w odpowiednie oznakowanie budowy,
wystepuje podczas trwania catej inwestycji;

- zagrozenie po przez uszkodzenie instalacji podziemnych, gazu, energetycznych, sieci cieplnej,

wod — kan, mata skala zagrozenia podczas trwania inwestycji.

5. Sposdb prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystgpieniem do robdt szczegdlnie

niebezpiecznych

- przeprowadzenie szkolenia wstepnego na stanowiskach pracy i udokumentowanie ich
w dzienniku szkolen;

- prowadzenie instruktazu dla pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji robét i jego
udokumentowanie z okresleniem zasad postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia
dla ludzi i sSrodowiska oraz koniecznosci stosowania srodkéw ochrony indywidualnej przed
skutkami tych zagrozen;

- stosowanie bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi poprzez
wyznaczenie w tym celu odpowiedzialnej osoby;

- wykaz osob przeszkolonych do udzielania pierwszej pomocy medycznej: majster budowy,

kierownik robot.

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeristwom wynikajacym

z wykonywania robot budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich
sgsiedztwie, w tym zapewniajacq bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgcg szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen

- srodki techniczne zapobiegajgce zagrozeniom;

- oznakowanie i oswietlenie stref i przejs¢ niebezpiecznych;

- srodki ochrony zbiorowej - balustrady, zadaszenia, podesty, siatki ochronne, siatki

bezpieczenstwa;



- $rodki ochrony indywidualnej — ubidr i obuwie robocze, kaski, szelki itd;

- prawidfowo zorganizowane zaplecze socjalne, wyposazone w podstawowe $rodki higieniczne
i lecznicze oraz podstawowy sprzet medyczny;

- wtasciwa organizacja placu budowy, prawidtowe prowadzenie i oznaczenie drég dojazdowych
i stanowisk postojowych;

- prawidfowe rozmieszczenie sprzetdw gasniczych na wypadek pozaru;

- organizacyjne Srodki ochrony zapobiegajgce zagrozeniom;

- bezpodredni nadzér nad bezpieczeristwem i higieng pracy sprawowany przez osoby
uprawnione stosownie do zakresu obowigzkéw;

- koordynacja robét budowlanych;

- cykle instruktazy BHP;

- szkolenia zawodowe doskonalgce umiejetnosci pracownikéw;

- prawidtowy cykl pracy zgodny z zasadami BHP;

- kontrola zabezpieczen zbiorowych na obiekcie i placu budowy;

- kontrola stosowania zabezpieczen indywidualnych przez pracownikdw;

- kontrola stanu i jakosci sprzetu i narzedzi wykorzystywanych na budowie;

- kontrola jakosci stosowanych materiatéw budowlanych;

- prawidtowy nadzdr nad realizacjg robot budowlanych;

- cykle instruktazy ppoz.



PREZYDENT MIASTA STOLECZNEGO WARSZAWY

pl. Bankowry 3/5, 00-950 Warszawa
tel. 22 4431007, faks 22 443 10 02
sekretanatprezydenta(@um.warszawa.pl, www.um warszawa.pl

Znak sprawy BG-BDZ-KPS.6630.951.2022.AMA

ODPIS

PROTOKOtU Z NARADY KOORDYNACYJNEI
zakonczonej w dniu 31.05.2022 r.
w sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu

Przedmiot narady: przyltacze cieptownicze, sie¢ cieptownicza
Lokalizacja: Warszawa, ZOLIBORZ, ul. Broniewskiego 22,24

Whioskodawca: AMIGA

ul. Goworowska 3 lok. 24, 03-353 Warszawa

Sposdb przeprowadzenia narady: elektroniczny

Whniosek z dnia: 19.05.2022

Lista uczestnikéw narady koordynacyjnej

Podstawa prawna: ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2021 r. poz. 1990 j.t.)

Imie i nazwisko
uczestnika

. Nazwa instytucji Stanowisko
p.
Sposdb uczestnictwa Uwagi dotyczace wykonawstwa prac nie sg wigtace na etapie uzgodnienia,
Prezydent m.st. Warszawy
FoRpuinRTY Ry Rt Projekt sieci uzbrojenia terenu usytuowany jest w zblizeniu
do istniejgcej zieleni wysokiej. Informujemy, ze prace
1 ziemne naleiy realizowac zgodnie z ustawa z dnia 16
kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r. poz.
1098 j.t.). Organem wiasciwym do ustalenia sposobu
ochrony istniejgcego drzewostanu jest Wydziat Ochrony
Srodowiska dla Dzielnicy.
2 BAIPP Urz. m.st. Warszawy Bez uwag.
elektroniczny
3 Dzielnica Zoliborz Przedstawiciel branzy nie uczestniczyt w naradzie.
elektroniczny )
MPWIK w m.st. Warszawie Na skrzyzowaniach i zblizeniach z siecig wodociggowg i
4 S.A. kanalizacyjng projektowang sie¢ wykonywac pod nadzorem:
elektroniczny Zaktadu Sieci Wodociggowe], ul. Stanistawa Mikkego 4,
Zaktadu Sieci Kanalizacyjnej, ul. Jagielloriska 65/67.
Polska Spétka Gazownictwa W miejscu skrzyzowar z siecig gazowg i w jej poblizu prace
5 Sp.zo.0. prowadzic recznie w porozumieniu i pod nadzorem Polskiej
elektronlczny Spotki Gazownictwa sp. z 0.0. Oddziat w Warszawie 02-235
Warszawa ul. Réwnolegta 4A.
Regionaine Centrum W zakresie opracowania znajduje sie infrastruktura
Informatyki techniczna Regionalnego Centrum Informatyki Warszawa,
elektroniczny ul. Zwirkl 1 Wigury 9/13, 00-909 Warszawa tel, 261-847-116
6 - w miejscach skrzyzowar i zblizer prace ziemne prowadzié¢
recznie
- w przypadku koniecznosci przebudowy wystapic do RCI
Warszawa o wydanie warunkdw technicznych.
7 Stoen Operator Sp. z 0.0. Przy sporzadzaniu dokumentacji technicznej,




| elektroniczny w ktdrej wystepujg

zblizenia i skrzyzowania z siecig elektroenergetyczng
nalezy wystapic do Stoen Operator Sp. z 0.0.

o inwentaryzacje sieci w Wydziale Dokumentacji,
ul. Rudzka 18,tel. (22) 821 43 26,

e-mail: uslugi.dokumentacja@stoen.p!

Sposéb ochrony istniejgcej sieci elektroenergetycznej
z projektowanymi urzadzeniami nalezy dokonac

w porozumieniu ze Stoen Operator Sp. z 0.0.

w Pracowni Projektowej ul. Rudzka 18,

e-mail: uzgadnianie.projektow@stoen.pl

Prace ziemne w poblizu sieci elektroenergetycznej
wykonywac pod nadzorem stuib Stoen Operator,
Biuro Obstugi Klientow-Dystrybucja

ul. Rudzka 18 Warszawa,

e-mail: uslugi.eksploatacja@stoen.pl

VEOLIA Energia Warszawa S.A. | 1. Veolia Energia Warszawa S.A uzgadnia na podstawie

elektraniczny ! akceptacji Dziatu Technicznego i Standaryzacji nr 232/2022.
| 2. Prace w rejonie sieci cieptowniczej prowadzi¢ pod

8 | nadzorem Veolia Energia Warszawa S.A. Inwestor

| zobowigzany jest do zabezpieczenia istniejgcych i

nowobudowanych sieci cieptowniczych przez caly czas

trwania inwestycji.

9 Zarzgd Drdg Miejskich Bez uwag

Tres¢ protokotu zostata uzgodniona z osobami, ktére uczestniczyly w naradzie wytgcznie za pomoca
srodkéw komunikacji elektronicznej.

z up. PREZYPENTA M.ST. WARSZAWY

Glowny Spacjalista
w Eiurze Geodezji | Katastru

Podpis przewodniczqcego narady



ID zgloszenia pracy:BG-ODGIK-0Z.6640.16584.2021 jewd
Wojewodztwo: mazowieckie
Powiat: m.st.Warszawa
) Jednostka ewidencyjna: Dzielnica Zaliborz
MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH Oorets: 7-012:05%
SKALA 1500 Adres: ul.Broniewskiego 22,24
Uklad odniesienia: PL-ETRF89, uktad wsp. ptaskich: PL-2000 strefa 7 (219, uktad wys.: PL-EVRF2007-NH
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PREZYDENT MIASTA STOLECZNEGO WARSZAWY
Dokumentacja projektowa nr
BG-BDZ-KPS.6630.... I AL,
byta przedmiotem narady koordynacyjnej
przeprowadzonej za pomocg srodkéw
komunikacji elektronicznej zakonczonej
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MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH
ul. Broniewskiego 22,24 wykonano dn. 05.04.2022r.
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Oznaczenie kancelaryjne pracy geadezyjnej BG-W0Z-02.6640.16584.2021

Miejscowosc Warszawa

: = identyfikator 146519_8
Jednostka ewidencyjna s Foiborz
. . identyiikator 146519_8.0203

Sbrsb ewidancyiny nazwa 7-02-03 ementy informacyjne :

Dziatka ewidencyjna 6/10 [0 - projektowana siec cieplownicza w istniejacym kanale
Sekcja\Skala mapy 1:500 X - istniejace siec cieplownicza do przebudowy
Nazwa ukladu prostokatnych plaskict] 2000

wspdirzednych wysokosci EVRF2007

Oznaaen?le granic ubszafu, ktéry byt przedmiotem TEEED Usytuowanie sieci uzbrajenia terenu
akdualizacjiinwentaryzacji/inne 1. Projektowana sieé cieplownicza odc. 1-8

1. Proj ieci cil iczej . 7,
Oznaczenie i symbol konluru Ea}.y\ku gruntowego, rojektowane pwa&;::i%gﬁg’?‘g";:zwﬂw °dl;:m7ns‘1238‘20
Kktéry nie jest ujawniony w bazie danych
i il gruntow i 6 Warszawa dn. 05.05.2022r.

Nie wyklucza sig istnienia w terenie innych nie wykazanych na niniejszej mapie
urzadzeri pddziemnych, ktdre nie byly zgloszone do inwentaryzacji.

Niniejsza mapa stanowi wydruk komputerowy mapy do celéw projektowych
zarejestrowanej pod nr P.1465.2022.4445.

* GEOTROP *
USLUGI GEODEZYINE
mgrinz. '
ul. Skierniewicka 1/7 lok.33
01-230 Warszawa
tel. 022 837-61-09
Narwalimig d Razwisko wykonawey
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Inwentaryzacja urzadzen elektroenergetycznych sieci Stoen Operator Sp. z 0.0.

Nr zlecenia;: RWO005334396 Ulica: Broniewskiego

Cel wydania inwentaryzacji: ~ Kolizja z siecig obca: .

Waznos¢: 7 miesigey

L

\

STOEN
OPERATOR

e @On

"2 x RHDFEK-S 110T=7.0 ~

2 x RHDPEK-S 110 Li50 "

Zawiera przepusty: Tak _

2xAC100L=15
iy 2XAC 001715

1-007976-ZK

YAKY 3x95+50/0.4KV, St.: 7249, Zt: 1-0079f6-ZK

AC100L=15

WydrK z Smalworid GIS.  Skala: 1500 Wykonal: UIB38318
Data: 04/05/2022 11:24:45  Numer rysunku: 1 /1

‘W obszarze wykazanym na tym rysunku mogq

]
‘Przed przysiapieniam do prac w lerenie wykonawca zobowiazany jast do potwierdzenia akiuainoac imwentaryzac]i.
sigpowac rawniez inne siaci elekiroenargetyczne nie bgdace w eksploatacji
Stoen Operator Sp. z 0.0. Polazenie sieci elektroenergetycznej mo2e podlegac zmianom.




Stoen Operator Sp. z 0.0.
Inwestycje Sieciowe SN i nN

Cel wydania inwenlaryzagj

Waznoté: 7 miesigey
Katlizja 2 sieciq obey:

Nr zlecenia/uzgodnienia: NI-NP/ZAB/ 236 /2022

Uzgadnia sig sposéb zabezpieczenia kabli elekiroenergetycznych krzyzujgcych sie z
projektowanym:

Cieplociggiem

Na nastepujacych warunkach:

1. Zabezpieczenie kabli elektroenergetycznych wykonacé w uzgodnieniu i pod
nadzorem (odplatnym — na odrebne zlecenie) Stoen Operator Sp. z o.0.
Inwestycje Sieciowe (NI-N), ul. Rudzka 18, zgodnie z Warunkami Technicznymi
nr WT-2002/STOEN-02 po wytaczeniu kabli spod napigcia.

2. Zgtosi¢ do odbioru wykonane zabezpieczenie kabli elektroenergetycznych
do Inwestycji Sieciowych (NI-N) i przekaza¢ dokumentacje powykonawczg oraz

e

p117-ZK

OPLRATOR
aen

formalnoprawnag.
3. Niniejsze uzgodnienle jest wazne do dnla: 30.06.2023r.

Warszawa, dnia: 30.06.2022r.
Elektronicznie podpisany
ASYS ENT%MHM przez
=~ Data: 2022.06.30 13:56:58
+02'00'

V

1-007979-ZK

pro|. 1xA11dPS L=2m

Jura ochronng |
L=2,0m 2xDN260

Breniawskiego 24

YAKY 4x85/0.4kV, Zi.: 1-070500-2ZK, 21.:

1 A HHDPEK-3 810 Letn

" jstn. 2XRHDPEK-S 110.L=5m
proj. 2xA110.PS L=1m

przylacze sieci ciepfowniczej
zab. rurg GRP SN 10000
9220, L=2,7m

na glebokosci-0,83m
(wierzch rury zabezp.)

=ACIDLe1S

1-007976-ZK

=

przylacze sieci cieplowniozej |
zab. rurg GRP SN-10000,
9220;-L.=2 0m

na glebokosci.0,91m

przylacze siéci cieplowniczej

proj. TXA110 PS L=4m

<

C_h rury zabeizp. )

-

brak zab. rurg ochronng
gfebokosc 1,22m wierzehu przytad
- przylacze umieszczona '
52m ponizej kabla

Broniewskiego 22

a
Yl}-\KY 3x85+50/0.4kV, St.: 7249, Zt.: 1-0079

6-ZK

STOEN

AC 1D0LstS

AMIGA
03-353 Warszawa ul. Goworowska 3/24

Inwestor: Veolia Energia Worszawa S.A.
02-591 Warszawa, ul. Batorego 2
Obiekt Zabezpieczenie kabli Stoen Operator Sp. z o.0. krzyzujqcych sig z przebudowywanq
1ext. osiedlowq sieciq cieplowniczq wraz przylqgczami do budynkéw
Ozn aCZenla . przy ul. Broniewskiego 22 i 24 w Warszowie.

Tytut rys.: | Plan sytuacyjny

prOJ- sie¢ Cleplna Faza projektu|Projekt techniczny
) Zespdl aut.: | Imig i nazwisko |Specjalnos¢| nr upr. Podpis |Skala | 1:500
proj. zabezpieczenia mar inz. )
. Projektant B . or rvs.
kabli o s 1
Data: | 06.2022




741

istn. kabel energetyczny,

/

i

AANENANARAMAPARVAN

Po zatozeniu rur ostonowych te

oswietleniowy, sygnalizacyjny Iub trakcyjny

czesci wykopu zasypa¢ ziemiq

UWAGA: w_wykazie ujeto materiaty na jedno skrzyzowanie

9 | Projektowana sie¢ cieptownicza = wg. proj. technol.
8 | Podsypka z piasku (istn.) -

7 | Drut stalowy sr. Smm 5 kg

6 | Korytko z desek gr. 17, szer. 30cm di. 2m 1 szt.

5 | Plyta chodnikowa 50x50x7 cm 2 szt.

4 | Belka drewniana sred. 140mm di. 4m 1 szt.

3 | Folia z tworzywa czerwona, niebieska (istn.) -

2 | Rura ostonowa istn. lub proj. = wg. rys. EO1

1 | Kabel energetyczny, oswietleniowy, sygnalizacyny (istn.) -

Lp. Wyszczegdlnienie llos¢ | Jedn. Uwagi

03-353 Warszawa ul. Goworowska 3/24

Inwestor: Veolia Energia Warszawa S.A.
02-591 Warszawa, ul. Batorego 2

518

raz z
4w

arszawie.

Zabezpieczenie kabli Stoen Operator Sp. z o.o. krzyzujgcych sie z przebudowywanq

Obiekt. osiedlowq_siecig cieplowni

e rzylqczami do budynkdw
przy ul. Broniewskiego 2

Tytut rys.: | Zabezpieczenie kabli nad wykopem

Faza projektu|Projekt techniczny

Zespd! aut.: | Imie i nazwisko

]Specjolnoscl nr upr. ’ Podpis [Skala | ——-
1 I | TR T

Projektant A

nrorys. 2

Data: | 06.2022




