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WARSZAWA, czerwiec 2022 r.

OSWIADCZENIE

DOTYCZY OPRACOWANIA DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ:

PROJEKT TECHNICZNY: PRZEBUDOWA OSIEDLOWEJ SIECI CIEPLOWNICZEJ
WRAZ Z PRZYtACZAMI DO BUDYNKOW PRZY UL. BRONIEWSKIEGO 22 i 24
W WARSZAWIE.

ZGODNIE Z ART. 34 UST. 3D USTAWY PRAWO BUDOWLANE NINIEJSZYM
OSWIADCZAM, ZE W/MW PROJEKT ZOSTAL WYKONANY ZGODNIE Z ZASADAMI
WIEDZY TECHNICZNEJ, ORAZ OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI, NORMAMI,
PROJEKTEM ZAGOSPODAROWANIA DZIAtKI LUB TERENU ORAZ PROJEKTEM
ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANYM ORAZ ROZSTRZYGNIECIAMI DOTYCZACYMI
ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO | JEST KOMPLETNY Z PUNKTU WIDZENIA CELU,
KTOREMU MA SLUZYC

PROJEKTANT: ’ SPRAWDZAJACY:
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DocuSign Envelope ID: 0E9A5416-30CF-46A2-88E3-E500F2A3CEOA

COIEVOOR BiALoMOPOsiAth Bisls Podlasks, 1997.05.05.

DECYZJA Nr

Na podstawie art. 12, ust. 3, art. 13, usi. 1, pkt. 1, ust. 2i 4, art. 14, ust. 1, pkt. 4, ust. 3,
pkt. 1, ust. 4, ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlans /Dz.U.94. nr 89, poz. 414/
oz § 3, ust. 1, § 4, ust. 2, rozporzpdzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z
30 grudnia 1994 roku w sprawie samodzielnych funkeji techniczych w budownictwie /DzU.95.
nr 8. poz 38/. w zwigzku z art. 104 § 1 i 2 KPA, po rozpatrzeniu wniosku )
z dnia 31.12.1996r. wobec zioZenia egzaminn 7 wynikiem pozytywnym

UDZIELAM

istiowi Scsylerows intyisleril seviiterici

UPRAWNIEN BUDOWLANYCH

do projeldowania bez ograniczes w specjalnokci instalacyjnej
w zakresie siecl, instalacji i wrzgdzedi:
wedociggowych i kanalizacyjnych, ciepinych, wentylacyjnych i gazowych,

Uzasadnienie
Przoprowadzono posigpowanie administrecyjne wykazato, iz

1. speinit warunki w zakvesie przygotowania zawodowego niezbednege do uzyskenia
mwmnﬂbuiuwlmynh, .
2. Zazyl egzamin z wynikiem pozytywnym,
wobeo powyzszego decyzig niniejazs postanowiono jak na watepie.
Od niniejszej decyzji przystiguje odwolanie do Giéwnege Inspektora Nadzoru
Budowlanego, z pofrednictwem Wojewody, Bialskopodlaskiego, w terminie 14 dni od daty jej
otrzymania & -

r ’
A
il -
glar e
A, RHREELN

le




DocuSign Envelope ID: 0E9A5416-30CF-46A2-88E3-E500F2A3CEQ0A

===7 LUBELSKA
S # OKREGOWA
N 1ZBA ; ' .
~ 7 ;: INZYNIEROW Lublin, dnia 28 maja 2004 r.

1/ BUDOWNICTWA

DECYZJA

Nn podstawic arl. 24 ust 1 pkt.2 ustawy z dnia 15 grudnin 2000r. o samorzgdach zawodowych architekidw, inzynierow
budownictwa oraz urbanistow /D=, U. = 2001 r. Nr 5, poz. 42,z pésn. zm./, art. 13 ust. 1 pkt. 1, art. 14 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. Prawo budowlanc / tekst jednolity: Dz U.=2000r. Nr 106, poz. 1126 = pdin.zm.l, § 9 ust. 1 rozporzgdzenia Ministm
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnin 30 grudnia 1994 r. w sprawic samodziclnych funkcji technicznych w budownictwie

1Dz U.=1995 r. Nr 8, poz. 38, = péin. zm. / oraz art. 104 Kodeksu postepowania administracyjnego / Dz. U. = 2000 r. Nr 98, poz. 1071
= pdén. zm. /. x

stwierdzamy, Ze

magister inzynier inzynierii Srodowiska

otrzymaia
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewidencyjny :

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzqdzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociqgowych i kanalizacyjnych,

UZASADNIENIE

Okrgpowa Komisjn Kwalifikacyjna Lubelskicj Okrggowej Izby Inzynicréw Budownictwa w Lublinic na podstawie protokoldw
z postepowania kwalifikacyjnego oraz przeprowndzonego egzaminu, uchwalgNr 52004 z dnin 28 maja 2004 r. stwierdzila, 2¢

posiada wymeganc prawem wykszinlcenic i praktyke zawodown konieczng do
uzyskanin uprawnici budowlanych w w/w specjalnosci i uzyskala pozytywny wynik egzaminu na uprawnienia budowlane,

POUCZENIE

Od ninicjszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikncyjnej Polskicj Izby Inzynicréw Budownictwa w_ Warszawie, zn
poérednictwem Lubelskiej Okrggowej lzby Inzynicrdw Budownictwa w Lublinie w terminie 14 dnin od daty jej dorgczenin.

Sklad orzekajjcy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Przewodniczacy OKK Przewodniczncy Czlonek fzlonek; j
Skiadu Orzekajacego OKK > ‘/ k

— 1

\I
Qtrzymujg:

Q !

2. Glowny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

3. aa
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Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt. 1 i art. 13 ust. 4 —Prawo budowlane
w zwigzku z § 4 ust. 2 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa

uprawnienia budowlane

uprawniajg do:

- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektoéw budowlanych z zastrzezeniem
art. 62 ust. 5 ustawy

bez ograniczen.

Niniejsze uprawnienia, na podstawie § 4 ust.4 rozporzadzenia Ministra Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie, stanowig podstawe do sporzadzania projektow
zagospodarowania dziatki i terenu w w/w specjalnosci, jezeli calos¢ problematyki jest
przedstawiona w projekcie zagospodarowania dziaiki lub terenu — zgodnie z art. 34 ust. 3b.

Przewodniczacy OKK Przewodniczacy
_— Skiadu Orzckajgcego OKK

o
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I Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LUB-3N9-ANL-WSH *

o0 numerze ewidencyjnym
adres zamieszkania m.

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-01-01 do 2022-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-01-04 roku przez:

Przewodniczacy Rady Lubelskiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podplsie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postacl

elektroniczne]j opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzglgdem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

* Weryfikacjg poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaéwiadczenia na

stronie Polskiej lzby Iniynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig 2 biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynierow
Budownictwa.
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I 2 B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

N2

e\74

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LUB-RBW-VIR-122 *

| 0 numerze ewidencyjnym
adres zamieszkania

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubeipieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2022-03-01 do 2022-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-02-24 roku przez:

Przewodniczacy Rady Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy 2 dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elektroniczne] opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu s3
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacjg poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaéwiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sig z biurem wlasciwej Okregowej lzby Iniynieréw
Budownictwa. 5



PARAMETRY ROWNOWAZNE

llekro¢ w dokumentacji projektowej zostala uzyta nazwa wlasna urzadzenia lub
komponentu instalacji nalezy jq czyta¢ lacznie ze sformulowaniem ,lub réwnowazny”. Za
produkt réwnowazny moze by¢ uznany produkt inny niz wymieniony, ktéry spelnia zalozone
parametry techniczne i jest pod tym wzgledem nie gorszy od wymienionego w dokumentacji
projektowej. Ponizej zamieszczono wymagane parametry techniczne dla poszczegélnych
urzadzen i komponentdéw instalacyjnych wraz z wymaganiami dla zamiany.

Cechy techniczne produktéw rownowaznych tj. parametry pracy, sposéb wykonania, standardy
materialowe, wymiary powinny spetnia¢é wymagania podane w projekcie i musza spetniaé
wymagania techniczne zgodnie z aktualnymi wytycznymi Veolia Energia Warszawa S.A.

1. . Parametry pracy warszawskiego systemu cieptowniczego:
e ci$nienie p,w = 1,6 MPa '
° temperatura zasilanie t;,,,= 122°C
° temperatura powrét t, , = 60°C

Z uwagi na mozliwos¢ przekroczenia roboczej temperatury wody sieciowej w rurociggach
zasilajacych Sredniodobowo o 5§°C, armature i urzgdzenia w weztach cieplnych i w rurociagach
cieplowniczych wysokoparametrowych pod wzgledem wytrzymatosciowym nalezy dobieraé/
projektowac dla temperatury t ; max = 124°C przy cisnieniu 1,6 MPa.

Warunki na obydwa parametry muszg by¢ spetnione réwnoczesnie.

2. Wymagania ogoine
2.1. Elementy rurociagéw preizolowanych w ptaszczu ostonowym HDPE

System preizolowanych zespolonych rur ma odpowiada¢ wymaganiom aktualnych edycji norm:
o PN-EN 253 (EN 253) - w zakresie zespolu rurowego ze stalowej rury przewodowej, izolacji
cieplnej z poliuretanu i ptaszcza ostonowego z polietylenu,
e PN-EN 448 (EN 448) — w zakresie ksztaltek - zespoléw rurowych ze stalowej rury
przewodowej, izolacji cieplnej z poliuretanu i ptaszcza ostonowego z polietylenu,
e PN-EN 488 (EN 488)- w zakresie zespotu armatury do stalowych rur przewodowych, z
izolacjg cieping z poliuretanu i ptaszczem ostonowym z palietylenu,
e PN-EN 489 (EN 489)- w zakresie zespotu zlgcza stalowych rur przewodowych z izolacjg
cieplng z poliuretanu i ptaszczem ostonowym z polietylenu
2.2 Elementy preizolowanych w plaszczu ostonowym SPIRO

System rur preizolowanych SPIRO ma odpowiadaé wymaganiom okreslonym w aktualnej Aprobacie
Technicznej dopuszczajacej system rur preizolowanych do stosowania w budownictwie.

2.3. Systemu nadzoru (systemu alarmowego),

System kontroli i sygnalizacji zagrozenia stanéw awaryjnych ma odpowiada¢ wymaganiom aktualnej
edycji normy PN-EN 14419 (EN 14419)

3. Wymagania szczegotowe
3.1. Rura przewodowa stalowa

Srednica nominalna DN<50 — rura ze stali niestopowych ze szwem zgrzewana elektrycznie, gatunek
stali P235GH lub wyzszy Srednica nominalna DN<400 — rura ze stali niestopowych ze szwem
zgrzewana elektrycznie, gatunek stali P235GH lub wyzszy

Srednica nominalna DN >400 — rura ze stali niestopowych ze szwem spawana lukiem krytym — spoina
spiralna, gatunek stali P235GH lub wyzszy.

Srednica nominalna, $rednica zewngtrzna/ wewnetrzna oraz grubosci $cianek rury przewodowej majg
by¢ zgodne z projekiem.

Grubosci scianek rury przewodowej nie mogg by¢ w zadnym miejscu mniejsze od projektowych.
Odcinek rury stalowej stosowany do prefabrykacji nie moze zawiera¢ potaczen (obwodowych):
spawanych, gwintowanych, kotnierzowych i innych,

Stan powierzchni rur przed zaizolowaniem powinien odpowiadaé stopniom czystosci A, B lub C wg
aktualnej edycji normy PN-EN ISO 8501-1 (EN ISO 8501), bez sladéw korozji wzerowe;j.

Konce rur majg by¢ przygotowane do spawania wg aktualnej edycji normy PN-ISO 6761 (ISO 6761).



3.2. Ptaszcz ostonowy HDPE

Materialem podstawowym, z ktérego wykonywany jest ptaszcz oslonowy, ma byé polietylen,
spetniajgcy wymagania podane w aktualnej edycji normy PN-EN 253 (EN 253).

Materiat PE koloru czarnego do wyttaczania powinien by¢ sklasyfikowany przynajmniej jako materiat
PE 80 zgodnie z aktualng edycja normy PN- EN ISO 12162 (EN I1SO 12162).

3.3. Plaszcz ostonowy SPIRO

Ptaszcz ostonowy SPIRO ma byé wykonany ze zwinigtych spiralnie paséw blachy stalowej
ocynkowanej o grubosci 0,5 + 1 mm wg aktualnej edycji normy PN-EN 10346 (EN 10346), grubo$¢
powtoki cynkowej 19 pm - 275 g/m?.

Zalezno$¢ pomigdzy $rednicg nominalng DN, $rednica zewnetrzng d, rury stalowej, $rednica D,
ptaszcza ostonowego oraz minimalng gruboscig em, ptaszcza ostonowego majg byé zgodnie z
projektem.

3.4. Izolacja ze sztywnej pianki poliuretanowej (PUR)

Izolacje stanowi sztywna pianka poliuretanowa (PUR).spetniajgca wymagania:
o aktualnej edycji normy PN-EN 253 (EN 253) — w przypadku rur preizolowanych w ptaszczu
ostonowym HDPE:
— wspotczynnik przewodzenia c1epia przed starzeniem Agp < 0,029 W/mK,
— gesto$é pozorna p > 55 kg/m?,
— wytrzymato$é na Sciskanie w klerunku promieniowym o102 0,3 MPa,
— chlonnosé wody po gotowaniu WA < 10 %m/m
— wymiar komérek d < 0,5 mm
— udzial komorek zamknigtych v = 88 % v/Av
e aktualnej Aprobaty Technicznej dopuszczajgce] system rur preizolowanych w ptaszczu
ostonowym SPIRO do stosowania w budownictwie.
Srodek porotwérczy, pozwalajacy na zachowanie przyjetych metod przetwarzania systemow
poliuretanowych, powinien by¢ substancjg czysta ekologicznie, majacg zerowe oddzialywanie na
warstweg ozonowg (posiadajgcy zerowy potencjal niszczenia warstwy ozonowej: ODP= 0),

Grubo$¢ izolacji na rurociagu powrotnym ma by¢ taka sama, jak na rurociggu zasilajagcym — zgodnie z
projektem.

3.5. Zespdl rurowy — w przypadku rur preizolowanych w ptaszczu ostonowym HDPE
Zespot rurowy ma spetnia¢ wymagania aktualnej edycji normy PN-EN 253 (EN 253).
o wytrzymatos¢ na Scinanie -przed starzeniem i po starzeniu w kierunku osiowym
przy temperaturze rury przewodowej 23 + 2°C 1,,>0,12 MPa,
e wytrzymato$¢ na $cinanie przed starzeniem i po starzeniu w kierunku osiowym przy
temperaturze rury przewodowej 140°C 1,,>0,08 MPa,
o wytrzymato$¢ na $cinanie przed starzeniem i po starzeniu w kierunku stycznym w
temperaturze pokojowej 1,5,>0,2 MPa
Kornce rury bez izolacji min. 150 mm, przygotowane do spawania.
Odchylenie od wspotosiowosci wg aktualnej edycji normy PN-EN 253 (EN 253).

3.6. Zespol ziacza preizolowanego — w przypadku rur preizolowanych w plaszczu
ostonowym HDPE

W przypadku rur preizolowanych w ptaszczu HDPE zigcze (kompletna konstrukcja potgczenia
pomiedzy sasiednimi odcinkami rur oraz ksztaltkami preizolowanymi) ma spetnia¢ wymagania normy
PN-EN 489:2009 (EN 489:2009)..

Dobér odpowiedniego rodzaju ztacza izolacyjnego powinien uwzgledmac jego odpornos¢ na warunki
montazu, warunki gruntowe to jest: poziom wody gruntowej, wielkos¢ sit dziatajgcych na ptaszcz
ostonowy, srednice zewngtrzng ptaszcza, do$wiadczenia wiasne wykonawcy i inwestora.

Do zabezpieczania izolacji na polgczeniach spawanych dla rurociggéw DN32 + DN400 nalezy
stosowa¢ mufy termokurczliwe z polietylenu wysokiej gestosci HDPE sieciowane radiacyjnie
na cafej diugosci (za wyjatkiem miejsc umozliwiajgcych wgrzewanie korkow), z klejem i mastyka
uszczelniajgcg lub jednolitg masg adhezyjno — uszczelniajacy,

Ostong izolacji na potgczeniach spawanych dla nominalnych $rednic rur przewodowych DN > 450
majg stanowi¢ mufy zgrzewane elektrycznie.

Zabezpieczeniem otworow montazowych w mufach majg by¢ stozkowe korki wtapiane wykonane z
PEHD.
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Zigcza powinny mie¢ badania typu wykonane przez ich producenta zgodnie z aktualng edycjg normy
PN-EN 489 (EN 489).

Badania typu, potwierdzajace spelnienie wymagan normy, majg byé przeprowadzone w
akredytowanym laboratorium badawczym.

3.7. Ksztaltki (fuki, trojniki, podpory state, zwezki) do stosowania w rurociagach w ptaszczu
HDPE

Ksztaftki powinny by¢ wykonane zgodnie z aktualng edycjg normy PN-EN 488 (EN 488
Zaleca sig, aby ostone tréjnikow stanowity elementy HDPE z tzw. ,wyciagang szyjka”,
przewodowa rura stalowa zgodna z PN-EN 253
Grubos¢ scianki stalowej ksztattki (trojnika, tuku, zwezki) w zadnym miejscu nie moze by¢ mniejsza od
minimalnej grubosci $cianki prostej stalowej rury przewodowej.
tuki stalowe w ksztaltkach preizolowanych majg byé wykonywane metoda;:
o DN <600
— gigcia na zimno rur ze szwem wzdiuznym lub rur bezszwowych,
— giecia na gorgco rur ze szwem wzdtuznym lub rur bezszwowych.
e DN>600
— giecia na goraco rur ze szwem wzdluznym,
— formowania na goraco z plyt stalowych. '
Przed zaizolowaniem czesci stalowych zaleca sig, aby w trakcie procesu produkcji elementow
preizolowanych
o wykonaé i udokumentowac kontrole:
— wzrokowsg ocene powierzchni spoin — 100 % spoin,
— dla elementéw DN < 350 badanie szczelnosci — 100% spoin,
kontrole radiograficzng lub ultradzwiekowsg spoin doczolowych:
min 5% — dla rur przewodowych DN < 125,
min 10% — dla rur przewodowych DN < 350,
= 100% — dla rur przewodowych DN = 400.
Jakos$¢é spoin powinna odpowiadaé co najmniej poziomowi B wedtug aktualnej edycji normy PN-EN
ISO 5817 (EN ISO 5817)
W przypadku trojnikow. spawanych, zaleca sige stosowanie na odgatezieniu glownym naktadek
wzmacniajgcych zgodnie z aktualng edycjg normy PN-EN 13941 (EN 13941).
W przypadku trojnikdw z wyciggang szyjka zaleca sie wykonanie trojnika z rury stalowej o mmtmalnej
grubosci o minimum jeden szereg wigkszej niz grubosé scianki rurociggu gltéwnego.
3.8. System sygnalizacyjno-alarmowy —rezystancyjny

System nadzoru w w.s.c. dziala na zasadzie pomiaru rezystancji petli pomiarowej. W systemach
alarmowych dla rur preizolowanych ukfadanych w gruncie, jako ,stan awaryjny” definiuje sie:
e zawilgocenie izolacji,
e zwarcie przewodu alarmowego z rurg stalowa,
e przerwanie przewodu alarmowego.
W piance poliuretanowe;j rur i elementéw preizolowanych umieszczone sg przewody:
e czujnikowy niklowo-chromowy o $rednicy 0,5 mm i stalej opornosci 5,7Q/m, w czerwonej
izolacji teflonowej z perforacjg, co 15 mm,
e powrotny miedziany o Srednicy 0,8 mm i statej opornosci 0,036Q2/m, w zielonej izolacji
teflonowe;j.
Liczba i rozmieszczenie par przewoddéw zaleza od $rednicy nominalnej rurociagu (elementu)
preizolowanego:
¢ DN <400 - 1 para przewodow sygnalizacyjno alarmowych, w rozstawie za dziesie¢ druga,
e 500 < DN < 700 — 2 pary przewoddw sygnalizacyjno — alarmowych, w rozstawie na
obwodzie, co 180°,
e 800 < DN <1000 - 3 pary przewoddw sygnalizacyjno — alarmowych,
e DN > 1000 - 4 pary przewodow sygnalizacyjno — alarmowych.
Przewody tworzg petle pomiarowg o maksymalnej diugosci 1000 m (diugo$é przewodu czujnikowego),
nadzorujgcg tym samym odcinek rury o diugos$ci 1000 m . Zalecanym jest, aby na zakonczeniach petli
pomiarowych umieszczane byly jednostki, ktére pozwalajg na cigagtg kontrole i automatyczng
lokalizacje uszkodzen.
W systemie rezystancyjnym zawilgocenie lzolacp powyzej dopuszczalnej wartosci powoduje podziat
kanalu pomiarowego o znanej opornosci (rownej opornosci przewodu czujnikowego od punktu
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pomiaru do konca R) na dwa odcinki do poczatku do miejsca wystgpienia wilgoci R i od miejsca
wystapienia zawilgocenia do korica przewodu R; (gdzie: R=R4+Ry).

Lokalizacja awarii nastepuje poprzez okreslenie w procentach odlegtosci od punktu pomiarowego
miejsca wystgpienia zawilgocenia (opornos$¢ tego odcinka wynosi R4) do dlugosci catego odcinka
pomiarowego (R1+Ry).

Elementy systemu nadzoru majg speinia¢ wymagania aktualnej edycji normy PN-EN 14419 (EN
14419).

3.9. Armatura

W rurociggach preizolowanych:
¢ DN 2200 nalezy stosowac armature odcinajgcq niepreizolowana,
o DN < 200 nalezy stosowac armature odcinajgcg preizolowang
Armatura preizolowana ma by¢é wykonana zgodnie z aktualng edycja normy PN-EN 488 (EN 488).
W rurociggach:
e DN =600 zalecane jest stosowanie przepustnic zaporowych:
— z wielowarstwowg uszczelkg lamelows,
— 2z siedliskiem, obrzezem dysku i trzpieniem napedowym wykonanym ze stali odpornej
na korozje,
— odpornych na réznice cisnien przy zamykaniu i otwieraniu Ap = 1,6 MPa,
— z mozliwoscig diawienia przeptywu oraz zasilania z obu stron.

e 200 < DN< 500 zalecane jest stosowanie kurkéw kulowych lub przepustnic zaporowych z
uszczelkg lamelows,

o DN < 150 zalecane jest stosowanie kurkéw kulowych:

— trzpien napedowy — stal odporna na korozje,
— element odcinajacy (kula) — stal odporna na korozje,
— uszczelka kuli — teflon z dodatkiem wegla (20%),
- elementy podtrzymujgce uszczelke (podparcie uszczelki):
o pierscienie podtrzymujace — stal odporna na korozje,
o sprezyny talerzowe — stal sprezynowa.
Armatura odcinajgca DN2125 ma by¢ przystosowana do napedu recznego z przekiadnig
mechaniczna.
Armatura odcinajgca w odwodnieniach i odpowietrzeniach:

o Srednice odwodnien i odpowietrzen w zaleznosci od S$rednicy rurociggu gtéwnego -
zgodnie z projektem,

e Kkorpus armatury odcinajgcej poza prelzoIaCJa montowanej w studzienkach ma byé
wykonany ze stali odpornej na korozje z zawartoscig chromu powyzej 16%, wg aktualnej
edycji normy PN-EN 10088-1 (EN1088-1),
zabrania sig stosowania odwodnien tzw. gérnych,
nie nalezy stosowac¢ tzw. paneli odcinajgco — odpowietrzajgcych (zblokowanej w jednym
elemencie preizolowanym armatury odcinajacej i odpowietrzenia).

Ostone paneli z armaturg odcinajaca, paneli odwadniajacych oraz odpowietrzajacych powinny
stanowi¢ elementy HDPE z tzw. ,wyciagang szyjkg”
3.10. Kompensatory
3.10.1. Kompensatory preizolowane
Kompensator preizolowany powinien byé wykonany wg dokumentacji konstrukcyjnej producenta rur
preizolowanych.
Mieszek kompensatora powinien posiadaé zabezpieczenie przed nadmiernym rozcra_gchnem
przekraczajacym maksymalng zdolno$¢ kompensacyjna.
3.10.2. Kompensatory niepreizolowane — przeznaczone do montazu w komorach
cieplowniczych
Kompensatory majg by¢ wykonane zgodnie z aktualng edycjg normy PN-EN 14917 (EN 14917).
Mieszki kompensatorow wielowarstwowe, wykonane ze stali austenitycznych X6CrNiTi18-10 (materiat
1.4541) lub X6CrNiMoTi17-12-2 (materiat 1.4571) wg aktualnej edycji normy PN-EN 10088 (EN
10088),
Oslona wewnetrzna mieszka powinna byé wykonana z takiego materiatu, jak mieszek.
Oslona zewnetrzna mieszka ma by¢ wykonana ze stali niestopowej niskoweglowej.
Kompensatory majg by¢ wykonane:
e z okreslonym naciggiem wstepnym,
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o z koncdéwkami do spawania wykonanymi ze stali niestopowych niskoweglowych, o
$rednicach i grubosciach $cianek zgodnie z projektem,

Whytrzymatosé zmeczeniowa mieszka kompensatora: min. 1000 petnych cykli pracy.
3.10.3. Kompensatory jednorazowe
Kompensator jednorazowy nie prelzolowany powinien by¢ wykonany zgodnie z wymogami normy PN-
EN 13941 (EN 13941).
Konstrukcja kompensatora jednorazowego powinna po jego zaspawaniu pozwoli¢ na przeniesienie
naprezen Sciskajgcych i rozciggajacych o wartosciach identycznych jak dia prostych odclnkach rur
prostych.

3.11. Maty kompensacyjne

Materiatly zastosowane do wykonywania mat nalezy dobra¢ tak, aby w calym okresie trwatosci
uzytkowej systemu rurociggdbw, w zakresie temperatury obliczeniowej, wykazywaly odpowiednig
sprezystosé, odpornos¢ na dziatanie czynnikéw chemicznych i wymagang wytrzymatosé. Modut
sprezystosci, jako funkcje krzywej procentowego odksztatcenia (modut po siecznej), nalezy okresli¢ na
podstawie badan przeprowadzonych przez producenta. Grubos¢ poduszki kompensacyjnej nalezy
dobrac w taki sposob, aby temperatura na powierzchni ptaszcza ostonowego PE nie przekraczata
. 50°C. Zaleca sie, aby poduszki kompensacyjne byly wykonane z materiatéw zamknieto komorkowych
i byly Scisliwe, tak aby mogly przejmowaé przemieszczenia rurociggéw umieszczonego pod ziemig.

3.12. Materialy uszczelniajace i montazowe

Uszczelnienia gazoszczelne do przej$¢ przez Sciany, manszety EPDM, uszczelki koncowe
termokurczliwe, tasmy i opaski termokurczliwe, ptozy dystansowe — wg specyfikacji producentow.
Tasmy i opaski termokurczliwe majg posiada¢ sprawozdanie z badan obcigzenia od gruntu
wg PN-EN 489:2009 (EN 489:2009).

3.13. Rury ochronne

Rury ochronne z tworzyw sztucznych (np. z zywic poliestrowych wzmocnionych wtéknem szklanym,
polipropylenu czy polietylenu) o podwyzszonej wytrzymatosci (odpowiedniej tzw. sztywnosci
obwodowej SN).

Materiat rury, klasa sztywnosci, klasa ci$nienia, rodzaj tgcznika — wg projektu.

Rury stalowe gruboscienne zabezpieczone antykorozyjnie, o grubosciach scianki i w gatunku stali
zgodnie z projektem.

Przy uktadaniu rurociggdw preizolowanych w rurach ochronnych nalezy stosowaé plozy dystansowe
Rodzaj zastosowanych ptdz jest zalezny od $rednicy zewnetrznej rury ostonowej i ciezaru rury
preizolowanej po wypetnieniu wodg, srednicy wewnetrznej rury ochronnej oraz zaktadanej odleglosci
miedzy ptozami. Wytrzymatos¢ ptdz (maksymalne statyczne obcigzenie obwodu na pier§cien) podane
jest w katalogach producentéw ptéz dystansowych.

Przy przesuwaniu rur o znacznym cigzarze (DN = 200) i przy dtugich odcinkach rury ochronnej (L = 12
m) zalecane jest stosowanie ptdz prowadzacych, w przypadku przepustow o znacznej diugosci — kétek
do ploz. '
3.14. lzolacja termiczna

Przy doborze grubosci izolacji dla warszawskiego systemu cueplowmczego przyjmowane sg
nastepujace temperatury obliczeniowe:

e dla rurociagéw zasilajgcych wysokoparametrowych t 5, = 130°C

o dla rurociggdw powrotnych wysokoparametrowych t o, , = 70°C

e dla rurociggow zasilajacych niskoparametrowych t 4, = 100°C

o dla rurociggéw powrotnych niskoparametrowych t ,,, = 70°C
Grubosci izolacji oblicza sig w oparciu 0 wspolczynnik przewodzenia ciepta wyznaczony na aparacie
. rurowym wg PN-EN ISO 8497,
Grubosci izolacji o wspdiczynniku przewodzenia ciepta A4 = 0,035 W/mK stosowanych w rurociggach
w.s.c. powinny byé zgodnie z PN-B-02421.
W przypadku, gdy materiat izolacyjny charakteryzuje sie wartoscig wspolczynnika przewodzenia ciepta
Agp # 0,035 W/mK grubosc izolacji wiasciwej §; nalezy obliczy¢ z wzoru:

d,+2*0
*( }0035
612 24

-d;

2
gdzie:
dz - $rednica zewnetrzna izolowanego przewodu, mm



o - grubosé izolacji okreslona, mm

Ao - wartos¢ wspétczynnika przewodzen'ié ciepta materiatu izolacyjnego
w temperaturze 40°C wyznaczona na aparacie rurowym, W/mK

Materiaty termoizolacyjne, stosowane na izolacje wtasciwe rurociagéw, armatury i urzadzen, powinny
byé¢:

- odporne na dziatanie temperatury eksploatacyjnej, bez istotnych zmian ich wtasnosci
uzytkowych, w czasie nie krotszym od zatozonej trwatosci elementu izolowanego,

- chemicznie obojetne w stosunku do materiatu, z ktérego wykonany jest element izolowany,

- odporne na chemiczne dziatanie wody oraz destrukcyjne czynniki biologiczne,

- nietoksyczne (powinny posiada¢ atest higieniczny, okreslajgcy zakres stosowania w
pomieszczeniach przeznaczonych na staty pobyt ludzi),

- dostatecznie odporne na uszkodzenia mechaniczne,

- tatwe w montazu,

- niepalne (wyroby z welny szklanej i mineralnej),

- nierozprzestrzeniajgce ognia lub samo gasnace (wyroby ze spienionych tworzyw sztucznych).

Izolacja termiczna rurociggdw, armatury i wyposazenia sieciowego powinna zapewnia¢ uzasadniony
aktualnymi warunkami techniczno — ekonomicznymi poziom strat przesytu ciepta.

Sztywna pianka poliuretanowa (PUR)/poliizocyjanuranowa (PIR) o komérkach zamknietych -
izolacja termiczna rurociggdbw kanatowych i naziemnych, rurociggdw usytuowanych w
pomieszczeniach zamknigtych: w weztach, kottowniach, piwnicach budynkow.

Izolacje o strukturze widknistej - welna mineralna - szklana i skalna - izolacja termiczna
rurociggéw kanatowych i naziemnych, rurociggdéw usytuowanych w pomieszczeniach zamknigtych: w
weztach cieplowniczych, kotlowniach, piwnicach budynkéw.

Poétsztywna (migkka) pianka poliuretanowa o komérkach otwartych - izolacja termiczna
rurociggéw i urzadzen usytuowanych w pomieszczeniach zamknietych: w weztach, cieptowniczych,
kottowniach, piwnicach budynkéw.

Elastyczne pianki polietylenowa i kauczukowa o komoérkach zamknietych - wytacznie instalacje
c.oicw.u.

3.15. Rury ochronne - zabezpieczenie istniejgcych kabli elektroenergetycznych

Stosowac dzielone rury ochronne dla zabezpieczenia istniejgcych kabli elektroenergetycznych
oraz naprawy uszkodzonych kanalizacji kablowych do uktadania pod dragami, ulicami, torowiskami.
Rury, ztaczki muszg odpowiadaé wymaganiom norm:
o PN-EN 61386-1:2011 w zakresie systemu rur instalacyjnych do prowadzernia przewodow w
systemach instalacji elektrycznych i telekomunikacyjnych,
o PN-EN 1SO+9969:2008 w zakresie oznaczenia sztywnosci obwodowej rury z tworzyw
termoplastycznych. ’

Srednica, materiat, grubo$é §cianki, materiat, sztywnosci odwodowa, odporno$é na sciskanie — wg
projektu. :

4. Wymagania montazowe
4.1. lzolowanie polgczen spawanych .

Izolowanie potaczen spawanych musi odbywac sig poprzez mechaniczne wtry$niecie pianki PUR w
obszar pomiedzy mufa i stalowa rurg przewodowa,

W uzasadnionych przypadkach na rurociggach do DN300 dopuszcza sig izolowanie reczne. Pianka
ma by¢é dostarczana w zestawach porcjowanych, z okreslong nazwg dostawcy, instrukcjg
przechowywania i uzycia oraz okreslonym terminem trwato$ci.

W przypadkach, gdy izolowanie mechaniczne lub przy uzyciu pianki w zestawach porcjowanych nie
jest mozliwe sposéb izolowania nalezy uzgadniaé z gestorem sieci cieptowniczej

4.2.  Wykonanie stref kompensacyjnych

Maty kompensacyjne nalezy uktada¢ po obu stronach ptaszcza ostonowego zgodnie z dokumentacijg,
projektowa.

W przypadku stosowania kilku warstw mat kompensacyjnych wskazane jest owinigcie ich

geowlokning i SciSniecie taséma celem zabezpieczenia przed wsypywaniem sie zasypki piaskowej
pomiedzy plaszcz i poduszki podczas przemieszczen rur.

Alternatywnym rozwigzaniem jest stosowanie mat z warstwg powloki klejace;.
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4.3. Przejscia rurociagu preizolowanego przez przegrody budowlane

Podejscie rurociaggow preizolowanych do przej$cia przez przegrode budowlang powinno byé
zaprojektowane tak, aby w miejscu przejScia nie wystgpowaly przemieszczenia boczne. W
przeciwnym przypadku nalezy zastosowa¢ rozwigzania specjalne (np. adaptery, nisze
kompensacyjne).

W zaleznos$ci od poziomu wody gruntowej nalezy przyjaé jedno z powyzszych rozwiazan:

e w przypadku poziomu wody gruntowej ponizej rur — typowe przej$cie z zastosowaniem
jednego lub dwéch pierscieni gumowych zgodnie z zaleceniami producenta/ dostawcy rur
preizolowanych,

e w przypadku poziomu wody gruntowej powyzej rur - przejécie szczelne typu dtawnicowego,
przejscie z zastosowaniem bezci$nieniowych pierscieni/ manszet lub ci$nieniowych — w
postaci fancuchoéw gumowych.

5. Wymagania szczegétowe dla czesci budowlano-konstrukcyjnej

5.1. Powtoki malarskie antykorozyjne przy elementach konstrukcyjnych wykonywanych z
profili stalowych:

Stosowac¢ emalie kreodurowe, czerwone tlenkowe. Maksymalna temperatura pracy nie mniejsza niz
200°C. ‘

Stosowac¢ powtoki malarskie krzemianowo - cynkowe, samoutwardzalne, tworzace powloke o
odpornosci na warunki atmosferyczne i $cieranie. Odporno$¢ chemiczna w zakresie pH 6-9.
Maksymalna temperatura pracy nie mniejsza niz 200°C.

5.2, Obudowa wykopow

Rozpory sg wymienne pomigdzy boksami oraz systemem szynowym. Przenoszenie sit realizowane
jest przez przegubowe elementy sprezyste pomiedzy rozporg a plyta. Dzigki temu zaréwno montaz jak
i demontaz metodg wstawiania czy tez zaglebiania jest szybki i bezproblemowy. _

Stosowac produkty o parametrach charakterystycznych nie gorszych niz wyspecyfikowane w projekcie
w tym: )

- wymiary 300 x 240 cm 350x240 200x240 250x240 300x150,

- typ lekki, $redni, ciezki,

- grubosci 8 cm, 6cm, 10cm,

- zmienny rozstaw szalunku od 48 cm do 300 cm,

- mozliwos¢ regulacii zZtozonego szalunku w wykopie w zakresie 10 cm,

- max glebokosé 260cm / 500cm,

- system deskowarn do pracy we wszystkich rodzajach gruntu,

- dopuszczalne parcie gruntu 40 kN/m?,

- nieograniczone mozliwosci tgczenia segmentéw w zestawy,

- kroczaey system pracy,

- montaz zestawu przy pomocy koparki lub koparko+adowarki.

5.3.  Srodek gruntujacy konstrukcje betonowa stropu ,Scian wewnatrz komory
Wodorozcienczalna zmodyfikowana dyspersja akrylowa, jako $rodek do gruntowania chionnych
podtozy mineralnych np. beton, wzmacniajac podioze i wyréwnujac jego chtonno$é oraz poprawiajac
przyczepno$¢ mas szpachlowych i samopoziomujgcych, zapraw.

Stosowac produkty o parametrach charakterystycznych nie gorszych niz wyspecyfikowane w projekcie
w tym:

- Gestosé ok. 1,2 glcm®

- Barwa przezroczysta po wyschnieciu

- Temperatura uzycia +5 °C do +25 °C ( podtoza i powietrza )

- lloé¢ warstw 1 / 2 (w zaleznosci od chlonno$ci podioza)

- Czas schnigcia pomigdzy warstwami ok. 2 godziny

5.4. Wodoodporna elastyczna powioka wnetrza komory _

Stosowa¢ do zabezpieczenia wewnetrznego, zewnetrzne] powierzchni konstrukcji komory,
wodoodpornej i do hamowania karbonizacji .

Stosowac produkty o parametrach charakterystycznych nie gorszych niz wyspecyfikowane w projekcie
w tym:

- Gestosc 1,03 kgllitr

- Odpornos¢ na temperature nie mrozoodporny do -50 °C -

- Temperatura nakladania min. +5 °C / maks. +30 °C min. +5 °C / maks. +30 °C

- Ggstosc po wymieszaniu 1,9 kg/litr, wplyw na zdrowie obojetny jak dla cementu -nietoksyczny.

- Naprezenie przylegania 1,65 N/mm2,elastyczno$c¢ do pekniecia 43,9 %

- Maksymalne ci$nienie wody 7 bar (dodatnie) ,6 bar (ujemne)
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- Wypetnianie spekan w temp. 20 °C dla kategorii lla i lIb przy minimalnej
- grubosci warstwy 1,75 mm == 0,15 mm (aTg)
- paro przepuszczalnosé 0,0991 mg/m2/godz.
5.5.  Aktywna powloka antykorozyjna oraz zawiesina szczepna
Srodek zapewnia wysokg zasadowos$é, a co za tym idzie pasywowanie stali zbrojeniowe;j.
Z drugiej natomiast aktywne inhibitory korozji chronig zbrojenie w sposob trwaly, oraz jako uniwersalna
‘zawiesina szczepna do wszystkich zapraw naprawczych .
Stosowac produkty o parametrach charakterystycznych nie gorszych niz wyspecyfikowane w projekcie
w tym: '
- Grubosc¢ powtoki (dwie warstwy) - 2 mm
- Gestos¢ zaprawy $wiezej - ok. 1,8 glcm3
- Temperatura uzycia (podtoze i otoczenie)- miedzy +5 i +35 °C
- Wytrzymato$¢ na odrywanie stali zbrojeniowej poréwnanie z niepowlekanym zbrojeniem= 80 %
5.6. = Srodek kompensujacy skurcz, wzmocniony wiéknami strukturalnymi jako zaprawa
naprawcza o wysokiej wytrzymatosci .
Stosowac do zabezpieczenia i napraw konstrukgji zelbetonowej komory.
Stosowac produkty o parametrach charakterystycznych nie gorszych niz wyspecyfikowane w projekcie
w tym:
- Grubo$¢ warstwy minimalna - 5 mm ,maksymalna 50 mm
- Gestos¢ zaprawy swiezej - ok. 2,2 g/em3
- Temperatura uzycia (podioze i otoczenie) - miedzy +5 i +30°C
- Wytrzymatos$é na $ciskanie EN 12190
e po 1 dniu=18 N/mm2
e po 7 dniach = 40 N/mm2
e po 28 dniach = 60 N/mm2
- Wspétczynnik sprezystosci wzdtuznej (28 dni) prEN13412 = 20.000 N/mm2
- Wytrzymatos¢ na odrywanie (28 dni) EN 1542 > 2 N/mm2
- Wytrzymatos$¢é na odrywanie po sezonowaniu w soli do odladzania (50 cykli) EN 13687-1 = 2 N/mm?2
- Wytrzymato$¢ na odrywanie po symulacji obcigzenia
ulewnym deszczem (50 cykli) EN 13687-2 = 2 N/mm2
- Wytrzymatos¢ na odrywanie po obciazeniu zmiennymi
temperaturami na sucho (50.cykli) EN 13687-4 = 2 N/mm2
- Odpornos$¢ na karbonatyzacje prEN 13295 < beton referencyjny
mm (gtebokos¢) .
- Wodo nasigkliwos¢ kapilarna EN 13057 < 0.5 kg/m2h0.5
5.7. Uszczelnienia przerw roboczych, przej$c rur przez Sciany, izolacja wodna
Srodek sluzy do uszczelniania poziomych i pionowych przerw roboczych w konstrukcjach
zelbetowych. Pod wptywem wody tasmy peczniejg, a nastepnie zelujg wypetniajgc przy tym doktadnie
rysy i pory w betonie.
Stosowac produkty o parametrach charakterystycznych nie gorszych niz wyspecyfikowane w projekcie
w tym:
- bentonit Temp. instalacji: -15 do +52 °C ,
- cigzar wtasciwy: 1,57 g/cm, temp. zaplonu: 185°C Temp. eksploatacji: -40 do +100 °C,
- ci$nienie max: 2 bary
5.8. Farba antykorozyjna na stal eksponowana w warunkach atmosferycznych
Dwusktadnikowa farba antykorozyjna o duzej zawarto$ci pytu cynkowego, na bazie krzemianu etylu.
Przeznaczona do stosowania na stal eksponowang w warunkach atmosferycznych
Stosowac produkty o parametrach charakterystycznych nie gorszych niz wyspecyfikowane w projekcie
w tym: )
Powloka zawiera metaliczny cynk, ktéry zabezpiecza stal katodowo, jak cynkowanie. Farba ma
doskonatg odpornosé na czynniki mechaniczne, dziatanie roznych rozpuszczalnikow i olejéw nawet w
przypadku pracy w zanurzeniu oraz wytrzymuje ogrzewanie suchym  powietrzem
do temperatury +400 °C.
5.9. Odrdzewiacz do stali
Preparat przeznaczony do odrdzewiania i odttuszczania powierzchni ze stali i zeliwa.
Stosowac produkty o parametrach charakterystycznych nie gorszych niz wyspecyfikowane w projekcie
w tym:
- pH < 1,0 ,gestos¢ wzgledna 1,2 glcm?® , lepkosé ok. 10 cP
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5.10. Zywica do kotwienia elementow

Zywica iniekcyjna do kotwienia stalowych potaczer: konstrukcyjnych np. prof le stalowe, belki, prety
zbrojeniowe, itp.

Stosowat produkty o parametrach charakterystycznych nie gorszych niz wyspecyfikowane w projekcie
w tym:

- Zakres temperatur -40 do +80 °C, wytrzymalo$é okreslana w zaleznosci od $rednicy otworu, uzytego
materiatu , betonu C20/25 do C50/60.

5.11. Mleszanka wypetniajaca

Mieszanka wypetniajgca wykopy liniowe, kanaly , zbiorniki, komory, wymlana gruntdw nienosnych itp. -
Stosowac produkty o parametrach charakterystycznych nie gorszych niz wyspecyfikowane w projekcie
w tym:

- konsystencja (rozptyw) 650 +- 50 mm Dmax 16 mm,

- wytrzymato$¢ na $ciskanie : po 7dniach >0,5 - 2,5 MPa ,po 28 dniach >1,0-5,0 MPa, po 90 dniach
>1,5-10,0 MPa

- wskaznik zaggszczenia Is po 1dniu > 0,95-1,03, po 2 dniach > 0,97-1,03, po 7 dniach >1,03

- wtorny modut odksztatcenia Ev2 po 7 dniach > 120 MPa

- wskaznik odksztalcenia lo < 2,2

- Niewysadzinowy.

5.12. Masa uszczelniajgca z bentonitu

Masa uszczelnigjgca na bazie bentonitu sodowegolgumy butylowej, zaprojektowana do
przygotowywania szeregu powierzchni i prac wykonczeniowych zwigzanych z ochrong przed wodq
przy uzyciu wybranych membran wodochronnych.

Stosowac produkty o parametrach charakterystycznych nie gorszych niz wyspecyfikowane w projekcie
w tym:

Produkt przeznaczony jest do stosowania ponizej poziomu gruntu i jest zaprojektowany do
nastepujacych zastosowan:

- wykonywanie faset w naroznikach poziomych i pionowych

- doszczelnienie na styku, wokot rur drena- Zowych, przepustc‘:w, kraweznikéw i parapetéw

- doszczelnienie na zakoriczeniach hydroizolacji ponizej poziomu gruntu

- uzupetnianie lub naprawa podioZzy betonowych przed utozeniem membran hydroizolacyjnych ,
produkt mozna stosowac na powierzchniach betonowych, murowanych i wiekszosci pow:erzchm
metalowych.

5.13. Roztwor asfaltowy do gruntowania

Masa asfaltowo-kauczukowa do stosowania na zimno, do wykonywania bezspoinowych izolacji
wadochronnych podziemnych czgsci budowli. Masa tworzy powtoki o duzej odpornosci na spekania
powstajgce na skutek mrozow, powloki silnie zwigzane z podiozem i kompensujace w pewnym stopniu
jego ruchy i mikropeknigcia. Nadaje sie do stosowania na lekko wilgotnych powierzchniach.

Zalety: powtoki trwale elastyczne, kompensujace mikropeknigcia podtoza, silnie wigze z podiozem, do
stosowania na suche i wilgotne powierzchnie.

Zastosowania: samodzielne powloki przeciwwilgociowe i przeciwwodne typu $redniego, powloki
hydroizolacyjne na podkiadzie z pap, izolacje przeciwwodne podziemnych czeséci budowli oraz
zbiornikéw wody przemystowe;.

5.14. Wpusty parkingowe

Woust parkingowy, kwadratowy do bezposredniego przytaczenia do rury z tworzywa sztucznego, z
osadnikiem, z nasadka kwadratowg z krawedzig po%a_czeniowq i okragla kratka szczelinowg z
systemem Lock&Lift do rownoczesnego zdejmowania i zaktadania kratki.

Tworzywo Ecoguss jest odporne na korozje, chemikalia zawarte w scnekach oraz wysokie temperatury
do 400°C.

Stosowac produkty o parametrach charakterystycznych nie gorszych niz wyspecyfikowane w projekcie
w tym:

Klasa B125/ 125/ obcigzenie do maks. 12,5 t Powierzchnie, po ktdrych poruszajg sie pojazdy.

S
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Yia Fn=rgia Warszawa S.A.
Na /2, Ul Slefana Batorego 2
lel. +42 658 50 00

Zalacznik nr 4 do umowy nr 15108763-19/002/PN/U

b Warszawa, dnia ... 2021:11-18 .

e 1614
. g s = (452447
NI 525-000-56-56 REGON 015314764

JEDNOSTKA VEOLIA ENERGIA WARSZAWA S.A.

piPiAdkiAXYGAT 2021

ZLECENIE WYKONANIA ZADANIA /

AMIGA
ul. Goworowska 3/24
03-353 Warszawa

Veolia Energia Warszawa S. A. zleca, zgodnie z umowg nr 15108763-19/002/PN/U z

dnia 24-05-2019 r., wykonanie dokumentacji projektowej na:

Przebudowa osiedlowej sieci cieplowniczej wraz z przytaczami s.c. do
budynkéw przy ul. Broniewskiego 22 i 24 w Warszawie.

Dokiadna nazwa zlecanego zadania

; Koordyhator umowy z ramienia Zamawiajgcego:

, tel.506-014-844, email:

@veolia.com

(e-mail Koordynatora sluzy do przesylania skanéw wyslapien i pism kierowanych przez Wykonawce w zakresie
opracowania dokumentacji w imieniu Zamawiajgcego)

Srednica Kwota realizacji Kwota realizacji zak? r:::nzi:nia
przylgcza/ . zadania zgodnie 2z | zadania zgodnie e 2
LP sieci D’[“rg:]éc zal. nr 3 do zzal nr 3 do '::":"‘2' g
cieplowni umowy- netto umowy- brutto - da:l a?data
czej [Dn] [z1] [z] - [dd-mm-rrrr]
100 26,0 Czas
1 ; 24-05-2022 projektowania
80 61,0 187 dni
Zadanie dodatkowe w
2 ZaKreslg. ... -.onseennes nd nd nd
nd
Zakres
czn y <
LE Wytyczne (*niepotrzebne wykresli¢)
obliczyé uwzgledniajac
1 | Srednica sieci cieplowniczej do zaprojektowania : aktualne zapotrzebowanie/

zgodnie-Zwardnkami
.ﬁF Ei

2 | Opracowanie projektu kanalizacji teletechnicznej FAK/ NIE*
Konieczno$¢ uzgadniania sytuowania sieci na Naradzie

3 e i i TAK/ NIE*
Koordynacyjnej na wniosek Zamawiajgcego
0 nie projektu organizacji ruchu wraz z ew.

S en b PRAESHLaalIe TAK/ NIE*
projektem zmiany sygnalizacii.

S | Opracowanie odtworzenia nawierzchni FAK/ NIE*

6 Opracowanie kosztorysu inwestorskiego z przedmiarami FAlt NIE*

7 zagespedarowaniaterent /

Opracowanie projektu:

architektoniczno-budowlanego/

1%



Zalacznik nr 4 do umowy nr 15108763-19/002/PN/U

technicznego-wykonawczego*

8 | Uzyskanie dokumentu na wykonanie robdt budowlanych Zgleszeniel pozwelenie-ne
_ budewe*
9 | Zadanie DOGAtKOWE © «.......ceeeeeeeeeerrererssreeresnnne FAK/ NIE*
Inne wymagania:
1) nalezy, w miare mozliwosci, wykorzystac istniejgcg trase
s.c. kanalowe;j,
2) nalezy uzgodnic¢ koniecznosé wykanania s.c. tymczasowej,
prowizorycznej na czas wykonywania robot budowlanych.
3) teren inwestycji nie jest objety ochronq konserwatora
zabytkow,
4)  teren inwestycji jest objety MPZP “Sady Zoliborskie”,
5) nalezy przewidzie¢c wymiang zawordw odcinajgcych w
wezlach ciepinych,
6) nalezy przewidzie¢ zawory odcinajgce na kazdym
10 przytgczu s.c.
7) ftrase rurociggéw oraz rozwigzania prOJektowe nalezy
przewidzie¢ z maksymalna ochrong istniejgcej zieleni,
8} dokumentacja projektowa powinna byé zgodna =z
wymogami znowelizowanej ustawy Prawo Budowlane,
8) na podstawie opracowanej dokumentacji Zamawiajgcy
przewiduje  wylonienie dostawcy materialow oraz
wykonawcy robot budowlanych wg postepowania
przetargowego wg ustawy Prawo Zamoéwienn Publicznych.
Wymagana klauzula réwnowaznosci oraz okreslenie “lub
réwnowazne” przy kazdej nazwie wlasnej produktu - we
wszystkich opracowaniach branzowych.
11 | Korekta Zlecenia w zakresie..........c.ccooveennnnee. NIE | FAK*

Z POWOHLL srenvcsimvasssssasesssmssasismsssssssss .

/)

Akceptacja Wykonawcy ( w przypadku negocjacji)

Zalaczniki :

1.

mapka poglgdowa z GIS z istniejgcg s.c. i przylaczami s.c.

Do wiadomosci :

1)

2)

DIIP (AdK+MKo+MW)
DI/IA (BW)

Podpis osoby upowaznionej

Zabfepra Dyr k ors
Inwestycj
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@ veoua

RK-VWAW-00-01-10

Warszawa, dnia 20 grudnia 2021

Nr zlecenia: VWAW/EEE/21/2119177

INFORMACJA O OBIEKCIE - SIEC CIEPLOWNICZA

Odcinek sieci:

S.c. rozdzielcza i przylacza do bud. ul. Broniewskiego 22,24
Srednica, Technologia, Rok budowy

Dn 100,80,80, kanalowa, 1986

Wiasnosé: vwaw s.a.

Profil /Rzedne sieci: w zataczeniu

Rysunek komory: nie dotyczy

Uwagi:

Prace w poblizu sieci ciepinych wlasnych VWAW S.A. wykonywaé pod nadzorem VWAW S.A.
W tym celu nalezy zlozyé zlecenie uslugi peinienia nadzoru do Kancelarii VWAW S.A., ul, Batorego 2,

lub wysta¢ na adres email :veoliawarszawa@veolia.com

Cel wydania informacji:

Informacja do projektu przebudowy wiw/ odcinkdw sieci

Zleceniodawca:

AMIGA, 03-353 Warszawa, ul. Goworowska 3/24

Specjalista ds. Ewideng||
Kierownik Dzi;*u Ewidencji

Sporzgdzit

N

1) PT sieci rozdzielczej i przylgczy do bud. ul. Broniewskiego 22, 24

Veolia Encrgia Warszawa S.A.

owy: 721 39 ) 31 calosei | NIP 525-000-586- "b;kl GON Q015314764 | KRS 0000146143
e 2 i 'uhtx\dl. Krajow g0 Hej Aowegc

84017 .l(.' UlU 3 5173 U“l"UL‘Ou
tel. ME ?2 658 58 58, e-mail: vew hok@veolia.com
www.energiadlawarszawy.pl

www.veolia.pl

Polityka prywatnoisciudostepniona jest pod adiesem www.energiadlawarss awy.pllub w siedzil:ie Veolia Energla Warszawa 5. A

.
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ID zgloszenia pracy: BG-0DGIK-07Z 2021 o ) Wojewddztwo: mazowieckie
Powiat: m.st.Warszawa

Jednostka ewidencyjna: Dzielnica Zoliborz

MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH vt 70203

SKALA 1.500 * Adres: ul, Broniewskiggo 22,24
Uktad odniesienia: PL-ETRF89 , ukiad wsp. ptaskich: PL-2000 strefa 7 (21°), uktad wys.: PL-EVRF 2007-NH

0158 <

.| o o TS
! &
18 'Q T f
TR R
118/10 % 5
! ||/ I
1 N,
i s M
= IBL)
o RO,
[ ] 1

< : Rl

= algihie 7
K %@"’ :
2xDN200/65

’ Q1 istniejaca sie¢ sl 3 AE L g0 (.ﬁ_'“!‘:_
7 cieplownicza =L s e A o0k
m?. i kanalowa 2xDN20 = ,/ —— C —_ m
A o ] : = L]
\ D25 —~ 102,97 ( s (=]
2 Qnso—-»[ , ‘ fi ,71
o¥— ] w025 d ke
A ”
. i " $PNG514 g, o
3 m - 19 e
'9%‘ 1 : i L
Inwestor jest zobowiazany do i1~ "9 Y Broniewskid \?'\ Q o W
zabezpieczenia istniejacych i 3 ,/' Q 0 | kAT IS\ W NNL | TN S 5 Projekt zagospodarowanla
nowobudowanych sieci e Mo, B Swinrddd o |t Q Q terenu
Ueplcrwnlczych przez cga.iy czas | o e 1 0 . w zwigzku z przebudowa
trwania inwestycji 047 -flso— 5 'I‘ = osiedlowej sieci cieplowniczej
- . —=EE 2 Q _rura ochronna__4 3 ' wrazz przylsceami do
Wszelkie prace na sieci csgplownncze; 'é;‘_:‘ o L=2,0m 2xDN200 [} \UB Zi Ilel Vor——wbz5— I : do budynkdw przy
wymagajace wstrzymania dostawy [ aD g topatie-- 15 Ry ul. Broniewskiego 22 i 24
ciepla moga by¢ realizowane tylko w 3 2xD) 10414 —L) w Warszawle
okresie od 1 maja do 31 sierpnia i : Ini_ N7E 2/ 7b 5 skala 1:500
muszg by¢ uzgodnione z Dziatem 2 - Legenda:
Dyspozycji Mocy ‘i. Inn. ¥ N l‘ 14
o $ m 0 : -] —_— ..
Prace w rejonie sieci 4 v 10678 "l- Voo - a5 Broniewskiego 22 ::ﬂ::;?a £
cieptowniczej prowadzi¢ pod nadzorem = e 2 Q AN LR A T 5y
Veolia Energia Warszawa S.A. W) Istniejaca sie¢ ciepina
= b, Q M L kanatowa
Veolia Energia Warszawa S.A. |02 T e
Sytuowanie trasy projektowanej sieci U//Co 7 o Q Q 6'5?) Q) Geantes pasg front ol
cieplownicz_ej palei_y uzgodnic na _naradzie . ”04./5 U%f <] Pomieszczenie na wezet
koordynacyjnej w Biurze Geodezji i Katastru ~0¢ 55 iy 8 <1 cleplny indywidualny
*ee Ton;,
i i
Uzgodnienie numer TT/IF/232/2022 — Granice dzialek
Veolia Energia Warszawa S.A. o
02-591 Warszawa, ul. Stefana Batorego 2 Zavpmwsniint saworone)
zial Techniczny i Standaryzacji akceptuje trase sieci cieplowniczej z uwagami: ~&=3- Rura ochronna
1. Zmiana PZT wymaga ponownego uzgodnienia trasy s.c. :
2. Na etapie projektowania nalezy przewidzie¢ prawidtowe odwodnienie i odpowietrzenie - Sl= cieplovinicea w
istniejacym kanale

sieci. W przypadku koniecznosci zaprojektowania studni nie uwzglednionych na niniejszym
uzgodnieniu nalezy ztozy¢ do akceptacji trase s.c. z ich uwzglednieniem.
3. Projektowang instalacje alarmowa wykonac jako odrebna petle pomiarowa systemu
Brandes.
4. Po wejsciu przylacza s.c. do wezta zapewnic whaéciwa kompensacjg rurociaggow.
5. Prace w obrebie zieleni nalezy uzgodnic z Wydziatem Srodowiska dla Dzielnicy Zoliborz.

EE] zaplecze budowy
[ Jiuki montazowe

<_X Drzewa do usunigcia

6. Do dokumentacji nalezy dolaczy¢ schemat wytaczen uzgodniony z Veolia " "Ciag pieszo-jezdny do
Uzgodnienie dotyczy wylacznie trasy sieci cieplowniczej. budynku
Ninigjsze uzgodnienie nie jest podstawa do uzyskania pozwolenia na budowe / zgloszenia o
nik

robot - tym celu nalezy zlozy¢ do uzgodnienia dokumentacje techniczng zgodnie z
aktualnymi na dzien ztozenia do uzgodnienia wymaganiami i wytycznymi Veolia Energia
Warszawa S.A. DocuSigned by:
Wazno$¢ uzgodnienia 2 lata. . - "

- Ekrany korzenlowe

Warszawa, dn. 25.04.2022 r. L ; o mmiajszy Iop W wyniku
= - P——— z = = s prac geodezyinych | kartograliczrych, ktorych rezullaty zawiorn
MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH S operat i pozyty zwary : o 5 :nln;r/l:-ﬁg.
22 joot dpowiedzisinodci kamej za zlozenie falszyvie
ul. Broniewskiago 22,24 wykonano dn. 05.04.2022r. jestem éwiadomy o i
Oznaczenie kancelaryjne pracy geodezyjnej BG-W0Z-OZ.6640.16584.2021 i = prac g ]‘ BG-WOZ-02.6640.16564.2021
Miejscowose Walszaws Grgan slutby geadezyinel, KIGry OFZymal | prozydont m st. Warszany
. identyfikator 1465198 | zvomiotie ]
Jednaostka ewidencyjna WA Folborz ; i STSBEHE
P identyfikatar 146519_8.0203 Wykonawea prac gendezyjnych MTINZ. + e =
i ul. Skierniewicka 1/7 lok.33
Qbreb ewidencyjny wA 7.02.03 i
Dzialka ewidencyjna 6/10 o tel. 022 837-61-09
i 1:500 Nr oraz data sporzadzenia dokumontu BG-WOZ-0Z.6640.16584.2021
T Sekqa\skala meps . 2000 z;\:r;a‘,ﬁgn wyniki pozytywnej werylikacjl .PGE_63387 2 dn. 19.04.2022r. |
d | prostokatnych plaskict] ) T GEODETA UEBAWNIDNY
Nazwa ukladu Imig i nazwisko oraz nr uprawnief
wspbirzgdnych wysokosci EVRF2007 oty issraienia pras | , |
. i FEITED ey a . AMIGA
S;:;ﬁiz:;rﬁgﬂr:?a?zs::jfl};xéw AR 03-353 Worszawa ul. Goworowska 3/24
= Inwestor: Veolia Energia Warszawa S.A.
-Oznaczenie i symbo! konturu uzytku gruntowego, -3 \5 b g e :
{Ki6ry nie jest ujawniony w bazie danych s S = o arszawa, ul. Dotorego
ewidenc]i gruntéw | budynkéw. S Obiekt. Przebudowa osiediowej sieci cieptowniczej wraz z przylqczami do budynkdw
' Nia wyklucza sig istnienia w terenie innych nie wykazanych na niniejszej mapie > przy ul. Broniewskiego 22 i 24 w Warszawie.
: i ora ni ane do inwentaryzacjl. = .
urzadzer podziemnych, ktéra nie byly zgloszone do i ryzac Tl s Projekt Zagospodarowama B
: GEOTRO};"ZYJNE Faza projektu
USLUGI GEODI - . - : -
mer ;z o GEODETA UPRAWNIONY Zespdl aut.: | Imig i nazwisko _ [Specjalnos¢| nr upr. Podpis |Skala | 1:500
| ul. Skierniewicka 1/7 lok.33 —————— = T T (=
01-230 Warszawa Projektant nr rys, 1
o —— - ' ]
1 podpls guodety uprawnlonege. kéry Sprawdzajqcy Data: | 02.2022

ot




PREZYDENT MIASTA STOLECZNEGO WARSZAWY

pl. Bankovsy 3/5, 00-950 Warszawa
tel. 22 44310 01, faks 22 443 10 02
sekretaniatprezydenta@um.warszawa.pl, www.um.warszawa,p!

Znak sprawy BG-BDZ-KPS.6630.951.2022.AMA

ODPIS

PROTOKOLU Z NARADY KOORDYNACYJNE)
zakonczonej w dniu 31.05.2022 r.
w sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu

Przedmiot narady:
Lokalizacja:

Whioskodawca:

Sposéb przeprowadzenia narady:
Whniosek z dnia:

przylacze cieptownicze, sieé cieplownicza
Warszawa, ZOLIBORZ, ul. Broniewskiego 22,24

AMIGA

ul. Goworowska 3 lok. 24, 03-353 Warszawa
elektroniczny

19.05.2022

Lista uczestnikow narady koordynacyjnej

Podstawa prawna: ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2021 r. poz. 1990 j.t.)

Imigi nazwisko
uczestnika

Nazwa instytucji Stanowisko
Lp.
Sposéb uczestnictwa Uwagi dotyczace wykonawstwa prac nie s3 wigzace na etapie uzgodnienia.
Prezydent m.st. Warszawy
e Projekt sieci uzbrojenia terenu usytuowany jest w zblizeniu
do istniejacej zieleni wysokiej. Informujemy, ze prace
1 ziemne nalezy realizowac zgodnie z ustawg z dnia 16
kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody {Dz. U. z 2021 r. poz.
1098 J.t.). Organem wiasciwym do ustalenia sposobu
ochrony istniejacego drzewostanu jest Wydziat Ochrony
Srodowiska dla Dzielnicy.
-2 BAIPP Urz. m.st. Warszawy Bez uwag.
elektroniczny
3 Dzielnica Zoliborz Przedstawiciel branzy nie uczestniczyt w naradzie.
elektroniczny
MPWIK w m.st. Warszawie Na skrzyzowaniach i zblizeniach z siecig wodociggowy i
4 S.A. kanalizacyjng projektowang sie¢ wykonywac pod nadzorem:
elektroniczny Zakfadu Sieci Wodociggowej, ul. Stanistawa Mikkego 4,
Zakladu Sieci Kanalizacyjne], ul. Jagiellofiska 65/67.
Polska Spétka Gazownictwa W miejscu skrzyzowarn z sieciq gazowg i w je] poblizu prace
5 Sp. z 0.0. prowadzic recznie w porozumieniu i pod nadzorem Polskiej
elektroniczny Spotki Gazownictwa sp. z 0.0. Oddziat w Warszawie 02-235
Warszawa ul. Réwnolegta 4A.
Regionalne Centrum W zakresie opracowania znajduje sie infrastruktura
Informatyki techniczna Regionainego Centrum Informatyki Warszawa,
elektroniczny ul. Zwirki i Wigury 9/13, 00-909 Warszawa tel. 261-847-116
6 - w miejscach skrzyiowan i zblizeri prace ziemne prowadzié¢
recznie
- w przypadku koniecznosci przebudowy wystapic do RCI
Warszawa o wydanie warunkdw technicznych.
7 Stoen Operator Sp. z 0.0. Przy sporzadzaniu dokumentacji technicznej,

elektroniczny




clektraniczny w ktdrej wystepuja

zblizenia i skrzyiowania z siecig elektroenergetyczng
naley wystapi¢ do Stoen Operator Sp. z 0.0.

o inwentaryzacje sieci w Wydziale Dokumentacji,

ul. Rudzka 18,tel. (22) 821 43 26,

e-mail: uslugi.dokumentacja@stoen.pl

Sposdb ochrony istniejgcej sieci elektroenergetycznej
z projektowanymi urzgdzeniami nalezy dokonac

w porozumieniu ze Stoen Operator Sp. z 0.0.

w Pracowni Projektowej ul. Rudzka 18 , |
e-mail: uzgadnianie.projektow@stoen.pl

Prace ziemne w poblizu sieci elektroenergetycznej
wykonywac pod nadzorem stuzb Stoen Operator,
Biuro Obstugi Klientow-Dystrybucja

ul. Rudzka 18 Warszawa,

e-mail: uslugi.eksploatacja@stoen.pl

VEOLIA Energia Warszawa S.A. | 1. Veolia Energia Warszawa S.A uzgadnia na podstawie
elektronicny akceptacji Dzialu Technicznego i Standaryzacji nr 232/2022.
2. Prace w rejonie sieci cieptowniczej prowadzi¢ pod

8 nadzorem Veolia Energia Warszawa S.A. Inwestor
zobowigzany jest do zabezpieczenia istniejgcych i
nowobudowanych sieci cieplowniczych przez caly czas
trwania inwestycji.

| 9 Zarzad Drog Miejskich Bez uwag

L |

Tres¢ protokotu zostata uzgodniona z osobami, ktére uczestniczyty w naradzie wyltacznie za pomoca
Srodkéw komunikacji elektronicznej.

2 up. PREZYPENTA M.ST. WARSZAWY

GIOWNy Dpecjansia
v/ biurze Geodezji | Katastru

Podpis przewodniczqcego narady



1D zgtoszenia pracy: BG-0DGIK-0Z.6640.16584.2021

Wojewddztwo:
Powiat:

Jednostka ewidencyjna
Obreb
Adres:

MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH
SKALA 1:500

Uktad odniesienia: PL-ETRF89 , uktad wsp. ptaskich: PL-2000 strefa 7 (21°), uktad wys.: PL-EVRF 2007-NH

mazowieckie
m.st.Warszawa
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MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

ul. Broniewskiego 22,24

wykonano dn. 05.04.2022r.

aktualizacjifinwentaryzacji/inne

O yjne pracy dezyjnej BG-WOZ-0Z.6640.16584.2021
Miejscowos¢ Warszaw

- = fidentyfikator 146519_8
Jednostka ewidencyjna i Fofiborz

. . identyfikator 146519_8.0203
i nazwa 7-02-03 Elementy informacyjne :
Dzialka ewidencyjna 6/10 TERs - projektowana sie¢ cieplownicza w istniejgcym kanale
Sekja\Skala mapy 12500 X - istniejgce siec cieplownicza do przebudowy
Nazwa ukladu prostokatnych ptaskich 2000
wspdirzednych wysokosci EVRF2007
Oznaczenie granic obszaru, ktéry byl przedmiotem D Usytuowanie sieci uzbrojenia terenu e
odc. 1-8

1. Projektowana sie¢ cieplownicza
1. Projektowane przylgcza sieci cieplowniczej odc. 7,8-28

Oznaczenle | symbol konturu uzytku gruntowego,
ktéry nie jest ujawniony w bazie danych
ewidencjl gruntéw i budynkdw.

w tym studnia na zawory  pktnr 13,20
Warszawa dn. 05.05.2022r. ]
Niniejsza mapa stanowi wydruk komputerowy mapy do celéw projektowych

Nie wyklucza sie istnienia w terenie innych nle wykazanych na ninigjszej mapie
urzadzen podziemnych, kiére nie byly zgloszone do inwentaryzacjl.

zarejestrowanej pod nr P.1465.2022.4445.

* GEOTROP *
USLUGI GEODEZYINE mc
WEEIE i GEODETA UPRAWNIONY
ul. Skiemicwicka 1/7 lok.33 —— =
01-230 Warszawa B s W
tel. 022 837-61-09 " B i urs
e oy | e T4 Imig | nazwisko, nr uprawnieh oraz data .
2-: data }'p::a :;vmum 1 podpis geodety uprawionago, kisry
wykanawry. opracowal mapy

3




¢ RADPOL

Warszawa 01.07.2022

Protokot sprawdzenia nr 202/2022

do projektu : ,,Przebudowa osiedlowej sieci cieptlowniczej wraz z

przytaczami do budynkéw przy ul. Broniewskiego 22, 24 w Warszawie. ”

Biuro projektowe:
AMIGA
03-353 Warszawa

Ul. Goworowska 3/24

Opiniuj¢ pozytywnie zalaczony schemat montazowy i schemat instalacji alarmowej do

projektu jw. pod katem zgodnosci z technologig Radpol

Weryfikator iﬁgﬁ::
Radpol S.A.

Warszawa, lipiec 2022
RADPOLS.A.

ul. Batorego 14, 77-300 Cztuchdw | Telefon +48 59 834 22 71 | Fax +48 59 834 25 51 | e-mail: radpol@radpol.com.pl
NIP 843-00-00-202 : REGON 770807479 | KRS 0000057155 Sad Rejonowy Gdansk Pétnoc w Gdarisku, VIil Wydziat
Gospodarczy KRS wysokos¢ kapitatu zakladowego: 1.147.818,15 zt | wysoko$¢ kapitatu wptaconego: 1.147.818,15 zt

Ly
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Re: dotyczy: przebudowy osiedlowej sieci cieptowniczej wraz z przytaczami do budynkéw przy ul.lLogo

Broniewskiego 22 i 24

od i@veolia.com>
Do  AMIGA <biuro@amiga24.pl>
Data 2022-08-03 11:39

Dzien dobry

Akceptuje zaproponowane rozwigzanie.
Wylaczenie w okresie od 1 maja do 30 wrzesnia.
Pozdrawiam

ér,, 27 lip 2022 0 10:49 AMIGA <b||.lf0@__ﬂ1_0824 pI> naplsal(a)

" dzien dobry, ponizej mayl od p. Jraz skorygowany zgodnle z p‘omzszym mailem schemat wylgczer.
Jezeli chodzi o lokalizacje zawordw odcinajacych to wskazywat je rowniez (zatgcznik GIS).
Pozdrawiam

‘Tres¢ przekazanej wiadomosci —
Temat: Re: dotyczy: przebudowy osiedlowej sieci cieplowniczej wraz z przytaczami do budynkéw przy ul. Broniewskiego 22 i 24
Data: Wed, 27 Jul 2022 10:20:14 +0200
Nadawca: @veolia.com>
Adresat: AMIGA <biuro@amiga24.pl>

Witam, Dziat sieci proponuje dwa wylgczenia:

I- na wykonanie deklowania sieci i wpigcie prowizorki 17 godz. od 7 do 23 ( dla wykonawcy 9-20) 3

II- na montaz tréjnika DN200 , rozdeklowanie prowizorki i wejscia sieci nowymi rurami do wezléw ok 48 7 do 23 nastepnego dnia( dla wykonawcy 9- 20
nastepnego dnia)

Pozdrawiam

specjalista ds. sieci
tel/kom.506 014 842

Veolia Energia Warszawa SA Wydziat Eksploatacji Dziat Sieci
| ul. Gwiazdzista 52 01 531 Warszawa/ Polska

$r.,, 27 lip 2022 o 08:20 AMIGA <biuro@amiga24.pl> napisat(a):

| | Dzien dobry,

otrzymatam informacje od Kierownika Dzialu Dyspozycji Mocy, | Ze mam uzgodni¢ z Dzialem Sieci miejsce zamkniecia
sieci, rozwigzania sieci prowizorycznej oraz czasy wytaczen.
Czy moze mi Pan w tym temacie poméc?

W zalgczeniu schemat wylgczen.
Czy oprocz przesylanego schematu co$ jest jeszcze potrzebne?

Pozdrawiam

W dniu 05.07.2022 o 10:28, AMIGA pisze:
Dziekuje!

Pozdrawiam

W dniu 05.07. 2022 010:27,1 pisze:
Pozdrawiam
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PROJEKT TECHNICZNY przebudowa osiedlowe] sieci cieptownicze] wraz z przytaczami do budynkéw przy ul. Broniewskiego 22 i 24
w Warszawie

I1. Czes¢€ opisowa

1. Podstawa opracowania
- Umowa z Inwestorem
- Podklady geodezyjne
- Ustalenia z Inwestorem
- Wizja lokalna oraz uzgodnienia dokonane z wiascicielami i uzytkownikami terenu objetego
inwestycja !
- Eksploatacyjne wytyczne Veolia Energia Warszawa S.A.
- uzgodnienia z Veolia Energia Warszawa S.A.
- Katalog i poradnik projektanta rur preizolowanych w plaszczu HDPE
- Obowiazujace normy i przepisy

2. Zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest przebudowa osiedlowej sieci cieplownicze;
wyprowadzonej z istniejacej sieci kanatowej 2xDN200 do budynkéw przy ulicy Broniewskiego
22 1 24 w Warszawie. Inwestycja bedzie zlokalizowana na dzialce nr: 6/10 z obrgbu 7-02-03,
Zoliborz.

Opracowania powigzane:

a) Projekt zabezpieczenia kabli energetycznych,
b) Opinia geotechniczna,
c) Inwentaryzacja zieleni i gospodarka drzewostanem.

3. Opis stanu istniejgcego
Osiedlowa sie¢ cieplownicza kanalowa 2xDN200 oraz 2xDN80 przy ul. Broniewskiego

zostala wybudowana w 1986 roku. W budynkach sa zlokalizowane wezly wymiennikowe
dwufunkcyjne.

4. Rozwigzania techniczne

4.1. Ogolna charakterystyka sieci cieplowniczej.

Rurociagi beda ukladane powyzej wod gruntowych, na glebokosci ok. 0,79-1,62 m.

Projektowana przebudowa obejmuje wykonanie osiedlowej sieci cieplownicze;
2xDNG65/140 wraz z przylaczami 2xDN50/125 wyprowadzonej z istniejacej sieci cieplowniczej
kanatowej 2xDN200.

Sie¢ wraz z przylaczami wykonane beda w technologii preizolowanej. Przylacza
wchodza bezposrednio do pomieszczenn wezlow cieplowniczych, gdzie zaplanowano
odpowietrzenia za pomoca zaworow kulowyéh DN20. Sie¢ z przytaczami wyposazone bedg w
system alarmowy wykrywania awarii.

Kompensacja wydluzen termicznych rurociagéw odbywaé sie bedzie metoda
samokompensacji - poprzez zalamania trasy. W okolicy kolan, w celu utatwienia sie ich

przemieszczania, nalezy wykona¢ strefy kompensacyjne i oblozy¢ ramiona kompensacyjne
matami kompensacyjnymi.
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Zawory odcinajace przylacza beda zlokalizowane w studniach zaworowych S1 1 S2.

Przejscia rurociagéw preizolowanych przez $ciane fundamentowa budynku wykonaé
jako szczelne, z zastosowaniem pierScieni gumowych uszczelniajacych (po dwa na kazdg rure),
taSmy smarnej i przej$¢ szczelnych. Kornce rur preizolowanych zabezpieczy¢ koncoéwkami
termokurczliwymi.

W miejscach skrzyzowan i zblizen z istniejacym uzbrojeniem podziemnym roboty
ziemne nalezy wykonywac recznie.

Minimalna odleglo$¢ krzyzujacych sig rurociagéw powinna by¢ zgodna z wymaganiami
przepisOw branzowych. _

Kable elektryczne nalezy zabezpieczy¢ rurami ochronnymi AROT lub réwnowaznymi.

4.2. Posadowienie wysokosciowe sieci cieptowniczej
Usytuowanie wysokoSciowe projektowanej sieci cieptowniczej podyktowane bylo
mozliwoS$cig skrzyzowan z istniejacym uzbrojeniem, jak réwniez koniecznos$cia dowiazania sie
do rzednych istniejacych rurociagéw w miejscu wiaczenia oraz istniejacych odgalezien.
Rurociagi nalezy ukladaé¢ powyzej wod gruntowych, zgodnie z profilem na glebokosci
ok. 0,79-1,62m. W przypadku wystapienia rozbieznosci pomiedzy rzednymi rzeczywistymi a
dokumentacyjnymi nalezy skorygowac profil sieci.

4.3. Parametry techniczne sieci cieplowniczej
- ci$nienie: p,.,, = 1,6 MPa
- maksymalna temperatura czynnika grzejnego: &, ., . ymqx = 124°C
- temperatura zasilanie: {,, , = 122°C
- temperatura powrot: £, = 60°C
Dhugos$¢ rurociagu:
2xDN200/315 - 2x 3,8m
2xDN65/140 — 2x 27,1m
2xDN50/125 — 2x 59,7m

4.4. Rurociqgi
Sie¢ cieplownicza zaprojektowano:
e W ziemi z rur preizolowanych wersja standardowa z systemem alarmowym

wykrywania awarii. Rury majq posiadaé swiadectwo odbioru 3.1. wg PN-EN 10204.

e Srednice i grubosci $cianek oraz masy stalowych rur przewodowych maja byé zgodne z
PN-EN 10220.

e Tolerancje grubosci $cianek rur przewodowych majg by¢ zgodne z normami
przedmiotowymi: PN-EN 10217-2:2019-05, PN-EN 10217-5:2019-06 , PN-EN 10216-2
:2014-02.

e W budynku, w pomieszczeniach wezla cieplnego: z rur stalowych izolowanych otuling
Steinonorm 300 lub réwnowazna z pianki poliuretanowej o otwartych porach z
plaszczem zewngtrznym z PCV.

¢ Rury przewodowe stosowane w sieci cieplowniczej majg by¢ wykonane ze stali
niestopowych gatunku P235GH ze szwem dla DN<400, wg PN-EN 10217-2:201 9-05.
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e Dopuszcza sig stosowanie rur ze stali P265GH.

e Dopuszcza sig stosowanie rur przewodowych bez szwu ze stali P235GH wg PN-EN
10216-2:2014-02.

4.5. Kompensacja wydtuzen termicznych

Kompensacja wydluzen termicznych rurociagéw odbywaé sie bedzie metoda
samokompensacji - poprzez zalamania trasy. W celu zmniejszenia naprezen na sieci oraz
ulatwienia przemieszczania si¢ kolan zastosowano strefy kompensacyjne za pomoc mat

kompensacyjnych 2000x1000x40 z migkkiej pianki poliuretanowej, zgodnie ze schematem
montazowym.

4.6. Armatura
Odpowietrzenie przylaczy odbywa¢ si¢ bedzie w wezlach cieplnych za pomoca zaworow
kulowych.

4.7. Polqczenie projektowanych sieci preizolowanych z istniejqcymi sieciami

W projektowanej przebudowie sieci z przylaczami zaprojektowano. polaczenie z
istniejaca siecia kanalowa za pomoca odgalezienia prostopadtego 2x DN200/65. Sieé
preizolowana a nastgpnie kanalowa wyprowadzona jest ze studni T18/S1.

4.8. Przejscie rurociqgu preizolowanego przez Sciane budynku

Przej$cie rurociagéw preizolowanych przez Sciany budynkéw wykonaé jako szczelne, z
zastosowaniem pier$cieni gumowych uszczelniajacych (po dwa na kazda rure), taSmy smarne;j i
przej$¢ szczelnych. Rury preizolowane zabezpieczy¢ korficowkami termokurczliwymi.

4.9. Instalacja alarmowa

Zaprojektowano rury preizolowane systemu z
rezystancyjnym systemem kontrolnym, umozliwiajacym zbudowanie systemu alarmowego,
informujacego o kazdym zawilgoceniu izolacji.
Obwod powstaly z zaprojektowanej sieci cieptowniczej i przylaczy stanowié beda nowa petle
pomiarowg z punktem pomiarowym w wezle budynku przy ul. Broniewskiego 22.
Przez poréwnanie wskaznika X z lokalizatora ze wskaznikiem teoretycznym okres$lonym na
schemacie instalacji alarmowej, okresla si¢ miejsce wystapienia awarii — zawilgocenia.

Wskaznik X okredla odlegtos¢ punktu od poczatku petli pomiarowe;j jako:

X[%] = (L1/L)*100%= U1/U=R1/R
gdzie:
L1 -odleglos¢ migdzy poczatkiem petli a miejscem awarii
L - calkowita dlugo$¢ petli
U - napiecie calkowite
Ul- napigcie czgSciowe
R - catkowita opornosé petli
R1- czgéciowa oporno$¢ petli
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Podczas budowy przylacza sieci cieptowniczej nalezy kontrolowaé kazde potaczenie instalacji
alarmowej przed zamufowaniem. '

Po zamontowaniu calego przylacza sieci nalezy zmierzy¢ jej opdr catkowity (odpowiada
catkowitej dfugosci petli). W czasie montazu odczyt na testerze powinien byé”0) (warto$¢ oporu
wigksza od 50 MQ) lub min. ,,12” (op6r wiekszy od 10 MQ).

4.10. Skrzyzowania g istniejgcym uzbrojeniem podziemnym

Na trasie projektowanego przylacza sieci cieplowniczej wystepujg kolizje z innym
uzbrojeniem podziemnym. Sa to kolizje z kablami energetycznymi oraz siecia wodociagowa,
kanalizacyjna i gazowa.

W miejscach skrzyzowan i zblizen z istniejacym uzbrojeniem podziemnym roboty
ziemne nalezy wykonywac rgcznie. Minimalna odleglo$¢ krzyzujacych sig rurociagéw powinna
by¢ zgodna z wymaganiami przepiséw branzowych. Na rurociagach krzyzujacych sie z kablami
Innogy nalezy montowaé rury ochronne, chyba ze odlegltos¢ miedzy przewodami przekracza
0,5m. Kable elektryczne nalezy zabezpieczy¢ rurami ochronnymi

Prace prowadzone przy skrzyzowaniach i zblizeniach z siecia gazowa nalezy prowadzié¢
w porozumieniu i pod nadzorem Polskiej Spétki Gazowniczej.

Prace prowadzone przy skrzyzowaniach i zblizeniach z siecig wod-kan nalezy prowadzié
pod nadzorem MPWiK-u w Warszawie.

Budowa preizolowanych rurociagéw uwzglednia ochrone drzew, krzew6w oraz innych
form zieleni. Istniejaca zielen zabezpieczy¢ zgodnie z opracowaniem Inwentaryzacji drzew i
krzew6w z gospodarka zieleni.

5. Wytyczne montazu

5.1. Roboty ziemne — metoda wykopowa

Wykopy powinny by¢ wykonane w sposéb umozliwiajacy swobodne wykonanie rob6t
montazowych, zakrycie rurociagéw oraz skuteczne zaggszczenie warstwy przykrywajacej.
W okolicy trojnikéw nalezy wykonaé strefy. kompensacyjne oraz oblozyé ramiona
kompensacyjne matami kompensacyjnymi 2000x1000x40. Na dnie wykopu nalezy wykonaé 10-
15 centymetrowa podsypke z piasku o uziarnieniu 0,2-lmm, z wystepujacymi frakcjami
grubszymi o granulacji 1-1,8mm do 15% wg PN-EN 13941-2. Warstwe te nalezy zagescié.
Wykopy w miejscach kolizji wykonywac recznie. '
Po wykonaniu préb szczelnosci nalezy przystapi¢ do mufowania i zasypywania wykopow.
Pierwsza warstwg, do wysokosci 10 cm ponad wierzch rur nalezy zasypywaé materialem takim
jak podsypka. Warstwe tg¢ nalezy zaggSci¢ przez ubicie. Na wierzchu pierwszej warstwy
zasypowej nalezy ulozy¢ taSmy ostrzegawcze. Pozostalg gérng cze$¢ wykopu nalezy zasypywac
gruntem rodzimym starannie ubitym, pozbawionym wigkszych bryt i materialéw organicznych.

Informacja o gruncie: nasypy budowlane piaszczyste z domieszka gruzu. Ponizej ok. 1m
p.p-t.wystepuja piaski o réznej granulacji, rzeczne.
Glgbokos¢ wod gruntowych: ok. 3,5 m ponizej powierzchni terenu.
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Kategoria geotechniczna: druga (zgodnie 2z Rozporzadzeniem Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych ) (Dz. U. 2012 nr 0 poz. 463).

5.2. Roboty ziemne — metoda bezwykopowa

Przy przebudowie projektowanej sieci i przylaczy zaplanowano odcinek do wykonania
metodg bezwykopowa przy wykorzystaniu istniejacego kanatu (przy ochronie zieleni
oznaczonych w inwentaryzacji nr 11, 12 oraz przy przejsciu pod ciagiem pieszo-jezdnym). Na
danym odcinku nalezy zdemontowac istniejace rurociagi stalowe, nastepnie umiescié w kanale
rury ostonowe i w nich przeprowadzi¢ rury preizolowane z pomocg ploz oraz zabezpieczyé
manszetami. W przypadku braku mozliwosci zdemontowania “poduézek betonowych” w

kanatach nalezy je pozostawi¢ i rury ochronne umie$ci¢ w przestrzeni kanatu. Pozostala
przestrzen w kanatach nalezy zamulié.

5.3. Spawanie rurociqgow stalowych

Prace polaczeniowe nalezy wykonywacé bezposrednio w wykopie.

Rurociagi nalezy laczy¢ za pomoca spawania elektrycznego metoda spawania tukowego
elektroda otulona MMA(111) w oslonie gazu obojetnego metoda TiG(141), MIG/MAG
(131/135) lub przy pomocy drutu proszkowego samo ostonowego(114).

Dopuszcza si¢ spawanie acetylenowo-tlenowe rurociggdéw o $rednicy nominalnej DN<80
o grubosci $cianki max 3,2mm.

Prace spawalnicze nalezy wykonywac przy dobrej pogodzie, w temperaturze powietrza
powyzej 5 °C. Spawanie rurociagéw wykonywaé zgodnie z "Instrukcja spawania rurociagéw
cieplnych"

W czasie spawania rury oslonowe, piankg i elementy polaczefi nalezy chronié przed
przegrzaniem za pomocg oston i ekranéw spawalniczych. Przed przystapieniem do spawania,
konce faczonych rur starannie oczysci¢ z pianki poliuretanowe;.

5.4. Izolowanie polgczern spawanych

Izolowanie polaczen spawanych powinno byé wykonywane przez ekipy przeszkolone u
producenta rur preizolowanych. Wszystkie prace powinny by¢ wykonywane po uprzednim
sprawdzeniu szczelnoSci polaczen spawanych i sprawdzeniu potaczen przewodéw alarmowych

Nie nalezy podejmowac robot izolacyjnych, gdy temperatura otoczenia jest ujemna lub
wyzsza niz 40 °C.

Powierzchnie izolowanych rur przewodowych oraz powierzchnie rur plaszczowych

nalezy oczyéci¢ i osuszy¢. Wszystkie prace nalezy wykonywaé przy oprozmonym rurociagu i
dodatnich temperaturach.

Szczegotowy opis montazu polaczen oraz wykonania piankowania zawiera instrukcja
opracowana przez producenta rur.

Izolowanie polaczen spawanych musi odbywac sig poprzez mechaniczne wtry$niecie
pianki PUR w obszar pomigdzy mufe i stalowa rure przewodowa.
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5.5. Montaz rurociqgow

Sie¢ cieplownicza nalezy wykonaé zgodnie z instrukcja montazu opracowana przez
producenta rur preizolowanych.

Niewielkie zmiany kierunkéw (do 2°) zaréwno w pionie, jak i poziomie, nalezy wykonaé
za pomocg ukosowania na zlgczach.
Polaczenie rur o roznych grubosciach $cianek wykonac zgodnie z PN-EN ISO 9692-1:2014-02
lub rownowazne.

5.6. Rurociqgi w budynkach

Odcinki przylacza w budynku, wewnatrz wezla cieplnego nalezy wykonaé z rur
stalowych izolowanych metoda tradycyjna.

Rurociagi te nalezy wykona¢ z rur stalowych, czarnych, ze szwem, laczonych przez
spawanie, a przy armaturze za pomocg potaczen kotnierzowych lub spawanych.

Rurociagi zaizolowa¢ prefabrykowanymi otulinami z pianki poliuretanowej, pianki
polietylenowej, lub welny mineralne;. :

Grubo$¢ i rodzaj izolacji dostosowaé do temperatury izolowanych powierzchni, zgodnie
z norma PN-B-02421:2000 (lub réwnowazna), oraz zaleceniami producenta.
Zaizolowane rurociagi zabezpieczy¢ ptaszczem ochronnym wilasciwym dla danej izolacji.

5.7. Zabezpieczenie antykorozyjne rurociqgow

Pokrycie antykorozyjne powierzchni stalowych powinno by¢é wykonane jako
dwuwarstwowe: warstwa pierwsza — farba o wilasnosciach antykorozyjnych (kreodurowa),
warstwa druga— farba nawierzchniowa tworzaca powloke elastyczng (chlorokauczukowa).
Zastosowane farby powinny by¢ odporne na temperaturg do 200°C. Przed nalozeniem pokryé
antykorozyjnych powierzchnie powinny byé przygotowane przez czyszczenie reczne lub
mechaniczne zgodnie z PN EN ISO 8504-2:2020-04 (lub réwnowazna).

Inne farby moga byé uzywane po otrzymaniu zgody Pionu Eksploatacji Veolia
Warszawa S.A.

Rurociagi winny by¢ malowane dwukrotnie: raz w zakladzie prefabrykacji po
oczyszczeniu rur, drugi raz na budowie, po wykonaniu rob6t montazowych.

5.8. Zabezpieczenie kolizji .

W miejscach skrzyzowan i zblizen z istniejacym uzbrojeniem podziemnym roboty
ziemne nalezy wykonywac recznie. Minimalna odleglo$é krzyzujacych sie rurociagéw powinna
by¢ zgodna z wymaganiami przepiséw branzowych. Na rurociggach krzyzujacych sie z kablami
Innogy nalezy montowa¢ rury ochronne, chyba ze odleglo$¢ miedzy przewodami przekracza
0,5m. Kable elektryczne nalezy zabezpieczy¢ rurami ochronnymi .

Prace prowadzone przy skrzyzowaniach i zblizeniach z siecia gazowa nalezy prowadzié
w porozumieniu i pod nadzorem Polskiej Spotki Gazownicze;.

Prace prowadzone przy skrzyzowaniach i zblizeniach z siecia wod-kan nalezy prowadzié¢
pod nadzorem MPWiK-u w Warszawie.

Budowa preizolowanych rurociagdw uwzglednia ochrone drzew, krzewdw oraz innych
form zieleni. Istniejaca zielen zabezpieczy¢ zgodnie z opracowaniem Inwentaryzacji drzew i
krzewow z gospodarkgq zieleni.
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Jako rury ostonowe nalezy zastosowacé rury z tworzywa.

Rurociagi preizolowane nalezy umieScic w rurze oslonowej na specjalnych plozach
$lizgowych -np. ptozy firmy INTEGRA lub rownowazne.

Koncowki rur ostonowych nalezy uszczelni¢ manszetami do zamykania przepustow.

5.9. Proby i odbiory

Przed wykonaniem polaczen plaszcza nalezy wykonac badanie potaczen spawanych oraz
probe szczelnosci rurociggdw.

Polaczenia spawane nalezy podda¢ badaniom ultradzwigkowym, z udokumentowanym
wynikiem badania zgodnie z wymaganiami Veolia Energia Warszawa S.A.

Prébe ci$nieniowa nalezy wykonac na ci$nienie 2 MPa zgodnie z PN-B-10405:1999 (lub
rOwnowazna).

Plukanie rurociagéw przeprowadzi¢ wykorzystujac wodg wodociagowa z proby
ciSnieniowej, metoda na wyplyw. Szybkos§é plukania 1,5m/s. Czas i ilo$¢ plukan ustala sie
indywidualnie, w zalezno$ci od oceny probek wody. Plukanie i czyszczenie od wewnatrz nie jest
wymagane. Decyzj¢ w tej sprawie podejmuje inspektor nadzoru Veolia Energia Warszawa S.A.

Probg cidnieniowa, plukanie i odbiér przylacza sieci nalezy wykona¢ zgodnie z
m,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych” oraz
wytycznymi Veolia Energia Warszawa S.A. ’

5.10. Zabezpieczenie nowej i istniejqcej sieci.

W czasie wykonywania osiedlowej sieci cieplowniczej odsloniete elementy sieci nalezy
zabezpieczy¢ przed dostgpem os6b postronnych oraz uszkodzeniami. Wykop nalezy wygrodzié
barierami, a w przypadku pozostawienia niezasypanej sieci na noc otwarty wykop przykryé
betonowymi plytami. Osoby wykonujace prace na budowie sg zobowiazane do.zachowania
ostrozno$ci 1 staranno$ci zapewniajacych bezpieczenstwo.

Przed zasypaniem, na wysokos$ci okoto 10 cm nad wierzchem rury nalezy umie$cié taSme
ostrzegawcza.

W czasie pracy sieci bedzie ona chroniona przed uszkodzeniami, ktore moglyby nastapié
w skutek tarcia i przemieszczania si¢ przewodow spowodowanego rozszerzalno$cig termiczna,
poprzez zastosowanie poduszek kompensacyjnych.

Przewody sa zabezpieczone przed obciazeniami statycznymi i dynaniicznymi
spowodowanymi ruchem ulicznym poprzez zachowanie przykrycia przewodow wiekszego niz
minimalne. Ze wzgledu na lokalizacje przewodéow w chodniku oraz poza obszarem ruchu
kolowego, nie jest wymagane dodatkowe zabezpieczenie, natomiast na obszarze jezdni do czasu
odtworzenia nawierzchni nalezy zastosowac ptyty betonowe.

Zabezpieczenie sieci cieplowniczej musi zosta¢ zaakceptowane na etapie budowy przez
inspektora nadzoru Veolia.

Zaplecze budowy nie moze zosta¢ umieszczone na sieci cieplownicze;.

Opracowal:

mgr s
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M. ZESTAWIENIE MATERIALOW

1 2 3 4 S 6 7 8 9
Nr | Produ- 4 wymiar / em o g .
L.p. kat. e Nazwa wymiar podstawowy sorrine j. miary l‘losé Uwagi
Materialy preizolowane
Dn200/315
Rury preizolowane 200/315 — rura
1 przewodowa ze szwem - 219,1x7,1 I=6m szt. 1
stal P235GH
Odgalezienie prostopadle
=] + 2
2 preizolowane DN200XDNGS 219,1x7,1/76,1x4,5 | L=0,75+0,75 Szt 1 | powrot
Odgalezienie prostopadie . 5
= +1 3 1
3 preizolowane DN200XDN65 219,1x7,1/ 76,1x4,5 | L=0,75+1,05 Szt 1 zasilanie
Mufa polietylenowa
4 t_enn?k-urczllwa usieciowiona . Dz 315 1=0,7m kpl 2
radiacyjnie kompletna, z mastyka i
klejem
5 Uszczelka kon.cowa D315 Sat. 4
termokurczliwa
Dn65/140
Rury preizolowane 65/140 2
. stal P235GH ze szwem e s = i
7 Eiepiaypizalowany AT 76,1x3,6 1000x1000 | szt. | 2
90st.
8 Fapity preizalowny Ga040 < 76,1x3,6 1000x1100 | szt | 2
70st.
Mufa polietylenowa
’ termokurczliwa usieciowiona
2 radiacyjnie kompletna, z mastyka i el Bl byl B
klejem
10 Mufa redukcyjna termokurczliwa D/d = 140/125 1=0,7m szt. 2
11 Maty kompensacyjne Dz 140 2000:(1)000)( szt. 3
Dn50/125
Rury preizolowane 50/125 _
12 stal P235GH ze szwem 60,3532 =5 . "
¢ Bt AR . 50/125 <
14 R.uk giaty predlapoy SOA123 60,3x3,6 1000x1000 szt. 4
90st.
15 L el 60,3x3,6 1500x1500 |  sat. 1
<90st.
16 Lk plety preizolowany 50125 « 60,3x3,6 1500x1000 | sat. I
90st.
i ei / 25
17 L 60,3x3,6 1500x1000 | szt. 2

85st.
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18

19

20

21

22

23

24

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

Luk giety preizolowany 50/125 <

60,3x3,6 1000x1000 szt. 2
85st.
Luk giety preizolowany 50/125 < 60.3x3.6 1500x1000 ik 1
70st.
HISEIy ey A 15 60,3x3,6 1000x1500 | szt. | 1
70st.
; z -
Fx gty PRy 30123 60,3%3,6 1000x1000 | szt | 2
65st.
Mufa polietylenowa
termokurczliwa usieciowiona
radiacyjnie kompletna, z mastyka i el e L =
klejem
Maty kompensacyjne Dz 125 20002(1)000)( szt. 7
Zawor odcinajacy preizolowany .
DN50/125mm 60,3x3,2 1=1500 szt. 4
PierScienie gumowe
uszczelniajace na rurg Dz125 szt. 8
preizolowang 50/125
Uszczelka kon.cowa Dz125 Szt 2
termokurczliwa
Materialy niepreizolowane
Rury ochronna GRP DN200 SN De 220 & 7 1=2,7m . 54 RI
10000
Rury ochronna GRP DN200 SN De 220 e 7 1=7,3m - 146 R2
10000
Rury ochronna GRP DN200 SN De 220 e 7 I=14,1m & 282 R3
10000
Rury ochronna GRP DN200 SN De220e7 1=2,0m a0 r R4
10000
Manszeta typ N TypN 125/200 szt. 16
Plozy na rurg Dn50/125 w rurze H=25mm 12 10+2
Dn 200 TR el. S| gy | BeB2
Plozy na rure Dn50/125 w rurze H=35mm 12 28+8
Dn 200 Typ BR ol. szt =36 R3, R4
Lacznik rurowy Dn200 L=200mm 260mm szt. 6 R2,R3
komponent A.do pu.l.nowama Ekopur U3320W ko 52
agregatem dla izolacji standard
komponent B do pianowania
agregatem dla izolacji standard SR ke B
Tasma ostrzegawcza kolor L=100m szeroko$é Szt 2
magenta 200 mm
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38 Studnia zaworowa DN80O DN50 szt. Wg.
rys.718
Wezel cieplny Broniewskiego 22
Rury stalowe dn 50
39 otal P235GH 60,3x3,2 m wezel
Rury stalowe dn 20
40 P235GH 26,9%x2.,9 m Odpow
Kolano hamburskie
41 ~ DNSO 90st 60,3x3,2 szt. wezel
Zawor kulowy spaw-kolnierz
4 PN16i l=1355t.'C oba Parametry DN50 60,3x3.2 ol wezid
musza by¢ spelnione
réwnoczesnie
43 Zawerktlowy SRR ENIG. | pronar osg szt. Odpow.
t=135st.C odpowietrzenie
44 Przejscie szczelne Dn 125 szt
zamowie
45 Punkt staty Dn 50 Kpl. nie indy-
widualne
Izolacja z pianki
46 poliuretanowej bezfreonowej Dn 50 . il
WBE-2B z plaszczem g
zewnetrznym z PCV; 0,030W/mK
Wezel cieplny Broniewskiego 24
Rury stalowe dn 50
47 stal P235GH 60,3x3,2 m wezet
Rury stalowe dn 20
48 P235GH 26,9%x2,9 m Odpow
Kolano hamburskie
49 DN50 90 st 60,3x3,2 szt. wezel
Zawor kulowy spaw-kotnierz
50 PNI16i t=1355t.'C oba Paramctry DN5S0 60,3x3,2 - e
musza by¢ spetnione
réwnoczesnie
51 Zawdr kulowy spawz.my PN.16 i DN 20 26,9%2,9 - o
t=135st.C odpowietrzenie
52 Przejécie szczelne Dn 125 typu WGC* szt
zamdwie
53 Punkt staty Dn 50 Kpl. nie indy-
widualne
Izolacja z pianki
poiuretanowe) nezfreonowe;j "
54 WHELIE 7 ilaszonen Dn 50 e=35mm mb
zewnetrznym z PCV; 0,030W/mK
Instalacja alarmowa
55 Puszka pomiarowa Szt.
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Puszka przylaczeniowa Szt 1
56 Yacznik kabli Szt. 2
57 Kabel dwuzytowy mb 6,0
58 Kabel czterozylowy mb 3,0
59 Tuleja zaciskowa szt 120
60 Koszulka termokurczliwa szt 120
61 Podtrzymka pxzewo.dow do rury il 104
stalowej
Sieé prowizoryczna
DN65
Rury stalowe DN65
1 stal P235GH 76,1x3,2 m 60
wg PN-EN 10217-2:2019-05
Rury stalowe DN15
2 stal P235GH 21,3x2,9 m 2 | Odpow.
wg PN-EN 10217-2:2019-05
3 Zawory kulowe spawane DN15 21,3x2,9 Szt. 2
Izolacja z pianki poliuretanowe;j
4 o otwartych porach z plaszczem DN 65 .- ol 60
zewnetrznym z PCV
Wg PN-B-02421:2000
5 Kolano hamburskie DN65 <90 76,1x3.2 Sat. 4
R=3d
6 Podpory sieci prowizorycznej komplet | 7
7 Dennica stalowa DN100 114,3x8,0 Szt, 2
DN50
Rury stalowe DN50
8 stal P235GH 60,3x3,2 m 100
wg PN-EN 10217-2:2019-05
Rury stalowe DN15
9 stal P235GH 21,3x2,6 m 4 | Odpow.
wg PN-EN 10217-2:2019-05
10 Zawory kulowe spawane DN15 21,3x2,6 Szt. 2
Izolacja z pianki poliuretanowe;j
I o otwartych porach z plaszezem DN 50 e . 100
zewnetrznym z PCV
Wg PN-B-02421:2000
12 Kolano hamburskie DN65 <90 603x3.2 Sat. 8
R=3d
13 Podpory sieci prowizorycznej komplet | 16
14 Dennica stalowa DN80 133,0x8,0 Szt. 4
mgr
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IV. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY

ZDROWIA
Nazwa obiektu budowlanego: Osiedlowa sie¢ cieplownicza z przylgczami
Adres obiektu budowlanego: ul. Broniewskiego 22, 24, Warszawa

Numer ewidencyjny dzialki i obrebu: 6/10 obreb 7-20-03,

Jednostka ewidencyjna: 146519_8 Zoliborz

Inwestor:
Veolia Energia Warszawa S.A.
ul. Stefana Batorego 2

02-591 Warszawa

Opracowal:

Warszawa, czerwiec 2022 1.
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Przedmiot i podstawa opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest przebudowa osiedlowe;j sieci cieplowniczej
wyprowadzonej z istniejacej sieci kanatowej 2xDN200 do budynkéw przy ulicy Broniewskiego
22 1 24 w Warszawie. Inwestycja bedzie zlokalizowana na dzialce nr: 6/10 z obrebu 7-02-03,
_ Zoliborz.

Podstawa prawna wykonania niniejszego opracowania jest Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku (Dziennik Ustaw Nr 120, poz.1126).

Zakres robot oraz kolejnos¢ ich wykonania

Przedsigwzigcie budowlane polega na wykonaniu wykopu liniowego o szerokosci ok.1,5 m i
glebokosci do okolo 1,8m i ulozeniu w nim rurociagéw cieplowniczych preizolowanych o
Srednicy 2xDN200/315, 2xDN65/140, 2xDN50/125. Kolejnosé wykonywania robot opisana jest
szczegblowo w projekcie technicznym. W skrocie realizacja sieci cieplnej sklada sie z
nastepujacych charakterystycznych prac:

. tyczenie trasy,

. wykonanie przekopow kontrolnych w miejscach skrzyzowania z innymi urzadzeniami
inZynieryjnymi,

. wykonanie wykopu liniowego,

. wykonanie szalowania wykopu,

. ulozenie przewodow sieci cieplnej preizolowanej w wykopie,

. wykonanie proby szczelnosci na ci$nienie zgodne z PN-EN 13480-1:2005,

. wykonanie badan polaczen spawanych [metoda ultradzwigkowa lub rentgenowska],

. wykonanie proby szczelno$ci muf,

. plukanie przewodu,

. ewentualne zabezpieczenie innych urzadzen krzyzujacych sig z siecig cieplna,

. zasypanie wykopu oraz renowacja terenu.

Elementy zagospodarowania terenu, ktore mogg stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i

zdrowia ludzi

W trakcie realizacji robot przewidzianych niniejszym projektem, gléwnymi zagrozeniami
dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi sa:
. glebokie wykopy liniowe,
. 'skrzyzowania wykonywanego wykopu z innym uzbrojeniem inzynieryjnym.

Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robét budowlanych

W trakcie prowadzenia prac zwigzanych z budowg sieci cieplnej przewidywane zagrozenia

to:

. mozliwo$¢ wpadnigcia os6b postronnych do wykopu,

. mozliwo$¢ przysypania pracownikéw w zle zabezpieczonym wykopie,

. mozliwos$¢ porazenia pradem w trakcie prac w poblizu kabli elektrycznych,
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. mozliwos$¢ uderzenia pracownika przez pracujacy sprzet.

Zalecenia

Aby unikna¢ wymienionych w pkt.4 zagrozen nalezy prowadzi¢ prace budowlane zgodnie z
obowiazujacymi przepisami. Prace ziemne prowadzi¢ zgodnie z BN-83/8836-02, PN-B-
06050:1999, PN-B-10736:1999, PN-B-10725:1997, PN-EN 1610:2002. Zaleca si¢, aby prace
ziemne w poblizu kabli elektrycznych, byly prowadzone pod nadzorem innogy z zachowaniem
szczegoOlnej ostroznosci.

Prace prowadzi¢ zgodnie z opracowanym przez Wykonawce projektem ,,Organizacji robdt i
zagospodarowania placu budowy”.

Niezbednymi elementami sktadowymi projektu organizacji robét sa:
. plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sporzadzony przez Kierownika Budowy
' (Dziennik Ustaw Nr.120 poz.1126 par.3.1)

mgr i
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1D zgtoszenio pracy: BG-ODGIK-0Z.6640.16584.2021

MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

SKALA 1:500

Jednostka ewidency jna:

Uktad odniesienia: PL-ETRF89 , uktad wsp. ptaskich: PL-2000 strefa 7 (21°), uktad wys.: PL-EVRF 2007-NH

Wojewddztwo: mazowieckie

Powiat: m.st.Warszawa
Dzielnica Zoliborz
7-02-03:

ul. Broniewskiego 22,24
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Zalecane wymiary wykopow

Nawierzchnia

AL
£ s . o .-'-:-" '..1:'." Lo 2
< b et 2k P PR LS s AR PR AL T
=) £4";." tadma ostrzegawcza : - 7« tasma ostrzegawcza .} <,
i P e .i“:..:'. W' P ".':.'.-.. . .I.".‘mﬁﬁ:ﬁj :- el gt d e E
< -
€ o
\ £
=
E
o
£
S E
min 0,1m 0,15m min 0,1m
W
DN el 0 De, mm | 9tebokose wykopu | szerokosc wykopu
i ' H, m W, m
320 60,3 125 0,65 0,7
65 76,1 140 0,65 0.8
65 219;1 315 1,0 1,2
1 -Tasma ostrzegawcza (kolor magenta)
2 -Grunt z wykopu
3 -Obsypka piaskowa -granulacja piasku 0,2-1,0 mm
Wymiary wykopu podano w m.
AMIGA
03-353 Warszawa ul. Goworowska 3/24
Inwestor: Veolia Energio Warszawa S.A.
02-591 Warszawa, ul. Batorego 2
Obiekt. Przebudowa osiedlowej sieci cieplowniczej wraz z przylqczami do budynkGw

przy ul. Broniewskiego 22 i 24 w Warszawie.

Tyt rys.:  |Wymiary wykopow

Faza projektu|Projekt techniczny
Zesp6l aut.: [ Imie i nozwisko ISpecqunuS(: nr upr. Iﬂ{odpis Skala | -—-

Projektant nr rys g

Sprawdzojqcy | Data: | 06.2022
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Przejscie szczelne przez
Sciang zewnetrzng budynku

Rura preizolowana -Uszczelnlenle
TrE/Ew
) o
I n:
[ ] l 3 { % I
! 1755 N | T Rl 1 3
| R S Tasma smarowa
b I R
| o I R |
s I [
| oo I T (< |
4 | Eﬁ < | E
| < I < !
| W 1 B BB I
o O H od DC = X
Plersclen gumowy B R gt B
uszczelnla Jocy % 1
: . A
| |
Sy [T R | P

Uszczelka koncaw
termokurczliva

Przekréoj A - A

DN/Do| D1 De M
Cram] | [mmd | Cmmd | [mm]

20/129| 125 | 270 ;| 280

AMIGA
03-355 Warszawa ul. Goworowska 3/24

Inwestor: Veolio Energia Warszawa S.A.
02-591 Warszawa, ul. Batorego 2

Obiekt. Przebudowa osiedlowej sieci cieptowniczej wraz z przylqczami do budynkéw
przy ul. Broniewskiego 22 i 24 w Warszawie.

Tytul rys:  |PrzejScie szczelne przez Sciang zewnetrzng budynku

Faza projektu|Projekt techniczny

Zespbl aut.: [ Imig i nazwisko lSpecjulnoscl nr upr. d\Podpis Skala | ——-

Projektant nrrys. 10

Sprawdzajqcy

Data: 06,2022

) b4



Rura preizol. DN50/125
W rurze ostonowej
) DN200
w kanale TB303a

Proj. sie¢ cieptownicza

preizolowana
DN50/125 w rurze ochronnej
GRP DN200 (220x7) z N
tacznikiem rurowym &
(dz =260mm)
QU
Iy
A\
AMIGA
03-353 Warszawa ul. Goworowska 3/24
Inwestor: Vealia Energia Warszawa S.A.

02-591 Warszawa, ul. Batorego 2

Obiekt. Przebudowa osiedlowej sieci cieptowniczej wraz z przylqczami do budynkéw
przy ul. Broniewskiego 22 i 24 w Warszawie.

Tytut rys.:  [Rury ochronne w kanale

Faza projektulProjekt technicany
Zespél aut: | Imig i nazwisko  [Specjalnos¢] nr upr. [ Podpis [Skala | 1:20

Projektont ar rys. 11

Sprawdzajqcy Dota: | 06.2022
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chemat montazowy podpory punktu statego
w wezle clepinym

ounkt staly = TkN Broniewskiego 22

e |
N
N
=
=
o
N
/S ~
g o
/ AN (00)
~—
—
/
4
v - .
=
12,13,14 E
o
o
(=}
/
/ v ’ # Z / ’ /
A A
Punkt staty w weile 2xDN50: i siniviiawat ra Shdbw
1. Zywica poliestrowa bestyrenowa -0,35 2 ichi obeTasenlo ria obiekt il 2y uzpodnit
2. Pret gwintowany do kotew M10x130 -4 szt.
3. Tuleja siatkowa nylonowa M10/M12 16x85 -4 szt. izialanie warunkow atmosferycznych lut
4. Konsola MH 800 mm * -1szt. wykonaé w ocynku ogniowym, powloce Ultr:
5. Stopa ST-S profilu MF SKR * -1szt. iyt
6. Stopa ST-S profilu szer. 41 mm obrécona 90SKR * -1szt
7. Profil MF2,5 2000mm* -1szt.
8 .Ksztaltka XZ7 90 * profilu szer. 41mm -2szt.
9. Sruba 105 6-kat. M10x30mm* -12 szt
10. Podkladka MI10 fi 10,5 &r. 26mm* -12 szt
11. Nakretka $lizgowa EZP M10 * profilu o szer, 41mm =12 szt.
12. Plytka punktu stalego PSST M20 * -2szt.
13. Pret gwintowany M20x100000 -0.2
14, Nakretka 6-kat. 144 M20 * -2 szt
15. Obejma PST 50 (57-63mm) M20 -2 szt
16. Kotwa rozporowa ULS M10x95 * -2szt.
* lub réwnowazne
‘ AMIGA
03-353 Warszawa ul. Goworowska 3/24
Inwestor: Veolia Energia Warszawa S.A.
02-591 Warszawa, ul. Batorego 2
Obiekt. Przebudowa osiedlowej sieci cieplowniczej wraz z przylqczami do budynkéw

przy ul. Broniewskiego 22 i 24 w Warszawie.

Tytut rys.:  [Punkt staty w weZle Broniewskiego 22

Faza projektu|Projekt techniczny -

Zesp6l aut.: [ Imig i nozwisko [Specjalnoscl nr upr. |depi5 Skala | -——

Projektant ar rys. 1 4

Sprawdzojqcy

Data: | 06.2022
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Schemat montazowy podpory punktu statego

N

NN

p 210 ~
Y/ 1.2.3 .
\\
2 £
9,10,11 E
o
©
750 mm ~
\ M~
@
e
12,13,14 £
o
~
(e}
16

/1 .fﬂ!_

. / . [/ g V4
f/ ///////// Fy

# rd v ol i # z A

Punkt staly w wezle 2xDN50: ilezy zweryfikowad na budowie
1. Zywica poliestrowa bestyrenowa -0,35 i "' obcigienia na obiekt nalez
2. Pret gwintowany do kotew M10x130 -4szt. rent oliekty : ;
3. Tuleja slatkowa nylonowa M10/M12 16x85 -4 szt BASsiE wanniw atinsferycanych
4. Konsola MH 800 mm * -1szt. oAl VOCYHIRL OB DIOWYI, POWION
5. Stopa ST-S profilu MF SKR * -1szt. IS W]
6. Stopa ST-S profilu szer. 41 mm obrécona 90SKR * -1szt.
7. Profil MF2,5 2000mm* -1szt
8 .Ksztaltka XZ7 90 * profilu szer. 41mm -2 szt
9. Sruba 105 6-kat. M10x30mm® -12szt
10. Podkiadka MI10 fi 10,5 &r. 26mm* -12 szt
11. Nakrgtka $lizgowa EZP M10 * profilu o szer. 41mm -12 szt
12. Plytka punktu stalego PSST M20 * -2szh
13. Prgt gwintowany M20x 100000 -0,2
14. Nakretka 6-kat. 144 M20 * -2szt.
15. Obejma PST 50 (57-63mm) M20 -2szt.
16. Kotwa rozporowa ULS M10x95 * -2 szt
* lub rbwnowazne
AMIGA
03-353 Warszawa ul. Goworowska 3/24
Inwestor: Veolia Energia Warszawa S.A.
02-591 Warszawa, ul. Batorego 2
Obiekt. Przebudowa osiedlowe] sieci cieplowniczej wraz z przylqczami do budynkéw

przy ul. Broniewskiego 22 i 24 w Warszawie.

Tytut rys.:  |Punkt staly w weZle Broniewskiego 24

Faza projektu|Projekt techniczny

Zespdl aut.: | Imig i nazwisko |Specju|nosc| nroupr. |(F\odpis Skala | ---

Projektant nrorys

15

Sprawdzajqcy

Dota: | 06.2022
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Podpora sieci prowizorycznej

Rura DN50 zaizolowana
tupkami z pianki poliuretanowej

DN+20cm
N —
O In \ .
o — I~ Ceownik stalowy 50x100x50 mm
] Ceownik stalowy 65x160x65 mm
:l: Ptyta chodnikowa 30x30cm
Rura DN50 zaizolowana
Rura DN50 zaizolowana jupkami z pianki poliuretanowej
tupkami z pianki poliuretanowej | |
| |
=t —
l |
L 1
L |
o y | I I
i Ceownik stalowy 50x100x50 mm SIEW pachwinowy spaw pachw]nowy ;
. Ceownik stalowy 65x160x65 mm ’__‘ |

Plyta chodnikowa 30x30cm
i AMIGA
0o-925 warszawa ul. Goworowska 3/24
Inwestor: Veolia Energia Warszawa S.A.
02-591 Warszawa, ul. Batorego 2
Obiekt. Przebudowa osiedlowej sieci cieplowniczej wraz z przytqczami do budynkéw

przy ul. Broniewskiego 22 i 24 w Warszawie.

Tytut rys..  [Podpora sieci prowizorycznej

Faza projektu|Projekt techniczny

Zespbl aut.: | Imig i nazwisko |Specjulnoscl nr upr. N’odpis Skala | ——

Projektant nr rys. 1 6

Sprawdzajqcy

Data: | 06.2022
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