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OPIS TECHNICZNY

do projektu przebudowy przytacza cieptowniczego do budynku mieszkalnego wielorodzinnego
przy ul. Egipskiej 3 w Warszawie.

I.  PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. Przedmiot i cel inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa przylacza cieptowniczego do budynku przy ul. Egipskiej 3
w Warszawie ze wzgledu na zmiang¢ technologii rurociaggdw z systemu kanalowego na
preizolowane.

Opracowanie niniejsze ujmuje zakres niezbedny do uzyskania zgloszenia robot budowlanych oraz
wykonania robot technologicznych.

2. lIstniejgcy stan zagospodarowania terenu

Teren, na ktorym projektowana jest inwestycja stanowi wlasno$¢ prywatng. Projektowana
przebudowa przylacza cieptowniczego zlokalizowana bedzie w trawnikach 1 chodniku
(asfaltowym). W rejonie inwestycji wystepuja elementy infrastruktury technicznej takie jak kanat
deszczowy oraz kabel instalacji wewnetrznej oswietlenia osiedlowego.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu

Projektowane stale zmiany w istniejacym zagospodarowaniu terenu beda polegaly na przebudowie
przytacza cieptowniczego do budynku przy ul. Egipskiej 3 w Warszawie.

Cata inwestycja zlokalizowana bedzie na terenie dzielnicy Praga-Potudnie w Warszawie. W tabeli
ponizej zestawiono wszystkie dzialki, przez ktére przebiega inwestycja wraz z ich numeracja,
Wiascicielem oraz Wtadajacym.

Nr
ewidencyjny | Obreb Wiasciciel Wiadajacy
dziatki
6/5 3.01-23 Spoétdzielnia budowlano- Spotdzielnia budowlano-
mieszkaniowa Atenska mieszkaniowa Atenska

Uklad istniejacej sieci cieptowniczej oraz projektowane przytacze cieptownicze pokazano na
projekcie zagospodarowania terenu.

4. Okreslenie obszaru oddziatywania obiektu

Zgodnie z art. 3 pkt. 20, art. 5, ust. 1 pkt. 9) oraz art. 20 ust. 1 pkt. 1¢) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
— Prawo budowlane (Dz.U. z 2019 r. poz. 1186) okreslono obszar oddziatywania obiektu, ktory:
e miesci si¢ w calosci na dziatkach, na ktorych obiekt zostat zaprojektowany tj. na dz. ew. nr
6/5 z obr. 3-01-23;
e spelnia wymagania w zakresie poszanowania interesow o0sob trzecich i nie ogranicza
mozliwosci zabudowy na dziatkach sasiednich;
e nie narusza elementéw technicznych drogi, nie przyczynia si¢ do czasowego lub trwatego
zagrozenia bezpieczenstwa ruchu ani zmniejszenia wartosci uzytkowej drogi, nie wptywa na
system korzeniowy drzew rosnagcych w pasie drogowym zgodnie z § 140 Rozporzadzenia
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Ministra transportu i gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie;

e nie pozbawia mozliwosci korzystania z istniejagcego — projektowanego uzbrojenia terenu
zgodnie z Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,;

e spelnia odleglosci pomiedzy przewodami cieplowniczymi, a urzadzeniami lub elementami
zagospodarowania przestrzennego w istniejacych ulicach zgodnie z eksploatacyjnymi
wytycznymi projektowania oraz wykonania rurociggow preizolowanych w plaszczu
ostonowym HDPE.

Zgodnie z §2.1, §2.2, §3.1, §3.2 oraz §3.3 Rozporzadzenia Rady Ministréw z dn. 10 wrzesnia
2019r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddzialywac na srodowisko, budowa przytacza
cieplowniczego nie zalicza si¢ do przedsiewzie¢ mogacych znaczaco lub potencjalnie znaczaco
oddziatywa¢ na srodowisko.

5. Potrzeby terenowe projektowanej inwestycji

W czasie realizacji projektowanej inwestycji potrzebne bedzie czasowe zajecie terenu dla potrzeb
Wykonawcy robot.

Laczna powierzchnia czasowo zajmowanego pasa terenu w czasie prowadzenia prac budowlanych
zwigzanych z przebudowa przylacza cieplowniczego wynosi okoto 375,0m”. Na potrzeby zaplecza
budowy zajety zostanie teren o pow. ok. 35,0m”. Wybudowane urzadzenia zajma pas terenu o
powierzchni okoto 46,0m?.

6. Informacje o obszarach podlegajacych ochronie

Projektowana inwestycja zlokalizowana jest na terenie objetym Miejscowym Planem
Zagospodarowania Przestrzennego ,,obszaru Saskiej Kepy”.

Projektowang inwestycje zlokalizowano poza obszarem:

o kwalifikacji lesnej,

¢ uzdrowiskowym,

e parku narodowego, rezerwatu przyrody, parku krajobrazowego, obszaru chronionego
krajobrazu, zespotu przyrodniczo — krajobrazowego, uzytku ekologicznego oraz ich otuliny,
pasa technicznego, pasa ochronnego oraz morskich portéw i przystani,
zagrozonym osuwaniem si¢ mas ziemnych.

7. Informacje okreslajace wptyw eksploatacji gérniczej

Projektowang inwestycje zlokalizowano poza obszarem wplywu eksploatacji gornicze;.

8. Informacje dotyczgce przewidywanych zagrozen dla srodowiska

Projektowana inwestycja nie wpltynie na warunki gruntowo — wodne oraz ilo$¢ i kierunek odptywu
wod opadowych. Nie bedzie koniecznosci odwadniania wykopow w trakcie wykonywania robot.
Zwierciadlo wod gruntowych stabilizuje si¢ na rzednej ok. 79,85m (z mozliwymi wahaniami
+0,15m).

Trasa projektowanych rurociggdw przebiega w zblizeniu do zieleni istniejgce] - zabezpieczenie
zgodnie z proj. branzowym.

W pasie, przez ktéry przebiega planowana trasa przylacza cieptowniczego wystepuja chodniki i
trawniki, ktore zostang odtworzone po zakonczeniu robot. Odleglo$é i miejsce wywozu nadmiaru
urobku ustala Wykonawca zgodnie z obowigzujacymi przepisami o odpadach.



W czasie budowy uzyty bedzie sprzet ciezki miedzy innymi: koparki, samochody cigzarowe, sprzet
do zageszczania gruntu. Poziom emitowanego hatasu bedzie odbiegat od poziomu hatasu zazwyczaj
wystepujacego w czasie dnia. Prace powodujace zwigkszong emisje hatasu bedg prowadzone w
godzinach od 6:00 do 22:00. Rownoczesnie ograniczona bedzie jednoczesnos$¢é pracy maszyn, a na
czas postoju silniki bedg wytaczane. W innych godzinach prace na budowie moga by¢ prowadzone
bez uzycia cigzkiego sprzetu.

Projektowane przewody nie beda negatywnie oddzialywac¢ na srodowisko.

9. Informacje dotyczace specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu
budowlanego

Projektowane przewody nalezg do obiektéw o niskim stopniu skomplikowania.
Jest to inwestycja liniowa, podziemna, ktérej budowa ma na celu zapewnienie dostaw ciepta do
odbiorcow.

10. Inwentaryzacja i sposéb zabezpieczenia zieleni

Zgodnie z opracowaniem branzowym.

11. Warunki gruntowo-wodne

Zgodnie z klasyfikacja przedstawiong w Rozporzadzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w podlozu terenu przeznaczonego pod inwestycje
wystepuja proste warunki gruntowo-wodne, a projektowane przylacze cieptownicze moze by¢
zakwalifikowane do drugiej kategorii geotechnicznej. Zwierciadto wdod gruntowych stabilizuje sie
na rz¢dnej ok. 79,85m (z mozliwymi wahaniami +0,15m).

II. INFORMACJE OGOLNE

1. Inwestor

Inwestorem wykonania przylacza cieptowniczego jest Veolia Energia Warszawa S.A. z siedzibg
przy ul. S. Batorego 2, 02-591 Warszawa.

2. Wytyczne ogdlne do budowy sieci i przytgczy cieptowniczych

Przed przystapieniem do wykonania rurociggdw nalezy dokona¢ weryfikacji wysokosciowego
posadowienia istniejacych urzadzen i rurociagdéw oraz sprawdzi¢ zgodnos¢ wymiardw w projekcie
z tyczeniem trasy. W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci, przed przystapieniem do
robot, nalezy wezwaé projektanta celem wyjasnienia i podjecia rozwigzania zastepczego. W
pierwszej kolejnosci nalezy realizowa¢ miejsca o zageszczonym uzbrojeniu podziemnym. Wykopy
w tych miejscach wykonywac¢ recznie. Przed przystapieniem do realizacji nalezy wykona¢ przekopy
kontrolne, celem stwierdzenia faktycznego zaglebienia obcej gospodarki podziemnej. W razie
rozbieznosci rzeczywistych rzednych z podanymi w projekcie nalezy zawiadomi¢ projektanta.
Oprocz uzbrojenia podziemnego wykazanego w niniejszej dokumentacji nalezy si¢ zawsze liczy¢ z
wystapieniem niezinwentaryzowanych przeszkdd podziemnych.



lll. TECHNOLOGIA

1. Charakterystyka trasy projektowanego przytacza cieptowniczego

Trasa projektowanego przylacza cieplowniczego przebiega w chodniku i trawnikach. Uktad
istniejacej sieci cieptowniczej i projektowanej przebudowy przytacza cieptowniczego pokazano na
projekcie zagospodarowania terenu.

2. Wiaczenie do istniejgcej sieci cieptowniczej

Projektowane przylacze cieptownicze zostanie wyprowadzone z istniejgce] sieci cieptowniczej
kanatowej 2xDN80mm w trawniku na wysokosci budynku Egipska 5.

3. Srednica i materiat projektowanego przylacza cieptowniczego

Przylacze cieptownicze o dlugosci L=114.3 do budynku przy ul. Egipskiej 3 zaprojektowano z
preizolowanych rur stalowych ze szwem 2xDN32/110 mm (Dz/g 42,4/3,2mm). Rury preizolowane
wyposazone beda w instalacj¢ alarmowa.
W ramach przebudowy nalezy wymieni¢ trojnik 2xDN80/65mm dla przylacza do budynku Egipska
5 na trojnik preizolowany. Na odgalezieniach w kierunku budynkéw Egipska 3 i1 Egipska 5
projektuje si¢ zawory odcinajace w studniach betonowych @800mm.
Polaczenia rur nalezy wykona¢ jako spawane. Instalacj¢ zaprojektowano w ukladzie
samokompensacji. Izolacja termiczna rurociggdw preizolowanych wykonana fabrycznie
1 przystosowana do bezposredniego uktadania w gruncie. Rure stalowa otacza pianka sztywna PUR
(z poliuretanu) i zewnetrzny ptaszcz twardego polietylenu — w przypadku rurociggdw uktadanych w
gruncie. [zolacja termiczna ma niski wspolczynnik przewodnosci cieplnej i spetnia wymogi zawarte
w wymaganiach technicznych dla izolacji termicznych wydane przez Veolia Energia Warszawa
S.A.
Rurociagi wraz z calg zamontowang na nich armaturg musza by¢ przystosowane sg do pracy w

nastepujacych warunkach:

e cisnienie robocze do 16 bar,

e  cisnienie probne (pp) — szczelno$¢ p,=1,3*p;; wytrzymalos¢ p,=1,5*p;,

¢ maksymalna temperatura robocza: 124°C,

e parametry pracy dla tz = - 20°C: 122/60°C.
Przylacze cieptownicze preizolowane z rur sztywnych projektuje sie z rur o dlugosci 6 m.
Zatamania trasy i zmiany spadku realizowa¢ mozna przez odchylenie do 2° na polaczeniach
mufowych, a pozostate przez gotowe kolana.

4. Zagtebienie projektowanego przytacza cieptowniczego

Rurociagi przylacza cieptowniczego zaprojektowano z zaglebieniem 0,71-1,30m p.p.t.
w odniesieniu do rzednych terenu istniejacego.

5. Uzbrojenie projektowanego przytacza cieptowniczego

Na projektowanym przylaczu cieptowniczym projektuje si¢ preizolowane zawory odcinajace
2xDN32/110mm (Dz/g 42,4/3,2mm) kulowe z koncowkami do spawania PN 16, Tmax = 124°C,
montowane w studni betonowej @800mm SZ1.
Na odrzucie w kierunku budynku Egipska 5 projektuje si¢ preizolowane zawory odcinajace
2xDN65/140mm (Dz/g 76,1/3,2mm) kulowe z koncowkami do spawania PN 16, Tmax = 124°C,
montowane w studni betonowej @800mm SZ2.



W pomieszczeniu wezta cieplnego budynku Egipska 3 projektuje si¢ nowe zawory odcinajace
2xDN32mm (Dz/g 42,4/3,2mm) kulowe z koncowkami do spawania PN 16, Tmax = 124°C oraz
odpowietrzenia 2xDN15mm (Dz/g 21,3x2,9mm) montowane w najwyzszym punkcie rurociagu.

6. Wytyczne odwadniania wykopow

Odwadnianie wykopow nie bedzie konieczne. Zwierciadlo wod gruntowych stabilizuje sie na
rzednej ok. 79,85m (z mozliwymi wahaniami +0,15m).

7. Siec prowizoryczna na czas przebudowy

Ze wzgledu na Kkonieczno$¢ zapewnienia cigglosci dostaw ciepta do budynkow, na czas
przebudowy przytacza cieptowniczego, przewiduje si¢ wykonanie tymczasowej sieci prowadzonej
po terenie w obrebie pasa frontu robét.

Tymczasowa sie¢ wykona¢ z rur stalowych ze szwem: 2xDN80 (Dz/g 88,9/3,6mm),
2xDN65(Dz/g 76,1/3,2mm), 2xDN32 (Dz/g 42.4/3,2mm) zaizolowanych termicznie sztywnag
pianka poliuretanowa owinigta papa, utozonych na drewnianych podktadach. Przewiduje sig
realizacje robot poza okresem grzewczym.

Na polaczeniach z siecig istniejaca nalezy montowaé zawory odcinajace, a w najwyzszym punkcie
sieci prowizorycznej zamontowaé zawory odpowietrzajace. Zawory nalezy montowaé w
zamykanych skrzynkach uniemozliwiajacych dostep oséb postronnych. Proponowany uktad sieci
prowizorycznej przedstawiono na rysunku nr 3. Szczegdélowe rozwigzania oraz podzial na odcinki
zaleze¢ beda od harmonogramu i etapowania prac przyjetych przez Wykonawce.

8. Roboty zwigzane z likwidacjg obecnie funkcjonujacej sieci cieptowniczej

Nalezy zdemontowaé dotychczasowe przylacze cieplownicze kanalowe. W miejscach zblizen do
istniejacej zieleni lub innej infrastruktury nalezy zachowaé dotychczasowe kanaty adaptujac je na
przepusty, z utozeniem cieptociggu w rurach ochronnych. Przed montazem rur ochronnych, nalezy
z kanaléw wymontowa¢ rury oraz poduszki. W celu wyréwnania i wypoziomowania dna kanatu,
nalezy wykonaé¢ podklad z mieszanki samozaggszczajacej. Po montazu rur ochronnych kanaly te
nalezy zamuli¢ — przemurowa¢ konce kanatow i wypelni¢ mieszanka mineralng samozageszczajaca.
Przemuréwki zabezpieczy¢ przeciwwilgociowo papa termozgrzewalng, na zagruntowanym podtozu
asfaltowo-kauczukowa masg gruntujaca.

Nalezy zdemontowaé istniejacy punkt staty na sieci kanalowej w rejonie trojnika odgalezien w
kierunku budynkéw Egipska 3 i 5. Ze wzgledu na niescistosci w dokumentacji archiwalnej
doktadna lokalizacje w/w punktu nalezy okresli¢ po wykonaniu odkrywki.

Srednica Demontaz Unieczynnienie Adaptacja Razem
Sie¢ cieplownicza w gruncie
2 x DN 80 mm 25m - - 25m
2 x DN 65 mm 3,0m - — 3,0m
2 x DN 40 mm 82,0 m - 19,0 101,0 m

Ze wzgledu na brak informacji dotyczacej rodzaju demontowanej izolacji, zaktada sie mozliwos¢
wystapienia w niej azbestu. Odpady zawierajace azbest nalezy wywozi¢ od razu poza teren budowy
i przekazywa¢ wyspecjalizowanej firmie do utylizacji. Wykonawca winien postgpowac z odpadami
zawierajacymi azbest zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i1 Polityki Socjalnej z
dn. 2.04.2004 r. w sprawie sposobdw i warunkow uzytkowania i usuwania wyrobéw zawierajacych
azbest (Dz. U. nr 71, poz. 649) oraz rozporzadzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki
Socjalnej z dn.23.10.2003 r. w sprawie wymagan w zakresie wykorzystywania i przemieszczania




azbestu oraz wykorzystania i oczyszczania instalacji lub urzadzen, w ktérych byt lub jest
wykorzystywany azbest (Dz. U. nr 192, poz. 1876).

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie planu pracy, zgodnie z rozporzadzeniem MGiP z
14 pazdziernika 2005 r. w sprawie zasad bezpieczenstwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu i
usuwaniu wyroboéw zawierajacych azbest oraz programu szkolenia w zakresie bezpiecznego
uzytkowania takich wyrobow (Dz. U. nr 216, poz. 1824).

Plan taki powinien zawiera¢ okreslenie:

- sposobow wyeliminowania lub ograniczenia emisji pytow azbestu do powietrza,

- niezbednych srodkéw ochrony zbiorowej i indywidualnej dla zapewnienia bezpieczenstwa
pracownikow,

- zasad informowania pracownikéw i1 innych 0so6b narazonych na dziatanie pytow azbestu o
zasadach postepowania i niezbednych srodkach ochronnych.




V.

WYKAZ PRZYWOLANYCH NORM | PRZEPISOW

Przylacze cieptownicze nalezy wykonywaé zgodnie z aktualnie obowigzujacymi normami i
normatywami:

Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz. U. 2020 poz. 1333),

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzes$nia 1997 roku w sprawie
ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129/97 poz. 844),
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie bezpieczenstwa
1 higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz.U. z 2003 nr 47 poz. 401),
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 14 stycznia 2004 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy przy czyszczeniu powierzchni, malowaniu i metalizacji natryskowej (Dz.U.
z 2004 nr 16 poz. 156),

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 23 grudnia 2003 roku
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy produkcji i magazynowaniu gazow, napetnianiu
zbiornikdw gazami oraz uzywaniu i magazynowaniu karbidu (Dz.U. z 2004 nr 7 poz. 59).

Warunki techniczne wykonania, badania, prob i1 odbioru oraz parametry stosowanych
materialow okreslajg normy:

PN-EN 253:2020-01 Sieci cieptlownicze - System pojedynczych rur zespolonych do wodnych
sieci cieptowniczych ukladanych bezposrednio w gruncie - Fabrycznie wykonany zespol
rurowy ze stalowej rury przewodowej, izolacji cieplnej z poliuretanu i ostony z polietylenu
PN-EN ISO 8501-1:2008 Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem farb

i podobnych produktow - Wzrokowa ocena czystosci powierzchni - Cze$¢ 1: Stopnie
skorodowania 1 stopnie przygotowania niepokrytych podlozy stalowych oraz podlozy
stalowych po catkowitym usunigciu wczesniej natozonych powlok

PN-EN 10216-2+A1:2020-05 Rury stalowe bez szwu do zastosowan cisnieniowych -- Warunki
techniczne dostawy - Cze$¢ 2: Rury ze stali niestopowych i stopowych z okreslonymi
wlasnosciami w temperaturze podwyzszonej

PN-EN 10220:2005 Rury stalowe bez szwu i ze szwem - Wymiary i masy na jednostke
dhugosci

PN-EN 10217-2:2019-05 Rury stalowe ze szwem do zastosowan cisnieniowych - Warunki
techniczne dostawy - Czeg$¢ 2: Rury ze stali niestopowych i stopowych zgrzewane elektrycznie
z okreslonymi wlasnosciami w temperaturze podwyzszonej

PN-EN 10217-5:2019-06 Rury stalowe ze szwem do zastosowan cisnieniowych - Warunki
techniczne dostawy - Cze$¢ 5: Rury ze stali niestopowych i stopowych spawane tukiem krytym
z okreslonymi wlasnosciami w temperaturze podwyzszonej

PN-ISO 6761:1996 Rury stalowe - Przygotowanie koncéw rur i ksztaltek do spawania

PN-EN ISO 8497:1999 Izolacja cieplna - Okreslanie wlasciwosci w zakresie przeptywu ciepta
w stanie ustalonym przez izolacje cieplne przewodow rurowych

PN-EN 489-1:2020-01 Sieci cieptownicze - Zespolone systemy pojedynczych i podwojnych
rur do wodnych sieci cieptowniczych uktadanych w gruncie - Cze$¢ 1: Zespoty laczace

1 izolacja cieplna do wodnych sieci cieptowniczych zgodnych z EN 13941-1

PN-EN 488:2020-01 Sieci cieplownicze -- System pojedynczych rur zespolonych do wodnych
sieci cieptowniczych ukladanych bezposrednio w gruncie -- Zespoly armatury wykonane
fabrycznie ze stalowej rury przewodowej, izolacji cieplnej z poliuretanu i ostony z polietylenu
PN-EN ISO 5817:2014-05 Spawanie - Ztacza spawane ze stali, niklu, tytanu i ich stopéw

(z wyjatkiem spawanych wiazka) - Poziomy jakosci wedlug niezgodnosci spawalniczych
PN-EN 13941-1:2019-06 Sieci cieptownicze - Projektowanie i montaz systemu izolowanych
termicznie zespotow rur pojedynczych i podwojnych do sieci wody goracej ukladanych
bezposrednio w gruncie - Czeg$¢é 1: Projektowanie

PN-EN 13480-2:2017-10 Rurociagi przemystowe metalowe - Czg$¢ 2: Materialy
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V.

PN-EN ISO 3834-2:2007 Wymagania jakosci dotyczace materiatow metalowych — Czes$¢ 2:
Pelne wymagania jakosci

PN-EN ISO 16810:2014-06 Badania nieniszczace - Badania ultradzwickowe — Zasady ogdlne
PN-EN ISO 11666:2018-04 Badania nieniszczace spoin - Badania ultradzwigkowe - Poziomy
akceptacji

PN-EN ISO 23279:2017-11 Badania nieniszczace spoin -- Badania ultradzwickowe -
Charakterystyka niecigglosci w spoinach

PN-EN ISO 17640:2019-01 Badania nieniszczace spoin -- Badania ultradzwickowe --
Techniki, poziomy badania i ocena

PN-EN ISO 17637:2017-02 Badania nieniszczace ztaczy spawanych - Badania wizualne ztgczy
spawanych

PN-EN 13018:2016-04 Badania nieniszczace - Badania wizualne - Zasady ogdlne

PN-EN ISO 3834-3:2007 Wymagania jakosci dotyczace spawania materialdw metalowych —
Cze$¢ 3: Standardowe wymagania jakosci

PN-EN ISO 9692-2:2002 Spawanie i procesy pokrewne - Przygotowanie brzegéw do spawania
- Cze$¢ 2: Spawanie stali tukiem krytym

PN-EN ISO 2560:2010 Spawalnictwo - Materiaty dodatkowe do spawania — Elektrody otulone
do recznego spawania tukowego stali niestopowych i drobnoziarnistych - Klasyfikacja

PN-EN ISO 14343:2017-06 Materialty dodatkowe do spawania - Druty elektrodowe, tasmy
elektrodowe, druty i prety do spawania tukowego stali nierdzewnych i Zzaroodpornych —
Klasyfikacja

PN-EN 10253-2:2010 Ksztaltki rurowe do przyspawania doczotowego - Czes$¢ 2: Stale
niestopowe 1 stopowe ferrytyczne ze specjalnymi wymaganiami dotyczacymi kontroli
Eksploatcyjne wytyczne projektowania oraz montazu rurociaggéw preizolowanych w plaszczu
ostonowym HDPE czegs$¢ I: wymagania techniczne i specyfikacja techniczna - lipiec 2020r.
Eksploatcyjne wytyczne projektowania oraz wykonania rurociggdéw preizolowanych

w plaszczu ostonowym HDPE cze¢s¢ II: projektowanie i montaz — pazdziernik 2020r.
Wymagania techniczne dla przewodowych rur stalowych przeznaczonych do stosowania

w w.s.c. — kwiecien 2020r.

Instrukcja wykonywania wcinek na goragco w rurociggi warszawskiego systemu
cieplowniczego — 13 stycznia 2020r.

UWAGI KONCOWE

Calos¢ robdt nalezy prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi i pod nadzorem Veolia Energia
Warszawa S.A.

Wykorzystanie dokumentacji projektowej niezgodne z Umowa oraz wprowadzanie zmian bez
zgody 1 wiedzy autora jest zabronione.

Przed rozpoczeciem robdt Wykonawca zobowigzany jest zapoznac si¢ z catoscia dokumentacji
projektowej, wiacznie z projektami branzowymi oraz innymi istotnymi dla realizacji
dokumentami.

Przed zamdéwieniem materiatow oraz rozpoczeciem robot Wykonawca zobowigzany jest do
sprawdzenia w naturze wymiarow podanych w projekcie. W przypadku stwierdzenia
jakichkolwiek zmian lub rozbieznosci migdzy projektem, a stanem faktycznym nalezy
przekaza¢ te informacje projektantowi w celu opracowania rozwigzania zastepczego. Nie
nalezy przyjmowa¢ wymiardw bezposrednio z rysunkow.

Ewentualne rozbieznosci pomiedzy rysunkami nalezy wyjasni¢c z projektantem przed
rozpoczeciem robot.
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e W trakcie wykonywania robdt ziemnych moga zosta¢ ujawnione, nie wykazane na mapie
geodezyjnej i w projekcie, elementy uzbrojenia podziemnego. Nalezy je odpowiednio
zabezpieczy¢, zawiadomic projektanta oraz zglosi¢ do wtasciwych stuzb inzynierii miejskiej.

e W miejscu skrzyzowania z uzbrojeniem podziemnym roboty nalezy wykonywaé recznie z
zachowaniem szczegolnej ostroznosci.

e Roboty budowlano-instalacyjne musza by¢ prowadzone z réwnolegla, biezaca koordynacja
miedzybranzowa.

¢ Roboty budowlane nalezy wykonywac¢ zgodnie ze sztukg budowlang. Wszystkie roboty winny
by¢ wykonywane przez firmy specjalistyczne i przeszkolone w wykonywaniu instalacji w
zaprojektowanej technologii, pod kierownictwem o0s6b uprawnionych. Przy wykonywaniu
robot nalezy stosowac sie do przepisOw prawa, norm i instrukcji producentéw i dostawcow
materialéw budowlanych oraz przepiséw BHP i zalecen z Narady Koordynacyjne;.

e Rury i armature nalezy montowa¢ zgodnie z instrukcja montazowa producenta.

e Roboty wykonywa¢ zgodnie z wymogami zawartymi w opracowaniu: ,,Wymagania
Techniczne. Zeszyt 2. Warunki techniczne wykonania, odbioru i eksploatacji rurociggow
preizolowanych w ptaszczu ostonowym HDPE uktadanych bezposrednio w gruncie”
wydanym przez Polskie Zrzeszenie Inzynierow i Technikéw Sanitarnych.

e Wszystkie materialy i rozwigzania powinny posiada¢ wymagane prawem testy, badania i
certyfikaty. W przypadku zastosowania innych materiatow od podanych w projekcie
konieczne jest uzyskanie akceptacji projektanta i wykonanie aktualizacji dokumentacji.

e Za wykonanie rob6t budowlanych niezgodnie z dokumentacja projektowa projektant nie
odpowiada.

e Po wykonaniu robdt uprawniony geodeta winien wykona¢ inwentaryzacje powykonawcza,
uwzgledniajaca catos¢ wybudowanych instalacji.

e W sprawach nieokreslonych dokumentacja obowigzuja:

— warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych
(wg Ministerstwa Budownictwa i Instytutu Techniki Budowlane;j),
—normy P.K.N.,
— instrukcje, wytyczne, §wiadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu Techniki Budowlane;j,
— instrukcje, wytyczne i warunki techniczne producentéw i dostawcoéw materiatow
i urzadzen.

e Wykonawca, lub podmiot przystepujacy do przetargu, powinien zapozna¢ si¢ z dokumentacija
i zaakceptowa¢ wszystkie dokumenty, wchodzace w sktad dokumentacji. Z samego faktu
uczestniczenia w postgpowaniu wynika, iz Wykonawca zobowiazuje si¢ do zrealizowania,
zgodnie z zasadami dobrego wykonawstwa, kompletnej i nienagannie funkcjonujacej
instalacji. Wykonawca nie bedzie mégt w pdzniejszym terminie ubiega¢ sie¢ o dodatkowe
wynagrodzenie, motywujac to zlym zrozumieniem dokumentacji lub ewentualnym nie
uwzglednieniem $wiadczenia w przedmiarze, ale przewidzianego w dokumentacji opisowej
lub na planach, lub wynikajacego z samej koncepcji. Wszelkie uwagi do dokumentacji
wykonawca winien zglosi¢ projektantowi przed przystgpieniem do realizacji zamowienia,

a ewentualne zmiany na etapie realizacji uzgodni¢ wczesniej z projektantem. Nie upowaznia
to jednak wprost Wykonawcy do zadania dodatkowego wynagrodzenia.

® Wymienione w dokumentacji projektowej normy, aprobaty techniczne, dopuszczenia do
stosowania w budownictwie i inne, przywotane akty nalezy traktowac jako wyznacznik
parametréw. Dopuszcza sie wykonywanie sieci w oparciu o rownowazne dokumenty,
jednakze niedopuszczalne jest obnizenie jakosci, trwalosci i parametréw wytrzymatosciowych
oraz pogorszenie wlasciwosci eksploatacyjnych wykonanych urzadzen.
e Nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem mechanicznym istniejace i nowobudowane rurociagi
cieplownicze podczas realizacji robdot budowlanych przez caty okres trwania inwestycji oraz:
-nie umieszczaé na sieciach cieptlowniczych zaplecza budowy
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-zabezpieczy¢ istniejace sieci cieptownicze przy ,,ruchu kolowym™
-uzyskaé akceptacje zabezpieczenia sieci cieplowniczej na etapie budowy przez inspektora
nadzoru Veolia Energia Warszawa S.A.
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VI.

INFORMACJA DO PLANU BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA
Nazwa opracowania:
INFORMACJA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA
DLA PRZEBUDOWY PRZYtACZA CIEPtOWNICZEGO
DO BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO
PRZY UL. EGIPSKIEJ 3 W WARSZAWIE
dziatki ewidencyjne: 6/5 z obrebu 3-01-23
jednostka ewidencyjna 146507_8 Praga Potudnie
Obiekt :
PRZYLACZE CIEPLOWNICZE
Inwestor:
VEOLIA ENERGIA WARSZAWA S.A.
UL. S. BATOREGO 2
02-591 WARSZAWA
AUTORZY OPRACOWANIA:

Imie i nazwisko

Uprawnienia projektowe

Podpis

Projektant:
mgr inz. Michat Kusy

MAZ/0096/PWBS/20

specjalnosc: instalacyjna w zakresie sieci, instalacji
i urzgdzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych

mgr inz. W/Kusy

L
upr. nF: MAZ/OGS6/PWBS /20

8 Branza sanitarna

WARSZAWA, 04.05.2022r.
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Przebudowa projektowanego przylacza cieplowniczego winna by¢ realizowana w  sposob
minimalizujacy wystapienie zagrozen dla bezpieczenstwa i zdrowia zar6wno pracownikow
budowy, jak i mieszkancéw posesji sasiadujacych z frontem robdt oraz wszelkich os6b mogacych
znajdowaé si¢ w tym rejonie.

Zagrozenia mogg by¢ nastepstwem:
e nieprzestrzegania przepisdw obowigzujacych Wykonawce robot budowlano — montazowych,

niestosowania niezbednych zabezpieczen i rezimu technologicznego,

lekcewazenia przepiséw BHP przez ekipe Wykonawcy,

braku badan lekarskich i szkolen okresowych pracownikéw,

niezachowania elementarnego porzadku w czasie sktadowania materialdéw budowlanych, ich

transportu 1 montazu itp.,

e bledow w okresleniu przez stuzby geodezyjne i kierownika budowy lokalizacji skrzyzowan
z niebezpiecznymi mediami (przewody gazowe, energetyczne, itp.),

e pospiechu Wykonawcy, nieuzasadnionych oszczednosci i braku wyobrazni,

e niezachowania elementarnej ostroznosci przez osoby spoza ekipy Wykonawcy, mogace
znalez¢ sie w rejonie frontu robét,

e niezapewnienia opieki nad dzie¢mi przez mieszkancéw posesji sgsiadujacych z robotami.

Zagrozenia moga wystapi¢ w czasie nastepujacych robot:
e wykonywania robdt ziemnych,

szalowanie wykopow i praca na ich dnie,

transport materialdéw do miejsca ich wbudowania,

roboty spawalnicze,

montaz rur w wykopach,

praca przy elementach pod ci$nieniem

praca przy elementach goracych

montaz prefabrykowanych elementéw studzienek,

wykonywanie podsypki pod rurociagi,

wykonywanie zasypki i zageszczania,

wykonywanie i eksploatacja tymczasowych podlaczen do rozdzielni elektrycznych (np. do

pompy odwadniajacej wykopy),

odwadniania wykopow.

e praca w pasie drogowym

e 6 o o6 o o o o o o

[ ]

Oprocz zagrozen zycia i zdrowia moga wystapi¢ okresowe uciazliwosci wywolane prowadzeniem
robot, do ktorych naleza:
e wzrost zapylenia wywolany w czasie wykonywania wykopéw, sktadowaniem i transportem
urobku,
e halas pochodzacy od $rodkow transportu, maszyn budowlanych, urzadzen i elektronarzedzi,
e utrudnienia w poruszaniu si¢ pieszych i pojazdow, w zwiazku z prowadzeniem robot
ziemnych.

Zabezpieczenie ludzi przed zagrozeniami wynikajacymi z realizacji przedmiotowej inwestycji
winna by¢ okreslona w ,Planie bezpieczenstwa i1 ochrony zdrowia” opracowanym przez
Kierownika Budowy.
Podstawy prawne sporzadzenia ,,Planu’:
e Ustawa z dnia 7. 07. 1994 r. — Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 1994r. nr 89 poz.
414 z pézn. zm.),
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Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003
nr 120 poz. 1126),

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki morskiej z dnia
25.04.2012r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2012r.
poz. 462 z pdzn. zmianami),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. 2003 nr 47 poz. 401).

Oprocz ,,Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia” nalezy przestrzega¢ w czasie realizacji
inwestycji nastepujacych przepiséw prawnych i norm:

Kodeks Pracy, a w szczegolnosci art. 15, 207 i 212, regulujace tematyke bezpiecznego
wykonywania robot,

Rozporzadzenie Min. Pracy i Polityki Socjalnej z 26.09.1997 w sprawie ogdlnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy,

Aktualne przepisy dotyczace organizowania pracy w sposob bezpieczny i indywidualnej
ochrony pracownikow.

W celu zapewnienia nalezytego bezpieczenstwa i ochrony pracownikow budowy nalezy
przestrzega¢ nastepujacych zasad:

do pracy moga by¢ dopuszczeni wylacznie pracownicy posiadajacy aktualne badania
lekarskie,

wszyscy pracownicy powinni by¢ przeszkoleni w zakresie ogdlnych zasad bezpieczenstwa
i higieny pracy z czgstotliwoscia wynikajaca z przepisOw prawa oraz winni uzyskaé
wyczerpujacy instruktaz na stanowisku pracy,

kazdy pracownik winien posiada¢ kart¢ szkolen stanowiskowych, ktéra obejmuje takze
zakonczone egzaminami sprawdzajacymi szkolenia okresowe,

do prac wymagajacych specjalnych kwalifikacji i uprawnien kierownictwo robdt moze
skierowac tylko tych pracownikow, ktorzy spelniaja te wymagania,

pracownicy winni by¢ wyposazeni w odziez robocza i ochronng, obuwie robocze i sprzet
ochrony osobistej; odziez winna by¢ odpowiednia do warunkéw klimatycznych
i pogodowych, a sprzet ochrony — do charakteru wykonywanej pracy,

nalezy wykona¢ projekt organizacji ruchu na czas budowy i w oparciu o ten projekt
zabezpieczy¢ teren robdt przed dostepem 0s6b nieupowaznionych,

plac budowy nalezy zorganizowaé¢ z uwzglednieniem zasad bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia,

praca winna by¢ zorganizowana w sposob uniemozliwiajacy kolizje stanowisk roboczych
1 stanowisk materialow,

drogi w rejonie prowadzonych robdt winny zapewni¢ bezpieczng komunikacje i dowodz
materialow bez zagrozenia dla pracownikow budowy i okolicznych mieszkancow,

roboty budowlano — montazowe nalezy wykonywac¢ zgodnie z dokumentacja techniczng
i sztukg budowlang pod nadzorem instytucji okreslonych w projekcie,

pojazdy i maszyny robocze oraz urzadzenia stosowane przez Wykonawce winny posiadac
swiadectwa homologacji, znaki bezpieczenstwa oraz niezbgdne atesty i certyfikaty,
urzadzenia podlegajace dopuszczeniu przez Inspektorat Dozoru Technicznego winny
posiada¢ stosowne paszporty i Swiadectwa,

e przebywanie ludzi dozwolone jest wylacznie w zabezpieczonej czesci wykopu,

sprzet uzywany przy budowie winien by¢ konserwowany i poddawany okresowym
przegladom, z potwierdzeniem niezbednymi dokumentami.
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Warszawa, 04.05.2022r.

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA | SPRAWDZAJACEGO

Zgodnie z trescig ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r. (Dz. U. 2021 poz. 2351 t,j.
art. 34 wust. 3d pkt. 3 oraz art. 41 wust. 4a pkt. 2) oswiadczam, ze ,,PROJEKT
ZAGOSPODAROWANIA TERENU przebudowy przylacza -cieptowniczego do budynku
mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Egipskiej 3 w Warszawie" zostal sporzadzony zgodnie z
obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej, projektem zagospodarowania dziatki
lub terenu, projektem architektoniczno-budowlanym, rozstrzygnieciami dotyczacymi zamierzenia
budowalnego oraz ze jest kompletny z punktu widzenia celu, jakiemu ma shuzy¢.

Projektant: mgr inz. Michat Kusy
upr. bud. nr: MAZ/096/PWBS/20 do projektowania i kierowania
robotami budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

Sprawdzajacy: mgr inz. Stawomir Drozdowski
upr. bud. nr: MAZ/0206/PW0OS/09 do projektowania i kierowania
robotami budowlanymi bez ograniczenn w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

mgr inz. Stawomir Drozdowski

upr. bud. nr: MAZ/0206/PW S/09
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Mazowiecka Okregowa Izba Inzynieré6w Budownictwa Warszawa, dnia 5 pazdziernika 2020 r.
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt MAZ/7131-7132/ 316/20 /S

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw oraz
inzynieréw budownictwa (tekst jedn.: Dz.U. z 2019 r. poz. 1117 z p6zn. zm.) iart. 12 ust. 1 pkt 1 -5, ust. 2,3 i
4c pkt 3, art. 13 ust. 1, 3 1 4, art. 14 ust. 1 pkt 4 lit. b, art. 15a ust. 1 i 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (tekst jedn.: Dz.U. z 2019 r., poz. 1186, z p6zn. zm.), po ustaleniu, Ze zostaly spelnione warunki w
zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem

pozytywnym -

Pan mgr inz. Michal Andrzej Kusy

ourzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAZ/0096/PWBS/20

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych
bez ograniczen

Uprawnienia budowlane nadane niniejsza decyzja upowazniaja:

I. w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych do:
1) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i technicznych
oraz sprawowania nadzoru autorskiego,
2) kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi,
3) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementow budowlanych oraz nadzor 1

kontrole techniczng wytwarzania tych elementow,

4) wykonywania nadzoru inwestorskiego,
5) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych,
w odniesieniu do obiektu budowlanego takiego jak: sieci i instalacje cieplne,
wentylacyjne, gazowe, wodociggowe i kanalizacyjne;

II. w specjalnoéci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen -cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych, do sporzadzania projektu
zagospodarowania dzialki lub terenu.



UZASADNIENIE:
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okregowej
Izby Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Zgodnie z tresci art. 127a ustawy Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 t. j.):

§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwotania
wobec organu administracji publicznej, ktéry wydat decyzje.

§ 2. Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej oswiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia
odwotania przez ostatnia ze stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.

W przypadku zlozenia przez strong o§wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do odwotania od decyzji (okreslonego
w § 2) stronie nie przystuguje prawo do odwotlania si¢ ani skargi do sadu administracyjnego.

Sklad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

prof. dr hab. inz. Eugeniusz Koda = <.
dr inz. Jerzy Idzikowski

mgr inz. Teresa Mosak — Rurka

Otrzymuja:
1. Wnioskodawca

2. Okrggowa Rada Mazowieckiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa
3. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4. a/a
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-XJF-VZV-QW8 *

Pan MICHAt ANDRZEJ KUSY o numerze ewidencyjnym MAZ/1S/0507/20

adres zamieszkania

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-11-01 do 2022-10-31.

Zaswiadczenie zostatlo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-10-20 11:43:45 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczgcy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej I1zby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.
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sygn. akt MAZ/7131-7132/ 207 /09 /S Warszawa, dnia 25 czerwca 2009 r.

DECYZJA

Na podstawie art, 11 ust. | i art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42 z p6in. zm.), art. 12 ust. 1
pkt 1-5, ust. 3, art. 13 ust. 1, 3 i4, art. 14 ust. | pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst

jedn.: Dz.U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z pozn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt I, § 15, § 23 ust. 1 rozporzadzenia

Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie (Dz.U. Nr 83 poz. 578 péin. zm.), Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Mazowieckiej
Okrggowej lzby Inzynieréw Budownictwa stwierdza, Ze:

Pan Slawomir Drozdowski
magister inZynier

uzyskal

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/0206/PWOS/09

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczein
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

- UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci 2adania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postgpowania
administracyjnego odstepuje si¢ od uzasadniania decyzji.
Szczegolowy zakres nadanych uprawnien zostal opisany na odwrocie niniejszej decyzji.

POUCZENIE
1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 ustawy — Prawo budowlane, podstawe do wykonywania samodzielnych funkeji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru, prowadzonego przez Glownego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czlonkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okregowe;j
Izby Inzynier6w Budownictwa w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia jej dor¢czenia.

Skiad Orzekajgcy

1/ mgr inZ, Krzysztof Latoszek
2/ mgr int. Irena Churska
3/ mgr inz, Krzysztof Boos



Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-UA9-EG7-E9H *

Pan StAWOMIR DROZDOWSKI o numerze ewidencyjnym MAZ/IS/0553/09

adres zamieszkania

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-08-01 do 2022-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-07-16 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw

Budownictwa.

Podpis jest prayidiowy




VEOLIA

Veolia Energia Warszawa S.A.

ul. Stefana Batorego 2, 02-591 Warszawa
tel. +48 22 658 50 00, fax +48 22 658 53 85
www.energiadlawarszawy.pl

ebok.energiadlawarszawy.pl Ekoprojekt Warszawa Sp. z 0.0
Aleja Krakowska 224
02-219 Warszawa

Dyrekcja Eksploatacii
Dziat Ewidenciji
tel. 508 038 592

e-mail: Stefan.kwakowicz@veolia.com

Warszawa, 02.12.2021r.
Nr sprawy : VWAW/EWO/2101787/2117995

Dotyczy: Informacji o zapotrzebowaniu ciepta dla wezta Egipska 3 w Warszawie.

W odpowiedzi na Panstwa zlecenie z dnia 26.11.2021r., podajemy ponizej zapotrzebowanie
ciepine dla n/w budynku ze stanem na dzieh 02.12.2021r.

Adres Nco[kW] | Ninne | NCWpmax Ncwg, Nct [kW] Zamoéwiona moc
[kW] | [kW] [kW] cieplna Nzw [kW]
Egipska 3 69,80 - 95,50 28,30 - 98,10
Kierownik Dzigtu Ewidencji

Agniészka tuipinska

Veolia Energia Warszawa S.A.

ul. Stefana Batorego 2, 02-591 Warszawa

Kapitat zaktadowy: 721 399 100,00 zi wptacony w catosci | NIP 525-000-56-56 | REGON 015314764 | KRS 0000146143
Sad Rejonowy dla m. st. Warszawy, X1l Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego

Konto:14 194012100103 5173 0010 0000

tel. +48 22 658 58 58, e-mail: vew.bok@veolia.com

www.energiadlawarszawy.pl

www.veolia.pl

Polityka prywatnos$ci udostepniona jest pod adresem www.energiadlawarszawy.pl lub w siedzibie Veolia Energia Warszawa S.A.
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tel. 22 443 1001, faks 22 443 10 02
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ODPIS

PROTOKOLU Z NARADY KOORDYNACYJNEJ
zakonczonej w dniu 19.04.2022 r.
w sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu

Przedmiot narady: cieptownicza

Lokalizacja:

pozauliczny

Whnioskodawca: GEOTERM PAULINA SOKOLOWSKA

Droga Hrabska 45, 05-090 Falenty Nowe

Sposob przeprowadzenia narady: elektroniczny

Whiosek z dnia: 21.03.2022

Lista uczestnikdw narady koordynacyjnej

Podstawa prawna: ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2021 r. poz. 1990 j.t.)

Warszawa, Praga Potudnie, ul.Egipska 3 w rejonie ul. Afrykanskiej - teren

Nazwa instytucji Stanowisko Imie i nazwisko
Lp. , . ) ; N i o uczestnika
SpOSOb uczestnictwa Uwagi dotyczace wykonawstwa prac nie sg wigzace na etapie uzgodnienia.
Prezydent m.st. Warszgvyy Projekt sieci uzbrojenia terenu usytuowany jest w zblizeniu | Dorota Pankowska
Preewodniczacy narady koordynacyine] do istniejgcej zieleni wysokiej. Informujemy, ze prace
ziemne nalezy realizowad zgodnie z ustawg z dnia 16
1 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r. poz.
1098 j.t.). Organem wtasciwym do ustalenia sposobu
ochrony istniejgcego drzewostanu jest Wydziat Ochrony
Srodowiska dla Dzielnicy.
2 BAIPP Urz. m.st. Warszawy bez uwag Konrad Matkowski
elektroniczny
3 Dzielnica Praga Potudnie Przedstawiciel branzy nie uczestniczyt w naradzie.
elektroniczny
MPWiK w m.st. Warszawie Zblizenie do instalacji kanalizacyjnej nie bedacej w Monika Gutkowska
4 S.A. eksploatacji Spotki nalezy rozwigzaé w porozumieniu z
elektroniczny wtascicielem ww. instalacji.
Regionalne Centrum Brak uwag Mariusz Kaminski
5 Informatyki
elektroniczny
6 Stoen Operator Sp. z 0.0. Bez uwag Marta Topolewska
elektroniczny
VEOLIA Energia Warszawa S.A. | 1. Veolia Energia Warszawa S.A uzgadnia na podstawie Dorota Wojakowska
elektroniczny akceptacji Dziatu Technicznego i Standaryzacji nr 38/2022.
2. Prace w rejonie sieci cieptowniczej prowadzi¢ pod
7 nadzorem Veolia Energia Warszawa S.A. Inwestor
zobowigzany jest do zabezpieczenia istniejgcych i
nowobudowanych sieci cieptowniczych przez caty czas
trwania inwestycji.
8 Zarzad Drog Miejskich Zakres projektu nie dotyczy Zarzadu Drég Miejskich. Joanna Olbrys-Man
elektroniczny

7 Dokument podpisany
v przez DOROTA
oo PANKOWSKA

Data: 2022.04.20 07:55:41
CEST



Tres$c¢ protokotu zostata uzgodniona z osobami, ktére uczestniczyty w naradzie wytgcznie za pomoca
srodkéw komunikacji elektronicznej.

Zup. PREZYDENTA M.ST. WARSZAWY

Podpis przewodniczqgcego narady



Dokument Prezydent m.st. Warszawy
2 up. PREZYDEA] w2y, DOdpisany przez Dokumentacja projektowa nr (o)l
K/&mr,ak DOROTA BG-BDZ-KPS.6630.475.2022.PPR 2 Drgaﬁ%ES!;mNﬂm MAPA DO CELOW. PRO\!EKTOWYCH
e TR v PDI;EI%OOXSO%O byla przedmiotem narady Reqon 142613907 _ NIF: 52223042 60 Warszawa, Dz.Praga Poludnie, ul.Egipska 3, dz.ew.6/5
. g koordynacyjnej przeprowadzonej Tel.887-66-35-01 e-mail:geoter: . i i
08:02:16 CEST e oy ‘ rkgeotenn@upp O esdomaa " BG-O0DGIK—0Z.6640.17143.2021
komunikacji elektronicznej S/(O/O 7500 Miejscowosc m.st.Warszawa
zakoficzonej w dniu: 19-04-2022 Opis proj. sieci ciepine] Usytuowanie projektu wg legendy iocnostka swidencyjng identyfikator 146507_8
Z up. Prezydenta m.st. Warszawy C pm/_ S ZXDNJZ/f 10mm 1+15 K/.efO W/?/'/( fObOty nazwa Pragu Potudnie
Dorota Pankowska ¢ ) . . identyfikator 146507_8.0123
PRZEWODNICZACY NARADY proj. s.c. 2XDN65/’40”I"7 14-17 mgr inz. Michat Kusy Obreb ewndencyjny 3-01-23
KOORDYNACY]NE] Ik Upreviienia budowlpryg do'projekiowaniay - nazwa
O proj. zawory odcinajgce w st. betonowej 12,16 LEGENDA ' specainotoi FeipabsL akeenie siec Sekcja / Skala_mapy tf:(ul:‘en::m;l e 2010650(1 —
i i inych rostokqtnych plaskicl - strefa
UUC‘ , gaz! ', ciagowygH i karalizacyinych Nazwa ukladu wspéirzednych P K q'y P PL_EVRF2007_NH
a £ 9ibsk, AT N ewid. MAZ/0036/PWBS/20 wysokosci =
Q g3 29 8 18 Oznaczenie granic obszaru aktualizacji D
) c ' ‘ 7 + 0 je i informacje o sfuzebnosciach gruntowych
832 30 > roj. przylacza cieplowniczego 1= 1/ znaczenie i informacje o stuzebnosciach gruntowych  yyonano bez
= %D _— proj. prey P g majqcych wplyw na zagospodarowanie gruntsw u:t):llunia obcigzen
—— @ Biio =0 ////B;; ( pl’Z@bUdOWG) zlokalizowanych w granicach projektowanej inwestycji
,’C)/ 29325 o - - w7882 Oznaczenie i symbol konturu uzytku gruntowego, brak
] k ][: Vi 835¢ T do demontazu ktéry nie jest ujawniony w bazie danych egib
== 2Hg= === i(:;’/ I — Jimb, Nie wyklucza sig istnienia w terenie innych nie wykazanych na niniejszej
R ——— Loo] L . g3t mapie urzqdzen podziemnych, ktére nie byly zgtoszone do inwentaryzacii
~ - =< ~ . .. N .

: R S — LT S=TE= 2 W = mgr inz. Wojciech Jezowski
N R == eSS fe” - 3 geaterm GEODETA UPRAWNIONY
““““ J 3 - — 5 4 ) - WX UL Droga Hrabska 45 05-090 Falenty Nowe upr.zaw.nr 15235

- e G W oo — 2 Regon:142613907 ~ NIP:522-238-48.60
“““““ 83.56 L““\ -7 5 W ; 3 - N — ' Tel.B87-6655-01 e-mail: geoterm@wp.p
) — . ] S S e —_ ” w Nazwa wykonawey pate: 14.12.20211
7 8361 — 6 7 \ T h— e — 7
B \ / T N\ N
- \ N N
?@5 | \ 5 / W 0 = / 6“\ ; - - . #est_en] wiadgr:ya ::ggwfedziqlnasci karnej za zlazeqig le;zcyg/::d ;?}chci;ze:.
g g | \ ﬁ \ -S : r e N \/ hpho wyniku ktér}:ch powstat niniejszy dokumentJ ‘u;yskal pa;ytywny wynik weryfikacji,
= : < W Pl
Q/C === SSa ,"S ~ 19 Identyfikator zgtoszenia prac geodezyjnych| BG-ODGIK-0Z.6640.17143.2021
o3} s=ol | \\83 56 e S 3
x =) = WU ! = e e2Q 0§, Organ stuzby geodezyjnej,
X("\S = I S = SN Ch(l \ O3 : : _ Ktory otrzymat zgloszenie Prezydent m.st.Warszawy
—_ = 2 b — [ e ~< /
- X § g? S 83.5 AR \ It < & Wykonawca prac geodezyjnych GEOTERM Paulina Sokotowska
N\, /
T 2 ) ! W\ 5&3 N % Nr oroz data sporzqdzenia dokumentu | BG—-ODGIK-0Z.6640,17143.2021.
@3 a A\ 5 W\ 82-?\ @ \ \\ zawierajgcego wynik pozytywnej weryfikacji| PGE_55357 z dn.15.12.2021r.
m——— + N
L“\ ~T—— Ba'eA WS . ; \ W S \\\ Imig i nazwisko oraz nr uprawnieri mgr inz.Wojciech Jezowski
e - - ;c\ q-5 \\ \ D S zawodowych kierownika prac upr.zaw.15235
T T - \ \\ n ! | S\
174 11 T T ) e W\ \ g " W " \ 3 X 2
-~ T T \ ¥ \
——— 'IO i _ S——— \ 3356 \ W \ X ~ > N
———__ —— - VB W\ \ W\ \ D) V- ) N L. .
—— —— 6 9 g T} \ S . ! \ N T PN O X Niniejszy wyplot jest zgodny z mapq
AN ~~“\ — - \ ; ~ . . . .
Lo IR 1 258 KD KON AR . W . | 832 w7 % ) do celow projektowych zawierajgcy wynik
Q S—— o « \\ { X 5 \ . . ..
— 8 ’ \ . RS W . o8t B \ _——\ pozylywnej weryfikacji
.‘ \\\7 — \7 6 NG (“-) \ W - \ : nr BG-0DGIK-07.6640.17143.2021.PGE_55357
| 32 TTe—A \ \\ T \ a7
o . 93! o m L g - G gl z dn. 15.12.2021r.
@38 1 b, —-- _ \ 0 \ o A 7N ~ mgr inz. Michat Kusy
{ l T — _ A L . 7\ 3 Uprawnienia budo: do projektowania
. H - T A -\ | kierowania robota (dglvlanymi bez ograniczefi

! - - ~—_ 3% : 8 W w specjalnoéci jrstélaly zakresie siec],

I = N ~~/_ @394 1\ © i i i o ylacyjnych

F’—7/ D) e e \ . q = gaz! T wodnciagowyeh i karfalizacyjnych

\ /! 3'3/7A‘ a3 =) ~ S~ y / \ - g b nr ewid. MAZ/0096/PWBS/20

L A 0 / \ - A\

| | W N - [\ \ Wd il v ©

| S i W —

l' 8k ot G w 3.76 x, | 0N ' 8370
g3 S , oo | \ s iU g

7
| A I \ ! W W\ 6399
. 23 P S . v\ e vl W S\ &

i : W // // T .8’3-8 “ (’) \ \\\ \

AW < * \ ™ | Voo

s 5 e \ \ 2o RO

i : 3‘“ W e 7 \ W7o \. \ \ S »

|

|
|
'. &
:) < (:)3II| I\\ /O\ e
AQ ol
%', %AQ’&
S a N | : -
o/ (- | -
-/ 1 7
| !
| |
.
EROFe

v 19 7 )
‘ e i
' :/ < -+ T 7 \83c 7 / \ e \UJJ{




URZAD MIASTA STOLECZNEGO WARSZAWY

Wydziat Ochrony Srodowiska dla Dzielnicy Praga-Potudnie

ul. Grochowska 274, 03-841 Warszawa, tel. 22 443 55 00, faks 22 443 55 46
pragapoludnie.wos@um.warszawa.pl, www.um.warszawa.pl, pragapld.um.warszawa.pl

06 MAJ 2077

Warszawa, 29 kwietnia 2022 r.
Znak sprawy: UD-VI-WO0S.7021.94.2022 .SKR

Pan

Michat Kusy

Ekoprojekt Warszawa Sp.zo.0.
Al. Krakowska 224

02-219 Warszawa

Dotyczy: projektu przebudowy sieci cieptowniczej do budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul.
Egipskiej 3 w Warszawie.

QQOW@:A C\Da/v\)( '

w odpowiedzi na Parstwa pismo z 7 kwietnia 2022 r., zawierajace prosbe o uzgodnienie ochrony
istniejacej zieleni w zwigzku z projektowang trasg sieci cieptowniczej do budynku mieszkalnego
wielorodzinnego przy ul. Egipskiej 3 w Warszawie, Wyadziat Ochrony Srodowiska na podstawie analiz
przedstawionej dokumentacji pn. ~Projekt gospodarki zZielenig wraz z inwentaryzacja zieleni
istniejgcej” wykonanej w kwietniu 2022 r.oraz po przeprowadzonych ogledzinach w terenie,
informuje, ze opiniuje pozytywnie mozliwos¢ realizacji powyzszej inwestycji liniowej pod warunkiem.

1. Moizliwosci usuniecia poprzez przesadzenie czesci krzewéw o0znaczonych numerami:

- nr 28 - irga btyszczaca o pow. 1,6 m?
- nr 29 —tawuta o pow. 2,5 m?
w miejsce nie kolidujgce z realizacjg powyzszej inwestycji.

2. Wykonania prac ziemnych zgodnie z planowanym przebiegiem i sposobem przedstawionym
w dokumentacji projektowej z zastosowaniem metody bezwykopowej - przecisku na odcinku
trasy oznaczonym na mapie oraz z zakazem wykonania wykopdéw technologicznych w obrebie
rzutu koron drzew i krzewdw.

3. Odtworzenie naruszonych nawierzchni utwardzonych oraz trawnikéw bezposrednio po
zakoriczeniu robét. Trawniki nalezy odtworzy¢ zgodnie ze sztukq ogrodnicza i, Standardami
ksztattowania zieleni Warszawy” okre$lonymi w zataczniku Nr 7 Programu ochrony
$rodowiska dla Miasta Stotecznego Warszawy na lata 2017-2020z perspektywa do 2023 r.,
przyjetego Uchwaty nr XXXV11/973/2016 Rady Miasta St. Warszawy w dniu 15 grudnia 2016 r.

4. Wykonania wszelkich prac przy zieleni przez specjalistyczng firme, posiadajgcy umiejetnosci
i doswiadczenie w zabezpieczaniu i pielegnacji drzew, pod fachowym nadzorem inspektora
nadzoru, posiadajgcego wiaéciwe uprawnienia.

5. Zabezpieczenia zieleni, rosnacej w poblizu planowanej inwestycji, zgodnie ze ,Standardami
ksztattowania zieleni Warszawy” okre$lonymi w zataczniku Nr 7 Programu ochrony
$rodowiska dla Miasta Stotecznego Warszawy na lata 2017-2020z perspektywa do 2023 r.,



przyjetego Uchwatg nr XXXV11/973/2016 Rady Miasta St. Warszawy w dniu 15 grudnia 2016
r., w tym zabezpieczenia systemow korzeniowych, koron oraz pni drzew poprzez
zastosowanie ekranéw korzeniowych oraz zabezpieczenie krzewdéw poprzez wygrodzenie
(odeskowanie) w odlegtosci min. 0,5 m od masy zielonej krzewdéw, opisanych w zatgczonym
do wniosku projekcie gospodarki zielenig.

Jednoczesnie informuje, ze:

1. Zgodnie z art. 74 ustawy z dnia 27.04.2001 r. Prawo Ochrony Srodowiska (Dz. U. z 2021 r., poz.
1973 t.j.) w trakcie przygotowania i realizacji inwestycji nalezy zapewnic oszczedne korzystanie z
terenu. Wymog ten winni respektowac projektanci oraz organy administracji ustalajgcej warunki
zabudowy i zagospodarowania terenu.

2. Zgodnie z art. 75 ust. 1 Ustawy Prawo Ochrony Srodowiska - w trakcie prac budowlanych inwestor
realizujgcy przedsiewziecie jest obowigzany uwzgledni¢ ochrone srodowiska na obszarze
prowadzenia prac, a w szczegdlnosci ochrone gleby, zieleni, naturalnego uksztattowania terenu i
stosunkéw wodnych.

3. Zgodnie z art. 87a ust. 1 ustawy o ochronie przyrody z dnia 16.04.2004 r. (Dz. U. z 2021 r., poz.
1098 t.j.) prace ziemne oraz inne prace wykonywane recznie, z wykorzystaniem sprzetu
mechanicznego lub urzadzen technicznych, wykonywane w obrebie korzeni, pnia lub korony
drzewa lub w obrebie korzeni lub pedéw krzewu, przeprowadza sie w sposéb najmniej szkodzacy
drzewom lub krzewom.

4. Zgodnie z art. 88 ustawy o ochronie przyrody z dnia 16.04.2004 r. zniszczenie drzew lub krzewow
oraz uszkodzenie drzewa spowodowane wykonaniem prac w obrebie korony drzewa podlega
administracyjnej karze pienieznej, przy czym zgodnie z aktualnie zmieniong ustawg o ochronie
przyrody, usuniecie gatezi w obrebie korony drzewa w wymiarze przekraczajgcym 50% korony,
ktéra rozwineta sie w catym okresie rozwoju drzewa, w celu innym niz okreslony w art. 87a ust. 2,

stanowi zniszczenie drzewa.
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URZAD MIASTA STOLECZNEGO WARSZAWY

Wydziat Ochrony Srodowiska dla Dzielnicy Praga-Potudnie

ul. Grochowska 274, 03-841 Warszawa, tel. 22 443 55 00, faks 22 443 55 46
pragapoludnie.wos@um.warszawa.pl, www.um.warszawa.pl, pragapld.um.warszawa.pl

Warszawa, 18 maja 2022 r.
Znak sprawy: UD-VI-W0S.7021.94-2.2022.SKR

Pan

Michat Kusy

Ekoprojekt Warszawa sp. z 0.0.
Al. Krakowska 224

02-219 Warszawa

Dotyczy: sprostowania opinii dot. projektu przebudowy sieci cieptowniczej do budynku mieszkalnego
wielorodzinnego przy ul. Egipskiej 3 w Warszawie.

Q?c’wv@ Jj (PM@

w odpowie a Panstwa plsmo z 9 maja 2022 r., zawierajgce proshe o sprostowanie opinii Wydziatu
Ochrony Srodowiska dla dzielnicy Praga-Potudnie z dnia 29 kwietnia 2022 r. znak sprawy UD-VI-
W0S$.7021.94.2022.SKR, uzgadniajacej sposéb ochrony istniejacej zieleni w zwigzku z projektowana
trasg sieci cieptowniczej do budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Egipskiej 3 w Warszawie,
zmieniam pkt. 1 opinii z dnia 29 kwietnia 2022 r. w nastepujacy sposdb, ze punkt 1 uzupetni¢ o zapis:
1. Mozliwos¢:
- przesadzenia drzew oznaczonych numerami: 16 — klon pospolity oraz 17 — wisnia pitkowana

w miejsca nie kolidujace z realizacjg powyzszej inwestycji.

Wydziat Ochrony Srodowiska podtrzymuje stanowisko z dnia 29 kwietnia 2022 r., gdyz stoi na
stanowisku, ze cze$¢ krzewéw oznaczonych numerami: 28 - irga btyszczaca o pow. 1,6 m?; oraz 29 —
tawuta o pow. 2,5 m* moze zosta¢ poddana zabiegowi tymczasowego przesadzenia w miejsca nie
kolidujgce z planowang inwestycja. Po zakonczeniu realizacji inwestycji krzewy, te nalezy posadzi¢ w
pierwotne miejsce ich dotychczasowego wzrostu.

Na zastosowanie powyzszego rozwigzania nie wystepuje obowigzek uzyskania zezwolenia w formie

decyzji administracyjnej a jedynie powiadomienia WOS o terminie rozpoczecia planowanych robét.

Powyzej wymienione drzewa i krzewy po przeprowadzeniu zabiegu przesadzenia nalezy objgé¢

pielegnacjg m.in. poprzez obfite podlewanie. - PoJPJ? o

Pozostate uzgodnienia zawarte ww opinii pozostajg bez zmian.
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