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Opinia geotechniczna wraz z dokumentacjg badan podtoza gruntowego dla potrzeb projektu
przebudowy przylgcza cieplowniczego do budynku przy ul. Egipskiej 3 w Warszawie

A. Opinia geotechniczna

1. Przedmiot opracowania

Celem wykonanych prac i badan geotechnicznych, ktérych wyniki przedstawiono w niniejszym
opracowaniu byto rozpoznanie geotechnicznych warunkéw posadowienia przeznaczonego
do przebudowy przytgcza ciepfowniczego do budynku mieszkalnego zlokalizowanego
przy ul. Egipskiej 3 w Warszawie.

2. Ustalenie przydatnosci gruntow dla potrzeb budownictwa

Rodzime grunty mineralne zalegajgce na terenie przedmiotowego przytgcza cieptowniczego
ponizej przypowierzchniowej warstwy stabonosnych osadéw nasypowych o migzszosci osiggajgce;
ok. 0,4 m, charakteryzujg sie przecietnymi parametréw wytrzymatosciowych i odksztatceniowych,
co pozwala na bezposrednie posadowienie planowanej instalacji.

3. Kategoria geotechniczna

Zgodnie z klasyfikacjg przedstawiong w Rozporzgdzeniu Ministra Transportu, Budownictwa
i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w podtozu analizowanego terenu wystepujg proste
warunki gruntowe, dzieki czemu projektowana przebudowa przytgcza cieptowniczego do budynku
mieszkalnego wielorodzinnego znajdujgcego sie przy ul. Egipskiej 3 w Warszawie moze by¢
zakwalifikowana do drugiej kategorii geotechniczne;j.

Pracownia Badari Geotechnicznych ,6EOBUD" s.c.
05-825 Grodzisk Mazowiecki, ul. Nadarzyriska 4, 02-886 Warszawa, ul. Jagielska 37A
Tel. +48 603 894 776, e-mail: geobud@oZ2,p/



Opinia geotechniczna wraz = dokumentacjag badan podioza gruntowego dla potrzeb projektu
przebudowy przyvlgeza cieplowniczego do budynku przy ul. Egipskiej 3 w Warszawie

B. Dokumentacja badan podfoza gruntowego

1. Cel i zakres opracowania

Dia okreslenia nosnosci podioza gruntowego projektowanej przebudowy przylgcza sieci
cieptowniczej niezbedne bylo rozpoznanie rodzaju i stanu gruntdow zalegajgcych w strefie
oddziatywania planowanej instalacji oraz gtebokosci wystepowania zwierciadta wod gruntowych
pierwszego poziomu wodonos$nego a takze wodoprzepuszczalnosci gruntdw budujgcych warstwe
wodonosng.

Opracowanie wykonano zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa
i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow
posadowienia obiektéw budowlanych. Rozpoznanie podioza przeprowadzono z dokiadnoscig
wymagang dla drugiej kategorii geotechnicznej.

2. Podstawy merytoryczne i wykorzystane materialy

W trakcie opracowywania niniejszej dokumentacji wykorzystano nastepujgce materiaty:

» Plan sytuacyjno-wysokos$ciowy w skali 1 : 500,

» Szczegdtowa Mapa Geologiczna Polski w skali 1 : 50 000, arkusz Warszawa Wschaod,

» Z. Sarnacka. ,Stratygrafia osadéw czwartorzedowych Warszawy i okolic’. Warszawa, 1992 r.,

» L. Lindner: ,Czwartorzed. Osady, metody badarn, stralygrafia” Wydawnictwo PAE. Warszawa
1992 r,,

» W.C. Kowalski: ,Regionalna geologia inzZynierska Polski”. Wydawnictwa Uniwersytetu

Warszawskiego. Warszawa, 1978 r,
» Wyniki badan i obserwacji terenowych wykonanych w grudniu 2021 r_,
» Normy PN-EN 1997-2 i PN-EN 1997-1 2008 cz. 1 oraz pokrewne normy gruntowe.

3. Charakterystyka badanego terenu

Przeznaczone do przebudowy przylgcze cieptownicze do budynku przy ul. Egipskiej 3
w Warszawie znajduje sie na terenie dzielnicy Praga Potudnie.

Zgodnie z podziatem fizyczno-geograficznym Polski teren planowanych prac jest potozony
w obrebie Doliny Srodkowej Wisly, na wyzszym tarasie zalewowym. Naturalna powierzchnia
wyzszego tarasu zalewowego wznosi sie ok. 3 — 5 m nad $redni poziom Wisly. Na jego powierzchni
zachowaly sie liczne starorzecza oraz wydmy.

Aktualne uformowanie omawianego terenu jest efektem dziatalnosci antropogenicznej
zwigzanej z realizacjg zabudowy i infrastruktury miejskiej. Powierzchnia analizowanego terenu
jest wyrownana.
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Opinia geotechniczna wraz = dokumentacjq badarn podloza gruntowego dla potrzeb projektu
przebudowy przylqcza cieplowniczego do budynku przy ul. Egipskiej 3 w Warszawie

4. Opis wykonanych badan

4.1. Prace geodezyjne

Lokalizacje punktu dokumentacyjnego wykonano metodg geodezyjnych, linearnych domiarow
prostokgtnych dowigzujgc sie do krawedzi chodnikdw a takze istniejgcych budynkdw, znajdujacych sie
w bezposrednim sgsiedztwie.

Rzedng powierzchni terenu w rejonie wiercenia okreslono metodg interpolacji na podstawie
planu sytuacyjno-wysokosciowego w skali 1 : 500 dostarczonego przez Przedstawiciela
Zleceniodawcy. Uproszczenie takie bylo mozliwe z uwagi na niewielkie zréznicowanie morfologii
analizowanego terenu.

4.2. Prace terenowe

Dla potrzeb niniejszego opracowania, w celu okreslenia budowy geologicznej podioza
projektowanego przytacza sieci cieptowniczej wykonano 1 wiercenie badawcze do gitebokosci 4,0 m
p.p.t.

Odwiert gtebiono metodg okretng przy wykorzystaniu zestawu matosrednicowych probnikow
przelotowych. Pozyskiwane w trakcie wykonywania wiercenia probki gruntdw poddawano analizie
makroskopowej dla oznaczania rodzaju i wilgotnosci naturainej. Stan utworéw spoistych okreslano
na podstawie wskazan penetrometru wciskowego. Po osiggnieciu docelowej gtebokosci odwiert
zlikwidowano poprzez wypetnienie urobkiem z zachowaniem naturainej sekwencji warstw gruntowych.

Lokalizacje punktu badawczego przedstawiono na mapie dokumentacyjnej prezentowanej
w zatgezniku 1. Karte dokumentacyjng wiercenia zamieszczono w zatgczniku 2.

4 3. Prace kameralne

Prace kameralne objely analize dostepnych materiatow archiwalnych, wynikow prac
i obserwacji terenowych oraz graficzne i tekstowe opracowanie dokumentacji.

5. Wyniki badan podioza gruntowego
5.1. Budowa geologiczna

Analizowany obszar jest polozony w obrebie doliny Wisly, na terenie wyzszego tarasu
zalewowego.

W podtozu gruntowym projektowanej inwestycji, w strefie przypowierzchniowej zalega ciggta
warstwa holocenskich gruntéw nasypowych o migzszosci ok. 0,4 m. Pod wzgledem litologicznym
jest to gtownie mieszanina piaskéw drobnych, pytdw oraz humusowej substancji organicznej
z domieszka okruchow gruzu.

Osady nasypowe sg podscielone przez kompleks holocenskich gruntéow rzecznych facji
powodziowej. Mady powodziowe Wisty s3 reprezentowane gtdwnie przez grunty spoiste,
wyksztatcone w postaci pytdw piaszczystych, pytow, pylow ilastych i itéw pylastych, wsrod ktérych
spotyka sie cienkie przetawicenia gruntéw sypkich wyksztalconych w postaci zapylonych piaskow
drobnych. tgczna grubo$¢ osadéw rzecznych facji powodziowej przekracza 3,6 m. W wierceniu
badawczym wykonanym dia potrzeb niniejszej dokumentacji nie osiggnieto spagu mad powodziowych
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przebudowy przyigcza cieptowniczego do budynku przy ul. Egipskiej 3 w Warszawie

Wisty. Utwory madowe wyzszego tarasu zalewowego sg podscielone przez serie piaskéw fluwialnych
facji korytowej.

5.2. Charakterystyka warunkoéw hydrogeologicznych

W podiozu analizowanego terenu, w sirefie giebokosci do 4,0 m p.p.t. nie stwierdzono
obecnosci warstwy wodonosnej. Wyniki archiwalnych wiercen badawczych zlokalizowanych
w bezposrednim sasiedztwie analizowanego terenu wskazujg, ze ustalone zwierciadio wod
podziemnych pierwszej warstwy wodonosnej stabilizuje sie na wysokosci ok. 79,7 — 80,0 m n.p.m.

5.3. Charakterystyka podtoza budowlanego

Na podstawie przeprowadzonej analizy genezy oraz zréznicowania stanu i litologii gruntow,
w podiozu przeznaczonego do przebudowy przytgcza cieptowniczego do budynku przy ul. Egipskiej 3
w Warszawie, wyodrebniono trzy zasadnicze serie geotechniczne. Wartosci parametréw
wytrzymatosciowych i odksztatceniowych rodzimych gruntdw mineralnych podioza ustalono zgodnie
z normg EN 1997-1 na podstawie doswiadczen poréwnywalnych odnoszgcych sie do analogicznych
litologicznie i genetycznie gruntow.

CHARAKTERYSTYKA WARSTW GEOTECHNICZNYCH:

| warstwe geotechniczng tworza holocenskie grunty nasypowe, zalegajgce w strefie
przypowierzchniowej w formie ciggte] warstwy o grubosci ok. 0,4 m. Pod wzgledem
litologicznym utwory nasypowe sg reprezentowane gtownie przez mieszanine piaskow
drobnych, pytéw i humusowej substancji organicznej z domieszkg okruchow gruzu.
Nasypy sg zaliczane do grupy gruntéw o stabej zageszczalnosci.

Il seri¢ geotechniczng stanowig holocenskie, spoiste grunty rzeczne facji powodziowej (mady
gliniaste), reprezentowane przez pyly piaszczyste, pyly, pyly ilaste oraz ity pylaste. Strop
warstwy spoistych utworow fluwialnych nawiercono na gtebokosci
0,4 m p.p.t. a ich grubos¢ przekracza 3,4 m. Spoiste osady rzeczne charakteryzujg sie
przecietnymi wartoSciami parametrow wytrzymatosciowych i odksztatceniowych
a ponadto sg kwalifikowane do grupy gruntdw o slabej zageszczalnosci. Pyly i ity
fluwialne facji powodziowej sg zaliczane do grupy gruntdow bardzo wysadzinowych
a ponadto cechujg sie silng tiksotropig. Z uwagi na naturalne zréznicowanie konsystenciji
w obrebie serii spoistych utwordw rzecznych wyodrebniono dwie warstwy geotechniczne:

> lla warstwa geotechniczna obejmuje spoiste grunty rzeczne znajdujgce sie w stanie
twardoplastycznym. Usredniona wartos¢ stopnia plastycznosci I jest rowna
0,20.

> llb warstwa geotechniczna obejmuje spoiste grunty rzeczne w stanie plastycznym,
dla ktoérych usredniona wartos¢ stopnia plastycznosci I osigga 0,40.

Il warstwa geotechniczna jest zbudowana z holocenskich, sypkich gruntéw rzecznych facji
powodziowej (mad piaszczystych), wyksztatconych w postaci zapylonych piaskow
drobnych, znajdujgcych sie w stanie srednio zageszczonym. Uogélniona wartosé stopnia
zageszczenia lo wynosi 0,40. Ich obecnos¢ stwierdzono w strefie glebokosci 0,9 — 1,1 m
p.p.t. Mady piaszczyste cechujg sie dobrg zageszczalnoscig a takze sg kwalifikowane
do grupy gruntéw o watpliwej wysadzinowosci.
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Opinia geotechniczna wraz z dokumentacjg badan podfoza gruntowego dla potrzeb projektu
przebudowy przylqcza cieptowniczego do budvnku przy ul. Egipskiej 3 w Warszawie

Przestrzenny ukiad warstw geotechnicznych wyodrebnionych w podiozu projektowanego
przytgcza sieci cieptowniczej do budynku przy ul. Egipskiej 3 w Warszawie, przedstawiono
na profilu wiercenia badawczego prezentowanym w zatgczniku 2.

Wartosci charakterystyczne parametrow wytrzymatosSciowych i odksztatceniowych gruntow
budujgcych podioze przeznaczonego do przebudowy przyigcza cieplowniczego zamieszczono

w tabeli 1.

Tab. 1 Wartosci charakterystyczne parametrow wytrzymatosciowych i odksztatceniowych.

Nr Opis litogenetyczny Rodzaj | Stopieni Gestosé Kat | Spojnosc | Edometryczny Uwagi
w-wy warstwy gruntu plast./ | objetosciowa | tarcia modut Scisliw.
zageszcz. wew. pierwotnej
1I./1Ip p? " e M§™
[KN/m’] [ 9] [kPa] [MPa]
| Grunty nasypowe Mg S ~ 15,0 - - = grunty
slabonosne,
o slabej
zageszcezalnoscei
lla | Spoiste grunty rzeczne faciji 0,20 20,0 12,0 16,0 12
powodziowej w stanie grunty o stabej
twardoplastycznym saSi, Si, zageszezalnoscei,
i, siCl
lIb | Spoiste grunty rzeczne fagji | ©> S| 0.0 19,5 8,0 10,0 8 wys:ﬁi?)we
powodziowej w stanie
plastycznym
] Sypkie grunty rzeczne facji FSa 0,40 16,5 29,9 0,0 52 grunty o dobre;j
powodziowej w stanie zageszczalnosei
$rednio zageszczonym i watpliwej
wysadzinowosci

UWAGA: Wartos¢ wyprowadzong parametru geotechnicznego nalezy wyznaczy¢ wg wzoru x¥ = y,, - x® przyjmujgc bardziej
niekorzystng z obliczonych wartosci.

6. Whnioski
1. W podiozu

przeznaczonego do przebudowy przylacza cieplowniczego do budynku

przy ul. Egipskiej 3 w Warszawie, ponizej przypowierzchniowej warstwy utworéw nasypowych
o grubosci 0,4 m wydzielonych jako | warstwa geotechniczna, zalegajg holocenskie osady rzeczne
facji powodziowej, reprezentowane przez naprzemianiegie grunty spoiste, wystepujgce w stanie
twardoplastycznym i plastycznym (Il seria geotech.) oraz grunty sypkie, znajdujgce sie w stanie
$rednio zageszczonym (lll warstwa geotech.). tgczna migzszos¢ kompleksu utworéw rzecznych
facji powodziowej przekracza 3,6 m. Przestrzenny uklad warstw geotechnicznych wydzielonych
w podiozu projektowanej inwestycji przedstawiono na karcie dokumentacyjnej wiercenia
badawczego zamieszczonej w zafgczniku 2. Wartosci charakterystyczne parametrow
wytrzymatosciowych i odksztatceniowych gruntéw zestawiono w tabeli 1.

Zwierciadio wod gruntowych pierwszego poziomu wodonosnego stabilizuje sie na gtebokosci
przekraczajgcej 4,0 m p.p.t. Wyniki archiwalnych wiercen badawczych zlokalizowanych
w bezposrednim sasiedztwie analizowanego terenu wskazujg, ze ustalone zwierciadlo wod
podziemnych pierwszej warstwy wodonosnej stabilizuje sie na wysokosci ok. 79,7 — 80,0 m n.p.m.
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Mady piaszczyste (Il warstwa geotech.) charakteryzujg sie dobrg zageszczalnoscia i mogg by¢
wykorzystane do wypetnienia wykopow przebiegajgcych w podtozu drég i chodnikow.
Zasypywanie wykopow nalezy przeprowadzad warstwami o grubosci dostosowanej do rodzaju
sprzetu zageszczajacego. Nalezy unika¢ wbudowywania do wykopdw spoistych osadow
rzecznych facji powodziowej (Il seria geotech.), ktére cechujg sie matg przydatnoscia
do formowania nasypéw. Do zageszczania nasypdw pylastych stanowigcych zasypke sieci
cieptowniczej nalezy wykorzystac statyczne walce okotkowane.

Zgodnie z klasyfikacjg przedstawiong w Rozporzgdzeniu Ministra Transportu, Budownictwa
i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w podtozu analizowanego terenu wystepuja
proste warunki gruntowe a projektowana przebudowa przytacza sieci cieptowniczej do budynku
-przy ul. Egipskiej 3 w Warszawie moze by¢ zakwalifikowana do drugiej kategorii geotechnicznej.
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Oznaczenia do profiléw i przekrojéw geotechnicznych
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